
Graphique d’utilisation n ≈ 2900 1/min
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Exécution
Pompes submersibles avec une roue ouverte á deux aubes.
Orifice de refoulement horizontal bridé DN 65 et fileté G 2 1/2
Double garniture mécanique avec chambre d'huile, protégeant du 
fonctionnement à sec.

Utilisations
Pour les eaux usées civiles et industrielles non agressives pour les matériaux 
de la pompe, pour les eaux sales même avec des corps solides d'un diamètre 
de 35 mm.
Vidange locaux inondés ou bassins.
Prélèvement d'eau des bassins, cours d'eau ou puits de récupération de l'eau 
pluviale.

Limites d’utilisation
Température du liquide jusqu’à 35° C.
Vapeur pH : 6-11.
Profondeur maximale d'immersion : 5 m.
Service continu (avec moteur submergé).

Moteur
Moteur à induction à 2 pôles, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQA: triphasé	 230V ± 10%
	 400V ± 10%
Câble H07RN-F, 4G1 mm² (4G1.5 mm² pour 3÷4.3 kW), longeur 10 m, sans 
fiche.
Isolation classe F.
Protection IP X8.
Bobinage sec, triple imprégnation résistant à l'humidité.
Exécution selon EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Exécutions spéciales sur demande
Autres voltages.
Fréquence 60 Hz.
Garniture mécanique spéciale.
Longueur câble 20 m.
Moteur prédisposé pour le fonctionnement avec variateur de fréquence.

Désignation
Exemple: GQA 65-35-17
GQ = Série
A = Roue ouverte á deux aubes.
65 = Diamètre orifice de refoulement en mm
35 = Diamètre passage libre en mm
17 = Hauteur manométrique totale en m à l'intérieur

Matériaux
Composant Matériaux
Corps pompe Fonte GJL 200 EN 1561
Roue Fonte GJL 700-2 EN 1563
Chemise moteur Acier au Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Couvercle supérieur Fonte GJL 200 EN 1561
Couvercle chambre d'huile Fonte GJL 200 EN 1561
Couvercle du corps Fonte GJL 700-2 EN 1563
Poignée PVC avec châssis en 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Arbre Acier 1.4401 EN 10088 (AISI 316)

Étanchéité méc. supérieure SiC / Carbone / FPM pour 2.2 kW
SiC / SiC / FPM pour 3 ÷ 4.3 kW

Garniture mécanique inf. SiC / SiC / FPM
Huile de lubrif. étanchéité Huile blanche à usage alimentaire/pharmaceutique
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Performances  n ≈ 2900 1/min

Triphasé

 
Q = Débit

m³/h
0
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Modèle
400V P2 l/min 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000

A kW HP H (m) = Hauteur totale
GQA 65-35-17 5.5 2,2 3  17,6 16,5 15,5 14,5 13,6 12,6 11,6 10,6 9,7 8,7 7,7 6,7 5,6 4,6 3,5 - - - -
GQA 65-35-22 6.6 3 4  22,2 20,6 19,2 18 16,8 15,7 14,7 13,7 12,7 11,7 10,7 9,7 8,6 7,5 6,3 5 3,6 - -
GQA 65-35-25 8,2 3.7 5  26 24,3 22,8 21,4 20,2 19 17,8 16,7 15,7 14,6 13,6 12,5 11,4 10,3 9,1 7,8 6,5 3,4 -
GQA 65-35-29 9.6 4,3 5,8  29 27,4 26 24,7 23,3 22 20,8 19,5 18,3 17,1 15,9 14,6 13,4 12,2 11 9,7 8,4 5,8 3

 
P2: Puissance nominale moteur
Valeurs de hauteur et de puissance valables pour les liquides de densité ρ = 1,0 kg/dm3 et de viscosité cinématique ν = max 20 mm2/sec maxi. Hauteur totale en m.
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Dimensions et poids
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TYPE  mm kg
DN2 a1 fM l1 l2 l3 l5 Lmin Poids

GQA 65-35-17 DN65 PN10 (G2 1/2) 126 679 96.8 117 150 257.7 419 -
GQA 65-35-22 DN65 PN10 (G2 1/2) 126 679 96.8 117 150 257.7 441.5 -
GQA 65-35-25 DN65 PN10 (G2 1/2) 126 709 96.8 117 150 257.7 441.5 -
GQA 65-35-29 DN65 PN10 (G2 1/2) 126 709 96.8 117 150 257.7 441.5 49.5

Poids: 1) Avec longueur de câble: 10 m
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Exemple d’installation
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TYPE  mm kg
DN3 DE3 DK3 d1 h5 h7 h8 h10 m4 m5 m8 n4 n5 n6 n7 s s2 s3 x1 y y1 y2 y3 y4 ymin Poids

SA-DN65 DN 65 PN10 EN 1092-2 185 145 2" 250 82 32 165 300 200 184 160 120 190 78 19 18 13 50 100 85 142 180 117 120 28

Pompe avec orifices 
taraudés: tuyaux 
vissés dans les orifices

Pompe avec orifices 
taraudés: tuyaux avec 
raccords union (disponible 
dans le marché)

Pompe avec bouche à bride 
DN50  : tube avec contre-
bride
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