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FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
Solução Plug And Play

POUPANÇA ENERGÉTICA.
Motor de alta eficiência
Até 450 Wh de energia poupada em comparação com uma bomba tradicional

UTILIZAÇÃO FÁCIL E INTUITIVA
Equipado com lógica programável, graças ao sensor analógico, o produto permite a programação 
da pressão de reinício.

MÈTA

Sistema de pressurização
a velocidade variável

 com INVERSOR integrado

MÈTA
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Execução
Sistema de pressurização autoferrante de velocidade variável.
MÈTA é uma solução plug and play, a bomba está equipada com um sensor de 
pressão, válvula antirretorno e um depósito de membrana integrados.
A eletrónica comanda automaticamente o arranque e o desligamento e permite 
manter a pressão constante.

Unidades com 2 bombas
Coletores de sucção e saída em AISI 304.
Preparação para a montagem de um depósito de engate G1.

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para uso doméstico, jardinagem e rega.

Vantagens
• inversor integrado
• depósito de membrana dentro do corpo da bomba
• motor assíncrono de alta eficiência
• controlo da potência do motor
• escolha da pressão de reinício
• nenhuma perda de carga devida a dispositivos de medição
• controlo de tensão e corrente
• controlo do valor máximo da corrente de arranque

Controlos
• contra o funcionamento a seco
• presença de ar na bomba ou ciclo de enchimento
• sobrecarga e sobretemperatura do motor
• bloqueio da eletrobomba
• controlo de alimentação elétrica
• controlo de arranques excessivos por hora
• controlo de perdas do sistema

Limites de uso
Temperatura líquido de 0 °C até +35 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos.
Velocidade nominal 4500 1/min (5800 1/min para MÈTA SMALL).
Número de rotações do motor: variável.
Frequência: 50 a 60 Hz.
Monofásico 220-240 V~50 Hz/220 V~60 Hz, com termoprotetor.
Cabo H07RN-F, 3G1,5 mm², comprimento 1,5 m, com ficha
CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X4.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Materiais
Componentes Material
Corpo da bomba Aço Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Veio da bomba Aço Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Corpo de sucção PPO-GF20 (Noryl)
Corpo estádio PPO-GF20 (Noryl) (Aço AISI 304 para MÈTA SMALL)
Impulsor Aço Cr-Ni 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Membrana do depósito Butilo
Tampa do depósito POM - RESINA ACETÁLICA
Calota de membrana POM - RESINA ACETÁLICA
Válvula antirretorno POM - RESINA ACETÁLICA
Tampão Aço Cr-Ni 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Vedante mecânico Carbono - Cerâmica - NBR

MÈTA
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Desempenho

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 2 3 4 5 6 6,5 7 8 8,4

Modelo
230V P1 l/min 16,6 33,3 50 66,6 83,3 100 108 117 133 140

A kW H (m) = Altura manométrica
MÈTA SMALL 2,8 0,65  55 50 37,3 28,5 20,5 11,3 - - - - -
MÈTA 5,9 1,35  55 - 48 43,5 38,7 33,8 28,6 26 23,4 18,2 15

P1: Potência máxima absorvida
H: Altura manométrica total em m

**translation_not_found**
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

Curvas caraterísticas
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MÈTA

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MÈTA SMALL G 1 G 1 155 30 387 10 116 119 235 161 33 25 8 146 112.5 9 95 93 9.8
MÈTA G 1 G 1 155 30 440 10 116 119 235 161 33 25 8 146 112.5 9 95 119 12.7
Peso com cabo de comprimento: 1,5 m

MÈTA
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Desempenho

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2 4 6 8 10 12 13 14 16 16,8
Modelo 230V P1 l/min 33,3 66,6 100 133 167 200 217 233 267 280

A kW H (m) = Altura manométrica

BSM2V 2 MÈTA SMALL 2 X 2,8 2 X 0.65  0 50 37,3 28,5 20,5 11,3 - - - - -
BSM2V 2 MÈTA 2 X 5,9 2 X 1.35  55 - 48 43,5 38,7 33,8 28,6 26 23,4 18,2 15

P1: Potência máxima absorvida
H: Altura manométrica total em m

**translation_not_found**
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

Dimensões e pesos
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Nome  mm kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 lc m4 n4 w4 Peso

BSM2V 2 MÈTA SMALL G 2 G 1 1/2 291 32 555 248 179 625 450 400 250 285 31.7
BSM2V 2 MÈTA G 2 G 1 1/2 291 32 608 248 179 625 450 400 250 285 37.2

MÈTA

7

Ed. 03/2025



Curvas caraterísticas
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Painel de controlo

P4
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products

No visor são visualizados:
- página base (rUn, OFF, StB, Err)
- frequência de trabalho do motor
- a pressão na saída lida pelo transdutor
- corrente absorvida de alimentação
- potência elétrica absorvida de alimentação
- tensão de alimentação

novo desenho sem ventoinha de arrefecimento

think outside the box

MÈTA
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Eletrobombas centrífugas de monobloco com acoplamento direto motor-
bomba e veio único.
NM, NM4: monoimpulsor.
NMD: de dois impulsores opostos (com impulso axial equilibrado)
 
Velocidade de rotação nominal (50 Hz):
 NM, NMD ≈ 2900 1/min.
 NM4 ≈ 1450 1/min.
 
Bocas: roscadas UNI-ISO 228/1.
NM, NMD: versão com corpo da bomba e união em ferro fundido.
BNM, BNMD: versão com corpo da bomba e união em bronze.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.

Utilizações
Para líquidos limpos sem partes abrasivas, não agressivos para os materiais da 
bomba (com partes sólidas até 0,2% no máximo).
Para abastecimento de água.
Para sistemas de aquecimento, ar condicionado, arrefecimento e circulação.
Para aplicações civis e industriais.
Para rega.

Limites de uso
Temperatura líquido: de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção manométrica até 7 m.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 10 bares (16 bares para 
bombas NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180).
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 - 1,8 kW).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
NM, NMD: trifásico 230/400 V ± 10%, até 3 kW;
 400/690 V ± 10%, de 4 a 9,2 kW;
NMM, NMDM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
 
Motor de indução de 4 polos, 50 Hz (n ≈ 1450 1/min).
NM4: trifásico 230/400 V ± 10%.
 
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motor preparado para funcionamento com inversor de 0,37 kW para NM4 e 1,1 
kW para NM, NMD.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1, EN 60034-30-1,
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Motor preparado para o funcionamento com inversor até 0,33 kW NM4 e 0,75 
para NM, NMD.

Designação
Exemplo: BNMD(4)M 20/140A/B
B = Versão em Bronze (sem indicação de versão em Ferro fundido)
NM = Série
D = Impulsor duplo
4 = Versão de 4 polos (sem indicação de versão de 2 polos)
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
20 = Diâmetro da boca de saída em mm
140 = Diâmetro nominal do impulsor
A = Tamanho do impulsor
/B = Indica a revisão

As eletrobombas das séries NM, B-NM cumprem o Regulamento 
Europeu n.º 547/2012.

Materiais
Componentes NM, NMD, NM4 BNM, BNMD
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
União Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Impulsor Latão CW617N EN 12167 Latão CW617N EN 12167
Impulsor NM19 Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984

Veio
Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303) Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Aço 1.4104 EN 10088 AISI 430F (NM 1, 2, 6, 25/12, NMD 
20/110) Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)

Veio NM 6 Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F) -
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR Carbono-Cerâmica-NBR

NM, NMD
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,5 8,4

Modelo
230V 400V P2 l/min 16,6 20 25 31,5 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NM 1/A 2,4 1,4 0,37 0,5  22,7 22 21,6 21,3 20,9 20,3 19,4 18,1 16,3 - - - - - -
NM 2/B/A 3 1,7 0,55 0,75  26,5 27 26,5 26 25,5 25 24 23 22 20 - - - - -
NM 2/S/A 3 1,7 0,55 0,75  33 31 30,5 30 29 27,5 25,5 23,5 20 16 - - - - -
NM 2/A/B 3,7 2,2 0,75 1  33,8 33,5 33 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28,5 27 26 24 - - -
NM 3/C/A 4,6 2,7 1,1 1,5  38 - 37,5 37,5 37 36,5 36 35 34 32 30,5 28,5 - - -
NM 3/B/A 7,5 4,3 1,5 2  48 - 47 47 46,5 46 45,5 45 44 43 41,5 40 37,5 33 26
NM 3/A/B 9,2 5,3 2,2 3  56,8 - 56 55,5 55,5 55 54,5 53,5 52,5 51,5 50 48 46 42 36
NM 6/B 3,8 2,2 0,75 1  31,8 - - - 30,5 30 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24 22 18 -
NM 6/A 4,6 2,7 1,1 1,5  36 - - - 35,5 35,2 34,7 34 33 32 30,5 29 27 23,5 19

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,5 8,4

Modelo
230V P2 P1 l/min 16,6 20 25 31,5 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
NMM 1/A 3 0,37 0,5 0,57  22,7 22 21,6 21,3 20,9 20,3 19,4 18,1 16,3 - - - - - -
NMM 2/B/A 4,5 0,55 0,75 0,78  26,5 27 26,5 26 25,5 25 24 23 22 20 - - - - -
NMM 2/S/A 4,5 0,55 0,75 0,78  33 31 30,5 30 29 27,5 25,5 23,5 20 16 - - - - -
NMM 2/A/A 5,7 0,75 1 1,01  33,8 33,5 33 32,5 32 31,5 30,5 29,5 28,5 27 26 24 - - -
NMM 3/C 7,4 1,1 1,5 1,44  38 - 37,5 37,5 37 36,5 36 35 34 32 - - - - -
NMM 3/B 9,2 1,5 2 2  42,5 - 42 42 41,5 41 40,5 40 39 37 35 32 - - -
NMM 3/A/A 11,2 1,8 2,5 2,5  48,8 - 47,5 47,5 47 46,5 46 45,5 44,5 43,5 42 40,5 38 33,5 26,5
NMM 6/B 5,7 0,75 1 1,01  31,8 - - - 30,5 30 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24 22 18 -
NMM 6/A 7 1,1 1,5 1,44  36 - - - 35,5 35,2 34,7 34 33 32 30,5 29 27 23,5 19

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6
Modelo 230V 400V P2 l/min 16,6 20 25 31,5 40 50 60 70 80 90 100 110

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMD NMD 20/110B/A 2,3 1,3 0,45 0,6  35,5 33 32 31 29 26,5 23 18 - - - - -
BNMD NMD 20/110Z/A 3 1,7 0,55 0,75  39,5 37 36 35 33 30,5 27,5 23 18 - - - -
BNMD NMD 20/110A/B 3,7 2,2 0,75 1  45,6 43 42 40,5 39 36,5 33 29 25 - - - -
BNMD NMD 20/140B/A 4,6 2,7 1,1 1,5  54 53 52,5 52 51 50 48 46 43,5 40 - - -
BNMD NMD 20/140A/A 7,5 4,3 1,5 2  68 67 66,5 66 64,5 63 61,5 59 57 53,5 50 46 -
BNM NM 20/160BE 4 2,3 0,75 1  31,6 - - - 30,5 30 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24 22
BNM NM 20/160A/A 4,6 2,7 1,1 1,5  37 - - - 36 35,5 35 34,5 33,5 32 30,5 29 27

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6
Modelo 230V P2 P1 l/min 16,6 20 25 31,5 40 50 60 70 80 90 100 110

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

BNMDM NMDM 20/110B/A 3,6 0,45 0,6 0,67  35,5 33 32 31 29 26,5 23 18 - - - - -
BNMDM NMDM 20/110Z/A 4,5 0,55 0,75 0,78  39,5 37 36 35 33 30,5 27,5 23 18 - - - -
BNMDM NMDM 20/110A/A 5,7 0,75 1 1,01  45,5 43 42 40,5 39 36,5 33 29 25 - - - -
BNMDM NMDM 20/140BE 7,4 1,1 1,5 1,44  52,5 52 51,5 51 50 48,5 47 45 - - - - -
BNMDM NMDM 20/140AE 9,2 1,5 2 2  58 57,5 57 56,5 55,5 54 51,5 49 46 43 40 36 -
BNMM NMM 20/160B 5,8 0,75 1 1,01  31,6 - - - 30,5 30 29,5 28,5 27,5 26,5 25,5 24 22
BNMM NMM 20/160A 7,4 1,1 1,5 1,44  37 - - - 36 35,5 35 34,5 33,5 32 30,5 29 27

NM, NMD
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2
Modelo 230V 400V P2 l/min 16,6 20 25 31,5 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM4 NM4 25/12A/A 1,3 0,75 0,25 0,34  6,1 6,1 6 6 5,9 5,8 5,5 5,2 4,8 4,4 3,9 3,3 - - - - - - -
BNM4 NM4 25/160B/A 1,65 0,95 0,37 0,5  7,8 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,2 6,9 6,6 6,1 5,5 4,6 3,6 - - - - - -
BNM4 NM4 25/160A/A 1,65 0,95 0,37 0,5  9,4 9,2 9,1 9,1 9 9 8,7 8,5 8,2 7,8 7,2 6,5 5,6 3,7 - - - - -
BNM4 NM4 25/200C/B 1,65 0,95 0,37 0,5  11,7 11,5 11,4 11,4 11,3 11,2 11,1 10,9 10,7 10,5 10,2 9,8 9,4 8,6 7,7 6 3,6 - -
BNM4 NM4 25/200B/B 2,6 1,5 0,55 0,75  13,2 13,2 13,2 13,2 13,1 13,1 13 12,9 12,7 12,5 12,3 11,9 11,5 11 10,3 8,9 6,9 4 -
BNM4 NM4 25/200A/C 3,3 1,9 0,75 1  14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,4 14,3 14,2 14 13,8 13,5 13,2 12,7 12,1 11 9,2 6,7 2,9

Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,4 3 3,6 4,8 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 40 50 60 80 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 300

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM NM 25/12B/A 2,8 1,6 - 0,55 0,75  20,2 19,3 19,3 19,2 18,6 17,9 17,4 16,6 15,7 14,1 12,2 10 - - - -
BNM NM 25/12A/B 3,5 2 - 0,75 1  23,8 23,5 23,4 23,3 22,9 22,1 21,7 20,9 20 18,7 17,1 15,2 - - - -
BNM NM 25/160B/A 4,6 2,7 - 1,1 1,5  31,9 - 31 30,7 30 28,5 28 27 26 23 - - - - - -
BNM NM 25/160A/A 7,5 4,3 - 1,5 2  37 - 36,5 36,2 35,5 34,5 34 33,5 32,5 31 28,5 26 - - - -
BNM NM 25/20B/C 9,6 5,5 - 2,2 3  43,4 - 42,2 41,9 41,4 40,7 40,2 39,7 39 37,9 36,7 35,2 33,4 - - -
BNM NM 25/20A/B 11,5 6,6 - 3 4  50,5 - 49,9 49,8 49,4 48,9 48,5 48,1 47,5 46,6 45,6 44,4 43 40,8 37,9 -
BNM NM 25/20S/C - 9,6 5,5 4 5,5  57,9 - 57,4 57,3 57 56,8 56,5 56,2 55,8 55,1 54,3 53,2 52 49,9 47,2 44,9
BNMD NMD 25/190C/B 9,2 5,3 - 2,2 3  66 62 60,5 59 55,5 51 48,5 44 38 - - - - - - -
BNMD NMD 25/190B/A 11,5 6,6 - 3 4  77 76 75 74 70 66 64 60 54 46 - - - - - -
BNMD NMD 25/190A/B - 9,6 5,5 4 5,5  101 98 97 96 93,5 90 88 84 79 70 - - - - - -

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,4 3 3,6 4,8 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12
Modelo 230V P2 P1 l/min 40 50 60 80 100 110 125 140 160 180 200

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

BNMM NMM 25/12B/A 4,5 0,55 0,75 0,78  20,2 19,3 19,3 19,2 18,6 17,9 17,4 16,6 15,7 14,1 12,2 10
BNMM NMM 25/12A/A 5,7 0,75 1 1,01  23,8 23,5 23,4 23,3 22,9 22,1 21,7 20,9 20 18,7 17,1 15,2
BNMM NMM 25/160B 7,4 1,1 1,5 1,44  31,9 - 31 30,7 30 28,5 28 27 26 23 - -
BNMM NMM 25/160A 9,2 1,5 2 2  37 - 36,5 36,2 35,5 34,5 34 33,5 32,5 31 28,5 26

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NM 10/F 4 2,3 - 0,55 0,75  13,2 12,5 12,5 12 11,5 11 10 9 7,5 - - - -
NM 10/D 4 2,3 - 0,75 1  18,8 18 18 17,5 17 16,5 16 15,5 14 - - - -
NM 10/A/A 4,6 2,7 - 1,1 1,5  23,5 23 23 22,5 22 21,5 21 20,5 19 - - - -
NM 10/S/A 7,5 4,3 - 1,5 2  24 23,5 23,5 23 22,5 22 21,5 21 20,5 19 18,5 16,5 13
NM 11/B/A 7,5 4,3 - 1,5 2  30 29,5 29,5 29 28,5 27,5 27 26 25 22,5 - - -
NM 11/A/B 9,2 5,3 - 2,2 3  36 35,5 35,5 35 34,5 34 33,5 33 32 30 - - -
NM 12/D/B 9,2 5,3 - 2,2 3  41 38 37,5 37 36 35 33,5 32 - - - - -
NM 12/C/A 11,5 6,6 - 3 4  46,4 45 44,5 44 43,5 42,5 41 40 38 36 - - -
NM 12/A/B - 9,6 5,5 4 5,5  56,8 57,5 57 56 55,5 55 54,5 53,5 51,5 49 - - -

NM, NMD
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24

Modelo
230V P2 P1 l/min 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
NMM 10/F 4,5 0,55 0,75 0,78  13,2 12,5 12,5 12 11,5 11 10 9 7,5 - - - -
NMM 10/D 5,8 0,75 1 1,01  18,8 18 18 17,5 17 16,5 16 15,5 14 - - - -
NMM 10/A 7,4 1,1 1,5 1,44  23,5 23 23 22,5 22 21,5 21 20,5 19 - - - -
NMM 10/S 9,2 1,5 2 2  24 23,5 23,5 23 22,5 22 21,5 21 20,5 19 18,5 16,5 13
NMM 11/B 9,2 1,5 2 2  27 26,5 25,5 25 24 23 22,5 21,5 19,5 17,5 - - -
NMM 11/A 11,2 1,8 2,5 2,5  30,2 30,2 30,1 29,8 29,4 28,8 28,1 27,4 26 24,5 - - -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5,4 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24
Modelo 400V 690V P2 l/min 90 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMD NMD 32/210D/B 9,6 5,5 4 5,5  79 71 69 67,5 65 62,5 58 53 46 37 - - - - -
BNMD NMD 32/210C/A 10,8 6,2 5,5 7,5  88 84 83 82 81 79 76 73 69 64 54 - - - -
BNMD NMD 32/210B/A 14,3 8,3 7,5 10  109 104 103 102 100 98 95 92 88 84 76 - - - -
BNMD NMD 32/210A/B 18,5 10,7 9,2 12,5  119 114 113 112 110 108 105 103 99 96 90 - - - -
BNMD NMD 40/180D/B 9,6 5,5 4 5,5  62 - - - 60 59,5 57 56 53 51,5 48 44 39 34 25
BNMD NMD 40/180C/A 10,8 6,2 5,5 7,5  71 - - - 69 68 67 66 64,5 63 60 57 53 48 40
BNMD NMD 40/180B/A 14,3 8,3 7,5 10  87 - - - 87 86 85 84 82,5 81 78 75 71 66 59
BNMD NMD 40/180A/B 18,5 10,7 9,2 12,5  94 - - - 94 93 92 91 89,5 88 85 82 78 74 67

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66
Modelo 230V 400V P2 l/min 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM NM 17/H/A 4,6 2,7 1,1 1,5  10 9,5 9,2 9 8,6 8,2 7,5 6,7 5,5 3,5 - -
BNM NM 17/G/A 7,5 4,3 1,5 2  13 12 11,7 11,5 11,2 11 10,3 9,7 8,5 7 4 -
BNM NM 17/F/B 9,2 5,3 2,2 3  16,1 - 16 16 15,5 15 14,5 14 13 11,5 10 8
BNM NM 17/D/A 11,5 6,6 3 4  18,4 - - 18 18 17,5 17 16,5 15,5 14 13 11,5

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60

Modelo
230V P2 P1 l/min 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
BNMM NMM 17/H 7,4 1,1 1,5 1,44  10 9,5 9,2 9 8,6 8,2 7,5 6,7 5,5 3,5 -
BNMM NMM 17/G 9,2 1,5 2 2  13 12 11,7 11,5 11,2 11 10,3 9,7 8,5 7 4
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

NM, NMD

14

Ed. 03/2025



Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Dimensões e pesos

Dis_NM_NMD_15

fM

a

m1

m2

w

h1

h2

n1

n2

s1 b

DN2DN2

n3

l2l1

g1

D
N

1 HD

Trifásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

NM 1/A G 1" G 1" 40 35 261 10 80 132 179 76 81 40 32 170 140 20 9.5 174 8.8
NM 2/B/A G 1" G 1" 45 35 309 10 95 150 208 87 90 40 32 190 160 19.5 9.5 202 12.7
NM 2/S/A G 1" G 1" 45 35 309 10 95 150 208 87 90 40 32 190 160 19.5 9.5 202 13.2
NM 2/A/B G 1" G 1" 45 35 309 10 95 150 208 87 90 40 32 190 160 19.5 9.5 202 15.1
NM 6/B G 1 1/4" G 1" 53 38 349 11 100 150 213 92 96 37.5 27.5 190 150 19.5 9.5 234 17
NM 6/A G 1 1/4" G 1" 53 38 349 11 100 150 213 92 96 37.5 27.5 190 150 19.5 9.5 234 19
NM 3/C/A G 1" G 1" 50 45 377 12 112 180 242 111 114 55 43 245 205 31 11.5 247 23.3
NM 3/B/A G 1" G 1" 50 45 377 12 112 180 242 111 114 55 43 245 205 31 11.5 247 25
NM 3/A/B G 1" G 1" 50 45 417 12 112 180 242 111 114 55 43 245 205 31 11.5 287 28.2
NM 10/F G 2" G 1 1/4" 63 50 391 12 100 150 230 91 97 50 35 190 140 29 14 247 18.2
NM 10/D G 2" G 1 1/4" 63 50 391 12 100 150 230 91 97 50 35 190 140 29 14 247 18.2
NM 10/A/A G 2" G 1 1/4" 63 50 391 12 100 150 230 91 97 50 35 190 140 29 14 247 20.7
NM 10/S/A G 2" G 1 1/4" 63 50 391 12 100 150 230 91 97 50 35 190 140 29 14 247 21.9
NM 11/B/A G 2" G 1 1/4" 70 50 403 14 112 170 242 103 110 50 35 210 160 31 14 253 24.9
NM 11/A/B G 2" G 1 1/4" 70 50 443 14 112 170 242 103 110 50 35 210 160 31 14 293 28.8
NM 12/D/B G 2" G 1 1/4" 70 50 443 14 132 190 262 120 126 50 35 240 190 35 14 295 31.5
NM 12/C/A G 2" G 1 1/4" 70 50 469 14 132 190 272 120 126 50 35 240 190 32 14 294 38
NM 12/A/B G 2" G 1 1/4" 70 50 469 14 132 190 272 120 126 50 35 240 190 32 14 294 42.6
NM 17/H/A G 2 1/2" G 2 1/2" 80 50 423 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 263 22.8
NM 17/G/A G 2 1/2" G 2 1/2" 80 50 423 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 263 24.3
NM 17/F/B G 2 1/2" G 2 1/2" 80 50 463 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 303 27.7
NM 17/D/A G 2 1/2" G 2 1/2" 80 50 479 14 112 160 252 96 112 50 35 210 160 20 14 292 33.7
NM 20/160B G 1 1/4" G 3/4" 53 38 380 11 100 150 230 93 96 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 18.4
NM 20/160A/A G 1 1/4" G 3/4" 53 38 380 11 100 150 230 93 96 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 20.8
NM 25/12B/A G 1 1/2" G 1" 56 38 313 11 90 140 203 85 88 37.5 27.5 170 130 20 9.5 195 12.5
NM 25/12A/B G 1 1/2" G 1" 56 38 313 11 90 140 203 85 88 37.5 27.5 170 130 20 9.5 195 14.6
NM 25/160B/A G 1 1/2" G 1" 56 38 383 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 20.7
NM 25/160A/A G 1 1/2" G 1" 56 38 383 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 22.5
NM 25/20B/C G 1 1/2" G 1" 63 45 433 10 125 180 255 126 126 45 32.5 245 200 34 11.5 291 29.6
NM 25/20A/B G 1 1/2" G 1" 63 45 459 10 125 180 265 126 126 45 32.5 245 200 31 11.5 291 35.9
NM 25/20S/C G 1 1/2" G 1" 63 45 459 10 125 180 265 126 126 45 32.5 245 200 31 11.5 291 40.6
BNM 17/H/A G 2 1/2" G 2 1/2" 80 50 423 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 263 25.5
BNM 17/G/A G 2 1/2" G 2 1/2" 80 50 423 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 263 27
BNM 17/F/B G 2 1/2" G 2 1/2" 80 50 463 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 303 30.4
BNM 17/D/A G 2 1/2" G 2 1/2" 80 50 479 14 112 160 252 96 112 50 35 210 160 20 14 292 37.5
BNM 20/160B G 1 1/4" G 3/4" 53 38 420 11 100 150 230 93 96 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 20.1
BNM 20/160A/A G 1 1/4" G 3/4" 53 38 420 11 100 150 230 93 96 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 22.2
BNM 25/12B/A G 1 1/2" G 1" 56 38 313 11 90 140 203 85 88 37.5 27.5 170 130 20 9.5 195 13.7
BNM 25/12A/B G 1 1/2" G 1" 56 38 313 11 90 140 203 85 88 37.5 27.5 170 130 20 9.5 195 15.7
BNM 25/160B/A G 1 1/2" G 1" 56 38 423 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 22.6
BNM 25/160A/A G 1 1/2" G 1" 56 38 423 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 24.2
BNM 25/200B/C G 1 1/2" G 1" 63 45 445 10 125 180 255 126 126 45 32.5 245 200 34 11.5 303 33.4
BNM 25/200A/B G 1 1/2" G 1" 63 45 460 10 125 180 265 126 126 45 32.5 245 200 31 11.5 292 39.9
BNM 25/200S/C G 1 1/2" G 1" 63 45 460 10 125 180 265 126 126 45 32.5 245 200 31 11.5 292 43.9

NM, NMD
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Dimensões e pesos

Dis_NM_NMD_15

fM
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DN2DN2
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Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

NM4 25/12A/A G 1 1/2" G 1" 56 38 313 11 90 140 203 85 88 37.5 27.5 170 130 20 9.5 195 12.2
NM4 25/160B/A G 1 1/2" G 1" 56 38 383 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 18.7
NM4 25/160A/A G 1 1/2" G 1" 56 38 383 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 18.8
NM4 25/200C/B G 1 1/2" G 1" 63 45 390 10 125 180 255 126 126 45 32.5 245 200 34 11.5 248 22.7
NM4 25/200B/B G 1 1/2" G 1" 63 45 390 10 125 180 255 126 126 45 32.5 245 200 34 11.5 248 24.4
NM4 25/200A/C G 1 1/2" G 1" 63 45 430 10 125 180 255 126 126 45 32.5 245 200 34 11.5 288 29.7
BNM4 25/160B/A G 1 1/2 G 1 56 38 383 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 19.9
BNM4 25/160A/A G 1 1/2 G 1 56 38 383 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 19.9
BNM4 25/200C/B G 1 1/2 G 1 63 45 365 10 125 180 255 126 126 45 32.5 245 200 34 11.5 263 26.3
BNM4 25/200B/B G 1 1/2 G 1 63 45 365 10 125 180 255 126 126 45 32.5 245 200 34 11.5 263 -
BNM4 25/200A/C G 1 1/2" G 1" 63 45 405 10 125 180 254 126 126 45 32.5 245 200 34 11.5 263 32.6

NM, NMD
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Dimensões e pesos

Dis_NM_NMD_10

fM

a

m1

m2

w

h1

h2

n1

n2

s1 b

DN2DN2

n3

l2l1

g1

D
N

1 HD

AL

Monofásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a AL b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

NMM 1/A G 1" G 1" 40 - 35 261 10 80 132 179 76 81 40 32 170 140 20 9.5 174 8.5
NMM 2/B/A G 1" G 1" 45 - 35 309 10 95 150 208 87 90 40 32 190 160 19.5 9.5 202 13.8
NMM 2/S/A G 1" G 1" 45 - 35 309 10 95 150 208 87 90 40 32 190 160 19.5 9.5 202 14.5
NMM 2/A/A G 1" G 1" 45 - 35 309 10 95 150 208 87 90 40 32 190 160 19.5 9.5 202 15.1
NMM 6/B G 1 1/4" G 1" 53 - 38 349 11 100 150 213 92 96 37.5 27.5 190 150 19.5 9.5 234 17.1
NMM 6/A G 1 1/4" G 1" 53 - 38 349 11 100 150 213 92 96 37.5 27.5 190 150 19.5 9.5 234 19.2
NMM 3/C G 1" G 1" 50 - 45 377 12 112 180 242 111 114 55 43 245 205 31 11.5 247 23.2
NMM 3/B G 1" G 1" 50 - 45 377 12 112 180 242 111 114 55 43 245 205 31 11.5 247 25.2
NMM 3/A/A G 1" G 1" 50 131 45 417 12 112 180 247 111 114 55 43 245 205 31 11.5 287 28.6
NMM 10/F G 2" G 1 1/4" 63 - 50 391 12 100 150 230 91 97 50 35 190 140 29 14 247 19.2
NMM 10/D G 2" G 1 1/4" 63 - 50 391 12 100 150 230 91 97 50 35 190 140 29 14 247 20.5
NMM 10/A G 2" G 1 1/4" 63 - 50 391 12 100 150 230 91 97 50 35 190 140 29 14 247 22.2
NMM 10/S G 2" G 1 1/4" 63 - 50 391 12 100 150 230 91 97 50 35 190 140 29 14 247 22.2
NMM 11/B G 2" G 1 1/4" 70 - 50 403 14 112 170 242 103 110 50 35 210 160 31 14 253 25
NMM 11/A G 2" G 1 1/4" 70 131 50 443 14 112 170 247 103 110 50 35 210 160 31 14 293 28.5
NMM 17/H G 2 1/2" G 2 1/2" 80 - 50 423 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 263 23.7
NMM 17/G G 2 1/2" G 2 1/2" 80 - 50 423 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 263 23.7
NMM 20/160B G 1 1/4" G 3/4" 53 - 38 380 11 100 150 230 93 96 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 20.8
NMM 20/160A G 1 1/4" G 3/4" 53 - 38 380 11 100 150 230 93 96 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 22.5
NMM 25/12B/A G 1 1/2" G 1" 56 - 38 313 11 90 140 203 85 88 37.5 27.5 170 130 20 9.5 195 13.5
NMM 25/12A/A G 1 1/2" G 1" 56 - 38 313 11 90 140 203 85 88 37.5 27.5 170 130 20 9.5 195 14.7
NMM 25/160B G 1 1/2" G 1" 56 - 38 383 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 21.2
NMM 25/160A G 1 1/2" G 1" 56 - 38 383 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 246 23
BNMM 20/160B G 1 1/4" G 3/4" 53 - 38 420 11 100 150 230 93 96 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 -
BNMM 20/160A G 1 1/4" G 3/4" 53 - 38 420 11 100 150 230 93 96 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 23.9
BNMM 25/12B/A G 1 1/2" G 1" 56 - 38 313 11 90 140 203 85 88 37.5 27.5 170 130 20 9.5 195 13.7
BNMM 25/12A/A G 1 1/2" G 1" 56 - 38 313 11 90 140 203 85 88 37.5 27.5 170 130 20 9.5 195 15.7
BNMM 25/160B G 1 1/2" G 1" 56 - 38 423 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 24.3
BNMM 25/160A G 1 1/2" G 1" 56 - 38 423 11 100 160 230 102 102 37.5 27.5 190 150 29 9.5 286 24.3
BNMM 17/H G 2 1/2" G 2 1/2" 80 - 50 423 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 263 26.5
BNMM 17/G G 2 1/2" G 2 1/2" 80 - 50 423 14 112 160 242 96 112 50 35 210 160 31 14 263 26.5

NM, NMD
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Dimensões e pesos

n3s1  b
n2
n1

l2l1

g1 h1

m1
m2

a
fM

wm3

h2

HD

Dis_NM_NMD_20

DN2 DN2

D
N

1

Trifásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m3 n1 n2 n3 s1 w Peso

NMD 20/110B/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 12.2
NMD 20/110Z/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 13.4
NMD 20/110A/B G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 15.5
BNMD 20/110B/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 13.6
BNMD 20/110Z/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 14
BNMD 20/110A/B G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 16.5

Monofásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m3 n1 n2 n3 s1 w Peso

NMDM 20/110B/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 13.2
NMDM 20/110Z/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 14.5
NMDM 20/110A/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 15.5
BNMDM 20/110B/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 14.3
BNMDM 20/110Z/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 -
BNMDM 20/110A/A G 1 1/4" G 1" 74 38 325 10 95 132 206 93 93 46 36 8.5 170 130 19.5 9.5 189 16.4

m2
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w
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Dis_NM_NMD_30

Trifásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

NMD 20/140B/A G 1 1/4" G 1" 79 38 416 10 112 150 242 110 110 75 55 200 160 31 9.5 257 23.5
NMD 20/140A/A G 1 1/4" G 1" 79 38 416 10 112 150 242 110 110 75 55 200 160 31 9.5 257 25.2
BNMD 20/140B/A G 1 1/4" G 1" 79 38 416 10 112 150 242 110 110 75 55 200 160 31 9.5 257 26.5
BNMD 20/140A/A G 1 1/4" G 1" 79 38 416 10 112 150 242 110 110 75 55 200 160 31 9.5 257 22.9

Monofásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

NMDM 20/140BE G 1 1/4" G 1" 79 38 416 10 112 150 242 110 110 75 55 200 160 31 9.5 257 23.6
NMDM 20/140AE G 1 1/4" G 1" 79 38 416 10 112 150 242 110 110 75 55 200 160 31 9.5 257 25.7
BNMDM 20/140BE G 1 1/4" G 1" 79 38 416 10 112 150 242 110 110 75 55 200 160 31 9.5 257 27.5
BNMDM 20/140AE G 1 1/4" G 1" 79 38 416 10 112 150 242 110 110 75 55 200 160 31 9.5 257 28.2

NM, NMD
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Dimensões e pesos
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Dis_NM_NMD_31

Trifásico
Nome  mm kg

DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w w7 Peso

NMD 25/190C/B G 1 1/2" G 1" 97 50 490 12 140 180 270 133 133 100 70 250 190 36 14 316 35 41.2
NMD 25/190B/A G 1 1/2" G 1" 97 50 505 12 140 180 280 133 133 100 70 250 190 34 14 304 35 48.3
NMD 25/190A/B G 1 1/2" G 1" 97 50 505 12 140 180 280 133 133 100 70 250 190 34 14 304 35 52.4
BNMD 25/190C/B G 1 1/2" G 1" 97 50 490 12 140 180 270 133 133 100 70 250 190 36 14 316 35 45
BNMD 25/190B/A G 1 1/2" G 1" 97 50 505 12 140 180 280 133 133 100 70 250 190 34 14 304 35 53.9
BNMD 25/190A/B G 1 1/2" G 1" 97 50 505 12 140 180 280 133 133 100 70 250 190 34 14 304 35 56.2
NMD 40/180D/B G 2" G 1 1/2" 121 50 535 12 150 215 290 145 145 100 70 265 212 35 14 310 41 59.3
NMD 40/180C/A G 2" G 1 1/2" 121 50 587 12 150 215 317 145 145 100 70 265 212 32 14 341 41 71.4
NMD 40/180B/A G 2" G 1 1/2" 121 50 587 12 150 215 317 145 145 100 70 265 212 32 14 341 41 75.2
NMD 40/180A/B G 2" G 1 1/2" 121 50 632 12 150 215 340 145 145 100 70 265 212 29 14 366 41 96.5
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Dis_NM_NMD_40

Trifásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a b1 fM g2 g3 h1 h2 HD l1 l4 m4 m5 n4 n5 s2 w w1 Peso

NMD 32/210D/B G 2" G 1 1/4" 110 54 530 6 - 155 215 295 150 150 205 175 180 140 10 140 15 60.7
NMD 32/210C/A G 2" G 1 1/4" 110 68 583 - 38 150 215 312 150 150 280 250 258 190 12 139 15 71
NMD 32/210B/A G 2" G 1 1/4" 110 68 583 - 38 150 215 312 150 150 280 250 258 190 12 139 15 70
NMD 32/210A/B G 2" G 1 1/4" 110 70 627 - 38 170 215 360 150 150 298 268 286 216 12 152 15 97.5
BNMD 32/210D/B G 2" G 1 1/4" 110 54 530 6 - 155 215 295 150 150 205 175 180 140 10 140 15 64.8
BNMD 32/210C/A G 2" G 1 1/4" 110 68 583 - 38 150 215 312 150 150 280 250 258 190 12 139 15 77.2
BNMD 32/210B/A G 2" G 1 1/4" 110 68 583 - 38 150 215 312 150 150 280 250 258 190 12 139 15 81.5
BNMD 32/210A/B G 2" G 1 1/4" 110 70 627 - 38 170 215 360 150 150 298 268 286 216 12 152 15 103.1
BNMD 40/180D/B G 2" G 1 1/2" 121 54 535 6 - 155 215 295 145 145 205 175 180 140 10 134 15 66.8
BNMD 40/180C/A G 2" G 1 1/2" 121 68 588 - 38 150 215 312 145 145 280 250 258 190 12 133 15 -
BNMD 40/180B/A G 2" G 1 1/2" 121 68 588 - 38 150 215 312 145 145 280 250 258 190 12 133 15 82.6
BNMD 40/180A/B G 2" G 1 1/2" 121 70 632 - 38 170 215 360 145 145 298 268 286 216 12 146 15 -

NM, NMD
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NM,NM4 (versão monobloco em ferro fundido)

BNM, BNM4 (versão monobloco em bronze)

NM EI, NM4 EI (versão monobloco com I-MAT)

NMS, NMS4 (versão Stub-shaft em ferro fundido) BNMS, BNMS4 (versão Stub-shaft em bronze)

NM, NMS

Eletrobombas centrífugas de monobloco, 
com bocas com flange

NM, NMS
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Execução
NM,NM4 Eletrobombas centrífugas, monobloco com acoplamento direto 
motor-bomba e veio único até 22 kW (15 kW para NM4).
 
NMS, NMS4 Eletrobombas centrífugas de fabrico para motores normalizados 
CEI com rolamento axial integrado (fabrico Stub-shaft).
 
Velocidade de rotação nominal (50 Hz):
 NM, NMS ≈ 2900 1/min.
 NM4, NMS4 ≈ 1450 1/min.
 
Corpo da bomba com boca de sucção axial e boca de saída radial em cima, 
com as principais dimensões e desempenhos consoante a EN 733 com outros 
tamanhos adicionados após a conclusão.  (NMS4 80/400).
NM(S), NM(S)4: versão com corpo da bomba e união em ferro fundido.
BNM(S), BNM(S)4: versão com corpo da bomba e união/tampa em bronze.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.
Versão com inversor I-MAT a pedido
 
Bocas: Flanges PN 10-16, EN 1092-2 (PN 10 para DN 200)
 
Contraflanges (a pedido):
Tamanhos Flanges
de NM,NM4 32/... a NM,NM4 50/... Flanges roscados EN 1092-1, PN 18

de NM,NM4 65/... a NMS4 150/... Flanges a soldar por sobreposição EN 
1092-1 PN 10-16 (PN 10 para DN 200)

Utilizações
Para líquidos limpos sem partes abrasivas, não agressivos para os materiais da 
bomba (com partes sólidas até 0,2% no máximo).
Para abastecimento de água.
Para sistemas de aquecimento, ar condicionado, arrefecimento e circulação.
Para aplicações civis e industriais.
Para rega.

Limites de uso
Temperatura líquido: de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção manométrica até 7 m.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 16 bares (10 bares para 
NM 32/12; NM,NM4 32/16,20; NM,NM4 40/25; NM,NM4 50/20,25; NM4 65/31; 
NM,NM4 100/25; NM4 100/315,400; NM4 125/250 e versão em bronze).
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
 
NM, NMS: trifásico 230/400 V ± 10%, até 3 kW;
 400/690 V ± 10%, de 4 a 75 kW;
 
Motor de indução de 4 polos, 50 Hz (n ≈ 1450 1/min).
 
NM4, NMS4: trifásico 230/400 V ± 10%, até 3 kW;
 400/690 V ± 10%, de 4 a 90 kW;
 
Isolamento classe F.
Proteção IP 54 (IP 55 para NMS, NMS4).
Motor preparado para o funcionamento com inversor.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE2 até 0,65 kW, IE3 de 0,75 a 
55 kW, IE4 a partir de 75 kW.
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Impulsor em aço inoxidável para: 32/12, 40/12-16, 50/12-16
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE4.
Motor monofásico (NMM) até 1,8 kW.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.

Designação
Exemplo: BNM(S) EI 32/16A/B
B = Versão em Bronze (sem indicação de versão em Ferro fundido)
NM = Série
S = Série da versão Stub-Shaft
EI = Com inversor da série I-MAT
32 = Diâmetro da boca de saída em mm
16 = Diâmetro nominal do impulsor
A = Tamanho do impulsor
/B = Indica a revisão

As eletrobombas cumprem o Regulamento Europeu n.º 547/2012.

Materiais
Componentes NM, NM4, NMS, NMS4 BNM, BNM4, BNMS, BNMS4

Corpo da bomba Ferro fundido GJL 250 EN 1561 para PN 12
Ferro fundido GJS 400-15 EN 1563 para PN 18 Bronze CC480K EN 1984

União NM Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Tampa do corpo para NMS(4) Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
União NMS(4) Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Ferro fundido GJL 200 EN 1563

Impulsor

Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Bronze CC480K EN 1984Ferro fundido GJL 250 EN 1563

Para 80/315,400; 100/315,400; 125/315,400; 150/315,402
Latão CW617N EN 12167
Para 32/12-16-20, NM 40/22

Latão CW617N EN 12167
Para 32/12-16-20, NM 40/22

Veio
Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303)

Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Aço 1.4401 EN 10088 AISI 316 (NMS, NMS4)
Aço 1.4462 EN 10088 (AISI 2205) para NMS4150/400S Aço 1.4462 EN 10088 (AISI 2205) para BNMS4150/400S

Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR Carbono-Cerâmica-NBR
Contraflanges Aço 1.0044 EN 10025-2 (Fe 430B) Aço 1.0044 EN 10025-2 (Fe 430B)

NM, NMS
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EI: Bombas de velocidade variável
As bombas NM(4) EI estão disponíveis com potências de 0,37 kW a 37 kW e estão equipadas com um inversor I-MAT integrado.
Permitem a criação de um sistema de velocidade variável extremamente compacto e eficiente, ideal nas aplicações de abastecimento de água e na distribuição de 
água quente e fria.
A eletrobomba é fornecida com transdutores adequados ao modo de funcionamento escolhido pelo cliente e é programada diretamente na fábrica.

Vantagens
• Poupança energética
• Maior compacidade do sistema.
• Facilidade de utilização.
• Programação personalizada com base nas necessidades do sistema.
• Fiabilidade.

Fabrico
O sistema é composto por:
• Bomba.
• Motor elétrico.
• Variador de frequência I-MAT.
• Adaptador para a montagem integrado no motor.
• Cabo de ligação entre inversor e eletrobomba.
• Transdutor individual de 2 polos e diferencial de 4 polos.

Principais caraterísticas
Potência nominal do motor de 0,37 kW a 37 kW.
Campo de regulação de rotações de 1750 a 2900 1/min (bombas de 2 polos).
Campo de regulação de rotações de 870 a 1750 1/min (bombas de 4 polos).
Proteção contra o funcionamento a seco.
Proteção contra o funcionamento com a boca fechada.
Proteção contra as perdas do sistema.
Proteção contra as sobrecorrentes no motor.
Proteção contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação.
Proteção contra os desequilíbrios entre as fases de alimentação.

Modo de funcionamento

Modo de pressão constante
com sensor de pressão
Neste modo o sistema mantém constante a pressão pré-estabelecida ao variar o caudal solicitado pelo sistema.

H

Q

+
-

Modo de pressão proporcional
com sensor de pressão
Neste modo o sistema varia a pressão de funcionamento consoante o caudal solicitado.

H

+
-

Modo de caudal constante
com medidor de caudal
Neste modo, o sistema mantém o valor do caudal constante num ponto do sistema em função da pressão solicitada.

H

Q

+ -

Modo de velocidade fixa
com definição da velocidade preferencial de rotação
Neste modo, ao variar a frequência de trabalho, pode escolher qualquer curva de utilização dentro do intervalo de trabalho.

H

Q

max

min

+
-

Modo de temperatura constante
com sensor de temperatura
Deste modo o sistema mantém a temperatura constante num ponto do sistema modificando a velocidade da bomba.

NM, NMS
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NM

Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

5 6 7 8

NM(S) 32/12 NM(S) 40/12
NM(S) 50/12

NM(S) 65/12

NM(S) 65/16

NM(S) 65/250

NM(S) 65/200

NM(S) 80/250

NM(S) 80/16

NM(S)
80/200

NM(S) 100/200

NMS 100/250

NM(S) 50/16

NM(S) 50/20

NM(S) 50/25

NM(S) 40/16

NM(S) 32L/16

NM(S) 40/20

NM(S) 32L/20

NM(S) 40/25

NM(S) 32/16

NM(S) 32/20
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM NM 32/12F 4 2,3 - 0,55 0,75  13,2 12,5 12,5 12 11,5 11 10 9 7,5 - - - -
BNM NM 32/12D 4 2,3 - 0,75 1  18,4 18 17,8 17,5 17,1 16,6 16 15,3 14,1 - - - -
BNM NM 32/12A/A 4,6 2,7 - 1,1 1,5  23,5 23 22,8 22,5 22,1 21,6 21,1 20,4 19,3 - - - -
BNM NM 32/12S/A 7,5 4,3 - 1,5 2  24 23,6 23,2 22,8 22,4 22 21,6 21,1 20,4 19,5 18,1 16,4 13,1
BNM NM 32/16B/A 7,5 4,3 - 1,5 2  30 29,5 29,5 29 28,5 27,5 27 26 25 22,5 - - -
BNM NM 32/16A/B 9,2 5,3 - 2,2 3  36 35,5 35,2 34,9 34,5 34,1 33,6 33 31,8 30,1 - - -
BNM NM 32/20D/B 9,2 5,3 - 2,2 3  41 37,5 36,7 35,9 35 34,1 33,1 32 - - - - -
BNM NM 32/20C/A 11,5 6,6 - 3 4  46,4 44,5 44 43,5 42,8 42 41,2 40,2 38,3 35,9 - - -
BNM NM 32/20A/B - 9,6 5,5 4 5,5  58,6 57 56,5 56 55,3 54,5 53,6 52,6 50,9 48,9 - - -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 29 32
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 483 533

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM NM 32L/16C 9,2 5,3 - 2,2 3  25 25,1 24,9 24,7 24,4 23,8 23 21,8 20,3 17,3 13,4 - -
BNM NM 32L/16B 11,5 6,6 - 3 4  30 30,4 30,3 30,2 30 29,6 29 28,1 26,8 24,2 20,8 17,9 -
BNM NM 32L/16A - 9,6 5,5 4 5,5  38 39,9 39,9 39,8 39,6 39,3 38,8 37,9 36,8 34,7 31,9 29,7 25,6
BNM NM 32L/20C - 9,6 5,5 4 5,5  43 42,1 41,9 41,5 41,1 40,1 38,9 37 34,5 29,8 23,8 - -
BNM NM 32L/20B - 10,8 6,2 5,5 7,5  52 51,7 51,6 51,4 51,2 50,7 50 48,7 46,9 43,2 37,9 33,4 -
BNM NM 32L/20A - 14,3 8,3 7,5 10  59 59,4 59,5 59,5 59,5 59,3 58,8 57,9 56,4 53,3 48,8 44,9 37,5

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 39 42 45 48
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 250 280 315 350 400 450 500 550 630 650 700 750 800

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM NM 40/12F/B 4,6 2,7 - 1,1 1,5  14 14 13,5 12,9 12,1 11 9,6 7,9 6 - - - - -
BNM NM 40/12C/B 7,5 4,3 - 1,5 2  17 17,5 17,1 16,6 15,9 14,9 13,6 12,1 10,4 7,4 6,6 - - -
BNM NM 40/12A/C 9,2 5,3 - 2,2 3  21,8 22 21,8 21,5 21 20,1 19,1 17,9 16,4 13,9 13,2 11,4 - -
BNM NM 40/16C/C 9,2 5,3 - 2,2 3  23 23 22,7 22,1 21,4 20 18,4 16,6 14,5 11 10 - - -
BNM NM 40/16B/B 11,5 6,6 - 3 4  28 29 28,6 28,1 27,5 26,4 25,1 23,5 21,6 18 16,9 14,1 - -
BNM NM 40/16A/C - 9,6 5,5 4 5,5  36 37 36,7 36,4 35,8 34,9 33,7 32,2 30,4 27 26 23,3 20,3 16,9
BNM NM 40/20D/B - 9,6 5,5 4 5,5  42 39 38,1 37 35,6 33,3 30,5 26,9 22,7 14 - - - -
BNM NM 40/20C/B - 9,6 5,5 4 5,5  43,5 41,5 40,6 39,4 38,1 36 33,5 - - - - - - -
BNM NM 40/20B/A - 10,8 6,2 5,5 7,5  51 50 49,3 48,4 47,4 45,8 43,7 41 37,7 30,5 - - - -
BNM NM 40/20AR/A - 10,8 6,2 5,5 7,5  55 55 54,7 53,9 52,9 51,1 49 - - - - - - -
BNM NM 40/20A/A - 14,3 8,3 7,5 10  57,5 57,5 57 56,3 55,5 54,3 52,7 50,7 48 42,2 40,4 35,2 - -
BNM NM 40/25C/C - 18,5 10,7 9,2 12,5  62 61 60,9 60,6 59,9 58,4 56,2 53,3 49,6 42 39,7 33,4 - -
BNM NM 40/25B/C - 21,5 12,4 11 15  70 69,5 69,3 68,9 68,4 67,3 65,7 63,4 60,3 53,4 51,2 44,9 - -
BNM NM 40/25A/C - 27,3 15,8 15 20  90 90 89,8 89,5 89,1 88,3 87,1 85,3 82,9 77,5 75,7 70,7 - -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 69 72 75 78 81
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1150 1200 1250 1300 1350

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM NM 50/12F/C 9,2 5,3 - 2,2 3  16,5 - - 15,5 15,1 14,2 13,3 11,8 10,1 8,1 5,9 - - - - -
BNM NM 50/12D/B 11,5 6,6 - 3 4  20,5 - - 20 19,5 18,7 17,8 16,4 14,7 12,8 10,5 9,2 7,9 - - -
BNM NM 50/12A/C - 9,6 5,5 4 5,5  24,5 - - 24 23,8 23,2 22,5 21,1 19,4 17,4 15,1 13,9 12,7 11,4 10 -
BNM NM 50/12S/C - 9,6 5,5 4 5,5  27 - - 26,5 26,1 25,4 24,7 23,4 21,9 20 17,9 16,7 15,5 14,1 12,7 11,1
BNM NM 50/16B/B - 10,8 6,2 5,5 7,5  30,5 - - 31 30,3 29,2 28 26,2 24,1 21,7 18,8 17,2 15,5 13,6 11,6 9,5
BNM NM 50/16A/B - 14,3 8,3 7,5 10  38 - - 38,5 38,2 37,4 36,4 34,7 32,5 29,9 27,1 25,5 24 22,3 20,7 19
BNM NM 50/20B/C - 18,5 10,7 9,2 12,5  48 48 47,7 47,3 46,8 45,7 44,6 42,6 40 36,7 32,9 30,6 28,2 25,6 22,8 -
BNM NM 50/20A/C - 21,5 12,4 11 15  54 55 54,9 54,6 54,2 53,3 52,3 50,3 47,9 44,9 41,4 39,4 37,2 35 32,5 -
BNM NM 50/20S/C - 27,3 15,8 15 20  58 60 59,8 59,6 59,2 58,4 57,5 55,8 53,5 50,6 47 45 42,7 40,2 37,5 -
BNM NM 50/25C/C - 21,5 12,4 11 15  55,5 55 54,5 53,9 53,1 51,4 49,5 46 41,4 35,6 28,5 24,5 - - - -
BNM NM 50/25B/C - 27,3 15,8 15 20  68 69 68,6 68 67,3 65,8 64,2 61,1 57,1 52,3 46,4 43,1 - - - -
BNM NM 50/25A/D - 34 19,6 18,5 25  80 80,5 80,3 80 79,5 78,4 77,1 74,6 71,3 67 61,6 58,5 - - - -
BNM NM 50/25S - 41 23,7 22 30  88 88,5 88,5 88 87 86 84 81,5 78,5 75 71 68,5 - - - -

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 141
Modelo 400V 690V P2 l/min 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2350

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM NM 65/12E/C 9,6 5,5 4 5,5  16,5 16,5 16,4 16,2 15,9 15,5 15,1 14,3 13,2 11,4 9,2 - - -
BNM NM 65/12C/B 10,8 6,2 5,5 7,5  20,5 21,1 21 20,8 20,6 20,3 19,9 19,1 18,2 16,5 14,4 11,8 - -
BNM NM 65/12A/B 14,3 8,3 7,5 10  25,5 25,9 25,8 25,6 25,4 25,1 24,8 24,1 23,3 21,9 20 17,6 - -
BNM NM 65/16D/B 14,3 8,3 7,5 10  24 - - 24,3 24,1 23,9 23,6 23,1 22,3 20,8 18,8 16,3 - -
BNM NM 65/16C/C 18,5 10,7 9,2 12,5  26,5 - - 28,1 28 27,8 27,6 27,1 26,3 24,9 23,1 20,7 17,7 -
BNM NM 65/16B/C 21,5 12,4 11 15  31,8 - - 32,6 32,5 32,3 32 31,5 30,8 29,5 27,9 25,7 23 -
BNM NM 65/16AR 27,3 15,8 15 20  35,5 - - 36,4 36,3 36,2 35,9 35,5 34,8 33,7 32,1 30 27,5 -
BNM NM 65/16A/C 27,3 15,8 15 20  39 - - 40,5 40,4 40,2 40 39,5 38,8 37,6 36,1 34,1 31,7 -
BNM NM 65/20C/C 27,3 15,8 15 20  41 - - 44 43,8 43,5 43,1 42,3 41,2 39,4 37,1 34,4 31,4 28,8
- NM 65/20B/D 34 19,6 18,5 25  47 - - 50,5 50,4 50,2 49,9 49,2 48,3 46,8 44,8 42,5 39,8 37,5
- NM 65/20A/A 41 23,7 22 30  54 - - 57 57 56,9 56,6 56,1 55,4 54 52,3 50,1 47,6 45,4
BNM NM 65/25C/A 41 23,7 22 30  56 - - 61 60,8 60,4 59,8 58,7 57,2 54,6 51,3 47,5 43 -
BNMS NMS 65/250B/B - - 30 40  68 - - 73,5 73,7 73,7 73,5 72,8 71,6 69,4 66,6 63,1 59 -
BNMS NMS 65/250A/B - - 37 50  80 - - 86,5 86,7 86,8 86,7 86,1 85,2 83,5 81,1 78,1 74,5 -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

75 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 240 270 300
Modelo 400V 690V P2 l/min 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM NM 80/16E/B 14,3 8,3 7,5 10  24 21,5 20,9 19,9 18,7 17,4 15,9 13,4 10,6 - - - - - -
BNM NM 80/16D/C 18,5 10,7 9,2 12,5  26 25,2 24,5 23,5 22,4 21,1 19,6 17,2 14,4 - - - - - -
BNM NM 80/16C/C 22,4 12,9 11 15  28 28,7 28,2 27,4 26,4 25,2 23,8 21,3 18,5 16,4 - - - - -
BNM NM 80/16B/C 27,3 15,8 15 20  35 34,8 34,4 33,8 33 32,1 30,9 28,9 26,4 24,5 22,4 - - - -
BNM NM 80/16A/D 34 19,6 18,5 25  40 39,9 39,5 39 38,3 37,4 36,4 34,5 32,2 30,3 28,1 - - - -
- NM 80/20B/A 41 23,7 22 30  42 44,4 43,9 43,2 42,4 41,5 40,5 38,6 36,4 34,6 32,5 - - - -
BNMS NMS 80/200A/B - - 30 40  54,4 56,6 56,3 55,8 55,2 54,4 53,5 51,7 49,4 47,7 45,6 - - - -
- NM 80/25E 41 23,7 22 30  52 51 50 48,4 46,6 44,5 42,1 37,9 32,9 29,1 - - - - -
BNMS NMS 80/250D/A - - 30 40  65 65 63,9 62,4 60,8 58,9 56,9 53,2 48,7 45,2 41,2 - - - -
BNMS NMS 80/250C/A - - 37 50  74 73,5 72,9 71,9 70,6 68,9 66,9 63,3 58,8 55,4 51,6 - - - -
BNMS NMS 80/250B/A - - 45 60  84 84 83,5 82,6 81,4 79,9 78,1 74,7 70,4 66,9 63,1 - - - -
BNMS NMS 80/250A/A - - 55 75  95 95 94,3 93,4 92,5 91,5 90,2 87,5 83,8 80,5 76,5 - - - -
- NM 100/20E/A 34 19,6 18,5 25  30 - - - 33 32,8 32,3 31,1 29,5 28,1 26,6 24 19,1 - -
- NM 100/20D 41 23,7 22 30  36 - - - 38,8 38,4 37,9 36,8 35,2 33,8 32,2 29,3 23,8 - -
BNMS NMS 100/200C/A - - 30 40  45,5 - - - 45 44,6 44,2 43,4 42,4 41,6 40,5 38,7 34,6 29,1 21,9
BNMS NMS 100/200B/A - - 37 50  54,2 - - - 54 53,6 53,2 52,4 51,4 50,6 49,6 47,8 43,9 38,7 31,9
BNMS NMS 100/200A/A - - 45 60  62 - - - 61,5 61,1 60,8 60,1 59,3 58,6 57,8 56,4 53 48,3 41,9
BNMS NMS 100/250B/A - - 55 75  74 - - - 73,5 73 72,4 71,2 69,8 68,7 67,4 65,2 60,8 55,3 48,6
BNMS NMS 100/250A/A - - 75 100  92 - - - 91 90,6 90,2 89,5 88,6 87,8 86,9 85,1 81 75,1 66,9
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Correntes nominais

Motor IE3 IE4
P2 400V 690V  400V 690V  
kW A A Ia/In A A Ia/In
0.55 2.3 - 4.8 2.3 - 4.8
0.75 2.3 - 6.1 2.3 - 6.1
1.1 2.7 - 5.5 2.7 - 5.5
1.5 4.3 - 6.1 4.3 - 6.1
2.2 5.3 - 8.4 5.3 - 8.4
3 6.6 - 8.2 6.6 - 8.2
4 9.6 5.5 8.9 7.3 4.2 7.5

5.5 10.8 6.2 9.1 10.8 6.2 9.1
7.5 14.3 8.3 9.1 13.4 7.8 7.5
9.2 18.5 10.7 8.2 18.5 10.7 8.2
11 21.5 12.4 8.5 21.5 12.4 8.5
15 27.3 15.8 9.5 27.3 15.8 9.5

18.5 34 19.6 9.5 34 19.6 9.5
22 41 23.7 9.5 38 22 9.5
30 53 30.5 8.6 51.5 29.9 9
37 65 37.5 7.1 63.3 36.7 9
45 78 45 6.9 76.8 44.5 9
55 95 55 6.7 93.6 54.3 9
75 128 74 6.8 127.2 73.7 8.5

A*: Correntes de motores padrão
Ia/In Corrente de arranque / Corrente nominal

NM
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NMS

Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

5 6 7 8

NM(S) 32/12 NM(S) 40/12
NM(S) 50/12

NM(S) 65/12

NM(S) 65/16

NM(S) 65/250

NM(S) 65/200

NM(S) 80/250

NM(S) 80/16

NM(S)
80/200

NM(S) 100/200

NMS 100/250

NM(S) 50/16

NM(S) 50/20

NM(S) 50/25

NM(S) 40/16

NM(S) 32L/16

NM(S) 40/20

NM(S) 32L/20

NM(S) 40/25

NM(S) 32/16

NM(S) 32/20
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27
Modelo P2 l/min 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS NMS 32/125D 0,75 1  18,4 18 17,8 17,5 17,1 - - - - - - - - -
BNMS NMS 32/125D-S 1,1 1,5  18,4 18 17,8 17,5 17,1 16,6 16 15,3 14,1 12,7 10,8 8,6 - -
BNMS NMS 32/125A 1,1 1,5  24,3 23 22,8 22,5 22,1 21,6 21,1 20,4 - - - - - -
BNMS NMS 32/125A-S 1,5 2  24,3 23 22,8 22,5 22,1 21,6 21,1 20,4 19,3 18 16,2 13,9 10 -
BNMS NMS 32/125S 1,5 2  25 23,6 23,2 22,8 22,4 22 21,6 21,1 20,4 19,5 18,1 16,4 13,1 -
BNMS NMS 32/160B 1,5 2  29,3 29,5 29,3 29 28,4 27,8 27 26,1 24,5 - - - - -
BNMS NMS 32/160B-S 2,2 3  31,8 29,5 29,3 29 28,4 27,8 27 26,1 24,5 22,7 20,2 17,3 12,5 -
BNMS NMS 32/160A 2,2 3  36 35,5 35,2 34,9 34,5 34,1 33,6 33 31,8 30,1 - - - -
BNMS NMS 32/160A-S 3 4  36 35,5 35,2 34,9 34,5 34,1 33,6 33 31,8 30,1 28 25,3 20,8 15
BNMS NMS 32/200D 2,2 3  41 37,5 36,7 35,9 35 34,1 - - - - - - - -
BNMS NMS 32/200D-S 3 4  41 37,5 36,7 35,9 35 34,1 33,1 32 29,9 26,9 22,1 - - -
BNMS NMS 32/200C 3 4  46,1 44,5 44 43,5 42,8 42 41,2 40,2 38,3 35,9 32,1 - - -
BNMS NMS 32/200A 4 5,5  58,7 57 56,5 56 55,3 54,5 53,6 52,6 50,9 - - - - -
BNMS NMS 32/200A-S 5,5 7,5  58,7 57 56,5 56 55,3 54,5 53,6 52,6 50,9 48,9 46,1 - - -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 29 32
Modelo P2 l/min 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 483 533

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS NMS 32L/160C 2,2 3  25,7 25,1 24,9 24,7 24,4 23,8 23 21,8 20,3 17,3 13,4 - -
BNMS NMS 32L/160B 3 4  30,4 30,4 30,3 30,2 30 29,6 29 28,1 26,8 24,2 20,8 17,9 -
BNMS NMS 32L/160A 4 5,5  38,5 39,9 39,9 39,8 39,6 39,3 38,8 37,9 36,8 34,7 31,9 29,7 25,6
BNMS NMS 32L/200C 4 5,5  41,3 42,1 41,9 41,5 41,1 40,1 38,9 37 34,5 29,8 23,8 - -
BNMS NMS 32L/200B 5,5 7,5  53 51,7 51,6 51,4 51,2 50,7 50 48,7 46,9 43,2 37,9 33,4 -
BNMS NMS 32L/200A 7,5 10  57,7 59,4 59,5 59,5 59,5 59,3 58,8 57,9 56,4 53,3 48,8 44,9 37,5
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 39 42 45 48
Modelo P2 l/min 250 280 315 350 400 450 500 550 630 650 700 750 800

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS NMS 40/125F 1,1 1,5  14 14 13,5 12,9 12,1 11 9,6 7,9 6 - - - - -
BNMS NMS 40/125C 1,5 2  17 17,5 17,1 16,6 15,9 14,9 13,6 12,1 10,4 7,4 6,6 - - -
BNMS NMS 40/125A 2,2 3  21,8 22 21,8 21,5 21 20,1 19,1 17,9 16,4 13,9 13,2 11,4 - -
BNMS NMS 40/160C 2,2 3  23 23 22,7 22,1 21,4 20 18,4 16,6 14,5 11 10 - - -
BNMS NMS 40/160B 3 4  29,9 29 28,6 28,1 27,5 26,4 25,1 23,5 21,6 18 16,9 14,1 - -
BNMS NMS 40/160A 4 5,5  36 37 36,7 36,4 35,8 34,9 33,7 32,2 30,4 27 - - - -
BNMS NMS 40/160A-S 5,5 7,5  36 37 36,7 36,4 35,8 34,9 33,7 32,2 30,4 27 26 23,3 20,3 16,9
BNMS NMS 40/200D 4 5,5  41 39 38,1 37 35,6 33,3 30,5 - - - - - - -
BNMS NMS 40/200D-S 5,5 7,5  41 39 38,1 37 35,6 33,3 30,5 26,9 22,7 14 - - - -
BNMS NMS 40/200C 4 5,5  43 41,5 40,6 39,4 38,1 - - - - - - - - -
BNMS NMS 40/200C-S 5,5 7,5  43 41,5 40,6 39,4 38,1 36 33,5 - - - - - - -
BNMS NMS 40/200B 5,5 7,5  50,5 50 49,3 48,4 47,4 45,8 43,7 41 37,7 - - - - -
BNMS NMS 40/200B-S 7,5 10  50,5 50 49,3 48,4 47,4 45,8 43,7 41 37,7 30,5 - - - -
BNMS NMS 40/200AR 5,5 7,5  55 55 54,7 53,9 52,9 51,1 - - - - - - - -
BNMS NMS 40/200AR-S 7,5 10  55 55 54,7 53,9 52,9 51,1 49 - - - - - - -
BNMS NMS 40/200A 7,5 10  57,5 57,5 57 56,3 55,5 54,3 52,7 50,7 48 42,2 40,4 35,2 - -
BNMS NMS 40/250C 11 15  62 61 60,9 60,6 59,9 58,4 56,2 53,3 49,6 42 39,7 33,4 - -
BNMS NMS 40/250B 11 15  70 69,5 69,3 68,9 68,4 67,3 65,7 63,4 60,3 53,4 51,2 44,9 - -
BNMS NMS 40/250A 15 20  90 90 89,8 89,5 89,1 88,3 87,1 85,3 82,9 77,5 75,7 70,7 - -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 69 72 75 78 81
Modelo P2 l/min 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1150 1200 1250 1300 1350

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS NMS 50/125F 2,2 3  16,5 - - 15,5 15,1 14,2 13,3 11,8 10,1 8,1 5,9 - - - - -
BNMS NMS 50/125D 3 4  20,5 - - 20 19,5 18,7 17,8 16,4 14,7 12,8 10,5 9,2 7,9 - - -
BNMS NMS 50/125A 4 5,5  24,1 - - 24 23,8 23,2 22,5 21,1 19,4 17,4 15,1 13,9 12,7 11,4 10 -
BNMS NMS 50/125S 4 5,5  27,6 - - 26,5 26,1 25,4 24,7 23,4 21,9 - - - - - - -
BNMS NMS 50/125S-S 5,5 7,5  27,6 - - 26,5 26,1 25,4 24,7 23,4 21,9 20 17,9 16,7 15,5 14,1 12,7 11,1
BNMS NMS 50/160B 5,5 7,5  30,5 - - 31 30,3 29,2 28 26,2 24,1 21,7 18,8 17,2 15,5 13,6 11,6 9,5
BNMS NMS 50/160A 7,5 10  38 - - 38,5 38,2 37,4 36,4 34,7 32,5 29,9 27,1 25,5 24 22,3 20,7 19
BNMS NMS 50/200B 11 15  48,4 48 47,7 47,3 46,8 45,7 44,6 42,6 40 36,7 32,9 30,6 28,2 25,6 22,8 -
BNMS NMS 50/200A 11 15  54 55 54,9 54,6 54,2 53,3 52,3 50,3 47,9 44,9 41,4 39,4 37,2 35 32,5 -
BNMS NMS 50/200S 15 20  59 60 59,8 59,6 59,2 58,4 57,5 55,8 53,5 50,6 47 45 42,7 40,2 37,5 -
BNMS NMS 50/250C 11 15  55,1 55 54,5 53,9 53,1 51,4 49,5 46 41,4 35,6 28,5 24,5 - - - -
BNMS NMS 50/250B 15 20  69 69 68,6 68 67,3 65,8 64,2 61,1 57,1 52,3 46,4 43,1 - - - -
BNMS NMS 50/250A 18,5 25  80 80,5 80,3 80 79,5 78,4 77,1 74,6 71,3 67 61,6 58,5 - - - -

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 141
Modelo P2 l/min 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2350

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS NMS 65/125E 4 5,5  16,2 16,5 16,4 16,2 15,9 15,5 15,1 14,3 13,2 11,4 9,2 - - -
BNMS NMS 65/125C 5,5 7,5  20,8 21,1 21 20,8 20,6 20,3 19,9 19,1 18,2 16,5 14,4 11,8 - -
BNMS NMS 65/125A 7,5 10  26 25,9 25,8 25,6 25,4 25,1 24,8 24,1 23,3 21,9 20 17,6 - -
BNMS NMS 65/160D 7,5 10  24 - - 24,3 24,1 23,9 23,6 23,1 22,3 20,8 18,8 16,3 - -
BNMS NMS 65/160C 11 15  27,8 - - 28,1 28 27,8 27,6 27,1 26,3 24,9 23,1 20,7 17,7 -
BNMS NMS 65/160B 11 15  31,8 - - 32,6 32,5 32,3 32 31,5 30,8 29,5 27,9 25,7 23 -
BNMS NMS 65/160AR 15 20  35,8 - - 36,4 36,3 36,2 35,9 35,5 34,8 33,7 32,1 30 27,5 -
BNMS NMS 65/160A 15 20  38,8 - - 40,5 40,4 40,2 40 39,5 38,8 37,6 36,1 34,1 31,7 -
BNMS NMS 65/200C 15 20  41 - - 44 43,8 43,5 43,1 42,3 41,2 39,4 37,1 34,4 31,4 28,8
BNMS NMS 65/200B 18,5 25  47 - - 50,5 50,4 50,2 49,9 49,2 48,3 46,8 44,8 42,5 39,8 37,5
BNMS NMS 65/200A 22 30  54 - - 57 57 56,9 56,6 56,1 55,4 54 52,3 50,1 47,6 45,4
BNMS NMS 65/250C 22 30  56 - - 61 60,8 60,4 59,8 58,7 57,2 54,6 51,3 47,5 43 -
BNMS NMS 65/250B/B 30 40  68 - - 73,5 73,7 73,7 73,5 72,8 71,6 69,4 66,6 63,1 59 -
BNMS NMS 65/250A/B 37 50  80 - - 86,5 86,7 86,8 86,7 86,1 85,2 83,5 81,1 78,1 74,5 -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

75 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 240 270 300
Modelo P2 l/min 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS NMS 80/160E 7,5 10  23 21,5 20,9 19,9 18,7 17,4 15,9 13,4 10,6 - - - - - -
BNMS NMS 80/160D 11 15  26 25,2 24,5 23,5 22,4 21,1 19,6 17,2 14,4 - - - - - -
BNMS NMS 80/160C 11 15  29 28,7 28,2 27,4 26,4 25,2 23,8 21,3 18,5 16,4 - - - - -
BNMS NMS 80/160B 15 20  35 34,8 34,4 33,8 33 32,1 30,9 28,9 26,4 24,5 22,4 - - - -
BNMS NMS 80/160A 18,5 25  40 39,9 39,5 39 38,3 37,4 36,4 34,5 32,2 30,3 28,1 - - - -
BNMS NMS 80/200B/B 22 30  42 44,4 43,9 43,2 42,4 41,5 40,5 38,6 36,4 34,6 32,5 - - - -
BNMS NMS 80/200A/B 30 40  54,4 56,6 56,3 55,8 55,2 54,4 53,5 51,7 49,4 47,7 45,6 - - - -
BNMS NMS 80/250E 22 30  52 51 50 48,4 46,6 44,5 42,1 37,9 32,9 29,1 - - - - -
BNMS NMS 80/250D/A 30 40  65 65 63,9 62,4 60,8 58,9 56,9 53,2 48,7 45,2 41,2 - - - -
BNMS NMS 80/250C/A 37 50  74 73,5 72,9 71,9 70,6 68,9 66,9 63,3 58,8 55,4 51,6 - - - -
BNMS NMS 80/250B/A 45 60  84 84 83,5 82,6 81,4 79,9 78,1 74,7 70,4 66,9 63,1 - - - -
BNMS NMS 80/250A/A 55 75  95 95 94,3 93,4 92,5 91,5 90,2 87,5 83,8 80,5 76,5 - - - -
BNMS NMS 100/200E 18,5 25  30 - - - 33 32,8 32,3 31,1 29,5 28,1 26,6 24 19,1 - -
BNMS NMS 100/200D/A 22 30  36 - - - 38,8 38,4 37,9 36,8 35,2 33,8 32,2 29,3 23,8 - -
BNMS NMS 100/200C/A 30 40  45,5 - - - 45 44,6 44,2 43,4 42,4 41,6 40,5 38,7 34,6 29,1 21,9
BNMS NMS 100/200B/A 37 50  54,2 - - - 54 53,6 53,2 52,4 51,4 50,6 49,6 47,8 43,9 38,7 31,9
BNMS NMS 100/200A/A 45 60  62 - - - 61,5 61,1 60,8 60,1 59,3 58,6 57,8 56,4 53 48,3 41,9
BNMS NMS 100/250B/A 55 75  74 - - - 73,5 73 72,4 71,2 69,8 68,7 67,4 65,2 60,8 55,3 48,6
BNMS NMS 100/250A/A 75 100  92 - - - 91 90,6 90,2 89,5 88,6 87,8 86,9 85,1 81 75,1 66,9
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Correntes nominais

Motor IE3 IE4
P2 400V 690V  400V 690V  
kW A A Ia/In A A Ia/In
0.55 2.3 - 4.8 2.3 - 4.8
0.75 2.3 - 6.1 2.3 - 6.1
1.1 2.7 - 5.5 2.7 - 5.5
1.5 4.3 - 6.1 4.3 - 6.1
2.2 5.3 - 8.4 5.3 - 8.4
3 6.6 - 8.2 6.6 - 8.2
4 9.6 5.5 8.9 7.3 4.2 7.5

5.5 10.8 6.2 9.1 10.8 6.2 9.1
7.5 14.3 8.3 9.1 13.4 7.8 7.5
9.2 18.5 10.7 8.2 18.5 10.7 8.2
11 21.5 12.4 8.5 21.5 12.4 8.5
15 27.3 15.8 9.5 27.3 15.8 9.5

18.5 34 19.6 9.5 34 19.6 9.5
22 41 23.7 9.5 38 22 9.5
30 53 30.5 8.6 51.5 29.9 9
37 65 37.5 7.1 63.3 36.7 9
45 78 45 6.9 76.8 44.5 9
55 95 55 6.7 93.6 54.3 9
75 128 74 6.8 127.2 73.7 8.5

A*: Correntes de motores padrão
Ia/In Corrente de arranque / Corrente nominal

NMS
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NM4

Campo de aplicação n ≈ 1450 1/min
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2
Modelo 230V 400V P2 l/min 40 50 60 70 80 90 100 125 140 160 180 200 220

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM4 NM4 32/16B/A 1,65 0,95 0,37 0,5  7,6 7,6 7,5 7,4 - 7,2 7,1 6,9 6,3 5,9 5,2 4,2 - -
BNM4 NM4 32/16A/A 1,65 0,95 0,37 0,5  9 9 8,9 8,9 - 8,7 8,6 8,5 7,9 7,5 6,8 6 5,1 -
BNM4 NM4 32/20B/A 2,6 1,5 0,55 0,75  12,5 12,5 12,4 12,4 12,2 12 11,8 11,5 10,6 9,9 8,9 7,7 6,2 4,7
BNM4 NM4 32/20A/B 3,3 1,9 0,75 1  14,2 14,3 14,2 14,2 14,1 13,9 13,7 13,5 12,8 12,2 11,3 10,3 9 7,4

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30
Modelo 230V 400V P2 l/min 90 100 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM4 NM4 40/16C/B 1,65 0,95 0,37 0,5  5,9 6,1 6 5,9 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,5 3,9 3,1 2,3 - - -
BNM4 NM4 40/16B/B 2,6 1,5 0,55 0,75  7,3 7,6 7,6 7,6 7,6 7,3 7,1 6,9 6,6 6,3 5,7 5 4 2,7 - -
BNM4 NM4 40/16A/C 3,3 1,9 0,75 1  9,3 9,6 9,6 9,6 9,4 9,3 9,1 9 8,8 8,4 7,9 7,2 6,4 5,1 3,5 -
BNM4 NM4 40/20B/B 5 2,9 1,1 1,5  13 13 12,9 12,7 12,6 12,4 12,2 12 11,5 10,8 10 8,6 7 - - -
BNM4 NM4 40/20A/B 5 2,9 1,1 1,5  14,8 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14 13,8 13,6 13 12,2 11,3 10 - - -
BNM4 NM4 40/25C/C 6 3,5 1,5 2  17,4 17,4 17,3 17,2 17 16,8 16,6 16,3 16 15,1 13,8 12,1 10,4 7,2 2,8 -
BNM4 NM4 40/25B/C 8,6 5 2,2 3  21,3 21,4 21,5 21,3 21,2 21 20,9 20,8 20,5 20 19,5 18,3 16,4 13,3 10 5
BNM4 NM4 40/25A/B 11,1 6,4 3 4  22,8 22,9 22,8 22,9 22,8 22,5 22,5 22,2 22 21,8 21,4 20,4 18,9 16 12,6 8
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 42 48
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500 550 630 700 800

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM4 NM4 50/16B/C 5 2,9 - 1,1 1,5  8 8,2 8,2 8,2 8,1 8 7,8 7,6 7,2 6,7 6,2 5,5 4,4 3,3 -
BNM4 NM4 50/16A/C 5 2,9 - 1,1 1,5  9,5 9,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,3 9,1 8,8 8,3 7,8 7,2 6,1 4,9 3,1
BNM4 NM4 50/20C/C 5 2,9 - 1,1 1,5  11,3 11,8 11,8 11,7 11,7 11,5 11,3 10,9 10,4 9,8 9 8,1 6,3 4,7 -
BNM4 NM4 50/20B/C 6 3,5 - 1,5 2  13 13,4 13,4 13,4 13,3 13,1 12,9 12,6 12,1 11,5 10,8 9,9 8,2 6,4 3,7
BNM4 NM4 50/20A/C 8,6 5 - 2,2 3  14,5 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,6 14,4 14 13,4 12,8 12 10,4 8,6 6
BNM4 NM4 50/25D/B 8,6 5 - 2,2 3  14,4 14,5 14,4 14,3 14 13,7 13,4 13 12,2 11,2 9,7 8,1 5,4 2,3 -
BNM4 NM4 50/25C/C 8,6 5 - 2,2 3  17,2 17,8 17,8 17,7 17,5 17,2 16,8 16,4 15,7 14,9 13,8 12,4 9,7 6,8 -
BNM4 NM4 50/25B/B 11,1 6,4 - 3 4  20,4 20,7 20,7 20,7 20,6 20,4 20 19,5 18,9 18,2 17,1 15,9 13,2 10,6 5,8
BNM4 NM4 50/25A/B - 8,3 4,8 4 5,5  22,3 22,7 22,7 22,6 22,5 22,4 22,1 21,6 21 20,2 19,4 18,3 16,4 13,6 9

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM4 NM4 65/16C/C 5 2,9 - 1,1 1,5  6 6,1 6,1 6 6 5,9 5,8 5,6 5,3 4,8 4,2 - - - -
BNM4 NM4 65/16B/C 5 2,9 - 1,1 1,5  7,1 7,2 7,1 7,1 7 7 6,8 6,6 6,3 5,8 5,2 4,5 - - -
BNM4 NM4 65/16A/C 6 3,5 - 1,5 2  8,6 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5 8,3 8 7,6 7,1 6,4 5,2 - -
BNM4 NM4 65/16S/A 8,6 5 - 2,2 3  9,9 10,2 10,2 10,1 10,1 10 9,9 9,7 9,4 9,1 8,6 8 7 5,7 -
BNM4 NM4 65/20B/C 8,6 5 - 2,2 3  11,1 11,7 11,7 11,6 11,6 11,5 11,3 11 10,6 10,1 9,5 8,7 7,4 5,8 3,3
BNM4 NM4 65/20A/B 11,1 6,4 - 3 4  13,5 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 13,9 13,7 13,4 13 12,5 11,8 10,7 9,3 7
BNM4 NM4 65/25B/B - 8,3 4,8 4 5,5  16,5 17,9 18 18 18 18 17,8 17,5 17 16,3 15,4 14,4 12,5 10,4 7
BNM4 NM4 65/25A/C - 12,5 7,2 5,5 7,5  21 22,2 22,3 22,4 22,4 22,4 22,2 22 21,6 21 20,2 19,3 17,6 15,7 12,6
BNM4 NM4 65/31C/B - 12,5 7,2 5,5 7,5  26 25,8 25,7 25,5 25,3 25 24,4 23,8 22,8 21,5 20 18,2 15 11 -
BNM4 NM4 65/31B/B - 16 9,2 7,5 10  31 31 31 30,9 30,8 30,6 30,2 29,7 28,8 27,8 26,5 25 22,2 18,6 -
BNM4 NM4 65/31A/B - 20,5 11,8 9,2 12,5  36 35,9 35,9 35,8 35,7 35,5 35,1 34,6 33,8 32,8 31,6 30,2 27,8 25 -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000

A kW HP H (m) = Altura manométrica

- NM4 80/16C/C 5 2,9 - 1,1 1,5  6,6 6,1 6,1 5,9 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 4 3,3 - - - - - - -
- NM4 80/16B/C 6 3,5 - 1,5 2  8,1 7,8 7,7 7,6 7,5 7,3 7 6,8 6,4 5,9 5,2 4,1 - - - - - -
- NM4 80/16A/C 8,6 5 - 2,2 3  10,1 10 10 9,9 9,8 9,7 9,5 9,3 9 8,5 8 7 5,9 - - - - -
BNM4 NM4 80/20C/C 8,6 5 - 2,2 3  8,6 9 9 8,9 8,8 8,7 8,5 8,2 7,9 7,4 6,8 5,7 4,3 2,7 - - - -
BNM4 NM4 80/20B/B 11,1 6,4 - 3 4  11,3 11,7 11,7 11,7 11,6 11,5 11,3 11,1 10,8 10,3 9,7 8,7 7,4 5,9 4,1 - - -
BNM4 NM4 80/20A/B - 8,3 4,8 4 5,5  13,7 14,2 14,2 14,1 14 13,9 13,7 13,5 13,2 12,7 12,1 11,1 9,9 8,5 6,9 - - -
BNM4 NM4 80/25C/A - 8,3 4,8 4 5,5  17 16,9 16,8 16,7 16,6 16,3 15,9 15,4 14,8 13,9 12,7 11,1 9,3 7,2 - - - -
- NM4 80/25B/B - 12,5 7,2 5,5 7,5  20,8 20,7 20,7 20,6 20,5 20,3 20 19,6 19,1 18,2 17,1 15,4 13,5 11,4 9 - - -
- NM4 80/25A/B - 16 9,2 7,5 10  23,8 23,7 23,7 23,6 23,5 23,3 23 22,7 22,2 21,5 20,5 19 17,2 15,1 12,7 - - -
BNM4 NM4 80/31C/B - 20,5 11,8 9,2 12,5  24,3 25,7 25,8 25,8 25,8 25,8 25,6 25,4 25,1 24,4 23,6 22,2 20,4 18,3 15,9 - - -
- NM4 80/31B - 22,5 13 11 15  28,5 30,3 30,5 30,6 30,7 30,7 30,7 30,5 30,2 29,6 28,8 27,5 25,9 24,1 22 - - -
- NM4 80/31A - 29 16,7 15 20  34,5 36,3 36,4 36,5 36,5 36,6 36,5 36,3 36,1 35,7 35 33,9 32,5 30,9 28,9 25,4 - -
BNMS4 NMS4 80/315S - - - 18,5 25  38 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,4 39,3 39,2 38,7 38,1 37,1 35,7 34,1 32,1 28,3 22,5 -
BNMS4 NMS4 80/400C/B - - - 18,5 25  42 42,8 42,8 42,9 42,9 42,7 42,5 42,2 41,8 40,9 39,8 37,9 35,4 32,5 29 - - -
BNMS4 NMS4 80/400B/B - - - 22 30  47 48,2 48,2 48,2 48,2 48,1 47,9 47,7 47,3 46,6 45,7 44,1 42,1 39,5 36,3 30,5 - -
BNMS4 NMS4 80/400A/B - - - 30 40  60 61,4 61,5 61,5 61,6 61,5 61,5 61,3 61,1 60,7 60,1 59 57,6 55,8 53,6 49,5 - -
BNMS4 NMS4 80/400S - - - 37 50  60 61,4 61,5 61,5 61,6 61,6 61,5 61,3 61,1 60,7 60,1 59 57,6 55,8 53,7 49,5 43,9 39,2

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNM4 NM4 100/20C/A 11,1 6,4 - 3 4  9,4 9,4 9,3 9,2 9,1 8,8 8,5 8 7,3 6,5 5,6 4 - - - -
BNM4 NM4 100/20B/A - 8,3 4,8 4 5,5  12 12 11,9 11,8 11,7 11,5 11,2 10,7 10,1 9,3 8,4 6,7 4,5 - - -
BNM4 NM4 100/20A/C - 12,5 7,2 5,5 7,5  15,1 15,2 15,2 15,1 15,1 14,9 14,7 14,3 13,7 13,1 12,2 10,8 8,9 7,5 6 -
- NM4 100/25B/B - 16 9,2 7,5 10  19,3 19,5 19,5 19,4 19,3 19,1 18,7 18,2 17,5 16,6 15,6 13,8 11,7 10,1 8,4 5,5
- NM4 100/25A/B - 20,5 11,8 9,2 12,5  22,1 22,3 22,3 22,2 22,1 21,9 21,7 21,2 20,5 19,8 18,8 17,1 15 13,4 11,7 8,9
- NM4 100/31C - 22,5 13 11 15  27 26,9 26,8 26,7 26,5 26,2 25,7 24,9 23,9 22,7 21,3 18,8 15,9 13,7 11,3 -
- NM4 100/31B - 29 16,7 15 20  31,5 31,5 31,5 31,5 31,4 31,2 30,8 30,2 29,3 28,2 26,9 24,6 21,9 19,8 17,6 14
BNMS4 NMS4 100/315A/A - - - 18,5 25  36,8 36,8 36,9 36,9 36,9 36,7 36,4 35,9 35,2 34,4 33,3 31,4 29,1 27,3 25,4 22,1
BNMS4 NMS4 100/400C/A - - - 22 30  41,5 41,3 41,2 41,2 41 40,8 40,4 39,8 38,9 37,8 36,5 34,1 31,1 28,7 26 -
BNMS4 NMS4 100/400B/A - - - 30 40  50 50,2 50,1 50,1 49,9 49,7 49,4 48,8 48 47,1 46 43,9 41,4 39,4 37,2 33,4
BNMS4 NMS4 100/400A/A - - - 37 50  58 58,2 58,1 58,1 58 57,8 57,6 57 56,4 55,5 54,6 52,8 50,6 48,9 47,1 44

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 240 270 300 330
Modelo 400V 690V P2 l/min 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500

A kW HP H (m) = Altura manométrica

- NM4 125/25E/B 12,5 7,2 5,5 7,5  11 11 10,8 10,5 10,1 9,7 9,1 8,3 7,8 7,2 6,2 4,4 - - -
- NM4 125/25D/B 16 9,2 7,5 10  14 14 13,9 13,7 13,4 13 12,4 11,6 11 10,4 9,4 7,4 5,1 - -
- NM4 125/25C/B 20,5 11,8 9,2 12,5  16,7 16,7 16,6 16,5 16,2 15,9 15,4 14,6 14,1 13,5 12,4 10,5 8,2 5,8 -
- NM4 125/25B 22,5 13 11 15  19,1 19,3 19,2 19,1 18,9 18,7 18,2 17,5 16,9 16,3 15,3 13,3 10,9 8,2 -
- NM4 125/25A 29 16,7 15 20  22,8 22,7 22,7 22,6 22,4 22,2 21,8 21,2 20,7 20,2 19,3 17,4 15,1 12,4 9,3
BNMS4 NMS4 125/315C/A - - 18,5 25  28 27,9 27,9 27,7 27,5 27,2 26,5 25,6 24,9 24,1 22,8 20,1 17 13,5 9,5
BNMS4 NMS4 125/315B/A - - 22 30  31,9 31,8 31,7 31,6 31,4 31,1 30,5 29,8 29,2 28,5 27,3 24,9 22 18,4 14,3
BNMS4 NMS4 125/315A/A - - 30 40  36,4 36,8 36,8 36,7 36,6 36,4 35,9 35,2 34,7 34,2 33,2 31 28,4 25,3 21,6
BNMS4 NMS4 125/400C/A - - 37 50  45,5 45,3 45,5 45,5 45,3 45,1 44,4 43,5 42,7 41,8 40,2 37 33,1 28,6 23,4
BNMS4 NMS4 125/400B/A - - 45 60  51,8 51,4 51,3 51,2 51,1 50,9 50,4 49,7 49 48,2 46,8 44 40,5 36 31,5
BNMS4 NMS4 125/400A/A - - 55 75  59,2 59,2 59,1 59,1 58,9 58,7 58,3 57,7 57,2 56,6 55,6 53,4 50,5 46,8 42,3

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

132 150 168 180 192 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 540 600 660
Modelo P2 l/min 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000 11000

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS4 NMS4 150/315D/B 18,5 25  22,4 23,1 22,8 22,5 22,2 21,9 21,3 20,3 19,1 17,8 16,4 15 13,5 11,9 10,2 - - - -
BNMS4 NMS4 150/315C/B 22 30  25,9 26,7 26,4 26,1 25,8 25,4 24,9 23,8 22,5 21 19,5 17,9 16,2 14,5 12,7 10,8 - - -
BNMS4 NMS4 150/315B/B 30 40  24 25,3 25,2 25,1 25 24,9 24,7 24,3 23,8 23,2 22,4 21,6 20,8 19,8 18,7 17,6 15,1 - -
BNMS4 NMS4 150/315A/B 37 50  28 29,5 29,5 29,5 29,5 29,4 29,3 29 28,6 28,1 27,5 26,7 25,9 24,9 23,8 22,6 19,9 16,7 -
BNMS4 NMS4 150/315S 45 60  33,5 34,9 34,9 34,9 34,9 34,8 34,7 34,5 34,1 33,6 33 32,2 31,4 30,4 29,4 28,2 25,5 22,3 18,7
BNMS4 NMS4 150/400B/B 55 75  39 42,2 42,3 42,3 42,2 42,2 42 41,6 41 40,3 39,5 38,6 37,5 36,4 35 33,5 29,8 25,4 -
BNMS4 NMS4 150/400A/B 75 100  50 52,5 52,6 52,6 52,6 52,5 52,4 52,2 51,8 51,3 50,6 49,6 48,5 47,2 45,8 44,2 40,6 36,7 32,2
BNMS4 NMS4 150/400S 90 120  58,6 60,8 60,9 61 61 61 61 60,7 60,3 59,6 58,8 57,7 56,4 54,9 53,2 51,4 47,3 42,7 37,6
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Correntes nominais

Motor IE3 IE4
P2 400V 690V  400V 690V  
kW A A Ia/In A A Ia/In
0.37 0.95 - 4.2 - - -
0.55 1.5 - 4.8 - - -
0.75 1.9 - 7.2 1.7 - 7.3
1.1 2.9 - 6.6 2.4 - 7.5
1.5 3.5 - 8.3 3.2 - 7.6
2.2 5 - 8.6 4.6 - 7.5
3 6.4 - 5.8 6.1 - 7.4
4 8.3 4.8 7.2 8.1 4.7 7.6

5.5 12.5 7.2 7.2 10.9 6.3 7.5
7.5 16 9.2 7.1 14.6 8.5 7.7
9.2 20.5 11.8 7.4 - - -
11 22.5 13 9.6 20.5 11.9 9.5
15 29 16.7 9.1 27.4 15.9 9.5

18.5 35 20.5 7.2 33.3 19.3 9.5
22 41 24 6.8 39.5 22.9 9.5
30 55 32 7.3 53.7 31.1 9
37 66 38.5 6.4 66 38.3 9
45 80 46.5 6.4 80.1 46.4 9
55 96 56 6.8 96.5 55.9 9
75 133 77 6.9 129.6 75.1 8.5
90 - - - 153.6 89 8.5

A*: Correntes de motores padrão
Ia/In Corrente de arranque / Corrente nominal

NM4
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NMS4

Campo de aplicação n ≈ 1450 1/min
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2
Modelo P2 l/min 40 50 60 70 80 90 100 125 140 160 180 200 220

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS4 NMS4 32/200A 0,75 1  14,2 14,3 14,2 14,2 14,1 13,9 13,7 13,5 12,8 12,2 11,3 10,3 9 7,4

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30
Modelo P2 l/min 90 100 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS4 NMS4 40/160A 0,75 1  9,4 9,6 9,6 9,6 9,4 9,3 9,1 9 8,8 8,4 7,9 7,2 6,4 5,1 3,5 -
BNMS4 NMS4 40/200B 1,1 1,5  13 13 12,9 12,7 12,6 12,4 12,2 12 11,5 10,8 10 8,6 7 - - -
BNMS4 NMS4 40/200A 1,1 1,5  14,9 14,8 14,7 14,5 14,4 14,2 14 13,8 13,6 13 12,2 11,3 10 - - -
BNMS4 NMS4 40/250C 1,5 2  17,2 17,4 17,3 17,2 17 16,8 16,6 16,3 16 15,1 13,8 12,1 10,4 7,2 2,8 -
BNMS4 NMS4 40/250B 2,2 3  21,4 21,4 21,5 21,3 21,2 21 20,9 20,8 20,5 20 19,5 18,3 16,4 13,3 10 5
BNMS4 NMS4 40/250A 3 4  22,8 22,9 22,8 22,9 22,8 22,5 22,5 22,2 22 21,8 21,4 20,4 18,9 16 12,6 8

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 42 48
Modelo P2 l/min 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500 550 630 700 800

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS4 NMS4 50/160B 1,1 1,5  8 8,2 8,2 8,2 8,1 8 7,8 7,6 7,2 6,7 6,2 5,5 4,4 3,3 -
BNMS4 NMS4 50/160A 1,1 1,5  9,5 9,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,3 9,1 8,8 8,3 7,8 7,2 6,1 4,9 3,1
BNMS4 NMS4 50/200C 1,1 1,5  11,3 11,8 11,8 11,7 11,7 11,5 11,3 10,9 10,4 9,8 9 8,1 6,3 4,7 -
BNMS4 NMS4 50/200B 1,5 2  13 13,4 13,4 13,4 13,3 13,1 12,9 12,6 12,1 11,5 10,8 9,9 8,2 6,4 3,7
BNMS4 NMS4 50/200A 2,2 3  14,4 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,6 14,4 14 13,4 12,8 12 10,4 8,6 6
BNMS4 NMS4 50/250C 2,2 3  17,2 17,8 17,8 17,7 17,5 17,2 16,8 16,4 15,7 14,9 13,8 12,4 9,7 6,8 -
BNMS4 NMS4 50/250D 2,2 3  14,5 14,5 14,4 14,3 14 13,7 13,4 13 12,2 11,2 9,7 8,1 5,4 2,3 -
BNMS4 NMS4 50/250B 3 4  20,2 20,7 20,7 20,7 20,6 20,4 20 19,5 18,9 18,2 17,1 15,9 13,2 10,6 5,8
BNMS4 NMS4 50/250A 4 5,5  24,2 22,7 22,7 22,6 22,5 22,4 22,1 21,6 21 20,2 19,4 18,3 16,4 13,6 9

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96
Modelo P2 l/min 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS4 NMS4 65/160C 1,1 1,5  6,4 6,1 6,1 6 6 5,9 5,8 5,6 5,3 4,8 4,2 - - - -
BNMS4 NMS4 65/160B 1,1 1,5  7,4 7,2 7,1 7,1 7 7 6,8 6,6 6,3 5,8 5,2 4,5 - - -
BNMS4 NMS4 65/160A 1,5 2  8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5 8,3 8 7,6 7,1 6,4 5,2 - -
BNMS4 NMS4 65/160S 2,2 3  9,9 10,2 10,2 10,1 10,1 10 9,9 9,7 9,4 9,1 8,6 8 7 5,7 -
BNMS4 NMS4 65/200B 2,2 3  11,1 11,7 11,7 11,6 11,6 11,5 11,3 11 10,6 10,1 9,5 8,7 7,4 5,8 3,3
BNMS4 NMS4 65/200A 3 4  13,8 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 13,9 13,7 13,4 13 12,5 11,8 10,7 9,3 7
BNMS4 NMS4 65/250B 4 5,5  16,5 17,9 18 18 18 18 17,8 17,5 17 16,3 15,4 14,4 12,5 10,4 7
BNMS4 NMS4 65/250A 5,5 7,5  21 22,2 22,3 22,4 22,4 22,4 22,2 22 21,6 21 20,2 19,3 17,6 15,7 12,6
BNMS4 NMS4 65/315C 5,5 7,5  26 25,8 25,7 25,5 25,3 25 24,4 23,8 22,8 21,5 20 18,2 15 11 -
BNMS4 NMS4 65/315B 7,5 10  31 31 31 30,9 30,8 30,6 30,2 29,7 28,8 27,8 26,5 25 22,2 18,6 -
BNMS4 NMS4 65/315A 11 15  36 35,9 35,9 35,8 35,7 35,5 35,1 34,6 33,8 32,8 31,6 30,2 27,8 25 -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180
Modelo P2 l/min 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS4 NMS4 80/160C 1,1 1,5  6,5 6,1 6,1 5,9 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 4 3,3 - - - - - - -
BNMS4 NMS4 80/160B 1,5 2  8,2 7,8 7,7 7,6 7,5 7,3 7 6,8 6,4 5,9 5,2 4,1 - - - - - -
BNMS4 NMS4 80/160A 2,2 3  10,1 10 10 9,9 9,8 9,7 9,5 9,3 9 8,5 8 7 5,9 - - - - -
BNMS4 NMS4 80/200C 2,2 3  8,7 9 9 8,9 8,8 8,7 8,5 8,2 7,9 7,4 6,8 5,7 4,3 2,7 - - - -
BNMS4 NMS4 80/200B 3 4  11,2 11,7 11,7 11,7 11,6 11,5 11,3 11,1 10,8 10,3 9,7 8,7 7,4 5,9 - - - -
BNMS4 NMS4 80/200A 4 5,5  13,8 14,2 14,2 14,1 14 13,9 13,7 13,5 13,2 12,7 12,1 11,1 9,9 8,5 6,9 - - -
BNMS4 NMS4 80/250C 4 5,5  17 16,9 16,8 16,7 16,6 16,3 15,9 15,4 14,8 13,9 12,7 11,1 9,3 7,2 - - - -
BNMS4 NMS4 80/250B 5,5 7,5  20,8 20,7 20,7 20,6 20,5 20,3 20 19,6 19,1 18,2 17,1 15,4 13,5 11,4 9 - - -
BNMS4 NMS4 80/250A 7,5 10  23,8 23,7 23,7 23,6 23,5 23,3 23 22,7 22,2 21,5 20,5 19 17,2 15,1 12,7 - - -
BNMS4 NMS4 80/315C 11 15  24,2 25,7 25,8 25,8 25,8 25,8 25,6 25,4 25,1 24,4 23,6 22,2 20,4 18,3 15,9 - - -
BNMS4 NMS4 80/315B/A 11 15  28,3 30,3 30,5 30,6 30,7 30,7 30,7 30,5 30,2 29,6 28,8 27,5 25,9 24,1 22 - - -
BNMS4 NMS4 80/315A 15 20  34,8 36,3 36,4 36,5 36,5 36,6 36,5 36,3 36,1 35,7 35 33,9 32,5 30,9 28,9 25,4 - -
BNMS4 NMS4 80/315S 18,5 25  38 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,4 39,3 39,2 38,7 38,1 37,1 35,7 34,1 32,1 28,3 22,5 -
BNMS4 NMS4 80/400C/B 18,5 25  42 42,8 42,8 42,9 42,9 42,7 42,5 42,2 41,8 40,9 39,8 37,9 35,4 32,5 29 - - -
BNMS4 NMS4 80/400B/B 22 30  47 48,2 48,2 48,2 48,2 48,1 47,9 47,7 47,3 46,6 45,7 44,1 42,1 39,5 36,3 30,5 - -
BNMS4 NMS4 80/400A/B 30 40  60 61,4 61,5 61,5 61,6 61,5 61,5 61,3 61,1 60,7 60,1 59 57,6 55,8 53,6 49,5 - -
BNMS4 NMS4 80/400S 37 50  60 61,4 61,5 61,5 61,6 61,6 61,5 61,3 61,1 60,7 60,1 59 57,6 55,8 53,7 49,5 43,9 39,2
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210
Modelo P2 l/min 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS4 NMS4 100/200C 3 4  9,3 9,4 9,3 9,2 9,1 8,8 8,5 8 7,3 6,5 5,6 4 - - - -
BNMS4 NMS4 100/200B 4 5,5  12 12 11,9 11,8 11,7 11,5 11,2 10,7 10,1 9,3 8,4 6,7 4,5 - - -
BNMS4 NMS4 100/200A 5,5 7,5  15,1 15,2 15,2 15,1 15,1 14,9 14,7 14,3 13,7 13,1 12,2 10,8 8,9 7,5 6 -
BNMS4 NMS4 100/250B 7,5 10  19,3 19,5 19,5 19,4 19,3 19,1 18,7 18,2 17,5 16,6 15,6 13,8 11,7 10,1 8,4 5,5
BNMS4 NMS4 100/250A/A 11 15  22,1 22,3 22,3 22,2 22,1 21,9 21,7 21,2 20,5 19,8 18,8 17,1 15 13,4 11,7 8,9
BNMS4 NMS4 100/315C/A 11 15  26,8 26,9 26,8 26,7 26,5 26,2 25,7 24,9 23,9 22,7 21,3 18,8 15,9 13,7 11,3 -
BNMS4 NMS4 100/315B/A 15 20  31,8 31,5 31,5 31,5 31,4 31,2 30,8 30,2 29,3 28,2 26,9 24,6 21,9 19,8 17,6 14
BNMS4 NMS4 100/315A/A 18,5 25  36,8 36,8 36,9 36,9 36,9 36,7 36,4 35,9 35,2 34,4 33,3 31,4 29,1 27,3 25,4 22,1
BNMS4 NMS4 100/400C/A 22 30  41,5 41,3 41,2 41,2 41 40,8 40,4 39,8 38,9 37,8 36,5 34,1 31,1 28,7 26 -
BNMS4 NMS4 100/400B/A 30 40  50 50,2 50,1 50,1 49,9 49,7 49,4 48,8 48 47,1 46 43,9 41,4 39,4 37,2 33,4
BNMS4 NMS4 100/400A/A 37 50  58 58,2 58,1 58,1 58 57,8 57,6 57 56,4 55,5 54,6 52,8 50,6 48,9 47,1 44

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 240 270 300 330
Modelo P2 l/min 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS4 NMS4 125/250E 5,5 7,5  11 11 10,8 10,5 10,1 9,7 9,1 8,3 7,8 7,2 6,2 4,4 - - -
BNMS4 NMS4 125/250D 7,5 10  14 14 13,9 13,7 13,4 13 12,4 11,6 11 10,4 9,4 7,4 5,1 - -
BNMS4 NMS4 125/250C/A 11 15  16,8 16,7 16,6 16,5 16,2 15,9 15,4 14,6 14,1 13,5 12,4 10,5 8,2 5,8 -
BNMS4 NMS4 125/250B/A 11 15  19,1 19,3 19,2 19,1 18,9 18,7 18,2 17,5 16,9 16,3 15,3 13,3 10,9 8,2 -
BNMS4 NMS4 125/250A/A 15 20  22,8 22,7 22,7 22,6 22,4 22,2 21,8 21,2 20,7 20,2 19,3 17,4 15,1 12,4 9,3
BNMS4 NMS4 125/315C/A 18,5 25  28 27,9 27,9 27,7 27,5 27,2 26,5 25,6 24,9 24,1 22,8 20,1 17 13,5 9,5
BNMS4 NMS4 125/315B/A 22 30  31,9 31,8 31,7 31,6 31,4 31,1 30,5 29,8 29,2 28,5 27,3 24,9 22 18,4 14,3
BNMS4 NMS4 125/315A/A 30 40  36,4 36,8 36,8 36,7 36,6 36,4 35,9 35,2 34,7 34,2 33,2 31 28,4 25,3 21,6
BNMS4 NMS4 125/400C/A 37 50  45,5 45,3 45,5 45,5 45,3 45,1 44,4 43,5 42,7 41,8 40,2 37 33,1 28,6 23,4
BNMS4 NMS4 125/400B/A 45 60  51,8 51,4 51,3 51,2 51,1 50,9 50,4 49,7 49 48,2 46,8 44 40,5 36 31,5
BNMS4 NMS4 125/400A/A 55 75  59,2 59,2 59,1 59,1 58,9 58,7 58,3 57,7 57,2 56,6 55,6 53,4 50,5 46,8 42,3

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

132 150 168 180 192 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 540 600 660
Modelo P2 l/min 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000 11000

kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMS4 NMS4 150/315D/B 18,5 25  22,4 23,1 22,8 22,5 22,2 21,9 21,3 20,3 19,1 17,8 16,4 15 13,5 11,9 10,2 - - - -
BNMS4 NMS4 150/315C/B 22 30  25,9 26,7 26,4 26,1 25,8 25,4 24,9 23,8 22,5 21 19,5 17,9 16,2 14,5 12,7 10,8 - - -
BNMS4 NMS4 150/315B/B 30 40  24 25,3 25,2 25,1 25 24,9 24,7 24,3 23,8 23,2 22,4 21,6 20,8 19,8 18,7 17,6 15,1 - -
BNMS4 NMS4 150/315A/B 37 50  28 29,5 29,5 29,5 29,5 29,4 29,3 29 28,6 28,1 27,5 26,7 25,9 24,9 23,8 22,6 19,9 16,7 -
BNMS4 NMS4 150/315S 45 60  33,5 34,9 34,9 34,9 34,9 34,8 34,7 34,5 34,1 33,6 33 32,2 31,4 30,4 29,4 28,2 25,5 22,3 18,7
BNMS4 NMS4 150/400B/B 55 75  39 42,2 42,3 42,3 42,2 42,2 42 41,6 41 40,3 39,5 38,6 37,5 36,4 35 33,5 29,8 25,4 -
BNMS4 NMS4 150/400A/B 75 100  50 52,5 52,6 52,6 52,6 52,5 52,4 52,2 51,8 51,3 50,6 49,6 48,5 47,2 45,8 44,2 40,6 36,7 32,2
BNMS4 NMS4 150/400S 90 120  58,6 60,8 60,9 61 61 61 61 60,7 60,3 59,6 58,8 57,7 56,4 54,9 53,2 51,4 47,3 42,7 37,6
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

SU
PE

R 
 PREMIUM  EFFICIENCYIE4

MOTORNMS4
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Correntes nominais

Motor IE3 IE4
P2 400V 690V  400V 690V  
kW A A Ia/In A A Ia/In
0.37 0.95 - 4.2 - - -
0.55 1.5 - 4.8 - - -
0.75 1.9 - 7.2 1.7 - 7.3
1.1 2.9 - 6.6 2.4 - 7.5
1.5 3.5 - 8.3 3.2 - 7.6
2.2 5 - 8.6 4.6 - 7.5
3 6.4 - 5.8 6.1 - 7.4
4 8.3 4.8 7.2 8.1 4.7 7.6

5.5 12.5 7.2 7.2 10.9 6.3 7.5
7.5 16 9.2 7.1 14.6 8.5 7.7
9.2 20.5 11.8 7.4 - - -
11 22.5 13 9.6 20.5 11.9 9.5
15 29 16.7 9.1 27.4 15.9 9.5

18.5 35 20.5 7.2 33.3 19.3 9.5
22 41 24 6.8 39.5 22.9 9.5
30 55 32 7.3 53.7 31.1 9
37 66 38.5 6.4 66 38.3 9
45 80 46.5 6.4 80.1 46.4 9
55 96 56 6.8 96.5 55.9 9
75 133 77 6.9 129.6 75.1 8.5
90 - - - 153.6 89 8.5

A*: Correntes de motores padrão
Ia/In Corrente de arranque / Corrente nominal

NMS4
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
NM, NMS
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

P 
H

P

ηη

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

P 
H

P

ηη

70

80

90

40

50

60

30

0

10

20

 0

10

20

70

80

90

100

120

130

140

40

50

60

 0

10

20

l/minQ m /h3

Q m /h3

NMS4 150-315

0 2000 4000 6000 8000

0

10

20

30

5004003002001000

5004003002001000

0
5

10
15
20
25

0

10

20

30

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

 

292Ø

 

C

272Ø

 

D

 

 

C
D

C
D

 D
C

0 1000500 1500 2000U.S. g.p.m.

l/minQ m /h3

Q m /h3

NMS4 150-315

0 100005000

10

20

30

40

7006005004003002000

7006005004003002000

0
10
20
30
40
50

0

20

40

60

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

 

322Ø

 

S

300Ø

 

A

280Ø

 

B

 

SAB

S
A

B

 

S
AB

0 1000 1500 2000 2500 3000U.S. g.p.m.

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

P 
H

P

ηη

140

160

180

200

220

80

100

120

 0

10

20

l/minQ m /h3

Q m /h3

NMS4 150-400

0 100005000

20

30

40

50

60

70

7006005004003002000

7006005004003002000

0
20
40
60
80

100

0

40

80

120

20

40

60

80

100

0

2

4

6

8

420Ø

 

S

390Ø

 

A

350Ø

 

B

 

SA
B

S
A

B

 

S
AB

0 1000 1500 2000 2500 3000U.S. g.p.m.

NM4, NMS4

58

Ed. 03/2025



Dimensões e pesos
NM, NMS

fM

a

DN2

D
N

1

m1

HD

m2

w

n2

s1 b

n1

n3

DN2

l2l1

h2

h1g1

Dis_NM_NMS_10

Flanges EN1092-4

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

PN 10-16

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Trifásico
Nome  mm kg

DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

NM 32/12F 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 23.5
NM 32/12D 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 23.5
NM 32/12A/A 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 26.2
NM 32/12S/A 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 27.2
NM 32/16B/A 50 32 80 50 413 12 132 160 262 119 119 100 70 240 190 35 14 255 33.2
NM 32/16A/B 50 32 80 50 453 12 132 160 262 119 119 100 70 240 190 35 14 295 36.7
NM 32/20D/B 50 32 80 50 453 12 160 180 290 140 140 100 70 240 190 40 14 297 41
NM 32/20C/A 50 32 80 50 479 12 160 180 300 140 140 100 70 240 190 37 14 297 48.8
NM 32/20A/B 50 32 80 50 479 12 160 180 300 140 140 100 70 240 190 37 14 297 51.2
NM 32L/20C 50 32 80 50 479 12 160 180 300 142 142 100 70 240 190 37 14 297 50.6
NM 32L/20B 50 32 80 50 539 12 160 180 327 142 142 100 70 240 190 34 14 335 63.6
NM 32L/20A 50 32 80 50 539 12 160 180 327 142 142 100 70 240 190 34 14 335 68.3
NM 32L/16C 50 32 80 50 453 10 132 160 262 121 121 100 70 240 190 35 14 295 35.2
NM 32L/16B 50 32 80 50 479 10 132 160 272 121 121 100 70 240 190 32 14 294 41.9
NM 32L/16A 50 32 80 50 479 10 132 160 272 121 121 100 70 240 190 32 14 294 45.4
NM 40/12F/B 65 40 80 50 413 12 112 140 242 100 112 100 70 210 160 31 14 253 27.6
NM 40/12C/B 65 40 80 50 413 12 112 140 242 100 112 100 70 210 160 31 14 253 29.4
NM 40/12A/C 65 40 80 50 453 12 112 140 242 100 112 100 70 210 160 31 14 293 32.2
NM 40/16C/C 65 40 80 50 453 10 132 160 262 120 122 100 70 240 190 35 14 295 36.5
NM 40/16B/B 65 40 80 50 479 10 132 160 272 120 122 100 70 240 190 32 14 294 43.3
NM 40/16A/C 65 40 80 50 479 10 132 160 272 120 122 100 70 240 190 32 14 294 46.7
NM 40/20D/B 65 40 100 50 499 12 160 180 300 141 141 100 70 265 212 37 14 297 53
NM 40/20C/B 65 40 100 50 499 12 160 180 300 141 141 100 70 265 212 37 14 297 53.4
NM 40/20B/A 65 40 100 50 559 12 160 180 327 141 141 100 70 265 212 34 14 335 66
NM 40/20AR/A 65 40 100 50 559 12 160 180 327 141 141 100 70 265 212 34 14 335 65.7
NM 40/20A/A 65 40 100 50 559 12 160 180 327 141 141 100 70 265 212 34 14 335 70.6
NM 40/25C/C 65 40 100 65 639 15 180 225 370 177 177 125 95 320 250 35 14 397 107.8
NM 40/25B/C 65 40 100 65 639 15 180 225 370 177 177 125 95 320 250 35 14 397 115.3
NM 40/25A/C 65 40 100 65 714 15 180 225 370 177 177 125 95 320 250 35 14 472 135
NM 50/12F/C 65 50 100 50 473 10 132 160 262 122 137 100 70 240 190 35 14 295 37.2
NM 50/12D/B 65 50 100 50 499 10 132 160 272 122 137 100 70 240 190 32 14 294 44.8
NM 50/12A/C 65 50 100 50 499 10 132 160 272 122 137 100 70 240 190 32 14 294 48.2
NM 50/12S/C 65 50 100 50 499 10 132 160 272 122 137 100 70 240 190 32 14 294 48.3
NM 50/16B/B 65 50 100 50 559 12 160 180 327 125 140 100 70 265 212 34 14 335 64.2
NM 50/16A/B 65 50 100 50 559 12 160 180 327 125 140 100 70 265 212 34 14 335 68.8
NM 50/20B/C 65 50 100 50 639 14 160 200 350 142 152 100 70 265 212 31 14 395 99.6
NM 50/20A/C 65 50 100 50 639 14 160 200 350 142 152 100 70 265 212 31 14 395 106.9
NM 50/20S/C 65 50 100 50 714 14 160 200 350 142 152 100 70 265 212 31 14 470 131
NM 50/25C/C 65 50 100 65 644 15 180 225 370 177 177 125 95 320 250 35 14 402 120
NM 50/25B/C 65 50 100 65 719 15 180 225 370 177 177 125 95 320 250 35 14 477 145.3
NM 65/12E/C 80 65 100 65 504 12 160 180 300 130 154 125 95 280 212 37 14 302 52
NM 65/12C/B 80 65 100 65 564 12 160 180 327 130 154 125 95 280 212 34 14 340 65.5
NM 65/12A/B 80 65 100 65 564 12 160 180 327 130 154 125 95 280 212 34 14 340 71.1
NM 65/16D/B 80 65 100 65 559 12 160 200 327 140 161 125 95 280 212 34 14 335 70.5
NM 65/16C/C 80 65 100 65 639 12 160 200 350 140 161 125 95 280 212 31 14 395 93
NM 65/16B/C 80 65 100 65 639 12 160 200 350 140 161 125 95 280 212 31 14 395 101.5
NM 65/16AR 80 65 100 65 714 12 160 200 350 140 161 125 95 280 212 31 14 470 120.2
NM 65/16A/C 80 65 100 65 714 12 160 200 350 140 161 125 95 280 212 31 14 470 124.5
NM 65/20C/C 80 65 100 65 714 12 180 225 370 159 179 125 95 320 250 35 14 472 130.9
NM 80/16E/B 100 80 125 65 584 12 180 225 347 152 181 125 95 320 250 37 14 337 78.5
NM 80/16D/C 100 80 125 65 669 12 180 225 370 152 181 125 95 320 250 35 14 402 101
NM 80/16C/C 100 80 125 65 669 12 180 225 370 152 181 125 95 320 250 35 14 402 109.8
NM 80/16B/C 100 80 125 65 744 12 180 225 370 152 181 125 95 320 250 35 14 477 132.5
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Dimensões e pesos

a
DN2

D
N

1

m1
m2

n1

b1

g2g1

h4

h1

h2

DN2

l1 l2

n2 n5
n4

b
s1 s2

A

g3

A

fM

m4
m5

HD

w1w

Dis_NM4_NMS4_30

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Trifásico
Nome  mm kg

DN1 DN2 a b b1 fM g1 g3 h1 h2 h4 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1 Peso

NM 50/25A/D 65 50 100 65 80 765 15 20 180 225 - 388 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 168.2
NM 50/25S 65 50 100 65 80 765 15 20 180 225 - 388 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 175.7
NM 65/20B/D 80 65 100 65 80 765 12 20 180 225 - 388 159 179 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 163
NM 65/20A/A 80 65 100 65 80 765 12 20 180 225 - 388 159 179 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 168.9
NM 65/25C/A 80 65 100 80 90 765 15 42 200 250 2 408 178 195 160 120 400 360 360 280 344 254 18 14 182 20 187.4
NM 80/16A/D 100 80 125 65 80 790 12 20 180 225 - 388 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 157.9
NM 80/20B/A 100 80 125 65 90 790 15 42 180 250 22 388 170 194 125 95 400 360 345 280 344 254 14 14 182 20 178
NM 80/25E 100 80 125 80 90 790 20 42 200 280 2 408 191 211 160 120 400 360 400 315 344 254 18 14 182 20 190.2
NM 100/20E/A 125 100 125 80 60 790 15 40 200 280 - 408 179 211 160 120 394 354 360 280 314 254 18 15 185 20 174.8
NM 100/20D 125 100 125 80 60 790 15 40 200 280 - 408 179 211 160 120 394 354 360 280 314 254 18 15 185 20 182.6
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Dimensões e pesos com motor IE3
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Dis_NM_NMS_50

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a A AA AB b B BB fM g1 h1 h2 HA HD K l1 l4 m1 m2 n1 n2 s1 w Peso

NMS 65/200A 80 65 100 279 70 350 65 241 312 955 12 180 225 22 450 15 159 179 125 95 320 250 14 394 -
NMS 65/250B/B 80 65 100 318 70 390 80 305 370 1006 15 200 250 25 500 19 178 195 160 120 360 280 18 406 -
NMS 65/250A/B 80 65 100 318 70 390 80 305 370 1006 15 200 250 25 500 19 178 195 160 120 360 280 18 406 -
NMS 80/200B/B 100 80 125 279 70 350 65 241 312 980 15 180 250 22 450 15 170 194 125 95 345 280 14 394 -
NMS 80/250D/A 100 80 125 318 70 390 80 305 370 1031 20 200 280 25 500 19 191 211 160 120 400 315 18 406 -
NMS 80/250C/A 100 80 125 318 70 390 80 305 370 1031 20 200 280 25 500 19 191 211 160 120 400 315 18 406 -
NMS 100/200C/A 125 100 125 318 70 390 80 305 370 1031 15 200 280 25 500 19 179 211 160 120 360 280 18 406 308
NMS 100/200B/A 125 100 125 318 70 390 80 305 370 1031 15 200 280 25 500 19 179 211 160 120 360 280 18 406 -
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Dis_NM_NMS_60

A

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a A AA AB B BB fM g1 h1 h2 HA HD K l1 l4 m1 m2 n1 n2 s1 w

NMS 80/200A/B 100 80 125 318 70 390 305 370 1031 6 200 250 25 500 19 170 194 227 191 350 280 14 406
NMS 80/250B/A 100 80 125 356 75 431 311 395 1089 6 225 280 28 555 19 191 211 298 258 410 315 18 445
NMS 100/200A/A 125 100 125 356 75 431 311 395 1089 6 225 280 28 555 19 179 211 298 258 410 315 18 445
NMS 100/250A/A 125 100 140 457 85 545 368 485 1276 6 280 280 38 670 24 205 233 260 220 410 315 18 516
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Dimensões e pesos com motor IE3
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Dis_NM_NMS_80A

g1

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b1 fM g1 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

NMS 80/250A/A 100 80 125 100 1321 6 30 280 280 642 191 211 260 220 570 520 410 315 506 406 18 24 408 25
NMS 100/250B/A 125 100 140 100 1336 6 30 280 280 642 205 233 260 220 570 520 410 315 506 406 18 24 408 25
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A

Dis_NM_NMS_70

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

NMS 65/250C 80 65 100 80 70 955 15 20 200 250 470 178 195 160 120 440 400 360 280 349 279 18 15 333 20
NMS 80/250E 100 80 125 80 70 980 20 20 200 280 470 191 211 160 120 440 400 400 315 349 279 18 15 333 20
NMS 100/200D/A 125 100 125 80 70 980 15 20 200 280 470 179 211 160 120 440 400 360 280 349 279 18 15 333 20

NM, NMS
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Dimensões e pesos com motor IE4
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Dis_NM_NMS_130

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b fM g1 g2 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m3 n1 n2 n3 s1 w

NMS 32/125D 50 32 80 50 536 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
NMS 32/125D-S 50 32 80 50 536 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
NMS 32/125A 50 32 80 50 536 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
NMS 32/125S 50 32 80 50 576 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
NMS 32/125A-S 50 32 80 50 576 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
NMS 32/160B 50 32 80 50 576 12 8 132 160 261 119 119 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32/160B-S 50 32 80 50 576 12 8 132 160 261 119 119 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32/160A 50 32 80 50 576 12 8 132 160 261 119 119 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32/160A-S 50 32 80 50 590 12 8 132 160 270 119 119 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32/200D 50 32 80 50 576 12 8 160 180 289 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32/200D-S 50 32 80 50 590 12 8 160 180 298 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32/200C 50 32 80 50 590 12 8 160 180 298 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32/200A 50 32 80 50 617 12 8 160 180 334 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32/200A-S 50 32 80 50 646 12 8 160 180 320 140 140 100 70 250 240 190 130 14 407
NMS 32L/160C 50 32 80 50 576 10 8 132 160 261 121 121 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32L/160B 50 32 80 50 590 10 8 132 160 270 121 121 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32L/160A 50 32 80 50 617 10 8 132 160 306 121 121 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32L/200C 50 32 80 50 617 12 8 160 180 334 142 142 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 32L/200B 50 32 80 50 646 12 8 160 180 320 142 142 100 70 250 240 190 130 14 407
NMS 32L/200A 50 32 80 50 763 12 8 160 180 352 142 142 100 70 250 240 190 130 14 407
NMS 40/125F 65 40 80 50 536 12 8 112 140 241 100 112 100 70 120 210 160 65 14 274
NMS 40/125C 65 40 80 50 576 12 8 112 140 241 100 112 100 70 120 210 160 65 14 274
NMS 40/125A 65 40 80 50 576 12 8 112 140 241 100 112 100 70 120 210 160 65 14 274
NMS 40/160C 65 40 80 50 576 10 8 132 160 261 120 122 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 40/160B 65 40 80 50 590 10 8 132 160 270 120 122 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 40/160A 65 40 80 50 617 10 8 132 160 306 120 122 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 40/200D 65 40 100 50 637 12 8 160 180 334 141 141 100 70 120 265 212 65 14 274
NMS 40/200C 65 40 100 50 637 12 8 160 180 334 141 141 100 70 120 265 212 65 14 274
NMS 40/200D-S 65 40 100 50 666 12 8 160 180 320 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
NMS 40/200C-S 65 40 100 50 666 12 8 160 180 320 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
NMS 40/200B 65 40 100 50 666 12 8 160 180 320 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
NMS 40/200AR 65 40 100 50 666 12 8 160 180 320 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
NMS 40/200B-S 65 40 100 50 783 12 8 160 180 352 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
NMS 40/200AR-S 65 40 100 50 783 12 8 160 180 352 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
NMS 40/200A 65 40 100 50 783 12 8 160 180 352 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
NMS 50/125F 65 50 100 50 596 10 8 132 160 261 122 137 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 50/125D 65 50 100 50 610 10 8 132 160 270 122 137 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 50/125A 65 50 100 50 637 10 8 132 160 306 122 137 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 50/125S 65 50 100 50 637 10 8 132 160 306 122 137 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS 50/160B 65 50 100 50 666 12 8 160 180 320 125 140 100 70 250 265 212 130 14 407
NMS 50/160A 65 50 100 50 783 12 8 160 180 352 125 140 100 70 250 265 212 130 14 407
NMS 65/125E 80 65 100 65 637 12 8 160 180 334 130 154 125 95 120 280 212 65 14 274
NMS 65/125C 80 65 100 65 666 12 8 160 180 320 130 154 125 95 250 280 212 130 14 407
NMS 65/125A 80 65 100 65 783 12 8 160 180 352 130 154 125 95 250 280 212 130 14 407
NMS 65/160D 80 65 100 65 783 12 8 160 200 352 140 161 125 95 250 280 212 130 14 407
NMS 80/160E 100 80 125 65 808 12 8 180 225 372 152 181 125 95 250 320 250 130 14 407
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Dimensões e pesos com motor IE4

g1

g2m2 m3
m1

s1
n2
n1

n3

h1

h2

HD

fM
a

DN2

D
N

1

w

l1 l2

Dis_NM_NMS_140

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a fM g1 g2 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m3 n1 n2 n3 s1 w

NMS 40/160A-S 65 40 80 646 4 8 180 160 340 120 122 190 190 250 250 190 130 14 407
NMS 50/125S-S 65 50 100 666 4 8 180 160 340 122 137 190 190 250 250 190 130 14 407
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Dis_NM_NMS_50

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a A AA AB b B BB fM g1 h1 h2 HA HD K l1 l4 m1 m2 n1 n2 s1 w Peso

NMS 65/200A 80 65 100 279 70 350 65 241 315 915 12 180 225 22 450 15 159 179 125 95 320 250 14 394 -
NMS 65/250B/B 80 65 100 318 70 388 80 305 370 1001 15 200 250 25 500 19 178 195 160 120 360 280 18 406 -
NMS 65/250A/B 80 65 100 318 70 388 80 305 370 1001 15 200 250 25 500 19 178 195 160 120 360 280 18 406 -
NMS 80/200B/B 100 80 125 279 70 350 65 241 315 940 15 180 250 22 450 15 170 194 125 95 345 280 14 394 -
NMS 80/250D/A 100 80 125 318 70 388 80 305 370 1026 20 200 280 25 500 19 191 211 160 120 400 315 18 406 -
NMS 80/250C/A 100 80 125 318 70 388 80 305 370 1026 20 200 280 25 500 19 191 211 160 120 400 315 18 406 329.5
NMS 100/200C/A 125 100 125 318 70 388 80 305 370 1026 15 200 280 25 500 19 179 211 160 120 360 280 18 406 -
NMS 100/200B/A 125 100 125 318 70 388 80 305 370 1026 15 200 280 25 500 19 179 211 160 120 360 280 18 406 -
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Dis_NM_NMS_60

A

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a A AA AB B BB fM g1 h1 h2 HA HD K l1 l4 m1 m2 n1 n2 s1 w

NMS 80/200A/B 100 80 125 318 70 388 305 370 1026 6 200 250 25 500 19 170 194 227 191 350 280 14 406
NMS 80/250B/A 100 80 125 356 75 431 311 395 1125 6 225 280 28 548 19 191 211 298 258 410 315 18 445
NMS 100/200A/A 125 100 125 356 75 431 311 395 1125 6 225 280 28 548 19 179 211 298 258 410 315 18 445
NMS 100/250A/A 125 100 140 457 85 545 368 490 1264 6 280 280 35 669 24 205 233 260 220 410 315 18 516
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Dimensões e pesos com motor IE4
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Dis_NM_NMS_80A

g1

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b1 fM g1 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

NMS 50/200B 65 50 100 80 829 4 20 180 200 433 142 152 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
NMS 50/200A 65 50 100 80 829 4 20 180 200 433 142 152 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
NMS 50/200S 65 50 100 80 829 4 20 180 200 433 142 152 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
NMS 65/160C 80 65 100 80 829 4 20 180 200 433 140 161 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
NMS 65/160B 80 65 100 80 829 4 20 180 200 433 140 161 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
NMS 65/160AR 80 65 100 80 829 4 20 180 200 433 140 161 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
NMS 65/160A 80 65 100 80 829 4 20 180 200 433 140 161 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
NMS 80/250A/A 100 80 125 100 1187 6 30 280 280 642 191 211 260 220 570 520 410 315 506 406 18 24 408 25
NMS 100/250B/A 125 100 140 100 1202 6 30 280 280 642 205 233 260 220 570 520 410 315 506 406 18 24 408 25

g1

n1

b1

g2
h1

h2

HD

fM
a

DN2

D
N

1

w1m5w

A

m1
m2

m4

DN2

l1 l2

n2 n5
n4

b
s1 s2

A

Dis_NM_NMS_70

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

NMS 40/250C 65 40 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 40/250B 65 40 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 40/250A 65 40 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 50/250C 65 50 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 50/250B 65 50 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 50/250A 65 50 100 65 80 873 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 65/200C 80 65 100 65 80 829 12 20 180 225 433 159 179 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 65/200B 80 65 100 65 80 873 12 20 180 225 433 159 179 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 65/250C 80 65 100 80 70 915 15 20 200 250 470 178 195 160 120 440 400 360 280 349 279 18 15 333 20
NMS 80/160D 100 80 125 65 80 854 12 20 180 225 433 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 80/160C 100 80 125 65 80 854 12 20 180 225 433 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 80/160B 100 80 125 65 80 854 12 20 180 225 433 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 80/160A 100 80 125 65 80 898 12 20 180 225 433 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
NMS 80/250E 100 80 125 80 70 940 20 20 200 280 470 191 211 160 120 440 400 400 315 349 279 18 15 333 20
NMS 100/200E 125 100 125 80 60 923 15 40 200 280 453 179 211 160 120 394 354 360 280 314 254 18 15 339 20
NMS 100/200D/A 125 100 125 80 70 940 15 20 200 280 470 179 211 160 120 440 400 360 280 349 279 18 15 333 20
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Dimensões e pesos

n2

s1 b

n1

n3

l2l1

h2

h1g1

a

DN2

D
N

1

m1

m2

w

fM

HD

Dis_NM_NMS_30

AL
AG Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AG AL b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

NM EI 32/12FE 50 32 80 190 105 50 408 12 112 140 397 93 98 100 70 190 140 31 14 248 30.2
NM EI 32/12DE 50 32 80 190 105 50 408 12 112 140 397 93 98 100 70 190 140 31 14 248 -
NM EI 32/12A/A 50 32 80 190 105 50 408 12 112 140 397 93 98 100 70 190 140 31 14 248 32.7
NM EI 32/12S/A 50 32 80 190 105 50 408 12 112 140 397 93 98 100 70 190 140 31 14 248 33.8
NM EI 32/16B/A 50 32 80 190 105 50 413 12 132 160 417 119 119 100 70 240 190 35 14 255 -
NM EI 32/16A/B 50 32 80 210 118 50 453 12 132 160 417 119 119 100 70 240 190 35 14 295 -
NM EI 32/20D/B 50 32 80 210 118 50 453 12 160 180 445 140 140 100 70 240 190 40 14 297 -
NM EI 32/20C/A 50 32 80 210 118 50 479 12 160 180 455 140 140 100 70 240 190 37 14 297 55.2
NM EI 32/20A/B 50 32 80 210 118 50 479 12 160 180 455 140 140 100 70 240 190 37 14 297 58.7
NM EI 32L/16C 50 32 80 210 118 50 453 10 132 160 417 121 121 100 70 240 190 35 14 295 43
NM EI 32L/16B 50 32 80 210 118 50 479 10 132 160 427 121 121 100 70 240 190 32 14 294 51.2
NM EI 32L/16A 50 32 80 210 118 50 479 10 132 160 427 121 121 100 70 240 190 32 14 294 54.3
NM EI 32L/20C 50 32 80 210 118 50 479 12 160 180 455 142 142 100 70 240 190 37 14 297 57.9
NM EI 32L/20B 50 32 80 210 118 50 539 12 160 180 484 142 142 100 70 240 190 34 14 335 -
NM EI 32L/20A 50 32 80 281 154 50 539 12 160 180 526 142 142 100 70 240 190 34 14 335 -
NM EI 40/12F/B 65 40 80 190 105 50 413 12 112 140 397 100 112 100 70 210 160 31 14 253 34.8
NM EI 40/12C/B 65 40 80 190 105 50 413 12 112 140 397 100 112 100 70 210 160 31 14 253 36.5
NM EI 40/12A/C 65 40 80 210 118 50 453 12 112 140 397 100 112 100 70 210 160 31 14 293 40
NM EI 40/16C/C 65 40 80 210 118 50 453 10 132 160 417 120 122 100 70 240 190 35 14 295 -
NM EI 40/16B/B 65 40 80 210 118 50 479 10 132 160 427 120 122 100 70 240 190 32 14 294 52
NM EI 40/16A/C 65 40 80 210 118 50 479 10 132 160 427 120 122 100 70 240 190 32 14 294 55.5
NM EI 40/20D/B 65 40 100 210 118 50 499 12 160 180 455 141 141 100 70 265 212 37 14 297 -
NM EI 40/20C/B 65 40 100 210 118 50 499 12 160 180 455 141 141 100 70 265 212 37 14 297 -
NM EI 40/20B/A 65 40 100 210 118 50 559 12 160 180 484 141 141 100 70 265 212 34 14 335 74.5
NM EI 40/20AR/A 65 40 100 210 118 50 559 12 160 180 484 141 141 100 70 265 212 34 14 335 73.1
NM EI 40/20A/A 65 40 100 281 154 50 559 12 160 180 526 141 141 100 70 265 212 34 14 335 86
NM EI 40/25C/C 65 40 100 281 154 65 639 15 180 225 569 177 177 125 95 320 250 35 14 397 123
NM EI 40/25B/C 65 40 100 281 154 65 639 15 180 225 569 177 177 125 95 320 250 35 14 397 131
NM EI 40/25A/C 65 40 100 350 190 65 714 15 180 225 649 177 177 125 95 320 250 35 14 472 -
NM EI 50/12F/C 65 50 100 210 118 50 473 10 132 160 417 122 137 100 70 240 190 35 14 295 45.5
NM EI 50/12D/B 65 50 100 210 118 50 499 10 132 160 427 122 137 100 70 240 190 32 14 294 52.6
NM EI 50/12A/C 65 50 100 210 118 50 499 10 132 160 427 122 137 100 70 240 190 32 14 294 -
NM EI 50/12S/C 65 50 100 210 118 50 499 10 132 160 427 122 137 100 70 240 190 32 14 294 56.1
NM EI 50/16B/B 65 50 100 210 118 50 559 12 160 180 484 125 140 100 70 265 212 34 14 335 73
NM EI 50/16A/B 65 50 100 281 154 50 559 12 160 180 526 125 140 100 70 265 212 34 14 335 85.5
NM EI 50/20B/C 65 50 100 281 154 50 639 14 160 200 549 142 152 100 70 265 212 31 14 395 115
NM EI 50/20A/C 65 50 100 281 154 50 639 14 160 200 549 142 152 100 70 265 212 31 14 395 123
NM EI 50/20S/C 65 50 100 350 190 50 714 14 160 200 629 142 152 100 70 265 212 31 14 470 163.2
NM EI 50/25C/C 65 50 100 281 154 65 644 15 180 225 569 177 177 125 95 320 250 35 14 402 135.1
NM EI 50/25B/C 65 50 100 350 190 65 719 15 180 225 649 177 177 125 95 320 250 35 14 477 175.5
NM EI 65/12E/C 80 65 100 210 118 65 504 12 160 180 455 130 154 125 95 280 212 37 14 302 59
NM EI 65/12C/B 80 65 100 210 118 65 564 12 160 180 484 130 154 125 95 280 212 34 14 340 -
NM EI 65/12A/B 80 65 100 281 154 65 564 12 160 180 526 130 154 125 95 280 212 34 14 340 -
NM EI 65/16D/B 80 65 100 281 154 65 559 12 160 200 526 140 161 125 95 280 212 34 14 335 87
NM EI 65/16C/C 80 65 100 281 154 65 639 12 160 200 549 140 161 125 95 280 212 31 14 395 108.8
NM EI 65/16B/C 80 65 100 281 154 65 639 12 160 200 549 140 161 125 95 280 212 31 14 395 135
NM EI 65/16AR 80 65 100 350 190 65 714 12 160 200 629 140 161 125 95 280 212 31 14 470 -
NM EI 65/16A/C 80 65 100 350 190 65 714 12 160 200 629 140 161 125 95 280 212 31 14 470 156.8
NM EI 65/20C/C 80 65 100 350 190 65 714 12 180 225 649 159 179 125 95 320 250 35 14 472 168.5
NM EI 80/16E/B 100 80 125 281 154 65 584 12 180 225 546 152 181 125 95 320 250 37 14 337 -
NM EI 80/16D/C 100 80 125 281 154 65 669 12 180 225 569 152 181 125 95 320 250 35 14 402 -
NM EI 80/16C/C 100 80 125 281 154 65 669 12 180 225 569 152 181 125 95 320 250 35 14 402 124.6
NM EI 80/16B/C 100 80 125 350 190 65 744 12 180 225 649 152 181 125 95 320 250 35 14 477 168
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Dimensões e pesos

g1

a
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A
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AL
AG Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AG AL b b1 fM g1 g3 h1 h2 h4 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1 Peso

NM EI 50/25A/D 65 50 100 350 190 65 80 765 15 20 180 225 - 674 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 205
NM EI 50/25S 65 50 100 350 190 65 80 765 15 20 180 225 - 674 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 -
NM EI 65/20B/D 80 65 100 350 190 65 80 765 12 20 180 225 - 674 159 179 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 204
NM EI 65/20A/A 80 65 100 350 190 65 80 765 12 20 180 225 - 674 159 179 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 206.5
NM EI 65/25C/A 80 65 100 350 190 80 90 765 15 42 200 250 2 694 178 195 160 120 400 360 360 280 344 254 18 14 182 20 230
NM EI 80/16A/D 100 80 125 350 190 65 80 790 12 20 180 225 - 674 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 -
NM EI 80/20B/A 100 80 125 350 190 65 90 790 15 42 180 250 22 674 170 194 125 95 400 360 345 280 344 254 14 14 182 20 -
NM EI 80/25E 100 80 125 350 190 80 90 790 20 42 200 280 2 694 191 211 160 120 400 360 400 315 344 254 18 14 182 20 -
NM EI 100/20E/A 125 100 125 350 190 80 60 790 15 40 200 280 - 694 179 211 160 120 394 354 360 280 314 254 18 15 185 20 213.5
NM EI 100/20D 125 100 125 350 190 80 60 790 15 40 200 280 - 694 179 211 160 120 394 354 360 280 314 254 18 15 185 20 -
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Dimensões e pesos
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fM

a
DN2

D
N

1

Bw

A

m1
m2

BB

l1 l2

n2 A
AB

b
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A

AL
AG Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a A AA AB AG AL b B BB fM g1 h1 h2 HA HD K l1 l4 m1 m2 n1 n2 s1 w Peso

NMS EI 65/250A/B 80 65 100 318 70 390 350 190 80 305 355 1009 15 200 250 25 783 18.5 178 195 160 120 360 280 18 406 -
NMS EI 80/200A/A 100 80 125 279 65 339 350 190 65 279 328 986 15 180 250 20 719 14.5 170 194 125 95 345 280 14 394 -
NMS EI 80/250C/A 100 80 125 318 70 390 350 190 80 305 355 1034 20 200 280 25 783 18.5 191 211 160 120 400 315 18 406 -
NMS EI 100/200B/A 125 100 125 318 70 390 350 190 80 305 355 1034 15 200 280 25 783 18.5 179 211 160 120 360 280 18 406 330.5
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A

AL
AG Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AG AL b b1 fM g1 g2 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1 Peso

NMS EI 65/250B/A 80 65 100 350 190 80 70 961 15 20 200 250 739 178 195 160 120 440 400 360 280 349 279 18 14.5 394 20 -
NMS EI 80/250D 100 80 125 350 190 80 70 986 20 20 200 280 739 191 211 160 120 440 400 400 315 349 279 18 14.5 394 20 283.5
NMS EI 100/200C 125 100 125 350 190 80 70 986 15 20 200 280 739 179 211 160 120 440 400 360 280 349 279 18 14.5 394 20 -
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Dimensões e pesos
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s1 b
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DN2
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Dis_NM_NMS_10

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

BNM 32/12F 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 25.9
BNM 32/12D 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 26.1
BNM 32/12A/A 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 28.2
BNM 32/12S/A 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 29.2
BNM 32/16B/A 50 32 80 50 413 12 132 160 262 119 119 100 70 240 190 35 14 255 39.2
BNM 32/16A/B 50 32 80 50 453 12 132 160 262 119 119 100 70 240 190 35 14 295 41.6
BNM 32/20D/B 50 32 80 50 453 12 160 180 290 140 140 100 70 240 190 40 14 297 44.7
BNM 32/20C/A 50 32 80 50 479 12 160 180 300 140 140 100 70 240 190 37 14 297 56.5
BNM 32/20A/B 50 32 80 50 479 12 160 180 300 140 140 100 70 240 190 37 14 297 56.5
BNM 32L/20C 50 32 80 50 479 12 160 180 300 142 142 100 70 240 190 37 14 297 -
BNM 32L/200B 50 32 80 50 594 12 160 180 327 142 142 100 70 240 190 34 14 390 -
BNM 32L/200A 50 32 80 50 594 12 160 180 327 142 142 100 70 240 190 34 14 390 76.6
BNM 32L/16C 50 32 80 50 453 10 132 160 262 121 121 100 70 240 190 35 14 295 39.2
BNM 32L/16B 50 32 80 50 479 10 132 160 272 121 121 100 70 240 190 32 14 294 46.2
BNM 32L/16A 50 32 80 50 479 10 132 160 272 121 121 100 70 240 190 32 14 294 49.7
BNM 40/12F/A 65 40 80 50 413 12 112 140 242 100 112 100 70 210 160 31 14 253 31.2
BNM 40/12C/A 65 40 80 50 413 12 112 140 242 100 112 100 70 210 160 31 14 253 32.5
BNM 40/12A/B 65 40 80 50 453 12 112 140 242 100 112 100 70 210 160 31 14 293 32.6
BNM 40/16C/B 65 40 80 50 453 10 132 160 262 120 122 100 70 240 190 35 14 295 43
BNM 40/16B/A 65 40 80 50 479 10 132 160 272 120 122 100 70 240 190 32 14 294 50.2
BNM 40/16A/B 65 40 80 50 479 10 132 160 272 120 122 100 70 240 190 32 14 294 53.4
BNM 40/20D/B 65 40 100 50 499 12 160 180 300 141 141 100 70 265 212 37 14 297 59.6
BNM 40/20C/B 65 40 100 50 499 12 160 180 300 141 141 100 70 265 212 37 14 297 60.2
BNM 40/200B/A 65 40 100 50 614 12 160 180 327 141 141 100 70 265 212 34 14 390 75.6
BNM 40/200AR/A 65 40 100 50 614 12 160 180 327 141 141 100 70 265 212 34 14 390 -
BNM 40/200A/A 65 40 100 50 614 12 160 180 327 141 141 100 70 265 212 34 14 390 80.6
BNM 50/12F/B 65 50 100 50 473 10 132 160 262 122 137 100 70 240 190 35 14 295 42.9
BNM 50/12D/A 65 50 100 50 499 10 132 160 272 122 137 100 70 240 190 32 14 294 50.6
BNM 50/12A/B 65 50 100 50 499 10 132 160 272 122 137 100 70 240 190 32 14 294 53.3
BNM 50/12S/B 65 50 100 50 499 10 132 160 272 122 137 100 70 240 190 32 14 294 53.8
BNM 50/160B/B 65 50 100 50 614 12 160 180 327 125 140 100 70 265 212 34 14 390 73.7
BNM 50/160A/B 65 50 100 50 614 12 160 180 327 125 140 100 70 265 212 34 14 390 79.6
BNM 65/12E/A 80 65 100 65 504 12 160 180 300 130 154 125 95 280 212 37 14 302 57.6
BNM 65/125C/B 80 65 100 65 619 12 160 180 327 130 154 125 95 280 212 34 14 395 74.9
BNM 65/125A/B 80 65 100 65 619 12 160 180 327 130 154 125 95 280 212 34 14 395 80.3
BNM 65/160D/B 80 65 100 65 614 12 160 200 327 140 161 125 95 280 212 34 14 390 81.6
BNM 65/160C/C 80 65 100 65 659 12 160 200 350 140 161 125 95 280 212 31 14 415 102
BNM 80/160E/B 100 80 125 65 639 12 180 225 347 152 181 125 95 320 250 37 14 392 -
BNM 80/160D/C 100 80 125 65 684 12 180 225 370 152 181 125 95 320 250 35 14 417 109.2

 
Nome  mm kg

DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

BNMM 32/12S 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 -
BNMM 32/12F 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 26.8
BNMM 32/12D 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 -
BNMM 32/12A 50 32 80 50 408 12 112 140 242 93 98 100 70 190 140 31 14 248 29.6
Versão sem rede de proteção para:
BNM 40/200A/A-AR/A-B/A
BNM 50/160A/B-B/B
BNM 65/125A/B-C/B
BNM 65/160 D/B-C/C
BNM 80/160E/B-D/C
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Dimensões e pesos
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g2 g3 h1 h2 h4 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1 Peso

BNM 4025/C/C 65 40 100 65 69 634 15 6 - 180 225 12 370 177 177 125 95 298 258 320 250 266 216 14 12 174 20 -
BNM 4025/B/C 65 40 100 65 69 634 15 6 - 180 225 12 370 177 177 125 95 298 258 320 250 266 216 14 12 174 20 129
BNM 4025/A/C 65 40 100 65 69 709 15 6 - 180 225 12 370 177 177 125 95 298 258 320 250 266 216 14 12 174 20 -
BNM 50/200B/C 65 50 100 50 69 694 14 6 - 160 200 32 350 142 152 100 70 298 258 265 212 266 216 14 12 234 20 124.9
BNM 50/200A/C 65 50 100 50 69 694 14 6 - 160 200 32 350 142 152 100 70 298 258 265 212 266 216 14 12 234 20 132.8
BNM 50/200S/C 65 50 100 50 69 769 14 6 - 160 200 32 350 142 152 100 70 298 258 265 212 266 216 14 12 234 20 151.3
BNM 5025/C/C 65 50 100 65 69 634 15 6 - 180 225 12 370 177 177 125 95 298 258 320 250 266 216 14 12 174 20 133.9
BNM 5025/B/C 65 50 100 65 69 709 15 6 - 180 225 12 370 177 177 125 95 298 258 320 250 266 216 14 12 174 20 -
BNM 50/25A 65 50 100 65 80 765 15 - 20 180 225 - 388 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 -
BNM 50/25S 65 50 100 65 80 765 15 - 20 180 225 - 388 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 189.8
BNM 65/160B/C 80 65 100 65 69 694 12 6 - 160 200 32 350 140 161 125 95 298 258 280 212 266 216 14 12 234 20 129.2
BNM 65/160AR 80 65 100 65 69 769 12 6 - 160 200 32 350 140 161 125 95 298 258 280 212 266 216 14 12 234 20 -
BNM 65/160A/C 80 65 100 65 69 769 12 6 - 160 200 32 350 140 161 125 95 298 258 280 212 266 216 14 12 234 20 -
BNM 65/200C/C 80 65 100 65 69 774 12 6 - 180 225 12 370 159 179 125 95 298 258 320 250 266 216 14 12 239 20 156.6
BNM 65/250C/B 80 65 100 80 90 828 15 - 42 200 250 2 408 178 195 160 120 400 360 360 280 344 254 18 14 245 20 -
BNM 80/160C/C 100 80 125 65 69 724 12 6 - 180 225 12 370 152 181 125 95 298 258 320 250 266 216 14 12 239 20 138.6
BNM 80/160B/C 100 80 125 65 69 799 12 6 - 180 225 12 370 152 181 125 95 298 258 320 250 266 216 14 12 239 20 157.4
BNM 80/16A 100 80 125 65 80 790 12 - 20 180 225 - 388 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 185 20 169
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Dimensões e pesos com motor IE3

g1

n1

AA

HA
h1

h2

HD

fM
a

DN2

D
N

1

Bw

A

m1
m2

BB

DN2

l1 l2

n2 A
AB

b
s1 K

A

Dis_NM_NMS_50

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a A AA AB b B BB fM g1 h1 h2 HA HD K l1 l4 m1 m2 n1 n2 s1 w

BNMS 65/200A 80 65 100 279 70 350 65 241 312 955 12 180 225 22 450 15 159 179 125 95 320 250 14 394
BNMS 65/250A/B 80 65 100 318 70 390 80 305 370 1006 15 200 250 25 500 19 178 195 160 120 360 280 18 406
BNMS 65/250B/B 80 65 100 318 70 390 80 305 370 1006 15 200 250 25 500 19 178 195 160 120 360 280 18 406
BNMS 80/200B/B 100 80 125 279 70 350 65 241 312 980 15 180 250 22 450 15 170 194 125 95 345 280 14 394
BNMS 80/250C/A 100 80 125 318 70 390 80 305 370 1031 20 200 280 25 500 19 191 211 160 120 400 315 18 406
BNMS 80/250D/A 100 80 125 318 70 390 80 305 370 1031 20 200 280 25 500 19 191 211 160 120 400 315 18 406
BNMS 100/200B/A 125 100 125 318 70 390 80 305 370 1031 15 200 280 25 500 19 179 211 160 120 360 280 18 406
BNMS 100/200C/A 125 100 125 318 70 390 80 305 370 1031 15 200 280 25 500 19 179 211 160 120 360 280 18 406
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Flanges EN1092-4 PN 10-16
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Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a A AA AB B BB fM g1 h1 h2 HA HD K l1 l4 m1 m2 n1 n2 s1 w

BNMS 80/200A/B 100 80 125 318 70 390 305 370 1031 6 200 250 25 500 19 170 194 227 191 350 280 14 406
BNMS 80/250B/A 100 80 125 356 75 431 311 395 1089 6 225 280 28 555 19 191 211 298 258 410 315 18 445
BNMS 100/200A/A 125 100 125 356 75 431 311 395 1089 6 225 280 28 555 19 179 211 298 258 410 315 18 445
BNMS 100/250A/A 125 100 140 457 85 545 368 485 1276 6 280 280 38 670 24 205 233 260 220 410 315 18 516
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Dimensões e pesos com motor IE3
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a fM g1 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1 Peso

BNMS 80/250A/A 100 80 125 1321 6 30 280 280 642 191 211 260 220 570 520 410 315 506 406 18 24 408 25 524
BNMS 100/250B/A 125 100 140 1336 6 30 280 280 642 205 233 260 220 570 520 410 315 506 406 18 24 408 25 -
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Flanges EN1092-4 PN 10-16
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Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

BNMS 65/250C 80 65 100 80 70 955 15 20 200 250 470 178 195 160 120 440 400 360 280 349 279 18 15 333 20
BNMS 80/250E 100 80 125 80 70 980 20 20 200 280 470 191 211 160 120 440 400 400 315 349 279 18 15 333 20
BNMS 100/200D/A 125 100 125 80 70 980 15 20 200 280 470 179 211 160 120 440 400 360 280 349 279 18 15 333 20

NM, NMS

72

Ed. 03/2025



Dimensões e pesos com motor IE4
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Dis_NM_NMS_130

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b fM g1 g2 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m3 n1 n2 n3 s1 w

BNMS 32/125D 50 32 80 50 536 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
BNMS 32/125D-S 50 32 80 50 536 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
BNMS 32/125A 50 32 80 50 536 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
BNMS 32/125S 50 32 80 50 576 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
BNMS 32/125A-S 50 32 80 50 576 12 8 112 140 241 93 98 100 70 120 190 140 65 14 274
BNMS 32/160B 50 32 80 50 576 12 8 132 160 261 119 119 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32/160B-S 50 32 80 50 576 12 8 132 160 261 119 119 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32/160A 50 32 80 50 576 12 8 132 160 261 119 119 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32/160A-S 50 32 80 50 590 12 8 132 160 270 119 119 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32/200D 50 32 80 50 576 12 8 160 180 289 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32/200D-S 50 32 80 50 590 12 8 160 180 298 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32/200C 50 32 80 50 590 12 8 160 180 298 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32/200A 50 32 80 50 617 12 8 160 180 334 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32/200A-S 50 32 80 50 646 12 8 160 180 320 140 140 100 70 250 240 190 130 14 407
BNMS 32L/160C 50 32 80 50 576 10 8 132 160 261 121 121 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32L/160B 50 32 80 50 590 10 8 132 160 270 121 121 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32L/160A 50 32 80 50 617 10 8 132 160 306 121 121 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32L/200C 50 32 80 50 617 12 8 160 180 334 142 142 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 32L/200B 50 32 80 50 646 12 8 160 180 320 142 142 100 70 250 240 190 130 14 407
BNMS 32L/200A 50 32 80 50 763 12 8 160 180 352 142 142 100 70 250 240 190 130 14 407
BNMS 40/125F 65 40 80 50 536 12 8 112 140 241 100 112 100 70 120 210 160 65 14 274
BNMS 40/125C 65 40 80 50 576 12 8 112 140 241 100 112 100 70 120 210 160 65 14 274
BNMS 40/125A 65 40 80 50 576 12 8 112 140 241 100 112 100 70 120 210 160 65 14 274
BNMS 40/160C 65 40 80 50 576 10 8 132 160 261 120 122 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 40/160B 65 40 80 50 590 10 8 132 160 270 120 122 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 40/160A 65 40 80 50 617 10 8 132 160 306 120 122 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 40/200D 65 40 100 50 637 12 8 160 180 334 141 141 100 70 120 265 212 65 14 274
BNMS 40/200C 65 40 100 50 637 12 8 160 180 334 141 141 100 70 120 265 212 65 14 274
BNMS 40/200D-S 65 40 100 50 666 12 8 160 180 320 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
BNMS 40/200C-S 65 40 100 50 666 12 8 160 180 320 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
BNMS 40/200B 65 40 100 50 666 12 8 160 180 320 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
BNMS 40/200AR 65 40 100 50 666 12 8 160 180 320 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
BNMS 40/200B-S 65 40 100 50 783 12 8 160 180 352 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
BNMS 40/200AR-S 65 40 100 50 783 12 8 160 180 352 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
BNMS 40/200A 65 40 100 50 783 12 8 160 180 352 141 141 100 70 250 265 212 130 14 407
BNMS 50/125F 65 50 100 50 596 10 8 132 160 261 122 137 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 50/125D 65 50 100 50 610 10 8 132 160 270 122 137 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 50/125A 65 50 100 50 637 10 8 132 160 306 122 137 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 50/125S 65 50 100 50 637 10 8 132 160 306 122 137 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS 50/160B 65 50 100 50 666 12 8 160 180 320 125 140 100 70 250 265 212 130 14 407
BNMS 50/160A 65 50 100 50 783 12 8 160 180 352 125 140 100 70 250 265 212 130 14 407
BNMS 65/125E 80 65 100 65 637 12 8 160 180 334 130 154 125 95 120 280 212 65 14 274
BNMS 65/125C 80 65 100 65 666 12 8 160 180 320 130 154 125 95 250 280 212 130 14 407
BNMS 65/125A 80 65 100 65 783 12 8 160 180 352 130 154 125 95 250 280 212 130 14 407
BNMS 65/160D 80 65 100 65 783 12 8 160 200 352 140 161 125 95 250 280 212 130 14 407
BNMS 80/160E 100 80 125 65 808 12 8 180 225 372 152 181 125 95 250 320 250 130 14 407
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Dimensões e pesos com motor IE4
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a fM g1 g2 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m3 n1 n2 n3 s1 w

BNMS 40/160A-S 65 40 80 646 4 8 180 160 340 120 122 190 190 250 250 190 130 14 407
BNMS 50/125S-S 65 50 100 666 4 8 180 160 340 122 137 190 190 250 250 190 130 14 407
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a A AA AB b B BB fM g1 h1 h2 HA HD K l1 l4 m1 m2 n1 n2 s1 w

BNMS 65/200A 80 65 100 279 70 350 65 241 315 915 12 180 225 22 450 15 159 179 125 95 320 250 14 394
BNMS 65/250B/B 80 65 100 318 70 388 80 305 370 1001 15 200 250 25 500 19 178 195 160 120 360 280 18 406
BNMS 65/250A/B 80 65 100 318 70 388 80 305 370 1001 15 200 250 25 500 19 178 195 160 120 360 280 18 406
BNMS 80/200B/B 100 80 125 279 70 350 65 241 315 940 15 180 250 22 450 15 170 194 125 95 345 280 14 394
BNMS 80/250D/A 100 80 125 318 70 388 80 305 370 1026 20 200 280 25 500 19 191 211 160 120 400 315 18 406
BNMS 80/250C/A 100 80 125 318 70 388 80 305 370 1026 20 200 280 25 500 19 191 211 160 120 400 315 18 406
BNMS 100/200C/A 125 100 125 318 70 388 80 305 370 1026 15 200 280 25 500 19 179 211 160 120 360 280 18 406
BNMS 100/200B/A 125 100 125 318 70 388 80 305 370 1026 15 200 280 25 500 19 179 211 160 120 360 280 18 406
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a A AA AB B BB fM g1 h1 h2 HA HD K l1 l4 m1 m2 n1 n2 s1 w

BNMS 80/200A/B 100 80 125 318 70 388 305 370 1026 6 200 250 25 500 19 170 194 227 191 350 280 14 406
BNMS 80/250B/A 100 80 125 356 75 431 311 395 1125 6 225 280 28 548 19 191 211 298 258 410 315 18 445
BNMS 100/200A/A 125 100 125 356 75 431 311 395 1125 6 225 280 28 548 19 179 211 298 258 410 315 18 445
BNMS 100/250A/A 125 100 140 457 85 545 368 490 1264 6 280 280 35 669 24 205 233 260 220 410 315 18 516
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Dimensões e pesos com motor IE4
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b1 fM g1 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

BNMS 50/200B 65 50 100 80 829 4 20 180 200 433 142 152 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
BNMS 50/200A 65 50 100 80 829 4 20 180 200 433 142 152 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
BNMS 50/200S 65 50 100 80 829 4 20 180 200 433 142 152 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
BNMS 65/160C 80 65 100 80 829 4 20 180 200 433 140 161 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
BNMS 65/160B 80 65 100 80 829 4 20 180 200 433 140 161 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
BNMS 65/160AR 80 65 100 80 829 4 20 180 200 433 140 161 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
BNMS 65/160A 80 65 100 80 829 4 20 180 200 433 140 161 245 212 394 354 290 215 334 254 14 15 314 20
BNMS 80/250A/A 100 80 125 100 1187 6 30 280 280 642 191 211 260 220 570 520 410 315 506 406 18 24 408 25
BNMS 100/250B/A 125 100 140 100 1202 6 30 280 280 642 205 233 260 220 570 520 410 315 506 406 18 24 408 25
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Dis_NM_NMS_70

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

BNMS 40/250C 65 40 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 40/250B 65 40 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 40/250A 65 40 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 50/250C 65 50 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 50/250B 65 50 100 65 80 829 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 50/250A 65 50 100 65 80 873 15 20 180 225 433 177 177 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 65/200C 80 65 100 65 80 829 12 20 180 225 433 159 179 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 65/200B 80 65 100 65 80 873 12 20 180 225 433 159 179 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 65/250C 80 65 100 80 70 915 15 20 200 250 470 178 195 160 120 440 400 360 280 349 279 18 15 333 20
BNMS 80/160D 100 80 125 65 80 854 12 20 180 225 433 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 80/160C 100 80 125 65 80 854 12 20 180 225 433 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 80/160B 100 80 125 65 80 854 12 20 180 225 433 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 80/160A 100 80 125 65 80 898 12 20 180 225 433 152 181 125 95 394 354 320 250 334 254 14 15 314 20
BNMS 80/250E 100 80 125 80 70 940 20 20 200 280 470 191 211 160 120 440 400 400 315 349 279 18 15 333 20
BNMS 100/200E 125 100 125 80 60 923 15 40 200 280 453 179 211 160 120 394 354 360 280 314 254 18 15 339 20
BNMS 100/200D/A 125 100 125 80 70 940 15 20 200 280 470 179 211 160 120 440 400 360 280 349 279 18 15 333 20
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Dimensões e pesos
NM4, NMS4
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

NM4 32/20B/A 50 32 80 50 413 12 160 180 290 140 140 100 70 240 190 40 14 257 36.2
NM4 32/20A/B 50 32 80 50 453 12 160 180 290 140 140 100 70 240 190 40 14 297 41
NM4 32/16B/A 50 32 80 50 413 12 132 160 262 119 119 100 70 240 190 35 14 255 29.8
NM4 32/16A/A 50 32 80 50 413 12 132 160 262 119 119 100 70 240 190 35 14 255 29.7
NM4 40/25C/C 65 40 100 65 499 15 180 225 320 177 177 125 95 320 250 41 14 299 66.7
NM4 40/25B/C 65 40 100 65 559 15 180 225 347 177 177 125 95 320 250 37 14 337 79
NM4 40/25A/B 65 40 100 65 559 15 180 225 347 177 177 125 95 320 250 37 14 337 78.7
NM4 40/20B/B 65 40 100 50 499 12 160 180 300 141 141 100 70 265 212 37 14 297 49.6
NM4 40/20A/B 65 40 100 50 499 12 160 180 300 141 141 100 70 265 212 37 14 297 49.6
NM4 40/16C/B 65 40 80 50 413 10 132 160 262 120 122 100 70 240 190 35 14 255 29.9
NM4 40/16B/B 65 40 80 50 413 10 132 160 262 120 122 100 70 240 190 35 14 255 31.6
NM4 40/16A/C 65 40 80 50 453 10 132 160 262 120 122 100 70 240 190 35 14 295 38.2
NM4 50/16B/C 65 50 100 50 499 12 160 180 300 125 140 100 70 265 212 37 14 297 42.5
NM4 50/16A/C 65 50 100 50 499 12 160 180 300 125 140 100 70 265 212 37 14 297 42.5
NM4 50/20C/C 65 50 100 50 509 14 160 200 300 142 152 100 70 265 212 37 14 307 53.1
NM4 50/20B/C 65 50 100 50 509 14 160 200 300 142 152 100 70 265 212 37 14 307 56.4
NM4 50/20A/C 65 50 100 50 559 14 160 200 327 142 152 100 70 265 212 34 14 335 66.2
NM4 50/25D/B 65 50 100 65 559 15 180 225 347 177 177 125 95 320 250 37 14 337 79.8
NM4 50/25C/C 65 50 100 65 559 15 180 225 347 177 177 125 95 320 250 37 14 337 80.5
NM4 50/25B/B 65 50 100 65 559 15 180 225 347 177 177 125 95 320 250 37 14 337 81
NM4 50/25A/B 65 50 100 65 559 15 180 225 347 177 177 125 95 320 250 37 14 337 88.4
NM4 65/16C/C 80 65 100 65 499 12 160 200 300 140 161 125 95 280 212 37 14 297 48.7
NM4 65/16B/C 80 65 100 65 499 12 160 200 300 140 161 125 95 280 212 37 14 297 49.3
NM4 65/16A/C 80 65 100 65 499 12 160 200 300 140 161 125 95 280 212 37 14 297 52.4
NM4 65/16S/A 80 65 100 65 559 12 160 200 327 140 161 125 95 280 212 34 14 335 63.4
NM4 65/20B/C 80 65 100 65 559 12 180 225 347 159 179 125 95 320 250 37 14 337 69.6
NM4 65/20A/B 80 65 100 65 559 12 180 225 347 159 179 125 95 320 250 37 14 337 70.3
NM4 65/25B/B 80 65 100 80 574 15 200 250 367 178 195 160 120 360 280 41 18 354 98.1
NM4 65/25A/C 80 65 100 80 644 15 200 250 390 178 195 160 120 360 280 38 18 403 115.5
NM4 65/31C/B 80 65 125 80 669 20 225 280 415 223 223 160 120 400 315 43 18 406 155.5
NM4 65/31B/B 80 65 125 80 669 20 225 280 415 223 223 160 120 400 315 43 18 406 164.3
NM4 65/31A/B 80 65 125 80 744 20 225 280 415 223 223 160 120 400 315 43 18 481 168
NM4 80/16C/C 100 80 125 65 524 12 180 225 320 152 181 125 95 320 250 41 14 299 55.6
NM4 80/16B/C 100 80 125 65 524 12 180 225 320 152 181 125 95 320 250 41 14 299 59.6
NM4 80/16A/C 100 80 125 65 584 12 180 225 347 152 181 125 95 320 250 37 14 337 70.5
NM4 80/20C/C 100 80 125 65 594 15 180 250 347 170 194 125 95 345 280 37 14 347 77.4
NM4 80/20B/B 100 80 125 65 594 15 180 250 347 170 194 125 95 345 280 37 14 347 77.3
NM4 80/20A/B 100 80 125 65 594 15 180 250 347 170 194 125 95 345 280 37 14 347 85.5
NM4 80/25C/A 100 80 125 80 599 20 200 280 367 191 211 160 120 400 315 41 18 354 103.9
NM4 80/25B/B 100 80 125 80 669 20 200 280 390 191 211 160 120 400 315 38 18 403 120
NM4 80/25A/B 100 80 125 80 669 20 200 280 390 191 211 160 120 400 315 38 18 403 130.6
NM4 80/31C/B 100 80 125 80 744 17 250 315 440 222 234 160 120 400 315 47 18 483 171.1
NM4 100/20C/A 125 100 125 80 594 15 200 280 367 179 211 160 120 360 280 41 18 349 85
NM4 100/20B/A 125 100 125 80 594 15 200 280 367 179 211 160 120 360 280 41 18 349 92.9
NM4 100/20A/C 125 100 125 80 669 15 200 280 390 179 211 160 120 360 280 38 18 403 109
NM4 100/25B/B 125 100 140 80 684 20 225 280 415 205 233 160 120 400 315 43 18 406 141.4
NM4 100/25A/B 125 100 140 80 759 20 225 280 415 205 233 160 120 400 315 43 18 481 152.9
NM4 125/25E/B 150 125 140 80 684 20 250 355 440 236 268 160 120 400 315 47 18 408 149.5
NM4 125/25D/B 150 125 140 80 684 20 250 355 440 236 268 160 120 400 315 47 18 408 159.8
NM4 125/25C/B 150 125 140 80 759 20 250 355 440 236 268 160 120 400 315 47 18 483 171.2
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Dimensões e pesos
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Dis_NM4_NMS4_100

Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g2 h1 h2 h4 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1 Peso

NM4 80/31B 100 80 125 80 74 790 20 6 250 315 10 458 222 234 160 120 435 395 400 315 314 254 18 14 147 20 212
NM4 80/31A 100 80 125 80 74 790 20 6 250 315 10 458 222 234 160 120 435 395 400 315 314 254 18 14 147 20 226
NM4 100/31C 125 100 140 80 74 805 20 6 250 315 10 458 229 251 160 120 435 395 400 315 314 254 18 14 147 20 221.1
NM4 100/31B 125 100 140 80 74 805 20 6 250 315 10 458 229 251 160 120 435 395 400 315 314 254 18 14 147 20 235.2
NM4 125/25B 150 125 140 80 74 805 20 6 250 355 10 458 236 268 160 120 435 395 400 315 314 254 18 14 147 20 210.5
NM4 125/25A 150 125 140 80 74 805 20 6 250 355 10 458 236 268 160 120 435 395 400 315 314 254 18 14 147 20 223.2
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Dimensões e pesos com motor IE3
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Flanges EN1092-4 PN 10-16 (DN 200 PN 10)

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24
150 211 240 285 8 23 26
200 266 295 340 8* 23 30
250 319 355 405 12 28 26

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g2 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1 Peso

NMS4 65/315A 80 65 125 80 85 885 20 - 65 225 280 475 223 223 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 343 20 -
NMS4 80/315S 100 80 125 80 70 992 20 6 - 250 315 520 222 234 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25 -
NMS4 80/315A 100 80 125 80 60 932 20 6 - 250 315 500 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
NMS4 80/315B/A 100 80 125 80 60 885 20 6 - 250 315 500 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
NMS4 80/315C 100 80 125 80 60 885 20 6 - 250 315 500 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
NMS4 80/400S 125 80 125 80 103 1123 15 - 55 280 355 610 267 269 160 120 540 490 435 355 459 356 18 19 379 25 -
NMS4 80/400A/B 125 80 125 80 83 1048 15 6 - 280 355 580 267 269 160 120 540 455 435 355 401 318 18 19 334 25 -
NMS4 80/400B/B 125 80 125 80 70 1030 15 6 - 280 355 566 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25 -
NMS4 80/400C/B 125 80 125 80 70 997 15 6 - 280 355 550 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25 -
NMS4 100/250A/A 125 100 140 80 85 888 20 - 65 225 280 475 205 233 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 331 20 -
NMS4 100/315A/A 125 100 140 80 70 1007 20 6 - 250 315 520 229 251 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25 -
NMS4 100/315B/A 125 100 140 80 60 947 20 6 - 250 315 500 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
NMS4 100/315C/A 125 100 140 80 60 900 20 6 - 250 315 500 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20 -
NMS4 100/400A/A 125 100 140 100 103 1143 27 - 55 280 355 610 268 280 200 150 540 490 500 400 459 356 22 19 384 25 504
NMS4 100/400B/A 125 100 140 100 83 1063 27 6 - 280 355 580 268 280 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25 -
NMS4 100/400C/A 125 100 140 100 70 1045 27 6 - 280 355 566 268 280 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25 -
NMS4 125/250A/A 150 125 140 80 60 935 20 6 - 250 355 500 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20 -
NMS4 125/250B/A 150 125 140 80 60 888 20 6 - 250 355 500 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20 -
NMS4 125/250C/A 150 125 140 80 60 888 20 6 - 250 355 500 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20 -
NMS4 125/315A/A 150 125 140 100 83 1063 27 6 - 280 355 580 249 278 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25 -
NMS4 125/315B/A 150 125 140 100 70 1045 27 6 - 280 355 566 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25 -
NMS4 125/315C/A 150 125 140 100 70 1012 27 6 - 280 355 550 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25 -
NMS4 125/400A/A 150 125 140 100 100 1360 27 - 65 315 400 677 280 305 200 150 580 530 500 400 506 406 22 24 427 25 -
NMS4 125/400B/A 150 125 140 100 103 1128 27 8 - 315 400 645 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25 -
NMS4 125/400C/A 150 125 140 100 103 1143 27 8 - 315 400 645 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25 -
NMS4 150/315S 200 150 160 100 103 1148 27 - 55 280 400 610 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25 -
NMS4 150/315A/B 200 150 160 100 103 1163 27 - 55 280 400 610 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25 -
NMS4 150/315B/B 200 150 160 100 83 1083 27 6 - 280 400 580 256 307 200 150 540 455 550 450 401 318 22 19 334 25 -
NMS4 150/315C/B 200 150 160 100 70 1065 27 6 - 280 400 566 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25 -
NMS4 150/315D/B 200 150 160 100 70 1032 27 6 - 280 400 550 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25 -
NMS4 150/400S 200 150 160 100 100 1470 27 - 35 315 450 700 295 328 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45 -
NMS4 150/400A/B 200 150 160 100 100 1420 27 - 35 315 450 705 295 328 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45 -
NMS4 150/400B/B 200 150 160 100 100 1380 27 - 65 315 450 677 295 328 200 150 580 530 550 450 506 406 22 24 427 25 -
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Dimensões e pesos com motor IE4
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b fM g1 g2 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m3 n1 n2 n3 s1 w

NMS4 32/200A 50 32 80 50 639 12 8 160 180 295 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS4 40/160A 65 40 80 50 639 10 8 132 160 267 120 122 100 70 120 240 190 65 14 274
NMS4 40/200B 65 40 100 50 655 12 8 160 180 303 141 141 100 70 120 265 212 65 14 274
NMS4 40/200A 65 40 100 50 655 12 8 160 180 303 141 141 100 70 120 265 212 65 14 274
NMS4 40/250C 65 40 100 65 715 15 8 180 225 323 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 40/250B 65 40 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 40/250A 65 40 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 50/160B 65 50 100 50 655 12 8 160 180 303 125 140 100 70 120 265 212 65 14 274
NMS4 50/160A 65 50 100 50 655 12 8 160 180 303 125 140 100 70 120 265 212 65 14 274
NMS4 50/200C 65 50 100 50 655 14 8 160 200 303 142 152 100 70 120 265 212 65 14 274
NMS4 50/200B 65 50 100 50 715 14 8 160 200 303 142 152 100 70 120 265 212 65 14 274
NMS4 50/200A 65 50 100 50 711 14 8 160 200 316 142 152 100 70 120 265 212 65 14 274
NMS4 50/250D 65 50 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 50/250C 65 50 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 50/250B 65 50 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 50/250A 65 50 100 65 637 15 8 180 225 354 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 65/160C 80 65 100 65 655 12 8 160 200 303 140 161 125 95 120 280 212 65 14 274
NMS4 65/160B 80 65 100 65 655 12 8 160 200 303 140 161 125 95 120 280 212 65 14 274
NMS4 65/160A 80 65 100 65 715 12 8 160 200 303 140 161 125 95 120 280 212 65 14 274
NMS4 65/160S 80 65 100 65 711 12 8 160 200 316 140 161 125 95 120 280 212 65 14 274
NMS4 65/200B 80 65 100 65 711 12 8 180 225 336 159 179 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 65/200A 80 65 100 65 711 12 8 180 225 336 159 179 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 65/250B 80 65 100 80 662 15 8 200 250 374 178 195 160 120 120 360 280 65 18 299
NMS4 80/160C 100 80 125 65 680 12 8 180 225 323 152 181 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 80/160B 100 80 125 65 740 12 8 180 225 323 152 181 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 80/160A 100 80 125 65 736 12 8 180 225 336 152 181 125 95 120 320 250 65 14 274
NMS4 80/200C 100 80 125 65 761 15 8 180 250 336 170 194 125 95 120 345 280 65 14 299
NMS4 80/200B 100 80 125 65 761 15 8 180 250 336 170 194 125 95 120 345 280 65 14 299
NMS4 80/200A 100 80 125 65 687 15 8 180 250 354 170 194 125 95 120 345 280 65 14 299
NMS4 80/250C 100 80 125 80 687 20 8 200 280 374 191 211 160 120 120 400 315 65 18 299
NMS4 100/200C 125 100 125 80 761 15 8 200 280 356 179 211 160 120 120 360 280 65 18 299
NMS4 100/200B 125 100 125 80 687 15 8 200 280 374 179 211 160 120 120 360 280 65 18 299
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Dimensões e pesos com motor IE4
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A
Flanges EN1092-4 PN 10-16 (DN 200 PN 10)

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24
150 211 240 285 8 23 26
200 266 295 340 8* 23 30
250 319 355 405 12 28 26

Nome  mm
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g2 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

NMS4 65/250A 80 65 100 80 69 708 15 6 - 200 250 392 178 195 160 120 298 258 360 280 285 216 18 12 281 20
NMS4 65/315B 80 65 125 80 69 770 20 6 - 225 280 419 223 223 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20
NMS4 65/315C 80 65 125 80 69 733 20 6 - 225 280 417 223 223 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 281 20
NMS4 80/250A 100 80 125 80 69 770 20 6 - 200 280 394 191 211 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20
NMS4 80/250B 100 80 125 80 69 733 20 6 - 200 280 392 191 211 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 281 20
NMS4 100/200A 125 100 125 80 69 733 15 6 - 200 280 392 179 211 160 120 298 258 360 280 285 216 18 12 281 20
NMS4 100/250B 125 100 140 80 69 785 20 6 - 225 280 419 205 233 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20
NMS4 125/250D 150 125 140 80 69 785 20 6 - 250 355 419 236 268 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20
NMS4 125/250E 150 125 140 80 69 748 20 6 - 250 355 417 236 268 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 281 20
NMS4 65/315A 80 65 125 80 85 883 20 - 65 225 280 478 223 223 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 343 20
NMS4 80/315S 100 80 125 80 70 952 20 6 - 250 315 520 222 234 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25
NMS4 80/315A 100 80 125 80 60 927 20 6 - 250 315 503 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
NMS4 80/315B/A 100 80 125 80 60 883 20 6 - 250 315 503 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
NMS4 80/315C 100 80 125 80 60 883 20 6 - 250 315 503 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
NMS4 80/400S 125 80 125 80 103 1119 15 - 55 280 355 603 267 269 160 120 540 490 435 355 459 356 18 19 379 25
NMS4 80/400A/B 125 80 125 80 83 1043 15 6 - 280 355 580 267 269 160 120 540 455 435 355 401 318 18 19 334 25
NMS4 80/400B/B 125 80 125 80 70 1015 15 6 - 280 355 551 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25
NMS4 80/400C/B 125 80 125 80 70 957 15 6 - 280 355 550 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25
NMS4 100/250A/A 125 100 140 80 85 886 20 - 65 225 280 478 205 233 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 331 20
NMS4 100/315A/A 125 100 140 80 70 967 20 6 - 250 315 520 229 251 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25
NMS4 100/315B/A 125 100 140 80 60 942 20 6 - 250 315 503 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
NMS4 100/315C/A 125 100 140 80 60 898 20 6 - 250 315 503 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
NMS4 100/400A/A 125 100 140 100 103 1139 27 - 55 280 355 603 268 280 200 150 540 490 500 400 459 356 22 19 384 25
NMS4 100/400B/A 125 100 140 100 83 1058 27 6 - 280 355 580 268 280 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25
NMS4 100/400C/A 125 100 140 100 70 1030 27 6 - 280 355 551 268 280 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25
NMS4 125/250A/A 150 125 140 80 60 930 20 6 - 250 355 503 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20
NMS4 125/250B/A 150 125 140 80 60 886 20 6 - 250 355 503 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20
NMS4 125/250C/A 150 125 140 80 60 886 20 6 - 250 355 503 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20
NMS4 125/315A/A 150 125 140 100 83 1058 27 6 - 280 355 580 249 278 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25
NMS4 125/315B/A 150 125 140 100 70 1030 27 6 - 280 355 551 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25
NMS4 125/315C/A 150 125 140 100 70 972 27 6 - 280 355 550 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25
NMS4 125/400A/A 150 125 140 100 100 1226 27 - 65 315 400 677 280 305 200 150 580 530 500 400 506 406 22 24 427 25
NMS4 125/400B/A 150 125 140 100 103 1194 27 8 - 315 400 638 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25
NMS4 125/400C/A 150 125 140 100 103 1139 27 8 - 315 400 638 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25
NMS4 150/315S 200 150 160 100 103 1214 27 - 55 280 400 603 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25
NMS4 150/315A/B 200 150 160 100 103 1159 27 - 55 280 400 603 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25
NMS4 150/315B/B 200 150 160 100 83 1078 27 6 - 280 400 580 256 307 200 150 540 455 550 450 401 318 22 19 334 25
NMS4 150/315C/B 200 150 160 100 70 1050 27 6 - 280 400 551 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25
NMS4 150/315D/B 200 150 160 100 70 992 27 6 - 280 400 550 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25
NMS4 150/400S 200 150 160 100 100 1438 27 - 35 315 450 704 295 328 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45
NMS4 150/400A/B 200 150 160 100 100 1383 27 - 35 315 450 704 295 328 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45
NMS4 150/400B/B 200 150 160 100 100 1246 27 - 65 315 450 677 295 328 200 150 580 530 550 450 506 406 22 24 427 25
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Dimensões e pesos
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AG Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE
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Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24
150 211 240 285 8 23 26

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AG AL b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

NM4 EI 32/16BE 50 32 80 190 105 50 440 12 132 160 260 120 120 100 70 240 190 47 14 255 -
NM4 EI 32/16AE 50 32 80 190 105 50 440 12 132 160 260 120 120 100 70 240 190 47 14 255 -
NM4 EI 32/20BE 50 32 80 190 105 50 440 12 160 180 288 140 140 100 70 240 190 62 14 255 -
NM4 EI 32/20A/B 50 32 80 190 105 50 453 12 160 180 445 140 140 100 70 240 190 40 14 297 47.9
NM4 EI 40/16C/B 65 40 80 190 105 50 413 10 132 160 417 120 122 100 70 240 190 35 14 255 -
NM4 EI 40/16B/B 65 40 80 190 105 50 413 10 132 160 417 120 122 100 70 240 190 35 14 255 -
NM4 EI 40/16A/C 65 40 80 190 105 50 453 10 132 160 417 120 122 100 70 240 190 35 14 295 43.8
NM4 EI 40/20B/B 65 40 100 190 105 50 499 12 160 180 455 141 141 100 70 265 212 37 14 297 55.5
NM4 EI 40/20A/B 65 40 100 190 105 50 499 12 160 180 455 141 141 100 70 265 212 37 14 297 -
NM4 EI 40/25C/C 65 40 100 190 105 65 499 15 180 225 475 177 177 125 95 320 250 41 14 299 -
NM4 EI 40/25B/C 65 40 100 210 118 65 559 15 180 225 504 177 177 125 95 320 250 37 14 337 -
NM4 EI 40/25A/B 65 40 100 210 118 65 559 15 180 225 504 177 177 125 95 320 250 37 14 337 -
NM4 EI 50/16B/C 65 50 100 190 105 50 499 12 160 180 455 125 140 100 70 265 212 37 14 297 -
NM4 EI 50/16A/C 65 50 100 190 105 50 499 12 160 180 455 125 140 100 70 265 212 37 14 297 52.4
NM4 EI 50/20C/C 65 50 100 190 105 50 509 14 160 200 455 142 152 100 70 265 212 37 14 307 59
NM4 EI 50/20B/C 65 50 100 190 105 50 509 14 160 200 455 142 152 100 70 265 212 37 14 307 -
NM4 EI 50/20A/C 65 50 100 210 118 50 559 14 160 200 484 142 152 100 70 265 212 34 14 335 -
NM4 EI 50/25D/B 65 50 100 210 118 65 559 15 180 225 504 177 177 125 95 320 250 37 14 337 -
NM4 EI 50/25C/C 65 50 100 210 118 65 559 15 180 225 504 177 177 125 95 320 250 37 14 337 -
NM4 EI 50/25B/B 65 50 100 210 118 65 559 15 180 225 504 177 177 125 95 320 250 37 14 337 -
NM4 EI 50/25A/B 65 50 100 210 118 65 559 15 180 225 504 177 177 125 95 320 250 37 14 337 -
NM4 EI 65/16C/C 80 65 100 190 105 65 499 12 160 200 455 140 161 125 95 280 212 37 14 297 54.6
NM4 EI 65/16B/C 80 65 100 190 105 65 499 12 160 200 455 140 161 125 95 280 212 37 14 297 -
NM4 EI 65/16A/C 80 65 100 190 105 65 499 12 160 200 455 140 161 125 95 280 212 37 14 297 57.9
NM4 EI 65/16S/A 80 65 100 210 118 65 559 12 160 200 484 140 161 125 95 280 212 34 14 335 -
NM4 EI 65/20B/C 80 65 100 210 118 65 559 12 180 225 504 159 179 125 95 320 250 37 14 337 -
NM4 EI 65/20A/B 80 65 100 210 118 65 559 12 180 225 504 159 179 125 95 320 250 37 14 337 -
NM4 EI 65/25B/B 80 65 100 210 118 80 574 15 200 250 524 178 195 160 120 360 280 41 18 354 -
NM4 EI 65/25A/C 80 65 100 281 154 80 644 15 200 250 589 178 195 160 120 360 280 38 18 403 -
NM4 EI 65/31C/B 80 65 125 281 154 80 669 20 225 280 614 223 223 160 120 400 315 43 18 406 -
NM4 EI 65/31B/B 80 65 125 281 154 80 669 20 225 280 614 223 223 160 120 400 315 43 18 406 -
NM4 EI 65/31A/B 80 65 125 281 154 80 744 20 225 280 614 223 223 160 120 400 315 43 18 481 -
NM4 EI 80/16C/C 100 80 125 190 105 65 524 12 180 225 475 152 181 125 95 320 250 41 14 299 -
NM4 EI 80/16B/C 100 80 125 190 105 65 524 12 180 225 475 152 181 125 95 320 250 41 14 299 65
NM4 EI 80/16A/C 100 80 125 210 118 65 584 12 180 225 504 152 181 125 95 320 250 37 14 337 -
NM4 EI 80/20C/C 100 80 125 210 118 65 594 15 180 250 504 170 194 125 95 345 280 37 14 347 -
NM4 EI 80/20B/B 100 80 125 210 118 65 594 15 180 250 504 170 194 125 95 345 280 37 14 347 86.5
NM4 EI 80/20A/B 100 80 125 210 118 65 594 15 180 250 504 170 194 125 95 345 280 37 14 347 -
NM4 EI 80/25C/A 100 80 125 210 118 80 599 20 200 280 524 191 211 160 120 400 315 41 18 354 111.5
NM4 EI 80/25B/B 100 80 125 281 154 80 669 20 200 280 589 191 211 160 120 400 315 38 18 403 136.6
NM4 EI 80/25A/B 100 80 125 281 154 80 669 20 200 280 589 191 211 160 120 400 315 38 18 403 145.5
NM4 EI 80/31C/B 100 80 125 281 154 80 744 20 250 315 639 222 234 160 120 400 315 47 18 483 -
NM4 EI 100/20C/A 125 100 125 210 118 80 594 15 200 280 524 179 211 160 120 360 280 41 18 349 -
NM4 EI 100/20B/A 125 100 125 210 118 80 594 15 200 280 524 179 211 160 120 360 280 41 18 349 -
NM4 EI 100/20A/C 125 100 125 281 154 80 669 15 200 280 589 179 211 160 120 360 280 38 18 403 -
NM4 EI 100/25B/B 125 100 140 281 154 80 684 20 225 280 614 205 233 160 120 400 315 43 18 406 -
NM4 EI 100/25A/B 125 100 140 281 154 80 759 20 225 280 614 205 233 160 120 400 315 43 18 481 166.3
NM4 EI 125/25E/B 150 125 140 281 154 80 684 20 250 355 639 236 268 160 120 400 315 47 18 408 -
NM4 EI 125/25D/B 150 125 140 281 154 80 684 20 250 355 639 236 268 160 120 400 315 47 18 408 -
NM4 EI 125/25C/B 150 125 140 281 154 80 759 20 250 355 639 236 268 160 120 400 315 47 18 483 -
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Dimensões e pesos
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mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24
150 211 240 285 8 23 26

Nome  mm
DN1 DN2 a AG AL b b1 fM g2 h1 h2 h4 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n5 s1 s2 w w1

NM4 EI 80/31B 100 80 125 281 153.5 80 74 790 6 250 315 10 657 222 234 160 120 435 395 400 315 254 18 14 323 20
NM4 EI 80/31A 100 80 125 350 190 80 74 790 6 250 315 10 738 222 234 160 120 435 395 400 315 254 18 14 323 20
NM4 EI 100/31C 125 100 140 281 153.5 80 74 805 6 250 315 10 657 229 251 160 120 435 395 400 315 254 18 14 323 20
NM4 EI 100/31B 125 100 140 350 190 80 74 805 6 250 315 10 738 229 251 160 120 435 395 400 315 254 18 14 323 20
NM4 EI 125/25B 150 125 140 281 153.5 80 74 805 6 250 355 10 657 236 268 160 120 435 395 400 315 254 18 14 323 20
NM4 EI 125/25A 150 125 140 350 190 80 74 805 6 250 355 10 738 236 268 160 120 435 395 400 315 254 18 14 323 20
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Dimensões e pesos
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AG Flanges EN1092-4 PN 10-16 (DN 200 PN 10)

DN

DE
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Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24
150 211 240 285 8 23 26
200 266 295 340 8* 23 30
250 319 355 405 12 28 26

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AG AL b b1 fM g1 g2 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1 Peso

NMS4 EI 80/315S 100 80 125 350 190 80 70 999 17 6 250 315 789 222 234 160 120 432 382 400 315 338 279 18 15 312 25 -
NMS4 EI 80/400C/B 100 80 125 350 190 80 70 1004 15 6 280 355 819 267 269 160 120 520 435 435 355 338 279 18 15 318 25 -
NMS4 EI 80/400B/B 100 80 125 350 190 80 70 1004 15 6 280 355 819 267 269 160 120 520 435 435 355 338 279 18 15 318 25 -
NMS4 EI 80/400A/B 100 80 125 350 190 80 83 1051 15 6 280 355 863 267 269 160 120 540 455 435 355 388 318 18 19 334 25 -
NMS4 EI 100/315A/A 125 100 140 350 190 80 70 1014 20 6 250 315 789 229 251 160 120 432 382 400 315 338 279 18 15 312 25 -
NMS4 EI 100/400C/A 125 100 140 350 190 100 70 1019 27 6 280 355 819 268 280 200 150 520 435 500 400 338 279 22 15 318 25 -
NMS4 EI 100/400B/A 125 100 140 350 190 100 83 1066 27 6 280 355 863 268 280 200 150 540 455 500 400 388 318 22 19 334 25 445
NMS4 EI 125/315C/A 150 125 140 350 190 100 70 1019 27 6 280 355 819 249 278 200 150 520 435 500 400 338 279 22 15 318 25 -
NMS4 EI 125/315B/A 150 125 140 350 190 100 70 1019 27 6 280 355 819 249 278 200 150 520 435 500 400 338 279 22 15 318 25 -
NMS4 EI 125/315A/A 150 125 140 350 190 100 83 1066 27 6 280 355 863 249 278 200 150 540 455 500 400 388 318 22 19 334 25 -
NMS4 EI 150/315B/B 200 150 160 350 190 100 83 1086 27 6 280 400 863 104 119 200 150 540 455 550 450 388 318 22 19 334 25 -
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Dimensões e pesos
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN
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Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s1 w Peso

BNM4 32/16B/A 50 32 80 50 413 12 132 160 261 119 119 100 70 240 190 35 14 255 33.4
BNM4 32/16A/A 50 32 80 50 413 12 132 160 261 119 119 100 70 240 190 35 14 255 33.5
BNM4 32/20B/A 50 32 80 50 413 12 160 180 289 140 140 100 70 240 190 40 14 257 39.5
BNM4 32/20A/B 50 32 80 50 453 12 160 180 289 140 140 100 70 240 190 40 14 297 45.2
BNM4 40/16C/A 65 40 80 50 413 10 132 160 261 120 122 100 70 240 190 35 14 255 35
BNM4 40/16B/A 65 40 80 50 413 10 132 160 261 120 122 100 70 240 190 35 14 255 36.8
BNM4 40/16A/B 65 40 80 50 453 10 132 160 261 120 122 100 70 240 190 35 14 295 42.8
BNM4 40/20B/B 65 40 100 50 499 12 160 180 299 141 141 100 70 265 212 37 14 297 54.6
BNM4 40/20A/B 65 40 100 50 499 12 160 180 299 141 141 100 70 265 212 37 14 297 55.1
BNM4 50/16B/B 65 50 100 50 499 12 160 180 299 125 140 100 70 265 212 37 14 297 52.7
BNM4 50/16A/B 65 50 100 50 499 12 160 180 299 125 140 100 70 265 212 37 14 297 53
BNM4 50/20C/C 65 50 100 50 509 14 160 200 299 142 152 100 70 265 212 37 14 307 59.6
BNM4 50/20B/C 65 50 100 50 509 14 160 200 299 142 152 100 70 265 212 37 14 307 -
BNM4 50/20A/C 65 50 100 50 528 14 160 200 321 142 152 100 70 265 212 34 14 276 73.6
BNM4 65/16C/C 80 65 100 65 499 12 160 200 299 140 161 125 95 280 212 37 14 297 -
BNM4 65/16B/C 80 65 100 65 499 12 160 200 299 140 161 125 95 280 212 37 14 297 54.9
BNM4 65/16A/C 80 65 100 65 499 12 160 200 299 140 161 125 95 280 212 37 14 297 58.4
BNM4 65/16S/A 80 65 100 65 528 12 160 200 321 140 161 125 95 280 212 34 14 276 69.8
BNM4 65/20B/A 80 65 100 65 528 12 180 225 341 159 179 125 95 320 250 37 14 278 77.5
BNM4 65/20A/A 80 65 100 65 528 12 180 225 341 159 179 125 95 320 250 37 14 278 77.9
BNM4 65/25B/B 80 65 100 80 543 15 200 250 361 178 195 160 120 360 280 41 18 295 110.4
BNM4 65/25A/C 80 65 100 80 644 15 200 250 387 178 195 160 120 360 280 36 18 403 -
BNM4 65/31C/B 80 65 125 80 669 20 225 280 412 223 223 160 120 400 315 41 18 405 170.2
BNM4 65/31B/B 80 65 125 80 669 20 225 280 412 223 223 160 120 400 315 41 18 405 -
BNM4 65/31A/B 80 65 125 80 719 20 225 280 412 223 223 160 120 400 315 41 18 465 -
BNM4 80/20C/A 100 80 125 65 563 18 180 250 341 170 194 125 95 345 280 37 14 288 -
BNM4 80/20B/A 100 80 125 65 563 18 180 250 341 170 194 125 95 345 280 37 14 288 88
BNM4 80/20A/A 100 80 125 65 563 18 180 250 341 170 194 125 95 345 280 37 14 288 -
BNM4 80/25C/A 100 80 125 80 568 20 200 280 361 191 211 160 120 400 315 41 18 295 114.7
BNM4 80/31C/B 100 80 125 80 744 17 250 315 437 222 234 160 120 400 315 46 18 482 -
BNM4 100/20C/A 125 100 125 80 563 15 200 280 361 179 211 160 120 360 280 41 18 290 96.6
BNM4 100/20B/A 125 100 125 80 563 15 200 280 361 179 211 160 120 360 280 41 18 290 103
BNM4 100/20A/C 125 100 125 80 669 15 200 280 387 179 211 160 120 360 280 36 18 403 123
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b b1 fM g2 h1 h2 h4 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n5 s1 s2 w w1 Peso

BNM4 4025/C/C 65 40 100 65 54 495 6 190 225 10 329 177 177 125 95 205 175 320 250 140 14 10 115 15 -
BNM4 4025/B/C 65 40 100 65 60 513 6 190 225 10 351 177 177 125 95 280 250 320 250 190 14 12 80 15 92.2
BNM4 4025/A/B 65 40 100 65 60 513 6 190 225 10 351 177 177 125 95 280 250 320 250 190 14 12 80 15 91.6
BNM4 5025/D/B 65 50 100 65 60 513 6 190 225 10 351 171 171 125 95 280 250 320 250 190 14 12 80 15 -
BNM4 5025/C/C 65 50 100 65 60 513 6 190 225 10 351 171 171 125 95 280 250 320 250 190 14 12 80 15 96.9
BNM4 5025/B/B 65 50 100 65 60 513 6 190 225 10 351 171 171 125 95 280 250 320 250 190 14 12 80 15 95.7
BNM4 5025/A/B 65 50 100 65 60 513 6 190 225 10 351 171 171 125 95 280 250 320 250 190 14 12 80 15 104
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Dimensões e pesos com motor IE3

n1

b1

g2g1
h1

h2

HD

fM
a

DN2

D
N

1

w1m5w

A

m1
m2

m4

DN2

l1 l2

n2 n5
n4

b
s1 s2

A

Dis_NM4_NMS4_60

A

g3

A
Flanges EN1092-4 PN 10-16 (DN 200 PN 10)

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24
150 211 240 285 8 23 26
200 266 295 340 8* 23 30
250 319 355 405 12 28 26

Nome  mm
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g2 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

BNMS4 65/315A 80 65 125 80 85 885 20 - 65 225 280 475 223 223 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 343 20
BNMS4 80/315A 100 80 125 80 60 932 20 6 - 250 315 500 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 80/400A/B 125 80 125 80 83 1048 15 6 - 280 355 580 267 269 160 120 540 455 435 355 401 318 18 19 334 25
BNMS4 100/250A/A 125 100 140 80 85 888 20 - 65 225 280 475 205 233 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 331 20
BNMS4 100/315A/A 125 100 140 80 70 1007 20 6 - 250 315 520 229 251 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25
BNMS4 100/400A/A 125 100 140 100 103 1143 27 - 55 280 355 610 268 280 200 150 540 490 500 400 459 356 22 19 384 25
BNMS4 125/250A/A 150 125 140 80 60 935 20 6 - 250 355 500 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20
BNMS4 125/315A/A 150 125 140 100 83 1063 27 6 - 280 355 580 249 278 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25
BNMS4 125/400A/A 150 125 140 100 100 1360 27 - 65 315 400 677 280 305 200 150 580 530 500 400 506 406 22 24 427 25
BNMS4 150/315A/B 200 150 160 100 103 1163 27 - 55 280 400 610 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25
BNMS4 150/400A/B 200 150 160 100 100 1420 27 - 35 315 450 705 295 328 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45
BNMS4 80/315B/A 100 80 125 80 60 885 20 6 - 250 315 500 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 80/400B/B 125 80 125 80 70 1030 15 6 - 280 355 566 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25
BNMS4 100/315B/A 125 100 140 80 60 947 20 6 - 250 315 500 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 100/400B/A 125 100 140 100 83 1063 27 6 - 280 355 580 268 280 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25
BNMS4 125/250B/A 150 125 140 80 60 888 20 6 - 250 355 500 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20
BNMS4 125/315B/A 150 125 140 100 70 1045 27 6 - 280 355 566 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25
BNMS4 125/400B/A 150 125 140 100 103 1128 27 8 - 315 400 645 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25
BNMS4 150/315B/B 200 150 160 100 83 1083 27 6 - 280 400 580 256 307 200 150 540 455 550 450 401 318 22 19 334 25
BNMS4 150/400B/B 200 150 160 100 100 1380 27 - 65 315 450 677 295 328 200 150 580 530 550 450 506 406 22 24 427 25
BNMS4 80/315C 100 80 125 80 60 885 20 6 - 250 315 500 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 80/400C/B 125 80 125 80 70 997 15 6 - 280 355 550 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25
BNMS4 100/315C/A 125 100 140 80 60 900 20 6 - 250 315 500 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 100/400C/A 125 100 140 100 70 1045 27 6 - 280 355 566 268 280 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25
BNMS4 125/250C/A 150 125 140 80 60 888 20 6 - 250 355 500 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20
BNMS4 125/315C/A 150 125 140 100 70 1012 27 6 - 280 355 550 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25
BNMS4 125/400C/A 150 125 140 100 103 1143 27 8 - 315 400 645 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25
BNMS4 150/315C/B 200 150 160 100 70 1065 27 6 - 280 400 566 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25
BNMS4 150/315D/B 200 150 160 100 70 1032 27 6 - 280 400 550 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25
BNMS4 80/315S 100 80 125 80 70 992 20 6 - 250 315 520 222 234 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25
BNMS4 80/400S 125 80 125 80 103 1123 15 - 55 280 355 610 267 269 160 120 540 490 435 355 459 356 18 19 379 25
BNMS4 150/315S 200 150 160 100 103 1148 27 - 55 280 400 610 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25
BNMS4 150/400S 200 150 160 100 100 1470 27 - 35 315 450 700 295 328 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45
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Dimensões e pesos com motor IE4
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Flanges EN1092-4 PN 10-16

DN

DE

W

DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22
100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24

Nome  mm
DN1 DN2 a b fM g1 g2 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m3 n1 n2 n3 s1 w

BNMS4 32/200A 50 32 80 50 639 12 8 160 180 295 140 140 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS4 40/160A 65 40 80 50 639 10 8 132 160 267 120 122 100 70 120 240 190 65 14 274
BNMS4 40/200B 65 40 100 50 655 12 8 160 180 303 141 141 100 70 120 265 212 65 14 274
BNMS4 40/200A 65 40 100 50 655 12 8 160 180 303 141 141 100 70 120 265 212 65 14 274
BNMS4 40/250C 65 40 100 65 715 15 8 180 225 323 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 40/250B 65 40 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 40/250A 65 40 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 50/160B 65 50 100 50 655 12 8 160 180 303 125 140 100 70 120 265 212 65 14 274
BNMS4 50/160A 65 50 100 50 655 12 8 160 180 303 125 140 100 70 120 265 212 65 14 274
BNMS4 50/200C 65 50 100 50 655 14 8 160 200 303 142 152 100 70 120 265 212 65 14 274
BNMS4 50/200B 65 50 100 50 715 14 8 160 200 303 142 152 100 70 120 265 212 65 14 274
BNMS4 50/200A 65 50 100 50 711 14 8 160 200 316 142 152 100 70 120 265 212 65 14 274
BNMS4 50/250D 65 50 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 50/250C 65 50 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 50/250B 65 50 100 65 711 15 8 180 225 336 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 50/250A 65 50 100 65 637 15 8 180 225 354 177 177 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 65/160C 80 65 100 65 655 12 8 160 200 303 140 161 125 95 120 280 212 65 14 274
BNMS4 65/160B 80 65 100 65 655 12 8 160 200 303 140 161 125 95 120 280 212 65 14 274
BNMS4 65/160A 80 65 100 65 715 12 8 160 200 303 140 161 125 95 120 280 212 65 14 274
BNMS4 65/160S 80 65 100 65 711 12 8 160 200 316 140 161 125 95 120 280 212 65 14 274
BNMS4 65/200B 80 65 100 65 711 12 8 180 225 336 159 179 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 65/200A 80 65 100 65 711 12 8 180 225 336 159 179 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 65/250B 80 65 100 80 662 15 8 200 250 374 178 195 160 120 120 360 280 65 18 299
BNMS4 80/160C 100 80 125 65 680 12 8 180 225 323 152 181 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 80/160B 100 80 125 65 740 12 8 180 225 323 152 181 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 80/160A 100 80 125 65 736 12 8 180 225 336 152 181 125 95 120 320 250 65 14 274
BNMS4 80/200C 100 80 125 65 761 15 8 180 250 336 170 194 125 95 120 345 280 65 14 299
BNMS4 80/200B 100 80 125 65 761 15 8 180 250 336 170 194 125 95 120 345 280 65 14 299
BNMS4 80/200A 100 80 125 65 687 15 8 180 250 354 170 194 125 95 120 345 280 65 14 299
BNMS4 80/250C 100 80 125 80 687 20 8 200 280 374 191 211 160 120 120 400 315 65 18 299
BNMS4 100/200C 125 100 125 80 761 15 8 200 280 356 179 211 160 120 120 360 280 65 18 299
BNMS4 100/200B 125 100 125 80 687 15 8 200 280 374 179 211 160 120 120 360 280 65 18 299
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Dimensões e pesos com motor IE4
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Flanges EN1092-4 PN 10-16 (DN 200 PN 10)

DN

DE
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DG

DK

Dis_NM_NMS_90

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24
150 211 240 285 8 23 26
200 266 295 340 8* 23 30
250 319 355 405 12 28 26

Nome  mm
DN1 DN2 a b b1 fM g1 g2 g3 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 m4 m5 n1 n2 n4 n5 s1 s2 w w1

BNMS4 65/250A 80 65 100 80 69 708 15 6 - 200 250 392 178 195 160 120 298 258 360 280 285 216 18 12 281 20
BNMS4 65/315C 80 65 125 80 69 733 20 6 - 225 280 417 223 223 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 281 20
BNMS4 65/315B 80 65 125 80 69 770 20 6 - 225 280 419 223 223 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20
BNMS4 65/315A 80 65 125 80 85 883 20 - 65 225 280 478 223 223 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 343 20
BNMS4 80/250B 100 80 125 80 69 733 20 6 - 200 280 392 191 211 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 281 20
BNMS4 80/250A 100 80 125 80 69 770 20 6 - 200 280 394 191 211 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20
BNMS4 80/315C 100 80 125 80 60 883 20 6 - 250 315 503 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 80/315B/A 100 80 125 80 60 883 20 6 - 250 315 503 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 80/315A 100 80 125 80 60 927 20 6 - 250 315 503 222 234 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 80/315S 100 80 125 80 70 952 20 6 - 250 315 520 222 234 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25
BNMS4 80/400C/B 125 80 125 80 70 957 15 6 - 280 355 550 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25
BNMS4 80/400B/B 125 80 125 80 70 1015 15 6 - 280 355 551 267 269 160 120 520 435 435 355 349 279 18 15 318 25
BNMS4 80/400A/B 125 80 125 80 83 1043 15 6 - 280 355 580 267 269 160 120 540 455 435 355 401 318 18 19 334 25
BNMS4 80/400S 125 80 125 80 103 1119 15 - 55 280 355 603 267 269 160 120 540 490 435 355 459 356 18 19 379 25
BNMS4 100/200A 125 100 125 80 69 733 15 6 - 200 280 392 179 211 160 120 298 258 360 280 285 216 18 12 281 20
BNMS4 100/250B 125 100 140 80 69 785 20 6 - 225 280 419 205 233 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20
BNMS4 100/250A/A 125 100 140 80 85 886 20 - 65 225 280 478 205 233 160 120 394 354 400 315 339 254 18 14 331 20
BNMS4 100/315C/A 125 100 140 80 60 898 20 6 - 250 315 503 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 100/315B/A 125 100 140 80 60 942 20 6 - 250 315 503 229 251 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 281 20
BNMS4 100/315A/A 125 100 140 80 70 967 20 6 - 250 315 520 229 251 160 120 432 382 400 315 349 279 18 15 312 25
BNMS4 100/400C/A 125 100 140 100 70 1030 27 6 - 280 355 551 268 280 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25
BNMS4 100/400B/A 125 100 140 100 83 1058 27 6 - 280 355 580 268 280 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25
BNMS4 100/400A/A 125 100 140 100 103 1139 27 - 55 280 355 603 268 280 200 150 540 490 500 400 459 356 22 19 384 25
BNMS4 125/250E 150 125 140 80 69 748 20 6 - 250 355 417 236 268 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 281 20
BNMS4 125/250D 150 125 140 80 69 785 20 6 - 250 355 419 236 268 160 120 298 258 400 315 285 216 18 12 300 20
BNMS4 125/250C/A 150 125 140 80 60 886 20 6 - 250 355 503 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20
BNMS4 125/250B/A 150 125 140 80 60 886 20 6 - 250 355 503 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20
BNMS4 125/250A/A 150 125 140 80 60 930 20 6 - 250 355 503 236 268 160 120 480 440 400 315 314 254 18 15 269 20
BNMS4 125/315C/A 150 125 140 100 70 972 27 6 - 280 355 550 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25
BNMS4 125/315B/A 150 125 140 100 70 1030 27 6 - 280 355 551 249 278 200 150 520 435 500 400 349 279 22 15 318 25
BNMS4 125/315A/A 150 125 140 100 83 1058 27 6 - 280 355 580 249 278 200 150 540 455 500 400 401 318 22 19 334 25
BNMS4 125/400C/A 150 125 140 100 103 1139 27 8 - 315 400 638 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25
BNMS4 125/400B/A 150 125 140 100 103 1194 27 8 - 315 400 638 280 305 200 150 540 461 500 400 459 356 22 19 409 25
BNMS4 125/400A/A 150 125 140 100 100 1226 27 - 65 315 400 677 280 305 200 150 580 530 500 400 506 406 22 24 427 25
BNMS4 150/315D/B 200 150 160 100 70 992 27 6 - 280 400 550 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25
BNMS4 150/315C/B 200 150 160 100 70 1050 27 6 - 280 400 551 256 307 200 150 520 435 550 450 349 279 22 15 318 25
BNMS4 150/315B/B 200 150 160 100 83 1078 27 6 - 280 400 580 256 307 200 150 540 455 550 450 401 318 22 19 334 25
BNMS4 150/315A/B 200 150 160 100 103 1159 27 - 55 280 400 603 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25
BNMS4 150/315S 200 150 160 100 103 1214 27 - 55 280 400 603 256 307 200 150 540 490 550 450 459 356 22 19 384 25
BNMS4 150/400B/B 200 150 160 100 100 1246 27 - 65 315 450 677 295 328 200 150 580 530 550 450 506 406 22 24 427 25
BNMS4 150/400A/B 200 150 160 100 100 1383 27 - 35 315 450 704 295 328 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45
BNMS4 150/400S 200 150 160 100 100 1438 27 - 35 315 450 704 295 328 200 150 690 600 550 450 557 457 22 24 449 45

NM4, NMS4

87

Ed. 03/2025



N

Bombas centrífugas de sucção axial, 
normalizadas conforme EN 775

N
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Execução
Bombas centrífugas monoimpulsoras de sucção axial, com suporte.
Corpo da bomba com boca de sucção axial e boca de saída radial em cima, 
com as principais dimensões e desempenhos consoante a EN 733 com outros 
tamanhos adicionados após a conclusão. (N4 80/400.., N4 200/400..).
Fabrico “Back Pull-Out”, para uma desmontagem e remontagem fácil e rápida.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.
Velocidade de rotação nominal (50 Hz):
 N ≈ 2900 1/min.
 N4 ≈ 1450 1/min.
 
Bocas: Flanges PN 10-16, EN 1092-2 (PN 10 para DN 200).
 
Contraflanges (a pedido):
Tamanho Flanges
de N, N4 32-160 a N, N 450-252 Flanges roscados PN 16 EN 1092-3

de N, N4 65-125 a N4 150-402 Flanges a soldar por sobreposição PN 
10-16 EN 1092-1 (PN 10 para DN 200)

para N4 200-402 Flanges a soldar por sobreposição PN 16 
EN 1092-3

Vedante no veio
- Vedação mecânica do tipo normalizado consoante a ISO 3069.
- Vedação de trança (a pedido).

Utilizações
Para líquidos limpos sem partes abrasivas, não agressivos para os materiais da 
bomba (com partes sólidas até 0,2% no máximo).
Para abastecimento de água.
Para sistemas de aquecimento, ar condicionado, arrefecimento e circulação.
Para aplicações civis, industriais e para a agricultura.
Para sistemas contra incêndio.
Para rega.

Limites de uso
Temperatura líquido: de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção manométrica até 7 m.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 16 bares (10 bares 
para N,N4 32-12,16,20; N,N4 40-25; N,N4 50-20,25, N4 65-31, N,N4 100-
250,315,400, N4 125-250,400, N4 150-400 e versão em bronze).
Velocidade máxima de rotação permitida: veja a tabela na pág. 

Unidade de eletrobomba
Bomba N, N4 acoplada a motor elétrico padrão na forma de fabrico B3 (CEI 
72), sobre placa base com junta elástica de arrastamento e com proteção 
da junta.
Trifásico 400 V, 50 Hz.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Proteção IP 55.
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Execuções especiais a pedido
Vedante mecânico especial.
Veio da bomba 1.4401 EN 10088 (AISI 316).
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Motor com outra proteção.
Motor para tensão diferente.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).

Designação
Exemplo: BN4 50-250B/A
B = Versão em bronze (sem indicação da versão em ferro fundido)
N = Série
4 = Versão de 4 polos (sem indicação de versão de 2 polos)
50 = Diâmetro da boca de saída em mm
250 = Diâmetro nominal do impulsor
B = Tamanho do impulsor
/A = indica a versão

As eletrobombas cumprem o Regulamento Europeu n.º 547/2012.

Materiais

Componentes N, N4
Vedante mecânico

N, N4
Vedante de trança

B-N, B-N4
Vedante mecânico

Corpo da bomba

Ferro fundido GJL 250 EN 1561 para 
PN 10
Ferro fundido GJS 400-15 EN 1563 para 
PN 16

Ferro fundido GJL 250 EN 1561 para 
PN 10
Ferro fundido GJS 400-15 EN 1563 para 
PN 16

Bronze CC480K EN 1984

Tampa do corpo Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984

Impulsor

Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Ferro fundido GJL 250 EN 1563
para N, N4 80-315,400; 100-315,400; 125-315,400; 150-315,400; 200-402 Bronze B148 C95800 para N4 200-402

Latão CW617N EN 12165 para 32-125, 32-160, 32-200, 40-202

Veio
Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F) Aço 1.1191 EN 10083-2 (C45E) Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Aço (AISI 2205) para N4 150-400S, N4 200-402

Camisa de proteção do veio - Bronze CC480K EN 1982 com superfície 
cromada -

Vedante mecânico Carbono - cerâmica - NBR - Carbono - cerâmica - NBR
Contraflanges Aço 1.0044 EN 10025-2 (Fe 430B)

N
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 29 32
Modelo P2 l/min 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 483 533

kW HP H (m) = Altura manométrica

BN N 32-125F/A 0,55 0,75  13,3 12,5 12,3 12 11,6 11,1 10,4 9,5 8 6 - - - - - -
BN N 32-125D/A 0,75 1  18,4 18 17,8 17,5 17,1 - - - - - - - - - - -
BN N 32-125D-S/A 1,1 1,5  18,4 18 17,8 17,5 17,1 16,6 16 15,3 14,1 12,7 10,8 8,6 - - - -
BN N 32-125A/A 1,1 1,5  24,3 23 22,8 22,5 22,1 21,6 21,1 20,4 - - - - - - - -
BN N 32-125A-S/A 1,5 2  24,3 23 22,8 22,5 22,1 21,6 21,1 20,4 19,3 18 16,2 13,9 10 - - -
BN N 32-125S/A 1,5 2  25 23,6 23,2 22,8 22,4 22 21,6 21,1 20,4 19,5 18,1 16,4 13,1 - - -
BN N 32-160B/A 1,5 2  29,3 29,5 29,3 29 28,4 27,8 27 26,1 24,5 - - - - - - -
BN N 32-160B-S/A 2,2 3  29,3 29,5 29,3 29 28,4 27,8 27 26,1 24,5 22,7 20,2 17,3 12,5 - - -
BN N 32-160A/A 2,2 3  36 35,5 35,2 34,9 34,5 34,1 33,6 33 31,8 30,1 - - - - - -
BN N 32-160A-S/A 3 4  36 35,5 35,3 35,1 34,6 34,2 33,6 32,9 31,6 30,1 28 25,3 20,8 15 - -
BN N 32-200D/A 2,2 3  41 37,5 36,7 35,9 35 34,1 - - - - - - - - - -
BN N 32-200D-S/A 3 4  41 37,5 36,7 35,9 35 34,1 33,1 32 29,9 26,9 22,1 - - - - -
BN N 32-200C/A 3 4  46,1 44,5 44 43,5 42,8 42 41,2 40,2 38,3 35,9 32,1 - - - - -
BN N 32-200A/A 4 5,5  58,7 57 56,5 56 55,3 54,5 53,6 52,6 50,9 - - - - - - -
BN N 32-200A-S/A 5,5 7,5  58,7 57 56,5 56 55,3 54,5 53,6 52,6 50,9 48,9 46,1 - - - - -
BN N 32L-160C 2,2 3  25,7 - - - 25,1 24,9 24,7 24,4 23,8 23 21,8 20,3 17,3 13,4 - -
BN N 32L-160B 3 4  30,4 - - - 30,4 30,3 30,2 30 29,6 29 28,1 26,8 24,2 20,8 17,9 -
BN N 32L-160A 4 5,5  38,5 - - - 39,9 39,9 39,8 39,6 39,3 38,8 37,9 36,8 34,7 31,9 29,7 25,6
BN N 32L-200C 4 5,5  41,3 - - - 42,1 41,9 41,5 41,1 40,1 38,9 37 34,5 29,8 23,8 - -
BN N 32L-200B 5,5 7,5  53 - - - 51,7 51,6 51,4 51,2 50,7 50 48,7 46,9 43,2 37,9 33,4 -
BN N 32L-200A 7,5 10  57,7 - - - 59,4 59,5 59,5 59,5 59,3 58,8 57,9 56,4 53,3 48,8 44,9 37,5
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 39 42 45 48
Modelo P2 l/min 250 280 315 350 400 450 500 550 630 650 700 750 800

kW HP H (m) = Altura manométrica

BN N 40-125F/A 1,1 1,5  14 14 13,5 12,9 12,1 11 9,6 7,9 6 - - - - -
BN N 40-125C/A 1,5 2  17 17,5 17,1 16,6 15,9 14,9 13,6 12,1 10,4 7,4 6,6 - - -
BN N 40-125A/A 2,2 3  21,8 22 21,8 21,5 21 20,1 19,1 17,9 16,4 13,9 13,2 11,4 - -
BN N 40-160C/A 2,2 3  23 23 22,7 22,1 21,4 20 18,4 16,6 14,5 11 10 - - -
BN N 40-160B/A 3 4  29,9 29 28,6 28,1 27,5 26,4 25,1 23,5 21,6 18 16,9 14,1 - -
BN N 40-160A/A 4 5,5  36 37 36,7 36,4 35,8 34,9 33,7 32,2 30,4 27 - - - -
BN N 40-160A-S/A 5,5 7,5  36 37 36,7 36,4 35,8 34,9 33,7 32,2 30,4 27 26 23,3 20,3 16,9
BN N 40-200D/A 4 5,5  41 39 38,1 37 35,6 33,3 30,5 - - - - - - -
BN N 40-200C/A 4 5,5  43 41,5 40,6 39,4 38,1 - - - - - - - - -
BN N 40-200C-S/A 5,5 7,5  43 41,5 40,6 39,4 38,1 36 33,5 - - - - - - -
BN N 40-200D-S/A 5,5 7,5  41 39 38,1 37 35,6 33,3 30,5 26,9 22,7 14 - - - -
BN N 40-200B/A 5,5 7,5  50,5 50 49,3 48,4 47,4 45,8 43,7 41 37,7 - - - - -
BN N 40-200B-S/A 7,5 10  50,5 50 49,3 48,4 47,4 45,8 43,7 41 37,7 30,5 - - - -
BN N 40-200AR/A 5,5 7,5  55 55 54,7 53,9 52,9 51,1 - - - - - - - -
BN N 40-200AR-S/A 7,5 10  55 55 54,7 53,9 52,9 51,1 49 - - - - - - -
BN N 40-200A/A 7,5 10  57,5 57,5 57 56,3 55,5 54,3 52,7 50,7 48 42,2 40,4 35,2 - -
BN N 40-250C/A 11 15  62 61 60,9 60,6 59,9 58,4 56,2 53,3 49,6 42 39,7 33,4 - -
BN N 40-250B/A 11 15  70 69,5 69,3 68,9 68,4 67,3 65,7 63,4 60,3 53,4 51,2 44,9 - -
BN N 40-250A/A 15 20  90 90 89,8 89,5 89,1 88,3 87,1 85,3 82,9 77,5 75,7 70,7 - -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 69 72 75 78 81
Modelo P2 l/min 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1150 1200 1250 1300 1350

kW HP H (m) = Altura manométrica

BN N 50-125F/A 2,2 3  16,5 - - 15,5 15,1 14,2 13,3 11,8 10,1 8,1 5,9 - - - - -
BN N 50-125D/A 3 4  20,5 - - 20 19,5 18,7 17,8 16,4 14,7 12,8 10,5 9,2 7,9 - - -
BN N 50-125A/A 4 5,5  24,1 - - 24 23,8 23,2 22,5 21,1 19,4 17,4 15,1 13,9 12,7 11,4 10 -
BN N 50-125S/A 4 5,5  27,6 - - 26,5 26,1 25,4 24,7 23,4 21,9 - - - - - - -
BN N 50-125S-S/A 5,5 7,5  27,6 - - 26,5 26,1 25,4 24,7 23,4 21,9 20 17,9 16,7 15,5 14,1 12,7 11,1
BN N 50-160B/A 5,5 7,5  30,5 - - 31 30,3 29,2 28 26,2 24,1 21,7 18,8 17,2 15,5 13,6 11,6 9,5
BN N 50-160A/A 7,5 10  38 - - 38,5 38,2 37,4 36,4 34,7 32,5 29,9 27,1 25,5 24 22,3 20,7 19
BN N 50-200B/A 11 15  48,4 48 47,7 47,3 46,8 45,7 44,6 42,6 40 36,7 32,9 30,6 28,2 25,6 22,8 -
BN N 50-200A/A 11 15  54 55 54,9 54,6 54,2 53,3 52,3 50,3 47,9 44,9 41,4 39,4 37,2 35 32,5 -
BN N 50-200S/A 15 20  59 60 59,8 59,6 59,2 58,4 57,5 55,8 53,5 50,6 47 45 42,7 40,2 37,5 -
BN N 50-250C/A 11 15  55,1 55 54,5 53,9 53,1 51,4 49,5 46 41,4 35,6 28,5 24,5 - - - -
BN N 50-250B/A 15 20  69 69 68,6 68 67,3 65,8 64,2 61,1 57,1 52,3 46,4 43,1 - - - -
BN N 50-250A/A 18,5 25  80 80,5 80,3 80 79,5 78,4 77,1 74,6 71,3 67 61,6 58,5 - - - -
BN N 50-250S/A 22 30  89 88,5 88,2 87,8 87,1 85,8 84,3 81,6 78,5 74,9 70,8 68,7 - - - -

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

N

91

Ed. 03/2025



Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 141
Modelo P2 l/min 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2350

kW HP H (m) = Altura manométrica

BN N 65-125E/B 4 5,5  16,2 16,5 16,4 16,2 15,9 15,5 15,1 14,3 13,2 11,4 9,2 - - -
BN N 65-125C/B 5,5 7,5  20,8 21,1 21 20,8 20,6 20,3 19,9 19,1 18,2 16,5 14,4 11,8 - -
BN N 65-125A/B 7,5 10  26 25,9 25,8 25,6 25,4 25,1 24,8 24,1 23,3 21,9 20 17,6 - -
BN N 65-160D/B 7,5 10  24 - - 24,3 24,1 23,9 23,6 23,1 22,3 20,8 18,8 16,3 - -
BN N 65-160C/B 11 15  27,8 - - 28,1 28 27,8 27,6 27,1 26,3 24,9 23,1 20,7 17,7 -
BN N 65-160B/B 11 15  31,8 - - 32,6 32,5 32,3 32 31,5 30,8 29,5 27,9 25,7 23 -
BN N 65-160A/B 15 20  38,8 - - 40,5 40,4 40,2 40 39,5 38,8 37,6 36,1 34,1 31,7 -
BN N 65-160AR 15 20  35,8 - - 36,4 36,3 36,2 35,9 35,5 34,8 33,7 32,1 30 27,5 -
BN N 65-200C/B 15 20  41 - - 44 43,8 43,5 43,1 42,3 41,2 39,4 37,1 34,4 31,4 28,8
BN N 65-200B/B 18,5 25  47 - - 50,5 50,4 50,2 49,9 49,2 48,3 46,8 44,8 42,5 39,8 37,5
BN N 65-200A/B 22 30  54 - - 57 57 56,9 56,6 56,1 55,4 54 52,3 50,1 47,6 45,4
BN N 65-250C/B 22 30  56 - - 61 60,8 60,4 59,8 58,7 57,2 54,6 51,3 47,5 43 -
BN N 65-250B/B 30 40  68 - - 73,5 73,7 73,7 73,5 72,8 71,6 69,4 66,6 63,1 59 -
BN N 65-250A/B 37 50  80 - - 86,5 86,7 86,8 86,7 86,1 85,2 83,5 81,1 78,1 74,5 -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

75 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 240 270 300
Modelo P2 l/min 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000

kW HP H (m) = Altura manométrica

BN N 80-160E/B 7,5 10  23 21,5 20,9 19,9 18,7 17,4 15,9 13,4 10,6 - - - - - -
BN N 80-160D/B 11 15  26 25,2 24,5 23,5 22,4 21,1 19,6 17,2 14,4 - - - - - -
BN N 80-160C/B 11 15  29 28,7 28,2 27,4 26,4 25,2 23,8 21,3 18,5 16,4 - - - - -
BN N 80-160B/B 15 20  35 34,8 34,4 33,8 33 32,1 30,9 28,9 26,4 24,5 22,4 - - - -
BN N 80-160A/B 18,5 25  40 39,9 39,5 39 38,3 37,4 36,4 34,5 32,2 30,3 28,1 - - - -
BN N 80-200B/B 22 30  42 44,4 43,9 43,2 42,4 41,5 40,5 38,6 36,4 34,6 32,5 - - - -
BN N 80-200A/B 30 40  54,2 56,6 56,3 55,8 55,2 54,4 53,5 51,7 49,4 47,7 45,6 - - - -
BN N 80-250E/A 22 30  52 51 50 48,4 46,6 44,5 42,1 37,9 32,9 29,1 - - - - -
BN N 80-250D/A 30 40  65 65 63,9 62,4 60,8 58,9 56,9 53,2 48,7 45,2 41,2 - - - -
BN N 80-250C/A 37 50  74 73,5 72,9 71,9 70,6 68,9 66,9 63,3 58,8 55,4 51,6 - - - -
BN N 80-250B/A 45 60  84 84 83,5 82,6 81,4 79,9 78,1 74,7 70,4 66,9 63,1 - - - -
BN N 80-250A/A 55 75  95 95 94,3 93,4 92,5 91,5 90,2 87,5 83,8 80,5 76,5 - - - -
BN N 100-200E/A 18,5 25  30 - - - 33 32,8 32,3 31,1 29,5 28,1 26,6 24 19,1 - -
BN N 100-200D/A 22 30  36 - - - 38,8 38,4 37,9 36,8 35,2 33,8 32,2 29,3 23,8 - -
BN N 100-200C/A 30 40  45,8 - - - 45 44,6 44,2 43,4 42,4 41,6 40,5 38,7 34,6 29,1 21,9
BN N 100-200B/A 37 50  54 - - - 54 53,6 53,2 52,4 51,4 50,6 49,6 47,8 43,9 38,7 31,9
BN N 100-200A/A 45 60  62 - - - 61,5 61,1 60,8 60,1 59,3 58,6 57,8 56,4 53 48,3 41,9
BN N 100-250B/A 55 75  73 - - - 73,5 73 72,4 71,2 69,8 68,7 67,4 65,2 60,8 55,3 48,6
BN N 100-250A/A 75 100  90,8 - - - 91 90,6 90,2 89,5 88,6 87,8 86,9 85,1 81 75,1 66,9
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Campo de aplicação n ≈ 1450 1/min
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2
Modelo P2 l/min 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160 180 200 220

kW HP H (m) = Altura manométrica

BN4 N4 32-125F/A 0,25 0,34  3,3 3,6 3,6 3,6 3,5 3,4 3,2 3 2,8 2,4 1,9 1,1 - - -
BN4 N4 32-125D/A 0,25 0,34  4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 4,6 4,6 4,5 4,3 4,1 3,8 3,3 2,6 - -
BN4 N4 32-125A/A 0,25 0,34  5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,5 5,4 5,2 4,8 4,3 - -
BN4 N4 32-160B/A 0,37 0,5  7,6 7,6 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,3 5,9 5,2 4,2 - -
BN4 N4 32-160A/A 0,37 0,5  9 9 9 8,9 8,8 8,7 8,6 8,4 8,3 7,9 7,5 6,8 6 5,1 -
BN4 N4 32-200B/A 0,55 0,75  12,2 12,5 12,4 12,4 12,2 12 11,8 11,5 11,2 10,6 9,9 8,9 7,7 6,2 4,7
BN4 N4 32-200A/A 0,75 1  14,2 14,3 14,2 14,2 14,1 13,9 13,7 13,5 13,3 12,8 12,2 11,3 10,3 9 7,4

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5,4 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30
Modelo P2 l/min 90 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500

kW HP H (m) = Altura manométrica

BN4 N4 40-160C/A 0,37 0,5  5,9 6,1 6 6 5,9 5,8 5,6 5,4 5,2 4,9 4,5 3,9 3,2 2,3 - - -
BN4 N4 40-160B/A 0,55 0,75  7,1 7,6 7,6 7,6 7,5 7,5 7,3 7,2 6,9 6,7 6,2 5,7 4,9 4,1 2,7 - -
BN4 N4 40-160A/A 0,75 1  9,4 9,6 9,6 9,6 9,5 9,4 9,3 9,2 9 8,8 8,4 7,9 7,2 6,4 5,1 3,5 -
BN4 N4 40-200B/A 1,1 1,5  13 13 12,9 12,9 12,7 12,6 12,4 12,2 11,9 11,5 10,8 10 8,7 7 - - -
BN4 N4 40-200A/A 1,1 1,5  14,9 14,8 14,7 14,6 14,5 14,4 14,2 14 13,8 13,5 13 12,3 11,3 10 - - -
BN4 N4 40-250C/A 1,5 2  17,2 17,4 17,3 17,3 17,2 17,1 16,9 16,6 16,2 15,8 14,9 13,9 12,3 10,4 7,1 2,8 -
BN4 N4 40-250B/A 2,2 3  21,4 21,4 21,4 21,4 21,3 21,3 21,2 21 20,8 20,5 20 19,2 18,1 16,5 13,7 9,9 5
BN4 N4 40-250A/A 3 4  22,8 22,9 22,9 22,8 22,8 22,7 22,6 22,5 22,4 22,2 21,7 21,2 20,2 18,9 16,3 12,7 7,9

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 42 48
Modelo P2 l/min 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500 550 630 700 800

kW HP H (m) = Altura manométrica
BN4 N4 50-125F/A 0,37 0,5  4,5 4,5 4,5 4,4 4,3 4,1 3,8 3,5 2,9 2,2 1,4 0,5 - - -
BN4 N4 50-125D/A 0,55 0,75  5,4 5,5 5,5 5,5 5,4 5,2 5,1 4,8 4,4 3,8 3,2 2,5 - - -
BN4 N4 50-125A/A 0,75 1  6,3 6,4 6,4 6,4 6,3 6,2 6,1 5,9 5,6 5,2 4,6 4 2,9 - -
BN4 N4 50-125S/A 0,75 1  6,7 6,8 6,8 6,8 6,8 6,7 6,6 6,4 6,2 5,8 5,3 4,8 3,8 - -
BN4 N4 50-160B/A 1,1 1,5  8 8,2 8,2 8,2 8,1 8 7,8 7,6 7,2 6,7 6,2 5,5 4,4 3,3 -
BN4 N4 50-160A/A 1,1 1,5  9,5 9,6 9,6 9,6 9,5 9,5 9,3 9,1 8,8 8,3 7,8 7,2 6,1 4,9 3,1
BN4 N4 50-200C/A 1,1 1,5  11,3 11,8 11,8 11,7 11,7 11,5 11,3 11 10,4 9,8 9 8,1 6,4 4,7 -
BN4 N4 50-200B/A 1,5 2  13 13,4 13,4 13,4 13,3 13,1 12,9 12,6 12,1 11,5 10,7 9,9 8,2 6,5 3,7
BN4 N4 50-200A/A 2,2 3  14,4 14,9 14,9 14,9 14,9 14,8 14,6 14,4 14 13,4 12,8 11,9 10,4 8,7 6
BN4 N4 50-250C/A 2,2 3  17,2 17,8 17,7 17,6 17,4 17,2 16,9 16,5 15,7 14,8 13,7 12,4 9,7 6,8 -
BN4 N4 50-250D 2,2 3  14,5 14,5 14,4 14,3 14,1 13,8 13,4 12,9 12,1 11 9,8 8,3 5,4 2,3 -
BN4 N4 50-250B/A 3 4  20,2 20,7 20,7 20,6 20,5 20,3 20 19,7 19 18,1 17,1 15,8 13,3 10,6 5,8
BN4 N4 50-250A/A 4 5,5  24,2 22,7 22,7 22,6 22,4 22,2 22 21,7 21,1 20,4 19,5 18,4 16,1 13,6 9,1

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96
Modelo P2 l/min 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600

kW HP H (m) = Altura manométrica
BN4 N4 65-125E/B 0,75 1  4,2 4,1 4,1 4 3,9 3,8 3,6 3,3 2,9 2,3 - - - - -
BN4 N4 65-125C/B 0,75 1  5,2 5,3 5,2 5,2 5,1 5 4,8 4,6 4,1 3,6 3 - - - -
BN4 N4 65-125A/B 1,1 1,5  6,5 6,5 6,4 6,4 6,3 6,2 6 5,8 5,5 5 4,4 - - - -
BN4 N4 65-160C/B 1,1 1,5  6,4 6,1 6,1 6 6 5,9 5,8 5,6 5,3 4,8 4,2 - - - -
BN4 N4 65-160B/B 1,1 1,5  7,4 7,2 7,1 7,1 7 7 6,8 6,6 6,3 5,8 5,2 4,5 - - -
BN4 N4 65-160A/B 1,5 2  8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 8,5 8,3 8 7,6 7,1 6,4 5,2 - -
BN4 N4 65-160S 2,2 3  9,9 10,2 10,2 10,1 10,1 10 9,9 9,7 9,4 9,1 8,6 8 7 5,7 -
BN4 N4 65-200B/B 2,2 3  11,1 11,7 11,7 11,6 11,6 11,5 11,3 11 10,6 10,1 9,5 8,7 7,4 5,8 3,3
BN4 N4 65-200A/B 3 4  13,8 14,2 14,2 14,2 14,1 14,1 13,9 13,7 13,4 13 12,5 11,8 10,7 9,3 7
BN4 N4 65-250B/B 4 5,5  16,5 17,9 18 18 18 18 17,8 17,5 17 16,3 15,4 14,4 12,5 10,4 7
BN4 N4 65-250A/B 5,5 7,5  21 22,2 22,3 22,4 22,4 22,4 22,2 22 21,6 21 20,2 19,3 17,6 15,7 12,6
BN4 N4 65-315C/A 5,5 7,5  26 25,8 25,7 25,5 25,3 25 24,4 23,8 22,8 21,5 20 18,2 15 11 -
BN4 N4 65-315B/A 7,5 10  31 31 31 30,9 30,8 30,6 30,2 29,7 28,8 27,8 26,5 25 22,2 18,6 -
BN4 N4 65-315A/A 11 15  36 35,9 35,9 35,8 35,7 35,5 35,1 34,6 33,8 32,8 31,6 30,2 27,8 25 -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

30 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180
Modelo P2 l/min 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000

kW HP H (m) = Altura manométrica
BN4 N4 80-160C/B 1,1 1,5  6,5 6,1 6 5,9 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 4 3,3 - - - - - - -
BN4 N4 80-160B/B 1,5 2  8,2 7,8 7,7 7,6 7,5 7,3 7 6,8 6,4 5,9 5,2 4,1 - - - - - -
BN4 N4 80-160A/B 2,2 3  10,1 10 10 9,9 9,8 9,7 9,5 9,3 9 8,5 8 7 5,9 - - - - -
BN4 N4 80-200C/B 2,2 3  8,7 9 9 8,9 8,8 8,7 8,5 8,2 7,9 7,4 6,8 5,7 4,3 2,7 - - - -
BN4 N4 80-200B/B 3 4  11,2 11,7 11,7 11,7 11,6 11,5 11,3 11,1 10,8 10,3 9,7 8,7 7,4 5,9 4,1 - - -
BN4 N4 80-200A/B 4 5,5  13,8 14,2 14,2 14,1 14 13,9 13,7 13,5 13,2 12,7 12,1 11,1 9,9 8,5 6,9 - - -
BN4 N4 80-250C/A 4 5,5  17 16,9 16,8 16,7 16,6 16,3 15,9 15,4 14,8 13,9 12,8 11,1 9,2 7,2 - - - -
BN4 N4 80-250B/A 5,5 7,5  20,8 20,7 20,7 20,6 20,5 20,3 20 19,6 19,1 18,2 17,1 15,4 13,5 11,4 9 - - -
BN4 N4 80-250A/A 7,5 10  23,8 23,7 23,7 23,6 23,5 23,3 23 22,7 22,2 21,5 20,5 19 17,2 15,1 12,7 - - -
BN4 N4 80-315C/B 11 15  24,2 25,7 25,8 25,8 25,8 25,8 25,6 25,4 25,1 24,4 23,6 22,2 20,4 18,3 15,9 - - -
BN4 N4 80-315B/B 11 15  28,3 30,3 30,4 30,6 30,7 30,7 30,7 30,5 30,2 29,6 28,8 27,5 25,9 24,1 22 - - -
BN4 N4 80-315A/B 15 20  34,8 36,3 36,4 36,5 36,5 36,6 36,5 36,3 36,1 35,7 35 33,9 32,5 30,9 28,9 25,4 - -
BN4 N4 80-315S 18,5 25  38 39,2 39,2 39,3 39,3 39,4 39,3 39,2 39,1 38,7 38,2 37,2 35,9 34,2 32,1 28 22,8 -
BN4 N4 80-400C/B 18,5 25  42 42,8 42,8 42,9 42,9 42,7 42,5 42,2 41,8 40,9 39,8 37,9 35,4 32,5 29 - - -
BN4 N4 80-400B/B 22 30  45,8 48,2 48,2 48,2 48,2 48,1 47,9 47,7 47,3 46,6 45,7 44,1 42,1 39,5 36,3 30,5 - -
BN4 N4 80-400A/B 30 40  60 61,4 61,5 61,5 61,6 61,5 61,5 61,3 61,1 60,7 60,1 59 57,6 55,8 53,6 49,5 - -
BN4 N4 80-400S 37 50  60 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,4 61,3 61,1 60,7 60,1 59,1 57,7 55,9 53,7 49,3 43,8 39,3

N

94

Ed. 03/2025



Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 150 168 180 192 210
Modelo P2 l/min 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500

kW HP H (m) = Altura manométrica
BN4 N4 100-200C/A 3 4  9,3 9,4 9,3 9,2 9,1 8,8 8,5 8 7,3 6,5 5,6 4 - - - -
BN4 N4 100-200B/A 4 5,5  12 12 11,9 11,8 11,7 11,5 11,2 10,7 10,1 9,3 8,4 6,7 4,5 - - -
BN4 N4 100-200A/A 5,5 7,5  15,1 15,2 15,2 15,1 15,1 14,9 14,7 14,3 13,7 13,1 12,2 10,8 8,9 7,5 6 -
BN4 N4 100-250B/A 7,5 10  19,3 19,5 19,5 19,4 19,3 19,1 18,7 18,2 17,5 16,6 15,6 13,8 11,7 10,1 8,4 5,5
BN4 N4 100-250A/A 11 15  22,1 22,3 22,3 22,2 22,1 22 21,7 21,2 20,5 19,7 18,8 17,1 15 13,5 11,7 8,9
BN4 N4 100-315C/A 11 15  26,8 26,9 26,8 26,7 26,5 26,2 25,7 24,9 23,9 22,7 21,3 18,8 15,9 13,7 11,3 -
BN4 N4 100-315B/A 15 20  31,8 31,5 31,5 31,5 31,4 31,2 30,8 30,2 29,3 28,2 26,9 24,6 21,9 19,8 17,6 14
BN4 N4 100-315A/A 18,5 25  36,4 36,8 36,9 36,9 36,9 36,7 36,4 35,9 35,2 34,4 33,3 31,4 29,1 27,3 25,4 22,1
BN4 N4 100-400C/A 22 30  41,8 41,3 41,2 41,2 41 40,8 40,4 39,8 38,9 37,8 36,5 34,1 31,1 28,7 26 -
BN4 N4 100-400B/A 30 40  50 50,2 50,1 50,1 49,9 49,7 49,4 48,8 48 47,1 46 43,9 41,4 39,4 37,2 33,4
BN4 N4 100-400A/A 37 50  58 58,2 58,1 58,1 58 57,8 57,6 57 56,4 55,5 54,6 52,8 50,6 48,9 47,1 44

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

84 96 108 120 132 150 168 180 192 210 240 270 300 330
Modelo P2 l/min 1400 1600 1800 2000 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500

kW HP H (m) = Altura manométrica
BN4 N4 125-250E/A 5,5 7,5  11 11 10,8 10,5 10,1 9,7 9,1 8,3 7,8 7,2 6,2 4,4 - - -
BN4 N4 125-250D/A 7,5 10  14 14 13,9 13,7 13,4 13 12,4 11,6 11 10,4 9,4 7,4 5,1 - -
BN4 N4 125-250C/A 11 15  16,8 16,7 16,6 16,5 16,2 15,9 15,4 14,6 14,1 13,5 12,4 10,5 8,2 5,8 -
BN4 N4 125-250B/A 11 15  19,1 19,3 19,2 19,1 18,9 18,7 18,2 17,5 16,9 16,3 15,3 13,3 10,9 8,2 -
BN4 N4 125-250A/A 15 20  22,8 22,7 22,7 22,6 22,4 22,2 21,8 21,2 20,7 20,2 19,3 17,4 15,1 12,4 9,3
BN4 N4 125-315C/A 18,5 25  28 27,9 27,9 27,7 27,5 27,2 26,5 25,6 24,9 24,1 22,8 20,1 17 13,5 9,5
BN4 N4 125-315B/A 22 30  31,8 31,8 31,7 31,6 31,4 31,1 30,5 29,8 29,2 28,5 27,3 24,9 22 18,4 14,3
BN4 N4 125-315A/A 30 40  36,2 36,8 36,8 36,7 36,6 36,4 35,9 35,3 34,8 34,2 33,1 31 28,4 25,3 21,6
BN4 N4 125-400C/A 37 50  45,1 45,3 45,5 45,5 45,3 45,1 44,4 43,5 42,7 41,8 40,2 37 33,1 28,6 23,4
BN4 N4 125-400B/A 45 60  51,8 51,4 51,4 51,4 51,2 51 50,4 49,6 48,9 48,1 46,8 44 40,5 36,3 31,4
BN4 N4 125-400A/A 55 75  59 59,2 59,1 59,1 58,9 58,7 58,3 57,7 57,2 56,6 55,6 53,4 50,5 46,8 42,3

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

132 150 168 180 192 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 540 600 660
Modelo P2 l/min 2200 2500 2800 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000 11000

kW HP H (m) = Altura manométrica
BN4 N4 150-315D/B 18,5 25  22,9 23,1 22,8 22,5 22,2 21,9 21,3 20,3 19,1 17,8 16,4 15 13,5 11,9 10,2 - - - -
BN4 N4 150-315C/B 22 30  26,9 26,7 26,4 26,1 25,8 25,4 24,9 23,8 22,5 21 19,5 17,9 16,2 14,5 12,7 10,8 - - -
BN4 N4 150-315B/B 30 40  24 25,3 25,2 25,1 25 24,9 24,7 24,3 23,8 23,2 22,4 21,6 20,8 19,8 18,7 17,6 15,1 - -
BN4 N4 150-315A/B 37 50  28 29,5 29,5 29,5 29,5 29,4 29,3 29 28,6 28,1 27,5 26,7 25,9 24,9 23,8 22,6 19,9 16,7 -
BN4 N4 150-315S 45 60  33,8 34,9 34,9 34,9 34,9 34,8 34,7 34,5 34,1 33,6 33 32,2 31,4 30,4 29,4 28,2 25,5 22,3 18,7
BN4 N4 150-400B/B 55 75  39 42,2 42,3 42,3 42,2 42,2 42 41,6 41 40,3 39,5 38,6 37,5 36,4 35 33,5 29,8 25,4 -
BN4 N4 150-400A/B 75 100  50 52,5 52,6 52,6 52,6 52,5 52,4 52,2 51,8 51,3 50,6 49,6 48,5 47,2 45,8 44,2 40,6 36,7 32,2
BN4 N4 150-400S 90 120  58,1 60,8 60,9 61 61 61 61 60,7 60,3 59,6 58,8 57,7 56,4 54,9 53,2 51,4 47,3 42,7 37,6

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

180 192 210 240 270 300 330 360 390 420 450 480 540 600 660 720 810 900
Modelo P2 l/min 3000 3200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 9000 10000 11000 12000 13500 15000

kW HP H (m) = Altura manométrica
N4 200-400C 90 120  45,8 47,8 47,8 47,8 47,6 47,5 47,2 46,8 46,4 46 45,5 44,9 44,3 42,8 41,1 39,1 36,7 32,3 27
N4 200-400B 110 150  51,9 53,7 53,7 53,7 53,7 53,5 53,3 53 52,7 52,3 51,8 51,3 50,7 49,2 47,4 45,4 43,1 39,1 34,3
N4 200-400A 132 180  57 58,9 58,9 58,9 58,9 58,7 58,6 58,4 58,1 57,8 57,3 56,8 56,2 54,6 52,6 50,4 47,9 43,7 38,8
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
* Altura máxima de sucção manométrica 1-2 m.

N

95

Ed. 03/2025



Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min

P 
HP

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

ηη

P 
HP

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

ηη

P 
HP

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

ηη

P 
HP

H
 ft

N
PS

H
 ft

H
 m

P 
kW

 (%
)

N
PS

H
 m

ηη

N4 50-160 N4 50-200

N4 50-250

l/minQ m /h3 50403020100

Q m /h3 50403020100

0 200 400 600 800

0 50 100 150 200U.S. g.p.m.

l/minQ m /h3 50403020100

Q m /h3 50403020100

0 200 400 600 800

0 50 100 150 200U.S. g.p.m.

l/minQ m /h3 50403020100

Q m /h3 50403020100

0 200 400 600 800

0 50 100 150 200U.S. g.p.m.

0

1

0,5

1,5

2

0

1
0,5

1,5
2
2,5

0

2
1

3
4
5

72.076N 72.076N

72.076N

35

40

5

10

 0

15

20

25

30
35

40

45

50

5

10

 0

15

20

25

30

70

80

10

20

 0

30

40

50

60

 0
 5
10
15
20
25

 0
 5
10
15
20
25

 0
 5
10
15
20
25

0

2

4

6

8

01

21

0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5

0

20

40

60

80

0

3

6

9

471 ØA

261 ØB

A

B

A
B

0

2

4

6

8

01

21

41

61 209 ØA

200 ØB

188 ØC

0

0,5

1

1,5

2
A

B
C

0

20

40

60

80

A

B
C

0

2

4

6

8

0

5

10

15

20

25

0

1

2

3

4
A
B

C
D

0

20

40

60
70

0

3

6

9

255 ØA
245 ØB

229 ØC

209 ØD

A
BC

D

N4 65-125

0

0,5

1

1,5

2
l/minQ m /h3

Q m /h3

0 500 1000

0 150100 200 250 300U.S. g.p.m.

72.082N

5

10

15

20

 0

5

10

1

2

3

4

5

6

7

0

0,5

1

1,5

A

E
C

0
20

40

60

80 A

A

E

E

C

1

2

3

4

A

E

146Ø

C 134Ø

123Ø

7060300

706030

5020

5020

4010

40100
0

N

104

Ed. 03/2025



Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 1450 1/min
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Intercambialidade de componentes

Tipo
Corpo supporto Veio da bomba Rolamentos Tenuta sull'albero

1 2 3 4 I II III IV V VI VII
6207 Z 6207 Z 6309 Z 6311 Z NU 311 NU 213 ø 

32
ø 
40

ø 
50

ø 
606306 Z 3306 Z 3309 Z 3311 Z 7311 x2 7313 x2

N,N4 32-125 ●    ●       ●      ●    
N,N4 32-160 ●     ●      ●      ●    
N,N4 32-200 ●     ●      ●      ●    

N 40-125 ●     ●      ●      ●    
N,N4 40-160 ●     ●      ●      ●    

N,N4 40-200C ●     ●      ●      ●    
N,N4 40-200A-AR-B ●      ●      ●     ●    

N,N4 40-250 ●      ●      ●     ●    
N,N4 50-125 ●     ●      ●      ●    
N,N4 50-160 ●      ●      ●     ●    
N,N4 50-200 ●      ●      ●     ●    
N,N4 50-250 ●      ●      ●     ●    

N,N4 65-125E ●     ●      ●      ●    
N,N4 65-125A-C ●      ●      ●     ●    

N,N4 65-160 ●      ●      ●     ●    
N,N4 65-200 ●      ●      ●     ●    
N,N4 65-250  ●      ●      ●     ●   
N,N4 80-160  ●      ●      ●     ●   
N,N4 80-200 ●      ●      ●     ●    
N,N4 80-250  ●      ●      ●     ●   
N,N4 100-200  ●      ●      ●     ●   
N,N4 100-250  ●      ●      ●     ●   

N4 65-315   ●      ●      ●     ●  
N4 80-315  ●      ●      ●     ●   
N4 80-400  ●      ●      ●     ●   
N4 100-315  ●      ●      ●     ●   
N4 100-400   ●      ●      ●     ●  
N4 125-250  ●      ●      ●     ●   
N4 125-315   ●      ●      ●     ●  
N4 125-400   ●      ●      ●     ●  
N4 150-315   ●      ●      ●     ●  
N4 150-400   ●      ●      ●     ●  

N4 150-400S   ●       ●      ●    ●  
N4 200-400    ●       ●      ●    ●

Velocidade máxima de rotação permitida

3600 1/min 3000 1/min 1800 1/min
32-125 32-160 32-200       
40-125 40-160 40-200   40-250    
50-125 50-160 50-200   50-250    
65-125 65-160   65-200 65-250  65-315  

  80-200 80-160  80-250  80-315 80-400
  100-200   100-250  100-315 100-400
      125-250 125-315 125-400
       150-315 150-400
        200-400
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Dimensões e pesos
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Dis_N_N4_10

Extremidade do eixo ISO 777

u

t

d 4.93.114

Lingueta UNI 6606

mm
d l u t

24 j6 50 8 27
32 k6 80 10 35
42 k6 110 12 45
55 k6 110 16 59

Flanges EN1092-4

PN 10-16 (DN 200 PN 10)

DN

DE

W

DG

DKDis_N_N4_30

* 14 para N4 200-400

mm

DN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 76 100 140 4 19 18
40 84 110 150 4 19 18
50 99 125 165 4 19 20
65 118 145 185 4 19 20
80 132 160 200 8 19 22

100 156 180 220 8 19 24
125 184 210 250 8 19 24
150 211 240 285 8 23 26
200 266 295 340 8* 23 30
250 319 355 405 12 28 26

Nome Motor mm Kg
kW HP DN1 DN2 a b d h1 h2 f n1 n2 n5 l1 l4 m1 m2 s1 s2 w x Peso

N 32-125F/A 0,55 0,75 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 26
N 32-125D/A 0,75 1 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
N 32-125D-S/A 1,1 1,5 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
N 32-125A/A 1,1 1,5 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 25.9
N 32-125A-S/A 1,5 2 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
N 32-125S/A 1,5 2 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 26.3
N 32-160B/A 1,5 2 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
N 32-160B-S/A 2,2 3 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
N 32-160A/A 2,2 3 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 33.3
N 32-160A-S/A 3 4 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
N 32-200D/A 2,2 3 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 37.3
N 32-200D-S/A 3 4 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N 32-200C/A 3 4 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N 32-200A/A 4 5,5 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 37.6
N 32-200A-S/A 5,5 7,5 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N 32L-160C 2,2 3 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 30
N 32L-160B 3 4 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 31.5
N 32L-160A 4 5,5 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 31.9
N 32L-200C 4 5,5 50 32 80 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 37
N 32L-200B 5,5 7,5 50 32 80 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 37.4
N 32L-200A 7,5 10 50 32 80 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 37.5
N 40-125F/A 1,1 1,5 65 40 80 50 24 112 140 360 210 160 110 100 113 100 70 14 14 260 100 -
N 40-125C/A 1,5 2 65 40 80 50 24 112 140 360 210 160 110 100 113 100 70 14 14 260 100 -
N 40-125A/A 2,2 3 65 40 80 50 24 112 140 360 210 160 110 100 113 100 70 14 14 260 100 28.2
N 40-160C/A 2,2 3 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 32.9
N 40-160B/A 3 4 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 33.1
N 40-160A/A 4 5,5 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 33.4
N 40-160A-S/A 5,5 7,5 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 -
N 40-200D/A 4 5,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N 40-200C/A 4 5,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 39
N 40-200C-S/A 5,5 7,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N 40-200D-S/A 5,5 7,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N 40-200B/A 5,5 7,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 39.3
N 40-200B-S/A 7,5 10 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N 40-200AR/A 5,5 7,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N 40-200AR-S/A 7,5 10 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N 40-200A/A 7,5 10 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 39.7
N 40-250C/A 11 15 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 53.8
N 40-250B/A 11 15 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 54.5
N 40-250A/A 15 20 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 55
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Dimensões e pesos

h2
h1

g1

l2

s2
n5

bs1

n1
n2

l1

m2
m1

DN2

D
N

1

l

xfa

w

Dis_N_N4_10

Extremidade do eixo ISO 777

u

t

d 4.93.114

Lingueta UNI 6606

mm
d l u t

24 j6 50 8 27
32 k6 80 10 35
42 k6 110 12 45
55 k6 110 16 59

Nome Motor mm Kg
kW HP DN1 DN2 a b d h1 h2 f n1 n2 n5 l1 l4 m1 m2 s1 s2 w x Peso

N 50-125F/A 2,2 3 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
N 50-125D/A 3 4 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 35.4
N 50-125A/A 4 5,5 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 35.5
N 50-125S/A 4 5,5 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
N 50-125S-S/A 5,5 7,5 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
N 50-160B/A 5,5 7,5 65 50 100 50 24 160 180 360 265 212 110 127 141 100 70 14 14 260 100 -
N 50-160A/A 7,5 10 65 50 100 50 24 160 180 360 265 212 110 127 141 100 70 14 14 260 100 37.8
N 50-200B/A 11 15 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100 44.1
N 50-200A/A 11 15 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100 44.6
N 50-200S/A 15 20 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100 44.5
N 50-250C/A 11 15 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 56
N 50-250B/A 15 20 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 56.3
N 50-250A/A 18,5 25 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 56.8
N 50-250S/A 22 30 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 57.4
N 65-125E/B 4 5,5 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100 37.2
N 65-125C/B 5,5 7,5 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100 38
N 65-125A/B 7,5 10 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100 38.4
N 65-160D/B 7,5 10 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100 -
N 65-160C/B 11 15 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100 -
N 65-160B/B 11 15 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100 39.7
N 65-160A/B 15 20 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100 40.2
N 65-160AR 15 20 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100 40.4
N 65-200C/B 15 20 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140 -
N 65-200B/B 18,5 25 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140 48.4
N 65-200A/B 22 30 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140 48.4
N 65-250C/B 22 30 80 65 100 80 24 200 250 470 360 280 110 175 190 160 120 18 14 340 140 87.8
N 65-250B/B 30 40 80 65 100 80 24 200 250 470 360 280 110 175 190 160 120 18 14 340 140 88.3
N 80-160E/B 7,5 10 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140 46.5
N 80-160D/B 11 15 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140 -
N 80-160C/B 11 15 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140 47.1
N 80-160B/B 15 20 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140 -
N 80-160A/B 18,5 25 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140 47.9
N 80-200B/B 22 30 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140 76.6
N 80-200A/B 30 40 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140 77.4
N 80-250E/A 22 30 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140 93.2
N 80-250D/A 30 40 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140 93.3
N 80-250C/A 37 50 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140 93.9
N 80-250B/A 45 60 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140 -
N 80-250A/A 55 75 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140 94.6
N 100-200E/A 18,5 25 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140 -
N 100-200D/A 22 30 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140 -
N 100-200C/A 30 40 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140 84.3
N 100-200B/A 37 50 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140 84.1
N 100-200A/A 45 60 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140 85.3
N 100-250B/A 55 75 125 100 140 80 32 225 280 470 400 315 110 205 233 160 120 18 14 340 140 104.6
N 100-250A/A 75 100 125 100 140 80 32 225 280 470 400 315 110 205 233 160 120 18 14 340 140 105.8
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Dimensões e pesos
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Extremidade do eixo ISO 777

u
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d 4.93.114

Lingueta UNI 6606

mm
d l u t

24 j6 50 8 27
32 k6 80 10 35
42 k6 110 12 45
55 k6 110 16 59

Nome Motor mm Kg
kW HP DN1 DN2 a b d h1 h2 f n1 n2 n5 l1 l4 m1 m2 s1 s2 w x Peso

N4 32-125F/A 0,25 0,34 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
N4 32-125D/A 0,25 0,34 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
N4 32-125A/A 0,25 0,34 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 26.3
N4 32-160B/A 0,37 0,5 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
N4 32-160A/A 0,37 0,5 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
N4 32-200B/A 0,55 0,75 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N4 32-200A/A 0,75 1 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N4 40-160C/A 0,37 0,5 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 -
N4 40-160B/A 0,55 0,75 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 -
N4 40-160A/A 0,75 1 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 -
N4 40-200B/A 1,1 1,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N4 40-200A/A 1,1 1,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
N4 40-250C/A 1,5 2 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
N4 40-250B/A 2,2 3 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
N4 40-250A/A 3 4 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
N4 50-125F/A 0,37 0,5 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
N4 50-125D/A 0,55 0,75 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
N4 50-125A/A 0,75 1 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
N4 50-125S/A 0,75 1 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
N4 50-160B/A 1,1 1,5 65 50 100 50 24 160 180 360 265 212 110 127 141 100 70 14 14 260 100 -
N4 50-160A/A 1,1 1,5 65 50 100 50 24 160 180 360 265 212 110 127 141 100 70 14 14 260 100 38
N4 50-200C/A 1,1 1,5 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100 44.3
N4 50-200B/A 1,5 2 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100 44.4
N4 50-200A/A 2,2 3 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100 44.4
N4 50-250C/A 2,2 3 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
N4 50-250D 2,2 3 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
N4 50-250B/A 3 4 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
N4 50-250A/A 4 5,5 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
N4 65-125E/B 0,75 1 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100 -
N4 65-125C/B 0,75 1 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100 -
N4 65-125A/B 1,1 1,5 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100 -
N4 65-160C/B 1,1 1,5 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100 -
N4 65-160B/B 1,1 1,5 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100 -
N4 65-160A/B 1,5 2 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100 -
N4 65-160S 2,2 3 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100 -
N4 65-200B/B 2,2 3 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140 -
N4 65-200A/B 3 4 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140 48.3
N4 65-250B/B 4 5,5 80 65 100 80 24 200 250 470 360 280 110 175 190 160 120 18 14 340 140 -
N4 65-250A/B 5,5 7,5 80 65 100 80 24 200 250 470 360 280 110 175 190 160 120 18 14 340 140 -
N4 65-315C/A 5,5 7,5 80 65 125 80 32 225 280 470 400 315 110 220 220 160 120 18 14 340 140 -
N4 65-315B/A 7,5 10 80 65 125 80 32 225 280 470 400 315 110 220 220 160 120 18 14 340 140 127.3
N4 65-315A/A 11 15 80 65 125 80 32 225 280 470 400 315 110 220 220 160 120 18 14 340 140 128.1

N

114

Ed. 03/2025



Dimensões e pesos

h2
h1

g1

l2

s2
n5

bs1

n1
n2

l1

m2
m1

DN2

D
N

1

l

xfa

w

Dis_N_N4_10

Extremidade do eixo ISO 777

u

t

d 4.93.114

Lingueta UNI 6606

mm
d l u t

24 j6 50 8 27
32 k6 80 10 35
42 k6 110 12 45
55 k6 110 16 59

Nome Motor mm Kg
kW HP DN1 DN2 a b d h1 h2 f n1 n2 n5 l1 l4 m1 m2 s1 s2 w x Peso

N4 80-160C/B 1,1 1,5 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140 -
N4 80-160B/B 1,5 2 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140 -
N4 80-160A/B 2,2 3 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140 -
N4 80-200C/B 2,2 3 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140 -
N4 80-200B/B 3 4 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140 -
N4 80-200A/B 4 5,5 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140 77.4
N4 80-250C/A 4 5,5 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140 -
N4 80-250B/A 5,5 7,5 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140 -
N4 80-250A/A 7,5 10 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140 95
N4 80-315C/B 11 15 100 80 125 80 32 250 315 470 400 315 110 220 232 160 120 18 14 340 140 -
N4 80-315B/B 11 15 100 80 125 80 32 250 315 470 400 315 110 220 232 160 120 18 14 340 140 127.5
N4 80-315A/B 15 20 100 80 125 80 32 250 315 470 400 315 110 220 232 160 120 18 14 340 140 127.8
N4 80-315S 18,5 25 100 80 125 80 32 250 315 470 400 315 110 220 232 160 120 18 14 340 140 128.5
N4 80-400C/B 18,5 25 125 80 125 80 42 280 355 530 435 355 110 268 268 160 120 18 14 370 140 -
N4 80-400B/B 22 30 125 80 125 80 42 280 355 530 435 355 110 268 268 160 120 18 14 370 140 -
N4 80-400A/B 30 40 125 80 125 80 42 280 355 530 435 355 110 268 268 160 120 18 14 370 140 -
N4 80-400S 37 50 125 80 125 80 42 280 355 530 435 355 110 268 268 160 120 18 14 370 140 -
N4 100-200C/A 3 4 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140 83.8
N4 100-200B/A 4 5,5 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140 84.8
N4 100-200A/A 5,5 7,5 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140 85.3
N4 100-250B/A 7,5 10 125 100 140 80 32 225 280 470 400 315 110 205 233 160 120 18 14 340 140 104.9
N4 100-250A/A 11 15 125 100 140 80 32 225 280 470 400 315 110 205 233 160 120 18 14 340 140 105.6
N4 100-315C/A 11 15 125 100 140 80 32 250 315 470 400 315 110 230 250 160 120 18 14 340 140 -
N4 100-315B/A 15 20 125 100 140 80 32 250 315 470 400 315 110 230 250 160 120 18 14 340 140 139
N4 100-315A/A 18,5 25 125 100 140 80 32 250 315 470 400 315 110 230 250 160 120 18 14 340 140 139.5
N4 100-400C/A 22 30 125 100 140 100 42 280 355 530 500 400 110 268 280 200 150 22 14 370 140 -
N4 100-400B/A 30 40 125 100 140 100 42 280 355 530 500 400 110 268 280 200 150 22 14 370 140 202
N4 100-400A/A 37 50 125 100 140 100 42 280 355 530 500 400 110 268 280 200 150 22 14 370 140 204.3
N4 125-250E/A 5,5 7,5 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140 -
N4 125-250D/A 7,5 10 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140 -
N4 125-250C/A 11 15 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140 -
N4 125-250B/A 11 15 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140 123.8
N4 125-250A/A 15 20 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140 125
N4 125-315C/A 18,5 25 150 125 140 100 42 280 355 530 500 400 110 247 278 200 150 22 14 370 140 -
N4 125-315B/A 22 30 150 125 140 100 42 280 355 530 500 400 110 247 278 200 150 22 14 370 140 -
N4 125-315A/A 30 40 150 125 140 100 42 280 355 530 500 400 110 247 278 200 150 22 14 370 140 182.6
N4 125-400C/A 37 50 150 125 140 100 42 315 400 530 500 400 110 280 305 200 150 22 14 370 140 -
N4 125-400B/A 45 60 150 125 140 100 42 315 400 530 500 400 110 280 305 200 150 22 14 370 140 224.6
N4 125-400A/A 55 75 150 125 140 100 42 315 400 530 500 400 110 280 305 200 150 22 14 370 140 225.4
N4 150-315D/B 18,5 25 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 256 307 200 150 22 14 370 140 -
N4 150-315C/B 22 30 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 256 307 200 150 22 14 370 140 201.4
N4 150-315B/B 30 40 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 256 307 200 150 22 14 370 140 -
N4 150-315A/B 37 50 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 256 307 200 150 22 14 370 140 -
N4 150-315S 45 60 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 256 307 200 150 22 14 370 140 211
N4 150-400B/B 55 75 200 150 160 100 42 315 450 530 550 450 110 295 328 200 150 22 14 370 140 250
N4 150-400A/B 75 100 200 150 160 100 42 315 450 530 550 450 110 295 328 200 150 22 14 370 140 257
N4 150-400S 90 120 200 150 160 100 42 315 450 530 550 450 110 295 328 200 150 22 14 370 140 259
N4 200-400C 90 120 250 200 180 125 55 355 500 630 630 500 110 322 370 250 190 27 14 462.5 200 -
N4 200-400B 110 150 250 200 180 125 55 355 500 630 630 500 110 322 370 250 190 27 14 462.5 200 -
N4 200-400A 132 180 250 200 180 125 55 355 500 630 630 500 110 322 370 250 190 27 14 462.5 200 353
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Nome Motor mm Kg
kW HP DN1 DN2 a b d h1 h2 f n1 n2 n5 l1 l4 m1 m2 s1 s2 w x Peso

BN 32-125F/A 0,55 0,75 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-125D/A 0,75 1 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-125D-S/A 1,1 1,5 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-125A/A 1,1 1,5 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-125A-S/A 1,5 2 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-125S/A 1,5 2 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-160B/A 1,5 2 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-160B-S/A 2,2 3 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-160A/A 2,2 3 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-160A-S/A 3 4 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-200D/A 2,2 3 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-200D-S/A 3 4 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-200C/A 3 4 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-200A/A 4 5,5 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 32-200A-S/A 5,5 7,5 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 32L-160C 2,2 3 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
BN 32L-160B 3 4 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
BN 32L-160A 4 5,5 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100 -
BN 32L-200C 4 5,5 50 32 80 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 32L-200B 5,5 7,5 50 32 80 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 32L-200A 7,5 10 50 32 80 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-125F/A 1,1 1,5 65 40 80 50 24 112 140 360 210 160 110 100 113 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-125C/A 1,5 2 65 40 80 50 24 112 140 360 210 160 110 100 113 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-125A/A 2,2 3 65 40 80 50 24 112 140 360 210 160 110 100 113 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-160C/A 2,2 3 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-160B/A 3 4 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-160A/A 4 5,5 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-160A-S/A 5,5 7,5 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-200C/A 4 5,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-200C-S/A 5,5 7,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-200D/A 4 5,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-200D-S/A 5,5 7,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-200B/A 5,5 7,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-200B-S/A 7,5 10 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-200AR/A 5,5 7,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-200AR-S/A 7,5 10 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-200A/A 7,5 10 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100 -
BN 40-250C/A 11 15 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
BN 40-250B/A 11 15 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
BN 40-250A/A 15 20 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
BN 50-125F/A 2,2 3 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
BN 50-125D/A 3 4 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
BN 50-125A/A 4 5,5 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
BN 50-160B/A 5,5 7,5 65 50 100 50 24 160 180 360 265 212 110 127 141 100 70 14 14 260 100 -
BN 50-125S/A 4 5,5 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
BN 50-125S-S/A 5,5 7,5 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100 -
BN 50-160A/A 7,5 10 65 50 100 50 24 160 180 360 265 212 110 127 141 100 70 14 14 260 100 -
BN 50-200B/A 11 15 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100 -
BN 50-200A/A 11 15 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100 -
BN 50-200S/A 15 20 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100 52.5
BN 50-250C/A 11 15 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
BN 50-250B/A 15 20 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
BN 50-250A/A 18,5 25 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
BN 50-250S/A 22 30 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100 -
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Nome Motor mm
kW HP DN1 DN2 a b d h1 h2 f n1 n2 n5 l1 l4 m1 m2 s1 s2 w x

BN 65-125E/B 4 5,5 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100
BN 65-125C/B 5,5 7,5 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100
BN 65-125A/B 7,5 10 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100
BN 65-160D/B 7,5 10 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100
BN 65-160C/B 11 15 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100
BN 65-160B/B 11 15 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100
BN 65-160A/B 15 20 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100
BN 65-160AR 15 20 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100
BN 65-200C/B 15 20 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140
BN 65-200B/B 18,5 25 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140
BN 65-200A/B 22 30 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140
BN 65-250C/B 22 30 80 65 100 80 24 200 250 470 360 280 110 175 190 160 120 18 14 340 140
BN 65-250B/B 30 40 80 65 100 80 24 200 250 470 360 280 110 175 190 160 120 18 14 340 140
BN 65-250A/B 37 50 80 65 100 80 24 200 250 470 360 280 110 175 190 160 120 18 14 340 140
BN 80-160E/B 7,5 10 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140
BN 80-160D/B 11 15 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140
BN 80-160C/B 11 15 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140
BN 80-160B/B 15 20 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140
BN 80-160A/B 18,5 25 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140
BN 80-200B/B 22 30 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140
BN 80-200A/B 30 40 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140
BN 80-250E/A 22 30 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140
BN 80-250D/A 30 40 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140
BN 80-250C/A 37 50 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140
BN 80-250B/A 45 60 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140
BN 80-250A/A 55 75 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140
BN 100-200E/A 18,5 25 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140
BN 100-200D/A 22 30 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140
BN 100-200C/A 30 40 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140
BN 100-200B/A 37 50 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140
BN 100-200A/A 45 60 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140
BN 100-250B/A 55 75 125 100 140 80 32 225 280 470 400 315 110 205 233 160 120 18 14 340 140
BN 100-250A/A 75 100 125 100 140 80 32 225 280 470 400 315 110 205 233 160 120 18 14 340 140
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Nome Motor mm
kW HP DN1 DN2 a b d h1 h2 f n1 n2 n5 l1 l4 m1 m2 s1 s2 w x

BN4 32-125F/A 0,25 0,34 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100
BN4 32-125D/A 0,25 0,34 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100
BN4 32-125A/A 0,25 0,34 50 32 80 50 24 112 140 360 190 140 110 93 97 100 70 14 14 260 100
BN4 32-160B/A 0,37 0,5 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100
BN4 32-160A/A 0,37 0,5 50 32 80 50 24 132 160 360 240 190 110 120 120 100 70 14 14 260 100
BN4 32-200B/A 0,55 0,75 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100
BN4 32-200A/A 0,75 1 50 32 80 50 24 160 180 360 240 190 110 140 140 100 70 14 14 260 100
BN4 40-160C/A 0,37 0,5 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100
BN4 40-160B/A 0,55 0,75 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100
BN4 40-160A/A 0,75 1 65 40 80 50 24 132 160 360 240 190 110 119 119 100 70 14 14 260 100
BN4 40-200B/A 1,1 1,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100
BN4 40-200A/A 1,1 1,5 65 40 100 50 24 160 180 360 265 212 110 140 140 100 70 14 14 260 100
BN4 40-250C/A 1,5 2 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100
BN4 40-250B/A 2,2 3 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100
BN4 40-250A/A 3 4 65 40 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100
BN4 50-125F/A 0,37 0,5 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100
BN4 50-125D/A 0,55 0,75 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100
BN4 50-125A/A 0,75 1 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100
BN4 50-125S/A 0,75 1 65 50 100 50 24 132 160 360 240 190 110 121 137 100 70 14 14 260 100
BN4 50-160B/A 1,1 1,5 65 50 100 50 24 160 180 360 265 212 110 127 141 100 70 14 14 260 100
BN4 50-160A/A 1,1 1,5 65 50 100 50 24 160 180 360 265 212 110 127 141 100 70 14 14 260 100
BN4 50-200C/A 1,1 1,5 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100
BN4 50-200B/A 1,5 2 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100
BN4 50-200A/A 2,2 3 65 50 100 50 24 160 200 360 265 212 110 140 153 100 70 14 14 260 100
BN4 50-250C/A 2,2 3 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100
BN4 50-250D 2,2 3 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100
BN4 50-250B/A 3 4 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100
BN4 50-250A/A 4 5,5 65 50 100 65 24 180 225 360 320 250 110 175 175 125 95 14 14 260 100
BN4 65-125E/B 0,75 1 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100
BN4 65-125C/B 0,75 1 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100
BN4 65-125A/B 1,1 1,5 80 65 100 65 24 160 180 360 280 212 110 134 155 125 95 14 14 260 100
BN4 65-160C/B 1,1 1,5 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100
BN4 65-160B/B 1,1 1,5 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100
BN4 65-160A/B 1,5 2 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100
BN4 65-160S 2,2 3 80 65 100 65 24 160 200 360 280 212 110 150 172 125 95 14 14 260 100
BN4 65-200B/B 2,2 3 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140
BN4 65-200A/B 3 4 80 65 100 65 24 180 225 360 320 250 110 155 175 125 95 14 14 260 140
BN4 65-250B/B 4 5,5 80 65 100 80 24 200 250 470 360 280 110 175 190 160 120 18 14 340 140
BN4 65-250A/B 5,5 7,5 80 65 100 80 24 200 250 470 360 280 110 175 190 160 120 18 14 340 140
BN4 65-315C/A 5,5 7,5 80 65 125 80 32 225 280 470 400 315 110 220 220 160 120 18 14 340 140
BN4 65-315B/A 7,5 10 80 65 125 80 32 225 280 470 400 315 110 220 220 160 120 18 14 340 140
BN4 65-315A/A 11 15 80 65 125 80 32 225 280 470 400 315 110 220 220 160 120 18 14 340 140
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Nome Motor mm
kW HP DN1 DN2 a b d h1 h2 f n1 n2 n5 l1 l4 m1 m2 s1 s2 w x

BN4 80-160C/B 1,1 1,5 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140
BN4 80-160B/B 1,5 2 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140
BN4 80-160A/B 2,2 3 100 80 125 65 24 180 225 360 320 250 110 165 193 125 95 14 14 260 140
BN4 80-200C/B 2,2 3 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140
BN4 80-200B/B 3 4 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140
BN4 80-200A/B 4 5,5 100 80 125 65 32 180 250 470 345 280 110 170 194 125 95 14 14 340 140
BN4 80-250C/A 4 5,5 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140
BN4 80-250B/A 5,5 7,5 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140
BN4 80-250A/A 7,5 10 100 80 125 80 32 200 280 470 400 315 110 191 210 160 120 18 14 340 140
BN4 80-315C/B 11 15 100 80 125 80 32 250 315 470 400 315 110 220 232 160 120 18 14 340 140
BN4 80-315B/B 11 15 100 80 125 80 32 250 315 470 400 315 110 220 232 160 120 18 14 340 140
BN4 80-315A/B 15 20 100 80 125 80 32 250 315 470 400 315 110 220 232 160 120 18 14 340 140
BN4 80-315S 18,5 25 100 80 125 80 32 250 315 470 400 315 110 220 232 160 120 18 14 340 140
BN4 80-400C/B 18,5 25 125 80 125 80 42 280 355 530 435 355 110 268 268 160 120 18 14 370 140
BN4 80-400B/B 22 30 125 80 125 80 42 280 355 530 435 355 110 268 268 160 120 18 14 370 140
BN4 80-400A/B 30 40 125 80 125 80 42 280 355 530 435 355 110 268 268 160 120 18 14 370 140
BN4 80-400S 37 50 125 80 125 80 42 280 355 530 435 355 110 268 268 160 120 18 14 370 140
BN4 100-200C/A 3 4 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140
BN4 100-200B/A 4 5,5 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140
BN4 100-200A/A 5,5 7,5 125 100 125 80 32 200 280 470 360 280 110 180 212 160 120 18 14 340 140
BN4 100-250B/A 7,5 10 125 100 140 80 32 225 280 470 400 315 110 205 233 160 120 18 14 340 140
BN4 100-250A/A 11 15 125 100 140 80 32 225 280 470 400 315 110 205 233 160 120 18 14 340 140
BN4 100-315C/A 11 15 125 100 140 80 32 250 315 470 400 315 110 230 250 160 120 18 14 340 140
BN4 100-315B/A 15 20 125 100 140 80 32 250 315 470 400 315 110 230 250 160 120 18 14 340 140
BN4 100-315A/A 18,5 25 125 100 140 80 32 250 315 470 400 315 110 230 250 160 120 18 14 340 140
BN4 100-400C/A 22 30 125 100 140 100 42 280 355 530 500 400 110 268 280 200 150 22 14 370 140
BN4 100-400B/A 30 40 125 100 140 100 42 280 355 530 500 400 110 268 280 200 150 22 14 370 140
BN4 100-400A/A 37 50 125 100 140 100 42 280 355 530 500 400 110 268 280 200 150 22 14 370 140
BN4 125-250E/A 5,5 7,5 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140
BN4 125-250D/A 7,5 10 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140
BN4 125-250C/A 11 15 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140
BN4 125-250B/A 11 15 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140
BN4 125-250A/A 15 20 150 125 140 80 32 250 355 470 400 315 110 235 268 160 120 18 14 340 140
BN4 125-315C/A 18,5 25 150 125 140 100 42 280 355 530 500 400 110 247 278 200 150 22 14 370 140
BN4 125-315B/A 22 30 150 125 140 100 42 280 355 530 500 400 110 247 278 200 150 22 14 370 140
BN4 125-315A/A 30 40 150 125 140 100 42 280 355 530 500 400 110 247 278 200 150 22 14 370 140
BN4 125-400C/A 37 50 150 125 140 100 42 315 400 530 500 400 110 280 305 200 150 22 14 370 140
BN4 125-400B/A 45 60 150 125 140 100 42 315 400 530 500 400 110 280 305 200 150 22 14 370 140
BN4 125-400A/A 55 75 150 125 140 100 42 315 400 530 500 400 110 280 305 200 150 22 14 370 140
BN4 150-315D/B 18,5 25 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 260 298 200 150 22 14 370 140
BN4 150-315C/B 22 30 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 260 298 200 150 22 14 370 140
BN4 150-315B/B 30 40 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 260 298 200 150 22 14 370 140
BN4 150-315A/B 37 50 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 260 298 200 150 22 14 370 140
BN4 150-315S 45 60 200 150 160 100 42 280 400 530 550 450 110 260 298 200 150 22 14 370 140
BN4 150-400B/B 55 75 200 150 160 100 42 315 450 530 550 450 110 295 328 200 150 22 14 370 140
BN4 150-400A/B 75 100 200 150 160 100 42 315 450 530 550 450 110 295 328 200 150 22 14 370 140
BN4 150-400S 90 120 200 150 160 100 42 315 450 530 550 450 110 295 328 200 150 22 14 370 140

N

119

Ed. 03/2025



Dimensões e pesos

n4 > 480

n4
n5

g2

DN 2
a f

fM

a1

w1 m5 w1

s2

m4

D
N

 1

H
D

g2
h3

h2

n5
n4

n4 < 400

Dis_N_N4_20

Nome Motor mm Kg
kW DN1 DN2 a a1 f fM g2 h2 h3 HD m4 m5 n4 n5 s1 w1 Peso

N 32-125F/A G 0,55 50 32 80 90 360 718 85 140 197 308 780 750 240 180 14 15 -
N 32-125D/A G 0,75 50 32 80 90 360 770 85 140 197 319 780 750 240 180 14 15 -
N 32-125D-S/A G 1,1 50 32 80 90 360 770 85 140 197 319 780 750 240 180 14 15 -
N 32-125A/A G 1,1 50 32 80 90 360 770 85 140 197 319 780 750 240 180 14 15 -
N 32-125A-S/A G 1,5 50 32 80 90 360 825 85 140 197 323 780 750 240 180 14 15 -
N 32-125S/A G 1,5 50 32 80 90 360 825 85 140 197 323 780 750 240 180 14 15 -
N 32-160B/A G 1,5 50 32 80 90 360 825 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15 -
N 32-160B-S/A G 2,2 50 32 80 90 360 865 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15 -
N 32-160A/A G 2,2 50 32 80 90 360 865 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15 325
N 32-160A-S/A G 3 50 32 80 90 360 920 100 160 232 398 880 850 300 240 14 15 -
N 32-200D/A G 2,2 50 32 80 90 360 865 85 180 245 371 780 750 240 180 14 15 -
N 32-200D-S/A G 3 50 32 80 90 360 920 100 180 260 426 880 850 300 240 14 15 -
N 32-200C/A G 3 50 32 80 90 360 920 100 180 260 426 880 850 300 240 14 15 -
N 32-200A/A G 4 50 32 80 90 360 903 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15 -
N 32-200A-S/A G 5,5 50 32 80 100 360 954 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 32L-160C G 2,2 50 32 80 90 360 865 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15 -
N 32L-160B G 3 50 32 80 90 360 920 100 160 232 398 880 850 300 240 14 15 -
N 32L-160A G 4 50 32 80 90 360 903 100 160 232 409 880 850 300 240 14 15 110
N 32L-200C G 4 50 32 80 90 360 903 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15 -
N 32L-200B G 5,5 50 32 80 90 360 953 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 32L-200A G 7,5 50 32 80 90 360 953 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-125F/A G 1,1 65 40 80 90 360 770 85 140 197 319 780 750 240 180 14 15 -
N 40-125C/A G 1,5 65 40 80 90 360 825 85 140 197 323 780 750 240 180 14 15 -
N 40-125A/A G 2,2 65 40 80 90 360 865 85 140 197 323 780 750 240 180 14 15 -
N 40-160C/A G 2,2 65 40 80 90 360 865 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15 -
N 40-160B/A G 3 65 40 80 90 360 920 100 160 232 398 880 850 300 240 14 15 -
N 40-160A/A G 4 65 40 80 90 360 903 100 160 232 409 880 850 300 240 14 15 -
N 40-160A-S/A G 5,5 65 40 80 90 360 953 100 160 260 434 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-200D/A G 4 65 40 100 100 360 923 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15 -
N 40-200D-S/A G 5,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-200C/A G 4 65 40 100 100 360 923 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15 -
N 40-200C-S/A G 5,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-200B/A G 5,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-200B-S/A G 7,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-200AR/A G 5,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-200AR-S/A G 7,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-200A/A G 7,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-250C/A G 11 65 40 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-250B/A G 11 65 40 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 40-250A/A G 15 65 40 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 50-125F/A G 2,2 65 50 100 90 360 885 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15 -
N 50-125D/A G 3 65 50 100 90 360 940 100 160 232 398 880 850 300 240 14 15 -
N 50-125A/A G 4 65 50 100 90 360 923 100 160 232 409 880 850 300 240 14 15 -
N 50-125S/A G 4 65 50 100 90 360 923 100 160 232 409 880 850 300 240 14 15 -
N 50-125S-S/A G 5,5 65 50 100 90 360 973 100 160 232 434 1020 990 350 290 14 15 -
N 50-160B/A G 5,5 65 50 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 50-160A/A G 7,5 65 50 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 50-200B/A G 11 65 50 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15 -
N 50-200A/A G 11 65 50 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15 214
N 50-200S/A G 15 65 50 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15 -
N 50-250C/A G 11 65 50 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 50-250B/A G 15 65 50 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 50-250A/A G 18,5 65 50 100 100 360 1142 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 50-250S/A G 22 65 50 100 100 360 1218 100 225 280 566 1140 1110 350 290 14 15 -
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N 65-125E/B G 4 80 65 100 100 360 923 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15 -
N 65-125C/B G 5,5 80 65 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 65-125A/B G 7,5 80 65 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 65-160D/B G 7,5 80 65 100 100 360 973 100 200 260 462 1020 990 350 290 14 15 -
N 65-160C/B G 11 80 65 100 100 360 1112 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15 -
N 65-160B/B G 11 80 65 100 100 360 1112 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15 -
N 65-160A/B G 15 80 65 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15 220
N 65-160AR G 15 80 65 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15 -
N 65-200C/B G 15 80 65 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 65-200B/B G 18,5 80 65 100 100 360 1142 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 65-200A/B G 22 80 65 100 100 360 1218 100 225 280 566 1140 1110 350 290 14 15 -
N 65-250C/B G 22 80 65 100 130 470 1328 110 250 310 596 1360 1320 400 340 18 20 -
N 65-250B/B G 30 80 65 100 130 470 1348 110 250 310 625 1360 1320 400 340 18 20 -
N 65-250A/B G 37 80 65 100 130 470 1348 110 250 310 625 1360 1320 400 340 18 20 -
N 80-160E/B G 7,5 100 80 125 100 360 998 100 225 280 482 1020 990 350 290 14 15 -
N 80-160D/B G 11 100 80 125 100 360 1107 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 80-160C/B G 11 100 80 125 100 360 1107 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 80-160B/B G 15 100 80 125 100 360 1107 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 80-160A/B G 18,5 100 80 125 100 360 1167 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15 -
N 80-200B/B G 22 100 80 125 100 470 1353 110 250 290 576 1230 1190 400 340 18 20 -
N 80-200A/B G 30 100 80 125 130 470 1373 110 250 310 625 1360 1320 400 340 18 20 -
N 80-250E/A G 22 100 80 125 130 470 1353 110 280 310 596 1360 1320 400 340 18 20 -
N 80-250D/A G 30 100 80 125 130 470 1373 110 280 310 625 1360 1320 400 340 18 20 -
N 80-250C/A G 37 100 80 125 130 470 1373 110 280 310 625 1360 1320 400 340 18 20 -
N 80-250B/A G 45 100 80 125 95 470 1470 16 280 385 723 1250 840 480 430 24 205 -
N 80-250A/A G 55 100 80 125 95 470 1509 16 280 415 825 1250 840 480 430 24 205 -
N 100-200E/A G 18,5 125 100 125 130 470 1263 110 280 310 547 1230 1190 400 340 18 20 -
N 100-200D/A G 22 125 100 125 130 470 1353 110 280 310 596 1360 1320 400 340 18 20 -
N 100-200C/A G 30 125 100 125 130 470 1373 110 280 310 625 1360 1320 400 340 18 20 -
N 100-200B/A G 37 125 100 125 130 470 1373 110 280 310 625 1360 1320 400 340 18 20 -
N 100-200A/A G 45 125 100 125 95 470 1470 16 280 385 723 1250 840 480 430 24 205 -
N 100-250B/A G 55 125 100 140 95 470 1524 16 280 415 825 1250 840 480 430 24 205 -
N 100-250A/A G 75 125 100 140 95 470 1597 17.5 280 505 938 1400 940 510 450 24 230 -
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N4 32-125F/A G 0,25 50 32 80 90 360 718 85 140 197 308 780 750 240 180 14 15
N4 32-125D/A G 0,25 50 32 80 90 360 718 85 140 197 308 780 750 240 180 14 15
N4 32-125A/A G 0,25 50 32 80 90 360 718 85 140 197 308 780 750 240 180 14 15
N4 32-160B/A G 0,37 50 32 80 90 360 718 85 160 217 328 780 750 240 180 14 15
N4 32-160A/A G 0,37 50 32 80 90 360 718 85 160 217 328 780 750 240 180 14 15
N4 32-200B/A G 0,55 50 32 80 90 360 770 85 180 245 367 780 750 240 180 14 15
N4 32-200A/A G 0,75 50 32 80 90 360 770 85 180 245 367 780 750 240 180 14 15
N4 40-160C/A G 0,37 65 40 80 90 360 718 85 160 217 328 780 750 240 180 14 15
N4 40-160B/A G 0,55 65 40 80 90 360 770 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
N4 40-160A/A G 0,75 65 40 80 90 360 770 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
N4 40-200B/A G 1,1 65 40 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 40-200A/A G 1,1 65 40 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 40-250C/A G 1,5 65 40 100 100 360 885 100 225 280 406 880 850 350 290 14 15
N4 40-250B/A G 2,2 65 40 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
N4 40-250A/A G 3 65 40 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
N4 50-125F/A G 0,37 65 50 100 90 360 738 85 160 217 328 780 750 240 180 14 15
N4 50-125D/A G 0,55 65 50 100 90 360 790 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
N4 50-125A/A G 0,75 65 50 100 90 360 790 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
N4 50-125S/A G 0,75 65 50 100 90 360 790 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
N4 50-160B/A G 1,1 65 50 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 50-160A/A G 1,1 65 50 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 50-200C/A G 1,1 65 50 100 100 360 845 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 50-200B/A G 1,5 65 50 100 100 360 885 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 50-200A/A G 2,2 65 50 100 100 360 929 100 200 260 426 880 850 300 240 14 15
N4 50-250D G 2,2 65 50 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
N4 50-250C/A G 2,2 65 50 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
N4 50-250B/A G 3 65 50 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
N4 50-250A/A G 4 65 50 100 100 360 912 100 225 280 457 880 850 350 290 14 15
N4 65-125E/B G 0,75 80 65 100 100 360 790 100 180 260 382 880 850 300 240 14 15
N4 65-125C/B G 0,75 80 65 100 100 360 790 100 180 260 382 880 850 300 240 14 15
N4 65-125A/B G 1,1 80 65 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 65-160C/B G 1,1 80 65 100 100 360 845 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 65-160B/B G 1,1 80 65 100 100 360 845 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 65-160A/B G 1,5 80 65 100 100 360 885 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
N4 65-160S G 2,2 80 65 100 100 360 929 100 200 260 426 880 850 350 290 14 15
N4 65-200B/B G 2,2 80 65 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
N4 65-200A/B G 3 80 65 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
N4 65-250B/B G 4 80 65 100 130 470 1022 110 250 310 487 1030 990 400 340 18 20
N4 65-250A/B G 5,5 80 65 100 130 470 1123 110 250 310 512 1030 990 400 340 18 20
N4 65-315C/A G 5,5 80 65 125 130 470 1148 110 280 335 537 1030 990 400 340 18 20
N4 65-315B/A G 7,5 80 65 125 130 470 1148 110 280 335 537 1030 990 400 340 18 20
N4 65-315A/A G 11 80 65 125 130 470 1237 110 280 335 572 1230 1190 400 340 18 20
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kW DN1 DN2 a a1 f fM g2 h2 h3 HD m4 m5 n4 n5 s1 w1

N4 80-160C/B G 1,1 100 80 125 100 360 870 100 225 280 406 880 850 350 290 14 15
N4 80-160B/B G 1,5 100 80 125 100 360 910 100 225 280 406 880 850 350 290 14 15
N4 80-160A/B G 2,2 100 80 125 100 360 954 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
N4 80-200C/B G 2,2 100 80 125 100 470 1064 100 250 280 446 1020 990 350 290 14 15
N4 80-200B/B G 3 100 80 125 100 470 1064 100 250 280 446 1020 990 350 290 14 15
N4 80-200A/B G 4 100 80 125 100 470 1047 100 250 280 457 1020 990 350 290 14 15
N4 80-250C/A G 4 100 80 125 130 470 1047 110 280 310 487 1030 990 400 340 18 20
N4 80-250B/A G 5,5 100 80 125 130 470 1148 110 280 310 512 1030 990 400 340 18 20
N4 80-250A/A G 7,5 100 80 125 130 470 1148 110 280 310 512 1030 990 400 340 18 20
N4 80-315C/B G 11 100 80 125 130 470 1237 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
N4 80-315B/B G 11 100 80 125 130 470 1237 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
N4 80-315A/B G 15 100 80 125 130 470 1297 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
N4 80-315S G 18,5 100 80 125 130 470 1301 110 315 360 646 1360 1320 400 340 18 20
N4 80-400C/B G 18,5 125 80 125 115 530 1361 16 355 445 731 1250 840 480 430 24 205
N4 80-400B/B G 22 125 80 125 115 530 1391 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
N4 80-400A/B G 30 125 80 125 115 530 1439 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
N4 80-400S G 37 125 80 125 115 530 1481 16 355 445 783 1250 840 480 430 24 205
N4 100-200C/A G 3 125 100 125 130 470 1064 110 280 310 476 1030 990 400 340 18 20
N4 100-200B/A G 4 125 100 125 130 470 1047 110 280 310 487 1030 990 400 340 18 20
N4 100-200A/A G 5,5 125 100 125 130 470 1148 110 280 310 512 1030 990 400 340 18 20
N4 100-250B/A G 7,5 125 100 140 130 470 1163 110 280 335 537 1030 990 400 340 18 20
N4 100-250A/A G 11 125 100 140 130 470 1252 110 280 335 572 1230 1190 400 340 18 20
N4 100-315C/A G 11 125 100 140 130 470 1252 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
N4 100-315B/A G 15 125 100 140 130 470 1312 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
N4 100-315A/A G 18,5 125 100 140 130 470 1316 110 315 360 646 1360 1320 400 340 18 20
N4 100-400C/A G 22 125 100 140 115 530 1406 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
N4 100-400B/A G 30 125 100 140 115 530 1454 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
N4 100-400A/A G 37 125 100 140 115 530 1496 16 355 445 783 1250 840 480 430 24 205
N4 125-250E/A G 5,5 150 125 140 130 470 1163 110 355 360 562 1030 990 400 340 18 20
N4 125-250D/A G 7,5 150 125 140 130 470 1163 110 355 360 562 1030 990 400 340 18 20
N4 125-250C/A G 11 150 125 140 130 470 1252 110 355 360 597 1230 1190 400 340 18 20
N4 125-250B/A G 11 150 125 140 130 470 1252 110 355 360 597 1230 1190 400 340 18 20
N4 125-250A/A G 15 150 125 140 130 470 1312 110 355 360 597 1230 1190 400 340 18 20
N4 125-315C/A G 18,5 150 125 140 115 530 1376 16 355 445 731 1250 840 480 430 24 205
N4 125-315B/A G 22 150 125 140 115 530 1406 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
N4 125-315A/A G 30 150 125 140 115 530 1454 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
N4 125-400C/A G 37 150 125 140 115 530 1496 16 400 480 818 1250 840 480 430 24 205
N4 125-400B/A G 45 150 125 140 115 530 1556 16 400 480 818 1250 840 480 430 24 205
N4 125-400A/A G 55 150 125 140 115 530 1595 17.5 400 540 950 1400 940 510 450 24 230
N4 150-315D/B G 18,5 200 150 160 115 530 1396 16 400 445 731 1250 840 480 430 24 205
N4 150-315C/B G 22 200 150 160 115 530 1426 16 400 445 760 1250 840 480 430 24 205
N4 150-315B/B G 30 200 150 160 115 530 1474 16 400 445 760 1250 840 480 430 24 205
N4 150-315A/B G 37 200 150 160 115 530 1516 16 400 445 783 1250 840 480 430 24 205
N4 150-315S G 45 200 150 160 115 530 1576 16 400 445 783 1250 840 480 430 24 205
N4 150-400B/B G 55 200 150 160 115 530 1615 17.5 450 540 950 1400 940 510 450 24 230
N4 150-400A/B G 75 200 150 160 115 530 1688 17.5 450 540 973 1400 940 510 450 24 230
N4 150-400S G 90 200 150 160 115 530 1798 17.5 450 540 973 1400 940 510 450 24 230
N4 200-400C G 90 250 200 180 150 630 1886 17 500 580 970 1800 1340 690 630 24 230
N4 200-400B G 110 250 200 180 150 630 2141 17 500 580 1110 1800 1340 690 630 24 230
N4 200-400A G 132 250 200 180 150 630 2141 17 500 580 1110 1800 1340 690 630 24 230
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kW DN1 DN2 a a1 f fM g2 h2 h3 HD m4 m5 n4 n5 s1 w1

BN 32-125F/A G 0,55 50 32 80 90 360 718 85 140 197 308 780 750 240 180 14 15
BN 32-125D/A G 0,75 50 32 80 90 360 770 85 140 197 319 780 750 240 180 14 15
BN 32-125D-S/A G 1,1 50 32 80 90 360 770 85 140 197 319 780 750 240 180 14 15
BN 32-125A/A G 1,1 50 32 80 90 360 770 85 140 197 319 780 750 240 180 14 15
BN 32-125A-S/A G 1,5 50 32 80 90 360 825 85 140 197 323 780 750 240 180 14 15
BN 32-125S/A G 1,5 50 32 80 90 360 825 85 140 197 323 780 750 240 180 14 15
BN 32-160B/A G 1,5 50 32 80 90 360 825 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15
BN 32-160B-S/A G 2,2 50 32 80 90 360 865 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15
BN 32-160A/A G 2,2 50 32 80 90 360 865 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15
BN 32-160A-S/A G 3 50 32 80 90 360 920 100 160 232 398 880 850 300 240 14 15
BN 32-200D/A G 2,2 50 32 80 90 360 865 85 180 245 371 780 750 240 180 14 15
BN 32-200D-S/A G 3 50 32 80 90 360 920 100 180 260 426 880 850 300 240 14 15
BN 32-200C/A G 3 50 32 80 90 360 920 100 180 260 426 880 850 300 240 14 15
BN 32-200A/A G 4 50 32 80 90 360 903 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15
BN 32-200A-S/A G 5,5 50 32 80 100 360 954 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 32L-160C G 2,2 50 32 80 90 360 865 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15
BN 32L-160B G 3 50 32 80 90 360 920 100 160 232 398 880 850 300 240 14 15
BN 32L-160A G 4 50 32 80 90 360 903 100 160 232 409 880 850 300 240 14 15
BN 32L-200C G 4 50 32 80 90 360 903 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15
BN 32L-200B G 5,5 50 32 80 90 360 953 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 32L-200A G 7,5 50 32 80 90 360 953 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 40-125F/A G 1,1 65 40 80 90 360 770 85 140 197 319 780 750 240 180 14 15
BN 40-125C/A G 1,5 65 40 80 90 360 825 85 140 197 323 780 750 240 180 14 15
BN 40-125A/A G 2,2 65 40 80 90 360 865 85 140 197 323 780 750 240 180 14 15
BN 40-160C/A G 2,2 65 40 80 90 360 865 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15
BN 40-160B/A G 3 65 40 80 90 360 920 100 160 232 398 880 850 300 240 14 15
BN 40-160A/A G 4 65 40 80 90 360 903 100 160 232 409 880 850 300 240 14 15
BN 40-160A-S/A G 5,5 65 40 80 90 360 953 100 160 260 434 1020 990 350 290 14 15
BN 40-200D/A G 4 65 40 100 100 360 923 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15
BN 40-200D-S/A G 5,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 40-200C/A G 4 65 40 100 100 360 923 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15
BN 40-200C-S/A G 5,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 40-200B/A G 5,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 40-200B-S/A G 7,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 40-200AR/A G 5,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 40-200AR-S/A G 7,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 40-200A/A G 7,5 65 40 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 40-250C/A G 11 65 40 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 40-250B/A G 11 65 40 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 40-250A/A G 15 65 40 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
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BN 50-125F/A G 2,2 65 50 100 90 360 885 85 160 217 343 780 750 240 180 14 15
BN 50-125D/A G 3 65 50 100 90 360 940 100 160 232 398 880 850 300 240 14 15
BN 50-125A/A G 4 65 50 100 90 360 923 100 160 232 409 880 850 300 240 14 15
BN 50-125S/A G 4 65 50 100 90 360 923 100 160 232 409 880 850 300 240 14 15
BN 50-125S-S/A G 5,5 65 50 100 90 360 973 100 160 232 434 1020 990 350 290 14 15
BN 50-160B/A G 5,5 65 50 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 50-160A/A G 7,5 65 50 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 50-200B/A G 11 65 50 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15
BN 50-200A/A G 11 65 50 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15
BN 50-200S/A G 15 65 50 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15
BN 50-250C/A G 11 65 50 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 50-250B/A G 15 65 50 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 50-250A/A G 18,5 65 50 100 100 360 1142 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 50-250S/A G 22 65 50 100 100 360 1218 100 225 280 566 1140 1110 350 290 14 15
BN 65-125E/B G 4 80 65 100 100 360 923 100 180 260 437 880 850 300 240 14 15
BN 65-125C/B G 5,5 80 65 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 65-125A/B G 7,5 80 65 100 100 360 973 100 180 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 65-160D/B G 7,5 80 65 100 100 360 973 100 200 260 462 1020 990 350 290 14 15
BN 65-160C/B G 11 80 65 100 100 360 1112 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15
BN 65-160B/B G 11 80 65 100 100 360 1112 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15
BN 65-160A/B G 15 80 65 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15
BN 65-160AR G 15 80 65 100 100 360 1082 100 200 260 497 1020 990 350 290 14 15
BN 65-200C/B G 15 80 65 100 100 360 1082 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 65-200B/B G 18,5 80 65 100 100 360 1142 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 65-200A/B G 22 80 65 100 100 360 1218 100 225 280 566 1140 1110 350 290 14 15
BN 65-250C/B G 22 80 65 100 130 470 1328 110 250 310 596 1360 1320 400 340 18 20
BN 65-250B/B G 30 80 65 100 130 470 1348 110 250 310 625 1360 1320 400 340 18 20
BN 65-250A/B G 37 80 65 100 130 470 1348 110 250 310 625 1360 1320 400 340 18 20
BN 80-160E/B G 7,5 100 80 125 100 360 998 100 225 280 482 1020 990 350 290 14 15
BN 80-160D/B G 11 100 80 125 100 360 1107 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 80-160C/B G 11 100 80 125 100 360 1107 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 80-160B/B G 15 100 80 125 100 360 1107 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 80-160A/B G 18,5 100 80 125 100 360 1167 100 225 280 517 1020 990 350 290 14 15
BN 80-200B/B G 22 100 80 125 100 470 1353 110 250 290 576 1230 1190 400 340 18 20
BN 80-200A/B G 30 100 80 125 130 470 1373 110 250 310 625 1360 1320 400 340 18 20
BN 80-250E/A G 22 100 80 125 130 470 1353 110 280 310 596 1360 1320 400 340 18 20
BN 80-250D/A G 30 100 80 125 130 470 1373 110 280 310 625 1360 1320 400 340 18 20
BN 80-250C/A G 37 100 80 125 130 470 1373 110 280 310 625 1360 1320 400 340 18 20
BN 80-250B/A G 45 100 80 125 95 470 1470 16 280 385 723 1250 840 480 430 24 205
BN 80-250A/A G 55 100 80 125 95 470 1509 16 280 415 825 1250 840 480 430 24 205
BN 100-200E/A G 18,5 125 100 125 130 470 1263 110 280 310 547 1230 1190 400 340 18 20
BN 100-200D/A G 22 125 100 125 130 470 1353 110 280 310 596 1360 1320 400 340 18 20
BN 100-200C/A G 30 125 100 125 130 470 1373 110 280 310 625 1360 1320 400 340 18 20
BN 100-200B/A G 37 125 100 125 130 470 1373 110 280 310 625 1360 1320 400 340 18 20
BN 100-200A/A G 45 125 100 125 95 470 1470 16 280 385 723 1250 840 480 430 24 205
BN 100-250B/A G 55 125 100 140 95 470 1524 16 280 415 825 1250 840 480 430 24 205
BN 100-250A/A G 75 125 100 140 95 470 1597 17.5 280 505 938 1400 940 510 450 24 230
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Dimensões e pesos

n4 > 480

n4
n5

g2

DN 2
a f

fM

a1

w1 m5 w1

s2

m4

D
N

 1

H
D

g2
h3

h2

n5
n4

n4 < 400

Dis_N_N4_20

Nome Motor mm
kW DN1 DN2 a a1 f fM g2 h2 h3 HD m4 m5 n4 n5 s1 w1

BN4 32-125F/A G 0,25 50 32 80 90 360 718 85 140 197 308 780 750 240 180 14 15
BN4 32-125D/A G 0,25 50 32 80 90 360 718 85 140 197 308 780 750 240 180 14 15
BN4 32-125A/A G 0,25 50 32 80 90 360 718 85 140 197 308 780 750 240 180 14 15
BN4 32-160B/A G 0,37 50 32 80 90 360 718 85 160 217 328 780 750 240 180 14 15
BN4 32-160A/A G 0,37 50 32 80 90 360 718 85 160 217 328 780 750 240 180 14 15
BN4 32-200B/A G 0,55 50 32 80 90 360 770 85 180 245 367 780 750 240 180 14 15
BN4 32-200A/A G 0,75 50 32 80 90 360 770 85 180 245 367 780 750 240 180 14 15
BN4 40-160C/A G 0,37 65 40 80 90 360 718 85 160 217 328 780 750 240 180 14 15
BN4 40-160B/A G 0,55 65 40 80 90 360 770 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
BN4 40-160A/A G 0,75 65 40 80 90 360 770 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
BN4 40-200B/A G 1,1 65 40 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 40-200A/A G 1,1 65 40 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 40-250C/A G 1,5 65 40 100 100 360 885 100 225 280 406 880 850 350 290 14 15
BN4 40-250B/A G 2,2 65 40 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
BN4 40-250A/A G 3 65 40 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
BN4 50-125F/A G 0,37 65 50 100 90 360 738 85 160 217 328 780 750 240 180 14 15
BN4 50-125D/A G 0,55 65 50 100 90 360 790 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
BN4 50-125A/A G 0,75 65 50 100 90 360 790 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
BN4 50-125S/A G 0,75 65 50 100 90 360 790 85 160 217 339 780 750 240 180 14 15
BN4 50-160B/A G 1,1 65 50 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 50-160A/A G 1,1 65 50 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 50-200C/A G 1,1 65 50 100 100 360 845 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 50-200B/A G 1,5 65 50 100 100 360 885 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 50-200A/A G 2,2 65 50 100 100 360 929 100 200 260 426 880 850 300 240 14 15
BN4 50-250D G 2,2 65 50 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
BN4 50-250C/A G 2,2 65 50 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
BN4 50-250B/A G 3 65 50 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
BN4 50-250A/A G 4 65 50 100 100 360 912 100 225 280 457 880 850 350 290 14 15
BN4 65-125E/B G 0,75 80 65 100 100 360 790 100 180 260 382 880 850 300 240 14 15
BN4 65-125C/B G 0,75 80 65 100 100 360 790 100 180 260 382 880 850 300 240 14 15
BN4 65-125A/B G 1,1 80 65 100 100 360 845 100 180 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 65-160C/B G 1,1 80 65 100 100 360 845 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 65-160B/B G 1,1 80 65 100 100 360 845 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 65-160A/B G 1,5 80 65 100 100 360 885 100 200 260 386 880 850 300 240 14 15
BN4 65-160S G 2,2 80 65 100 100 360 929 100 200 260 426 880 850 350 290 14 15
BN4 65-200B/B G 2,2 80 65 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
BN4 65-200A/B G 3 80 65 100 100 360 929 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
BN4 65-250B/B G 4 80 65 100 130 470 1022 110 250 310 487 1030 990 400 340 18 20
BN4 65-250A/B G 5,5 80 65 100 130 470 1123 110 250 310 512 1030 990 400 340 18 20
BN4 65-315C/A G 5,5 80 65 125 130 470 1148 110 280 335 537 1030 990 400 340 18 20
BN4 65-315B/A G 7,5 80 65 125 130 470 1148 110 280 335 537 1030 990 400 340 18 20
BN4 65-315A/A G 11 80 65 125 130 470 1237 110 280 335 572 1230 1190 400 340 18 20
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Dimensões e pesos

n4 > 480

n4
n5

g2

DN 2
a f

fM

a1

w1 m5 w1

s2

m4

D
N

 1

H
D

g2
h3

h2

n5
n4

n4 < 400

Dis_N_N4_20

Nome Motor mm
kW DN1 DN2 a a1 f fM g2 h2 h3 HD m4 m5 n4 n5 s1 w1

BN4 80-160C/B G 1,1 100 80 125 100 360 870 100 225 280 406 880 850 350 290 14 15
BN4 80-160B/B G 1,5 100 80 125 100 360 910 100 225 280 406 880 850 350 290 14 15
BN4 80-160A/B G 2,2 100 80 125 100 360 954 100 225 280 446 880 850 350 290 14 15
BN4 80-200C/B G 2,2 100 80 125 100 470 1064 100 250 280 446 1020 990 350 290 14 15
BN4 80-200B/B G 3 100 80 125 100 470 1064 100 250 280 446 1020 990 350 290 14 15
BN4 80-200A/B G 4 100 80 125 100 470 1047 100 250 280 457 1020 990 350 290 14 15
BN4 80-250C/A G 4 100 80 125 130 470 1047 110 280 310 487 1030 990 400 340 18 20
BN4 80-250B/A G 5,5 100 80 125 130 470 1148 110 280 310 512 1030 990 400 340 18 20
BN4 80-250A/A G 7,5 100 80 125 130 470 1148 110 280 310 512 1030 990 400 340 18 20
BN4 80-315C/B G 11 100 80 125 130 470 1237 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
BN4 80-315B/B G 11 100 80 125 130 470 1237 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
BN4 80-315A/B G 15 100 80 125 130 470 1297 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
BN4 80-315S G 18,5 100 80 125 130 470 1301 110 315 360 646 1360 1320 400 340 18 20
BN4 80-400C/B G 18,5 125 80 125 115 530 1361 16 355 445 731 1250 840 480 430 24 205
BN4 80-400B/B G 22 125 80 125 115 530 1391 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
BN4 80-400A/B G 30 125 80 125 115 530 1439 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
BN4 80-400S G 37 125 80 125 115 530 1481 16 355 445 783 1250 840 480 430 24 205
BN4 100-200C/A G 3 125 100 125 130 470 1064 110 280 310 476 1030 990 400 340 18 20
BN4 100-200B/A G 4 125 100 125 130 470 1047 110 280 310 487 1030 990 400 340 18 20
BN4 100-200A/A G 5,5 125 100 125 130 470 1148 110 280 310 512 1030 990 400 340 18 20
BN4 100-250B/A G 7,5 125 100 140 130 470 1163 110 280 335 537 1030 990 400 340 18 20
BN4 100-250A/A G 11 125 100 140 130 470 1252 110 280 335 572 1230 1190 400 340 18 20
BN4 100-315C/A G 11 125 100 140 130 470 1252 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
BN4 100-315B/A G 15 125 100 140 130 470 1312 110 315 360 597 1230 1190 400 340 18 20
BN4 100-315A/A G 18,5 125 100 140 130 470 1316 110 315 360 646 1360 1320 400 340 18 20
BN4 100-400C/A G 22 125 100 140 115 530 1406 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
BN4 100-400B/A G 30 125 100 140 115 530 1454 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
BN4 100-400A/A G 37 125 100 140 115 530 1496 16 355 445 783 1250 840 480 430 24 205
BN4 125-250E/A G 5,5 150 125 140 130 470 1163 110 355 360 562 1030 990 400 340 18 20
BN4 125-250D/A G 7,5 150 125 140 130 470 1163 110 355 360 562 1030 990 400 340 18 20
BN4 125-250C/A G 11 150 125 140 130 470 1252 110 355 360 597 1230 1190 400 340 18 20
BN4 125-250B/A G 11 150 125 140 130 470 1252 110 355 360 597 1230 1190 400 340 18 20
BN4 125-250A/A G 15 150 125 140 130 470 1312 110 355 360 597 1230 1190 400 340 18 20
BN4 125-315C/A G 18,5 150 125 140 115 530 1376 16 355 445 731 1250 840 480 430 24 205
BN4 125-315B/A G 22 150 125 140 115 530 1406 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
BN4 125-315A/A G 30 150 125 140 115 530 1454 16 355 445 760 1250 840 480 430 24 205
BN4 125-400C/A G 37 150 125 140 115 530 1496 16 400 480 818 1250 840 480 430 24 205
BN4 125-400B/A G 45 150 125 140 115 530 1556 16 400 480 818 1250 840 480 430 24 205
BN4 125-400A/A G 55 150 125 140 115 530 1595 17.5 400 540 950 1400 940 510 450 24 230
BN4 150-315D/B G 18,5 200 150 160 115 530 1396 16 400 445 731 1250 840 480 430 24 205
BN4 150-315C/B G 22 200 150 160 115 530 1426 16 400 445 760 1250 840 480 430 24 205
BN4 150-315B/B G 30 200 150 160 115 530 1474 16 400 445 760 1250 840 480 430 24 205
BN4 150-315A/B G 37 200 150 160 115 530 1516 16 400 445 783 1250 840 480 430 24 205
BN4 150-315S G 45 200 150 160 115 530 1576 16 400 445 783 1250 840 480 430 24 205
BN4 150-400B/B G 55 200 150 160 115 530 1615 17.5 450 540 950 1400 940 510 450 24 230
BN4 150-400A/B G 75 200 150 160 115 530 1688 17.5 450 540 973 1400 940 510 450 24 230
BN4 150-400S G 90 200 150 160 115 530 1798 17.5 450 540 973 1400 940 510 450 24 230
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Campo de aplicação
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Execução
Eletrobombas centrífugas, monoimpulsoras de monobloco, com acoplamento 
direto motor-bomba e eixo único.
 
Série NR, NR4: Eletrobombas de cabeça individual.
Série NRD, NRD4: Eletrobombas de cabeça dupla ligadas por uma válvula de 
comutação automática. As duas bombas podem funcionar individualmente ou 
em paralelo.
Corpo da bomba com bocas de sucção e de saída com o mesmo diâmetro e 
dispostas sobre o mesmo veio (execução “em linha”).
 
Bocas: Flanges PN 10, EN 1092-2.
 
Contraflanges a pedido.
Tamanhos Flanges
NR,NR4 32,40,50,65,80
NRD, NRD4 50,65 Flanges roscados EN 1092-1, PN 18

NR 80
NR4 100, NR4 125

Flanges a soldar por sobreposição
EN 1092-1, PN 10-16

Versão com inversor I-MAT a pedido

Utilizações
Para líquidos limpos sem partes abrasivas, não agressivos para os materiais da 
bomba (com partes sólidas até 0,2% no máximo).
Para sistemas de aquecimento, ar condicionado, arrefecimento e circulação.
Para aplicações civis e industriais.
Quando é necessário um funcionamento com ruído reduzido (n ≈ 1450 1/min).

Limites de uso
Temperatura líquido: de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção manométrica até 7 m.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 10 bares.
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 kW).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
NR(D): trifásico 230/400 V ± 10%, até 3 kW;
400/690 V ± 10%, de 4 a 18,5 kW;
NRM: monofásico 230 V ± 10%.
 
Motor de indução de 4 polos, 50 Hz (n ≈ 1450 1/min).
NR4: trifásico 230/400 V ± 10%, até 3 kW;
400/690 V ± 10%, para 4 kW.
 
Isolamento classe F.
Proteção IP 56
Motor preparado para funcionamento com inversor de 0,37 kW para NR(D)4 e 
1,1 kW para NR(D).
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Impulsor em aço inoxidável: (excluídas NR(4) 32... NR4 100 e NR4 125)
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Motor preparado para o funcionamento com inversor até 0,33 kW NR(D)4 e 0,75 
para NR(D).

Designação
Exemplo: NR(D)(4) EI 50/125A/A
NR = Série
4 = = Versão de 4 polos (sem indicação de versão de 2 polos)
D = Cabeça dupla
EI = Com inversor da série I-MAT
50 = Diâmetro da boca de saída em mm
125 = Diâmetro nominal do impulsor
A = Diâmetro do impulsor
/A = Indica a revisão

As eletrobombas cumprem o Regulamento Europeu n.º 547/2012.

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
União Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Impulsor Ferro fundido GJL 200 EN 1561 (Latão CW617N EN 12165 para NR.-NR.4 32..., 40..., 50/200)

Veio
Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Aço 1.4104 EN 10088 AISI 430F (NR 32/12, NR, NR4 50)

Válvula de retenção Aço AISI 304 Ni-Cr - NBR
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR
Contraflanges Aço 1.0044 EN 10025-2 (Fe 430B)
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EI: Bombas de velocidade variável
As bombas NR(D), NR(D)4 EI estão disponíveis com potências de 0,55 kW a 18,5 kW e estão equipadas com um inversor I-MAT integrado.
Permitem a criação de um sistema de velocidade variável extremamente compacto e eficiente, ideal nas aplicações de abastecimento de água e na distribuição de 
água quente e fria.
A eletrobomba é fornecida com transdutores adequados ao modo de funcionamento escolhido pelo cliente e é programada diretamente na fábrica.

Vantagens
• Poupança energética
• Maior compacidade do sistema.
• Facilidade de utilização.
• Programação personalizada com base nas necessidades do sistema.
• Fiabilidade.

Fabrico
O sistema é composto por:
Bomba.
Motor elétrico (dois para NRD, NRD4).
Variador de frequência I-MAT (dois para NRD, NRD4).
Adaptador para a montagem integrado no motor (dois para NRD, NRD4).
Cabo de ligação entre inversor e eletrobomba.
Transdutor individual de 2 polos e diferencial de 4 polos.
Cabo de comunicação multibomba para NRD, NRD4.
4 placas multibomba para NRD, NRD4.

Principais caraterísticas
Potência nominal do motor de 0,25 kW a 18,5 kW.
Campo de regulação de rotações de 1750 a 2900 1/min (bombas de 2 polos).
Campo de regulação de rotações de 850 a 1450 1/min (bombas de 4 polos).
Proteção contra o funcionamento a seco.
Proteção contra o funcionamento com a boca fechada.
Proteção contra as perdas do sistema.
Proteção contra as sobrecorrentes no motor.
Proteção contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação.
Proteção contra os desequilíbrios entre as fases de alimentação.

Modo de funcionamento

Modo de pressão constante
com sensor de pressão
Neste modo o sistema mantém constante a pressão pré-estabelecida ao variar o caudal solicitado pelo sistema.

H

Q

+
-

Modo de pressão proporcional
com sensor de pressão
Neste modo o sistema varia a pressão de funcionamento consoante o caudal solicitado.

H

+
-

Modo de caudal constante
com medidor de caudal
Neste modo, o sistema mantém o valor do caudal constante num ponto do sistema em função da pressão solicitada.

H

Q

+ -

Modo de velocidade fixa
com definição da velocidade preferencial de rotação
Neste modo, ao variar a frequência de trabalho, pode escolher qualquer curva de utilização dentro do intervalo de trabalho.

H

Q

max

min

+
-

Modo de temperatura constante
com sensor de temperatura
Deste modo o sistema mantém a temperatura constante num ponto do sistema modificando a velocidade da bomba.
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9

Modelo
230V 400V P2 l/min 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR 50D/A 2,3 1,3 0,45 0,6  11,6 11 10,8 10,5 10,2 9,5 8,5 7 6 - - -
NR 50C/B 3,7 2,2 0,75 1  16,2 16 15,9 15,8 15,7 15,3 14,6 14 13 11 9 5,5

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9

Modelo
230V P2 P1 l/min 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
NRM 50D/A 3,6 0,45 0,6 0,67  11,6 11 10,8 10,5 10,2 9,5 8,5 7 6 - - -
NRM 50C/A 5,7 0,75 1 0  16,2 16 15,9 15,8 15,7 15,3 14,6 14 13 11 9 5,5

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,4 3 3,6 4,8 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 40 50 60 80 100 110 125 140 160 180 200 220 250 280

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR 32/125B 3 1,7 - 0,55 0,75  18,3 18,4 18,3 18,1 17,5 16,7 16,3 15,7 15 - - - - - -
NR 32/125A 3,7 2,2 - 0,75 1  23,3 23,3 23,2 23,1 22,6 21,9 21,5 20,8 20,1 19,1 - - - - -
NR 32/160B/A 4,6 2,7 - 1,1 1,5  28,1 27,9 27,6 27,3 26,5 25,6 25,1 24,3 23,4 21,9 20 - - - -
NR 32/160A/A 7,5 4,3 - 1,5 2  36,8 36,3 36,1 35,7 35 34,3 33,8 33,2 32,4 31,2 29,7 - - - -
NR 32/200B/A 9,2 5,3 - 2,2 3  42,5 - 41,6 41,3 40,6 39,8 39,3 38,5 37,7 36,5 35,1 33,4 - - -
NR 32/200A 11,5 6,6 - 3 4  51,2 - 49,7 49,5 48,9 48,2 47,9 47,2 46,5 45,4 44,2 42,8 41,2 37,9 -
NR 32/200S/A - 9,6 5,5 4 5,5  58 - 57,4 57,2 56,7 56,1 55,8 55,1 54,4 53,3 52 50,5 48,8 45,9 42,6

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,4 3 3,6 4,8 6 6,6 7,5 8,4 9,6 10,8

Modelo
230V P2 P1 l/min 40 50 60 80 100 110 125 140 160 180

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
NRM 32/125B 4,2 0,55 0,75 0  18,3 18,4 18,3 18,1 17,5 16,7 16,3 15,7 15 - -
NRM 32/125A 5,4 0,75 1 0  23,3 23,3 23,2 23,1 22,6 21,9 21,5 20,8 20,1 19,1 -
NRM 32/160B 7,4 1,1 1,5 1,6  38,2 27,9 27,6 27,3 26,5 25,6 25,1 24,3 23,4 21,9 20
NRM 32/160A 9,2 1,5 2 2  36,8 36,3 36,1 35,7 35 34,3 33,8 33,2 32,4 31,2 29,7

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR 40/125C 4 2,3 - 0,75 1  15,5 15,7 15,5 15,3 14,8 14,3 13,6 12,9 11,6 10,2 8,1 5,8 -
NR 40/125B/A 4,6 2,7 - 1,1 1,5  19,5 19,8 19,6 19,4 19 18,5 18 17,5 16,5 15,2 13,6 11,6 8,5
NR 40/125A/A 7,5 4,3 - 1,5 2  23,3 23,7 23,7 23,6 23,4 23,1 22,8 22,4 21,7 20,6 19,1 17,3 14,2
NR 40/160B/A 7,5 4,3 - 1,5 2  26,1 25,7 25,4 25,1 24,6 24 23,3 22,6 21,4 19,7 17,3 14,4 9,9
NR 40/160A/A 9,2 5,3 - 2,2 3  33,6 32,9 32,6 32,3 31,8 31,3 30,6 29,9 28,7 27,2 25,2 23,1 19,4
NR 40/200B 11,5 6,6 - 3 4  41,9 40,2 39,7 39,2 38,5 37,6 36,7 35,7 33,8 31 26,9 22 -
NR 40/200A/A - 9,6 5,5 4 5,5  52,4 49,6 49,1 48,5 47,6 46,7 45,7 44,7 43 41,2 38,6 34,8 -

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24

Modelo
230V P2 P1 l/min 110 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
NRM 40/125C 5,8 0,75 1 1,01  15,5 15,7 15,5 15,3 14,8 14,3 13,6 12,9 11,6 10,2 8,1 5,8 -
NRM 40/125B 7,4 1,1 1,5 1,44  19,5 19,8 19,6 19,4 19 18,5 18 17,5 16,5 15,2 13,6 11,6 8,5
NRM 40/125A 9,2 1,5 2 2  23,3 23,7 23,7 23,6 23,4 23,1 22,8 22,4 21,7 20,6 19,1 17,3 14,2
NRM 40/160B 9,2 1,5 2 2  26,1 25,7 25,4 25,1 24,6 24 23,3 22,6 21,4 19,7 17,3 14,4 9,9

NR
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 39 42 45

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 250 280 315 350 400 450 500 550 630 650 700 750

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR 50/125F/A 4,6 2,7 - 1,1 1,5  14,9 13,8 13,4 12,8 12,1 11 9,9 8,4 6,9 - - - -
NR 50/125C/A 7,5 4,3 - 1,5 2  17,7 17,4 17 16,5 16 15 13,9 12,6 11,3 9 8,3 - -
NR 50/125A/B 9,2 5,3 - 2,2 3  22,2 21,7 21,4 21 20,6 19,8 18,8 17,5 16,3 14,1 13,5 12 -
NR 50/160C/B 9,2 5,3 - 2,2 3  23,1 21,9 21,4 20,6 19,9 18,6 17,3 15,6 13,8 10,8 10 - -
NR 50/160B/A 11,5 6,6 - 3 4  28,6 27,9 27,4 26,7 26 24,6 23,1 21,3 19,7 16,6 15,7 13,6 -
NR 50/160A/B - 9,6 5,5 4 5,5  36,6 35,5 35,1 34,5 33,7 32,7 31,2 29,4 27,5 24,3 23,4 21,3 19,1
NR 50/200D/B - 9,6 5,5 4 5,5  41,8 37,8 36,8 35,7 34,5 32,4 30,1 27,6 24,9 - - - -
NR 50/200B/A - 10,8 6,2 5,5 7,5  50,9 48,5 47,7 46,8 45,7 43,9 41,7 39,2 36,5 - - - -
NR 50/200A/A - 14,3 8,3 7,5 10  56,7 54,9 54,3 53,4 52,4 50,7 48,9 46,5 44,1 39,7 38,8 - -
NR 50/250C/B - 18,5 10,7 9,2 12,5  61,2 58,8 58 57,3 56,5 55 53,2 51,1 48,9 44,8 43,1 39,4 -
NR 50/250B/A - 21,5 12,4 11 15  69,4 67 66,4 65,5 64,8 63,2 61,5 59,6 57,7 53,8 52,6 50 -
NR 50/250A/B - 27,3 15,8 15 20  87 84,6 84,1 83,2 82,3 80,7 78,8 76,9 74,3 69,8 68,4 65,2 -

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 39

Modelo
230V P2 P1 l/min 250 280 315 350 400 450 500 550 630 650

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
NRM 50/125F 7,4 1,1 1,5 1,6  14,9 13,8 13,4 12,8 12,1 11 9,9 8,4 6,9 - -
NRM 50/125C 9,2 1,5 2 2  17,7 17,4 17 16,5 16 15 13,9 12,6 11,3 9 8,3

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 69 72

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1150 1200

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR 65/125F/B 9,2 5,3 - 2,2 3  16,5 16 15,7 15,3 14,8 14,3 13,5 12,5 11,1 9,5 7,3 5,3 - -
NR 65/125D/A 11,5 6,6 - 3 4  21,1 20,2 19,9 19,6 19,2 18,7 17,9 16,9 15,2 13,3 11,3 9,1 - -
NR 65/125A/B - 9,6 5,5 4 5,5  25 24,4 24,1 23,8 23,4 23 22,2 21,4 19,8 18 15,9 13,7 12,4 -
NR 65/125S/B - 9,6 5,5 4 5,5  27,2 26,3 26 25,7 25,4 25 24,3 23,6 22,1 20,3 18,3 16,1 14,7 -
NR 65/160B/A - 10,8 6,2 5,5 7,5  31,9 32 31,7 31,4 30,9 30,4 29,5 28,6 26,8 24,8 22,2 19,7 18,3 16,7
NR 65/160A/A - 14,3 8,3 7,5 10  39 39,3 39 38,7 38,3 37,9 36,9 36,1 34,7 32,9 30,6 28,1 26,7 25,3
NR 65/200B/B - 18,5 10,7 9,2 12,5  47,1 46,7 45,9 45,1 44,4 43,6 42 40,5 37,9 35,3 32,4 28,3 - -
NR 65/200A/A - 21,5 12,4 11 15  54,2 53,3 52,8 52,3 51,5 50,7 49,2 47,5 45,1 41,9 38,1 34,5 - -
NR 65/200S/B - 27,3 15,8 15 20  60,4 60,5 60,2 59,6 59 58 56,3 54,5 52,2 49,5 46,5 42,7 - -
NR 65/250C/A - 21,5 12,4 11 15  54,6 54,8 54,2 53,5 52,8 52 50,5 48,9 46,3 43,5 40,6 37,3 - -
NR 65/250B/B - 27,3 15,8 15 20  67,1 67,2 66,7 66 65,1 64,3 62,8 61,3 58,6 55,8 52,9 49,7 - -
NR 65/250A/C - 34 19,6 18,5 25  78,5 78,5 77,8 77,3 76,7 76 74,8 73,6 71,1 68,4 65,5 62,2 - -

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

37,8 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120 132 141

Modelo
400V 690V P2 l/min 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000 2200 2350

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR 80/125E 9,6 5,5 4 5,5  18,9 16,8 16,5 16,1 15,7 15,3 14,8 14 13,1 11,5 9,2 - - -
NR 80/125C 10,8 6,2 5,5 7,5  21,6 20,5 20,3 20 19,7 19,3 18,9 18,3 17,4 15,9 13,9 11 - -
NR 80/125A 14,3 8,3 7,5 10  27 25,8 25,7 25,5 25,3 25 24,8 24,2 23,4 22,1 20,2 17,7 - -
NR 80/160D 14,3 8,3 7,5 10  25,2 - - 24,8 24,5 24,1 23,8 23,3 22,6 21,3 19,1 16,1 - -
NR 80/160C 18,5 10,7 9,2 12,5  28,1 - - 28,2 28,1 27,9 27,7 27,3 26,6 25,3 23,2 20,5 17 -
NR 80/160B 21,5 12,4 11 15  32,4 - - 32,8 32,7 32,5 32,2 31,8 31,1 29,9 28 25,5 22,4 -
NR 80/160AR 27,3 15,8 15 20  36,2 - - 36,7 36,5 36,3 36 35,7 35,3 34,5 32,9 30,5 27,8 -
NR 80/160A 27,3 15,8 15 20  40,3 - - 41,4 41,2 40,9 40,7 40,3 39,9 39,1 37,8 35,7 33,1 -
NR 80/200C 27,3 15,8 15 20  41,1 - - 42,8 42,7 42,5 42,2 41,5 40,5 38,7 36,4 33,7 30,7 28,2
NR 80/200B 34 19,6 18,5 25  47,6 - - 48,9 48,8 48,6 48,3 47,7 46,8 45,1 43 40,5 37,6 35,2
NR 80/200A 41 23,7 22 30  55,2 - - 56,7 56,7 56,6 56,5 56,1 55,5 54,3 52,6 50,4 47,7 45,4
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

NR
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Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Modelo
230V 400V P2 l/min 33,3 66,6 100 133 167 200 233 267 300 333

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR4 50C/A 1,3 0,75 0,25 0,34  3,9 3,9 3,8 3,3 2,5 - - - - - -
NR4 50B/A 1,3 0,75 0,25 0,34  4,7 4,7 4,6 4,3 3,5 2,3 - - - - -
NR4 50A/A 1,3 0,75 0,25 0,34  5,6 5,6 5,5 5,2 4,5 3,5 2 - - - -
NR4 65C/A 1,3 0,75 0,25 0,34  3,8 - - 3,8 3,7 3,5 3,1 2,6 1,9 - -
NR4 65B/A 2,1 1,2 0,33 0,45  4,7 - - 4,7 4,6 4,5 4,2 3,8 3,2 2,5 -
NR4 65A/A 2,1 1,2 0,33 0,45  5,6 - - 5,6 5,5 5,3 5 4,6 4,1 3,5 2,7

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2 4 6 8 10 12 14 16

Modelo
230V P2 P1 l/min 33,3 66,6 100 133 167 200 233 267

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
NR4M 50C/A 2,1 0,25 0,34 0,27  3,9 3,9 3,8 3,3 2,5 - - - -
NR4M 50B/A 2,1 0,25 0,34 0,29  4,7 4,7 4,6 4,3 3,5 2,3 - - -
NR4M 50A/A 2,1 0,25 0,34 0,33  5,6 5,6 5,5 5,2 4,5 3,5 2 - -
NR4M 65C/A 2,1 0,25 0,34 0,31  3,8 - - 3,8 3,7 3,5 3,1 2,6 1,9

Trifásico

 
Q = Caudal

0
1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 6,6 7,5 8,4 9,6

Modelo
230V 400V P2 16,6 20 25 31,5 40 50 60 70 80 90 100 110 125 140 160

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR4 32/160B/A 1,65 0,95 0,37 0,5 8,1 7,9 7,9 7,7 7,6 7,4 7,2 6,9 6,6 6,1 5,6 4,4 - - - -
NR4 32/160A/A 1,65 0,95 0,37 0,5 9,2 9,3 9,3 9,2 9,1 9 8,8 8,6 8,3 8 7,6 7,2 6,6 5,6 - -
NR4 32/200C/A 1,65 0,95 0,37 0,5 11,5 11,3 11,3 11,2 11,1 10,9 10,7 10,5 10,2 9,9 9,5 9,1 8,5 7,4 5,7 -
NR4 32/200B/A 2,6 1,5 0,55 0,75 13,2 13,2 13,2 13,1 13 12,9 12,8 12,6 12,4 12,1 11,8 11,4 10,9 10 9,1 7,5
NR4 32/200A/A 3,3 1,9 0,75 1 14,6 14,5 14,5 14,4 14,3 14,2 14,1 13,9 13,8 13,5 13,2 12,8 12,3 11,4 10,5 9,1

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,4 3 3,6 4,8 5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15

Modelo
230V 400V P2 l/min 40 50 60 80 90 100 125 140 160 180 200 220 250

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR4 40/160B/A 1,65 0,95 0,37 0,5  7,3 7,3 7,2 7,1 6,9 6,8 6,6 6,1 5,8 5,2 4,4 3,5 2,5 -
NR4 40/160A/A 1,65 0,95 0,37 0,5  9,1 9 9 9 8,8 8,7 8,6 8,1 7,8 7,2 6,5 5,7 4,8 3,3
NR4 40/200B/A 2,6 1,5 0,55 0,75  12,9 12,5 12,4 12,2 11,9 11,7 11,4 10,7 10,2 9,1 7,7 6,2 4,4 -
NR4 40/200A/A 3,3 1,9 0,75 1  14,7 14,3 14,2 14,1 13,9 13,7 13,5 12,9 12,4 11,6 10,5 9,2 7,7 4,9

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30

Modelo
230V 400V P2 l/min 90 100 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR4 50/160C/A 1,65 0,95 0,37 0,5  5,9 5,9 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 5 4,7 4,2 3,7 3,1 2,3 - - -
NR4 50/160B/A 2,6 1,5 0,55 0,75  7,3 7,4 7,4 7,2 7,1 6,9 6,7 6,4 6,2 5,7 5,2 4,5 3,8 2,5 - -
NR4 50/160A/B 3,3 1,9 0,75 1  9,2 9,2 9,2 9,1 9 8,9 8,7 8,4 8,2 7,6 7,1 6,4 5,6 4,4 3,1 -
NR4 50/200B/B 5 2,9 1,1 1,5  12,8 12,6 12,5 12,3 12,1 11,9 11,5 11,2 10,7 10 9,2 8,2 7,1 5,2 - -
NR4 50/200A/B 5 2,9 1,1 1,5  14,3 14,1 14 13,9 13,7 13,5 13,2 12,8 12,4 11,7 11 10 8,8 7,3 - -
NR4 50/250C/B 6 3,5 1,5 2  17,1 17 16,9 16,6 16,4 16,1 15,9 15,6 15,2 14,6 13,9 12,8 11,3 8,5 5,3 -
NR4 50/250B/B 8,6 5 2,2 3  21 20,9 20,8 20,5 20,3 20 19,7 19,4 19 18,4 17,8 16,8 15,6 13,8 11,7 8,5
NR4 50/250A/A 11,1 6,4 3 4  22 21,9 21,9 21,8 21,6 21,4 21,1 20,9 20,5 19,9 19,2 18,3 17,2 15,3 13,4 11
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

NR

134

Ed. 03/2025



Desempenho n ≈ 1450 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 42 48

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500 550 700 800

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR4 65/125F/A 1,65 0,95 - 0,37 0,5  4,1 3,9 3,8 3,8 3,6 3,5 3,3 3 2,6 2,1 1,6 1 - -
NR4 65/125D/A 2,6 1,5 - 0,55 0,75  5,3 5 5 4,9 4,8 4,7 4,5 4,3 3,9 3,4 2,9 2,4 - -
NR4 65/125A/B 3,3 1,9 - 0,75 1  6,3 6,2 6,1 6 5,9 5,8 5,7 5,5 5,1 4,6 4,1 3,5 1,5 -
NR4 65/125S/B 3,3 1,9 - 0,75 1  6,8 6,6 6,6 6,5 6,4 6,3 6,1 5,9 5,6 5,1 4,6 4,1 2,1 -
NR4 65/160B/B 5 2,9 - 1,1 1,5  8,2 8,2 8,2 8,1 8 7,9 7,7 7,5 7,1 6,6 6 5,4 3,2 -
NR4 65/160A/B 5 2,9 - 1,1 1,5  9,7 9,6 9,5 9,5 9,4 9,2 9 8,8 8,5 8 7,4 6,8 4,7 3
NR4 65/200C/B 5 2,9 - 1,1 1,5  11,4 11,3 11,2 11,1 10,8 10,6 10,3 9,9 9,4 8,7 7,9 7 3,4 -
NR4 65/200B/B 6 3,5 - 1,5 2  13,3 13,1 13 12,9 12,7 12,4 12,1 11,8 11,2 10,5 9,7 8,9 5,4 -
NR4 65/200A/B 8,6 5 - 2,2 3  14,5 14,6 14,5 14,4 14,2 13,9 13,6 13,2 12,7 12 11,3 10,5 7,2 -
NR4 65/250D/B 8,6 5 - 2,2 3  13,7 13,9 13,8 13,8 13,6 13,4 13,1 12,8 12,3 11,6 10,9 10,1 7,2 -
NR4 65/250C/B 8,6 5 - 2,2 3  17,1 17,3 17,2 17,2 16,9 16,7 16,3 16 15,4 14,7 13,9 13 10 -
NR4 65/250B/A 11,1 6,4 - 3 4  19,9 20,1 20 20 19,8 19,6 19,3 19 18,4 17,7 16,9 16,1 13,2 10,8
NR4 65/250A/A - 8,3 4,8 4 5,5  21,4 21,6 21,5 21,4 21,3 21,1 20,8 20,5 19,9 19,2 18,4 17,6 14,7 12,2

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 24 27 33 37,8 42 48 54 60 66 75 84 96

Modelo
230V 400V P2 l/min 350 400 450 550 630 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR4 80/160C 5 2,9 1,1 1,5  6,7 6,3 6,2 6,1 6 5,8 5,7 5,4 4,8 4,1 - - - -
NR4 80/160B 5 2,9 1,1 1,5  7,4 7,2 7,2 7,1 7 6,8 6,7 6,4 6 5,2 4,4 - - -
NR4 80/160A 6 3,5 1,5 2  8,8 8,7 8,7 8,7 8,6 8,5 8,4 8,1 7,7 7,1 6,4 5,2 - -
NR4 80/160S 8,6 5 2,2 3  10,2 10,2 10,2 10,2 10,1 10 9,9 9,6 9,3 8,8 8,2 7 5,7 -
NR4 80/200B 8,6 5 2,2 3  11,4 11,7 11,7 11,7 11,6 11,4 11,3 10,9 10,4 9,8 9 7,8 6,3 3,8
NR4 80/200A 11,1 6,4 3 4  13,9 14,2 14,1 14,1 14 13,9 13,7 13,4 13 12,4 11,7 10,4 9 6,7

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 333 417 500 583 667 833 1000 1167 1333 1500 1667 1833

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NR4 100C/B 5 2,9 - 1,1 1,5  6,6 6,6 6,4 6,3 6 5,6 4,6 3,3 - - - - -
NR4 100B/B 5 2,9 - 1,1 1,5  7,5 7,5 7,4 7,2 7 6,6 5,6 4,4 - - - - -
NR4 100A/B 6 3,5 - 1,5 2  9 9 8,9 8,8 8,6 8,3 7,4 6,2 4,8 - - - -
NR4 125C/B 8,6 5 - 2,2 3  10,2 - - 10,2 10,1 10 9,6 9 8,2 7,1 5,7 4 -
NR4 125B/A 11,1 6,4 - 3 4  12 - - 12 11,9 11,8 11,6 11 10,4 9,4 8,2 6,7 5,1
NR4 125A/A - 8,3 4,8 4 5,5  13,6 - - 13,6 13,5 13,4 13,2 12,9 12,3 11,4 10,3 8,8 7,2
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

NR
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Funcionamento individual

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 39 42 45

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 250 280 315 350 400 450 500 550 630 650 700 750

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NRD 50/125F 4,6 2,7 - 1,1 1,5  13,7 13,2 12,7 12 11,2 9,9 8,5 6,8 4,8 - - - -
NRD 50/125C 7,5 4,3 - 1,5 2  17,8 17,8 17,4 16,8 16 14,8 13,3 11,7 9,9 6,8 5,9 - -
NRD 50/125A 9,2 5,3 - 2,2 3  20,8 21,2 20,9 20,5 19,9 18,7 17,4 15,8 14,1 11,1 10,4 8,3 -
NRD 50/160C 9,2 5,3 - 2,2 3  23,4 22,9 22,4 21,7 20,9 19,4 17,7 15,7 13,4 9,1 7,8 - -
NRD 50/160B 11,5 6,6 - 3 4  25,6 25 24,6 24 23,3 22 20,4 18,5 16,2 11,9 10,7 7,5 -
NRD 50/160A - 9,6 5,5 4 5,5  34 34,6 34,3 33,8 33,2 32 30,5 28,7 26,7 22,8 21,7 18,8 15,6

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 24 27 30 33 37,8 42 48 54 60 66 69 72

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 350 400 450 500 550 630 700 800 900 1000 1100 1150 1200

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NRD 65/125F 9,2 5,3 - 2,2 3  16,2 14,9 14,4 13,8 13,2 12,5 11,3 10,1 8,2 6,1 3,9 - - -
NRD 65/125D 11,5 6,6 - 3 4  20,4 19,1 18,6 18,1 17,5 16,9 15,7 14,4 12,4 10 7,2 4,3 - -
NRD 65/125A - 9,6 5,5 4 5,5  25,3 25 24,7 24,3 23,8 23,2 22,1 21 19,1 16,9 14,3 11,5 9,9 -
NRD 65/160B - 10,8 6,2 5,5 7,5  30,7 31,3 31,1 30,8 30,4 29,9 28,6 27,2 24,7 21,7 18,2 14,5 12,5 10,4
NRD 65/160A - 14,3 8,3 7,5 10  37,5 37,7 37,6 37,4 37,1 36,6 35,6 34,4 32,1 29,3 26 22,5 20,6 18,5

Funcionamento em paralelo
Para o funcionamento em paralelo veja o gráfico das curvas

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

Desempenho n ≈ 1450 1/min

Funcionamento individual

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5,4 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27

Modelo
230V 400V P2 l/min 90 100 125 140 160 180 200 220 250 280 315 350 400 450

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NRD4 50/160C 1,65 0,95 0,37 0,5  5,9 5,9 5,8 5,7 5,5 5,3 5,1 4,8 4,5 3,9 3,1 2,1 - - -
NRD4 50/160B 2,6 1,5 0,55 0,75  7,3 7,5 7,5 7,4 7,3 7,1 6,8 6,6 6,3 5,7 5,1 4,1 3 1,3 -
NRD4 50/160A 3,3 1,9 0,75 1  9,3 9,5 9,5 9,4 9,3 9,2 9,1 8,9 8,6 8,1 7,6 6,8 5,8 4,1 2,1

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

10,8 12 13,2 15 16,8 18,9 21 24 27 30 33 37,8 42

Modelo
230V 400V P2 l/min 180 200 220 250 280 315 350 400 450 500 550 630 700

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NRD4 65/125F 1,65 0,95 0,37 0,5  4,3 4,1 4 3,9 3,7 3,5 3,3 3 2,5 2 1,3 - - -
NRD4 65/125D 2,6 1,5 0,55 0,75  5,4 5,2 5,1 5 4,9 4,7 4,4 4,1 3,6 3,1 2,5 1,7 - -
NRD4 65/125A 3,3 1,9 0,75 1  6,5 6,4 6,3 6,3 6,1 6 5,8 5,5 5 4,4 3,8 3,1 2 -
NRD4 65/160B 5 2,9 1,1 1,5  8,1 8,2 8,2 8,1 8 7,9 7,6 7,3 6,7 6 5,1 4,1 2,5 -
NRD4 65/160A 5 2,9 1,1 1,5  9,8 9,8 9,8 9,7 9,6 9,4 9,2 8,9 8,3 7,7 6,9 6 4,3 2,6

Funcionamento em paralelo
Para o funcionamento em paralelo veja o gráfico das curvas

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

NR
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

0

0,5

1

1,5

2

0

1

2

0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80
U.S.g.p.m.

40

50

60

70

80

0

2

4

6

8

0

10

20

0

1

2

3

0

1

2

4

3

5

10

15

20

25

30

35

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

U.S.g.p.m.

30
40

50

60

70

80

0

2

4

6

8

0

10

20

0

1

2

3

4

0

2

4

10

20

30

40

50

60

40

60

80

100

120

140

160

180

U.S.g.p.m.

30
40

50

60

70

80

0

2

4

6

8

0

10

20

0

0 25 50 75 100

0 100 200 300 400

5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25

0

0 25 50 75 100

0 100 200 300 400

5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25

0

0 25 50 75 100

0 100 200 300 400

5 10 15 20 25

0 5 10 15 20 25

H
  f

t 
N

PS
H

  f
t 

H 
m

P 
kW

  %
 

NP
SH

  m
 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

Q  m /h 3

Q  m /h 3

A

A

C

B

∅ 130

B ∅ 122

C∅ 112

NR 40/125

H
  f

t 
N

PS
H

  f
t 

H 
m

P 
kW

  %
 

NP
SH

  m
 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

Q  m /h 3

Q  m /h 3

A

A

A

B

B

∅ 160

B ∅ 143

NR 40/160

H
  f

t 
N

PS
H

  f
t 

H 
m

P 
kW

  %
 

NP
SH

  m
 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

Q  m /h 3

Q  m /h 3

A

A

A

B

B

∅ 196

B ∅ 178

NR 40/200

NR

138

Ed. 03/2025



Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

0

1

2

3

4

5

0
1
2
3
4
5
6

0

10

20

30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

U.S.g.p.m.

0

20

40

60

80

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

0

2

4

6

8

0
2
4
6
8
10

0

10

20

30

40

0

20

40

60

80

100

120

U.S.g.p.m.

0

20

40

60

80

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

0

4

8

12

16

20

0
4
8
12
16
20
24

20

40

60

10

70

30

50

40

60

50

100

140

160

180

200

220

U.S.g.p.m.

40

60

80

30

90

50

70

100

140

120

160

180

200

220

260

280

U.S.g.p.m.

0

20

40

60

80

0

2

4

6

8

0

10

20

0

2

4

6

8

0

10

20

0

4

8

12

16

0
4
8
12
16
20

0

20

40

60

80

0

0

0 400 600 800 1000 1200

20 30 40 50 60 70 80

0 20 30 40 50 60 70 80

100 150 200 250 300 350 0

0

0 400 600 800 1000 1200

20 30 40 50 60 70 80

0 20 30 40 50 60 70 80

100 150 200 250 300 350

0

0

0 400 600 800 1000 1200

20 30 40 50 60 70 80

0 20 30 40 50 60 70 80 0 20 30 40 50 60 70 80

100 150 200 250 300 350

0 400 600 800 1000 1200

0

0 20 30 40 50 60 70 80

100 150 200 250 300 350

H
  f

t 
N

PS
H

  f
t 

H 
 m

 H 
 m

 
P 

 k
W

 
  %

 
NP

SH
  m

 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

Q  m /h 3

Q  m /h 3

A

A

B

B

H
  f

t 
N

PS
H

  f
t 

P 
 k

W
 

  %
 

NP
SH

  m
 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

Q  m /h 3

Q  m /h 3

S

S

D

D

A

A

F

F

NR 65/125
S∅ 151

D∅ 136

F ∅ 124

A∅ 146 NR 65/160
A ∅ 174

B ∅ 162

H 
 m

 
P 

 k
W

 

  %
 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

H
  f

t 
N

PS
H

  f
t 

P 
 k

W
 

  %
 

NP
SH

  m
 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

Q  m /h 3

Q  m /h 3

N
PS

H
  f

t 

NP
SH

  m
 

Q  m /h 3

NR 65/200S ∅ 209

B ∅ 188

A ∅ 200

H 
 m

 

H
  f

t 

Q  m /h 3

NR 65/250A ∅ 245

C ∅ 209

B ∅ 229

A 
B 

S 
A 
B 

C 

A 
B 

S 

NR

140

Ed. 03/2025



Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 1450 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 1450 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 1450 1/min

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0

0,2

0,4

0,6

0,8

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

5

10

15

20

25

30

U.S.g.p.m.

0

20

40

60

80

0

2

4

6

8

10

0

10

20

30

0

0,4

1

1,4

0

0,4

0,8

1,2

1,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

10

20

30

40

50

U.S.g.p.m.

0

20

40

60

80

0

1

2

3

4

5

0

5

10

15

0

0,8

2

2,8

0

0,8

1,6

2,4

3,2

0

5

10

15

20

25

0

10

20

30

40

50

60

70

80
U.S.g.p.m.

0

20

40

60

80

0

2

4

6

8

0

10

20

0

0

0 100 200 300 400 500

5 10 15 20 25 30

0 5 10 15 20 25 30

40 60 80 100 120 0

0

0 100 200 300 400 500

5 10 15 20 25 30

0 5 10 15 20 25 30

40 60 80 100 120

0

0

0 100 200 300 400 500

5 10 15 20 25 30

0 5 10 15 20 25 30

40 60 80 100 120

H
  f

t 
N

PS
H

  f
t 

H 
 m

 
P 

 k
W

 
  %

 
NP

SH
  m

 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

Q  m /h 3

Q  m /h 3

A

A

B

B

C

C

A∅ 167

B ∅ 151

C ∅ 137

NR4 50/160

H
  f

t 
N

PS
H

  f
t 

H 
 m

 
P 

 k
W

 
  %

 
NP

SH
  m

 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

Q  m /h 3

Q  m /h 3

A
B

A
B

A∅ 204

B ∅ 195
NR4 50/200

H
  f

t 
N

PS
H

  f
t 

H 
 m

 
P 

 k
W

 
  %

 
NP

SH
  m

 

P 
 H

P 

ηη

Q  l/min 

Q  m /h 3

Q  m /h 3

A

A

B
C

B
C

A∅ 251

B ∅ 247

C ∅ 227

NR4 50/250

NR

144

Ed. 03/2025



Campo de aplicação n ≈ 1450 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 1450 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 1450 1/min
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Dimensões e pesos

4.93.101.2

s1
Øb

h1
h6

fM
x

D
N

1

D
N

2

l1
l2AD

a

h2

j2

j3

n.3 fori s1

j1

Flanges EN1092-4

DN

DE

W

DG

DKDis_N_N4_30

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AD b fM h1 h2 h6 j1 j2 j3 l1 l4 s1 x Peso

NR 50D/A 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 - - - 93 100 M16 70 20.8
NR 50C/B 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 - - - 93 100 M16 70 23.8
NR 32/125B 32 32 260 111 - 351 80 130 271 49.5 31.5 70.5 86 88 M10 60 18.9
NR 32/125A 32 32 260 111 - 351 80 130 271 49.5 31.5 70.5 86 88 M10 60 19
NR 32/160B/A 32 32 340 130 - 421 80 170 341 50 40 76 102 102 M10 60 26.1
NR 32/160A/A 32 32 340 130 - 421 80 170 341 50 40 76 102 102 M10 60 27.8
NR 32/200B/A 32 32 440 130 - 469 85 220 384 60 44 84 126 126 M10 60 36.7
NR 32/200A 32 32 440 140 - 495 85 220 410 60 44 84 126 126 M10 60 44
NR 32/200S/A 32 32 440 140 - 495 85 220 410 60 44 84 126 126 M10 60 46.7
NR 40/125C 40 40 320 130 - 423 81 160 342 49 31 80 93 98 M10 70 25.7
NR 40/125B/A 40 40 320 130 - 423 81 160 342 49 31 80 93 98 M10 70 27.3
NR 40/125A/A 40 40 320 130 - 423 81 160 342 49 31 80 93 98 M10 70 28.6
NR 40/160B/A 40 40 320 130 - 430 81 160 349 49 31 80 119 119 M10 75 35.6
NR 40/160A/A 40 40 320 130 - 470 81 160 389 49 31 80 119 119 M10 75 39.1
NR 40/200B 40 40 440 140 - 496 81 220 415 62 40 95 140 140 M10 75 53.4
NR 40/200A/A 40 40 440 140 - 496 81 220 415 62 40 95 140 140 M10 75 56.6
NR 50/125F/A 50 50 340 130 - 437 90 170 347 45 40 79 96 115 M10 75 30.4
NR 50/125C/A 50 50 340 130 - 437 90 170 347 45 40 79 96 115 M10 75 31.9
NR 50/125A/B 50 50 340 130 - 477 90 170 387 45 40 79 96 115 M10 75 35.3
NR 50/160C/B 50 50 340 130 - 480 90 170 390 45 40 79 120 128 M10 75 38.4
NR 50/160B/A 50 50 340 140 - 506 90 170 416 45 40 79 120 128 M10 75 47
NR 50/160A/B 50 50 340 140 - 506 90 170 416 45 40 79 120 128 M10 75 50.4
NR 50/200D/B 50 50 440 140 - 515 100 220 415 45 40 79 140 140 M10 80 57.3
NR 50/200B/A 50 50 440 167 - 576 100 220 476 45 40 79 140 140 M10 80 69.8
NR 50/200A/A 50 50 440 167 - 576 100 220 476 45 40 79 140 140 M10 80 74.9
NR 50/250C/B 50 50 440 190 - 656 100 220 556 45 40 79 175 175 M10 85 112
NR 50/250B/A 50 50 440 190 - 656 100 220 556 45 40 79 175 175 M10 85 119.5
NR 50/250A/B 50 50 440 190 - 731 100 220 631 45 40 79 175 175 M10 85 139.4
NR 65/125F/B 65 65 340 130 - 494 105 170 389 60 50 110 121 145 M10 95 43.7
NR 65/125D/A 65 65 340 140 - 519 105 170 414 60 50 110 121 145 M10 95 52.1
NR 65/125A/B 65 65 340 140 - 519 105 170 414 60 50 110 121 145 M10 95 55
NR 65/125S/B 65 65 340 140 - 519 105 170 414 60 50 110 121 145 M10 95 55.3
NR 65/160B/A 65 65 340 167 - 584 105 170 479 60 50 110 121 142 M10 95 68.5
NR 65/160A/A 65 65 340 167 - 584 105 170 479 60 50 110 121 142 M10 95 73.8
NR 65/200B/B 65 65 475 190 - 665 105 237.5 560 60 50 110 140 153 M10 90 109.2
NR 65/200A/A 65 65 475 190 - 665 105 237.5 560 60 50 110 140 153 M10 90 117.4
NR 65/200S/B 65 65 475 190 - 740 105 237.5 635 60 50 110 140 153 M10 90 136.7
NR 65/250C/A 65 65 475 190 - 670 105 237.5 565 60 50 110 175 175 M10 90 -
NR 65/250B/B 65 65 475 190 - 745 105 237.5 640 60 50 110 175 175 M10 90 152.8
NR 65/250A/C 65 65 475 208 - 791 105 237.5 686 60 50 110 175 175 M10 90 172.6
NR 80/125E 80 80 440 140 - 533 105 220 428 85 42.5 147.2 129 152 M10 105 60.5
NR 80/125C 80 80 440 167 - 595 105 220 490 85 42.5 147.2 129 152 M10 105 74.6
NR 80/125A 80 80 440 167 - 595 105 220 490 85 42.5 147.2 129 152 M10 105 79.6
NR 80/160D 80 80 440 167 - 604.5 120 220 484.5 85 42.5 147.2 138 159 M10 105 -
NR 80/160C 80 80 440 190 - 684 120 220 564 85 42.5 147.2 138 159 M10 105 -
NR 80/160B 80 80 440 190 - 684 120 220 564 85 42.5 147.2 138 159 M10 105 -
NR 80/160A 80 80 440 190 - 759 120 220 639 85 42.5 147.2 138 159 M10 105 -
NR 80/160AR 80 80 440 190 - 759 120 220 639 85 42.5 147.2 138 159 M10 105 -
NR 80/200C 80 80 500 190 - 792 150 250 642 85 42.5 147.2 156 177 M10 110 -
NR 80/200B 80 80 500 208 - 843 150 250 693 85 42.5 147.2 156 177 M10 110 -
NR 80/200A 80 80 500 208 - 843 150 250 693 85 42.5 147.2 156 177 M10 110 -
 
Nome  mm kg

DN1 DN2 a AD b fM h1 h2 h6 j1 j2 j3 l1 l4 s1 x Peso
NRM 50D/A 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 - - - 93 100 M16 70 22
NRM 50C/A 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 - - - 93 100 M16 70 24.5
NRM 32/125B 32 32 260 111 - 351 80 130 271 49.5 31.5 70.5 86 88 M10 60 17.8
NRM 32/125A 32 32 260 111 - 351 80 130 271 49.5 31.5 70.5 86 88 M10 60 -
NRM 32/160B 32 32 340 130 - 421 80 170 341 50 40 76 102 102 M10 60 29.8
NRM 32/160A 32 32 340 130 - 421 80 170 341 50 40 76 102 102 M10 60 29.8
NRM 40/125C 40 40 320 130 - 423 81 160 342 49 31 80 93 98 M10 70 -
NRM 40/125B 40 40 320 130 - 423 81 160 342 49 31 80 93 98 M10 70 -
NRM 40/125A 40 40 320 130 - 423 81 160 342 49 31 80 93 98 M10 70 29
NRM 40/160B 40 40 320 130 - 430 81 160 349 49 31 80 119 119 M10 75 -
NRM 50/125F 50 50 340 130 - 437 90 170 347 45 40 79 96 115 M10 75 -
NRM 50/125C 50 50 340 130 - 437 90 170 347 45 40 79 96 115 M10 75 32.4
 

mm

DN PN DG DK DE Orifícios W
N° ø

32 10-16 76 100 140 4 19 18
40 10-16 84 110 150 4 19 18
50 10-16 99 125 165 4 19 20
65 10-16 118 145 185 4 19 20
80 10-16 132 160 200 8 19 22

100 10-16 156 180 220 8 19 24
125 10-16 184 210 250 8 19 24
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Dimensões e pesos

4.93.101.2

s1
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h1
h6

fM
x

D
N
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D
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2

l1
l2AD

a

h2

j2

j3

n.3 fori s1

j1

Flanges EN1092-4

DN

DE

W

DG

DKDis_N_N4_30

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AD b fM h1 h2 h6 j1 j2 j3 l1 l4 s1 x Peso

NR4 50C/A 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 - - - 93 100 M16 70 22
NR4 50B/A 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 - - - 93 100 M16 70 22
NR4 50A/A 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 - - - 93 100 M16 70 22.8
NR4 65C/A 65 65 360 111 118 373.5 100 180 273.5 - - - 102 114 M16 70 25
NR4 65B/A 65 65 360 111 118 373.5 100 180 273.5 - - - 102 114 M16 70 26.6
NR4 65A/A 65 65 360 111 118 373.5 100 180 273.5 - - - 102 114 M16 70 26.9
NR4 100C/B 100 100 500 140 162 548 150 250 398 - - - 153 173 M16 105 66.6
NR4 100B/B 100 100 500 140 162 548 150 250 398 - - - 153 173 M16 105 67
NR4 100A/B 100 100 500 140 162 548 150 250 398 - - - 153 173 M16 105 70.5
NR4 125C/B 125 125 600 167 194 640 170 300 470 - - - 172 195 M16 120 100.8
NR4 125B/A 125 125 600 167 194 640 170 300 470 - - - 172 195 M16 120 100
NR4 125A/A 125 125 600 167 194 640 170 300 470 - - - 172 195 M16 120 108
NR4 32/160B/A 32 32 340 130 - 421 80 170 341 50 40 76 102 102 M10 60 24.1
NR4 32/160A/A 32 32 340 130 - 421 80 170 341 50 40 76 102 102 M10 60 24.1
NR4 32/200C/A 32 32 440 130 - 426 85 220 341 60 44 84 126 126 M10 60 29.7
NR4 32/200B/A 32 32 440 130 - 426 85 220 341 60 44 84 126 126 M10 60 31.5
NR4 32/200A/A 32 32 440 130 - 466 85 220 381 60 44 84 126 126 M10 60 36.8
NR4 40/160B/A 40 40 320 130 - 430 81 160 349 49 31 80 119 119 M10 75 30.5
NR4 40/160A/A 40 40 320 130 - 430 81 160 349 49 31 80 119 119 M10 75 31.2
NR4 40/200B/A 40 40 440 130 - 430 81 220 349 62 40 95 140 140 M10 75 40.3
NR4 40/200A/A 40 40 440 130 - 470 81 220 389 62 40 95 140 140 M10 75 46.2
NR4 50/160C 50 50 340 128 - 440 90 - 350 45 40 79 120 128 M10 75 32.3
NR4 50/160B 50 50 340 128 - 440 90 - 350 45 40 79 120 128 M10 75 33.8
NR4 50/160A/B 50 50 340 130 - 480 90 170 390 45 40 79 120 128 M10 75 40.8
NR4 50/200B/B 50 50 440 140 - 515 100 220 415 45 40 79 140 140 M10 80 52.8
NR4 50/200A/B 50 50 440 140 - 515 100 220 415 45 40 79 140 140 M10 80 53.6
NR4 50/250C/B 50 50 440 140 - 516 100 220 416 45 40 79 175 175 M10 85 70.3
NR4 50/250B/B 50 50 440 167 - 577 100 220 477 45 40 79 175 175 M10 85 82.3
NR4 50/250A/A 50 50 440 167 - 577 100 220 477 45 40 79 175 175 M10 85 -
NR4 65/125F/A 65 65 340 130 - 454 105 170 349 60 50 110 121 145 M10 95 38.2
NR4 65/125D/A 65 65 340 130 - 454 105 170 349 60 50 110 121 145 M10 95 40.5
NR4 65/125A/B 65 65 340 130 - 494 105 170 389 60 50 110 121 145 M10 95 44.4
NR4 65/125S/B 65 65 340 130 - 494 105 170 389 60 50 110 121 145 M10 95 44.5
NR4 65/160B/B 65 65 340 140 - 522 105 170 417 60 50 110 121 142 M10 95 50.9
NR4 65/160A/B 65 65 340 140 - 522 105 170 417 60 50 110 121 142 M10 95 51
NR4 65/200C/B 65 65 475 140 - 535 105 237.5 430 60 50 110 140 153 M10 90 61.3
NR4 65/200B/B 65 65 475 140 - 535 105 237.5 430 60 50 110 140 153 M10 90 63.5
NR4 65/200A/B 65 65 475 167 - 586 105 237.5 481 60 50 110 140 153 M10 90 75
NR4 65/250D/B 65 65 475 167 - 586 105 237.5 481 60 50 110 175 175 M10 90 -
NR4 65/250C/B 65 65 475 167 - 586 105 237.5 481 60 50 110 175 175 M10 90 0.1
NR4 65/250B/A 65 65 475 167 - 586 105 237.5 481 60 50 110 175 175 M10 90 87.2
NR4 65/250A/A 65 65 475 167 - 586 105 237.5 481 60 50 110 175 175 M10 90 94.4
NR4 80/160C 80 80 440 140 - 543 120 220 423 85 42.5 147.2 138 159 M10 105 -
NR4 80/160B 80 80 440 140 - 543 120 220 423 85 42.5 147.2 138 159 M10 105 -
NR4 80/160A 80 80 440 140 - 543 120 220 423 85 42.5 147.2 138 159 M10 105 -
NR4 80/160S 80 80 440 167 - 604.5 120 220 484.5 85 42.5 147.2 138 159 M10 105 -
NR4 80/200B 80 80 500 167 - 637.5 150 250 487.5 85 42.5 147.2 156 177 M10 110 -
NR4 80/200A 80 80 500 167 - 637.5 150 250 487.5 85 42.5 147.2 156 177 M10 110 -
 
Nome  mm kg

DN1 DN2 a AD b fM h1 h2 h6 l1 l4 s1 x Peso

NR4M 50C/A 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 93 100 M16 70 23.6
NR4M 50B/A 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 93 100 M16 70 24
NR4M 50A/A 50 50 320 111 98 363.5 90 160 273.5 93 100 M16 70 24.1
NR4M 65C/A 65 65 360 111 118 373.5 100 180 273.5 102 114 M16 70 27
 

mm

DN PN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 10-16 76 100 140 4 19 18
40 10-16 84 110 150 4 19 18
50 10-16 99 125 165 4 19 20
65 10-16 118 145 185 4 19 20
80 10-16 132 160 200 8 19 22

100 10-16 156 180 220 8 19 24
125 10-16 184 210 250 8 19 24

NR
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Dimensões e pesos

a
I1

I2

AD

h1
h6

fM

DN
2

DN
1

j5

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AD fM h1 h6 j5 l1 l4 Peso

NRD 50/125F 50 50 340 130 433.5 90 343.5 310 278.5 278.5 62.7
NRD 50/125C 50 50 340 130 433.5 90 343.5 310 278.5 278.5 66.2
NRD 50/125A 50 50 340 130 473.5 90 383.5 310 278.5 278.5 72
NRD 50/160C 50 50 340 130 473.5 90 383.5 310 291.5 291.5 79
NRD 50/160B 50 50 340 139 499.5 90 409.5 310 291.5 291.5 91.8
NRD 50/160A 50 50 340 139 499.5 90 409.5 310 291.5 291.5 101.5
NRD 65/125F 65 65 340 128 488.5 105 383.5 310 303.5 303.5 86.8
NRD 65/125D 65 65 340 138 514.5 105 409.5 310 303.5 303.5 99.6
NRD 65/125A 65 65 340 138 514.5 105 409.5 310 303.5 303.5 106.2
NRD 65/160B 65 65 340 160 543.5 105 438.5 310 303.5 303.5 -
NRD 65/160A 65 65 340 160 543.5 105 438.5 310 303.5 303.5 147.5
 
Nome  mm kg

DN1 DN2 a AD fM h1 h6 j5 l1 l4 Peso

NRD4 50/160C 50 50 340 130 433.5 90 343.5 310 291.5 291.5 65.5
NRD4 50/160B 50 50 340 130 433.5 90 343.5 310 291.5 291.5 69.2
NRD4 50/160A 50 50 340 130 473.5 90 383.5 310 291.5 291.5 79.5
NRD4 65/125F 65 65 340 130 448.5 105 343.5 310 303.5 303.5 -
NRD4 65/125D 65 65 340 130 448.5 105 343.5 310 303.5 303.5 76.3
NRD4 65/125A 65 65 340 130 488.5 105 383.5 310 303.5 303.5 87.5
NRD4 65/160B 65 65 340 138 514.5 105 409.5 310 303.5 303.5 -
NRD4 65/160A 65 65 340 138 514.5 105 409.5 310 303.5 303.5 -
 

Flanges EN1092-4

DN

DK
DG

DE
Dis_NR_NR4_30

mm

DN PN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 10-16 76 100 140 4 19 18
40 10-16 84 110 150 4 19 18
50 10-16 99 125 165 4 19 20
65 10-16 118 145 185 4 19 20
80 10-16 132 160 200 8 19 22

100 10-16 156 180 220 8 19 24
125 10-16 184 210 250 8 19 24

NR
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Dimensões e pesos

4.93.101.2

l1
l2

AD

a

h1
h6
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Flanges EN1092-4

DN

DE

W

DG

DKDis_N_N4_30

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AD AG AL fM h1 h2 h6 l1 l4 x Peso

NR EI 50D/A 50 50 320 111 190 105 363.5 90 160 273.5 93 100 70 29.3
NR EI 50C/B 50 50 320 111 190 105 363.5 90 160 273.5 93 100 70 32.3
NR EI 32/125B 32 32 260 111 190 105 351 80 130 271 86 88 60 24.8
NR EI 32/125A 32 32 260 111 190 105 351 80 130 271 86 88 60 -
NR EI 32/160B/A 32 32 340 130 190 105 421 80 170 341 102 102 60 35
NR EI 32/160A/A 32 32 340 130 190 105 421 80 170 341 102 102 60 36.2
NR EI 32/200B/A 32 32 440 130 210 117.5 469 85 220 384 126 126 60 -
NR EI 32/200A 32 32 440 140 210 117.5 495 85 220 410 126 126 60 -
NR EI 32/200S/A 32 32 440 140 210 117.5 495 85 220 410 126 126 60 -
NR EI 40/125C 40 40 320 130 190 105 423 81 160 342 93 98 70 34
NR EI 40/125B/A 40 40 320 130 190 105 423 81 160 342 93 98 70 36
NR EI 40/125A/A 40 40 320 130 190 105 423 81 160 342 93 98 70 37.4
NR EI 40/160B/A 40 40 320 130 190 105 430 81 160 349 119 119 75 42.4
NR EI 40/160A/A 40 40 320 130 210 117.5 470 81 160 389 119 119 75 47
NR EI 40/200B 40 40 440 140 210 117.5 496 81 220 415 140 140 75 64
NR EI 40/200A/A 40 40 440 140 210 117.5 496 81 220 415 140 140 75 66.7
NR EI 50/125F/A 50 50 340 130 190 105 437 90 170 347 96 115 75 39
NR EI 50/125C/A 50 50 340 130 190 105 437 90 170 347 96 115 75 40.3
NR EI 50/125A/B 50 50 340 130 210 117.5 477 90 170 387 96 115 75 47.5
NR EI 50/160C/B 50 50 340 130 210 117.5 480 90 170 390 120 128 75 49
NR EI 50/160B/A 50 50 340 140 210 117.5 506 90 170 416 120 128 75 55.2
NR EI 50/160A/B 50 50 340 140 210 117.5 506 90 170 416 120 128 75 58.8
NR EI 50/200D/B 50 50 440 140 210 117.5 515 100 220 415 140 140 80 -
NR EI 50/200B/A 50 50 440 167 210 117.5 576 100 220 476 140 140 80 -
NR EI 50/200A/A 50 50 440 167 281 153.5 576 100 220 476 140 140 80 -
NR EI 50/250C/B 50 50 440 190 281 153.5 656 100 220 556 175 175 85 -
NR EI 50/250B/A 50 50 440 190 281 153.5 656 100 220 556 175 175 85 -
NR EI 50/250A/B 50 50 440 190 350 190 731 100 220 631 175 175 85 -
NR EI 65/125F/B 65 65 340 130 210 117.5 494 105 170 389 121 145 95 53.9
NR EI 65/125D/A 65 65 340 140 210 117.5 519 105 170 414 121 145 95 60.8
NR EI 65/125A/B 65 65 340 140 210 117.5 519 105 170 414 121 145 95 64.3
NR EI 65/125S/B 65 65 340 140 210 117.5 519 105 170 414 121 145 95 63.8
NR EI 65/160B/A 65 65 340 167 210 117.5 584 105 170 479 121 142 95 -
NR EI 65/160A/A 65 65 340 167 281 153.5 584 105 170 479 121 142 95 90.3
NR EI 65/200B/B 65 65 475 190 281 153.5 665 105 237.5 560 140 153 90 125
NR EI 65/200A/A 65 65 475 190 281 153.5 665 105 237.5 560 140 153 90 -
NR EI 65/200S/B 65 65 475 190 350 190 740 105 237.5 635 140 153 90 -
NR EI 65/250C/A 65 65 475 190 281 153.5 670 105 237.5 565 175 175 90 -
NR EI 65/250B/B 65 65 475 190 350 190 745 105 237.5 640 175 175 90 -
NR EI 65/250A/C 65 65 475 208 350 190 791 105 237.5 686 175 175 90 -
NR EI 80/125E 80 80 440 140 210 117.5 533 105 220 428 129 152 105 -
NR EI 80/125C 80 80 440 167 210 117.5 595 105 220 490 129 152 105 84
NR EI 80/125A 80 80 440 167 281 153.5 595 105 220 490 129 152 105 -
NR EI 80/160D 80 80 440 167 281 153.5 604.5 120 220 484.5 138 159 105 -
NR EI 80/160C 80 80 440 190 281 153.5 684 120 220 564 138 159 105 -
NR EI 80/160B 80 80 440 190 281 153.5 684 120 220 564 138 159 105 -
NR EI 80/160A 80 80 440 190 350 190 759 120 220 639 138 159 105 -
NR EI 80/160AR 80 80 440 190 350 190 759 120 220 639 138 159 105 -
NR EI 80/200C 80 80 500 190 350 190 792 150 250 642 156 177 105 -
NR EI 80/200B 80 80 500 208 350 190 843 150 250 693 156 177 105 -
NR EI 80/200A 80 80 500 208 350 190 843 150 250 693 156 177 105 -
 

mm

DN PN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 10-16 76 100 140 4 19 18
40 10-16 84 110 150 4 19 18
50 10-16 99 125 165 4 19 20
65 10-16 118 145 185 4 19 20
80 10-16 132 160 200 8 19 22
100 10-16 156 180 220 8 19 24
125 10-16 184 210 250 8 19 24
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Dimensões e pesos
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Flanges EN1092-4

DN

DE

W

DG

DKDis_N_N4_30

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AD AG AL fM h1 h2 h6 l1 l4 x Peso

NR4 EI 50C/A 50 50 320 111 190 105 363.5 90 160 273.5 93 100 70 -
NR4 EI 50B/A 50 50 320 111 190 105 363.5 90 160 273.5 93 100 70 -
NR4 EI 50A/A 50 50 320 111 190 105 363.5 90 160 273.5 93 100 70 -
NR4 EI 65C/A 65 65 360 111 190 105 373.5 100 180 273.5 102 114 70 -
NR4 EI 65B/A 65 65 360 111 190 105 373.5 100 180 273.5 102 114 70 -
NR4 EI 65A/A 65 65 360 111 190 105 373.5 100 180 273.5 102 114 70 37
NR4 EI 100C/B 100 100 500 140 190 105 548 150 250 398 153 173 105 -
NR4 EI 100B/B 100 100 500 140 190 105 548 150 250 398 153 173 105 76
NR4 EI 100A/B 100 100 500 140 190 105 548 150 250 398 153 173 105 -
NR4 EI 125C/B 125 125 600 167 210 117.5 640 170 300 470 172 195 120 112
NR4 EI 125B/A 125 125 600 167 210 117.5 640 170 300 470 172 195 120 112
NR4 EI 125A/A 125 125 600 167 210 117.5 640 170 300 470 172 195 120 -
NR4 EI 32/160B/A 32 32 340 130 190 105 421 80 170 341 102 102 60 34.6
NR4 EI 32/160A/A 32 32 340 130 190 105 421 80 170 341 102 102 60 -
NR4 EI 32/200C/A 32 32 440 130 190 105 426 85 220 341 126 126 60 -
NR4 EI 32/200B/A 32 32 440 130 190 105 426 85 220 341 126 126 60 -
NR4 EI 32/200A/A 32 32 440 130 190 105 466 85 220 381 126 126 60 -
NR4 EI 40/160B/A 40 40 320 130 190 105 430 81 160 349 119 119 75 -
NR4 EI 40/160A/A 40 40 320 130 190 105 430 81 160 349 119 119 75 -
NR4 EI 40/200B/A 40 40 440 130 190 105 430 81 220 349 140 140 75 -
NR4 EI 40/200A/A 40 40 440 130 190 105 470 81 220 389 140 140 75 -
NR4 EI 50/160C/A 50 50 340 130 190 105 440 90 170 350 120 128 75 -
NR4 EI 50/160B/A 50 50 340 130 190 105 440 90 170 350 120 128 75 -
NR4 EI 50/160A/B 50 50 340 130 190 105 480 90 170 390 120 128 75 48.1
NR4 EI 50/200B/B 50 50 440 140 190 105 515 100 220 415 140 140 80 -
NR4 EI 50/200A/B 50 50 440 140 190 105 515 100 220 415 140 140 80 -
NR4 EI 50/250C/B 50 50 440 140 190 105 516 100 220 416 175 175 85 77.3
NR4 EI 50/250B/B 50 50 440 167 210 117.5 577 100 220 477 175 175 85 93.5
NR4 EI 50/250A/A 50 50 440 167 210 117.5 577 100 220 477 175 175 85 -
NR4 EI 65/125F/A 65 65 340 130 190 105 454 105 170 349 121 145 95 -
NR4 EI 65/125D/A 65 65 340 130 190 105 454 105 170 349 121 145 95 -
NR4 EI 65/125A/B 65 65 340 130 190 105 494 105 170 389 121 145 95 -
NR4 EI 65/125S/B 65 65 340 130 190 105 494 105 170 389 121 145 95 54
NR4 EI 65/160B/B 65 65 340 140 190 105 522 105 170 417 121 142 95 -
NR4 EI 65/160A/B 65 65 340 140 190 105 522 105 170 417 121 142 95 59
NR4 EI 65/200C/B 65 65 475 140 190 105 535 105 237.5 430 140 153 90 -
NR4 EI 65/200B/B 65 65 475 140 190 105 535 105 237.5 430 140 153 90 -
NR4 EI 65/200A/B 65 65 475 167 210 117.5 586 105 237.5 481 140 153 90 -
NR4 EI 65/250D/B 65 65 475 167 210 117.5 586 105 237.5 481 175 175 90 -
NR4 EI 65/250C/B 65 65 475 167 210 117.5 586 105 237.5 481 175 175 90 -
NR4 EI 65/250B/A 65 65 475 167 210 117.5 586 105 237.5 481 175 175 90 -
NR4 EI 65/250A/A 65 65 475 167 210 117.5 586 105 237.5 481 175 175 90 108
NR4 EI 80/160C 80 80 440 140 190 105 543 120 220 423 138 159 105 -
NR4 EI 80/160B 80 80 440 140 190 105 543 120 220 423 138 159 105 -
NR4 EI 80/160A 80 80 440 140 190 105 543 120 220 423 138 159 105 -
NR4 EI 80/160S 80 80 440 167 210 117.5 604.5 120 220 484.5 138 159 105 -
NR4 EI 80/200B 80 80 500 167 210 117.5 637.5 150 250 487.5 156 177 105 -
NR4 EI 80/200A 80 80 500 167 210 117.5 637.5 150 250 487.5 156 177 105 -
 

mm

DN PN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 10-16 76 100 140 4 19 18
40 10-16 84 110 150 4 19 18
50 10-16 99 125 165 4 19 20
65 10-16 118 145 185 4 19 20
80 10-16 132 160 200 8 19 22
100 10-16 156 180 220 8 19 24
125 10-16 184 210 250 8 19 24
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Dimensões e pesos
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I2
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AG AR
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h6

fM

DN
1

DN
2

j2j5j4

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AD AG AR fM h1 h6 j1 j2 j3 j4 j5 l1 l4 Peso

NRD EI 50/125F 50 50 340 284 190 105 433.5 90 343.5 243 269 269 243 310 278.5 278.5 78.6
NRD EI 50/125C 50 50 340 284 190 105 433.5 90 343.5 243 269 269 243 310 278.5 278.5 79.5
NRD EI 50/125A 50 50 340 284 210 118 473.5 90 383.5 249 277 277 249 310 278.5 278.5 90.8
NRD EI 50/160C 50 50 340 284 210 118 473.5 90 383.5 249 277 277 249 310 291.5 291.5 94.7
NRD EI 50/160B 50 50 340 293 210 118 499.5 90 409.5 256 283 283 256 310 291.5 291.5 108.5
NRD EI 50/160A 50 50 340 293 210 118 499.5 90 409.5 256 283 283 256 310 291.5 291.5 117
NRD EI 65/125F 65 65 340 284 210 118 488.5 105 383.5 249 277 277 249 310 303.5 303.5 102.3
NRD EI 65/125D 65 65 340 293 210 118 514.5 105 409.5 256 283 283 256 310 303.5 303.5 118.5
NRD EI 65/125A 65 65 340 293 210 118 514.5 105 409.5 256 283 283 256 310 303.5 303.5 122.6
NRD EI 65/160B 65 65 340 364 283 156 543.5 105 438.5 274 304 304 274 310 303.5 303.5 -
NRD EI 65/160A 65 65 340 364 283 156 543.5 105 438.5 331 358 358 331 310 303.5 303.5 -
 
Nome  mm

DN1 DN2 a AD AG AR fM h1 h6 j1 j2 j3 j4 j5 l1 l4

NRD4 EI 50/160C 50 50 340 284 190 105 433.5 90 343.5 243 269 269 243 310 291.5 291.5
NRD4 EI 50/160B 50 50 340 284 190 105 433.5 90 343.5 243 269 269 243 310 291.5 291.5
NRD4 EI 50/160A 50 50 340 284 190 105 473.5 90 383.5 243 269 269 243 310 291.5 291.5
NRD4 EI 65/125F 65 65 340 284 190 105 448.5 105 343.5 243 269 269 243 310 303.5 303.5
NRD4 EI 65/125D 65 65 340 284 190 105 448.5 105 343.5 243 269 269 243 310 303.5 303.5
NRD4 EI 65/125A 65 65 340 284 190 105 488.5 105 383.5 243 269 269 243 310 303.5 303.5
NRD4 EI 65/160B 65 65 340 293 190 105 514.5 105 409.5 250 75 75 249 310 303.5 303.5
NRD4 EI 65/160A 65 65 340 293 190 105 514.5 105 409.5 250 75 75 249 310 303.5 303.5

Flanges EN1092-4 Instalações

DN

DK
DG

DE
Dis_NR_NR4_30

mm

DN PN DG DK DE
Orifícios

W
N° ø

32 10-16 76 100 140 4 19 18
40 10-16 84 110 150 4 19 18
50 10-16 99 125 165 4 19 20
65 10-16 118 145 185 4 19 20
80 10-16 132 160 200 8 19 22

100 10-16 156 180 220 8 19 24
125 10-16 184 210 250 8 19 24

4.93.032.2
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MXH

Bombas multiestádio, horizontais, 
monobloco de aço inoxidável

MXH

155

Ed. 03/2025



Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Bombas multiestádio, horizontais, monobloco de aço inoxidável de cromoníquel 
AISI 304, aço AISI 316 para MXHL 2, 4, 8.
Fabrico compacto e extremamente robusto, com união bomba-motor compacta 
e motor com pés de apoio.
Corpo da bomba numa só peça, aberto apenas de um lado (carcaça), com boca 
de sucção frontal e boca de saída radial em cima.
Versão com inversor I-MAT a pedido

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para líquidos limpos, sem partes abrasivas, não agressivas para o aço inoxidável 
(com adaptação, a pedido, de materiais de vedação).
Bomba universal, para uso doméstico, para aplicações civis e industriais, para 
jardinagem e rega.

Limites de uso
Temperatura líquido: de -15 °C a +110 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares, 10 bares para 
MXH 20, 32, 48.
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 - 1,8 kW).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
MXH: trifásico 230/400 V ± 10%, até 3 kW;
 400/690 V ± 10%, de 3,7 a 7,5 kW;
MXHM monofásico 232 V ± 10% com termoprotetor
Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 56
Motor preparado para funcionamento com inversor de 1,1 kW
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Bombas com bocas com juntas Victaulic (-V) para as versões MXH 32, 40.
Bombas de bocas com flange (-F) para as versões MXH 20, 32, 40.
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Anéis de vedação do corpo da bomba FPM.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Motor preparado para o funcionamento com inversor até 0,75 kW

Designação
Exemplo: MXH(L) (-V, -F) EI 206/B
MXH = Série
L = Versão em 1.4401 EN 10088 (AISI 316) para MXH 2, 4, 10
(-V) = Versão com juntas Victaulic para MXH 32, 42
(-F) = Versão com bocas com flange para MXH 20, 32, 42
EI = Com inversor da série I-MAT
2 = Caudal nominal em m³/h
06 = Número de impulsores
/A = Indica a revisão

Materiais
Componentes MXH MXHL
Corpo da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Corpo estádio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Anel de vedação do impulsor PPS PPS
Impulsor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Casquilho espaçador Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)

Veio da bomba
Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303) para MXH 2, 4, 8, 18 Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316) para MXH 20,32,50 Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)

Tampão Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Vedante mecânico
local consoante a ISO 3071 Cerâmica Alumina-Carbono-EPDM Cerâmica Alumina-Carbono-EPDM

MXH
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EI: Bombas de velocidade variável
As bombas MXH EI estão disponíveis com potências de 0,55 kW a 7,5 kW e estão equipadas com um inversor I-MAT integrado.
Permitem a criação de um sistema de velocidade variável extremamente compacto e eficiente, ideal nas aplicações de abastecimento de água e na distribuição de 
água quente e fria.
A eletrobomba é fornecida com transdutores adequados ao modo de funcionamento escolhido pelo cliente e é programada diretamente na fábrica.

Vantagens
• Poupança energética.
• Maior compacidade do sistema.
• Facilidade de utilização.
• Programação personalizada com base nas necessidades do sistema.
• Fiabilidade.

Fabrico
O sistema é composto por:
Bomba.
Motor elétrico.
Variador de frequência I-MAT.
Adaptador para a montagem integrado no motor.
Cabo de ligação entre inversor e eletrobomba.
Transdutores.

Principais caraterísticas
Potência nominal do motor de 0,55 kW a 7,5 kW.
Campo de regulação de rotações de 1750 a 2900 1/min (bombas de 2 polos).
Proteção contra o funcionamento a seco.
Proteção contra o funcionamento com a boca fechada.
Proteção contra as perdas do sistema.
Proteção contra as sobrecorrentes no motor.
Proteção contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação.
Proteção contra os desequilíbrios entre as fases de alimentação.

Modo de funcionamento

Modo de pressão constante
com sensor de pressão
Neste modo o sistema mantém constante a pressão pré-estabelecida ao variar o caudal solicitado pelo sistema.

H

Q

+
-

Modo de pressão proporcional
com sensor de pressão
Neste modo o sistema varia a pressão de funcionamento consoante o caudal solicitado.

H

+
-

Modo de caudal constante
com medidor de caudal
Neste modo, o sistema mantém o valor do caudal constante num ponto do sistema em função da pressão solicitada.

H

Q

+ -

Modo de velocidade fixa
com definição da velocidade preferencial de rotação
Neste modo, ao variar a frequência de trabalho, pode escolher qualquer curva de utilização dentro do intervalo de trabalho.

H

Q

max

min

+
-

Modo de temperatura constante
com sensor de temperatura
Deste modo o sistema mantém a temperatura constante num ponto do sistema modificando a velocidade da bomba.
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Dados válidos também para MXHL (em aço AISI 316)

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,25 4,8
Modelo 230V 400V P2 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 70,8 80

A kW HP H (m) = Altura manométrica

MXHL MXH 202E 1,7 1 0,25 0,34  22 20 18,5 17 15,3 13,4 11,4 9,3 8,2 5,6
MXHL MXH 203E 2,4 1,4 0,37 0,5  33 31 29 27 24,5 21,7 18,6 15,5 13,8 9
MXHL MXH 204/A 2,8 1,6 0,55 0,75  45 42,5 40,4 37,5 34,5 30,8 26,7 22,4 20,1 14,8
MXHL MXH 205/B 3,5 2 0,75 1  57 53,5 50,5 47,5 43,5 39 34 28,5 25,8 19
MXHL MXH 206/C 4,6 2,7 1,1 1,5  68,5 65 61,5 58 53,5 48 43 36,5 33,5 25

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,25 4,8
Modelo 230V P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 70,8 80

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

MXHLM MXHM 202E 2,3 0,25 0,34 0,42  22 20 18,5 17 15,3 13,4 11,4 9,3 8,2 5,6
MXHLM MXHM 203E 3 0,37 0,5 0,57  33 31 29 27 24,5 21,7 18,6 15,5 13,8 9
MXHLM MXHM 204/A 4,2 0,55 0,75 0,9  45 42,5 40,4 37,5 34,5 30,8 26,7 22,4 20,1 14,8
MXHLM MXHM 205/A 5,4 0,75 1 1,2  57 53,5 50,5 47,5 43,5 39 34 28,5 25,8 19
MXHLM MXHM 206 7,4 1,1 1,5 1,5  68,5 65 61,5 58 53,5 48 43 36,5 33,5 25

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,25 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
Modelo 230V 400V P2 l/min 37,5 50 58,3 66,6 75 83,3 100 117 133

A kW HP H (m) = Altura manométrica

MXHL MXH 402E 2,4 1,4 0,37 0,5  22,5 20 19 18,5 17,5 16 15 12,5 9,5 6
MXHL MXH 403/A 2,8 1,6 0,55 0,75  33 30 29 27,5 26 24,5 23 19,5 15 9,5
MXHL MXH 404/B 3,5 2 0,75 1  44,5 40,5 38 36,5 35 33 31 26 20 12,5
MXHL MXH 405/C 4,6 2,7 1,1 1,5  56,5 52 50 47,5 45,5 43 40 33,5 26 16,5
MXHL MXH 406/A 6,2 3,6 1,5 2  68,5 63 60 58 56 53,5 51 44 35 23

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,25 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
Modelo 230V P2 P1 l/min 37,5 50 58,3 66,6 75 83,3 100 117 133

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

MXHLM MXHM 402E 3 0,37 0,5 0,57  22,5 20 19 18,5 17,5 16 15 12,5 9,5 6
MXHLM MXHM 403/A 4,2 0,55 0,75 0,9  33 30 29 27,5 26 24,5 23 19,5 15 9,5
MXHLM MXHM 404/A 5,4 0,75 1 1,2  44,5 40,5 38 36,5 35 33 31 26 20 12,5
MXHLM MXHM 405 7,4 1,1 1,5 1,5  56,5 52 50 47,5 45,5 43 40 33,5 26 16,5
MXHLM MXHM 406 9,2 1,5 2 2  68,5 63 60 58 56 53,5 51 44 35 23

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Modelo 230V 400V P2 l/min 83,3 100 117 133 150 167 183 200 217

A kW HP H (m) = Altura manométrica

MXHL MXH 802/B 3,5 2 0,75 1  22,5 20,5 20 19 18 16,5 15 13 11 8,5
MXHL MXH 803/A 4,6 2,7 1,1 1,5  36 32 30,5 29 27,5 25,5 23 20 17 14
MXHL MXH 804/A 6,2 3,6 1,5 2  48 42,5 41 39 37 34,5 32 28 24 19,5
MXHL MXH 805/B 8,3 4,8 1,8 2,5  60 54 52 49,5 47 43,5 39,5 35 29,5 24
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Modelo 230V P2 P1 l/min 83,3 100 117 133 150 167 183 200 217

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

MXHLM MXHM 802/A 5,4 0,75 1 1,2  22,5 20,5 20 19 18 16,5 15 13 11 8,5
MXHLM MXHM 803 7,4 1,1 1,5 1,5  36 32 30,5 29 27,5 25,5 23 20 17 14
MXHLM MXHM 804 9,2 1,5 2 2  48 42,5 41 39 37 34,5 32 28 24 19,5
MXHLM MXHM 805/A 11,2 1,8 2,5 2,5  60 54 52 49,5 47 43,5 39,5 35 29,5 24

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5 8 11 14 16 18 20 22 25

Modelo
230V 400V 690V P2 P1 l/min 83,3 133 183 233 267 300 333 367 417

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MXH 1602/A 6,2 3,6 - 1,5 2 0  24 23 21,7 20,5 18,8 17,5 15,8 14 11,5 6,5
MXH 1603/B 8,3 4,8 - 1,8 2,5 0  36 34 31,8 29,5 26,8 24,8 22,4 19,2 15,3 8,8
MXH 1604/A 11,5 6,6 - 3 4 0  48 46,5 44,5 41,5 38 36 33 29 23 14
MXH 1605/B - 9,6 5,5 3,7 5 0  60 57,5 55 51,5 48 45 42 37,5 31,5 19
MXH 1606/B - 9,6 5,5 4 5,5 0  71 68 65 61 56 53 49 44 36 22

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

8 10 12 14 16 18 20 22 24

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 133 167 200 233 267 300 333 367 400

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXH 2001/A 4,6 2,7 - 1,1 1,5  17,6 15,7 15,1 14,4 13,5 12,4 11,1 9,5 7,6 5,4
MXH 2002/A 8,3 4,8 - 1,8 2,5  35,1 31,4 30,3 29,1 27,5 25,6 23,4 20,6 17,4 13,6
MXH 2003 11,5 6,6 - 3 4  54 48,5 46,9 45,2 43,2 40,8 37,7 33,8 28,8 22,3
MXH 2004/A - 9,6 5,5 4 5,5  71,5 64,5 62,5 60,5 57,5 54,5 50 45 38 29
MXH 2005 - 10,8 6,2 5,5 7,5  89 81,5 79 76 72,5 68 63 56,5 48,5 36

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 21 24 27 30 33 36 39 44 50

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 250 350 400 450 500 550 600 650 733 833

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXH 3201/B 9,2 5,3 - 2,2 3  18,4 16,3 15,3 14,8 14 13 12 10,8 9,3 6 -
MXH 3202/B - 9,6 5,5 4 5,5  37 33 31 30 28,5 27 25 23 20,5 15 7,5
MXH 3203/A - 10,8 6,2 5,5 7,5  55,5 50 47 45,5 43 40,5 38 35 31 23 10
MXH 3204/A - 14,3 8,3 7,5 10  74,5 67 63 61 59 56 53 49 44 34 16,5

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 27 33 39 45 48 51 54 60 66

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 350 450 550 650 750 800 850 900 1000 1100

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXH 4801/A 11,5 6,6 - 3 4  20 18 17 16 14,5 12,5 11,5 10,5 9,5 7 -
MXH 4802/A - 10,8 6,2 5,5 7,5  41 35,3 33 30,5 27,5 24,5 22,5 21 19 14 7,5
MXH 4803/A - 14,3 8,3 7,5 10  60,5 53 50 46 42,5 38 35 32,5 29 22,5 16
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Dimensões e pesos

Dis_MXH_20

DN 2

a

fM

D
N

 1

w1

m1

m3w

g1

s

n2

h1
h2

H
D

n1

l5

b

H
D

(1)

(2)

AL

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MXH 202E G 1 1/4 G 1 95 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 6.5
MXH 203E G 1 1/4 G 1 95 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 7.5
MXH 204/A G 1 1/4 G 1 119 30 382 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 10.3
MXH 205/B G 1 1/4 G 1 143 30 406 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 12.8
MXH 206/C G 1 1/4 G 1 167 30.5 501 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 16.9
MXH 402E G 1 1/4 G 1 95 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 7.1
MXH 403/A G 1 1/4 G 1 95 30 358 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 9.6
MXH 404/B G 1 1/4 G 1 119 30 382 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 12.2
MXH 405/C G 1 1/4 G 1 143 30.5 477 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 16.1
MXH 406/A G 1 1/4 G 1 167 30.5 501 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 18.4
MXH 802/B G 1 1/2 G 1 118 30 381 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 11.7
MXH 803/A G 1 1/2 G 1 118 30.5 452 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 15.2
MXH 804/A G 1 1/2 G 1 148 30.5 482 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 17.3
MXH 805/B G 1 1/2 G 1 178 30.5 552 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 194 21.2
MXH 1602/A G 2 G 1 1/2 130 30.5 477 10.5 117 70 212 160 29.5 10 146 112 9.5 101 154 16.8
MXH 1603/B G 2 G 1 1/2 130 30.5 517 10.5 117 70 212 160 29.5 10 146 112 9.5 101 194 20.1
MXH 1604/A G 2 G 1 1/2 168 38 614 10.5 132 70 237 161 43.5 15.5 146 112 9.5 113 216 31.7
MXH 1605/B G 2 G 1 1/2 205 38 651 10.5 132 70 237 161 43.5 15.5 146 112 9.5 113 216 35.7
MXH 1606/B G 2 G 1 1/2 243 38 689 10.5 132 70 237 161 43.5 15.5 146 112 9.5 113 216 36.8

 
Nome  mm kg

DN1 DN2 a AL b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MXHM 202E G 1 1/4 G 1 95 - 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 6.5
MXHM 203E G 1 1/4 G 1 95 - 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 7.4
MXHM 204/A G 1 1/4 G 1 119 - 30 382 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 11.2
MXHM 205/A G 1 1/4 G 1 143 - 30 406 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 12.8
MXHM 206 G 1 1/4 G 1 167 - 30.5 501 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 16.8
MXHM 402E G 1 1/4 G 1 95 - 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 7.2
MXHM 403/A G 1 1/4 G 1 95 - 30 358 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 10.7
MXHM 404/A G 1 1/4 G 1 119 - 30 382 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 12.2
MXHM 405 G 1 1/4 G 1 143 - 30.5 477 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 16.2
MXHM 406 G 1 1/4 G 1 167 - 30.5 501 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 18.1
MXHM 802/A G 1 1/2 G 1 118 - 30 381 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 11.9
MXHM 803 G 1 1/2 G 1 118 - 30.5 452 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 15.2
MXHM 804 G 1 1/2 G 1 148 - 30.5 482 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 17.6
MXHM 805/A G 1 1/2 G 1 178 131 30.5 552 10.5 127 57 217 160 29.5 10 146 112 9.5 88 194 21.6
(1) Enchimento | (2) Descarga
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Dimensões e pesos

Dimensões e pesos válidos também para MXHL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))

DN 2

a

fM
D

N
 1

w1

m1

m3w

g1

s

n2

h1
h2

H
D

n1
l5

b

(1)

(2)

Dis_MXH_40

AG
AL

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AG AL b fM g1 H h1 h2 l5 m1 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MXH EI 204/A G 1 1/4 G 1 118 190 105 30 444 10 349 127 108 160 28 8 146 112 9 88 112 17.2
MXH EI 205/B G 1 1/4 G 1 142 190 105 30 468 10 349 127 108 160 28 8 146 112 9 88 112 19.6
MXH EI 206/C G 1 1/4 G 1 166 190 105 30.5 532 10.5 368 127 108 160 31 10 146 112 10 88 167 24.3
MXH EI 403/A G 1 1/4 G 1 94 190 105 30 420 10 349 127 108 160 28 8 146 112 9 88 112 16.5
MXH EI 404/B G 1 1/4 G 1 118 190 105 30 444 10 349 127 108 160 28 8 146 112 9 88 112 19.7
MXH EI 405/C G 1 1/4 G 1 142 190 105 30.5 508 10.5 368 127 108 160 31 10 146 112 10 88 167 23.2
MXH EI 406/A G 1 1/4 G 1 166 190 105 30.5 532 10.5 368 127 108 160 31 10 146 112 10 88 167 25.3
MXH EI 803/A G 1 1/4 G 1 118 190 105 30.5 484 10.5 368 127 108 160 31 10 146 112 10 88 167 23
MXH EI 804/A G 1 1/2 G 1 148 190 105 30.5 514 10.5 368 127 108 160 31 10 146 112 10 88 167 24.1
MXH EI 805/B G 1 1/2 G 1 178 190 105 30.5 552 10.5 368 127 108 160 31 10 146 112 10 88 207 28.4
MXH EI 1603/B G 2 G 1 1/2 128 190 105 30.5 516 10.5 368 117 122 160 31 10 146 112 10 101 207 27.5
MXH EI 1604/A G 2 G 1 1/2 166 210 118 38 627 10.5 391 132 122 160 44 12 146 112 12 113 232 38.7
MXH EI 1605/B G 2 G 1 1/2 203 210 118 38 665 10.5 391 132 122 160 44 12 146 112 12 113 232.01 42.8
MXH EI 1606/B G 2 G 1 1/2 241 210 118 38 702 10.5 391 132 122 160 44 12 146 112 12 113 232 43.6
(1) Enchimento | (2) Descarga
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Dimensões e pesos

Dis_MXH_20

DN 2

a

fM

D
N

 1

w1

m1

m3w

g1

s

n2

h1
h2

H
D

n1

l5

b

H
D

(1)

(2)

AL

 
Nome  mm kg

DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MXHL 202E G 1 1/4 G 1 95 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 6.6
MXHL 203E G 1 1/4 G 1 95 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 7.5
MXHL 204/A G 1 1/4 G 1 119 30 382 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 10.3
MXHL 205/B G 1 1/4 G 1 143 30 406 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 12.9
MXHL 206/C G 1 1/4 G 1 167 30.5 501 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 16.8
MXHL 402E G 1 1/4 G 1 95 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 7.1
MXHL 403/A G 1 1/4 G 1 95 30 358 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 9.6
MXHL 404/B G 1 1/4 G 1 119 30 382 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 12.3
MXHL 405/C G 1 1/4 G 1 143 30.5 477 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 16.1
MXHL 406/A G 1 1/4 G 1 167 30.5 501 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 18.2
MXHL 802/B G 1 1/2 G 1 118 30 381 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 11.7
MXHL 803/A G 1 1/2 G 1 118 30.5 452 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 15.1
MXHL 804/A G 1 1/2 G 1 148 30.5 482 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 17.3
MXHL 805/B G 1 1/2 G 1 178 30.5 552 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 194 21.2

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AL b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MXHLM 202E G 1 1/4 G 1 95 - 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 6.6
MXHLM 203E G 1 1/4 G 1 95 - 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 7.6
MXHLM 204/A G 1 1/4 G 1 119 - 30 382 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 11.2
MXHLM 205/A G 1 1/4 G 1 143 - 30 406 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 12.8
MXHLM 206 G 1 1/4 G 1 167 - 30.5 501 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 16.8
MXHLM 402E G 1 1/4 G 1 95 - 30 332 10 126 57 178 160 28 8 146 112 9.5 88 102 7.2
MXHLM 403/A G 1 1/4 G 1 95 - 30 358 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 10.7
MXHLM 404/A G 1 1/4 G 1 119 - 30 382 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 12.2
MXHLM 405 G 1 1/4 G 1 143 - 30.5 477 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 16.1
MXHLM 406 G 1 1/4 G 1 167 - 30.5 501 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 18.5
MXHLM 802/A G 1 1/2 G 1 118 - 30 381 10 126 57 192 160 28 8 146 112 9.5 88 113 11.9
MXHLM 803 G 1 1/2 G 1 118 - 30.5 452 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 15.2
MXHLM 804 G 1 1/2 G 1 148 - 30.5 482 10.5 127 57 212 160 29.5 10 146 112 9.5 88 154 17.6
MXHLM 805/A G 1 1/2 G 1 178 131 30.5 552 10.5 127 57 217 160 29.5 10 146 112 9.5 88 194 21.6
(1) Enchimento | (2) Descarga
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Dimensões e pesos

a
fM

DN2

D
N

1

w
m5

h2

H
D

m4

s1
w1

h3

l5

n5
n4

b1

g3

g2

Dis_MXH_50

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b1 fM g2 g3 h1 h3 HD l5 m4 m5 n4 n5 s1 w1 Peso

MXH 2001/A G 2" G 1 1/2" 127 54 467 6 - 150 150 280 250 205 175 165 125 10 15 24.7
MXH 2002/A G 2" G 1 1/2" 127 54 507 6 - 150 150 280 250 205 175 165 125 10 15 29.4
MXH 2003 G 2" G 1 1/2" 146 54 540 6 - 150 150 290 250 205 175 180 140 10 15 36.5
MXH 2004/A G 2" G 1 1/2" 181 54 575 6 - 150 150 290 250 205 175 180 140 10 15 41.7
MXH 2005 G 2" G 1 1/2" 215 68 662 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 55
MXH 3201/B G 2 1/2" G 2" 123 54 503 6 - 150 150 280 250 205 175 165 125 10 15 29.3
MXH 3202/B G 2 1/2" G 2" 123 54 517 6 - 150 150 290 250 205 175 180 140 10 15 37.8
MXH 3203/A G 2 1/2" G 2" 169 68 616 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 52.7
MXH 3204/A G 2 1/2" G 2" 215 68 662 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 58
MXH 4801/A G 3" G 2 1/2" 139 54 548 6 - 150 150 290 250 205 175 180 140 10 15 36.6
MXH 4802/A G 3" G 2 1/2" 139 68 601 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 52
MXH 4803/A G 3" G 2 1/2" 200 68 662 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 58.8
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Dimensões e pesos

a
fM

DN2

D
N

1

w
m5

h2

H
D

m4

s1
w1

h3

l5

n5
n4

b1

g2

g2

Dis_MXH_60

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b1 fM g2 h1 h2 h3 HD l5 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 Peso

MXH-V 3201/B 76,1 (DN65) 60,3 (DN50) 160 54 540 6 150 177 150 280 250 205 175 165 125 10 95 15 30
MXH-V 3202/B 76,1 (DN65) 60,3 (DN50) 160 54 554 6 150 177 150 290 250 205 175 180 140 10 114 15 39.8
MXH-V 3203/A 76,1 (DN65) 60,3 (DN50) 191 68 622 38 150 177 150 312 250 280 250 258 190 12 97.5 15 -
MXH-V 3204/A 76,1 (DN65) 60,3 (DN50) 237 68 668 38 150 177 150 312 250 280 250 258 190 12 97.5 15 -
MXH-V 4801/A 88,9 (DN 80) 76,1 (DN65) 175 54 584 6 150 177 150 290 250 205 175 180 140 10 129 15 37.2
MXH-V 4802/A 88,9 (DN 80) 76,1 (DN65) 175 68 606 38 150 177 150 312 250 280 250 258 190 12 97.5 15 -
MXH-V 4803/A 88,9 (DN 80) 76,1 (DN65) 237 68 668 38 150 177 150 312 250 280 250 258 190 12 97.5 15 -

w
m5

H
D

m4

s1
w1

I5

n5
n4

b1

g2

g2

h3

a

fM

DN2

D
N

1
h2

Dis_MXH_70/1

d

DN

DG

DK

DE Flanges* compatíveis com a EN 1092-3
mm

DN DG DK DE
Orifícios

N° ø
40 81 110 150 4 19
50 99 125 165 4 19
65 118 145 185 4 19
80 132 160 200 8 19

* ASME 150 lb (ex. ANSI 150 lb)

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b1 fM g2 g3 h1 h3 HD l5 m4 m5 n4 n5 s1 w1 Peso

MXH-F 2001/A 50 40 161 54 501 6 - 150 150 280 250 205 175 165 125 10 15 26.3
MXH-F 2002/A 50 40 161 54 541 6 - 150 150 280 250 205 175 165 125 10 15 31.1
MXH-F 2003 50 40 181 54 575 6 - 150 150 290 250 205 175 180 140 10 15 38.5
MXH-F 2005 50 40 250 68 697 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 55.7
MXH-F 3201/B 65 50 151 54 531 6 - 150 150 280 250 205 175 165 125 10 15 31.5
MXH-F 3202/B 65 50 151 54 545 6 - 150 150 290 250 205 175 180 140 10 15 41.4
MXH-F 3203/A 65 50 197 68 644 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 52.3
MXH-F 3204/A 65 50 243 68 690 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 60.8
MXH-F 4801/A 80 65 156 54 565 6 - 150 150 290 250 205 175 180 140 10 15 39
MXH-F 4802/A 80 65 156 68 618 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 54.2
MXH-F 4803/A 80 65 218 68 680 - 38 150 150 317 250 280 250 258 190 12 15 -
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Dimensões e pesos

a

fM

DN2

D
N

1

w
m5

h2

H
D

m4

s1
w1

h3

l5

n5
n4

b1

g3

g2

AG

AL

Dis_MXH_80

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AG AL b1 fM g2 H h2 h3 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 Peso

MXH EI 2001/A G 2 G 1 ½ 127 190 105 54 507 6 435 192.5 150 205 175 179 125 10 95 15 -
MXH EI 2002/A G 2 G 1 1/2 127 210 117.5 54 536 6 435 192.5 150 205 175 179 125 10 95 15 -
MXH EI 2003 G 2 G 1 1/2 146 210 117.5 54 559 6 445 192.5 150 205 175 194 140 10 114 15 45
MXH EI 2004/A G 2 G 1 1/2 181 210 117.5 54 594 6 445 192.5 150 205 175 194 140 10 114 15 -
MXH EI 2005 G 2 G 1 1/2 215 210 117.5 68 632 38 470 192.5 150 280 250 258 190 10 112.5 15 -
MXH EI 3201/B G 2 1/2 G 2 123 210 117.5 54 533 6 435 197 150 205 175 179 125 10 95 15 -
MXH EI 3202/B G 2 1/2 G 2 123 210 117.5 54 536 6 445 197 150 205 175 194 140 10 114 15 47
MXH EI 3203/A G 2 1/2 G 2 154 210 117.5 68 586 38 470 197 150 280 250 258 190 10 127.5 15 -
MXH EI 3204/A G 2 1/2 G 2 200 281 153.5 68 676 38 512 197 150 280 250 258 190 10 127.5 15 -
MXH EI 4801/A G 3 G 2 1/2 139 210 117.5 54 567 6 445 202.5 150 205 175 194 140 10 129 15 44.4
MXH EI 4802/A G 3 G 2 1/2 139 210 - 68 570 38 470 202.5 150 280 250 258 190 10 127.5 15 -
MXH EI 4803/A G 3 G 2 1/2 200 281 153.5 68 676 38 512 202.5 150 280 250 258 190 10 127.5 15 -

w
m5

H
D

m4

s1
w1

I5

n5
n4

b1

g3

g2

AG

AL

h3

a

fM

DN2

D
N

1
h2

Dis_MXH_70/1

d

DN

DG

DK

DE Flanges* compatíveis com a EN 1092-3
mm

DN DG DK DE
Orifícios
N° ø

40 81 110 150 4 19
50 99 125 165 4 19
65 118 145 185 4 19
80 132 160 200 8 19

* ASME 150 lb (ex. ANSI 150 lb)

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AG AL b1 fM g2 H h2 h3 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 Peso

MXH-F EI 2002/A 50 40 161 210 117.5 54 571 6 435 175 150 205 175 179 125 10 95 15 -
MXH-F EI 2003 50 40 181 210 117.5 54 594 6 445 175 150 205 175 194 140 10 114 15 -
MXH-F EI 2004/A 50 40 215 210 117.5 54 628 6 445 175 150 205 175 194 140 10 114 15 -
MXH-F EI 2005 50 40 250 210 117.5 68 666 38 470 175 150 280 250 258 190 10 112.5 15 -
MXH-F EI 3201/B 65 50 151 210 117.5 54 560 6 435 175 150 205 175 179 125 10 95 15 -
MXH-F EI 3202/B 65 50 151 210 117.5 54 564 6 445 175 150 205 175 194 140 10 114 15 47.5
MXH-F EI 3203/A 65 50 182 210 117.5 68 613 38 470 175 150 280 250 258 190 10 127.5 15 61.5
MXH-F EI 3204/A 65 50 228 281 153.5 68 703 38 512 175 150 280 250 258 190 10 127.5 15 -
MXH-F EI 4801/A 80 65 156 210 117.5 54 584 6 445 175 150 205 175 194 140 10 129 15 -
MXH-F EI 4802/A 80 65 156 210 117.5 68 588 38 470 175 150 280 250 258 190 10 127.5 15 -
MXH-F EI 4803/A 80 65 218 281 153.5 68 693 38 512 175 150 280 250 258 190 10 127.5 15 -
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
Solução Plug And Play

POUPANÇA ECONÓMICA
Motor monofásico de alta eficiência com uma poupança de 
energia de 24% em comparação com uma bomba tradicional

UTILIZAÇÃO FÁCIL E INTUITIVA
Equipado com lógica programável, graças ao sensor 
analógico, o produto permite a programação da pressão 
de reinício. Uma solução ideal que reduz ou elimina a 
necessidade de um vaso de expansão.

Execução
Unidade de pressurização compacta, pronta a utilizar e simples de instalar, 
completa com transdutor de pressão integrado que comanda automaticamente 
o arranque da bomba quando as saídas são abertas e a paragem ao fechar com 
uma válvula antirretorno integrada na sucção.
 
Unidades com 2 bombas
Coletores de sucção e saída em aço galvanizado.
Preparação para a montagem de um depósito de engate G1.

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para uso doméstico, jardinagem e rega.

Vantagens
Motor assíncrono monofásico de alta eficiência:
• condensador menos solicitado em tensão
• temperatura motor mais baixa e uniforme
• controlo da potência do motor
• escolha da pressão de reinício
• escolha da pressão de paragem
• nenhuma perda de carga devida a dispositivos de medição
• controlo de tensão e corrente
• controlo do valor máximo da corrente de arranque

Controlos
• contra o funcionamento a seco
• sobrecarga e sobretemperatura do motor
• bloqueio da eletrobomba
• controlo de alimentação elétrica
• controlo de arranques excessivos por hora

Limites de uso
Temperatura líquido de 0 °C até +50 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
Monofásico 230 V ± 10%, com termoprotetor.
Condensador inserido na caixa de terminais.
Cabo H07RN-F, 3G1,5 mm², comprimento 1,5 m, com ficha CEI-UNEL 47166.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2.
Isolamento classe F.
Proteção IP X4.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Materiais
Componentes Material
Corpo da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Veio da bomba Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Tampão Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Corpo estádio PPO-GF20 (Noryl)
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Vedante mecânico Carbono - Cerâmica - NBR

E-MXP
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,25 3 3,5 4 4,5 5 5,4 6 6,5

Modelo
230V P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 37,5 50 58,3 66,6 75 83,3 90 100 108

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
E-MXPM 203-PCD 2,7 0,45 0,6 0,67  33,7 30,5 28,6 26,4 25,2 21,1 17,9 14,4 10,8 7 - - -
E-MXPM 204-PCD 3,8 0,55 0,75 0,78  45,1 40,9 38,5 35,8 34,4 29,4 25,6 21,3 16,7 11,9 - - -
E-MXPM 205-PCD 4,8 0,75 1 1,01  55,6 50,4 47,3 43,9 42,1 36,1 31,4 26,3 20,9 15,3 - - -
E-MXPM 403-PCD 3,8 0,55 0,75 0,78  34 - - - 30,1 27,9 26,2 24,2 22 19,6 17,5 13,8 10,2
E-MXPM 404-PCD 4,8 0,75 1 1,01  44,9 - - - 39,5 36,9 34,7 32,2 29,4 26,3 23,5 18,9 14,4

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

Dimensões e pesos

b

h1
g1

n1

n2

s

H
D

h2

l5

w1

D
N

1

w

m3m2

m1

a

fM

DN2
ISO 228

IS
O

 2
28

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

E-MXPM 203-PCD G 1 G 1 145 30 420 10 116 119 228 161 33 25 8 146 112.5 9 95 109 9.5
E-MXPM 204-PCD G 1 G 1 145 30 420 10 116 119 228 161 33 25 8 146 112.5 9 95 109 10.7
E-MXPM 205-PCD G 1 G 1 145 30 420 10 116 119 228 161 33 25 8 146 112.5 9 95 109 11.5
E-MXPM 403-PCD G 1 G 1 145 30 420 10 116 119 228 161 33 25 8 146 112.5 9 95 109 10.6
E-MXPM 404-PCD G 1 G 1 145 30 420 10 116 119 228 161 33 25 8 146 112.5 9 95 109 11.5
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2 3 4 4,5 6 7 8 9 10 10,8 12 13
Modelo P2 P1 l/min 33,3 50 66,6 75 100 117 133 150 167 180 200 217

kW HP H (m) = Altura manométrica

BSM2F 2E MXPM 203-PCD 0.45 X2 0,56  33,7 30,5 28,6 26,4 25,2 21,1 17,9 14,4 10,8 7 - - -
BSM2F 2E MXPM 204-PCD 0.55 X2 0,7  45,1 40,9 38,5 35,8 34,4 29,4 25,6 21,3 16,7 11,9 - - -
BSM2F 2E MXPM 205-PCD 0.75 X2 0,89  55,6 50,4 47,3 43,9 42,1 36,1 31,4 26,3 20,9 15,3 - - -
BSM2F 2E MXPM 403-PCD 0.55 X2 0,75  34 - - - 30,1 27,9 26,2 24,2 22 19,6 17,5 13,8 10,2
BSM2F 2E MXPM 404-PCD 0.75 X2 1,05  44,9 - - - 39,5 36,9 34,7 32,2 29,4 26,3 23,5 18,9 14,4

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

Dimensões e pesos

lc

fG

m4

h3

h2 h8

l6

DN 2

DN 1
L2

Nome  mm kg
DN1 DN2 fG h2 h3 h8 l4 l6 lc m4 Peso

BSM2F2EMXPM203PCD G 2 G 1 1/2 588 248 179 625 281 400 450 250 31.4
BSM2F2EMXPM204PCD G 2 G 1 1/2 588 248 179 625 281 400 450 250 33.2
BSM2F2EMXPM205PCD G 2 G 1 1/2 588 248 179 625 281 400 450 250 35.5
BSM2F2EMXPM403PCD G 2 G 1 1/2 588 248 179 625 281 400 450 250 -
BSM2F2EMXPM404PCD G 2 G 1 1/2 588 248 179 625 281 400 450 250 35.2
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2800 1/min
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Execução
Bombas multiestádio, horizontais, monobloco.
Corpo da bomba em aço inoxidável de cromoníquel numa peça única, aberto 
apenas de um lado (barrel casing), com boca de sucção frontal sobre o veio da 
bomba e boca de saída radial em cima.
Estádios em Noryl.

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para uso doméstico, jardinagem e rega.

Limites de uso
Temperatura líquido: de 0 °C a +50 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2800 1/min).
MXP: trifásico 230/400 V ± 10%.
MXPM: monofásico 232 V ± 10% com termoprotetor
Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 56
Motor preparado para o funcionamento com inversor de 1,1 kW.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Motor preparado para o funcionamento com inversor até 0,75 kW.

Designação
Exemplo: MXP 206/B
MXP = Série
2 = Caudal nominal em m³/h
06 = Número de impulsores
/A = Indica a revisão

Materiais
Componentes Material
Corpo da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Veio da bomba Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Tampão Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Corpo estádio PPO-GF20 (Noryl)
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR

Desempenho n ≈ 2800 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,4

Modelo
230V 400V P2 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 90

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXP 202 1,7 1 0,25 0,34  21,5 19 17,5 16 14,5 12,5 10,5 8,5 6,5 - -
MXP 203 2,4 1,4 0,37 0,5  32,5 29 27 25 22,5 20 17 14 11 7,5 -
MXP 204/A 2,8 1,6 0,55 0,75  45 40 37,5 35 32 28,5 25 21,5 17 13 9
MXP 205/A 3,5 2 0,75 1  56 50 46,5 43,5 40 35,5 31 26,5 21 16 11
MXP 206 3,5 2 0,75 1  65,6 58,1 54,2 49,7 44,9 39,7 34,5 29 23,4 17,3 12,3

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,4

Modelo
230V P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 90

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MXPM 202 2,3 0,25 0,34 0,42  21,5 19 17,5 16 14,5 12,5 10,5 8,5 6,5 - -
MXPM 203 3 0,37 0,5 0,57  32,5 29 27 25 22,5 20 17 14 11 7,5 -
MXPM 204/A 4,5 0,55 0,75 0,78  45 40 37,5 35 32 28,5 25 21,5 17 13 9
MXPM 205 5,7 0,75 1 1,01  56 50 46,5 43,5 40 35,5 31 26,5 21 16 11
MXPM 206 5,7 0,75 1 1,01  65,6 58,1 54,2 49,7 44,9 39,7 34,5 29 23,4 17,3 12,3
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Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,25 3 3,5 4 4,5 5 6 7,2

Modelo
230V 400V P2 l/min 37,5 50 58,3 66,6 75 83,3 100 120

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXP 402 2,4 1,4 0,37 0,5  22 19 17,5 16,5 15 14 12,5 9,5 5
MXP 403/A 2,8 1,6 0,55 0,75  33,5 30 28 26,5 25 23 21,5 17 10
MXP 404/B 3,5 2 0,75 1  46 40 38 36,5 34 32 29,5 24 16
MXP 405 4,5 2,6 1,1 1,5  56 50 47 45 42 39,5 36 29,5 20
MXP 406 4,5 2,6 1,1 1,5  65,9 58,5 54,6 51,5 48,2 44,6 40,7 32,4 21,4

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,25 3 3,5 4 4,5 5 6 7,2

Modelo
230V P2 P1 l/min 37,5 50 58,3 66,6 75 83,3 100 120

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MXPM 402 3 0,37 0,5 0,57  22 19 17,5 16,5 15 14 12,5 9,5 5
MXPM 403/A 4,5 0,55 0,75 0,78  33,5 30 28 26,5 25 23 21,5 17 10
MXPM 404/A 5,7 0,75 1 1,01  46 40 38 36,5 34 32 29,5 24 16
MXPM 405 7 1,1 1,5 1,44  56 50 47 45 42 39,5 36 29,5 20
MXPM 406 7,4 1,1 1,5 1,44  65,9 58,5 54,6 51,5 48,2 44,6 40,7 32,4 21,4

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Para caudais superiores a 4 m³/h, utilize um tubo de sucção G1 1/4 (DN 32).
Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.

Dimensões e pesos

b

h1
g1

n1
n2

s

H
D

h2

l5

w1

D
N

1

w

m3m2
m1

a
fM

DN2
ISO 228

IS
O

 2
28

Dis_MXP_10

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MXP 202 G 1 G 1 115 30 362 10 116 61 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 5.9
MXP 203 G 1 G 1 115 30 362 10 116 61 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 6.7
MXP 204/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 8.9
MXP 205/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 10.9
MXP 206 G 1¼ G 1 140 33 462 11 152 68 225 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 147 13.3
MXP 402 G 1 G 1 115 30 362 10 116 61 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 6.7
MXP 403/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 8.8
MXP 404/B G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 10.8
MXP 405 G 1 G 1 115 30 421 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 142 12.8
MXP 406 G 1¼ G 1 140 33 488.5 11 152 68 240 213.5 375 28 9.5 185 155 9.5 113 157.5 15.7

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MXPM 202 G 1 G 1 115 30 362 10 116 61 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 6
MXPM 203 G 1 G 1 115 30 362 10 116 61 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 6.6
MXPM 204/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 9.9
MXPM 205 G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 11.1
MXPM 206 G 1¼ G 1 140 33 462 11 152 68 225 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 147 12.8
MXPM 402 G 1 G 1 115 30 362 10 116 61 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 6.6
MXPM 403/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 9.8
MXPM 404/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 10
MXPM 405 G 1 G 1 115 30 421 10 116 61 192 161 33 25 8 146 112 9 95 142 12.8
MXPM 406 G 1¼ G 1 140 33 488.5 11 152 68 240 213.5 375 28 9.5 185 155 9.5 113 157.5 17.1
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Desempenho n ≈ 2800 1/min
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Execução
Bombas multiestádio, horizontais, monobloco.
Corpo da bomba em ferro fundido, aberto apenas de um lado (barrel casing), 
com boca de sucção frontal acima do veio da bomba e boca de saída radial 
em cima.
Estádios em Noryl.

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para uso doméstico, jardinagem e rega.

Limites de uso
Temperatura líquido: de 0 °C a +50 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2800 1/min).
MGP: trifásico 230/400 V ± 10%.
MGPM: monofásico 232 V ± 10% com termoprotetor
Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 56
Motor preparado para o funcionamento com inversor de 1,1 kW.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Motor preparado para o funcionamento com inversor até 0,75 kW.

Designação
Exemplo: MGP 206/B
MGP = Série
2 = Caudal nominal em m³/h
06 = Número de impulsores
/A = Indica a revisão

Materiais
Componentes Material
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Veio Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Corpo estádio PPO-GF20 (Noryl)
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR

Desempenho n ≈ 2800 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,4

Modelo
230V 400V P2 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 90

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MGP 202 1,7 1 0,25 0,34  21,5 19 17,5 16 14,5 12,5 10,5 8,5 6,5 - -
MGP 203 2,4 1,4 0,37 0,5  32,5 29 27 25 22,5 20 17 14 11 7,5 -
MGP 204 2,8 1,6 0,45 0,6  43 38 35,5 32,7 29,7 26,5 23 19,2 15,2 11 7,5
MGP 205/A 3,5 2 0,75 1  56 50 46,5 43,5 40 35,5 31 26,5 21 16 11

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,4

Modelo
230V P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 90

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MGPM 202 2,3 0,25 0,34 0,42  21,5 19 17,5 16 14,5 12,5 10,5 8,5 6,5 - -
MGPM 203 3 0,37 0,5 0,57  32,5 29 27 25 22,5 20 17 14 11 7,5 -
MGPM 204 3,5 0,45 0,6 0,67  43 38 35,5 32,7 29,7 26,5 23 19,2 15,2 11 7,5
MGPM 205 5,7 0,75 1 1,01  56 50 46,5 43,5 40 35,5 31 26,5 21 16 11

MGP
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Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,25 3 3,5 4 4,5 5 6 7,2

Modelo
230V 400V P2 l/min 37,5 50 58,3 66,6 75 83,3 100 120

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MGP 402 2,4 1,4 0,37 0,5  22 19 17,5 16,5 15 14 12,5 9,5 5
MGP 403/A 2,8 1,6 0,55 0,75  32 27,5 25,5 23,7 22 20 18 13,3 7
MGP 404/A 3,5 2 0,75 1  46 40 38 36,5 34 32 29,5 24 15
MGP 405 4,5 2,6 1,1 1,5  56 50 47 45 42,5 39,5 36 29 19

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,25 3 3,5 4 4,5 5 6 7,2

Modelo
230V P2 P1 l/min 37,5 50 58,3 66,6 75 83,3 100 120

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MGPM 402 3 0,37 0,5 0,57  22 19 17,5 16,5 15 14 12,5 9,5 5
MGPM 403/A 4,5 0,55 0,75 0,78  32 27,5 25,5 23,7 22 20 18 13,3 7
MGPM 404 5,7 0,75 1 1,01  46 40 38 36,5 34 32 29,5 24 15
MGPM 405 7 1,1 1,5 1,44  56 50 47 45 42,5 39,5 36 29 19

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Para caudais superiores a 4 m³/h, utilize um tubo de sucção G1 1/4 (DN 32).

Dimensões e pesos

fM

a

w

m1

w1

l5

n1

n2

s b

H

h1

fM

m2 m3

w1

D
N

1
 IS

O
 2

28

DN2 ISO 228

H
D

g1
h2

Dis_MGP_10

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MGP 202 G 1 G 1 115 30 362 10 116 51 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 8.8
MGP 203 G 1 G 1 115 30 362 10 116 51 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 9.5
MGP 204 G 1 G 1 115 30 362 10 116 51 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 10.3
MGP 205/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 51 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 13.6
MGP 402 G 1 G 1 115 30 362 10 116 51 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 9.4
MGP 403/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 51 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 11.7
MGP 404/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 51 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 13.6
MGP 405 G 1 G 1 115 30 421 10 116 51 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 15.7

Nome  mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MGPM 202 G 1 G 1 115 30 362 10 116 51 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 8.9
MGPM 203 G 1 G 1 115 30 362 10 116 51 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 10.1
MGPM 204 G 1 G 1 115 30 362 10 116 51 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 10.4
MGPM 205 G 1 G 1 115 30 391 10 116 51 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 13.6
MGPM 402 G 1 G 1 115 30 362 10 116 51 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 9.4
MGPM 403/A G 1 G 1 115 30 362 10 116 51 176 161 33 25 8 146 112 9 95 102 12.6
MGPM 404 G 1 G 1 115 30 391 10 116 51 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 13.6
MGPM 405 G 1 G 1 115 30 421 10 116 51 192 161 33 25 8 146 112 9 95 112 15.8

MGP
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Bombas multiestádio, verticais, monobloco, submersíveis 5” ou de superfície.
Camisa externa em aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) e estágios em Noryl.
MPSUM: com condensador incorporado, acessível através do corpo de saída.
Boca de sucção em baixo e boca de saída em cima.
Motor arrefecido pela água bombeada com escorrimento entre a camisa do 
motor e a camisa exterior.
Dupla vedação mecânica no veio com câmara de óleo interposta.

Utilizações
Para água limpa sem peças abrasivas e sem aditivos agressivos para os 
materiais da bomba.
Para uso doméstico e para aplicações civis e industriais.
Para a instalação em ambientes confinados sem arejamento.
Em ambientes sujeitos a risco de inundação, a bomba pode ficar completamente 
submersa.
Para sistemas submetidos a jato de água.
Quando é necessário um funcionamento silencioso.

Limites de uso
Temperatura água até 35 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
MPSU: trifásico
 232 V ± 10%.
 400 V ± 10%.
 Cabo: H07RN8-F, 5 m sem ficha.
MPSUM: monofásico
 232 V ± 10% com termoprotetor
 Condensador incorporado
 Interruptor de boia MPSUM. CG (a pedido).
 Cabo: H07RN8-F, 5 m com ficha CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com tripla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante
 EN 60034-1.
 EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Comprimento do cabo 15 m.
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Designação
Exemplo MPSU 308
MPSU = Série
3 = Caudal nominal em m³/h
06 = Número de impulsores

Materiais
Componentes Material
Corpo de saída Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa externa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Base Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo estádio PPO-GF20 (Noryl)
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do condensador PPS Tecnopolímero (Grivory)
Tampa da câmara de óleo PPS Tecnopolímero (Grivory)
Suporte anel de pré-carga PPS Tecnopolímero (Grivory)
Anel de pré-carga de estádios PPS Tecnopolímero (Grivory)
Vedante mecânico superior Esteatite, carbono, NBR
Vedante mecânico inferior Carbono, carboneto de silício, NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

MPSU
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Modelo
400V P2 l/min 16,66 25 33,33 41,66 50 58,33 66,66 75

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MPSU 304 1,6 0,55 0,75  44 41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5 21 16
MPSU 305 1,9 0,75 1  54 49,5 46,2 43 30,9 35 30 25 19
MPSU 306 2,2 0,9 1,2  66,5 60,5 57 53 48,5 43,5 38 32 26
MPSU 307 2,6 0,9 1,2  75 67,5 63 58 53 47 41 34,5 27

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Modelo
230V P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MPSUM 304 4,1 0,55 0,75 0,9  44 41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5 21 16
MPSUM 305 5 0,75 1 1,1  54 49,5 46,2 43 30,9 35 30 25 19
MPSUM 306 6 0,9 1,2 1,3  66,5 60,5 57 53 48,5 43,5 38 32 26
MPSUM 307 6,6 0,9 1,2 1,5  75 67,5 63 58 53 47 41 34,5 27

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8

Modelo
400V P2 l/min 41,66 50 58,33 66,66 75 83,33 100 116 133

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MPSU 504 2,2 0,9 1,2  45 39,5 37,8 35,8 33,5 31 28,5 23 16,5 9,5
MPSU 505 2,6 1,1 1,5  53 47,5 45,5 43,5 41 38,5 35,5 29,5 22 13,5
MPSU 506 2,8 1,1 1,5  66,5 58 55,6 53 50 46,3 42,5 34 24,5 14
MPSU 507 4 1,5 2  78,5 69,5 66,5 64 61,5 58 54,5 45,5 36 22

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8

Modelo
230V P2 P1 l/min 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 117 133

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MPSUM 504 6 0,9 1,2 1,2  45 39,5 37,8 35,8 33,5 31 28,5 23 16,5 9,5
MPSUM 505 7 1,1 1,5 1,5  53 47,5 45,5 43,5 41 38,5 35,5 29,5 22 13,5
MPSUM 506 8,3 1,1 1,5 1,7  66,5 58 55,6 53 50 46,3 42,5 34 24,5 14
MPSUM 507 12 1,5 2 2,2  78,5 69,5 66,5 64 61,5 58 54,5 45,5 36 22
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
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Dimensões e pesos
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Ø 7

MPSUM ... CG: Bombas com boia (a pedido).

Pesos: com comprimento do cabo: 5 m

Pompa
Cavo H07RN8-F

230V 230V 400V
1 ~ 3 ~ 3 ~

MPSU 304 - MPSUM 304 3G1 mm2 4G1 mm2 4G1 mm2
MPSU 305 - MPSUM 305 3G1 mm2 4G1 mm2 4G1 mm2
MPSU 306 - MPSUM 306 3G1 mm2 4G1 mm2 4G1 mm2
MPSU 307 - MPSUM 307 3G1 mm2 4G1 mm2 4G1 mm2
MPSU 504 - MPSUM 504 3G1 mm2 4G1 mm2 4G1 mm2
MPSU 505 - MPSUM 505 3G1 mm2 4G1 mm2 4G1 mm2
MPSU 506 - MPSUM 506 3G1,5 mm2 4G1 mm2 4G1 mm2
MPSU 507 - MPSUM 507 3G2,5 mm2 4G1 mm2 4G1 mm2

Nome ISO 230 mm Kg
DN1 DN2 a fM g1 h1 m1 m2 n1 n2 s1 Peso

MPSU 304 G 1 1/4 G 1 1/4 100 553 2 50 180 100 205 180 11.5 11.4
MPSU 305 G 1 1/4 G 1 1/4 100 602 2 50 180 100 205 180 11.5 11.9
MPSU 306 G 1 1/4 G 1 1/4 100 626 2 50 180 100 205 180 11.5 13
MPSU 307 G 1 1/4 G 1 1/4 100 650 2 50 180 100 205 180 11.5 13.2
MPSU 504 G 1 1/4 G 1 1/4 100 578 2 50 180 100 205 180 11.5 12.1
MPSU 505 G 1 1/4 G 1 1/4 100 602 2 50 180 100 205 180 11.5 12.8
MPSU 506 G 1 1/4 G 1 1/4 100 671 2 50 180 100 205 180 11.5 15
MPSU 507 G 1 1/4 G 1 1/4 100 720 2 50 180 100 205 180 11.5 16.8

Nome ISO 230 mm Kg
DN1 DN2 a fM g1 h1 m1 m2 n1 n2 s1 Peso

MPSUM 304 G 1 1/4 G 1 1/4 100 553 2 50 180 100 205 180 11.5 12.4
MPSUM 305 G 1 1/4 G 1 1/4 100 602 2 50 180 100 205 180 11.5 13.8
MPSUM 306 G 1 1/4 G 1 1/4 100 626 2 50 180 100 205 180 11.5 15.8
MPSUM 307 G 1 1/4 G 1 1/4 100 650 2 50 180 100 205 180 11.5 15
MPSUM 504 G 1 1/4 G 1 1/4 100 578 2 50 180 100 205 180 11.5 14.2
MPSUM 505 G 1 1/4 G 1 1/4 100 602 2 50 180 100 205 180 11.5 14.4
MPSUM 506 G 1 1/4 G 1 1/4 100 671 2 50 180 100 205 180 11.5 16.6
MPSUM 507 G 1 1/4 G 1 1/4 100 720 2 50 180 100 205 180 11.5 19.4

MPSU
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Bombas multiestádio, verticais, monobloco com portas de sucção e saída do 
mesmo diâmetro e dispostas no mesmo eixo (em linha).
Todas as peças em contacto com o líquido são fabricadas em aço inoxidável 
de cromoníquel.
Casquilhos de guia resistentes à corrosão e lubrificados pelo líquido bombeado.
Versão com inversor I-MAT (a pedido).

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para líquidos limpos, não explosivos, sem partes abrasivas sólidas ou 
filamentares (com adaptação, a pedido, de materiais de vedação).
Bomba universal para aplicações civis e industriais, para instalações de 
aumento de pressão, instalações de lavagem a alta pressão, para rega, para 
agricultura, para instalações desportivas.

Limites de uso
Temperatura líquido de -15 °C até +90 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 16 bares.
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 kW).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
MXV-B: trifásico 230/400 V ± 10%, até 3 kW;
 400/690 V ± 10%, de 4 a 7,5 kW.
MXV-BM: monofásico 232 V ± 10% com termoprotetor
Isolamento classe F.
Proteção IP 56
Motor trifásico preparado para funcionamento com inversor.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Classe de alta eficiência IE3 para motores trifásicos.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60034-30-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Anéis de vedação do corpo da bomba FPM.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.

Designação
Exemplo MXV-BM EI 25-305 O
MXV-B = Série
M = Motor monofásico (até ao máx. de 1,5 kW)
EI = Com inversor I-MAT
25 = DN bocas em mm
3 = Caudal nominal em m³/h
05 = Número de estádios
O = Flanges ovais

As eletrobombas cumprem o Regulamento Europeu n.º 547/2012.

Materiais
Componentes Material
Camisa externa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo de sucção Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo premente Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo estádio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Impulsor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa inferior Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa superior Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Casquilho espaçador Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampão Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Vedante mecânico Metal duro-Carbono-EPDM
Anel de vedação nos impulsores PPS
O-rings NBR
Contraflanges ovais Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) (aço galvanizado para MXV-B 50)

MXV-B
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EI: Bombas de velocidade variável
As bombas MXV-B EI estão disponíveis com potências de 0,75 kW a 7,5 kW e estão equipadas com um inversor I-MAT integrado.
Permitem a criação de um sistema de velocidade variável extremamente compacto e eficiente, ideal nas aplicações de abastecimento de água e na distribuição de 
água quente e fria.
A eletrobomba é fornecida com transdutores adequados ao modo de funcionamento escolhido pelo cliente e é programada diretamente na fábrica.

Vantagens
• Poupança energética.
• Maior compacidade do sistema.
• Facilidade de utilização.
• Programação personalizada com base nas necessidades do sistema.
• Fiabilidade.

Fabrico
O sistema é composto por:
Bomba.
Motor elétrico.
Variador de frequência I-MAT.
Adaptador para a montagem integrado no motor.
Cabo de ligação entre inversor e eletrobomba.
Transdutores.

Principais caraterísticas
Potência nominal do motor de 0,75 kW a 7,5 kW
Campo de regulação de rotações de 1750 a 2900 1/min (bombas de 2 polos).
Proteção contra o funcionamento a seco.
Proteção contra o funcionamento com a boca fechada.
Proteção contra as perdas do sistema.
Proteção contra as sobrecorrentes no motor.
Proteção contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação.
Proteção contra os desequilíbrios entre as fases de alimentação.

Modo de funcionamento

Modo de pressão constante
com sensor de pressão
Neste modo o sistema mantém constante a pressão pré-estabelecida ao variar o caudal solicitado pelo sistema.

H

Q

+
-

Modo de pressão proporcional
com sensor de pressão
Neste modo o sistema varia a pressão de funcionamento consoante o caudal solicitado.

H

+
-

Modo de caudal constante
com medidor de caudal
Neste modo, o sistema mantém o valor do caudal constante num ponto do sistema em função da pressão solicitada.

H

Q

+ -

Modo de velocidade fixa
com definição da velocidade preferencial de rotação
Neste modo, ao variar a frequência de trabalho, pode escolher qualquer curva de utilização dentro do intervalo de trabalho.

H

Q

max

min

+
-

Modo de temperatura constante
com sensor de temperatura
Deste modo o sistema mantém a temperatura constante num ponto do sistema modificando a velocidade da bomba.
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 83,3 100 117 133 150 167 183 200 217

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXV-B 40-903 O 4,6 2,7 - 1,1 1,5  35,5 32,5 31,5 31 29,5 28 25,5 22,5 19,5 15,5
MXV-B 40-904 O 7,5 4,3 - 1,5 2  47 43 42 41 40 37 34 30 26 21
MXV-B 40-905 O 9,2 5,3 - 2,2 3  59 54 53 51 50 47 43 38 32 26
MXV-B 40-906 O 9,2 5,3 - 2,2 3  71 65 63 62 59 56 51 45 39 31
MXV-B 40-907 O 11,5 6,6 - 3 4  83 76 74 72 69 66 60 53 45 36
MXV-B 40-908 O 11,5 6,6 - 3 4  95 87 85 82 79 75 69 60 51 42
MXV-B 40-910 O - 9,6 5,5 3,7 5  119 109 106 103 99 94 86 75 64 52

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Modelo
230V P2 P1 l/min 83,3 100 117 133 150 167 183 200 217

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MXV-BM 40-903 O 7,4 1,1 1,5 1,44  35,5 32,5 31,5 31 29,5 28 25,5 22,5 19,5 15,5
MXV-BM 40-904 O 9,2 1,5 2 2,3  47 43 42 41 40 37 34 30 26 21

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

8 10 12 14 16 18 20 22 24

Modelo
230V 400V 690V P2 l/min 133 167 200 233 267 300 333 367 400

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXV-B 50-1502 O 7,4 4,3 - 1,5 2  27,9 24,6 23,8 22,7 21,4 19,8 17,8 15,4 12,7 9,5
MXV-B 50-1503 O 9,2 5,3 - 2,2 3  43,6 39,1 37,3 35,8 34,3 31,3 28,2 24,8 19,7 14
MXV-B 50-1504 O 11,4 6,6 - 3 4  58 52,4 50,5 48,5 46,5 43,7 39,8 35,3 28,9 21,1
MXV-B 50-1505 O - 9,6 5,5 4 5,5  72,5 65,5 63 60,5 57,5 54,7 49,7 44,1 36,1 26,3
MXV-B 50-1506 O - 10,8 6,2 5,5 7,5  85 78 75,5 72 68 63 57,5 50,5 42,5 33,5
MXV-B 50-1507 O - 10,8 6,2 5,5 7,5  99 91,5 88 84 79,5 73,5 67 59 49,5 39
MXV-B 50-1508 O - 10,8 6,2 5,5 7,5  115 105 101 97 92 86 78 69 58 45
MXV-B 50-1509 O - 14,3 8,3 7,5 10  129 118 114 110 104 97 88 77 65 51
MXV-B 50-1510 O - 14,3 8,3 7,5 10  141 130 126 121 114 105 95 83 69 54
Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura 
manométrica total em m.
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Pst: Potência referida a um estágio.
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Modelo
230V 400V P2 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXV-B 25-303 O 4 2,3 0,75 1  34 32 30 28 26 23,5 20,5 17 12,5
MXV-B 25-304 O 4 2,3 0,75 1  44 42,5 40 37,5 34,5 31 27 22,5 17
MXV-B 25-305 O 4 2,3 0,75 1  56 53 50 47 43 39 34 28 21
MXV-B 25-306 O 4,6 2,7 1,1 1,5  68 63,5 60,5 56 51,5 46,5 40,5 34 25
MXV-B 25-307 O 4,6 2,7 1,1 1,5  79,5 74 70,5 65,5 60 54,5 47,5 39,5 30
MXV-B 25-308 O 7,5 4,3 1,5 2  91 85 80,5 75 69 62 54 45,5 34
MXV-B 25-310 O 7,5 4,3 1,5 2  114 106 101 94 86 78 68 57 42

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Modelo
230V P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MXV-BM 25-303 O 5,8 0,75 1 1,01  34 32 30 28 26 23,5 20,5 17 12,5
MXV-BM 25-304 O 5,8 0,75 1 1,01  44 42,5 40 37,5 34,5 31 27 22,5 17
MXV-BM 25-305 O 5,8 0,75 1 1,01  56 53 50 47 43 39 34 28 21
MXV-BM 25-306 O 7,4 1,1 1,5 1,44  68 63,5 60,5 56 51,5 46,5 40,5 34 25
MXV-BM 25-307 O 7,4 1,1 1,5 1,44  79,5 74 70,5 65,5 60 54,5 47,5 39,5 30
MXV-BM 25-308 O 9,2 1,5 2 2  91 85 80,5 75 69 62 54 45,5 34
MXV-BM 25-310 O 9,2 1,5 2 2,3  114 106 101 94 86 78 68 57 42

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8

Modelo
230V 400V P2 l/min 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 117 133

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXV-B 32-503 O 4 2,3 0,75 1  34 31 30,5 29 28 26,5 25 21 17 11,5
MXV-B 32-504 O 4,6 2,7 1,1 1,5  45 41,5 40 38,5 36,5 34,5 32,5 27,5 22 14,5
MXV-B 32-505 O 4,6 2,7 1,1 1,5  56 51,5 50 48 46 43,5 41 34,5 27,5 18,5
MXV-B 32-506 O 7,5 4,3 1,5 2  68 62 60 58 55,5 52,5 49,5 42 33,5 22,5
MXV-B 32-507 O 7,5 4,3 1,5 2  79,5 72,5 70,5 68 65 61,5 58 49 39 26,5
MXV-B 32-508 O 9,2 5,3 2,2 3  91 83 80,5 78 74 70 66 56 44,5 30
MXV-B 32-510 O 9,2 5,3 2,2 3  114 104 101 97,5 93 88 83 70 56 38

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8

Modelo
230V P2 P1 l/min 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 117 133

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MXV-BM 32-503 O 5,8 0,75 1 1,01  34 31 30,5 29 28 26,5 25 21 17 11,5
MXV-BM 32-504 O 7,4 1,1 1,5 1,44  45 41,5 40 38,5 36,5 34,5 32,5 27,5 22 14,5
MXV-BM 32-505 O 7,4 1,1 1,5 1,44  56 51,5 50 48 46 43,5 41 34,5 27,5 18,5
MXV-BM 32-506 O 9,2 1,5 2 2  68 62 60 58 55,5 52,5 49,5 42 33,5 22,5
MXV-BM 32-507 O 9,2 1,5 2 2,3  79,5 72,5 70,5 68 65 61,5 58 49 39 26,5
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min

H

Q

4

3

5

6

7

8

MXV-B 25-310 O

Q 3 72.1130

30 5
0

0

0.1

0.2

0

0

0 5
0

2

4

0

10

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4

1 2 3 4

0

100

200

300

5 10 15 20U.S. g.p.m.

ft

m

20 40 60 8030 50 70
m /h
l/min

m /h

30

50

40

Pst

ft

NPSH

m

kW

Pst

%

H

Q

4

3

5

6

7

8

MXV-B 32-510 O

Q

3

72.11313

0 9
0

0.05

0.25

0

0

0 9
0

2

4

0

10

20

40

60

80

100

120

0

100

200

300

ft

m

2 3 4 5 6 7 8
50 100 150

35

45

55

10 20 30

2 3 4 5 6 7 8

0.1

0.2

U.S. g.p.m.

m /h
l/min

ft

Pst
kW

Pst

m /h

NPSH

m

%

Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5 m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906: 2014
Os valores da altura manométrica e da potência são válidos para líquidos com densidade ρ = 1,0 kg/dm³ e viscosidade cinemática ν = máx. 20 mm²/s.
Pst = potência referida a um estádio
A* Correntes dos motores Calpeda
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5 m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906: 2014
Os valores da altura manométrica e da potência são válidos para líquidos com densidade ρ = 1,0 kg/dm³ e viscosidade cinemática ν = máx. 20 mm²/s.
Pst = potência referida a um estádio
A* Correntes dos motores Calpeda
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Dimensões e pesos

AD

fM

n2 n1

m1

m2
s

G 3/8
(3)

G 3/8
(2)

G 1/4
(1)

(4)

h1

a

D
N

1

D
N

2

g1

4.93.210/2

Contraflanges ovais PN 16

ØN.
1

1 1/4

GDN

2

23
23

w

34

12
12

15

2
2

2

25
32

50
1 1/2 26 15240

 PN 16

Fori

D
N G

w

Flanges ovais PN 16

ØN.DN
95
95

DE

125

75
75

DK

100

M10
M10

M12

2
2

2

25
32

50
125 100 M12240

PN 16

Fori

DK

DE

DN

(1) Enchimento | (2) Respiro sucção | (3) Descarga | (4) Posição padrão da caixa 
de terminais

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AD fM g1 h1 m1 m2 n1 n2 s Peso

MXV-B 25-303 O 25 25 160 128 553 20 50 165 100 205 180 13 22.6
MXV-B 25-304 O 25 25 160 128 553 20 50 165 100 205 180 13 22.8
MXV-B 25-305 O 25 25 160 128 577 20 50 165 100 205 180 13 23.5
MXV-B 25-306 O 25 25 160 128 601 20 50 165 100 205 180 13 26.3
MXV-B 25-307 O 25 25 160 128 625 20 50 165 100 205 180 13 26.9
MXV-B 25-308 O 25 25 160 128 649 20 50 165 100 205 180 13 29
MXV-B 25-310 O 25 25 160 128 697 20 50 165 100 205 180 13 30
MXV-B 32-503 O 32 32 160 128 553 20 50 165 100 205 180 13 22.5
MXV-B 32-504 O 32 32 160 128 553 20 50 165 100 205 180 13 24.8
MXV-B 32-505 O 32 32 160 128 577 20 50 165 100 205 180 13 25.5
MXV-B 32-506 O 32 32 160 128 601 20 50 165 100 205 180 13 27.7
MXV-B 32-507 O 32 32 160 128 625 20 50 165 100 205 180 13 28
MXV-B 32-508 O 32 32 160 128 689 20 50 165 100 205 180 13 32
MXV-B 32-510 O 32 32 160 128 737 20 50 165 100 205 180 13 33.4
MXV-B 40-903 O 40 40 200 128 601 30.5 80 190 130 250 215 14 28.5
MXV-B 40-904 O 40 40 200 128 601 30.5 80 190 130 250 215 14 30.5
MXV-B 40-905 O 40 40 200 128 631 30.5 80 190 130 250 215 14 34.3
MXV-B 40-906 O 40 40 200 128 701 30.5 80 190 130 250 215 14 35.2
MXV-B 40-907 O 40 40 200 138 755 30.5 80 190 130 250 215 14 42.5
MXV-B 40-908 O 40 40 200 138 789 30.5 80 190 130 250 215 14 43.3
MXV-B 40-910 O 40 40 200 138 849 30.5 80 190 130 250 215 14 48.3
MXV-B 50-1502 O 50 50 200 128 598 25 90 196 130 250 215 13 -
MXV-B 50-1503 O 50 50 200 128 686 25 90 196 130 250 215 13 37.5
MXV-B 50-1504 O 50 50 200 138 762 25 90 196 130 250 215 13 46.4
MXV-B 50-1505 O 50 50 200 138 810 25 90 196 130 250 215 13 50.8
MXV-B 50-1506 O 50 50 200 160 886 25 90 196 130 250 215 13 64.5
MXV-B 50-1507 O 50 50 200 160 934 25 90 196 130 250 215 13 65
MXV-B 50-1508 O 50 50 200 160 982 25 90 196 130 250 215 13 67
MXV-B 50-1509 O 50 50 200 160 1030 25 90 196 130 250 215 13 74
MXV-B 50-1510 O 50 50 200 160 1079 25 90 196 130 250 215 13 -
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Dimensões e pesos

AD

fM
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Flanges ovais PN 16

ØN.DN
95
95

DE
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75
75

DK
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M10
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M12

2
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2

25
32

50
125 100 M12240

PN 16

Fori

DK

DE

DN

(1) Enchimento | (2) Respiro sucção | (3) Descarga | (4) Posição padrão da caixa 
de terminais

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AD fM g1 h1 m1 m2 n1 n2 s Peso

MXV-BM 25-303 O 25 25 160 128 553 20 50 165 100 205 180 13 24.1
MXV-BM 25-304 O 25 25 160 128 553 20 50 165 100 205 180 13 -
MXV-BM 25-305 O 25 25 160 128 577 20 50 165 100 205 180 13 25.2
MXV-BM 25-306 O 25 25 160 128 601 20 50 165 100 205 180 13 27.4
MXV-BM 25-307 O 25 25 160 128 625 20 50 165 100 205 180 13 27.4
MXV-BM 25-308 O 25 25 160 128 649 20 50 165 100 205 180 13 29
MXV-BM 25-310 O 25 25 160 128 697 20 50 165 100 205 180 13 29.8
MXV-BM 32-503 O 32 32 160 128 553 20 50 165 100 205 180 13 26.4
MXV-BM 32-504 O 32 32 160 128 553 20 50 165 100 205 180 13 -
MXV-BM 32-505 O 32 32 160 128 577 20 50 165 100 205 180 13 26.7
MXV-BM 32-506 O 32 32 160 128 601 20 50 165 100 205 180 13 27.6
MXV-BM 32-507 O 32 32 160 128 625 20 50 165 100 205 180 13 27.7
MXV-BM 40-903 O 40 40 200 128 601 30.5 80 190 130 250 215 14 28.9
MXV-BM 40-904 O 40 40 200 128 601 30.5 80 190 130 250 215 14 30.3
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Dimensões e pesos

AD

fM

n2 n1
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s
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Flanges ovais PN 16

ØN.DN
95
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75
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DK

100

M10
M10

M12

2
2

2

25
32

50
125 100 M12240

PN 16

Fori

DK

DE

DN

(1) Enchimento | (2) Respiro sucção | (3) Descarga | (4) Posição padrão I-MAT

Nome  mm kg
DN1 DN2 a AD AG AL fM g1 h1 m1 m2 n1 n2 s Peso

MXV-B EI 25-303 O 25 25 160 286 190 105 553 20 50 165 100 205 180 13 -
MXV-B EI 25-304 O 25 25 160 286 190 105 553 20 50 165 100 205 180 13 29.6
MXV-B EI 25-305 O 25 25 160 286 190 105 577 20 50 165 100 205 180 13 29.2
MXV-B EI 25-306 O 25 25 160 286 190 105 601 20 50 165 100 205 180 13 -
MXV-B EI 25-307 O 25 25 160 286 190 105 625 20 50 165 100 205 180 13 32.4
MXV-B EI 25-308 O 25 25 160 286 190 105 649 20 50 165 100 205 180 13 -
MXV-B EI 25-310 O 25 25 160 286 190 105 697 20 50 165 100 205 180 13 36.6
MXV-B EI 32-503 O 32 32 160 286 190 105 553 20 50 165 100 205 180 13 -
MXV-B EI 32-504 O 32 32 160 286 190 105 553 20 50 165 100 205 180 13 25.3
MXV-B EI 32-505 O 32 32 160 286 190 105 577 20 50 165 100 205 180 13 -
MXV-B EI 32-506 O 32 32 160 286 190 105 601 20 50 165 100 205 180 13 36
MXV-B EI 32-507 O 32 32 160 286 190 105 625 20 50 165 100 205 180 13 35.2
MXV-B EI 32-508 O 32 32 160 294 210 118 689 20 50 165 100 205 180 13 43
MXV-B EI 32-510 O 32 32 160 294 210 118 737 20 50 165 100 205 180 13 43.8
MXV-B EI 40-903 O 40 40 200 286 190 105 601 30.5 80 190 130 250 215 14 -
MXV-B EI 40-904 O 40 40 200 286 190 105 601 30.5 80 190 130 250 215 14 -
MXV-B EI 40-905 O 40 40 200 294 210 118 631 30.5 80 190 130 250 215 14 40.4
MXV-B EI 40-906 O 40 40 200 294 210 118 701 30.5 80 190 130 250 215 14 41
MXV-B EI 40-907 O 40 40 200 294 210 118 755 30.5 80 190 130 250 215 14 -
MXV-B EI 40-908 O 40 40 200 294 210 118 789 30.5 80 190 130 250 215 14 42.4
MXV-B EI 40-910 O 40 40 200 294 210 118 849 30.5 80 190 130 250 215 14 54.5
MXV-B EI 50-1502 O 50 50 200 286 190 105 598 25 90 196 130 250 215 13 -
MXV-B EI 50-1503 O 50 50 200 286 210 118 686 25 90 196 130 250 215 13 -
MXV-B EI 50-1504 O 50 50 200 294 210 118 762 25 90 196 130 250 215 13 -
MXV-B EI 50-1505 O 50 50 200 294 210 118 810 25 90 196 130 250 215 13 -
MXV-B EI 50-1506 O 50 50 200 321 210 118 886 25 90 196 130 250 215 13 -
MXV-B EI 50-1507 O 50 50 200 321 210 118 934 25 90 196 130 250 215 13 -
MXV-B EI 50-1508 O 50 50 200 321 210 118 982 25 90 196 130 250 215 13 -
MXV-B EI 50-1509 O 50 50 200 364 281 153 1030 25 90 196 130 250 215 13 -
MXV-B EI 50-1510 O 50 50 200 364 281 153 1079 25 90 196 130 250 215 13 -
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Bombas multiestádio, verticais, com bocas de sucção e saída do mesmo 
diâmetro e dispostas no mesmo eixo (em linha).
Casquilhos de guia resistentes à corrosão e lubrificados pelo líquido bombeado.
(para MXV 25-32-40-50.100 com motores acima de 4 kW).
Bomba com rolamento axial e junta de casquilho para uso com qualquer motor 
padrão na versão de fabrico IM V1.
Versão com inversor I-MAT (a pedido).

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para líquidos limpos, não explosivos, sem partes abrasivas sólidas ou 
filamentares (com adaptação, a pedido, de materiais de vedação).
Bomba universal para aplicações civis e industriais, para instalações de 
aumento de pressão, instalações de lavagem a alta pressão, para rega, para 
agricultura, para instalações desportivas.

Limites de uso
Temperatura líquido de -15 °C até +110 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 25 bares, (16 bar para bombas 
com flanges ovais).
Serviço Contínuo.

Sentido de rotação:
- sentido horário visto pelo motor para MXV, MXVL 25, 32, 40, 50, 102
- sentido anti-horário visto do motor para MXV, MXVL 65, 82

Motor
Padrão: motor de indução, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
Motor preparado para o funcionamento com inversor.
Classe de alta eficiência IE3 para motores trifásicos de 0,75 kW.
Forma de fabrico IM V1.
Classe de isolamento F.
Proteção IP 55.
Trifásico, tensão nominal: até 3 kW 230/400 V ± 10%.
  de 4 kW 400/690 V ± 10%.

As eletrobombas cumprem o Regulamento Europeu n.º 547/2012.

Variantes (a especificar no pedido)
Bomba com bocas com flange.
Bomba com bocas com flange, ovais (O) (para MXV 25, 32, 40, 50).
Bomba sem motor.
Bomba com motor padrão.
 

Outras variantes (a pedido)
O-rings FPM.
Outra vedação mecânica.
Bomba com motor à escolha do Cliente (se disponível).
Motor monofásico 230 V, até 2,2 kW.
Bomba com pés de apoio para instalação horizontal.
Outras tensões.
Frequência 60 Hz.

Designação
Exemplo MXV L EI 25-305 O H1 *
MXV = Série
L = Versão AISI 316 (sem indicação = versão AISI 304)
EI = Com inversor I-MAT
25 = DN bocas em mm
3 = Caudal nominal em m³/h
05 = Número de estádios
O = bocas com flanges ovais (apenas para MXV(L) 25, 32, 40, 50)
H1 = com pés de apoio para instalação horizontal H, variante 3
* = com motor (ou sem motor) * sem outras indicações = com motor padrão
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MXV(L) 25, 32, 40, 52
MXV: Peças internas em contacto com o líquido em aço inoxidável AISI 304, com flanges, união e base em ferro fundido.
MXVL: Peças internas em contacto com o líquido em aço inoxidável AISI 316L, com flanges, união e base em ferro fundido.

Componentes Materiais MXV Materiais MXVL
Flange (parte molhada) Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Camisa externa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Corpo de sucção Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Corpo premente Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Corpo estádio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Impulsor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Tampa inferior Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Tampa superior Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Casquilho espaçador Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Tampão Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Casquilho de rolamento / 
Rolamento no corpo estádio Carboneto inoxidável anticorrosivo / Cerâmica Carboneto inoxidável anticorrosivo / Cerâmica

Vedante mecânico ISO 3069 - 
KU Metal duro-Carbono-EPDM Metal duro-Carbono-EPDM

Anel de vedação nos impulsores PPS PPS
O-rings EPDM EPDM
Contraflanges ovais Aço AISI 304 (aço galvanizado para MXV 50 O) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Contraflanges redondos (a 
pedido) Aço AISI 304 (aço Fe 430B para MXV 50) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)

MXV(L) 65, 80, 102
MXV: Peças internas em contacto com o líquido em aço inoxidável AISI 304, com corpo da bomba e tampa superior em ferro fundido.
MXVL: Peças internas em contacto com o líquido, corpo da bomba e tampa superior em aço inoxidável AISI 316L.

Componentes Materiais MXV Materiais MXVL
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 250 EN 1563 Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Tampa superior Ferro fundido GJL 250 EN 1563 Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Camisa externa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Corpo estádio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Impulsor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Casquilho espaçador Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Veio Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303), para MXV 100 AISI 433 Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L), para MXVL 100 AISI 331
Tampão Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L), para MXV 100 AISI 306 Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Casquilho de rolamento Carboneto inoxidável anticorrosivo Carboneto inoxidável anticorrosivo
Rolamento no corpo do estádio Cerâmica (carboneto inoxidável anticorrosivo para MXV 100) Cerâmica (carboneto inoxidável anticorrosivo para MXV 100)
Vedante mecânico ISO 3069 - 
KU Metal duro-Carbono-EPDM Metal duro-Carbono-EPDM

Anel de vedação nos impulsores PTFE PTFE
O-rings EPDM EPDM
Contraflanges (a pedido) Aço 1.0044 EN 10025-2 (Fe 430B) a pedido
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EI: Bombas de velocidade variável
As bombas MXV EI estão disponíveis com potências de 0,75 kW a 22 kW e estão equipadas com um inversor I-MAT integrado.
Permitem a criação de um sistema de velocidade variável extremamente compacto e eficiente, ideal nas aplicações de abastecimento de água e na distribuição de 
água quente e fria.
A eletrobomba é fornecida com transdutores adequados ao modo de funcionamento escolhido pelo cliente e é programada diretamente na fábrica.

Vantagens
• Poupança energética.
• Maior compacidade do sistema.
• Facilidade de utilização.
• Programação personalizada com base nas necessidades do sistema.
• Fiabilidade.

Fabrico
O sistema é composto por:
Bomba.
Motor elétrico.
Variador de frequência I-MAT.
Adaptador para a montagem integrado no motor.
Cabo de ligação entre inversor e eletrobomba.
Transdutores.

Principais caraterísticas
Potência nominal do motor de 0,75 kW a 22 kW
Campo de regulação de rotações de 1750 a 2900 1/min (bombas de 2 polos).
Proteção contra o funcionamento a seco.
Proteção contra o funcionamento com a boca fechada.
Proteção contra as perdas do sistema.
Proteção contra as sobrecorrentes no motor.
Proteção contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação.
Proteção contra os desequilíbrios entre as fases de alimentação.

Modo de funcionamento

Modo de pressão constante
com sensor de pressão
Neste modo o sistema mantém constante a pressão pré-estabelecida ao variar o caudal solicitado pelo sistema.

H

Q

+
-

Modo de pressão proporcional
com sensor de pressão
Neste modo o sistema varia a pressão de funcionamento consoante o caudal solicitado.

H

+
-

Modo de caudal constante
com medidor de caudal
Neste modo, o sistema mantém o valor do caudal constante num ponto do sistema em função da pressão solicitada.

H

Q

+ -

Modo de velocidade fixa
com definição da velocidade preferencial de rotação
Neste modo, ao variar a frequência de trabalho, pode escolher qualquer curva de utilização dentro do intervalo de trabalho.

H

Q

max

min

+
-

Modo de temperatura constante
com sensor de temperatura
Deste modo o sistema mantém a temperatura constante num ponto do sistema modificando a velocidade da bomba.
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Variantes

DisINS_MXV_10

Flanges ovais
apenas para 25, 32, 40, 52

DisINS_MXV_20

Flanges Redondos

Instalações

DisINS_MXV_40

Instalação vertical (padrão).

DisINS_MXV_50

Instalação horizontal.

DisINS_MXV_60

Variante H1: sucção à esquerda, saída à direita.

DisINS_MXV_70

Variante H2: sucção à direita, saída à esquerda.

Partes variáveis

Grandezza pompa MXV Numero
stadi

Corpi stadio
con

cuscinetto
25 - 304 32 - 504 40 - 904 4 1
25 - 305 32 - 505 40 - 905 5 1
25 - 306 32 - 506 40 - 906 6 1
25 - 307 32 - 507 40 - 907 7 1
25 - 308 32 - 508 40 - 908 8 1
25 - 310 32 - 510 40 - 910 10 1

  40 - 911 11 2
25 - 312 32 - 512  12 2

  40 - 913 13 2
25 -314 32 - 514  14 2

  40 - 915 15 2
25 - 316 32 - 516  16 2
25 - 318 32 - 518  18 2

  40 - 917 17 3
  40 - 919 19 3

25 - 320   20 3

Grandezza pompa MXV Numero
stadi

Corpi stadio
con

cuscinetto
50 - 1501 50 - 2001  80 - 4801 1 1
50 - 1502 50 - 2002 65 - 3202 80 - 4802 2 1
50 - 1503 50 - 2003 65 - 3203 80 - 4803 3 1
50 - 1504 50 - 2004 65 - 3204 80 - 4804 4 1
50 - 1505 50 - 2005 65 - 3205 80 - 4805 5 1
50 - 1506 50 - 2006 65 - 3206  6 1
50 - 1507 50 - 2007 65 - 3207  7 1
50 - 1508 50 - 2008   8 1

   80 - 4806 6 2
   80 - 4807 7 2
  65 - 3208 80 - 4808 8 2

50 - 1509 50 - 2009 65 - 3209  9 2
50 - 1510 50 - 2010 65 - 3210  10 2
50 - 1511 50 - 2011   11 2
50 - 1512 50 - 2012 65 - 3212  12 2
50 - 1513 50 - 2013   13 2
50 - 1514 50 - 2014   14 3
50 - 1515 50 - 2015   15 3
50 - 1516 50 - 2016   16 3
50 - 1517 50 - 2017   17 3
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Modelo P2 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75

kW HP H (m) = Altura manométrica

MXVL MXV 25-304 0,75 1  44 42,5 40 37,5 34,5 31 27 22,5 17
MXVL MXV 25-305 0,75 1  56 53 50 47 43 39 34 28 21
MXVL MXV 25-306 1,1 1,5  68 63,5 60,5 56 51,5 46,5 40,5 34 25
MXVL MXV 25-307 1,1 1,5  79,5 74 70,5 65,5 60 54,5 47,5 39,5 30
MXVL MXV 25-308 1,5 2  91 85 80,5 75 69 62 54 45,5 34
MXVL MXV 25-310 1,5 2  114 106 101 94 86 78 68 57 42
MXVL MXV 25-312 2,2 3  136 127 121 112 103 93,5 81,5 68 51
MXVL MXV 25-314 2,2 3  159 149 141 131 121 109 95 79,5 59
MXVL MXV 25-316 3 4  182 170 161 150 138 124 108 91 68
MXVL MXV 25-318 3 4  205 191 181 169 155 140 122 102 76
MXVL MXV 25-320 3 4  228 213 202 188 173 156 136 114 85

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
Modelo P2 l/min 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 117 133

kW HP H (m) = Altura manométrica

MXVL MXV 32-504 1,1 1,5  45 41,5 40 38,5 36,5 34,5 32,5 27,5 22 14,5
MXVL MXV 32-505 1,1 1,5  56 51,5 50 48 46 43,5 41 34,5 27,5 18,5
MXVL MXV 32-506 1,5 2  68 62 60 58 55,5 52,5 49,5 42 33,5 22,5
MXVL MXV 32-507 1,5 2  79,5 72,5 70,5 68 65 61,5 58 49 39 26,5
MXVL MXV 32-508 2,2 3  91 83 80,5 78 74 70 66 56 44,5 30
MXVL MXV 32-510 2,2 3  114 104 101 97,5 93 88 83 70 56 38
MXVL MXV 32-512 3 4  136 124 121 117 111 105 99,5 84 67 45,5
MXVL MXV 32-514 3 4  159 145 141 136 130 123 116 98 78 53
MXVL MXV 32-516 4 5,5  182 166 161 156 148 140 132 112 89,5 60,5
MXVL MXV 32-518 4 5,5  205 187 181 175 167 158 149 126 100 68

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5 6 7 8 9 10 11 12 13
Modelo P2 l/min 83,3 100 117 133 150 167 183 200 217

kW HP H (m) = Altura manométrica

MXVL MXV 40-904 1,5 2  47 43 42 41 40 37 34 30 26 21
MXVL MXV 40-905 2,2 3  59 54 53 51 50 47 43 38 32 26
MXVL MXV 40-906 2,2 3  71 65 63 62 59 56 51 45 39 31
MXVL MXV 40-907 3 4  83 76 74 72 69 66 60 53 45 36
MXVL MXV 40-908 3 4  95 87 85 82 79 75 69 60 51 42
MXVL MXV 40-910 4 5,5  119 109 106 103 99 94 86 75 64 52
MXVL MXV 40-911 4 5,5  131 119 116 113 109 103 94 83 71 57
MXVL MXV 40-913 5,5 7,5  155 141 138 134 129 122 111 98 84 68
MXVL MXV 40-915 5,5 7,5  179 163 159 154 149 141 128 113 96 78
MXVL MXV 40-917 7,5 10  202 184 180 175 168 159 145 128 109 89
MXVL MXV 40-919 7,5 10  226 206 201 195 188 178 162 143 122 99
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Modelo P2 l/min 133 167 200 233 267 300 333 367 400 433 466

kW HP H (m) = Altura manométrica

MXVL MXV 50-1501 1,1 1,5  14 12 11,6 11 10,3 9,5 8,4 7 5,5 3,6 - -
MXVL MXV 50-1502 1,5 2  27,9 24,6 23,8 22,7 21,4 19,8 17,8 15,4 12,7 9,5 - -
MXVL MXV 50-1503/A 2,2 3  43,6 38,6 37,3 35,8 33,9 31,5 28,6 25,1 21 16,3 - -
MXVL MXV 50-1504 3 4  58 52 50,5 48,5 46 43 39,5 35 30 24 - -
MXVL MXV 50-1505 4 5,5  72,5 65 63 60,5 57,5 54 49,5 44 37,5 30 - -
MXVL MXV 50-1506 5,5 7,5  85 78 75,5 72 68 63 57,5 50,5 42,5 33,5 - -
MXVL MXV 50-1507 5,5 7,5  99 91,5 88 84 79,5 73,5 67 59 49,5 39 - -
MXVL MXV 50-1508/A 5,5 7,5  115 105 101 97 92 86 78 69 58 45 - -
MXVL MXV 50-1509 7,5 10  129 118 114 110 104 97 88 77 65 51 - -
MXVL MXV 50-1510 7,5 10  141 130 126 121 114 105 95 83 69 54 - -
MXVL MXV 50-1511 9,2 12,5  155 143 138 133 125 116 105 91 76 59 - -
MXVL MXV 50-1512 9,2 12,5  173 159 155 149 141 132 121 107 91 72 - -
MXVL MXV 50-1513 11 15  188 173 167 161 153 143 131 116 98 78 - -
MXVL MXV 50-1514 11 15  202 186 180 173 165 154 141 125 106 84 - -
MXVL MXV 50-1515 11 15  217 199 193 186 177 165 151 134 113 90 - -
MXVL MXV 50-1516 15 20  230 211 204 196 186 174 159 140 119 94 - -
MXVL MXV 50-1517 15 20  245 224 217 209 198 185 169 149 126 100 - -
MXVL MXV 50-2001 1,1 1,5  15,5 - 13 12,6 12,1 11,5 10,7 9,8 8,7 7,3 5,8 4
MXVL MXV 50-2002 2,2 3  30,7 - 27 26,3 25,5 24,5 23,3 21,7 19,8 17,5 14,7 11,7
MXVL MXV 50-2003 3 4  46,5 - 41,4 40,4 39,1 37,5 35,4 32,9 30 26,5 22,5 18
MXVL MXV 50-2004 4 5,5  62,5 - 56 54,5 53 51 48,5 45,5 42 37,5 32 26
MXVL MXV 50-2005 5,5 7,5  78 - 70 68 66 64 61 57 52,5 46,5 40 32,5
MXVL MXV 50-2006 7,5 10  92 - 84 82 79,5 76,5 73 68,5 62,5 55,5 47 37,5
MXVL MXV 50-2007 7,5 10  107 - 98 95,5 93 89,5 85 80 73 64,5 55 44
MXVL MXV 50-2008 9,2 12,5  122 - 112 109 106 102 97 91 83 74 63 50
MXVL MXV 50-2009 9,2 12,5  142 - 130 127 124 120 114 108 100 89 77 63
MXVL MXV 50-2010 11 15  158 - 144 141 137 133 127 120 111 99 86 71
MXVL MXV 50-2011 11 15  173 - 159 155 151 146 140 132 122 109 94 78
MXVL MXV 50-2012 15 20  188 - 172 168 164 158 151 143 132 118 103 84
MXVL MXV 50-2013 15 20  204 - 186 182 177 171 164 154 143 128 111 91
MXVL MXV 50-2014 15 20  219 - 201 196 191 185 177 166 154 138 120 99
MXVL MXV 50-2015 15 20  235 - 215 210 205 198 189 178 165 148 128 106
MXVL MXV 50-2016 18,5 25  251 - 232 227 221 214 205 193 179 161 140 116
MXVL MXV 50-2017 18,5 25  267 - 246 241 235 227 217 205 190 172 149 124

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 21 24 27 30 33 36 39 44
Modelo P2 l/min 250 350 400 450 500 550 600 650 733

kW HP H (m) = Altura manométrica

MXVL MXV 65-3202/D 4 5,5  37 34 32 31 30 29 27 24,5 22 17
MXVL MXV 65-3203/C 5,5 7,5  55,5 51 49 47,5 46 43,5 40,5 37 33,5 25,5
MXVL MXV 65-3204/C 7,5 10  75 69 65,5 63,5 61 58,5 54,5 50 45 35
MXVL MXV 65-3205/D 11 15  93,5 86 82 79,5 77 73 68 62,5 56,5 44
MXVL MXV 65-3206/D 11 15  112 103 98,5 95,5 92 87 82 75 67,5 52,5
MXVL MXV 65-3207/D 15 20  131 121 115 111 107 102 95,5 87,5 79 61,5
MXVL MXV 65-3208/D 15 20  150 138 131 127 123 116 109 100 90 70
MXVL MXV 65-3209/E 18,5 25  168 155 148 143 138 130 122 112 101 79
MXVL MXV 65-3210/E 18,5 25  187 172 164 159 154 145 136 125 112 87,5
MXVL MXV 65-3212/D 22 30  225 207 197 191 185 174 163 150 135 105
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 27 33 39 45 48 51 54 60
Modelo P2 l/min 350 450 550 650 750 800 850 900 1000

kW HP H (m) = Altura manométrica

MXVL MXV 80-4801/D 4 5,5  20 18 17 16 15 13 12 10,7 9,5 7
MXVL MXV 80-4802/C 5,5 7,5  40,5 36 34,5 32,5 29,5 26,5 24,5 22 20 15,5
MXVL MXV 80-4803/C 7,5 10  61 54 51 48 44 40 37 34 31 24,5
MXVL MXV 80-4804/D 11 15  81 72 69 65 60 55 51,5 48 44 35
MXVL MXV 80-4805/D 15 20  101 90 86 81 75 68,5 64,5 60 55 44
MXVL MXV 80-4806/D 15 20  121 108 103 97 90 82 77,5 72 66 53
MXVL MXV 80-4807/E 18,5 25  142 126 120 113 105 96 90 84 77 61,5
MXVL MXV 80-4808/D 22 30  162 144 137 129 120 109 103 96 88 70,5

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

30 40 45 50 60 70 80 88
Modelo P2 l/min 500 667 750 833 1000 1167 1333 1466

kW HP H (m) = Altura manométrica

MXVL MXV 100-6501/A 5,5 7,5  30,2 24,8 23 22,3 21,7 20,3 18,3 15,4 12,2
MXVL MXV 100-6502-2R/A 7,5 10  38,9 37,2 35,8 34,8 33,8 30,5 25,8 20,3 14,6
MXVL MXV 100-6502/A 11 15  59,3 51,2 48 46,8 45,5 43,2 39,9 35,3 30,8
MXVL MXV 100-6503-2R/A 15 20  67,3 63 60,6 59,1 57,6 53,4 47,2 39,5 31,4
MXVL MXV 100-6503/B 18,5 25  89,6 77,6 72,8 70,9 69 65,7 60,7 53,9 47,2
MXVL MXV 100-6504-2R/B 18,5 25  95,5 88,6 85,1 83,2 81,1 76 68,3 58,5 47,9
MXVL MXV 100-6504/A 22 30  111,8 100,8 96,7 94,5 92,4 88,4 82,3 73,3 62,9
MXVL MXV 100-6505-2R/A 30 40  125,3 116,2 111,8 109,5 107 101,1 92,1 80,4 68
MXVL MXV 100-6505/A 30 40  142,4 129,2 124 121,5 119 114,1 106,9 96,3 84,6
MXVL MXV 100-6506-2R/A 30 40  153,5 141,6 136,2 133,3 130,3 123,4 112,9 99 84,1
MXVL MXV 100-6506/A 37 50  170,6 154,7 148,5 145,4 142,3 136,5 127,8 115 100,9
MXVL MXV 100-6507-2R/A 37 50  181,7 167 160,6 157,2 153,6 145,7 133,7 117,7 100,3
MXVL MXV 100-6507/A 45 60  199,5 181,1 173,8 170,3 166,7 160 149,9 135,1 118,9
MXVL MXV 100-6508-2R/A 45 60  210,6 193,5 186 182,2 178,1 169,3 156 137,9 118,4
MXVL MXV 100-6508/A 45 60  227,7 206,5 198,2 194,1 190,1 182,3 170,7 153,8 135,1

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

45 50 60 70 80 88 100 110 115
Modelo P2 l/min 750 833 1000 1167 1333 1466 1667 1833 1916

kW HP H (m) = Altura manométrica

MXVL MXV 100-9001-1R/A 5,5 7,5  26,4 20,5 19,9 18,7 17,3 15,5 13,2 9,5 5,7 3,5
MXVL MXV 100-9001/A 7,5 10  35,6 27 25,6 23,2 21,9 20,4 18,8 15,7 12,4 10,5
MXVL MXV 100-9002-2R/A 11 15  49,6 42,4 41,3 39 36,6 33,2 29,4 22,7 15,7 11,7
MXVL MXV 100-9002/A 15 20  69,2 56,6 54,5 50,5 47,3 44,3 41,6 36,3 30,5 27,3
MXVL MXV 100-9003-2R/B 18,5 25  80,4 70,8 69,1 65,6 62,2 57,7 53 44,3 34,9 30,4
MXVL MXV 100-9003/A 22 30  92,4 82,6 80,6 76,7 73,2 69,4 65,5 57,8 49,7 45,2
MXVL MXV 100-9004-2R/A 30 40  113,1 100,6 98,2 93,5 89 83,5 77,5 66,5 54,6 48,5
MXVL MXV 100-9004/A 30 40  125,6 113 110,4 105,2 100,6 95,7 90,7 80,8 70,2 64,4
MXVL MXV 100-9005-2R/A 37 50  144,1 128,4 125,4 119,3 113,7 106,9 99,7 86,1 71,6 64,1
MXVL MXV 100-9005/A 37 50  156,6 140,7 137,4 130,9 125,2 119,1 112,8 100,3 87,1 79,8
MXVL MXV 100-9006-2R/A 45 60  175,9 157 153,4 146,1 139,3 131,4 122,9 107 89,8 80,8
MXVL MXV 100-9006/A 45 60  188,4 169,5 165,6 157,8 150,9 143,6 136,2 121,3 105,5 96,7
Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura 
manométrica total em m.
Pst: Potência referida a um estágio.
A*: Correntes de motores Calpeda
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Correntes nominais

Monofásico
 

Modelo P2 230V Peso

kW HP A kg

M80 V1-0.75M 0,75 1 5,8 12.4
M80 V1-1.1M 1,1 1,5 7,4 13.4
M90 V1-1.5M 1,5 2 9,2 15.3
M90 V1-1.8M 1,8 2,5 11,2 18.4
M90 V1-2.2T 2,2 3 14,5 20

Trifásico
 

Modelo P2 230V 400V 690V Peso

kW HP A kg

M80 V1-0.75T 0,75 1 4 2,3 - 11.7
M80 V1-1.1T/A 1,1 1,5 4,6 2,7 - 13.5
M90 V1-1.5T/A 1,5 2 7,5 4,3 - 15
M90 V1-2.2T/A 2,2 3 9,2 5,3 - 18.1
M90 V1-2.2T 2,2 3 9,2 5,3 - 17.3
M100 V1-3T 3 4 11,5 6,6 - 24.7
M112 V1-4T/A 4 5,5 - 9,6 5,5 28.9
M132 V1-5.5T 5,5 7,5 - 10,8 6,2 42.3
M132 V1-7.5T 7,5 10 - 14,3 8,3 47.5
M160 V1-9.2T 9,2 12,5 - 18,5 10,7 71
M160 V1-11T/A 11 15 - 21,5 12,4 78.2
M160 V1-15T/A 15 20 - 27,3 15,8 97.2
M160 V1-18,5T/B 18,5 25 - 34 19,6 121.7
M180 V1-22T/A 22 30 - 41 23,7 128.1
A*: Correntes de motores Calpeda
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5 m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906: 2014
Os valores da altura manométrica e da potência são válidos para líquidos com densidade ρ = 1,0 kg/dm³ e viscosidade cinemática ν = máx. 20 mm²/s.
Pst = potência referida a um estádio
A* Correntes dos motores Calpeda
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5 m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906: 2014
Os valores da altura manométrica e da potência são válidos para líquidos com densidade ρ = 1,0 kg/dm³ e viscosidade cinemática ν = máx. 20 mm²/s.
Pst = potência referida a um estádio
A* Correntes dos motores Calpeda
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5 m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906: 2014
Os valores da altura manométrica e da potência são válidos para líquidos com densidade ρ = 1,0 kg/dm³ e viscosidade cinemática ν = máx. 20 mm²/s.
Pst = potência referida a um estádio
A* Correntes dos motores Calpeda
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5 m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906: 2014
Os valores da altura manométrica e da potência são válidos para líquidos com densidade ρ = 1,0 kg/dm³ e viscosidade cinemática ν = máx. 20 mm²/s.
Pst = potência referida a um estádio
A* Correntes dos motores Calpeda
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min

72.1035
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Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5 m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906: 2014
Os valores da altura manométrica e da potência são válidos para líquidos com densidade ρ = 1,0 kg/dm³ e viscosidade cinemática ν = máx. 20 mm²/s.
Pst = potência referida a um estádio
A* Correntes dos motores Calpeda
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Dimensões e pesos

d

DN
DG
DK
DE

Dis_MXV_110 Flanges EN 1092-2 PN 25 - 42
 Orifícios

DN DE DK DG N Ø
25 115 85 65 4 14
32 140 100 76 4 19
40 150 110 84 4 19

(1) Enchimento e respiro | (2) Respiro sucção | (3) Descarga | (4) Posição 
padrão da caixa de terminais (outras posições rodando o motor a 90° ou 
180° | (5) Peso líquido com motor padrão

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP tipo DN1 DN2 M fM P AD a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 m4 s (5)

MXV 25-304 0,75 1 80 25 25 255 637.5 200 127.5 250 75 382.5 35.5 205 180 165 100 283 13 31
MXV 25-305 0,75 1 80 25 25 255 661.5 200 127.5 250 75 406.5 35.5 205 180 165 100 307 13 38
MXV 25-306 1,1 1,5 80 25 25 255 685.5 200 127.5 250 75 430.5 35.5 205 180 165 100 331 13 34.5
MXV 25-307 1,1 1,5 80 25 25 255 709.5 200 127.5 250 75 454.5 35.5 205 180 165 100 355 13 35.3
MXV 25-308 1,5 2 90 25 25 255 733.5 200 127.5 250 75 478.5 35.5 205 180 165 100 379 13 37.4
MXV 25-310 1,5 2 90 25 25 255 782 200 127.5 250 75 527 35.5 205 180 165 100 427.5 13 38.9
MXV 25-312 2,2 3 90 25 25 295 870.5 200 127.5 250 75 575.5 35.5 205 180 165 100 476 13 43.3
MXV 25-314 2,2 3 90 25 25 295 918.5 200 127.5 250 75 623.5 35.5 205 180 165 100 524 13 45.2
MXV 25-316 3 4 100 25 25 316 988 250 137.5 250 75 672 35.5 205 180 165 100 572.5 13 53.8
MXV 25-318 3 4 100 25 25 316 1036.5 250 137.5 250 75 720.5 35.5 205 180 165 100 621 13 55.3
MXV 25-320 3 4 100 25 25 316 1084.5 250 137.5 250 75 768.5 35.5 205 180 165 100 669 13 56.8
MXV 32-504 1,1 1,5 80 32 32 255 637.5 200 127.5 250 75 382.5 35.5 205 180 165 100 283 13 34.1
MXV 32-505 1,1 1,5 80 32 32 255 661.5 200 127.5 250 75 406.5 35.5 205 180 165 100 307 13 35.2
MXV 32-506 1,5 2 90 32 32 255 685.5 200 127.5 250 75 430.5 35.5 205 180 165 100 331 13 37.3
MXV 32-507 1,5 2 90 32 32 255 709.5 200 127.5 250 75 454.5 35.5 205 180 165 100 355 13 38
MXV 32-508 2,2 3 90 32 32 295 773.5 200 127.5 250 75 478.5 35.5 205 180 165 100 379 13 41.7
MXV 32-510 2,2 3 90 32 32 295 822 200 127.5 250 75 527 35.5 205 180 165 100 427.5 13 43.2
MXV 32-512 3 4 100 32 32 311 886.5 250 137.5 250 75 575.5 35.5 205 180 165 100 476 13 52.3
MXV 32-514 3 4 100 32 32 311 934.5 250 137.5 250 75 623.5 35.5 205 180 165 100 524 13 48.3
MXV 32-516 4 5,5 112 32 32 311 983 250 137.5 250 75 672 35.5 205 180 165 100 527.5 13 58.4
MXV 32-518 4 5,5 112 32 32 311 1031.5 250 137.5 250 75 720.5 35.5 205 180 165 100 621 13 60
MXV 40-904 1,5 2 90 40 40 255 666.5 200 127.5 280 80 411.5 30.5 250 215 190 130 312 14 38
MXV 40-905 2,2 3 90 40 40 295 736.5 200 127.5 280 80 441.5 30.5 250 215 190 130 342 14 42.3
MXV 40-906 2,2 3 90 40 40 295 766.5 200 127.5 280 80 471.5 30.5 250 215 190 130 372 14 43.2
MXV 40-907 3 4 100 40 40 311 812.5 250 137.5 280 80 501.5 30.5 250 215 190 130 402 14 52
MXV 40-908 3 4 100 40 40 311 843 250 137.5 280 80 532 30.5 250 215 190 130 432.5 14 52.3
MXV 40-910 4 5,5 112 40 40 311 903 250 137.5 280 80 592 30.5 250 215 190 130 492.5 14 57.2
MXV 40-911 4 5,5 112 40 40 311 373 250 137.5 280 80 62 30.5 250 215 190 130 522.5 14 58.6
MXV 40-913 5,5 7,5 132 40 40 339 1108.5 250 159.5 280 80 769.5 30.5 250 215 190 130 583.5 14 85.8
MXV 40-915 5,5 7,5 132 40 40 339 1169 300 159.5 280 80 830 30.5 250 215 190 130 644 14 88.5
MXV 40-917 7,5 10 132 40 40 339 1229 300 159.5 280 80 890 30.5 250 215 190 130 704 14 94.6
MXV 40-919 7,5 10 132 40 40 339 1289 300 159.5 280 80 950 30.5 250 215 190 130 764 14 96.3
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Dimensões e pesos

Dis_MXV_160

D
N G

w Contraflanges ovais PN 16
 Orifícios

DN G w N.º Ø
25 1 23 2 12
32 1 1/4 23 2 12
40 1 1/2 26 2 15

Flanges ovais PN 16
 Orifícios

DN DE DK N.º Ø
25 95 75 2 M10
32 95 75 2 M10
40 125 100 2 M12

(1) Enchimento e respiro | (2) Respiro sucção | (3) Descarga | (4) Posição 
padrão da caixa de terminais (outras posições rodando o motor a 90° ou 
180° | (5) Peso líquido com motor padrão

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP tipo DN1 DN2 M fM P AD a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 m4 s (5)

MXV 25-304 O 0,75 1 80 25 25 255 622 200 127.5 160 50 367 20 205 180 165 100 268 13 28.6
MXV 25-305 O 0,75 1 80 25 25 255 646 200 127.5 160 50 391 20 205 180 165 100 292 13 29.4
MXV 25-306 O 1,1 1,5 80 25 25 255 670 200 127.5 160 50 415 20 205 180 165 100 316 13 31.6
MXV 25-307 O 1,1 1,5 80 25 25 255 694 200 127.5 160 50 439 20 205 180 165 100 340 13 32.9
MXV 25-308 O 1,5 2 90 25 25 255 718 200 127.5 160 50 463 20 205 180 165 100 364 13 34.9
MXV 25-310 O 1,5 2 90 25 25 255 766.5 200 127.5 160 50 511.5 20 205 180 165 100 412.5 13 36.5
MXV 25-312 O 2,2 3 90 25 25 295 855 200 127.5 160 50 560 20 205 180 165 100 461 13 39
MXV 25-314 O 2,2 3 90 25 25 295 903 200 127.5 160 50 608 20 205 180 165 100 509 13 41.5
MXV 32-504 O 1,1 1,5 80 32 32 255 622 200 127.5 160 50 367 20 205 180 165 100 267.5 13 30
MXV 32-505 O 1,1 1,5 80 32 32 255 946 200 127.5 160 50 691 20 205 180 165 100 291.5 13 31.4
MXV 32-506 O 1,5 2 90 32 32 255 670 200 127.5 160 50 415 20 205 180 165 100 315.5 13 33.6
MXV 32-507 O 1,5 2 90 32 32 255 694 200 127.5 160 50 439 20 205 180 165 100 339.5 13 34.1
MXV 32-508 O 2,2 3 90 32 32 295 758 200 127.5 160 50 463 20 205 180 165 100 363.5 13 38.2
MXV 32-510 O 2,2 3 90 32 32 295 806.5 200 127.5 160 50 511.5 20 205 180 165 100 412 13 38.7
MXV 32-512 O 3 4 100 32 32 311 871 250 137.5 160 50 560 20 205 180 165 100 460.5 13 48.2
MXV 32-514 O 3 4 100 32 32 311 919 250 137.5 160 50 608 20 205 180 165 100 508.5 13 49.3
MXV 40-904 O 1,5 2 90 40 40 255 666.5 200 127.5 200 80 411.5 30.5 250 215 190 130 312 14 35
MXV 40-905 O 2,2 3 90 40 40 295 736.5 200 127.5 200 80 441.5 30.5 250 215 190 130 342 14 39.9
MXV 40-906 O 2,2 3 90 40 40 295 766.5 200 127.5 200 80 471.5 30.5 250 215 190 130 372 14 40
MXV 40-907 O 3 4 100 40 40 311 812.5 250 137.5 200 80 501.5 30.5 250 215 190 130 402 14 49.2
MXV 40-908 O 3 4 100 40 40 311 843 250 137.5 200 80 532 30.5 250 215 190 130 432.5 14 49.9
MXV 40-910 O 4 5,5 112 40 40 311 903 250 137.5 200 80 592 30.5 250 215 190 130 492.5 14 55.5
MXV 40-911 O 4 5,5 112 40 40 311 933 250 137.5 200 80 622 30.5 250 215 190 130 522.5 14 55.8
MXV 40-913 O 5,5 7,5 132 40 40 339 1108.5 300 159.5 200 80 769.5 30.5 250 215 190 130 583.5 14 88.7
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Dimensões e pesos

d

DN
DG
DK
DE

Dis_MXV_110 Flanges EN 1092-2 PN 25 - 42
 Orifícios

DN DE DK DG N Ø
50 165 125 99 4 19

(1) Enchimento e respiro | (2) Respiro sucção | (3) Descarga | (4) 
Posição padrão da caixa de terminais (outras posições rodando o 
motor a 90° ou 180° | (5) Peso líquido com motor padrão

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP tipo DN1 DN2 M fM P AD a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 m4 s (5)

MXV 50-1501 1,1 1,5 80 50 50 255 693 200 127.5 300 90 438 25 250 215 196 130 349 13 41.5
MXV 50-1502 1,5 2 90 50 50 295 733 200 127.5 300 90 438 25 250 215 196 130 349 13 44.8
MXV 50-1503/A 2,2 3 90 50 50 295 781 200 127.5 300 90 486 25 250 215 196 130 397 13 54.5
MXV 50-1504 3 4 100 50 50 311 845 250 137.5 300 90 534 25 250 215 196 130 445 13 55.8
MXV 50-1505 4 5,5 112 50 50 311 893 250 137.5 300 90 582 25 250 215 196 130 493 13 61.1
MXV 50-1506 5,5 7,5 132 50 50 339 1032 300 159.5 300 90 693 25 250 215 196 130 541 13 86.5
MXV 50-1507 5,5 7,5 132 50 50 339 1080 300 159.5 300 90 741 25 250 215 196 130 589 13 88.4
MXV 50-1508/A 5,5 7,5 132 50 50 339 1128 300 159.5 300 90 789 25 250 215 196 130 637 13 89.3
MXV 50-1509 7,5 10 132 50 50 339 1176 300 159.5 300 90 837 25 250 215 196 130 685 13 96.5
MXV 50-1510 7,5 10 132 50 50 339 1224 300 159.5 300 90 885 25 250 215 196 130 733 13 99
MXV 50-1511 9,2 12,5 160 50 50 413 1376 350 186 300 90 963 25 250 215 196 130 781 13 131.5
MXV 50-1512 9,2 12,5 160 50 50 413 1424 350 186 300 90 1011 25 250 215 196 130 829 13 129.4
MXV 50-1513 11 15 160 50 50 459 1518 350 186 300 90 1059 25 250 215 196 130 877 13 138.5
MXV 50-1514 11 15 160 50 50 459 1566 350 186 300 90 1107 25 250 215 196 130 925 13 143.3
MXV 50-1515 11 15 160 50 50 459 1614 350 186 300 90 1155 25 250 215 196 130 973 13 146
MXV 50-1516 15 20 160 50 50 484 1687 350 186 300 90 1203 25 250 215 196 130 1021 13 165
MXV 50-1517 15 20 160 50 50 484 1735 350 186 300 90 1251 25 250 215 196 130 1069 13 167.7
MXV 50-2001 1,1 1,5 80 50 50 255 693 200 127.5 300 90 438 25 250 215 196 130 349 13 42.3
MXV 50-2002 2,2 3 90 50 50 295 733 200 127.5 300 90 438 25 250 215 196 130 349 13 46.3
MXV 50-2003 3 4 100 50 50 311 797 250 137.5 300 90 486 25 250 215 196 130 397 13 54.8
MXV 50-2004 4 5,5 112 50 50 311 832 250 137.5 300 90 521 25 250 215 196 130 445 13 49
MXV 50-2005 5,5 7,5 132 50 50 339 984 300 159.5 300 90 645 25 250 215 196 130 493 13 84.6
MXV 50-2006 7,5 10 132 50 50 339 1032 300 159.5 300 90 693 25 250 215 196 130 541 13 100
MXV 50-2007 7,5 10 132 50 50 339 1080 300 159.5 300 90 741 25 250 215 196 130 589 13 94.2
MXV 50-2008 9,2 12,5 160 50 50 413 1232 350 186 300 90 819 25 250 215 196 130 637 13 125
MXV 50-2009 9,2 12,5 160 50 50 413 1280 350 186 300 90 867 25 250 215 196 130 685 13 123.7
MXV 50-2010 11 15 160 50 50 459 1374 350 186 300 90 915 25 250 215 196 130 733 13 146
MXV 50-2011 11 15 160 50 50 459 1422 350 186 300 90 963 25 250 215 196 130 781 13 132.7
MXV 50-2012 15 20 160 50 50 484 1495 350 186 300 90 1011 25 250 215 196 130 829 13 -
MXV 50-2013 15 20 160 50 50 484 1543 350 186 300 90 1059 25 250 215 196 130 877 13 164.1
MXV 50-2014 15 20 160 50 50 484 1591 350 186 300 90 1107 25 250 215 196 130 925 13 160
MXV 50-2015 15 20 160 50 50 484 1639 350 186 300 90 1155 25 250 215 196 130 973 13 167
MXV 50-2016 18,5 25 160 50 50 484 1687 350 186 300 90 1203 25 250 215 196 130 1021 13 192
MXV 50-2017 18,5 25 160 50 50 484 1735 350 186 300 90 1251 25 250 215 196 130 1069 13 192.2
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Dimensões e pesos

Dis_MXV_160

D
N G

w Contraflanges ovais PN 16
 Orifícios

DN G w N.º Ø
50 2 34 2 15

Flanges ovais PN 16
 Orifícios

DN DE DK N.º Ø
50 130 100 2 M12

(1) Enchimento e respiro | (2) Respiro sucção | (3) Descarga | (4) Posição 
padrão da caixa de terminais (outras posições rodando o motor a 90° ou 
180° | (5) Peso líquido com motor padrão

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP tipo DN1 DN2 M fM P AD a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 m4 s (5)

MXV 50-1501 O 1,1 1,5 80 50 50 255 693 200 127.5 200 90 438 25 250 215 196 130 349 13 -
MXV 50-1502 O 1,5 2 90 50 50 295 733 200 127.5 200 90 438 25 250 215 196 130 349 13 38.5
MXV 50-1503/A O 2,2 3 90 50 50 295 781 200 127.5 200 90 486 25 250 215 196 130 397 13 50.1
MXV 50-1504 O 3 4 100 50 50 311 845 250 137.5 200 90 534 25 250 215 196 130 445 13 52.7
MXV 50-1505 O 4 5,5 112 50 50 311 893 250 137.5 200 90 582 25 250 215 196 130 493 13 57.7
MXV 50-1506 O 5,5 7,5 132 50 50 339 1032 300 159.5 200 90 693 25 250 215 196 130 541 13 84
MXV 50-1507 O 5,5 7,5 132 50 50 339 1080 300 159.5 200 90 741 25 250 215 196 130 589 13 85.4
MXV 50-1508/A O 5,5 7,5 132 50 50 339 1128 300 159.5 200 90 789 25 250 215 196 130 637 13 87.3
MXV 50-1509 O 7,5 10 132 50 50 339 1176 300 159.5 200 90 837 25 250 215 196 130 685 13 95.8
MXV 50-1510 O 7,5 10 132 50 50 339 1224 300 159.5 200 90 885 25 250 215 196 130 733 13 96.4
MXV 50-2001 O 1,1 1,5 80 50 50 255 693 200 127.5 200 90 438 25 250 215 196 130 349 13 38
MXV 50-2002 O 2,2 3 90 50 50 295 733 200 127.5 200 90 438 25 250 215 196 130 349 13 -
MXV 50-2003 O 3 4 100 50 50 311 797 250 137.5 200 90 486 25 250 215 196 130 397 13 52.1
MXV 50-2004 O 4 5,5 112 50 50 311 832 250 137.5 200 90 521 25 250 215 196 130 445 13 55.2
MXV 50-2005 O 5,5 7,5 132 50 50 339 984 300 159.5 200 90 645 25 250 215 196 130 493 13 82.5
MXV 50-2006 O 7,5 10 132 50 50 339 1032 300 159.5 200 90 693 25 250 215 196 130 541 13 -
MXV 50-2007 O 7,5 10 132 50 50 339 1080 300 159.5 200 90 741 25 250 215 196 130 589 13 91
MXV 50-2008 O 9,2 12,5 160 50 50 413 1232 350 186 200 90 819 25 250 215 196 130 637 13 -
MXV 50-2009 O 9,2 12,5 160 50 50 413 1280 350 186 200 90 867 25 250 215 196 130 685 13 126.5
MXV 50-2010 O 11 15 160 50 50 459 1374 350 186 200 90 915 25 250 215 196 130 733 13 -

MXV

212

Ed. 03/2025



Dimensões e pesos

Flanges EN 1092-4

 Orifícios

DN DE DK DG N Ø

65 185 145 118 8 19

80 200 160 132 8 19

(1) Enchimento e respiro | (2) Respiro sucção | (3) Descarga | (4) 
Posição padrão da caixa de terminais (outras posições rodando o 
motor a 90° ou 180° | (5) Peso líquido com motor padrão

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP tipo DN1 DN2 M fM P AD a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 m4 s (5)

MXV 65-3202/D 4 5,5 112 65 65 311 718 250 137.5 320 105 407 35 260 220 260 220 334 14 72
MXV 65-3203/C 5,5 7,5 132 65 65 339 812 300 159.5 320 105 473 35 260 220 260 220 380 14 93
MXV 65-3204/C 7,5 10 132 65 65 339 858 300 159.5 320 105 519 35 260 220 260 220 426 14 100.7
MXV 65-3205/D 11 15 160 65 65 459 1054 350 186 320 105 595 35 260 220 260 220 472 14 140.5
MXV 65-3206/D 11 15 160 65 65 459 1100 350 186 320 105 641 35 260 220 260 220 518 14 144
MXV 65-3207/D 15 20 160 65 65 484 1171 350 186 320 105 687 35 260 220 260 220 564 14 164
MXV 65-3208/D 15 20 160 65 65 484 1217 350 186 320 105 733 35 260 220 260 220 610 14 165
MXV 65-3209/E 18,5 25 160 65 65 538 1290 350 206 320 105 779 35 260 220 260 220 656 14 192.7
MXV 65-3210/E 18,5 25 160 65 65 538 1363 350 206 320 105 825 35 260 220 260 220 702 14 194.7
MXV 65-3212/D 22 30 180 65 65 538 1455 350 206 320 105 917 35 260 220 260 220 794 14 204.8
MXV 80-4801/D 4 5,5 112 80 80 311 722 250 137.5 320 105 411 35 260 220 260 220 338 14 73.3
MXV 80-4802/C 5,5 7,5 132 80 80 339 805 300 159.5 320 105 466 35 260 220 260 220 373 14 93.8
MXV 80-4803/C 7,5 10 132 80 80 339 866 300 159.5 320 105 527 35 260 220 260 220 434 14 103.2
MXV 80-4804/D 11 15 160 80 80 459 1077 350 186 320 105 618 35 260 220 260 220 495 14 154
MXV 80-4805/D 15 20 160 80 80 484 1164 350 186 320 105 680 35 260 220 260 220 557 14 165.5
MXV 80-4806/D 15 20 160 80 80 484 1225 350 186 320 105 741 35 260 220 260 220 618 14 168
MXV 80-4807/E 18,5 25 160 80 80 538 1340 350 206 320 105 802 35 260 220 260 220 679 14 195
MXV 80-4808/D 22 30 180 80 80 538 1402 350 206 320 105 864 35 260 220 260 220 741 14 203.8
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Dimensões e pesos

Flanges compatíveis EN 1092-4
 Orifícios

DN PN DE DK N Ø
100 16 230 180 8 19
100 25 225 190 8 23

(1) Enchimento e descarga | (2) Descarga

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP PN tipo DN1 DN2 M fM P AD a h1 f n1 n2 m1 m2 (5)

MXV 100-6501/A 5,5 7,5 16 132 100 100 339 1096 300 159.5 365 140 757 316 265 240 190 120.5
MXV 100-6502-2R/A 7,5 10 16 132 100 100 339 1188 300 159.5 365 140 849 316 265 240 190 133.8
MXV 100-6502/A 11 15 16 160 100 100 459 1308 350 186 365 140 849 316 265 240 190 177
MXV 100-6503-2R/A 15 20 16 160 100 100 484 1425 350 186 365 140 941 316 265 240 190 191.5
MXV 100-6503/B 18,5 25 16 160 100 100 538 1484 350 206 365 140 946 316 265 240 190 215
MXV 100-6504-2R/B 18,5 25 16 160 100 100 538 1576 350 206 365 140 1038 316 265 240 190 220.5
MXV 100-6504/A 22 30 16 180 100 100 538 1576 350 206 365 140 1038 316 265 240 190 227
MXV 100-6505-2R/A 30 40 16 200 100 100 636 1766 400 315 365 140 1130 316 265 240 190 290
MXV 100-6505/A 30 40 16 200 100 100 636 1766 400 315 365 140 1130 316 265 240 190 288.5
MXV 100-6506-2R/A 30 40 16 200 100 100 636 1859 400 315 365 140 1223 316 265 240 190 294.5
MXV 100-6506/A 37 50 25 200 100 100 636 1859 400 315 365 140 1223 316 265 240 190 -
MXV 100-6507-2R/A 37 50 25 200 100 100 636 1951 400 315 365 140 1315 316 265 240 190 364.5
MXV 100-6507/A 45 60 25 225 100 100 708 2023 450 338 365 140 1315 316 265 240 190 -
MXV 100-6508-2R/A 45 60 25 225 100 100 708 2115 450 338 365 140 1407 316 265 240 190 -
MXV 100-6508/A 45 60 25 225 100 100 708 2115 450 338 365 140 1407 316 265 240 190 -
MXV 100-9001-1R/A 5,5 7,5 16 132 100 100 339 1096 300 159.5 380 140 757 341 280 260 199 123
MXV 100-9001/A 7,5 10 16 132 100 100 339 1096 300 159.5 380 140 757 341 280 260 199 131
MXV 100-9002-2R/A 11 15 16 160 100 100 459 1308 350 186 380 140 849 341 280 260 199 178.5
MXV 100-9002/A 15 20 16 160 100 100 484 1338 350 186 380 140 854 341 280 260 199 193
MXV 100-9003-2R/B 18,5 25 16 160 100 100 538 1484 350 206 380 140 946 341 280 260 199 218
MXV 100-9003/A 22 30 16 180 100 100 538 1484 350 206 380 140 946 341 280 260 199 217.2
MXV 100-9004-2R/A 30 40 16 200 100 100 636 1674 400 315 380 140 1038 341 280 260 199 283.8
MXV 100-9004/A 30 40 16 200 100 100 636 1674 400 315 380 140 1038 341 280 260 199 253
MXV 100-9005-2R/A 37 50 16 200 100 100 636 1767 400 315 380 140 1131 341 280 260 199 -
MXV 100-9005/A 37 50 16 200 100 100 636 1767 400 315 380 140 1131 341 280 260 199 359
MXV 100-9006-2R/A 45 60 25 225 100 100 708 1931 450 338 380 140 1223 341 280 260 199 392
MXV 100-9006/A 45 60 25 225 100 100 708 1931 450 338 380 140 1223 341 280 260 199 378.6
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Dimensões e pesos
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Dis_MXV_110

Flanges EN 1092-2 PN 25 - 42
 Orifícios

DN DE DK DG N Ø
25 115 85 65 4 14
32 140 100 76 4 19
40 150 110 84 4 19

(1) Enchimento | (2) Respiro e sucção | (3) Descarga | (4) Posição 
padrão I-MAT (outras posições rodando o motor a 90° ou 180°) 
| (5) Peso da bomba com I-MAT | (7) Transdutor

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP DN1 DN2 M fM P AD AG AL a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 s (5)

MXV EI 25-304 0,75 1 25 25 255 637.5 200 286 190 105 250 75 382.5 35.5 205 180 165 100 13 36.8
MXV EI 25-305 0,75 1 25 25 255 661.5 200 286 190 105 250 75 406.5 35.5 205 180 165 100 13 -
MXV EI 25-306 1,1 1,5 25 25 255 685.5 200 286 190 105 250 75 430.5 35.5 205 180 165 100 13 -
MXV EI 25-307 1,1 1,5 25 25 255 709.5 200 286 190 105 250 75 454.5 35.5 205 180 165 100 13 41.3
MXV EI 25-308 1,5 2 25 25 255 733.5 200 286 190 105 250 75 478.5 35.5 205 180 165 100 13 43.4
MXV EI 25-310 1,5 2 25 25 255 782 200 286 190 105 250 75 527 35.5 205 180 165 100 13 49
MXV EI 25-312 2,2 3 25 25 295 870.5 200 286 210 118 250 75 575.5 35.5 205 180 165 100 13 -
MXV EI 25-314 2,2 3 25 25 295 918.5 200 286 210 118 250 75 623.5 35.5 205 180 165 100 13 52.1
MXV EI 25-316 3 4 25 25 316 988 250 294 210 118 250 75 672 35.5 205 180 165 100 13 61.5
MXV EI 32-504 1,1 1,5 32 32 255 637.5 200 286 190 105 250 75 382.5 35.5 205 180 165 100 13 42.2
MXV EI 32-505 1,1 1,5 32 32 255 661.5 200 286 190 105 250 75 406.5 35.5 205 180 165 100 13 43
MXV EI 32-506 1,5 2 32 32 255 685.5 200 286 190 105 250 75 430.5 35.5 205 180 165 100 13 43.5
MXV EI 32-507 1,5 2 32 32 255 709.5 200 286 190 105 250 75 454.5 35.5 205 180 165 100 13 43.8
MXV EI 32-508 2,2 3 32 32 295 773.5 200 286 210 118 250 75 478.5 35.5 205 180 165 100 13 49
MXV EI 32-510 2,2 3 32 32 295 822 200 286 210 118 250 75 527 35.5 205 180 165 100 13 50.2
MXV EI 32-512 3 4 32 32 311 886.5 250 294 210 118 250 75 575.5 35.5 205 180 165 100 13 60
MXV EI 32-514 3 4 32 32 311 934.5 250 294 210 118 250 75 623.5 35.5 205 180 165 100 13 64.2
MXV EI 32-516 4 5,5 32 32 311 983 250 294 210 118 250 75 672 35.5 205 180 165 100 13 70
MXV EI 40-904 1,5 2 40 40 255 666.5 200 286 190 105 280 80 411.5 30.5 250 215 190 130 14 44.6
MXV EI 40-905 2,2 3 40 40 295 736.5 200 286 210 118 280 80 441.5 30.5 250 215 190 130 14 49.5
MXV EI 40-906 2,2 3 40 40 295 766.5 200 286 210 118 280 80 471.5 30.5 250 215 190 130 14 50.3
MXV EI 40-907 3 4 40 40 311 812.5 250 294 210 118 280 80 501.5 30.5 250 215 190 130 14 -
MXV EI 40-908 3 4 40 40 311 843 250 294 210 118 280 80 532 30.5 250 215 190 130 14 59.5
MXV EI 40-910 4 5,5 40 40 311 903 250 294 210 118 280 80 592 30.5 250 215 190 130 14 64
MXV EI 40-911 4 5,5 40 40 311 373 250 294 210 118 280 80 622 30.5 250 215 190 130 14 65.6
MXV EI 40-913 5,5 7,5 40 40 339 1108.5 250 321 210 118 280 80 769.5 30.5 250 215 190 130 14 -
MXV EI 40-915 5,5 7,5 40 40 339 1169 300 321 210 118 280 80 830 30.5 250 215 190 130 14 94.7
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Dimensões e pesos

Dis_MXV_160

D
N G

w Contraflanges ovais PN 16
 Orifícios

DN G w N.º Ø
25 1 23 2 12
32 1 1/4 23 2 12
40 1 1/2 26 2 15

Flanges ovais PN 16
 Orifícios

DN DE DK N.º Ø
25 95 75 2 M10
32 95 75 2 M10
40 125 100 2 M12

(1) Enchimento | (2) Respiro e sucção | (3) Descarga | (4) Posição 
padrão I-MAT (outras posições rodando o motor a 90° ou 180°) | 
(5) Peso da bomba com I-MAT | (7) Transdutor

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP DN1 DN2 M fM P AD AG AL a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 s (5)

MXV EI 25-304 O 0,75 1 25 25 255 622 200 286 190 105 160 50 367 20 205 180 165 100 13 -
MXV EI 25-305 O 0,75 1 25 25 255 646 200 286 190 105 160 50 391 20 205 180 165 100 13 -
MXV EI 25-306 O 1,1 1,5 25 25 255 670 200 286 190 105 160 50 415 20 205 180 165 100 13 -
MXV EI 25-307 O 1,1 1,5 25 25 255 694 200 286 190 105 160 50 439 20 205 180 165 100 13 38.5
MXV EI 25-308 O 1,5 2 25 25 255 718 200 286 190 105 160 50 463 20 205 180 165 100 13 40.4
MXV EI 25-310 O 1,5 2 25 25 255 766.5 200 286 190 105 160 50 511.5 20 205 180 165 100 13 42.6
MXV EI 25-312 O 2,2 3 25 25 295 855 200 286 190 105 160 50 560 20 205 180 165 100 13 53
MXV EI 25-314 O 2,2 3 25 25 295 903 200 286 190 105 160 50 608 20 205 180 165 100 13 -
MXV EI 32-504 O 1,1 1,5 32 32 255 622 200 286 190 105 160 50 367 20 205 180 165 100 13 -
MXV EI 32-505 O 1,1 1,5 32 32 255 946 200 286 190 105 160 50 391 20 205 180 165 100 13 36.9
MXV EI 32-506 O 1,5 2 32 32 255 670 200 286 190 105 160 50 415 20 205 180 165 100 13 41
MXV EI 32-507 O 1,5 2 32 32 255 694 200 286 190 105 160 50 439 20 205 180 165 100 13 -
MXV EI 32-508 O 2,2 3 32 32 295 758 200 286 210 118 160 50 463 20 205 180 165 100 13 -
MXV EI 32-510 O 2,2 3 32 32 295 806.5 200 286 210 118 160 50 511.5 20 205 180 165 100 13 46.5
MXV EI 32-512 O 3 4 32 32 311 871 250 294 210 118 160 50 560 20 205 180 165 100 13 -
MXV EI 32-514 O 3 4 32 32 311 919 250 294 210 118 160 50 608 35.5 205 180 165 100 13 57
MXV EI 40-904 O 1,5 2 40 40 255 666.5 200 286 190 105 200 80 411.5 30.5 250 215 190 130 14 41.3
MXV EI 40-905 O 2,2 3 40 40 295 736.5 200 286 210 118 200 80 441.5 30.5 250 215 190 130 14 -
MXV EI 40-906 O 2,2 3 40 40 295 766.5 200 286 210 118 200 80 471.5 30.5 250 215 190 130 14 51
MXV EI 40-907 O 3 4 40 40 311 812.5 250 294 210 118 200 80 501.5 30.5 250 215 190 130 14 60.5
MXV EI 40-908 O 3 4 40 40 311 843 250 294 210 118 200 80 532 30.5 250 215 190 130 14 -
MXV EI 40-910 O 4 5,5 40 40 311 903 250 294 210 118 200 80 592 30.5 250 215 190 130 14 -
MXV EI 40-911 O 4 5,5 40 40 311 933 250 294 210 118 200 80 622 30.5 250 215 190 130 14 -
MXV EI 40-913 O 5,5 7,5 40 40 339 1108.5 300 321 210 118 200 80 769.5 30.5 250 215 190 130 14 -
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Dimensões e pesos
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Flanges EN 1092-4

 Orifícios

DN DE DK DG N Ø

65 185 145 118 8 19

80 200 160 132 8 19

(1) Enchimento | (2) Respiro e sucção | (3) Descarga | (4) Posição 
padrão I-MAT (outras posições rodando o motor a 90° ou 180°) | (5) 
Peso da bomba com I-MAT | (7) Transdutor

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP DN1 DN2 M fM P AD AG AL a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 m4 s (5)

MXV EI 50-1502 1,5 2 50 50 295 733 200 286 190 105 300 90 438 25 250 215 196 130 349 13 -
MXV EI 50-1503/A 2,2 3 50 50 295 781 200 286 210 118 300 90 486 25 250 215 196 130 397 13 -
MXV EI 50-1504 3 4 50 50 311 845 250 294 210 118 300 90 534 25 250 215 196 130 445 13 64.4
MXV EI 50-1505 4 5,5 50 50 311 893 250 294 210 118 300 90 582 25 250 215 196 130 493 13 68.5
MXV EI 50-1506 5,5 7,5 50 50 339 1032 300 321 210 118 300 90 693 25 250 215 196 130 541 13 94.8
MXV EI 50-1507 5,5 7,5 50 50 339 1080 300 321 210 118 300 90 741 25 250 215 196 130 589 13 96.8
MXV EI 50-1508/A 5,5 7,5 50 50 339 1128 300 321 210 118 300 90 789 25 250 215 196 130 637 13 98.3
MXV EI 50-1509 7,5 10 50 50 339 1176 300 368 281 153 300 90 837 25 250 215 196 130 685 13 112.7
MXV EI 50-1510 7,5 10 50 50 339 1224 300 368 281 153 300 90 885 25 250 215 196 130 733 13 114.5
MXV EI 50-1511 9,2 12,5 50 50 413 1376 350 393 281 153 300 90 963 25 250 215 196 130 781 13 150.3
MXV EI 50-1512 9,2 12,5 50 50 413 1424 350 393 281 153 300 90 1011 25 250 215 196 130 829 13 146.5
MXV EI 50-1513 11 15 50 50 459 1518 350 393 281 153 300 90 1059 25 250 215 196 130 877 13 -
MXV EI 50-1514 11 15 50 50 459 1566 350 393 281 153 300 90 1107 25 250 215 196 130 925 13 -
MXV EI 50-1515 11 15 50 50 459 1614 350 393 281 153 300 90 1155 25 250 215 196 130 973 13 158.5
MXV EI 50-1516 15 20 50 50 484 1687 350 471 350 190 300 90 1203 25 250 215 196 130 1021 13 -
MXV EI 50-1517 15 20 50 50 484 1735 350 471 350 190 300 90 1251 25 250 215 196 130 1069 13 218
MXV EI 50-2002 2,2 3 50 50 295 733 200 286 210 118 300 90 438 25 250 215 196 130 349 13 54.1
MXV EI 50-2003 3 4 50 50 311 797 250 294 210 118 300 90 486 25 250 215 196 130 397 13 62.2
MXV EI 50-2004 4 5,5 50 50 311 832 250 294 210 118 300 90 521 25 250 215 196 130 445 13 66.8
MXV EI 50-2005 5,5 7,5 50 50 339 984 300 321 210 118 300 90 645 25 250 215 196 130 493 13 93.4
MXV EI 50-2006 7,5 10 50 50 339 1032 300 368 281 153 300 90 693 25 250 215 196 130 541 13 108
MXV EI 50-2007 7,5 10 50 50 339 1080 300 368 281 153 300 90 741 25 250 215 196 130 589 13 109.3
MXV EI 50-2008 9,2 12,5 50 50 413 1232 350 393 281 153 300 90 819 25 250 215 196 130 601 13 140
MXV EI 50-2009 9,2 12,5 50 50 413 1280 350 393 281 153 300 90 867 25 250 215 196 130 685 13 142
MXV EI 50-2010 11 15 50 50 459 1374 350 393 281 153 300 90 915 25 250 215 196 130 733 13 -
MXV EI 50-2011 11 15 50 50 459 1422 350 393 281 153 300 90 963 25 250 215 196 130 781 13 153.4
MXV EI 50-2012 15 20 50 50 484 1495 350 471 350 190 300 90 1011 25 250 215 196 130 829 13 -
MXV EI 50-2013 15 20 50 50 484 1543 350 471 350 190 300 90 1059 25 250 215 196 130 877 13 -
MXV EI 50-2014 15 20 50 50 484 1591 350 471 350 190 300 90 1107 25 250 215 196 130 925 13 -
MXV EI 50-2015 15 20 50 50 484 1639 350 471 350 190 300 90 1155 25 250 215 196 130 973 13 -
MXV EI 50-2016 18,5 25 50 50 484 1687 350 491 350 190 300 90 1203 25 250 215 196 130 1021 13 -
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Dimensões e pesos

Dis_MXV_160

D
N G

w Contraflanges ovais PN 16
 Orifícios

DN G w N.º Ø
50 2 34 2 15

Flanges ovais PN 16
 Orifícios

DN DE DK N.º Ø
50 130 100 2 M12

(1) Enchimento | (2) Respiro e sucção | (3) Descarga | (4) Posição 
padrão I-MAT (outras posições rodando o motor a 90° ou 180°) 
| (5) Peso da bomba com I-MAT | (7) Transdutor

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP DN1 DN2 M fM P AD AG AL a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 m4 s (5)

MXV EI 50-1502 O 1,5 2 50 50 295 733 200 286 190 105 200 90 438 25 250 215 196 130 349 13 -
MXV EI 50-1503/A O 2,2 3 50 50 295 781 200 286 210 118 200 90 486 25 250 215 196 130 397 13 -
MXV EI 50-1504 O 3 4 50 50 311 845 250 294 210 118 200 90 534 25 250 215 196 130 445 13 -
MXV EI 50-1505 O 4 5,5 50 50 311 893 250 294 210 118 200 90 582 25 250 215 196 130 457 13 64.4
MXV EI 50-1506 O 5,5 7,5 50 50 339 1032 300 321 210 118 200 90 693 25 250 215 196 130 541 13 -
MXV EI 50-1507 O 5,5 7,5 50 50 339 1080 300 321 210 118 200 90 741 25 250 215 196 130 589 13 -
MXV EI 50-1508/A O 5,5 7,5 50 50 339 1128 300 321 210 118 200 90 789 25 250 215 196 130 637 13 -
MXV EI 50-1509 O 7,5 10 50 50 339 1176 300 368 281 153 200 90 837 25 250 215 196 130 685 13 -
MXV EI 50-1510 O 7,5 10 50 50 339 1224 300 368 281 153 200 90 885 25 250 215 196 130 733 13 -
MXV EI 50-2002 O 2,2 3 50 50 295 733 200 286 210 118 200 90 438 25 250 215 196 130 349 13 -
MXV EI 50-2003 O 3 4 50 50 311 797 250 294 210 118 200 90 486 25 250 215 196 130 397 13 -
MXV EI 50-2004 O 4 5,5 50 50 311 832 250 294 210 118 200 90 521 25 250 215 196 130 445 13 -
MXV EI 50-2005 O 5,5 7,5 50 50 339 984 300 321 210 118 200 90 645 25 250 215 196 130 493 13 -
MXV EI 50-2006 O 7,5 10 50 50 339 1032 300 368 281 153 200 90 693 25 250 215 196 130 541 13 -
MXV EI 50-2007 O 7,5 10 50 50 339 1080 300 368 281 153 200 90 741 25 250 215 196 130 589 13 -
MXV EI 50-2008 O 9,2 12,5 50 50 413 1232 350 393 281 153 200 90 819 25 250 215 196 130 637 13 -
MXV EI 50-2009 O 9,2 12,5 50 50 413 1280 350 393 281 153 200 90 867 25 250 215 196 130 685 13 -
MXV EI 50-2010 O 11 15 50 50 459 1374 350 393 281 153 200 90 915 25 250 215 196 130 733 13 -
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Dimensões e pesos

Flanges EN 1092-4

 Orifícios

DN DE DK DG N Ø

65 185 145 118 8 19

80 200 160 132 8 19

(1) Enchimento | (2) Respiro e sucção | (3) Descarga | (4) Posição 
padrão I-MAT (outras posições rodando o motor a 90° ou 180°) | (5) 
Peso da bomba com I-MAT | (7) Transdutor

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP DN1 DN2 M fM P AD AG AL a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 m4 s (5)

MXV EI 65-3202/D 4 5,5 65 65 311 718 250 294 210 118 320 105 407 35 260 220 260 220 334 14 79.3
MXV EI 65-3203/C 5,5 7,5 65 65 339 812 300 321 210 118 320 105 473 35 260 220 260 220 380 14 100
MXV EI 65-3204/C 7,5 10 65 65 339 858 300 368 281 153 320 105 519 35 260 220 260 220 426 14 115
MXV EI 65-3205/D 11 15 65 65 459 1054 350 393 281 153 320 105 595 35 260 220 260 220 472 14 157
MXV EI 65-3206/D 11 15 65 65 459 1100 350 393 281 153 320 105 641 35 260 220 260 220 518 14 168
MXV EI 65-3207/D 15 20 65 65 484 1171 350 471 350 190 320 105 687 35 260 220 260 220 564 14 -
MXV EI 65-3208/D 15 20 65 65 484 1217 350 471 350 190 320 105 733 35 260 220 260 220 610 14 221.5
MXV EI 65-3209/E 18,5 25 65 65 538 1317 350 491 350 190 320 105 779 35 260 220 260 220 656 14 229
MXV EI 65-3210/E 18,5 25 65 65 538 1363 350 491 350 190 320 105 825 35 260 220 260 220 702 14 -
MXV EI 65-3212/D 22 30 65 65 538 1455 350 491 350 190 320 105 917 35 260 220 260 220 794 14 -
MXV EI 80-4802/C 5,5 7,5 80 80 339 805 300 321 210 118 320 105 466 35 260 220 260 220 373 14 101.8
MXV EI 80-4803/C 7,5 10 80 80 339 866 300 368 281 153 320 105 527 35 260 220 260 220 434 14 120
MXV EI 80-4804/D 11 15 80 80 459 1077 350 393 281 153 320 105 618 35 260 220 260 220 495 14 169
MXV EI 80-4805/D 15 20 80 80 484 1164 350 471 350 190 320 105 680 35 260 220 260 220 557 14 205
MXV EI 80-4806/D 15 20 80 80 484 1225 350 471 350 190 320 105 741 35 260 220 260 220 618 14 202
MXV EI 80-4807/E 18,5 25 80 80 538 1340 350 491 350 190 320 105 802 35 260 220 260 220 679 14 -
MXV EI 80-4808/D 22 30 80 80 538 1402 350 491 350 190 320 105 864 35 260 220 260 220 741 14 -

MXV

219

Ed. 03/2025



Dimensões e pesos

Flanges EN 1092-4
 Orifícios

DN PN DE DK N Ø
100 16 230 180 8 19
100 25 225 190 8 23

(1) Enchimento e respiro | (2) Descarga | (3) Posição 
padrão I-MAT (outras posições rodando o motor a 
90° ou 180°)

(4) Transdutor | (5) peso líquido

Dados válidos também para MXVL (1.4401 EN 10088 (AISI 316))
Nome Motor mm Kg

kW HP DN1 DN2 M fM P AD AG AL a h1 f g1 n1 n2 m1 m2 s (5)

MXVEI100-6501/A 5,5 7,5 100 100 339 1096 300 321 210 118 365 140 757 45 316 265 240 190 15 -
MXVEI100-6502-2R/A 7,5 10 100 100 339 1188 300 368 281 153 365 140 849 45 316 265 240 190 15 149
MXVEI100-6502/A 11 15 100 100 459 1308 350 393 281 153 365 140 849 45 316 265 240 190 15 -
MXVEI100-6503-2R/A 15 20 100 100 484 1425 350 471 350 190 365 140 941 45 316 265 240 190 15 -
MXVEI100-6503/B 18,5 25 100 100 538 1484 350 491 350 190 365 140 946 45 316 265 240 190 15 -
MXVEI100-6504-2R/B 18,5 25 100 100 538 1576 350 491 350 190 365 140 1038 45 316 265 240 190 15 260.5
MXVEI100-6504/A 22 30 100 100 538 1576 350 491 350 190 365 140 1038 45 316 265 240 190 15 264.3
MXVEI100-9001/A 7,5 10 100 100 339 1096 300 368 281 153 380 140 757 45 341 280 260 199 15 -
MXVEI100-9002-2R/A 11 15 100 100 459 1308 350 393 281 153 380 140 849 45 341 280 260 199 15 -
MXVEI100-9002/A 15 20 100 100 484 1338 350 471 350 190 380 140 854 45 341 280 260 199 15 -
MXVEI100-9003-2R/B 18,5 25 100 100 538 1484 350 491 350 190 380 140 946 45 341 280 260 199 15 -
MXVEI100-9003/A 22 30 100 100 538 1484 350 491 350 190 380 140 946 45 341 280 260 199 15 -
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FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
Solução Plug And Play

POUPANÇA ECONÓMICA
Motor monofásico de alta eficiência

UTILIZAÇÃO FÁCIL E INTUITIVA
Equipado com lógica programável, o produto permite a programação graças ao visor simples e 
intuitivo.

 I-MPC

Bombas autoferrantes para piscina
a velocidade variável

 com controlo integrado

I-MPC
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Execução
Eletrobombas autoferrantes de velocidade variável para piscinas com pré-filtro 
incorporado e motor isolado da água.
A bomba é fabricada com materiais plásticos da mais alta qualidade, resistentes 
à erosão da areia e à corrosão.
Com difusor em aço inoxidável.
Base de apoio das bombas.

Utilizações
Para a circulação da água nos sistemas de filtração para piscinas.
Para água limpa ou ligeiramente suja com corpos sólidos em suspensão.

Limites de uso
Temperatura líquido de 0 °C até 40 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 2,5 bares.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos.
Velocidade nominal 3970 1/min.
Número de rotações do motor: variável.
Frequência: 50 a 60 Hz.
Monofásico 220-240 V~50 Hz/220 V~60 Hz, com termoprotetor.
Cabo H07RN-F, 3G1,5 mm², comprimento 1,5 m, com ficha CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X4.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Vantagens
• inversor integrado
• motor assíncrono de alta eficiência
• controlo da potência do motor
• controlo de tensão e corrente
• controlo do valor máximo da corrente de arranque

Controlos
• contra o funcionamento a seco
• presença de ar na bomba ou ciclo de enchimento
• sobrecarga e sobretemperatura do motor
• bloqueio da eletrobomba
• controlo de alimentação elétrica
• controlo de arranques excessivos por hora
• controlo de perdas do sistema

Designação
Exemplo: I-MPCM 33
I = Versão com Inverte integrado
MPC = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
31 = Tipo de bomba

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba Noryl PPO-GF30
Tampa do difusor Noryl PPO-GF30
Impulsor Noryl PPO-GF30
Tampa do filtro Lexan
Filtro de cesto Polipropileno
Funil difusor e anel de vedação no impulsor Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-FPM

Desempenho

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2 4 6 8 10 12 14 16

Modelo
230V P1 l/min 33,3 66,6 100 133 167 200 233 267

A kW H (m) = Altura manométrica
I-MPCM 31 4,6 1,05  15,6 15,6 15,2 14,4 13,4 11,9 10,2 8,1 5,6
P1: Potência máxima absorvida
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

I-MPC
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Curvas caraterísticas
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Modo de caudal constante

Q1 - Q2 - Q3 - Q4
Neste modo o sistema mantém constante o caudal pré-
estabelecido ao variar a pressão solicitada pelo sistema.

Modo de velocidade programável
1 - 2 - 3 - 4
Neste modo, ao variar a frequência de trabalho, pode escolher 
uma das 4 curvas de utilização dentro do intervalo de trabalho.

Dimensões e pesos

(2) (2)

H
D

w

h2

fM

DN2  ISO 228

D
N

1 
   

 IS
O

 2
28 a l5

h5

(1)
w1 m5 w2

h3

Dis_MPC_10

m4
n4
n5

g2

s1

Nome  mm kg
DN1 DN2 a fM g2 h2 h3 h5 HD l5 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 w2 Peso

I-MPCM 31 G2 G1 1/2 235 546 7 50 243 323 293 215 410 123 215 197 9 100 128.5 158.5 12.7

I-MPC
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Painel de controlo

P4
60

.R
EV

02

products

No visor são visualizados:
- página base (rUn, OFF, StB, Err)
- frequência de trabalho do motor
- corrente absorvida de alimentação
- potência elétrica absorvida de alimentação
- tensão de alimentação

Caraterísticas de fabrico

Tampa sólida transparente em Lexan.
Corpo da bomba robusto em Noryl.
Filtro de cesto de grande capacidade.
Funil difusor e anel de vedação em aço inoxidável (AISI 316), 
para maior fiabilidade.
Difusor de fluxo longitudinal periférico, para se ferrar de 
modo automático mais rapidamente.

I-MPC
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Campo de aplicação n ≈ 2800 1/min
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MPCMPC

Bombas autoferrantes para piscina
com pré-filtro

MPC
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Execução
Eletrobombas autoferrantes para piscinas com pré-filtro incorporado e motor 
isolado da água.
A bomba é fabricada com materiais plásticos da mais alta qualidade, resistentes 
à erosão da areia e à corrosão.
Com difusor em aço inoxidável.
Base de apoio das bombas.

Utilizações
Para a circulação da água nos sistemas de filtração para piscinas.
Para água limpa ou ligeiramente suja com corpos sólidos em suspensão.

Limites de uso
Temperatura água até 60 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 2,5 bares
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 - 1,8 kW).
 

Marca de certificação para MPCM

SUD geprüftegeprüfte
SicherheitSicherheit

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2800 1/min).
MPC: trifásico 230/400 V ± 10%,
MPCM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor. Condensador inserido 
na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP X4.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).

Designação
Exemplo: MPCM 21/A
MPC = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
21 = Tipo de bomba
/A = Indica a revisão

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba Noryl PPO-GF30
Tampa do difusor Noryl PPO-GF30
Impulsor Noryl PPO-GF30
Tampa do filtro Lexan
Filtro de cesto Polipropileno
Funil difusor e anel de vedação no impulsor Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-FPM

MPC
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Desempenho n ≈ 2800 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21

Modelo
230V 400V P2 l/min 50 100 150 200 250 300 350

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MPC 11 2,8 1,6 0,37 0,5  11,9 11,4 10,3 8,9 6,8 4,2 - -
MPC 21/A 3 1,7 0,55 0,75  13,4 13,3 12,4 10,9 9 6,3 - -
MPC 31/B 3,7 2,2 0,75 1  15,6 15,5 14,5 13 11,2 9,1 6,2 -
MPC 41/A 4,6 2,7 1,1 1,5  16,4 16,2 15,8 14,7 13,3 11,4 9,3 6,4

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21

Modelo
230V P2 P1 l/min 50 100 150 200 250 300 350

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MPCM 11 3,3 0,37 0,5 0,57  11,9 11,4 10,3 8,9 6,8 4,2 - -
MPCM 21/A 4,5 0,55 0,75 1  13,4 13,3 12,4 10,9 9 6,3 - -
MPCM 31/A 5,4 0,75 1 1,2  15,6 15,5 14,5 13 11,2 9,1 6,2 -
MPCM 41 7 1,1 1,5 1,6  16,4 16,2 15,8 14,7 13,3 11,4 9,3 6,4

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 9 15 18 21 24 27 30 34 40

Modelo
230V 400V P2 l/min 50 150 250 300 350 400 450 500 567 667

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MPC 51/A 4,6 2,7 1,1 1,5  11,5 11 10,5 9,5 9 8 7 6 5 - -
MPC 61/A 6,2 3,6 1,5 2  14 13,5 12,5 11,5 11 10,5 9,5 8,5 7,5 6 -
MPC 71/B 9,2 5,3 2,2 3  18,2 18 17 16 15,5 14,5 14 13 12 10,5 8

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 9 15 18 21 24 27 30 34 40

Modelo
230V P2 P1 l/min 50 150 250 300 350 400 450 500 567 667

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MPCM 51 7 1,1 1,5 1,6  11,5 11 10,5 9,5 9 8 7 6 5 - -
MPCM 61 9,2 1,5 2 2  14 13,5 12,5 11,5 11 10,5 9,5 8,5 7,5 6 -
MPCM 71/B 11,2 1,8 2,5 2,5  16,4 15,9 14,9 14 13,4 12,7 12,1 11,3 10,2 8,5 5,8
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Capacidade de se ferrar automaticamente com a bomba acima do nível da água
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(1) Limite de utilização para o referrar automático a cada arranque, sem válvula antirretorno.
L (m) Comprimento do tubo de sucção horizontal acima do nível da água.
Hs (m) Altura de sucção.
t (mín.) Tempo automático de ferrar.
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Dimensões e pesos

w

h2

fM

DN2  ISO 228
D

N
1 

   
 IS

O
 2

28

(2) (2)

a l5

h5

(1)
w1

h3

Dis_MPC_10

m5 w2
m4

n4
n5

g2

s1

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a fM g2 h2 h3 h5 l5 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 w2 Peso

MPC 11 G2 G1 1/2 235 504 7 50 243 323 215 410 123 215 197 9 100 228.5 58.5 9.4
MPC 21/A G2 G1 1/2 235 536 7 50 243 323 215 410 123 215 197 9 100 228.5 58.5 10.8
MPC 31/B G2 G1 1/2 235 536 7 50 243 323 215 410 123 215 197 9 100 228.5 58.5 12.7

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a fM g2 h2 h3 h5 l5 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 w2 Peso

MPCM 11 G2 G1 1/2 235 504 7 50 243 323 215 410 123 215 197 9 100 228.5 58.5 9.4
MPCM 21/A G2 G1 1/2 235 536 7 50 243 323 215 410 123 215 197 9 100 228.5 58.5 11.7
MPCM 31/A G2 G1 1/2 235 536 7 50 243 323 215 410 123 215 197 9 100 228.5 58.5 12.8

l5

h5

(2) (2)

DN2  ISO 228

D
N

1 
   

 IS
O

 2
28

fM
a

h3

(1)w1
w

h2

m5 w2
m4 n4

n5

g2

s1

Dis_MPC_20

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a fM g2 h2 h3 h5 l5 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 w2 Peso

MPC 41/A G2 G1 1/2 235 584 7 50 243 323 215 410 123 215 197 9 100 228.5 58.5 17

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a fM g2 h2 h3 h5 l5 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 w2 Peso

MPCM 41 G2 G1 1/2 235 584 7 50 243 323 215 410 123 215 197 9 100 228.5 58.5 17.1
(1): Jogo base de apoio da bomba
(2): Descarga

MPC
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Dimensões e pesos

g2
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n4
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Dis_MPC_30

w

AL

H
D

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a fM g2 h2 h3 h5 HD l5 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 w2 Peso

MPC 51/A G2 G2 235 600 8 80 243 323 260 215 520 260 250 220 14 30 188 72 18.6
MPC 61/A G2 G2 235 600 8 80 243 323 260 215 520 260 250 220 14 30 188 72 20
MPC 71/B G2 G2 235 640 8 80 243 323 260 215 520 260 250 220 14 30 188 72 23.2

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a AL fM g2 h2 h3 h5 HD l5 m4 m5 n4 n5 s1 w w1 w2 Peso

MPCM 51 G2 G2 235 - 600 8 80 243 323 260 215 520 260 250 220 14 30 188 72 18.8
MPCM 61 G2 G2 235 - 600 8 80 243 323 260 215 520 260 250 220 14 30 188 72 20.7
MPCM 71/B G2 G2 235 131 640 8 80 243 323 260 215 520 260 250 220 14 30 188 72 23.7
(1): Jogo base de apoio da bomba
(2): Descarga

MPC
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Bombas centrífugas, autoferrantes
com pré-filtro
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Execução
Eletrobombas centrífugas de monobloco autoferrantes com pré-filtro 
incorporado.
Cesto interior com orifícios de Ø 3 mm
NMP: versão com corpo da bomba e união em ferro fundido com tratamento 
de cataforese
BNMP: versão com corpo da bomba e união em bronze.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.

Utilizações
Para a circulação da água nos sistemas de filtração para piscinas.
Para água limpa ou ligeiramente suja com corpos sólidos em suspensão.

Limites de uso
Temperatura água até 60 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção manométrica até 7 m.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba 6 bares.
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 kW).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
NMP: trifásico 230/400 V ± 10%, até 3 kW
 400/690 V ± 10%, de 4 a 7,5 kW;
NMPM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
Isolamento classe F.
Proteção IP X4.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Para líquido ou ambiente com temperaturas mais altas.

Designação
Exemplo: BNMPM 50/12G/A
NMP = Série
B = Versão em Bronze (sem indicação de versão em Ferro fundido)
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
50 = Diâmetro da boca de saída em mm
12 = Diâmetro nominal do impulsor
G = Diâmetro do impulsor
/A = Indica a revisão

Materiais
Componentes NMP BNMP
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
União Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984

Impulsor
Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Latão com superfície cromada P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5707
para NMP 32/14

Latão com superfície cromada P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5707
para BNMP 32/14

Veio Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303) Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Tampa do filtro Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Filtro Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-FPM Carbono-Cerâmica-FPM

NMP
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,6 9,6 10,8 12 13,2 15 18,9 21 24 30 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120
Modelo 230V 400V P2 l/min 110 160 180 200 220 250 315 350 400 500 700 800 900 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2000

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNMP NMP 32/12FE 4 2,3 0,55 0,75  13 13 12 11 10,5 10 9 - - - - - - - - - - - - - -
BNMP NMP 32/12DE 4 2,3 0,75 1  18 18 17 16 15,5 15 14 - - - - - - - - - - - - - -
BNMP NMP 32/12A/A 4,6 2,7 1,1 1,5  22,4 22 21 20,5 20 19,5 18,5 - - - - - - - - - - - - - -
BNMP NMP 32/12S/A 7,5 4,3 1,5 2  23 22,5 21,5 21 20,5 20 19 16 15 12 - - - - - - - - - - -
BNMP NMP 50/12H/A 4,6 2,7 1,1 1,5  10,2 - - - - - - 9 9 8,5 7,5 5,5 4,5 3 - - - - - - -
BNMP NMP 50/12G/A 7,5 4,3 1,5 2  12,9 - - - - - - 12 12 11,5 10,5 8 7 5 3,5 - - - - - -
BNMP NMP 50/12F/B 9,2 5,3 2,2 3  16,8 - - - - - - 16 16 15,5 14,5 12 10,5 8,5 6,5 5 - - - - -
BNMP NMP 50/12D/A 11,5 6,6 3 4  19 - - - - - - 18 18 17,5 16,5 15 13 11,5 9,5 7 - - - - -
BNMP NMP 65/12E - 9,6 4 5,5  19,6 - - - - - - - - - 17,7 16,5 15,9 15,2 14,4 13,6 12,2 10,7 8,5 6,1 -
BNMP NMP 65/12C - 10,8 5,5 7,5  23,1 - - - - - - - - - 21,4 20,5 19,5 19,3 18,6 17,8 16,6 15,2 13,1 10,6 7,3
BNMP NMP 65/12A - 14,3 7,5 10  28,4 - - - - - - - - - 26,2 25,3 24,8 24,3 23,7 23,1 22 20,7 18,6 16 12,9

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,6 9,6 10,8 12 13,2 15 18,9 21 24 30 42 48 54 60
Modelo 230V P2 P1 l/min 110 160 180 200 220 250 315 350 400 500 700 800 900 1000

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

BNMPM NMPM 32/12FE 4,5 0,55 0,75 0,78  13 12 11 10 9,5 9 8 - - - - - - - -
BNMPM NMPM 32/12DE 5,8 0,75 1 1,01  17,4 17 16 15 14,5 14 13 - - - - - - - -
BNMPM NMPM 32/12AE 7,4 1,1 1,5 1,44  22,1 21,5 20,5 19,5 19 18,5 17,5 - - - - - - - -
BNMPM NMPM 32/12SE 9,2 1,5 2 2  23 22,5 21,5 21 20,5 20 19 16 15 12 - - - - -
BNMPM NMPM 50/12HE 7,4 1,1 1,5 1,44  10,2 - - - - - - 9 9 8,5 7,5 5,5 4,5 3 -
BNMPM NMPM 50/12GE 9,2 1,5 2 2  12,9 - - - - - - 12 12 11,5 10,5 8 7 5 3,5

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

NMP
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Dimensões e pesos

HD

w

h1

h2

a
fM

DN2

D
N

1

m2
m1

g1

h5

bn3

n2
n1

s

l2l1

Dis_NMP_10

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 h5 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

NMP 32/12FE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 28.3
NMP 32/12DE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 28.5
NMP 32/12A/A G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 32
NMP 32/12S/A G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 32
NMP 50/12H/A G2 1/2 G2 1/2 205 50 540 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 234 35.8
NMP 50/12G/A G2 1/2 G2 1/2 205 50 540 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 234 37.3
NMP 50/12F/B G2 1/2 G2 1/2 205 50 580 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 274 40.8
NMP 50/12D/A G2 1/2 G2 1/2 205 50 602 12 262 60 370 250 120 117 100 70 240 190 20 14 298 47.7
NMP 65/12E G 3 G 3 320 65 724 15 360 80 480 298 157 159 125 95 280 212 60 14 303 73.9
NMP 65/12C G 3 G 3 320 65 785 15 360 80 466 326 157 158 125 95 280 212 34 14 336 87.8
NMP 65/12A G 3 G 3 320 65 785 15 360 80 466 326 157 158 125 95 280 212 34 14 336 92.2

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 h5 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

NMPM 32/12FE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 29.7
NMPM 32/12DE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 32
NMPM 32/12AE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 -
NMPM 32/12SE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 33.8
NMPM 50/12HE G2 1/2 G2 1/2 205 50 540 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 234 -
NMPM 50/12GE G2 1/2 G2 1/2 205 50 540 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 234 37.7

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 h5 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

BNMP 32/12FE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 32.6
BNMP 32/12DE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 32.9
BNMP 32/12A/A G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 35.1
BNMP 32/12S/A G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 36.7
BNMP 50/12H/A G2 1/2 G2 1/2 205 50 540 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 234 40.6
BNMP 50/12G/A G2 1/2 G2 1/2 205 50 540 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 234 41.7
BNMP 50/12F/B G2 1/2 G2 1/2 205 50 580 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 274 46.2
BNMP 50/12D/A G2 1/2 G2 1/2 205 50 602 12 262 60 370 250 120 117 100 70 240 190 20 14 298 51.5
BNMP 65/12E G 3 G 3 320 65 724 15 360 80 480 298 157 159 125 95 280 212 60 14 303 86.6
BNMP 65/12C G 3 G 3 320 65 785 15 360 80 466 326 157 158 125 95 280 212 34 14 336 98.3
BNMP 65/12A G 3 G 3 320 65 785 15 360 80 466 326 157 158 125 95 280 212 34 14 336 103.5

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 h5 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

BNMPM 32/12FE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 33.7
BNMPM 32/12DE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 -
BNMPM 32/12AE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 -
BNMPM 32/12SE G2 G2 195 50 510 12 230 50 330 228 106 99 100 70 190 140 30 14 220 37
BNMPM 50/12HE G2 1/2 G2 1/2 205 50 540 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 234 -
BNMPM 50/12GE G2 1/2 G2 1/2 205 50 540 12 262 60 370 240 120 117 100 70 240 190 37 14 234 41.9

NMP
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Pré-filtros em aço 
inox

Pré-filtros em 
policarbonato

Bombas recomendadas e pré-filtros

Pré-filtros
DN Fllusso*

Bombas
mm m3/h

PFP 50 50 12 NM4 32/16, NM4 32/20
PFP 65 65 20 NM4 40/16, NM4 40/20, NM4 40/25
PFP 80 80 30 NM4 50/16, NM4 50/20, NM4 50/25

PFP 100 - PF 100 100 48 NM4 65/16, NM4 65/20, NM4 65/25, NM4 65/31
PFP 125 - PF 125 125 75 NM4 80/16, NM4 80/20, NM4 80/25, NM4 80/31
PFP 150 - PP 150 150 108 NM4 100/20, NM4 100/25, NM4 100/31

PFP 200 200 192 NM4 125/25

* Caudal com velocidade de fluxo de 1,7 m/s

PF

Pré-filtros

PF
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Execução
PF

Tipo PF
Pré-filtros com cesto removível, fabricados em aço inoxidável.
Bocas com flanges anulares livres.
Fecho do tipo grampo com alavanca de duplo terminal de ajuste.
Cesto interno com orifícios de Ø 6 mm.
 
Tipo PFP
Pré-filtros com cesto removível, fabricados em polipropileno.
Bocas com flanges anulares livres.
Tampa de fecho transparente.
Fecho de 6 manípulos, fácil de remover.
Cesto interno com orifícios de Ø 5 mm.

Limites de uso
Pressão máxima de funcionamento 0,5 bar.
Temperatura líquido até: PFP 40 °C (PF 50 °C).
Valor pH: 6,5-8.

Utilizações
Para bombas de circulação da água nos sistemas de filtração para piscinas.
Para evitar a entrada de corpos estranhos na bomba e no sistema.

Materiais
Componentes Materiais

Corpo pré-filtro
Tampa do pré-filtro

PF 100-304
Aço inoxidável AISI 304PF 125-304

PF 150-304
PF 100-316

Aço inoxidável AISI 316PF 125-316
PF 150-316

Corpo pré-filtro PFP todos Polipropileno

Tampa do pré-filtro PFP todos Polipropileno 
transparente

Cesto de filtro todos Aço inoxidável AISI 316

Dimensões e pesos

Dis_PF_10

h1

(2)

(1)

DN
DN

D

L B

h2

H

3 Válvula de respiro
4 Descarga

Flanges UNI 1092-1 PN 12

Tipo
mm

DN H h1 h2 L D B kg
PF 100 100

530 247 287
440 292 185 17,5

PF 125 125 440 292 185 17,7
PF 150 150 550 260 300 500 350 210 23,3

h1

(1) 3/8"

DN

DN

L

h2H

(2)
1/2"

D

3 Válvula de respiro
4 Descarga

Flanges UNI 1092-1 PN 12

Tipo
mm

DN H h1 h2 L D kg
PFP 50 50 695 300 400 440 250 14
PFP 65 65 695 300 400 460 250 14,1
PFP 80 80 695 300 400 477 250 14,2
PFP 100 100 695 300 400 502 250 14,3
PFP 125 125 695 300 400 507 250 14,5
PFP 150 150 754 300 400 585 315 25
PFP 200 200 795 300 400 689 400 43

Exemplo de instalação

4.93.083.1

PF
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Bombas centrífugas, monobloco, autoferrantes com impulsor aberto.
O dispositivo antirretorno do fluxo, incorporado na boca de sucção,
evita o efeito sifão na paragem e garante um novo ferrar automático em cada 
arranque.
A bomba ferrara-se mesmo que esteja apenas parcialmente cheia de líquido e 
com o tubo de sucção completamente vazio.
A: versão com corpo da bomba e união em ferro fundido.
B-A: versão com corpo da bomba e união em bronze.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.

Utilizações
Para água limpa ou pouco suja, mesmo com corpos sólidos até um diâmetro de 
10 mm para A 40, A 50 e de 15 mm para A 65 e A 80.
Para esvaziamento de tanques ou fossas.
Para a rega.
Para aplicações civis e industriais.

Limites de uso
Temperatura líquido: de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba 6 bares (10 bares para A 
80-170).
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 kW).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
A: trifásico 230/400 V ± 10%, até 3 kW.
 400/690 V ± 10%, de 4 a 7,5 kW;
AM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Classe de alta eficiência IE3 para motores trifásicos de 0,75 kW.
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
   EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Execução com suporte.

Designação
Exemplo: BAM 40-/110B/A
B = Versão em Bronze (sem indicação de versão em Ferro fundido)
A = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
40 = Diâmetro da boca de saída em mm
110 = Diâmetro nominal do impulsor
B = Diâmetro do impulsor
/A = Indica a revisão

Materiais
Componentes A BA
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Filtro de sucção Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Tampa de inspeção (A65, A80) Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
União Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Impulsor Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984

Veio
Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303) Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F) para A 40-110, A 65-150A,B Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)

Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-FPM Carbono-Cerâmica-FPM

A
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3,6 4,8 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 15 18
Modelo 230V 400V P2 l/min 60 80 100 125 140 160 180 200 250 300

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BA A 40-110B/A 2,8 1,6 0,55 0,75  14,4 12,9 12,4 11,8 11 10,4 9,8 9 8,3 6 3,4
BA A 40-110A/B 3,7 2,2 0,75 1  17,2 15,4 14,9 14,2 13,3 12,9 12,1 11,3 10,5 8,4 5,6

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3,6 4,8 6 7,5 8,4 9,6 10,8 12 15 18
Modelo 230V P2 P1 l/min 60 80 100 125 140 160 180 200 250 300

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

BAM AM 40-110B/A 4,5 0,55 0,75 0,78  14,4 12,9 12,4 11,8 11 10,4 9,8 9 8,3 6 3,4
BAM AM 40-110A/A 5,7 0,75 1 1,01  17,2 15,4 14,9 14,2 13,3 12,9 12,1 11,3 10,5 8,4 5,6

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
Modelo 230V 400V P2 l/min 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BA A 50-125CE 4 2,3 0,75 1  13,7 12,8 12,2 11,3 10 8,5 7 5,3 3,3 - -
BA A 50-125B/A 4,6 2,7 1,1 1,5  16,5 15,5 14,9 14,2 12,9 11,6 10 8,3 6,2 4 -
BA A 50-125A/A 7,5 4,3 1,5 2  20,5 19,5 19 18 17 15,5 14 12,5 10,5 8 5

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6 9 12 15 18 21 24 27 30 33
Modelo 230V P2 P1 l/min 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

BAM AM 50-125CE 5,8 0,75 1 1,01  13,7 12,8 12,2 11,3 10 8,5 7 5,3 3,3 - -
BAM AM 50-125BE 7,4 1,1 1,5 1,44  16,5 15,5 14,9 14,2 12,9 11,6 10 8,3 6,2 4 -
BAM AM 50-125AE 9,2 1,5 2 2,1  20,5 19,5 19 18 17 15,5 14 12,5 10,5 8 5

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 18 24 30 33 36 42 48 54 57
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 250 300 400 500 550 600 700 800 900 950

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BA A 65-150C/B 11,5 6,6 - 2,2 3  18,8 17,5 17 16 14 13 11,5 9 6,5 - -
BA A 65-150B/B 11,5 6,6 - 3 4  22,8 21,5 21 19,5 17,5 16,5 15,5 12,5 9,5 6,5 -
BA A 65-150A/C - 9,6 5,5 4 5,5  30,8 29 28 27 25,5 24,5 23,5 21 18 14 11

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 18 21 24 30 36 45 54 60 66
Modelo 400V 690V P2 l/min 250 300 350 400 500 600 750 900 1000 1100

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BA A 80-170B/A 10,8 6,2 5,5 7,5  28 27,3 27,3 27 26,8 25,7 24,4 22,1 19 16,7 13,7
BA A 80-170A/A 14,3 8,3 7,5 10  35 33,6 33,2 32,9 32,5 31,6 30,5 28,1 25,3 23,2 20,4

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor

Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Capacidade de se ferrar automaticamente com a bomba acima do nível da água

Tubo aspirante DN 50 mm

Tubo aspirante DN 65 mm Tubo aspirante DN 80 mm
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Hs (m) Altura de sucção
L (m) Comprimento do tubo de sucção horizontal acima do nível 
da água.
t (mín.) Tempo automático de ferrar.
Resultados de ensaio com água fria
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DisINS_A_10
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Dimensões e pesos

ISO 228

a

w
m1

m2

h1   D
N

IS
O

 2
28

DN2

Dis_A_10

HD

s

h2

g1

bn3

n2
n1

l1 l2

fM

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

A 40-110B/A G 1 1/2 G 1 1/2 132 50 393 12 208 67 206 83 89 100 70 190 140 - 16 199 19.5
A 40-110A/B G 1 1/2 G 1 1/2 132 50 393 12 208 67 206 83 89 100 70 190 140 - 16 199 20.7
A 50-125CE G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 26.2
A 50-125B/A G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 28.3
A 50-125A/A G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 29.8

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

AM 40-110B/A G 1 1/2 G 1 1/2 132 50 393 12 208 67 206 83 89 100 70 190 140 - 16 199 19.9
AM 40-110A/A G 1 1/2 G 1 1/2 132 50 393 12 208 67 206 83 89 100 70 190 140 - 16 199 20.9
AM 50-125CE G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 28.2
AM 50-125BE G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 30
AM 50-125AE G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 29.9

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

BA 40-110B/A G 1 1/2 G 1 1/2 132 50 393 12 208 67 206 83 89 100 70 190 140 - 16 199 21.6
BA 40-110A/B G 1 1/2 G 1 1/2 132 50 393 12 208 67 206 83 89 100 70 190 140 - 16 199 23.3
BA 50-125CE G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 31.2
BA 50-125B/A G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 32.7
BA 50-125A/A G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 35

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

BAM 40-110B/A G 1 1/2 G 1 1/2 132 50 393 12 208 67 206 83 89 100 70 190 140 - 16 199 22.6
BAM 40-110A/A G 1 1/2 G 1 1/2 132 50 393 12 208 67 206 83 89 100 70 190 140 - 16 199 23.6
BAM 50-125CE G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 32.3
BAM 50-125BE G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 33.5
BAM 50-125AE G 2 G 2 147 50 490 12 231 64 223 96 102 100 70 190 140 30 16 263 37
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Dimensões e pesos

HD

h2

g1

m2

w n1
n2m1

s n3 b

l1 l2
a

fM

h1

DN2
ISO 228

D
N

1
IS

O
 2

28

Dis_A_30

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

A 65-150C/B G 2 1/2 G 2 1/2 172 50 635 12 293 75 260 115 121 125 95 240 190 47 16 364 51.6
BA 65-150C/B G 2 1/2 G 2 1/2 172 50 583 12 293 75 260 115 121 125 95 240 190 47 16 319 52.5
A 65-150B/B G 2 1/2 G 2 1/2 172 50 595 12 293 75 270 115 121 125 95 240 190 47 16 324 52
BA 65-150B/A G 2 1/2 G 2 1/2 172 50 595 12 293 75 270 115 121 125 95 240 190 47 16 324 58.6
A 65-150A/C G 2 1/2 G 2 1/2 172 50 595 12 293 75 270 115 121 125 95 240 190 47 16 324 55.3
BA 65-150A/B G 2 1/2 G 2 1/2 172 50 595 12 293 75 270 115 121 125 95 240 190 47 16 324 63.2

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l1 l4 m1 m2 n1 n2 n3 s w Peso

A 80-170B/A G 3 G 3 202 60 694 16 342 85 327 132 140 145 110 280 220 49 18 366 80.5
BA 80-170B/A G 3 G 3 202 60 694 16 342 85 327 132 140 145 110 280 220 49 18 366 89.9
A 80-170A/A G 3 G 3 202 60 694 16 342 85 327 132 140 145 110 280 220 49 18 366 86.1
BA 80-170A/A G 3 G 3 202 60 694 16 342 85 327 132 140 145 110 280 220 49 18 366 95.1
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Eletrobombas centrífugas de monobloco com impulsor aberto.
Impulsor recuado (de vórtex) para o tipo C 16/1E.
C: versão com corpo da bomba e união em ferro fundido.
BC: versão com corpo da bomba e união em bronze.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.

Utilizações
Para líquidos moderadamente carregados com impurezas ou emulsões
Para a indústria e a agricultura.

Limites de uso
Temperatura líquido: de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção manométrica até 8 m.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 6 bares.
Diâmetro máximo dos corpos sólidos: 4 mm.
Serviço contínuo. (S3 60% para C(M) 22E-CM 22/1E).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
C: trifásico 230/400 V ± 10%.
CM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motor preparado para funcionamento com inversor de 1,1 kW.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 (excluindo CM 22E, CM 
22/1E).
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante   EN 60034-1; EN 60034-30-1.
        EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Motor preparado para o funcionamento com inversor até 0,75 kW.
Execução com suporte.

Designação
Exemplo: B-CM 20/A
B = Versão em Bronze (sem indicação de versão em Ferro fundido)
C = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
/A = Indica a revisão

As eletrobombas cumprem o Regulamento Europeu n.º 547/2012.

Materiais
Componentes C BC
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
União Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Impulsor Latão CW617N EN 12167 Latão CW617N EN 12167

Veio
Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)

Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Aço Cr-Ni AISI 303 para C 41E

Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR Carbono-Cerâmica-NBR

C
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 6,6 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15
Modelo 230V 400V P2 l/min 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 110 140 160 180 200 220 250

A kW HP H (m) = Altura manométrica

C 16/1E 1,7 1 0,15 0,2  5,58 5 4,7 4,4 4,2 4 3,6 - - - - - - - - - - -
C 20E 1,7 1 0,25 0,34  12,5 - - - 12,3 12,2 12 11,5 10,8 9 - - - - - - - -
C 22/1/A 2,4 1,4 0,45 0,6  18,1 - - - 18 18 17,5 17 16 14 10 7,5 - - - - - -
C 22E 3 1,7 0,55 0,75  20,5 - - - 20,5 20 20 19 18,5 16,5 14 12 - - - - - -
C 4/1/A 3 1,7 0,55 0,75  15,8 - - - - - - - 15,6 15,4 15,2 15 14 13,1 12 10,8 9,5 7
C 4/B 3,7 2,2 0,75 1  17,5 - - - - - - - 17,7 17,9 17,9 17,8 17,4 16,9 16,2 15,3 14,2 11,9
C 41/A 4,6 2,7 1,1 1,5  22 - - - - - - - - 22,4 22,3 22,2 21,5 21 20,5 19,5 18 15,5

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 6,6 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15
Modelo 230V 400V P2 l/min 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 110 140 160 180 200 220 250

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BC 16/1E 1,7 1 0,15 0,2  5,58 5 4,7 4,4 4,2 4 3,6 - - - - - - - - - - -
BC 20/A 2,3 1,3 0,37 0,5  12,5 - - - 12,3 12,2 12 11,5 10,8 9 - - - - - - - -
BC 22/1/A 2,3 1,3 0,45 0,6  18,1 - - - 18 18 17,5 17 16 14 10 7,5 - - - - - -
BC 22/A 3 1,7 0,55 0,75  20,5 - - - 20,5 20 20 19 18,5 16,5 14 12 - - - - - -
BC 41/1E 4 2,3 0,75 1  17,5 - - - - - - - 17,7 17,9 17,9 17,8 17,4 16,9 16,2 15,3 14,2 11,9
BC 41/A 4,6 2,7 1,1 1,5  22 - - - - - - - - 22,4 22,3 22,2 21,5 21 20,5 19,5 18 15,5

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 6,6 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15
Modelo 230V P2 P1 l/min 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 110 140 160 180 200 220 250

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

CM 16/1E 1,2 0,15 0,2 0,29  5,58 5 4,7 4,4 4,2 4 3,6 - - - - - - - - - - -
CM 20E 2,5 0,25 0,34 0,42  12,5 - - - 12,3 12,2 12 11,5 10,8 9 - - - - - - - -
CM 22/1E 3 0,45 0,6 0,69  18,1 - - - 18 18 17,5 17 16 14 10 7,5 - - - - - -
CM 22E 3,5 0,55 0,75 0,81  20,5 - - - 20,5 20 20 19 18,5 16,5 14 12 - - - - - -
CM 4/1/A 4,5 0,55 0,75 0,78  15,8 - - - - - - - 15,6 15,4 15,2 15 14 13,1 12 10,8 9,5 7
CM 4/A 5,7 0,75 1 1,01  17,5 - - - - - - - 17,7 17,9 17,9 17,8 17,4 16,9 16,2 15,3 14,2 11,9
CM 41E 7,4 1,1 1,5 1,44  22 - - - - - - - - 22,4 22,3 22,2 21,5 21 20,5 19,5 18 15,5

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3 3,6 4,8 6 6,6 8,4 9,6 10,8 12 13,2 15
Modelo 230V P2 P1 l/min 10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 110 140 160 180 200 220 250

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

BCM 16/1E 1,2 0,15 0,2 0,29  5,58 5 4,7 4,4 4,2 4 3,6 - - - - - - - - - - -
BCM 20/A 2,8 0,37 0,5 0,57  12,5 - - - 12,3 12,2 12 11,5 10,8 9 - - - - - - - -
BCM 22/1/A 3,6 0,45 0,6 0,67  18,1 - - - 18 18 17,5 17 16 14 10 7,5 - - - - - -
BCM 22/A 4,5 0,55 0,75 0,78  20,5 - - - 20,5 20 20 19 18,5 16,5 14 12 - - - - - -
BCM 41/1E 5,8 0,75 1 1,01  17,5 - - - - - - - 17,7 17,9 17,9 17,8 17,4 16,9 16,2 15,3 14,2 11,9
BCM 41E 7,4 1,1 1,5 1,44  22 - - - - - - - - 22,4 22,3 22,2 21,5 21 20,5 19,5 18 15,5
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
ρ: Densidade 1000 kg/m³
υ: Viscosidade cinemática máx. 20 mm²/s.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
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Dimensões e pesos

Dis_C_10

DN2
ISO 228

IS
O

 2
28

a

fM

D
N

1

k
B

BB

w

HD

AA
A

AB

HA

h1

h2

AC

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A AA AB AC B BB fM h1 h2 HA HD K w Peso

C 16/1E G 1/2 G 1/2 33 100 22 122 122 80 96 266 63 75 8 160 7 93 5.2
CM 16/1E G 1/2 G 1/2 33 100 22 122 122 80 96 266 63 75 8 160 7 93 5.2

 
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a A AA AB AC B BB fM h1 h2 HA HD K w Peso

BC 16/1E G 1/2 G 1/2 33 100 22 122 122 80 96 266 63 75 8 160 7 93 5.4
BCM 16/1E G 1/2 G 1/2 33 100 22 122 122 80 96 266 63 75 8 160 7 93 5.4

 

ISO 228

IS
O

 2
28

a
DN2

fM

D
N

1

HD

k
Bw
BB

HA

h1

h2

AA
A
AB

h4

l3
l2l1

Dis_C_20

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A AA AB B BB fM h1 h2 h4 HA HD K l1 l4 l3 w Peso

C 20E G 1 G 1 34 100 22 122 80 96 263 63 90 5 8 160 7 67 82 60 88 6.3
C 22/1/A G 1 G 1 34 100 22 122 80 96 263 63 110 17 8 160 7 77 94 71 88 8.4
C 22E G 1 G 1 34 100 22 122 80 96 263 63 110 17 8 160 7 77 94 71 88 8.3
CM 20E G 1 G 1 34 100 22 122 80 96 263 63 90 5 8 160 7 67 82 60 88 6.4
CM 22/1E G 1 G 1 34 100 22 122 80 96 263 63 110 17 8 160 7 77 94 71 88 7.7
CM 22E G 1 G 1 34 100 22 122 80 96 263 63 110 17 8 160 7 77 94 71 88 8.3
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Dimensões e pesos

HD

D
N

 1

DN 2
a

fM

HA h1

h2

l 3
l2

A
AB

K
Bw
BB

AA

h4

l1

Dis_C_30

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A AA AB B BB fM h1 h2 h4 HA HD K l1 l4 l3 w Peso

C 4/1/A G 1 1/2 G 1 1/2 43 112 22 134 90 106 304 71 160 18 10 182 7 85 108 78 100 10.8
C 4/B G 1 1/2 G 1 1/2 43 112 22 134 90 106 304 71 160 18 10 182 7 85 108 78 100 13.1
C 41/A G 1 1/2 G 1 1/2 43 125 30 134 90 106 380 80 160 9 10 208 9.5 85 108 78 132 17.2
CM 4/1/A G 1 1/2 G 1 1/2 43 112 22 134 90 106 304 71 160 18 10 182 7 85 108 78 100 12
CM 4/A G 1 1/2 G 1 1/2 43 112 22 134 90 106 304 71 160 18 10 182 7 85 108 78 100 13
CM 41E G 1 1/2 G 1 1/2 43 125 30 134 90 106 380 80 160 9 10 208 9.5 85 108 78 132 18.5

 
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a A AA AB B BB fM h1 h2 h4 HA HD K l1 l4 l3 w Peso

BC 20/A G 1 G 1 35 112 22 134 90 106 303 71 90 - 10 182 7 70 84 60 105 9
BC 22/1/A G 1 G 1 35 112 22 134 90 106 303 71 110 9 10 182 7 81 93 71 108 9.7
BC 22/A G 1 G 1 35 112 22 134 90 106 303 71 110 9 10 182 7 81 93 71 108 10.6
BC 41/1E G 1 1/2 G 1 1/2 43 125 30 134 100 125 380 80 160 9 10 208 9.5 85 108 78 132 16.7
BC 41/A G 1 1/2 G 1 1/2 43 125 30 134 100 125 380 80 160 9 10 208 9.5 85 108 78 132 19
BCM 20/A G 1 G 1 35 112 22 134 90 106 303 71 90 - 10 182 7 70 84 60 105 8.9
BCM 22/1/A G 1 G 1 35 112 22 134 90 106 303 71 110 9 10 182 7 81 93 71 108 10.5
BCM 22/A G 1 G 1 35 112 22 134 90 106 303 71 110 9 10 182 7 81 93 71 108 11.8
BCM 41/1E G 1 1/2 G 1 1/2 43 125 30 134 100 125 380 80 160 9 10 208 9.5 85 108 78 132 18.6
BCM 41E G 1 1/2 G 1 1/2 43 125 30 134 100 125 380 80 160 9 10 208 9.5 85 108 78 132 19.2

C

249

Ed. 03/2025



Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Eletrobombas monobloco com impulsor periférico.
Fabrico compacto e patenteado, com carcaça do motor e parede lateral da 
bomba numa única peça.
Protegida da entrada de água no motor pelo exterior.
CT: versão com corpo da bomba em ferro fundido.
BCT 61: versão com corpo da bomba em bronze.
ICT 61: versão com corpo da bomba em aço inoxidável.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.

Utilizações
Para líquidos limpos sem partes abrasivas, sem partes em suspensão,
não explosivos, não agressivos para os materiais da bomba.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observe as 
prescrições locais).
Pelas suas dimensões reduzidas, estas eletrobombas são ideais para a 
montagem em máquinas e equipamentos de arrefecimento, ar condicionado 
e circulação.

Limites de uso
Temperatura líquido até 60 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção manométrica até 7 m.
Serviço contínuo. (S3 60% para trifásico).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
CT: trifásico 230/400 V ± 10%.
CTM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
 Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE2.
Execução consoante EN 60034-1;
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Vedante mecânico especial.

Designação
BCTM 61/A
B = Versão em Bronze (sem indicação de versão em Ferro fundido)
I = Versão em aço inoxidável (sem indicação de versão em Ferro fundido)
CT = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
61 = Diâmetro nominal do impulsor
/A = Indica a revisão

Materiais
Componente CT BCT 61 ICT 61
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984 Aço Cr-Ni-Mo 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Tampa do corpo Latão CW617N EN 12167 Latão CW617N EN 12167 Latão CW617N EN 12167
Impulsor Latão CW617N EN 12167 Latão CW617N EN 12167 Latão CW617N EN 12167
Veio Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F) Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F) Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR Carbono-Cerâmica-NBR Carbono-Cerâmica-NBR

Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,48 0,6 0,75 0,96 1,2 1,5 1,89 2,3
Modelo 230V 400V P2 l/min 8 10 12,5 16 20 25 31,5 38,3

A kW HP H (m) = Altura manométrica

- CT 60/A 1,9 1,1 0,33 0,45  48 41 38,5 35,5 31 25,5 19 11 3
BCT, ICT CT 61/A 1,9 1,1 0,33 0,45  48 41 38,5 35,5 31 25,5 19 11 3

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,48 0,6 0,75 0,96 1,2 1,5 1,89 2,3
Modelo 230V P2 P1 l/min 8 10 12,5 16 20 25 31,5 38,3

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

- CTM 60/A 2,5 0,3 0,4 0,55  48 41 38,5 35,5 31 25,5 19 11 3
BCTM, ICTM CTM 61/A 2,5 0,3 0,4 0,55  48 41 38,5 35,5 31 25,5 19 11 3

CT
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Dimensões e pesos

Dis_CT_20
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 l3

 DN2 ISO 228

Trifásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a A AA AB B BB fM h1 h2 HA HD K l3 w Peso

CT 60/A G 1 G 1 42 100 22 122 80 96 223 63 75 8 158 7 20 40.5 4.6

Monofásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a A AA AB B BB fM h1 h2 HA HD K l3 w Peso

CTM 60/A G 1 G 1 42 100 22 122 80 96 223 63 75 8 158 7 20 40.5 5

h1
D

N
1 
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O

 2
28

DN2 ISO 228

a

H
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H

h2

AA
A

AB

a1
fM

H
D

k
Dis_CT_10

B
BB

w

Trifásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

CT 61/A G 1 G 1 58 100 22.5 22 122 80 96 203 63 108 45 8 158 7 40.5 4.7
BCT 61/A G 1 G 1 58 100 22.5 22 122 80 96 203 63 108 45 8 158 7 40.5 4.8
ICT 61 G 1 G 1 58 100 22.5 22 122 80 96 203 63 108 45 8 158 7 40.5 -

Monofásico
Nome ISO 230 mm kg

DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

CTM 61/A G 1 G 1 58 100 22.5 22 122 80 96 203 63 108 45 8 158 7 40.5 5.1
BCTM 61/A G 1 G 1 58 100 22.5 22 122 80 96 203 63 108 45 8 158 7 40.5 5.1
ICTM 61 G 1 G 1 58 100 22.5 22 122 80 96 203 63 108 45 8 158 7 40.5 -

CT

254

Ed. 03/2025



Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Bombas com impulsor periférico
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Execução
Eletrobombas monobloco com impulsor periférico.
T, TP: versão com corpo de bomba e união em ferro fundido.
BT, BTP: versão com corpo da bomba e união em bronze.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.

Utilizações
Para líquidos limpos sem partes abrasivas, sem partes em suspensão, não 
explosivos, não agressivos para os materiais da bomba.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observe as 
prescrições locais).
Pelas suas dimensões reduzidas, estas eletrobombas são ideais para a 
montagem em máquinas e equipamentos de arrefecimento, ar condicionado e 
circulação e alimentação da caldeira.

Limites de uso
Temperatura líquido: de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção manométrica até 7 m.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 12,5 bares, (série TP 16 
bares).
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
T, TP: trifásico 230/400 V ± 10%.
 400/690 V ± 10%, de 4 a 7,5 kW;
TM, TPM: monofásico 230 V ± 10%, com termoprotetor.
Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Execução com suporte.

Designação
BTM 61E
B = Versão em Bronze (sem indicação de versão em Ferro fundido)
T = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
61 = Diâmetro nominal do impulsor
E = Indica a revisão

Materiais
Componente T, TP BT, BTP
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
União Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984

Tampa do corpo
Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Latão CW617N EN 12165 para T 61-65-72 Latão CW617N EN 12165 para BT 61-70.

Impulsor
Latão CW617N EN 12167

Latão CW617N EN 12167
Bronze CC480K EN 1982 para TP 132-132R

Veio
Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303) para T 76, TP 80-102

Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F) para T 61-65-70-100, TP 78-132-
132R

Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR Carbono-Cerâmica-NBR

T, TP
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,06 0,12 0,24 0,38 0,48 0,6 0,75 1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6
Modelo 230V 400V 690V P2 l/min 1 2 4 6,33 8 10 12,5 16,6 20 25 31,5 40 50 60 70 80 90 100

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BT T 61/A 1,9 1,1 - 0,33 0,45  44,5 - - - 38 36 34 31,5 28 24 19 12,5 5 - - - - - -
BT T 65E 2,8 1,6 - 0,45 0,6  53 - - - - 44 42 40 37 33 29 24 16 8 - - - - -
BT T 70/B 3,7 2,2 - 0,75 1  67,5 - - - - 59 57 55 51 48 43 38 30 22 10 - - - -
- T 76/A 5,3 3,1 - 1,1 1,5  78 - - - - 70 68 67 65 62 58 53 46 38 26 - - - -
BTP TP 78/A 2,3 1,3 - 0,37 0,5  82 75 70 60 50 42 35 25 15 - - - - - - - - - -
BTP TP 80E 4 2,3 - 0,75 1  115 - - - 90 85 79 73 61 48 34 20 - - - - - - -
- TP 100/B 9,6 5,5 - 2,2 3  184 - - - - 150 144 136 125 115 100 84 62 - - - - - -
- T 100/A 11,5 6,6 - 3 4  124,5 - - - - - - - - - - 103 97 89 82 75 68 - -
- TP 132R/A - 10,8 6,2 5,5 7,5  186 - - - - - - - - - - 145 135 120 110 95 70 - -
- TP 132/A - 14,3 8,3 7,5 10  372 - - - - - - - - - - - - - - - 165 143 120

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,06 0,12 0,24 0,38 0,48 0,6 0,75 1 1,2 1,5 1,89 2,4 3 3,6
Modelo 230V P2 P1 l/min 1 2 4 6,33 8 10 12,5 16,6 20 25 31,5 40 50 60

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

BTM TM 61E 2,5 0,33 0,45 0,52  44,5 - - - 38 36 34 31,5 28 24 19 12,5 5 - -
BTM TM 65E 3,5 0,45 0,6 0,67  53 - - - - 44 42 40 37 33 29 24 16 8 -
BTM TM 70/A 5,7 0,75 1 1,01  67,5 - - - - 59 57 55 51 48 43 38 30 22 10
- TM 76E 7,4 1,1 1,5 1,44  78 - - - - 70 68 67 65 62 58 53 46 38 26
BTPM TPM 78/A 2,8 0,37 0,5 0,57  82 75 70 60 50 42 35 25 15 - - - - - -
BTPM TPM 80E 5,8 0,75 1 1,01  115 - - - 90 85 79 73 61 48 34 20 - - -

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

T, TP
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Dimensões e pesos

DN2

a1
fM

k
B
BB

w
AA

A
AB

HA H

h2

a

h1

DN2
DN1

HD

Dis_T_TP_20

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

T 61/A G 1 G 1 58 100 24 22 122 80 96 244 63 108 45 8 160 7 80 6.2
T 65E G 1 G 1 58 100 24 22 122 80 96 244 63 108 45 8 160 7 80 7
T 70/B G 1 G 1 63 112 24 22 134 90 106 278 71 121 50 10 182 7 93 10.8
TP 78/A G 1/2 G 1/2 56 112 22 22 134 90 106 276 71 127 24 10 182 7 93 8.2

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

TM 61E G 1 G 1 58 100 24 22 122 80 96 244 63 108 65 8 160 7 80 5.3
TM 65E G 1 G 1 58 100 24 22 122 80 96 244 63 108 65 8 160 7 80 7.2
TM 70/A G 1 G 1 63 112 24 22 134 90 106 278 71 121 50 10 182 7 93 10.8
TPM 78/A G 1/2 G 1/2 56 112 22 22 134 90 106 276 71 127 24 10 182 7 93 8.2

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

BT 61/A G 1 G 1 58 100 24 22 122 80 96 244 63 108 45 8 160 7 80 6.4
BT 65E G 1 G 1 58 100 24 22 122 80 96 244 63 108 45 8 160 7 80 7.3
BT 70/B G 1 G 1 63 112 24 22 134 90 106 278 71 121 50 10 182 7 93 11.1
BTP 78/A G 1/2 G 1/2 56 112 22 22 134 90 106 276 71 127 24 10 182 7 93 8.6

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

BTM 61E G 1 G 1 58 100 24 22 122 80 96 244 63 108 65 8 160 7 80 5.9
BTM 65E G 1 G 1 58 100 24 22 122 80 96 244 63 108 65 8 160 7 80 7.4
BTM 70/A G 1 G 1 63 112 24 22 134 90 106 278 71 121 50 10 182 7 93 11.1
BTPM 78/A G 1/2 G 1/2 56 112 22 22 134 90 106 276 71 127 24 10 182 7 93 8.7

T, TP
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Dimensões e pesos

DN2
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w
K

HD
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B
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A
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HA H

DN2DN1

h1

h2

a

Dis_T_TP_30

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

T 76/A G 1 1/4 G 1 1/4 80 125 26 30 155 100 117 338 80 136 56 10 208 9 105 16.5
T 100/A G 1 1/4 G 1 1/4 95 140 32 40 180 125 152 410 90 161 59 12 226 9.5 121 29.5
TP 80E G 3/4 G 3/4 60 125 27 30 155 100 117 332 80 135 35 10 208 9 104 13.8
TP 100/B G 3/4 G 3/4 65 125 27 30 155 100 117 387 80 142 38 10 208 9 113 22.1
TP 132R/A G 1 1/4 G 1 1/4 100 190 42 50 230 140 180 485 112 202 70 14 272 11.5 183 57.1
TP 132/A G 1 1/4 G 1 1/4 100 190 42 50 230 140 180 485 112 202 70 14 272 11.5 183 62.1

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

TM 76E G 1 1/4 G 1 1/4 80 125 26 30 155 100 117 338 80 136 56 10 208 9 105 18
TPM 80E G 3/4 G 3/4 60 125 27 30 155 100 117 332 80 135 35 10 208 9 104 16

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

BTP 80E G 3/4 G 3/4 60 125 27 30 155 100 117 332 80 135 35 10 208 9 104 14.4

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K w Peso

BTPM 80E G 3/4 G 3/4 60 125 27 30 155 100 117 332 80 135 35 10 208 9 104 15.5

T, TP
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Eletrobombas monobloco, autoferrantes, de anel líquido com impulsor de 
estrela, com anel de calço antibloqueio para CA 80, 90, 91.
CA: versão com corpo da bomba e união em ferro fundido.
BCA: versão com corpo da bomba e união em bronze.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.

Utilizações
Para líquidos limpos sem partes abrasivas, sem partes em suspensão, não 
explosivos, não agressivos para os materiais da bomba.
Quando existe a presença de ar ou gás no líquido a bombear ou quando existem 
breves interrupções no afluxo do líquido na sucção.
Para abastecimento de água com sucção a partir de poços.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observar as 
disposições locais).

Limites de uso
Temperatura líquido: de -10 °C a +90 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção manométrica até 9 m.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
CA: trifásico 230/400 V ± 10%.
CAM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
 Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Execução com suporte.

Designação
Exemplo: BCAM 90/A
B = Versão em Bronze (sem indicação de versão em Ferro fundido)
CA = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
90 = Diâmetro nominal do impulsor
/A = Indica a revisão

Materiais
Componentes CA BCA
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
União Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Impulsor Latão CW617N EN 12167 Latão CW617N EN 12167
Veio Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F) Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR Carbono-Cerâmica-NBR

CA
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,12 0,24 0,38 0,48 0,6 0,75 1 1,2 1,5 1,89 2,4
Modelo 230V 400V P2 l/min 2 4 6,33 8 10 12,5 16,6 20 25 31,5 40

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BCA CA 60E 1,7 1 0,15 0,2  21,2 20 18 15,5 13 10,5 6,5 - - - - -
- CA 80E 2,8 1,6 0,45 0,6  38 - - 36 35 33,5 31,5 29 26 22 15 -
- BCA 80/A 2,3 1,3 0,45 0,6  38 - - 36 35 33,5 31,5 29 26 22 15 -
BCA CA 90/A 3 1,7 0,55 0,75  47 - - - 42 41 40 37 34 30 25 17
BCA CA 91/B 3,7 2,2 0,75 1  60 - - - 53 51 48 44 39 34 26,5 17

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,12 0,24 0,38 0,48 0,6 0,75 1 1,2 1,5 1,89 2,4
Modelo 230V P2 P1 l/min 2 4 6,33 8 10 12,5 16,6 20 25 31,5 40

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

BCAM CAM 60E 1,6 0,15 0,2 0,29  21,2 20 18 15,5 13 10,5 6,5 - - - - -
- CAM 80E 3,5 0,45 0,6 0,67  38 - - 36 35 33,5 31,5 29 26 22 15 -
- BCAM 80/A 3,6 0,45 0,6 0,67  38 - - 36 35 33,5 31,5 29 26 22 15 -
BCAM CAM 90/A 4,5 0,55 0,75 0,78  47 - - - 42 41 40 37 34 30 25 17
BCAM CAM 91/A 5,7 0,75 1 1,01  60 - - - 53 51 48 44 39 34 26,5 17

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura manométrica 
total em m.
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Dimensões e pesos

fM

a1

HD
h1

h2

HHA

AA
A

AB

l3

DN2
DN1

K
Bw

BB

a

Dis_CA_10

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K l3 w Peso

CA 60E G 1/2 G 1/2 59 100 18 22 122 80 96 256 63 103 25 8 158 7 14 103 5.8
CA 80E G 3/4 G 3/4 72 100 23 22 122 80 96 272 63 126 27 8 158 7 17 109 7.5
CA 90/A G 1 G 1 84 112 28 22 134 90 106 318 71 142 41 10 182 7 21 128 10
CA 91/B G 1 G 1 84 112 28 22 134 90 106 318 71 142 41 10 182 7 21 128 12

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K l3 w Peso

CAM 60E G 1/2 G 1/2 59 100 18 22 122 80 96 256 63 103 25 8 158 7 14 103 5.9
CAM 80E G 3/4 G 3/4 72 100 23 22 122 80 96 272 63 126 27 8 158 7 17 109 7.6
CAM 90/A G 1 G 1 84 112 28 22 134 90 106 318 71 142 41 10 182 7 21 128 10.9
CAM 91/A G 1 G 1 84 112 28 22 134 90 106 318 71 142 41 10 182 7 21 128 11.9

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K l3 w Peso

BCA 60E G 1/2 G 1/2 59 100 18 22 122 80 96 256 63 103 25 8 158 7 14 103 6.2
BCA 80/A G 3/4 G 3/4 72 112 23 22 134 90 106 307 71 134 27 10 182 7 17 122 9
BCA 90/A G 1 G 1 84 112 28 22 134 90 106 318 71 142 41 10 182 7 21 128 10.9
BCA 91/B G 1 G 1 84 112 28 22 134 90 106 318 71 142 41 10 182 7 21 128 12.9

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a A a1 AA AB B BB fM H h1 h2 HA HD K l3 w Peso

BCAM 60E G 1/2 G 1/2 59 100 18 22 122 80 96 256 63 103 25 8 158 7 14 103 6.3
BCAM 80/A G 3/4 G 3/4 72 112 23 22 134 90 106 307 71 134 27 10 182 7 17 122 9.7
BCAM 90/A G 1 G 1 84 112 28 22 134 90 106 318 71 142 41 10 182 7 21 128 11.8
BCAM 91/A G 1 G 1 84 112 28 22 134 90 106 318 71 142 41 10 182 7 21 128 13

CA
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0 1 2 3 4U.S. g.p.m.

0 5 10 15

0 0.1 0.2

  0

  5

 10

 15

 20

 25

  0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

H
 ft

  0

0.1

0.2

0

0.1

0.2

P 
H

P

  0

  2

  4

  6

  8

 0
 5
10
15
20
25

N
PS

H
 ft

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Ø 59.85

0 0.5 1 1.5 2

0 2 3 4 5 6 7 8U.S. g.p.m.

0 10 20 30

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

 10

 20

 30

 40

 40

 60

 80

100

120

H
 ft

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

P 
H

P

  0

  2

  4

  6

  8

 0
 5
10
15
20
25

N
PS

H
 ft

0 0.5 1 1.5 2

Ø 79.6

0 0.5 1 1.5 2 2.5

0 2 4 6 8 10U.S. g.p.m.

0 10 20 30 40

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

 10

 20

 30

 40

 50

 40

 60

 80

100

120

140

160

H
 ft

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

P 
H

P

  0

  2

  4

  6

  8

 0
 5
10
15
20
25

N
PS

H
 ft

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ø 89.6

0 0.5 1 1.5 2 2.5

0 2 4 6 8 10U.S. g.p.m.

0 10 20 30 40

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 40

 60

 80

100

120

140

160

180

H
 ft

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

P 
H

P

  0

  2

  4

  6

  8

 0
 5
10
15
20
25

N
PS

H
 ft

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Ø 89.7

Q m /h3

l/min

l/s

H
 m

P 
kW

N
PS

H
 m

Q m /h3

Q m /h3

l/min

l/s

H
 m

P 
kW

N
PS

H
 m

Q m /h372.074 72.075

Q m /h3

l/min

l/s

H
 m

P 
kW

N
PS

H
 m

Q m /h3 72.077

Q m /h3

l/min

l/s

H
 m

P 
kW

N
PS

H
 m

Q m /h3 72.076

CA 60 CA 80

CA 90 CA 91

CA

267

Ed. 03/2025



Campo de aplicação n ≈ 2800 1/min
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Execução
Bomba autoferrante, monobloco com ejetor incorporado.

Utilizações
Para abastecimento de água com sucção a partir de poços.
Para levantar água que contenha ar ou outras substâncias gasosas.
Para aumentar a pressão da água que chega espontaneamente sob cabeça de 
sucção positiva à bomba.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observar as 
disposições locais).
Para jardinagem.
Para lavagens com jato de água.

Limites de uso
Temperatura líquido: de 0 °C a +35 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2800 1/min).
NGL: trifásico 230/400 V ± 10%.
NGLM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
 Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Impulsor em latão.

Designação
NGLM 2/80
NGL = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
2 = Número do tipo progressivo
80 = Potência nominal P3

Materiais
Componentes Material
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Impulsor Noryl PPO-GF20
Anel de vedação no impulsor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Difusor Noryl PPO-GF20
Ejetor Noryl PPO-GF20
Veio Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR

Desempenho n ≈ 2800 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,3 1 2 2,4 3 3.2 3,6 4 4,5

Modelo
230V 400V P2 l/min 5 16,6 33,3 40 50 53.3 60 66,6 75

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NGL 2/80/A 2,8 1,6 0,55 0,75  46,8 43 35,2 26,7 23,9 20,2 19,1 - - -
NGL 3/100 3 1,7 0,65 0,9  50 45,9 39,4 31,3 28,5 24,8 23,7 21,7 - -
NGL 4/110 3,7 2,2 0,75 1  41,6 40 36,6 31,9 30 27,3 26,4 24,6 23 21,1

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,3 1 2 2,4 3 3.2 3,6 4 4,5

Modelo
230V P2 P1 l/min 5 16,6 33,3 40 50 53.3 60 66,6 75

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
NGLM 2/80/A 4,5 0,55 0,75 0,78  46,8 43 35,2 26,7 23,9 20,2 19,1 - - -
NGLM 3/100 4,5 0,65 0,9 0,89  50 45,9 39,4 31,3 28,5 24,8 23,7 21,7 - -
NGLM 4/110 5,7 0,75 1 1,01  41,6 40 36,6 31,9 30 27,3 26,4 24,6 23 21,1
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

NGL
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Curvas caraterísticas com diferentes alturas de sucção Hs
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Dimensões e pesos

fM

a

w w1

l5

n1

n2

s b

H

h1

fM

m2 m3

m1

w1

D
N

1
 IS

O
 2

28

DN2 ISO 228

H
D

g1
h2

Dis_NGL_10

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

NGL 2/80/A G 1 G 1 113 30 388 10 116 61 193 161.00 33 25 8 146 113 9 95 119 11.2
NGL 3/100 G 1 G 1 113 30 388 10 116 61 193 161.00 33 25 8 146 113 9 95 119 11.1
NGL 4/110 G 1 G 1 113 30 388 10 116 61 193 161.00 33 25 8 146 113 9 95 119 13

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

NGLM 2/80/A G 1 G 1 113 30 388 10 116 61 193 161.00 33 25 8 146 113 9 95 119 12.2
NGLM 3/100 G 1 G 1 113 30 388 10 116 61 193 161.00 33 25 8 146 113 9 95 119 12.1
NGLM 4/110 G 1 G 1 113 30 388 10 116 61 193 161.00 33 25 8 146 113 9 95 119 13.1

NGL
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Campo de aplicação n ≈ 2800 1/min
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FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
Solução Plug And Play

POUPANÇA ECONÓMICA
Motor monofásico de alta eficiência com uma poupança de 
energia de 24% em comparação com uma bomba tradicional

UTILIZAÇÃO FÁCIL E INTUITIVA
Equipado com lógica programável, graças ao sensor 
analógico, o produto permite a programação da pressão 
de reinício. Uma solução ideal que reduz ou elimina a 
necessidade de um vaso de expansão.

Execução
Unidade de pressurização compacta, pronta a utilizar e simples de instalar, 
completa com transdutor de pressão integrado que comanda automaticamente 
o arranque da bomba quando as saídas são abertas e a paragem ao fechar com 
uma válvula antirretorno integrada na sucção.
Bombas:
E-NGX: versão com bombas autoferrantes

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para uso doméstico, jardinagem e rega.

Vantagens
Motor assíncrono monofásico de alta eficiência:
• condensador menos solicitado em tensão
• temperatura motor mais baixa e uniforme
• controlo da potência do motor
• escolha da pressão de reinício
• escolha da pressão de paragem
• nenhuma perda de carga devida a dispositivos de medição
• controlo de tensão e corrente
• controlo do valor máximo da corrente de arranque

Controlos
• contra o funcionamento a seco
• sobrecarga e sobretemperatura do motor
• bloqueio da eletrobomba
• controlo de alimentação elétrica
• controlo de arranques excessivos por hora

Limites de uso
Temperatura líquido de 0 °C até +35 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
Monofásico 230 V ± 10%, com termoprotetor.
Condensador inserido na caixa de terminais.
Cabo H07RN-F, 3G1,5 mm², comprimento 1,5 m, com ficha CEI-UNEL 47166.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2.
Isolamento classe F.
Proteção IP X4.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Designação
Exemplo: E-NGXM 2/80-PCD
E  =  Eletrónico
NGX = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
2 = Número do tipo progressivo
80  =  P1 potência absorvida nominal em kW 
PCD = Pressão constante Visor

Materiais
Componentes Material
Corpo da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Veio da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampão Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Difusor PPO-GF20 (Noryl)
Ejetor PPO-GF20 (Noryl)
Vedante mecânico Carbono - Cerâmica - NBR

E-NGX
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Desempenho n ≈ 2800 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,3 1 2 2,4 3 3.2 3,6 4 4,5

Modelo
230V P2 P1 l/min 5 16,6 33,3 40 50 53.3 60 66,6 75

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
E-NGXM 2/80-PCD 3,8 0,55 0,75 0,78  50 45,5 37,2 29,6 26,1 21,1 - - - -
E-NGXM 3/100-PCD 4,2 0,65 0,9 0,93  50,9 46 38,8 31 27,4 23,2 22,2 - - -
E-NGXM 4/110-PCD 4,8 0,75 1 1,01  43,2 40,8 36,4 31,4 29,3 25,9 24,8 23 21,6 19,9

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

Dimensões e pesos

b

h1
g1

n1

n2

s

H
D

h2

l5

w1

D
N

1

w

m3m2

m1

a

fM

DN2
ISO 228

IS
O

 2
28

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w Peso

E-NGXM 2/80-PCD G 1 G 1 145 30 420 10 116 119 228 161 33 25 8 146 112.5 9 95 10.1
E-NGXM 3/100-PCD G 1 G 1 145 30 420 10 116 119 228 161 33 25 8 146 112.5 9 95 10.2
E-NGXM 4/110-PCD G 1 G 1 145 30 420 10 116 119 228 161 33 25 8 146 112.5 9 95 11

E-NGX
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Campo de aplicação n ≈ 2800 1/min
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Execução
Eletrobombas centrífugas de monobloco autoferrantes com ejetor incorporado.
Uma bomba para o abastecimento de água de uso doméstico, de alta qualidade 
e ecológica, num corpo em aço inoxidável.

Utilizações
Para abastecimento de água com sucção a partir de poços.
Para levantar água que contenha ar ou outras substâncias gasosas.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observar as 
disposições locais).
Para aumentar a pressão da água que chega espontaneamente sob cabeça de 
sucção positiva à bomba.
Para jardinagem.
Para lavagens com jato de água.

Limites de uso
Temperatura líquido: de 0 °C a +35 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 kW).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2800 1/min).
NGX: trifásico 230/400 V ± 10%.
NGXM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
 Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Impulsor em latão

Designação
NGXM 6/18/A
NGX = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
6 = Número do tipo progressivo
20  =  Tipo ejetor
/A = Indica a revisão

Materiais
Componente Material
Corpo da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Impulsor Latão CW617N EN 12165 (Noryl PPO-GF20 para NGX 2/80, 3/100, 4/110)
Anel de vedação no impulsor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Difusor Noryl PPO-GF20
Ejetor Noryl PPO-GF20

Veio
Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303). NGX 8

Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR

NGX
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Desempenho n ≈ 2800 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,3 0,5 1 2 2,4 3 3.2 3,6 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 8,4

Modelo
230V P2 P1 l/min 5 8,33 16,6 33,3 40 50 53.3 60 66,6 75 83,3 91,6 100 108 117 133 140

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
NGXM 2/80/A 4,5 0,55 0,75 0,78  46,8 43 40,7 35,2 26,7 23,9 20,2 19,1 - - - - - - - - - -
NGXM 3/100 4,5 0,65 0,9 0,89  50 45,9 44 39,4 31,3 28,5 24,8 23,7 21,7 - - - - - - - - -
NGXM 4/110 5,7 0,75 1 1,01  41,6 40 39 36,6 31,9 30 27,3 26,4 24,6 23 21,1 - - - - - - -
NGXM 4/16 7 1,1 1,5 1,44  57,5 54 52 47,3 40 37,5 34 32,9 30,7 28,5 26 - - - - - - -
NGXM 4/18 7 1,1 1,5 1,44  48 46 45 42,5 37 35 32,5 31,7 30,1 28,5 27 25 - - - - - -
NGXM 4/22 7 1,1 1,5 1,44  35,5 34,8 34,3 33 30,5 29,5 28 27,5 26,4 25,3 24 23 22 21 20,3 19,5 18 17,5
NGXM 6/18 9,2 1,5 2 2  58 - 54,7 51,5 46 44 41,3 40,4 38,7 37 34,7 32,5 30,5 28,5 - - - -
NGXM 6/22 9,2 1,5 2 2  46,5 - 45 43,5 40,5 39,3 37,5 37 36 35 33,5 32,5 31,2 30 28,5 27,5 25,5 24,5

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,3 0,5 1 2 2,4 3 3.2 3,6 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 8,4

Modelo
230V 400V P2 l/min 5 8,33 16,6 33,3 40 50 53.3 60 66,6 75 83,3 91,6 100 108 117 133 140

A kW HP H (m) = Altura manométrica
NGX 2/80/A 2,8 1,6 0,55 0,75  46,8 43 40,7 35,2 26,7 23,9 20,2 19,1 - - - - - - - - - -
NGX 3/100 3 1,7 0,65 0,9  50 45,9 44 39,4 31,3 28,5 24,8 23,7 21,7 - - - - - - - - -
NGX 4/110 3,7 2,2 0,75 1  41,6 40 39 36,6 31,9 30 27,3 26,4 24,6 23 21,1 - - - - - - -
NGX 4/16 4,5 2,6 1,1 1,5  57,5 54 52 47,3 40 37,5 34 32,9 30,7 28,5 26 - - - - - - -
NGX 4/18 4,5 2,6 1,1 1,5  48 46 45 42,5 37 35 32,5 31,7 30,1 28,5 27 25 - - - - - -
NGX 4/22 4,5 2,6 1,1 1,5  35,5 34,8 34,3 33 30,5 29,5 28 27,5 26,4 25,3 24 23 22 21 20,3 19,5 18 17,5
NGX 6/18/A 7,5 4,3 1,5 2  58 - 54,7 51,5 46 44 41,3 40,4 38,7 37 34,7 32,5 30,5 28,5 - - - -
NGX 6/22/A 7,5 4,3 1,5 2  46,5 - 45 43,5 40,5 39,3 37,5 37 36 35 33,5 32,5 31,2 30 28,5 27,5 25,5 24,5
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Hs (m) Altura de sucção
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

NGX
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Curvas caraterísticas com diferentes alturas de sucção Hs
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Capacidade de se ferrar automaticamente
52 Hz (n ≈ 2800 1/min), H2O, T = 20 °C, Pa = 1000 hPa (mbar)

(1)

Hs
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(Øi 28 mm)
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Hs (m): Altura de sucção
t (mín.): Tempo automático de ferrar
(1) Válvula antirretorno
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Dimensões e pesos

b

h1
g1

n1
n2

s

H
D

h2

l5

w1

D
N

1

w

m3m2
m1

a
fM

DN2
ISO 228

IS
O

 2
28

Dis_NGX_10

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

NGXM 2/80/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161.00 33 25 8 146 112 9 95 112 9.3
NGXM 3/100 G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161.00 33 25 8 146 112 9 95 112 9.3
NGXM 4/110 G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161.00 33 25 8 146 112 9 95 112 10.2
NGXM 4/16 G 1 1/4 G 1 140 33 462 11 152 68 225 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 147 14.4
NGXM 4/18 G 1 1/4 G 1 140 33 488.5 11 152 68 225 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 147 15
NGXM 4/22 G 1 1/4 G 1 140 33 488.5 11 152 68 225 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 147 14.7
NGXM 6/18 G 1 1/4 G 1 140 33 488.5 11 152 68 240 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 157.5 17.4
NGXM 6/22 G 1 1/4 G 1 140 33 488.5 11 152 68 240 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 157.5 17.4

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m2 m3 n1 n2 s w w1 Peso

NGX 2/80/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161.00 33 25 8 146 112 9 95 112 8.4
NGX 3/100 G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161.00 33 25 8 146 112 9 95 112 8.3
NGX 4/110 G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161.00 33 25 8 146 112 9 95 112 10.9
NGX 4/16 G 1 1/4 G 1 140 33 462 11 152 68 225 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 147 14.8
NGX 4/18 G 1 1/4 G 1 140 33 488.5 11 152 68 225 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 147 14.8
NGX 4/22 G 1 1/4 G 1 140 33 488.5 11 152 68 225 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 147 14.8
NGX 6/18/A G 1 1/4 G 1 140 33 488.5 11 152 68 240 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 157.5 18.1
NGX 6/22/A G 1 1/4 G 1 140 33 488.5 11 152 68 240 213.5 37.5 28 9.5 185 155 9.5 113 157.5 17.3

NGX
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Bombas autoferrantes de jato
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Execução
Eletrobombas centrífugas de monobloco autoferrantes com ejetor incorporado.
NG: versão com corpo da bomba e união em ferro fundido.
BNG: versão com corpo da bomba e união em bronze.
As bombas em bronze são fornecidas totalmente pintadas.

Utilizações
Para abastecimento de água com sucção a partir de poços.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observar as 
disposições locais).
Para líquidos limpos ou água de superfície ligeiramente suja.
Para jardinagem.
Para lavagens com jato de água.

Limites de uso
Temperatura líquido até 40 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Pressão final máxima admissível no corpo da bomba 10 bares.
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 kW).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
NG: trifásico 230/400 V ± 10%.
NGM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
 Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1.
 EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.
Vedante mecânico especial.

Designação
BNGM 5/16/A
B = Versão em Bronze (sem indicação de versão em Ferro fundido)
NG = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
5 = Número do tipo progressivo
16 = Diâmetro do corpo Venturi
/A = Indica a revisão

Materiais
Componentes NG BNG
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Tampa do corpo Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Parede do difusor Ferro fundido GJL 200 EN 1563 Bronze CC480K EN 1984
Impulsor Latão CW617N EN 12167 Latão CW617N EN 12167
Veio Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F). NG 3-6 Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Veio Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303). NG 5-6-9 Aço 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
Difusor Noryl PPO-GF20 Noryl PPO-GF20
Bico Noryl PPO-GF20 Noryl PPO-GF20
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR Carbono-Cerâmica-NBR

NG
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 9,5
Modelo 230V 400V P2 l/min 4,16 8,33 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 91,6 100 108 117 133 150 158

A kW HP H (m) = Altura manométrica

BNG NG 3/A 3 1,7 0,55 0,75  52,1 49 45,5 40 36 32 28 24 - - - - - - - - - - -
BNG NG 4/B 3,7 2,2 0,75 1  45,8 41 39 36 33 31 29 26 24 21 - - - - - - - - -
BNG NG 5/16/A 4,6 2,7 1,1 1,5  64 - 59 54 50 46 43 40 37 34,5 32 - - - - - - - -
BNG NG 5/18/A 4,6 2,7 1,1 1,5  53 - 48,5 46 43,5 41,5 39,5 38 35,5 34 32 30,5 29 28 - - - - -
BNG NG 5/22/A 4,6 2,7 1,1 1,5  36,5 - 35,5 34,5 33 31,5 30,5 29,5 28 27 26 25 23,5 23 21,5 20,5 18,5 16,5 15,5
BNG NG 6/18/A 7,5 4,3 1,5 2  67,3 - 64,5 62 59 56 54 51 48,5 46 43,5 41,5 39 36,5 - - - - -
BNG NG 6/22/A 7,5 4,3 1,5 2  53 - 51,5 50 48,5 47 46 44,5 43 41,5 40 39 37,5 36,5 35 33,5 31 28,5 27
BNG NG 7/16/B 9,2 5,3 2,2 3  95 - 89 83 77 72 67 62 58 54 - - - - - - - - -
BNG NG 7/18/B 9,2 5,3 2,2 3  77 - 74,5 71,5 68,5 65,5 63 60 57,5 55 53 51 49 47 45 - - - -
BNG NG 7/22/B 9,2 5,3 2,2 3  60 - 59 57,5 56,5 55 54 52,5 51 50 48,5 47 45,5 44 42,5 41,5 38 35 34

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 9,5
Modelo 230V P2 P1 l/min 4,16 8,33 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 91,6 100 108 117 133 150 158

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

BNGM NGM 3/A 4,5 0,55 0,75 0,78  52,1 49 45,5 40 36 32 28 24 - - - - - - - - - - -
BNGM NGM 4/A 5,7 0,75 1 1,01  45,8 41 39 36 33 31 29 26 24 21 - - - - - - - - -
BNGM NGM 5/16E 7,4 1,1 1,5 1,44  64 - 59 54 50 46 43 40 37 34,5 32 - - - - - - - -
BNGM NGM 5/18E 7,4 1,1 1,5 1,44  53 - 48,5 46 43,5 41,5 39,5 38 35,5 34 32 30,5 29 28 - - - - -
BNGM NGM 5/22E 7,4 1,1 1,5 1,44  36,5 - 35,5 34,5 33 31,5 30,5 29,5 28 27 26 25 23,5 23 21,5 20,5 18,5 16,5 15,5
BNGM NGM 6/18E 9,2 1,5 2 2  61,8 - 59 57 54 51 48 45 43 40 37,5 35 33 30 - - - - -
BNGM NGM 6/22E 9,2 1,5 2 2  48,5 - 47 45 43,5 42 41 40 38 37 36 35 33 32 31 30 27 24 23

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

NG
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Dimensões e pesos

a1
fM

a
DN2

D
N

1

w
m1

m3

H
D

h2
h1

g1

bs
n2
n1w1

Dis_NG_10

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a a1 b fM g1 h1 h2 HD m1 m3 n1 n2 s w w1 Peso

NG 3/A G 1 G 1 127 8 35 430 11 150 43 207 60 8 185 155 9.5 100 - 17.3
NG 4/B G 1 G 1 127 8 35 430 11 150 43 207 60 8 185 155 9.5 100 - 19.3
NG 5/16/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 28.1
NG 5/18/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 28.1
NG 5/22/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 28.1
NG 6/18/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 29.7
NG 6/22/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 29.7
NG 7/16/B G 1 1/2 G 1 160 10 40 600 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 233 32.9
NG 7/18/B G 1 1/2 G 1 160 10 40 600 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 233 32.9
NG 7/22/B G 1 1/2 G 1 160 10 40 600 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 233 32.9

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a a1 b fM g1 h1 h2 HD m1 m3 n1 n2 s w Peso

NGM 3/A G 1 G 1 127 8 35 430 11 150 43 207 60 8 185 155 9.5 100 18.5
NGM 4/A G 1 G 1 127 8 35 430 11 150 43 207 60 8 185 155 9.5 100 19.4
NGM 5/16E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 29.6
NGM 5/18E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 29.7
NGM 5/22E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 29.3
NGM 6/18E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 29.6
NGM 6/22E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 29.6

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a a1 b fM g1 h1 h2 HD m1 m3 n1 n2 s w w1 Peso

BNG 3/A G 1 G 1 127 8 35 430 11 150 43 207 60 8 185 155 9.5 100 - 20.6
BNG 4/B G 1 G 1 127 8 35 430 11 150 43 207 60 8 185 155 9.5 100 - 22.3
BNG 5/16/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 32.1
BNG 5/18/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 32.1
BNG 5/22/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 32.1
BNG 6/18/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 33.4
BNG 6/22/A G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 - 33.4
BNG 7/16/B G 1 1/2 G 1 160 10 40 600 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 233 36.6
BNG 7/18/B G 1 1/2 G 1 160 10 40 600 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 233 36.6
BNG 7/22/B G 1 1/2 G 1 160 10 40 600 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 233 36.6

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a a1 b fM g1 h1 h2 HD m1 m3 n1 n2 s w Peso

BNGM 3/A G 1 G 1 127 8 35 430 11 150 43 207 60 8 185 155 9.5 100 21.6
BNGM 4/A G 1 G 1 127 8 35 430 11 150 43 207 60 8 185 155 9.5 100 22.4
BNGM 5/16E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 34
BNGM 5/18E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 34
BNGM 5/22E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 34
BNGM 6/18E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 34
BNGM 6/22E G 1 1/2 G 1 160 10 40 560 11 165 57 240 60 10 215 175 11.5 115 34

NG

287

Ed. 03/2025



Exemplo de instalação

Funcionamento sob cabeça de sucção positiva Funcionamento em sucção

V

V

 ≥ 1 m

Dis_NG_20

V: Válvula antirretorno

NG
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Campo de aplicação n ≈ 2800 1/min
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Bombas multiestágio, autoferrantes, 
horizontais, monobloco

MXA
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Execução
Bomba multiestágio, autoferrante, horizontal, monobloco.
Corpo da bomba de aço inoxidável de cromoníquel numa peça única, aberto 
apenas de um lado (barrel casing), com boca de sucção frontal sobre o veio da 
bomba e boca de saída radial em cima.
Estádios em Noryl.

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para uso doméstico, jardinagem e rega.

Limites de uso
Temperatura líquido: de 0 °C a +35 °C.
Temperatura ambiente até 40 °C.
Altura de sucção até 8 m.
Pressão máxima admissível no corpo da bomba: 8 bares.
Serviço contínuo (S3 60% para bombas monofásicas de 1,5 kW).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2800 1/min).
MXA: trifásico 230/400 V ± 10%.
MXAM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
 Condensador inserido na caixa de terminais.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Motores monofásicos com classe de eficiência IE2 até 1,1 kW.
Motores trifásicos com classe de eficiência IE3 (IE2 até 0,65 kW).
Execução consoante EN 60034-1; EN 60034-30-1.
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Proteção IP 55.

Designação
MXAM 204/A
MXA = Série
M = Versão Monofásica (sem indicação de versão Trifásica)
2 = Caudal nominal em m³/h
04 = Número de impulsores
/A = Indica a revisão

Materiais
Componente Material
Corpo da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Veio Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Tampão Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Corpo de sucção Noryl PPO-GF20
Corpo estádio Noryl PPO-GF20
Impulsor Noryl PPO-GF20
Vedante mecânico Carbono-Cerâmica-NBR

MXA
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 2 3 4 4,5 5

Modelo
230V P2 P1 l/min 16,6 33,3 50 66,6 75 83,3

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MXAM 203 3 0,37 0,5 0,57  32 28 24 19 14 - -
MXAM 204/A 4,5 0,55 0,75 0,78  45 40 34 27 20 15 -
MXAM 205/A 5,7 0,75 1 1,01  55,5 50 43 35,5 26,5 21,5 15,5

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 2 3 4 4,5 5

Modelo
230V 400V P2 l/min 16,6 33,3 50 66,6 75 83,3

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXA 203 2,4 1,4 0,37 0,5  32 28 24 19 14 - -
MXA 204/A 2,8 1,6 0,55 0,75  45 40 34 27 20 15 -
MXA 205/B 3,7 2,2 0,75 1  55,5 50 43 35,5 26,6 21,4 15,5

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2 3 4 5 6 6,5 7 8

Modelo
230V P2 P1 l/min 33,3 50 66,6 83,3 100 108 117 133

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
MXAM 403/A 4,5 0,55 0,75 0,78  34 30 28 25 22 17 15 - -
MXAM 404/A 5,7 0,75 1 1,01  45 40 37 33 28 22 19 15 -
MXAM 405/A 7 1,1 1,5 1,44  56 51 47,5 42,5 36,5 30 26,5 23 14

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2 3 4 5 6 6,5 7 8

Modelo
230V 400V P2 l/min 33,3 50 66,6 83,3 100 108 117 133

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXA 403/A 2,8 1,6 0,55 0,75  34 30 28 25 22 17 15 - -
MXA 404/B 3,5 2 0,75 1  45 40 37 33 28 22 19 15 -
MXA 405/A 4,5 2,6 1,1 1,5  56 51 47,5 42,5 36,5 30 26,5 23 14
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Para o valor NPSH recomenda-se uma margem de segurança de +0,5m.
Para caudais superiores a 4 m³/h, utilize um tubo de sucção G1 1/4 (DN 32).
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

MXA
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Dimensões e pesos

b

h1
g1

n1
n2

s

H
D

h2

l5

w1

D
N

1

w

m3
m1

a
fM

DN2
ISO 228

IS
O

 2
28

Dis_MXA_10

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MXA 203 G 1 G 1 115 30 362 10 116 61 176 161 33 8 146 112 9 102 102 6.8
MXA 204/A G 1 G 1 115 30 691 10 116 61 192 161 33 8 146 112 9 112 112 8.9
MXA 205/B G 1 1/4 G 1 140 33 462 11 152 68 225 213.5 37.5 9.5 185 155 9.5 147 147 12.8
MXA 403/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 8 146 112 9 112 112 8.8
MXA 404/B G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 8 146 112 9 112 112 10.8
MXA 405/A G 1 G 1 140 33 462 11 152 68 225 213.5 37.5 9.5 185 155 9.5 147 147 14.5

Nome ISO 230 mm kg
DN1 DN2 a b fM g1 h1 h2 HD l5 m1 m3 n1 n2 s w w1 Peso

MXAM 203 G 1 G 1 115 30 362 10 116 61 176 161 33 8 146 112 9 102 102 6.8
MXAM 204/A G 1 G 1 115 30 691 10 116 61 192 161 33 8 146 112 9 112 112 10
MXAM 205/A G 1 1/4 G 1 140 33 462 11 152 68 225 213.5 37.5 9.5 185 155 9.5 147 147 12.8
MXAM 403/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 8 146 112 9 112 112 9.9
MXAM 404/A G 1 G 1 115 30 391 10 116 61 192 161 33 8 146 112 9 112 112 10.9
MXAM 405/A G 1 G 1 140 33 462 11 152 68 225 213.5 37.5 9.5 185 155 9.5 147 147 14.6

MXA
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Campo de aplicação n ≈ 2800 1/min
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GM 5-9

Bomba submersível para drenagem

GM 5-9
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Execução
Bomba submersível para drenagem feita com polímeros compósitos 
desenvolvidos especificamente para este produto.
Dupla vedação no veio com câmara de óleo interposta.
Dimensões mínimas e grande desempenho, para a utilização nas mais diversas 
aplicações, para caudais até 217 litros por minuto.
Com interruptor de boia para o arranque e paragem automáticos.

Utilizações
Para água limpa com corpos sólidos em suspensão até um diâmetro de 5 mm.
Para esvaziamento de locais alagados ou tanques.
Captação de água de charcos, cursos de água, poços de recolha de água 
pluvial.
Para rega.

Limites de uso
Temperatura máxima do líquido: 35 °C (com motor submerso).
Profundidade de imersão: máx. 5 m.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2800 1/min).
Monofásico 230 V ± 10%, com termoprotetor.
Condensador incorporado.
Cabo de alimentação H05RN-F, 3G0,75 mm²: com ficha, de 10 m de 
comprimento, 245IEC57, de acordo com a EN 60335-2-41 (Art. 25.6) para 
bombas até 10 kg.
Isolamento classe F.
Proteção IP 68.

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba PP+GF32
Impulsor PA66+GF30
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa da bomba PP+GF32
Filtro PP+GF32
Manípulo PP+GF32
Veio Aço C45E EN 10083-4
Vedante mecânico Grafite-Cerâmica-NBR

Desempenho n ≈ 2800 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 3 6 9 12 13
Modelo 230V P2 P1 l/min 20 50 100 150 200 217

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GM 5-9 2,4 0,33 0,45 0,55  8,9 8,2 7,6 6,1 4,7 2,8 2
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

Dimensões e pesos

l5
l4

fM

DN 2
G 1 1/2 Nome  mm kg

DN2 fM l4 l5 Lmax Lmin Peso

GM 5-9 G 1 1/2 316 157 222 340 120 4.7

Exemplo de instalação

3.93.004/1

3.93.004/2

Off

L min

min 350 x 350

L max

On

GM 5-9
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Bomba submersível para drenagem feita com polímeros compósitos 
desenvolvidos especificamente para este produto.
Dupla vedação no veio com câmara de óleo interposta.
Dimensões mínimas e grande desempenho, para a utilização nas mais diversas 
aplicações, para caudais até 233 litros por minuto.
Com interruptor de boia para o arranque e paragem automáticos.

Utilizações
Para água limpa ou ligeiramente suja.
Para esvaziamento de locais alagados ou tanques.
Captação de água de charcos, cursos de água, poços de recolha de água 
pluvial.
Para rega.
Para a utilização no exterior, o cabo de alimentação deve ter pelo menos 10 m 
de comprimento.

Limites de uso
Temperatura máxima do líquido: 35 °C (com motor submerso).
Profundidade de imersão: máx. 5 m (com cabo de comprimento adequado).
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
Monofásico 230 V ± 10%, com termoprotetor.
Condensador incorporado.
Cabo H05RN-F, 3G0,75 mm², comprimento 5 m, com ficha CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8.
Enrolamento a seco com dupla impregnação resistente à humidade.

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba PP+30FV Polipropileno
Tampa PP+30FV Polipropileno
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa de camisa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Manípulo Polipropileno (com estrutura em AISI 304)
Veio Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430)
Vedante mecânico Alumina / Carbono / NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outra vedação mecânica.
Com interruptor de boia fixa (magnética).
Sem interruptor de boia.
Com curva para boca de saída.

Designação
Exemplo: GM 10-10
GM = Série
M = Monofásico
10 = Diâmetro de passagem dos corpos sólidos
8 = Altura manométrica total em m em fechado

Desempenho n ≈ 2900 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 3 6 9 12 14
Modelo 230V P2 P1 l/min 20 50 100 150 200 233

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GM 10-8 2 0,25 0,34 0,4  7,5 7 6,4 5,2 3,8 2,2 1
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

GM 10-8
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Dimensões e pesos

22,5
l3

l5

ø38,2

Off

On

Lmax

Lmin

fM

a

ø ps

DN 2
maschio

male
l2

l1

Nome ISO 230 mm
DN2 a fM l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin ps

GM 10-8 G1 1/2 38 293.4 72.5 72.5 99 171,5 370 110 10

Exemplo com interruptor de boia fixa (magnético)

L
max

L
min

min 350 x 200

DisINS_GM10

On

Off

Nome ISO 230 mm
DN2 a fM l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin ps

GM 10-8 GF G1 1/2 38 293.4 72.5 72.5 99 171,5 218 128 10

Lmax

Lmin

min 350 x 200

DisINS_GM10

On

Off

Nome ISO 230 mm
DN2 a fM l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin ps

GM 10-8 GFA G1 1/2 38 293.4 72.5 72.5 99 171,5 142 62 10

Exemplo de instalação

Lmin

Lmax

min 400 x350

Off

On

DisINS_GM10-8_20

GM 10-8
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PATENTEADO

Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Bombas submersíveis de aço inoxidável
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Execução
Bombas monoimpulsoras, submersíveis de aço inoxidável de cromoníquel, com 
boca de saída vertical.
GXR: com impulsor aberto (de calço).
GXV: com impulsor recuado (de vórtex).
Motor arrefecido a água bombeada com escorrimento entre a camisa do motor 
e a camisa exterior.
Dupla vedação no veio com câmara de óleo interposta.

Utilizações
GXR:
Água limpa com corpos sólidos em suspensão até um diâmetro de 10 mm (12 
mm para GXR 12...).
Esvaziamento de locais alagados ou cubas.
Captação de água de charcos, cursos de água, poços de recolha de água 
pluvial e para rega.
GXV:
Água limpa ou ligeiramente suja com corpos sólidos em suspensão até um 
diâmetro de 25 mm.
Particularmente adequada para líquidos com elevado teor de corpos sólidos.
Para a utilização no exterior, o cabo de alimentação deve ter pelo menos 10 m 
de comprimento, execução conforme EN 60 335-2-41.

Limites de uso
Temperatura líquido até 50 °C (40 °C para GXR 12).
Profundidade máxima de imersão: 5 m.
Nível mínimo de esvaziamento com boia 70 mm para GXR e 130 mm para GXV.
Nível mínimo de esvaziamento manual 15 mm para GXR e 30 mm para GXV.
Serviço contínuo

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GXR, GXV: trifásico 232 V ± 10%;
 400V ± 10%;
GXRM, GXVM: monofásico 232 V ± 10%,
 com interruptor de boia fixa e termoprotetor
 Condensador incorporado
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua)
Enrolamento a seco com dupla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante EN 60034-1.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outra vedação mecânica.
Comprimento do cabo 10 m (20 m para GXR 12.).
Com interruptor de boia fixa (magnética).
Motor preparado para o funcionamento com inversor.
Bombas trifásicas com interruptor e boia incorporados.

Designação
Exemplo: GXVLM 25-12
GX = Série
V = Impulsor de vórtex R impulsor aberto
L = Versão AISI 316 (sem indicação = versão AISI 304)
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
25 = Diâmetro de passagem dos corpos sólidos
10 = Altura manométrica total em m em fechado

Materiais
Componentes Materiais GX... AISI 306 Materiais GXVL 25-10 AISI 318
Corpo da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Filtro Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Impulsor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Camisa da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)
Manípulo Polipropileno Polipropileno

Veio Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303) 
Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) para GXR 12 Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)

Vedante mecânico Alumina-Carbono-NBR Alumina-Carbono-NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

Tipo de bomba
Cavo alimentazione Galleggiante

Materiale cavo Sezione Lunghezza Spina CEI-UNEL 
47166 Materiale cavo Sezione

GXRM 9 H05RN-F 3G0,75 mm2 5 m SI H07RN-F 3G1 mm2
GXVM 25-6 H05RN-F 3G0,75 mm2 5 m SI H07RN-F 3G1 mm2

GXRM 11, 13 H07RN-F 3G1 mm2 5 m SI H07RN-F 3G1 mm2
GXVM 25-8, 25-10 H07RN-F 3G1 mm2 5 m SI H07RN-F 3G1 mm2

GXRM 12-10,12,14,16 H07RN-F 3G1 mm2 10 m SI H07RN-F 3G1 mm2
GXRM 12-18 H07RN-F 3G1,5 mm2 10 m SI H07RN-F 3G1 mm2
GXRM 12-20 H07RN-F 3G2,5 mm2 10 m SI H07RN-F 3G1 mm2

GXR 9 H05RN-F 4G0,75 mm2 5 m NÃO NÃO -
GXV 25-6 H05RN-F 4G0,75 mm2 5 m NÃO NÃO -

GXR 11, 13 H07RN-F 4G1 mm2 5 m NÃO NÃO -
GXV 25-8, 25-10 H07RN-F 4G1 mm2 5 m NÃO NÃO -

GXR 12 H07RN-F 4G1 mm2 10 m NÃO NÃO -

GXR, GXV
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 3 4,5 6 7,5 9 10,2 12 13,2

Modelo
400V P2 l/min 20 50 75 100 125 150 170 200 220

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GXR 9 0,9 0,25 0,34  9 8,3 7 6 4,8 3,6 2,5 1,7 - -
GXR 11 1,3 0,37 0,5  11 10,4 9,5 8,5 7,5 6,5 5,3 4,2 2,2 -
GXR 13 1,6 0,45 0,6  12,7 11,7 10,7 9,7 8,5 7,3 6,3 5,2 3,2 2

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 3 4,5 6 7,5 9 10,2 12 13,2
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 20 50 75 100 125 150 170 200 220

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GXRM 9 2,5 450 8 0,25 0,34 0,5  9 8,3 7 6 4,8 3,6 2,5 1,7 - -
GXRM 11 3,5 450 12,5 0,37 0,5 0,7  11 10,4 9,5 8,5 7,5 6,5 5,3 4,2 2,2 -
GXRM 13 4,5 450 16 0,45 0,6 0,95  12,7 11,7 10,7 9,7 8,5 7,3 6,3 5,2 3,2 2

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 3 4,5 6 7,5 9 10,2 12 13,2

Modelo
400V P2 l/min 20 50 75 100 125 150 170 200 220

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GXV 25-6 0,9 0,25 0,34  6 5,7 5,2 4,5 3,8 3 2,2 1,5 - -
GXV 25-8 1,3 0,37 0,5  8,2 7,8 7,2 6,7 6,1 5,4 4,5 3,6 2,2 -
GXV 25-10 1,6 0,45 0,6  10 9,5 8,7 8 7,3 6,5 5,7 4,9 3,7 2,6

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 3 4,5 6 7,5 9 10,2 12 13,2
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 20 50 75 100 125 150 170 200 220

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GXVM 25-6 2,5 450 8 0,25 0,34 0,5  6 5,7 5,2 4,5 3,8 3 2,2 1,5 - -
GXVM 25-8 3,5 450 12,5 0,37 0,5 0,7  8,2 7,8 7,2 6,7 6,1 5,4 4,5 3,6 2,2 -
GXVM 25-10 4,5 450 16 0,45 0,6 0,95  10 9,5 8,7 8 7,3 6,5 5,7 4,9 3,7 2,6

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 3 4,5 6 7,5 9 10,2 12 13,2

Modelo
400V P2 l/min 20 50 75 100 125 150 170 200 220

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GXVL 25-10 1,6 0,45 0,6  10 9,5 8,7 8 7,3 6,5 5,7 4,9 3,7 2,6

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 3 4,5 6 7,5 9 10,2 12 13,2
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 20 50 75 100 125 150 170 200 220

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GXVLM 25-10 4,5 450 16 0,45 0,6 0,95  10 9,5 8,7 8 7,3 6,5 5,7 4,9 3,7 2,6
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura manométrica 
total em m.
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Modelo
400V P2 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GXR 12-10 1,5 0,45 0,6  9,3 9 8,3 7,5 6,3 5 3,3 - - - -
GXR 12-12 1,9 0,55 0,75  12 11,3 10,6 9,6 8,5 7,2 5,6 3,7 - - -
GXR 12-14 2,2 0,75 1  13,5 13 12,2 11,4 10,4 9 7,5 5,6 3,3 - -
GXR 12-16 2,8 0,9 1,2  15,5 14,7 14 13,2 12,2 11 9,4 7,5 5,4 3,2 -
GXR 12-18 3,3 1,1 1,5  17 16,3 15,5 14,6 13,5 12,3 10,8 9,2 7,3 5,2 3
GXR 12-20 4 1,5 2  19,2 18,4 17,5 16,5 15,5 14,2 12,8 11,2 9,3 7,2 4,7

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GXRM 12-10 4 450 12,5 0,45 0,6 0,85  9,3 9 8,3 7,5 6,3 5 3,3 - - - -
GXRM 12-12 5,2 450 16 0,55 0,75 1,1  12 11,3 10,6 9,6 8,5 7,2 5,6 3,7 - - -
GXRM 12-14 6 450 20 0,75 1 1,3  13,5 13 12,2 11,4 10,4 9 7,5 5,6 3,3 - -
GXRM 12-16 7,4 450 25 0,9 1,2 1,6  15,5 14,7 14 13,2 12,2 11 9,4 7,5 5,4 3,2 -
GXRM 12-18 9,5 450 30 1,1 1,5 2  17 16,3 15,5 14,6 13,5 12,3 10,8 9,2 7,3 5,2 3
GXRM 12-20 13 450 35 1,5 2 2,2  19,2 18,4 17,5 16,5 15,5 14,2 12,8 11,2 9,3 7,2 4,7
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura manométrica 
total em m.
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Dimensões e pesos

fM

l3

l5

D
N

2
IS

O
 2

28

a

ps

Dis_GXR_GXV_10

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a fM l3 l5 ps Peso

GXR 9 G 1 1/4 230 265 56 176 10 5.2
GXR 11 G 1 1/4 265 300 56 176 10 6.5
GXR 13 G 1 1/4 265 300 56 176 10 7.2

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a fM l3 l5 ps Peso

GXRM 9 G 1 1/4 230 265 56 176 10 5.3
GXRM 11 G 1 1/4 265 300 56 176 10 6.5
GXRM 13 G 1 1/4 265 300 56 176 10 7.2
Pesos: com comprimento do cabo: 5 m

IS
O

 2
28

fM a

l3

l5

D
N

 2
Ø

 p
s

Dis_GXR_GXV_20

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a fM l3 l5 ps Peso

GXV 25-6 G1 1/4 267 302 56 176 25 5.3
GXV 25-8 G1 1/4 302 337 56 176 25 6.6
GXV 25-10 G1 1/4 302 337 56 176 25 7.3
GXVL 25-10 G1 1/4 302 337 56 176 25 7

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a fM l3 l5 ps Peso

GXVM 25-6 G1 1/4 267 302 56 176 25 5.3
GXVM 25-8 G1 1/4 302 337 56 176 25 6.8
GXVM 25-10 G1 1/4 302 337 56 176 25 7.3
GXVLM 25-10 G1 1/4 302 337 56 176 25 7
Pesos: com comprimento do cabo: 5 m

IS
O

 2
28

fM

ps
a

l5

l3

D
N

2

Dis_GXR_GXV_30

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a fM l3 l5 ps Peso

GXR 12-10 G 1 1/2 310 360 80 228 12 10.3
GXR 12-12 G 1 1/2 325 375 80 228 12 11.4
GXR 12-14 G 1 1/2 350 400 80 228 12 12.5
GXR 12-16 G 1 1/2 350 400 80 228 12 12.6
GXR 12-18 G 1 1/2 370 420 80 228 12 14.3
GXR 12-20 G 1 1/2 400 450 80 228 12 15.5

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a fM l3 l5 ps Peso

GXRM 12-10 G 1 1/2 310 360 80 228 12 11.3
GXRM 12-12 G 1 1/2 325 375 80 228 12 12.5
GXRM 12-14 G 1 1/2 350 400 80 228 12 13.7
GXRM 12-16 G 1 1/2 350 400 80 228 12 14.5
GXRM 12-18 G 1 1/2 370 420 80 228 12 16.4
GXRM 12-20 G 1 1/2 400 450 80 228 12 19
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m

GXR, GXV
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GXR, GXV

Exemplo de instalação

Off

On

min 350 x 350

L min

L max

l5

fM

DN2

GXR GXV

ISO 228

DisINS_GXR_GXV_40

Nome ISO 230 mm kg
DN2 fM l5 Lmax Lmin Peso

GXRM 9 G 1 1/4 265 176 340 70 5.3
GXRM 11 G 1 1/4 300 176 340 70 6.5
GXRM 13 G 1 1/4 300 176 340 70 7.2

Nome ISO 230 mm kg
DN2 fM l5 Lmax Lmin Peso

GXVM 25-6 G1 1/4 302 176 375 130 5.3
GXVM 25-8 G1 1/4 337 176 375 130 6.8
GXVM 25-10 G1 1/4 337 176 375 130 7.3
GXVLM 25-10 G1 1/4 337 176 375 130 7

Off

On

min 550 x 550

l5

fM

DN2

DisINS_GXR_GXV_30

L max

L min

Nome ISO 230 mm kg
DN2 fM l5 Lmin ps Peso

GXRM 12-10 G 1 1/2 360 228 175 12 11.3
GXRM 12-12 G 1 1/2 375 228 190 12 12.5
GXRM 12-14 G 1 1/2 400 228 215 12 13.7
GXRM 12-16 G 1 1/2 400 228 215 12 14.5
GXRM 12-18 G 1 1/2 420 228 235 12 16.4
GXRM 12-20 G 1 1/2 450 228 265 12 19

Exemplo com interruptor de boia fixa (magnético)

L
max

L
min

min 250 x 250

l5

fM

DisINS_GXR_GXV_60

L
maxL

min

min 250 x 250
min 350 x 350 (GXR 12-...)

l5

fM

DisINS_GXR_GXV_50

Nome  mm kg
DN2 fM l5 Lmax Lmin Peso

GXVM 25-6 GFA G1 1/4 302 176 150 70 5.3
GXVM 25-8 GFA G1 1/4 337 176 185 70 6.6
GXVM 25-10 GFA G1 1/4 337 176 185 70 7.3

Nome  mm kg
DN2 fM l5 Lmax Lmin Peso

GXRM 9 GF G 1 1/4 265 176 190 100 5.5
GXRM 11 GF G 1 1/4 300 176 225 135 6.9
GXRM 13 GF G 1 1/4 300 176 225 135 7.4
GXRM 12-10 GF G 1 1/2 360 228 180 270 11.5
GXRM 12-12 GF G 1 1/2 375 228 195 285 12.6
GXRM 12-14 GF G 1 1/2 400 228 220 310 13.9
GXRM 12-16 GF G 1 1/2 400 228 220 310 15.3

GXR, GXV
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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GX ZERO

Bombas submersíveis para água limpa
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Execução
Bombas centrífugas, multiestádio, submersíveis com camisa em aço inoxidável, 
boca de saída vertical e válvula antirretorno na sucção.
Capacidade de sugar água até 1 milímetro do fundo.
Motor arrefecido a água bombeada com escorrimento entre a camisa do motor 
e a camisa exterior.
Dupla vedação no veio com câmara de óleo interposta.
A bomba está equipada com uma válvula antirretorno na sucção que, durante o 
funcionamento, permite deslocar manualmente a bomba para vários pontos do 
local e sugar água até 1 mm sem desferrar a bomba.

Utilizações
Água limpa com corpos sólidos em suspensão até um diâmetro de 3 mm.
Esvaziamento de locais alagados ou cubas.
Captação de água de charcos, cursos de água, poços de recolha de água 
pluvial e para rega.

Limites de uso
Temperatura líquido até 35 °C.
Profundidade máxima de imersão: 5 m.
Nível mínimo de esvaziamento manual 1 mm.
Serviço contínuo

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GX ZERO: trifásico 232 V ± 10%;
 400V ± 10%;
Cabo H05RN-F, 4G0,75 mm², comprimento 10 m, sem ficha.
GXM ZERO: monofásico 232 V ± 10%,
 com termoprotetor
 Condensador incorporado
Cabo H05RN-F, 3G0,75 mm², comprimento 10 m, com ficha CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua)
Enrolamento a seco com dupla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante EN 60034-1.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outra vedação mecânica.
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Designação
Exemplo: GXM ZERO
GX = Série
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
ZERO = Tipo

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba PA66-50FV (Noryl)
Filtro Polipropileno
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Válvula NBR / Aço AISI 304
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Manípulo Polipropileno
Veio Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Vedante mecânico Alumina-Carbono-NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

GX ZERO
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 2,25 3 4,5 6

Modelo
400V P2 l/min 20 37,5 50 75 100

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GX ZERO 0,9 0,25 0,34  9,8 9 8,1 7,1 4,5 1,6

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,2 2,25 3 4,5 6
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 20 37,5 50 75 100

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GXM ZERO 2,5 450 8 0,25 0,34 0,5  9,8 9 8,1 7,1 4,5 1,6
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura 
manométrica total em m.

Dimensões e pesos Exemplo de instalação

l3

l5

D
N

2
IS

O
 2

28
a

ps

fM

min. 1 mm 3.93.037/3

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a fM l3 l5 ps Peso

GXM ZERO G 1 1/4 261 297 56 176 3 5.4
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m

GX ZERO
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PATENTEADO

Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Bombas submersíveis para drenagem
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Execução
Bombas monoimpulsoras, submersíveis para a drenagem, com impulsor aberto 
(de calço).
GQR: com boca de saída vertical roscada (G1 1/2).
GQR 10 32: com boca de saída horizontal roscada G 1 1/2 e com flange DN 
32 PN 6.
GQR 10 50: com boca de saída horizontal roscada G 2 e com flange DN 50 
PN 10.
Dupla vedação no veio, com câmara de óleo interposta, protegida contra o 
funcionamento a seco.

Utilizações
Para água limpa com corpos sólidos em suspensão até um diâmetro de 6, 10 
mm.
Esvaziamento de locais alagados ou cubas.
Captação de água de charcos, cursos de água, poços de recolha de água 
pluvial para rega.

Limites de uso
Temperatura líquido até 35 °C.
Profundidade máxima de imersão: 5 m.
Serviço contínuo (com motor submerso).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQR: trifásico 230V ± 10%
 400 V ± 10%
 Cabo H07RN-F, 4G1 mm², comprimento 10 m, sem ficha.
GQRM: monofásico 230V ± 10%
 com interruptor de boia fixa e termoprotetor.
 Condensador incorporado.
 Cabo H07RN-F, 3G1 mm² (3G1x1,5 mm² para 1.5 kW), 
comprimento 10 m, com ficha CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com tripla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante EN 60034-1
  EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outra vedação mecânica.
Comprimento do cabo 20 m.
Com interruptor e boia fixa (magnética).
Motor preparado para o funcionamento com inversor.
Bombas trifásicas com interruptor e boia incorporados.

Designação
GQRM 10 32-12
GQ = Série
R = Impulsor aberto
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
10 = Passagem livre
32 = Diâmetro da boca de saída em mm (valor apenas para bombas com flange)
12 = Altura manométrica máxima

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Impulsor Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Filtro Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa de camisa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Manípulo Polipropileno (com estrutura em 1.4301 EN 10088 (AISI 304))
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) para GQR 6-32.. (AISI 303)
Vedante mec. superior Cerâmica / Carbono / NBR
Vedante mec. inferior Cerâmica / Carbono / NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

GQR
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Modelo
400V P2 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GQR 10-10 1,2 0,45 0,6  10 9,5 8,8 8 6,7 5 3 - - - -
GQR 10-12 1,4 0,55 0,75  12 11,6 11 10,2 9 7,5 5,5 3,2 - - -
GQR 10-14 1,6 0,75 1  14 13,5 12,8 12 10,8 9,3 7,5 5,5 3 - -
GQR 10-16 2,3 0,9 1,2  16 15,5 15 14,2 13,2 11,8 10,2 8 5,5 2,3 -
GQR 10-18 2,8 1,1 1,5  18 17,5 17 16,2 15 13,7 11,8 9,4 7 4,3 -
GQR 10-20 3,8 1,5 2  20 19,5 18,8 18 16,8 15,2 13,2 10,8 8,4 5,7 3

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GQRM 10-10 3,1 450 12,5 0,45 0,6 0,7  10 9,5 8,8 8 6,7 5 3 - - - -
GQRM 10-12 3,6 450 16 0,55 0,75 1  12 11,6 11 10,2 9 7,5 5,5 3,2 - - -
GQRM 10-14 4,5 450 16 0,75 1 1  14 13,5 12,8 12 10,8 9,3 7,5 5,5 3 - -
GQRM 10-16 6 450 25 0,9 1,2 1,3  16 15,5 15 14,2 13,2 11,8 10,2 8 5,5 2,3 -
GQRM 10-18 8 450 30 1,1 1,5 1,7  18 17,5 17 16,2 15 13,7 11,8 9,4 7 4,3 -
GQRM 10-20 13 450 35 1,5 2 2,2  20 19,5 18,8 18 16,8 15,2 13,2 10,8 8,4 5,7 3

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21 24 25 27 30 36 42 48 52

Modelo
400V P2 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 416 450 500 600 700 800 867

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GQR 10-32-10 1,2 0,45 0,6  10 9,5 8,8 8 6,7 5 3 - - - - - - - - -
GQR 10-32-12 1,4 0,55 0,75  12 11,6 11 10,2 9 7,5 5,5 3,2 - - - - - - - -
GQR 10-32-14 1,6 0,75 1  14 13,5 12,8 12 10,8 9,3 7,5 5,5 3 - - - - - - -
GQR 10-32-16 2,3 0,9 1,2  16 15,5 15 14,2 13,2 11,8 10,2 8 5,5 4,5 2,3 - - - - -
GQR 10-32-18 2,8 1,1 1,5  18 17,5 17 16,2 15 13,7 11,8 9,4 7 6,1 4,3 - - - - -
GQR 10-32-20 3,8 1,5 2  20 19,5 18,8 18 16,8 15,2 13,2 10,8 8,4 7,5 5,7 3 - - - -
GQR 6-32-24 3.8 1,1 1,5  23,9 22,2 20,7 18,6 16 12,9 9,4 5,5 1,9 - - - - - - -
GQR 6-32-27 4.5 1.5 2  27,1 25,3 23,5 20,9 17,7 14,3 10,7 6,9 2,8 1,7 - - - - - -
GQR 6-32-30 5,6 1.8 2.5  30,2 27,9 26,3 24,2 21,3 17,7 13,7 9,6 5,5 4,1 - - - - - -
GQR 10-50-14 3 1,1 1,5  13,7 13,6 13,5 13,2 12,8 12,3 11,6 10,9 10 9,7 9 7,9 5,3 2,3 - -
GQR 10-50-16 4.5 1,5 2  15,8 15,9 15,8 15,6 15,3 14,8 14,2 13,5 12,6 12,4 11,7 10,7 8,2 5,2 1,6 -
GQR 10-50-18 5 2 2,7  17,7 17,9 18 17,9 17,6 17,1 16,5 15,8 15,1 14,8 14,2 13,2 10,9 8 4,5 2

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21 24 25 27 30 36 42 48
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 417 450 500 600 700 800

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GQRM 10-32-10 3,1 450 12,5 0,45 0,6 0,7  10 9,5 8,8 8 6,7 5 3 - - - - - - - -
GQRM 10-32-12 3,6 450 16 0,55 0,75 1  12 11,6 11 10,2 9 7,5 5,5 3,2 - - - - - - -
GQRM 10-32-14 4,5 450 16 0,75 1 1  14 13,5 12,8 12 10,8 9,3 7,5 5,5 3 - - - - - -
GQRM 10-32-16 6 450 25 0,9 1,2 1,3  16 15,5 15 14,2 13,2 11,8 10,2 8 5,5 4,5 2,3 - - - -
GQRM 10-32-18 8 450 30 1,1 1,5 1,7  18 17,5 17 16,2 15 13,7 11,8 9,4 7 6,1 4,3 - - - -
GQRM 10-32-20 12 450 35 1,5 2 2,2  20 19,5 18,8 18 16,8 15,2 13,2 10,8 8,4 7,5 5,7 3 - - -
GQRM 6-32-24 9.5 450 30 1,1 1,5 1,84  23,9 22,2 20,7 18,6 16 12,9 9,4 5,5 1,9 - - - - - -
GQRM 6-32-27 12 450 35 1.5 2 2,3  27,1 25,3 23,5 20,9 17,7 14,3 10,7 6,9 2,8 1,7 - - - - -
GQRM 10-50-14 8 450 30 1,1 1,5 2  13,7 13,6 13,5 13,2 12,8 12,3 11,6 10,9 10 9,7 9 7,9 5,3 2,3 -
GQRM 10-50-16 13 450 35 1,5 2 2,4  15,8 15,9 15,8 15,6 15,3 14,8 14,2 13,5 12,6 12,4 11,7 10,7 8,2 5,2 1,6
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura manométrica 
total em m.

GQR
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Dimensões e pesos

a

DN 2
ISO 228

Ø ps

L 
m

in

L 
m

ax

fM

l5

j1

On

Off

l1
l2

l3

Dis_GQR_10

Nome ISO 
230

mm kg

DN2 a fM l1 l2 l3 l5 Lmin ps Peso

GQR 10-10 G1 1/2 90 390 89 100 120 247 205 10 12.8
GQR 10-12 G1 1/2 90 405 89 100 120 247 220 10 14.3
GQR 10-14 G1 1/2 90 405 89 100 120 247 220 10 14.3
GQR 10-16 G1 1/2 90 430 89 100 120 247 245 10 16
GQR 10-18 G1 1/2 90 450 89 100 120 247 265 10 17.5
GQR 10-20 G1 1/2 90 450 89 100 120 247 265 10 18.3
L min: = Profundidade mínima de imersão

Nome ISO 
230

mm kg

DN2 a fM j1 l1 l2 l3 l5 Lmax Lmin ps Peso

GQRM 10-10 G1 1/2 90 390 430 89 100 120 247 410 205 10 13.8
GQRM 10-12 G1 1/2 90 405 430 89 100 120 247 425 220 10 15.5
GQRM 10-14 G1 1/2 90 430 430 89 100 120 247 425 220 10 15.5
GQRM 10-16 G1 1/2 90 430 430 89 100 120 247 450 245 10 17
GQRM 10-18 G1 1/2 90 450 430 89 100 120 247 470 265 10 19
GQRM 10-20 G1 1/2 90 480 430 89 100 120 247 500 295 10 20.3
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m

a

DN 2
ISO 228
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Ø de DN 2
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l3
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On

Off

l1
l2

s

Dis_GQR_20

Nome  mm kg
DN2 a de dk fM l1 l2 l3 l5 Lmin ps s Peso

GQR 10-32-10 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 395 89 100 150 245 210 10 16 13.4
GQR 10-32-12 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 410 89 100 150 245 225 10 16 14.5
GQR 10-32-14 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 410 89 100 150 245 225 10 16 14.5
GQR 10-32-16 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 435 89 100 150 245 250 10 16 15.5
GQR 10-32-18 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 455 89 100 150 245 270 10 16 17.2
GQR 10-32-20 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 485 89 100 150 245 300 10 16 18.7
GQR 6-32-24 G1 1/2 (DN32 PN6) 75 120 90 498.5 91 99 160 254 305 6 16 -
GQR 6-32-27 G1 1/2 (DN32 PN6) 75 120 90 498.5 91 99 160 254 305 6 16 20.9
GQR 6-32-30 G1 1/2 (DN32 PN6) 75 120 90 518.5 91 99 160 254 335 6 16 22.8
GQR 10-50-14 G2 (DN50 PN10) 62 165 125 457 90 108 150 248 272 10 19 -
GQR 10-50-16 G2 (DN50 PN10) 62 165 125 457 90 108 150 248 272 10 19 -
GQR 10-50-18 G2 (DN50 PN10) 62 165 125 487 90 108 150 248 302 10 19 -
L min: = Profundidade mínima de imersão

Nome  mm kg
DN2 a de dk fM j1 l1 l2 l3 l5 L

max
L

min
ps s Peso

GQRM 10-32-10 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 395 430 89 100 150 245 415 210 10 16 14.5
GQRM 10-32-12 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 410 430 89 100 150 245 430 225 10 16 15.6
GQRM 10-32-14 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 410 430 89 100 150 245 430 225 10 16 15.5
GQRM 10-32-16 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 435 430 89 100 150 245 455 250 10 16 17.7
GQRM 10-32-18 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 455 430 89 100 150 245 475 270 10 16 19.2
GQRM 10-32-20 G1 1/2 (DN32 PN6) 62 120 90 485 430 89 100 150 245 505 300 10 16 21.3
GQRM 6-32-24 G1 1/2 (DN32 PN6) 75 120 90 498.5 430 91 99 160 254 574 314 6 16 21.1
GQRM 6-32-27 G1 1/2 (DN32 PN6) 75 120 90 518.5 430 91 99 160 254 594 334 6 16 23.5
GQRM 10-50-14 G2 (DN50 PN10) 62 165 125 457 430 90 108 150 248 532 272 10 19 -
GQRM 10-50-16 G2 (DN50 PN10) 62 165 125 487 430 90 108 150 248 562 302 10 19 -
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m
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Dimensões de instalação
GQR

min 500 x 500

DisINS_GQR_30

Exemplo com interruptor de boia fixa (magnético)

Off

On

L
maxL

min

min 300 x 250

3.93.037/3

Nome  mm kg
DN2 Lmax Lmin Peso

GQRM 10-10 GF G1 1/2 410 205 14.1
GQRM 10-12 GF G1 1/2 425 220 15
GQRM 10-14 GF G1 1/2 425 220 15.5
GQRM 10-16 GF G1 1/2 450 245 17.4
GQRM 10-18 GF G1 1/2 470 265 19
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Exemplo de instalação

GQR

309



PATENTEADO

Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Bombas monoimpulsoras, submersíveis de aço inoxidável de cromoníquel, com 
boca de saída vertical.
GXC: com impulsor bicanal.
GXV: com impulsor recuado (de vórtex).
Dupla vedação no veio, com câmara de óleo interposta, protegida contra o 
funcionamento a seco.

Utilizações
Água limpa e para águas sujas mesmo com corpos sólidos até um diâmetro 
de 35 mm.
A execução GXV com impulsor recuado é particularmente adequada para 
líquidos com um elevado teor de corpos sólidos ou com fibras longas.
Esta execução (com superfícies lisas de aço inoxidável laminado e de fácil 
acesso para a limpeza) é também adequada para algumas aplicações na 
indústria alimentar.

Limites de uso
Temperatura líquido até 35 °C.
Profundidade máxima de imersão: 5 m.
Profundidade mínima de imersão: 248 mm.
Serviço contínuo (com motor submerso).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GXC, GXV: trifásico 232 V ± 10%;
 400V ± 10%;
 Cabo H07RN-F, 3G1 mm², de 10 m de comprimento, com 
ficha CEI-UNEL 74166.
GXRM, GXVM: monofásico 232 V ± 10%,
 com interruptor de boia fixa e termoprotetor
 Condensador incorporado
 Cabo H07RN-F, 3G1 mm², comprimento 10 m, com ficha 
CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua)
Enrolamento a seco com tripla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outra vedação mecânica.
Comprimento do cabo 20 m.
Motor preparado para o funcionamento com inversor.
Bombas trifásicas com interruptor de boia incorporado.

Designação
Exemplo: GXCM 40-9
GX = Série
C = Impulsor bicanal
V = Impulsor recuado (de vórtex)
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
40 = Diâmetro da boca de saída em mm
7 = Altura manométrica total em m em fechado

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Impulsor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa de camisa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Manípulo Polipropileno (com estrutura 1.4301 EN 10088 (AISI 304))
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Vedante mec. superior Cerâmica / Carbono / NBR
Vedante mec. inferior Cerâmica / Carbono / NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

GX 40
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21 24 26

Modelo
400V P2 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 433

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GXC 40-10 1,6 0,55 0,75  10,4 9 8 7,1 6,3 5,4 4,4 3,2 - -
GXC 40-13 2,3 0,9 1,2  12,9 11,6 10,5 9,5 8,7 7,8 6,9 5,9 4,7 4

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21

Modelo
400V P2 l/min 50 100 150 200 250 300 350

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GXV 40-7 1,6 0,55 0,75  7 6,2 5,4 4,6 3,7 3 - -
GXV 40-8 2,2 0,75 1  8 7,2 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 -
GXV 40-9 2,3 0,9 1,2  9 8,1 7,2 6,3 5,4 4,5 3,5 2,4

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21 24 26
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 433

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GXCM 40-10 4,6 450 16 0,55 0,75 1  10,4 9 8 7,1 6,3 5,4 4,4 3,2 - -
GXCM 40-13 6,6 450 25 0,9 1,2 1,45  12,9 11,6 10,5 9,5 8,7 7,8 6,9 5,9 4,7 4

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 50 100 150 200 250 300 350

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GXVM 40-7 4,6 450 16 0,55 0,75 1  7 6,2 5,4 4,6 3,7 3 - -
GXVM 40-8 5,4 450 25 0,75 1 1,1  8 7,2 6,4 5,5 4,6 3,7 2,8 -
GXVM 40-9 6 450 25 0,9 1,2 1,3  9 8,1 7,2 6,3 5,4 4,5 3,5 2,4
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura 
manométrica total em m.
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Dimensões e pesos
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4.93.522

l3

a1

DN 2
ISO 228fM

Dis_GX40_10

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM l1 l4 l3 l5 p Peso

GXV 40-7 G1 1/2 190 433 103 103 100 215 35 10
GXV 40-8 G1 1/2 190 458 103 103 100 215 35 11
GXV 40-9 G1 1/2 190 458 103 103 100 215 35 11.1

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM j1 l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin p Peso

GXVM 40-7 G1 1/2 190 433 405 103 103 100 215 508 248 35 11.2
GXVM 40-8 G1 1/2 190 458 405 103 103 100 215 533 273 35 13
GXVM 40-9 G1 1/2 190 458 405 103 103 100 215 533 273 35 13

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM l1 l4 l3 l5 p Peso

GXC 40-10 G1 1/2 190 433 103 103 100 215 35 11
GXC 40-13 G1 1/2 190 458 103 103 100 215 35 11.3

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM j1 l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin p Peso

GXCM 40-10 G1 1/2 190 433 405 103 103 100 215 508 248 35 11.5
GXCM 40-13 G1 1/2 190 458 405 103 103 100 215 533 273 35 13.3
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m
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Exemplo de instalação

Off

On

min 550 x 550

l5

165

H

DN 2
ISO 228

DisINS_GX40_20

Exemplo de conexão

Bomba com ponteira de mangueira e 
braçadeira (disponível no comércio)

Bomba com tubo enroscado na boca Bomba com tubo e bocal (disponível no 
comércio)
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PATENTEADO

Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

m

18

4

6

2

8

12

10

14

l/min
m /h30

400 500
30 40 5010 20

3002000

0

H

Q 600 700 800

0 50 100 160 200U.S. g.p.m.

0

ft

20

40

10

30

50 m

18

4

6

2

8

12

10

14

l/min
m /h30

400 500
30 40 50 6010 20

3002000

0

H

Q 600 700 800 900 1000

0 50 100 150 200 250U.S. g.p.m.

0

ft

20

40

10

30

50GQV 50-18GQV 50-16
GQS-GQV 50-15GQS-GQV 50-13
GQS-GQV 50-11
GQS-GQV 50-9GQS-GQV 50-8GQS 40-9

GQV 65-15
GQV 65-13GQV 65-11
GQV 65-9

Bombas submersíveis para águas sujasGQV, GQS
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Execução
GQV, GQS

Bombas monoimpulsoras, submersíveis com impulsor recuado (de vórtex).
GQS: com boca de saída vertical roscada G 1 1/2” ou G 2”.
GQV: com boca de saída horizontal roscada G 2” ou G 2 1/2” e com flange DN 
50 ou DN 65.
Dupla vedação no veio, com câmara de óleo interposta, protegida contra o 
funcionamento a seco.

Utilizações
Para águas residuais civis e industriais não agressivas para os materiais da 
bomba, para águas sujas mesmo com corpos sólidos de diâmetros de 40, 50, 
65 mm.
Esvaziamento de locais alagados ou cubas.
Captação de água de charcos, cursos de água, poços de recolha de água 
pluvial e para rega.

Limites de uso
Temperatura líquido até 35 °C.
Vapor pH: 6-11.
Profundidade máxima de imersão: 5 m.
Profundidade mínima de imersão:
 - 200 mm para GQS 42
 - 275 mm para GQS, GQV 50).
 - 355 mm para GQV 65).
Serviço contínuo (com motor submerso).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQS, GQV: trifásico 230V ± 10%
 400 V ± 10%
Cabo H07RN-F, 4G1 mm², comprimento 10 m, sem ficha.
GQSM, GQVM: monofásico 230V ± 10%
com interruptor de boia fixa e termoprotetor.
Condensador incorporado.
Cabo H07RN-F, 3G1 mm², comprimento 10 m, com ficha CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com tripla (dupla para GQS 40) impregnação resistente à 
humidade.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outra vedação mecânica.
Comprimento do cabo 20 m.
Motor preparado para o funcionamento com inversor.
Bombas trifásicas com interruptor e boia incorporados.

Designação
Exemplo: GQSM 40-11
GQ = Série
S = Impulsor de vórtex horizontal V = Impulsor de vórtex vertical
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
40 = Diâmetro de passagem livre em mm
9 = Altura manométrica total em m em fechado

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Impulsor Ferro fundido GJL 200 EN 1561, Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) para GQS 42
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa de camisa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Manípulo Polipropileno (com estrutura em 1.4301 EN 10088 (AISI 304))
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304), Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303) para GQS 42
Vedante mec. superior Cerâmica / Carbono / NBR
Vedante mec. inferior Cerâmica / Carbono / NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,5 3 6 9 12 15 18 21

Modelo
400V P2 l/min 25 50 100 150 200 250 300 350

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GQS 40-9 1,6 0,45 0,6  9,3 8,8 8,3 7,3 6,3 5,2 3,8 2,3 0,9

 
 

Q = Caudal
m³/h

0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 44 48

Modelo
400V P2 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 733 800

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GQS 50-8 1,5 0,55 0,75  8 7,4 6,9 6,3 5,6 4,8 4 3 1,8 - - - - - - - -
GQV 50-8 1,5 0,55 0,75  8 7,4 6,9 6,3 5,6 4,8 4 3 1,8 - - - - - - - -
GQS 50-9 1,8 0,75 1  9,3 8,8 8,3 7,7 7 6,2 5,3 4,3 3,2 2,2 - - - - - - -
GQV 50-9 1,8 0,75 1  9,3 8,8 8,3 7,7 7 6,2 5,3 4,3 3,2 2,2 - - - - - - -
GQS 50-11 2,3 0,9 1,2  11 10,5 10 9,3 8,6 7,8 7 6,2 5,2 4,2 3 1,8 - - - - -
GQV 50-11 2,3 0,9 1,2  11 10,5 10 9,3 8,6 7,8 7 6,2 5,2 4,2 3 1,8 - - - - -
GQS 50-13 3 1,1 1,5  12,8 12,2 11,6 11 10,3 9,5 8,6 7,7 6,7 5,7 4,5 3,3 2 - - - -
GQV 50-13 3 1,1 1,5  12,8 12,2 11,6 11 10,3 9,5 8,6 7,7 6,7 5,7 4,5 3,3 2 - - - -
GQS 50-15 4 1,5 2  15 14,4 13,7 13 12,2 11,3 10,4 9,5 8,5 7,4 6,2 4,8 3,5 - - - -
GQV 50-15 4 1,5 2  15 14,4 13,7 13 12,2 11,3 10,4 9,5 8,5 7,4 6,2 4,8 3,5 - - - -
GQV 50-16 5 2 2,7  16 16 15,3 14,5 13,7 12,9 12 11,1 10,2 9,2 8,2 7,1 5,9 4,6 3,1 2 -
GQV 50-18 7,5 2,6 3,5  18 17,4 16,7 16 15,3 14,5 13,8 12,9 12,1 11,2 10,3 9,3 8,2 7,1 5,8 4,8 2,6

 
 

Q = Caudal
m³/h

0
6 12 18 24 30 36 42 48 51 54 57

Modelo
400V P2 l/min 100 200 300 400 500 600 700 800 850 900 950

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GQV 65-9 3 1,1 1,5  9,1 8,5 7,5 6,3 4,9 3,5 2,1 - - - - -
GQV 65-11 4 1,5 2  11,4 10,7 9,7 8,5 7 5,5 3,9 2,3 - - - -
GQV 65-13 5 2 2,7  13 11,9 11 10 8,8 7,6 6,1 4,3 2,3 1,2 - -
GQV 65-15 7,5 2,6 3,5  15 13,9 13 12 10,9 9,8 8,5 7 5 3,9 2,8 2

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,5 3 6 9 12 15 18 21
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 25 50 100 150 200 250 300 350

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica
GQSM 40-9 4,5 450 20 0,45 0,6 0,95  9,3 8,8 8,3 7,3 6,3 5,2 3,8 2,3 0,9

 
 

Q = Caudal
m³/h

0
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36

Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GQSM 50-8 4,3 450 16 0,55 0,75 0,95  8 7,4 6,9 6,3 5,6 4,8 4 3 1,8 - - - -
GQVM 50-8 4,3 450 16 0,55 0,75 0,95  8 7,4 6,9 6,3 5,6 4,8 4 3 1,8 - - - -
GQSM 50-9 4,8 450 16 0,75 1 1,1  9,3 8,8 8,3 7,7 7 6,2 5,3 4,3 3,2 2,2 - - -
GQVM 50-9 4,8 450 16 0,75 1 1,1  9,3 8,8 8,3 7,7 7 6,2 5,3 4,3 3,2 2,2 - - -
GQSM 50-11 6,6 450 25 0,9 1,2 1,45  11 10,5 10 9,3 8,6 7,8 7 6,2 5,2 4,2 3 1,8 -
GQVM 50-11 6,6 450 25 0,9 1,2 1,45  11 10,5 10 9,3 8,6 7,8 7 6,2 5,2 4,2 3 1,8 -
GQSM 50-13 8,4 450 30 1,1 1,5 1,8  12,8 12,2 11,6 11 10,3 9,5 8,6 7,7 6,7 5,7 4,5 3,3 2
GQVM 50-13 8,4 450 30 1,1 1,5 1,8  12,8 12,2 11,6 11 10,3 9,5 8,6 7,7 6,7 5,7 4,5 3,3 2
GQSM 50-15 13 450 35 1,5 2 2,2  15 14,4 13,7 13 12,2 11,3 10,4 9,5 8,5 7,4 6,2 4,8 3,5
GQVM 50-15 13 450 35 1,5 2 2,2  15 14,4 13,7 13 12,2 11,3 10,4 9,5 8,5 7,4 6,2 4,8 3,5

 
 

Q = Caudal
m³/h

0
6 12 18 24 30 36 42

Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 100 200 300 400 500 600 700
A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GQVM 65-9 8,4 450 30 1,1 1,5 1,8  9,1 8,5 7,5 6,3 4,9 3,5 2,1 -
GQVM 65-11 12 450 35 1,5 2 2,2  11,4 10,7 9,7 8,5 7 5,5 3,9 2,3
P1: Potência máxima absorvida   P2: Potência nominal do motor
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. 
Altura manométrica total em m.
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Dimensões e pesos

On

Off

L 
m

in

L 
m

ax

Ø p

fM

a1

DN 2   ISO 228

l3

l1
l2

j5

j1

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM j5 l1 l4 l3 p Peso

GQS 40-9 G1 1/2 120 385 222 78 81 110 40 10

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM j1 j5 l1 l4 l3 Lmax Lmin p Peso

GQSM 40-9 G1 1/2 120 385 410 222 78 81 110 460 200 40 10.9

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM j5 l1 l4 l3 p Peso

GQS 50-8 G 2 145 460 264 89 94 130 50 14.8
GQS 50-9 G 2 145 460 264 89 94 130 50 15
GQS 50-11 G 2 145 485 264 89 94 130 50 15.8
GQS 50-13 G 2 145 505 264 89 94 130 50 17.8
GQS 50-15 G 2 145 505 264 89 94 130 50 19.3

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM j1 j5 l1 l4 l3 Lmax Lmin p Peso

GQSM 50-8 G 2 145 460 452 264 89 94 130 535 275 50 15.8
GQSM 50-9 G 2 145 460 452 264 89 94 130 535 275 50 16
GQSM 50-11 G 2 145 485 452 264 89 94 130 560 300 50 18.1
GQSM 50-13 G 2 145 505 452 264 89 94 130 580 320 50 19.2
GQSM 50-15 G 2 145 535 452 264 89 94 130 610 350 50 21.3
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m
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Dimensões e pesos

On

Off

L 
m

in
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ax

Øp

D
N

 2

a1

l1
l2

j5

j1

fM
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Nome  mm kg
DN2 a1 fM l1 l4 l3 l5 p s Peso

GQV 50-8 G 2 (DN50) 90 460 89 94 150 242 50 19 (M8) 15
GQV 50-9 G 2 (DN50) 90 460 89 94 150 242 50 19 (M8) 15.2
GQV 50-11 G 2 (DN50) 90 485 89 94 150 242 50 19 (M8) 16
GQV 50-13 G 2 (DN50) 90 505 89 94 150 242 50 19 (M8) 18
GQV 50-15 G 2 (DN50) 90 505 89 94 150 242 50 19 (M8) 19.8
GQV 50-16 G 2 (DN50) 90 592 89 94 150 242 50 19 (M8) -
GQV 50-18 G 2 (DN50) 90 642 89 94 150 242 50 19 (M8) -
GQV 65-9 G 2 1/2 (DN65) 110 540 100 105 150 253 65 19 (M8) 20.2
GQV 65-11 G 2 1/2 (DN65) 110 540 100 105 150 253 65 19 (M8) 21.6
GQV 65-13 G 2 1/2 (DN65) 110 621 99.4 104.6 150 253 65 19 (M8) -
GQV 65-15 G 2 1/2 (DN65) 110 671 99.4 104.4 150 253 65 19 (M8) -

Nome  mm kg
DN2 a1 fM j1 l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin p s Peso

GQVM 50-8 G 2 (DN50) 90 460 430 89 94 150 242 535 275 50 19 (M8) 16
GQVM 50-9 G 2 (DN50) 90 460 430 89 94 150 242 535 275 50 19 (M8) 16.2
GQVM 50-11 G 2 (DN50) 90 485 430 89 94 150 242 560 300 50 19 (M8) 17.4
GQVM 50-13 G 2 (DN50) 90 505 430 89 94 150 242 580 320 50 19 (M8) 19.4
GQVM 50-15 G 2 (DN50) 90 535 430 89 94 150 242 610 350 50 19 (M8) 21.5
GQVM 65-9 G 2 1/2 (DN65) 110 540 430 100 105 150 253 615 355 65 19 (M8) 21.7
GQVM 65-11 G 2 1/2 (DN65) 110 570 430 100 105 150 253 645 385 65 19 (M8) 24.2
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m

GQV, GQS
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Exemplo de instalação
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Bomba com boca 
roscada: tubo 
enroscado na boca

Bomba com boca 
roscada: tubo com bocal 
(disponível no comércio)

Bomba com boca com 
flange DN50: tubo com 
contraflange
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PATENTEADO

Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
GQN

Bombas submersíveis com impulsor de canal duplo e boca de saída vertical 
roscada (G 2”).
Dupla vedação no veio, com câmara de óleo interposta, protegida contra 
o funcionamento a seco.

Utilizações
Para águas residuais civis e industriais não agressivas para os materiais da 
bomba, para águas sujas mesmo com corpos sólidos até ao diâmetro de 50 
mm.
Esvaziamento de locais alagados ou cubas.
Captação de água de charcos, cursos de água, poços de recolha de água 
pluvial e para rega.

Limites de uso
Temperatura máxima do líquido: 35 °C.
Valor pH: 6-11.
Profundidade máxima de imersão: 5 m.
Profundidade mínima de imersão: 275 mm.
Serviço contínuo (com motor submerso).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQN: trifásico 230V ± 10%
  400 V ± 10%
Cabo H07RN-F, 4G1 mm², comprimento 10 m, sem ficha.
GQNM: monofásico 230V ± 10%
Com interruptor de boia fixa e termoprotetor.
Condensador incorporado.
Cabo H07RN-F, 3G1 mm², comprimento 10 m, com ficha CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com tripla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Comprimento do cabo 20 m.
Motor preparado para o funcionamento com inversor.
Bombas trifásicas com interruptor de boia incorporado.

Designação
Exemplo: GQNM 50-17
GQ = Série
N = Impulsor multicanal 
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
50 = Diâmetro de passagem livre em mm
15 = Altura manométrica total em m em fechado

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Impulsor Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa de camisa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do corpo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Manípulo Polipropileno (com estrutura em 1.4301 EN 10088 (AISI 304))
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Vedante mec. superior Cerâmica / Carbono / NBR
Vedante mec. inferior Cerâmica / Carbono / NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

GQN
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 12 18 24 30 36 42 48

Modelo
400V P2 l/min 50 100 200 300 400 500 600 700 800

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GQN 50-13 2,3 0,9 1,2  12,7 11,6 10,6 8,9 7,7 6,3 4,7 3,1 - -
GQN 50-15 3,3 1,1 1,5  14,7 13,5 12,6 10,9 9,6 8,3 6,7 5 3,2 -
GQN 50-17 4,5 1,5 2  16,4 15,7 14,9 13,2 11,7 10,3 8,9 7,3 5,5 3,6

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 12 18 24 30 36 42 48
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 50 100 200 300 400 500 600 700 800

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GQNM 50-13 6,6 450 25 0,9 1,2 1,45  12,7 11,6 10,6 8,9 7,7 6,3 4,7 3,1 - -
GQNM 50-15 8,4 450 30 1,1 1,5 1,8  14,7 13,5 12,6 10,9 9,6 8,3 6,7 5 3,2 -
GQNM 50-17 12 450 35 1,5 2 2,2  16,4 15,7 14,9 13,2 11,7 10,3 8,9 7,3 5,5 3,6
P2: Potência nominal do motor
P1: Potência máxima absorvida
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura 
manométrica total em m.

GQN
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Dimensões e pesos
GQN

Dimensões de instalação

j1
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fM

a1

DN 2

l3

l5

ISO 228

Dis_GQS_GQV_10

min 500 x 500
DisINS_GQN_20

Nome  mm kg
DN2 a1 fM j1 l1 l4 l3 l5 p Peso

GQN 50-13 G 2 (DN50) 152.5 493 452 92 104 130 272 50 16.4
GQN 50-15 G 2 (DN50) 152.5 513 452 92 104 130 272 50 18.2
GQN 50-17 G 2 (DN50) 152.5 513 452 92 104 130 272 50 19

Nome  mm kg
DN2 a1 fM j1 l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin p Peso

GQNM 50-13 G 2 (DN50) 152.5 493 452 92 104 130 272 568 308 50 18.5
GQNM 50-15 G 2 (DN50) 152.5 513 452 92 104 130 272 588 328 50 19.6
GQNM 50-17 G 2 (DN50) 152.5 543 452 92 104 130 272 618 358 50 22.3
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m

Exemplo de instalação

GQN
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
GM 50

Eletrobombas submersíveis monobloco.
GMC:com impulsor monocanal.
GMV:com impulsor recuado (de vórtex).
Dupla vedação no veio, com câmara de óleo interposta, protegida contra o 
funcionamento a seco.

Utilizações
Para águas residuais civis e industriais não agressivas para os materiais da 
bomba, para águas sujas mesmo com corpos sólidos até ao diâmetro de 45 mm 
para GMC e diâmetro de 50 mm para GMV.

Limites de uso
Temperatura máxima do líquido: 35 °C.
Valor pH: 6-11.
Profundidade máxima de imersão: 10 m (com cabo de comprimento adequado).
Serviço contínuo (com motor submerso).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GMC, GMV: trifásico 230V ± 10%
  400 V ± 10%
4 termoprotetores incorporados para serem ligados ao quadro de comando.
Cabo H07RN-F, 4G1,5 mm² + 2x0,5 mm², comprimento 10 m, sem ficha.
GMCM, GMVM: monofásico 230V ± 10%
Com interruptor de boia fixa e termoprotetor.
Condensador incorporado.
Cabo H07RN-F, 3G1,5 mm², comprimento 10 m, com ficha CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com tripla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Designação
Exemplo: GMCM 50-65C
GM = Série
C = Impulsor monocanal V Impulsor recuado (de vórtex)
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
50 = Diâmetro da boca de saída em mm
65 = Diâmetro da boca de saída em mm (valor apenas para bombas com flange)
C = Diâmetro do impulsor

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Tampa do corpo Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Impulsor Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Carcaça do motor Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Tampa do motor Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Veio Aço 1.4104 EN 10088 (AISI 430F)
Vedante mec. superior Cerâmica / Carbono / NBR
Vedante mec. inferior Carboneto de Silício / Carboneto de Silício / NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

GM 50
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6 12 18 24 30 36 42 48

Modelo
400V P2 l/min 100 200 300 400 500 600 700 800

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GMC 50/CE 1,9 0,75 1  12,8 9,5 8 6,5 5 3 1 - -
GMC 50-65C 1,9 0,75 1  12,8 9,5 8 6,5 5 3 1 - -
GMC 50/BE 2,7 1,1 1,5  15,5 12,5 10 8,5 6,5 5 3 1 -
GMC 50-65B 2,7 1,1 1,5  15,5 12,5 10 8,5 6,5 5 3 1 -
GMC 50/AE 3,8 1,5 2  17,3 14,5 12,5 11 9 7,5 5,5 3 1
GMC 50-65A 3,8 1,5 2  17,3 14,5 12,5 11 9 7,5 5,5 3 1

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6 12 18 24 30 36 42
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 100 200 300 400 500 600 700

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GMCM 50/CE 4,5 450 16 0,75 1 1,1  12,8 9,5 8 6,5 5 3 1 -
GMCM 50-65C 4,5 450 16 0,75 1 1,1  12,8 9,5 8 6,5 5 3 1 -
GMCM 50/BE 6,5 450 25 1,1 1,5 1,5  15,5 12,5 10 8,5 6,5 5 3 1
GMCM 50-65B 6,5 450 25 1,1 1,5 1,5  15,5 12,5 10 8,5 6,5 5 3 1

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6 12 18 24 30 35 39

Modelo
400V P2 l/min 100 200 300 400 500 583 650

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GMV 50/CE 1,9 0,75 1  9,2 8 7 5 3,5 1,5 - -
GMV 50-65C 1,9 0,75 1  9,2 8 7 5 3,5 1,5 - -
GMV 50/BE 2,7 1,1 1,5  10,7 9,5 8 6,5 4,5 2,5 1 -
GMV 50-65B 2,7 1,1 1,5  10,7 9,5 8 6,5 4,5 2,5 1 -
GMV 50/AE 3,8 1,5 2  12,9 11,5 10 8,5 6,5 4,3 2,5 1
GMV 50-65A 3,8 1,5 2  12,9 11,5 10 8,5 6,5 4,3 2,5 1

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6 12 18 24 30 35
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 100 200 300 400 500 583

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GMVM 50/CE 4,5 450 16 0,75 1 1,1  9,2 8 7 5 3,5 1,5 -
GMVM 50-65C 4,5 450 16 0,75 1 1,1  9,2 8 7 5 3,5 1,5 -
GMVM 50/BE 6,5 450 25 1,1 1,5 1,5  10,7 9,5 8 6,5 4,5 2,5 1
GMVM 50-65B 6,5 450 25 1,1 1,5 1,5  10,7 9,5 8 6,5 4,5 2,5 1
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura 
manométrica total em m.
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Dimensões e pesos
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Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM l1 l4 l3 l5 p Peso

GMV 50/CE G 2 155 395 118 130 150 315 45 26.5
GMV 50/BE G 2 155 395 118 130 150 315 45 27.5
GMV 50/AE G 2 155 395 118 130 150 315 45 29.1

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM j1 l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin p Peso

GMVM 50/CE G 2 155 395 530 118 130 150 315 500 180 45 27.2
GMVM 50/BE G 2 155 395 530 118 130 150 315 500 180 45 29

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM l1 l4 l3 l5 p Peso

GMC 50/CE G 2 155 395 118 130 150 315 45 27.3
GMC 50/BE G 2 155 395 118 130 150 315 45 28.6
GMC 50/AE G 2 155 395 118 130 150 315 45 30.2

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM j1 l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin p Peso

GMCM 50/CE G 2 155 395 530 118 130 150 315 500 180 45 28
GMCM 50/BE G 2 155 395 530 118 130 150 315 500 180 45 31
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m

GM 50
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Dimensões e pesos
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MN. N.

Nome  mm kg
DN2 a1 fM h2 l1 l4 l3 l5 p Peso

GMV 50-65C 65 100 400 - 118 130 180 304 50 27.2
GMV 50-65B 65 100 400 180 118 130 180 304 50 28.1
GMV 50-65A 65 100 400 180 118 130 180 304 50 29.8

Nome  mm kg
DN2 a1 fM h2 j1 l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin p Peso

GMVM 50-65C 65 100 400 180 530 118 130 180 304 505 85 50 29.4
GMVM 50-65B 65 100 400 180 530 118 130 180 304 505 85 50 29.7

Nome  mm kg
DN2 a1 fM h2 l1 l4 l3 l5 p Peso

GMC 50-65C 65 100 400 180 118 130 180 304 45 28
GMC 50-65B 65 100 400 180 118 130 180 304 45 29.1
GMC 50-65A 65 100 400 180 118 130 180 304 45 30.7

Nome  mm kg
DN2 a1 fM h2 j1 l1 l4 l3 l5 Lmax Lmin p Peso

GMCM 50-65C 65 100 400 180 530 118 130 180 304 505 85 45 28.7
GMCM 50-65B 65 100 400 180 530 118 130 180 304 505 85 45 30.6
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m

GM 50
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Dimensões com rampa de acoplamento
GM 50
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PATENTEADO

Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
Bombas submersíveis com sistema triturador de elevado poder de corte, com 
boca de saída horizontal rosca G 1 1/2 e com flange DN 32 PN 6.
Dupla vedação no veio, com câmara de óleo interposta, protegida contra o 
funcionamento a seco.

Utilizações
Para movimentar águas que contenham materiais filamentosos longos, material 
de papel ou têxtil.
São particularmente adequados para a eliminação de águas residuais em uso 
doméstico, residencial e industrial.
Passagem de sólidos diâmetro de 6 mm.

Limites de uso
Temperatura máxima do líquido: 35 °C.
Profundidade máxima de imersão: 5 m.
Profundidade mínima de imersão: 300 mm.
Serviço contínuo (com motor submerso).

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQG: trifásico 230V ± 10%
 400 V ± 10%
GQGM: monofásico 230V ± 10%
Com interruptor e boia, termoprotetor e quadro de comando com condensadores 
de arranque.
Cabo H07RN-F, 4G1 mm², (4G1,5 mm² para GMGM 6-25), comprimento 10 m.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com tripla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outra vedação mecânica
Comprimento do cabo 20 m.
Com interruptor de boia fixa (magnética).
Bombas trifásicas com interruptor de boia incorporado.

Designação
Exemplo: GQGM 6-23
GQ = Série
G = Com sistema triturador
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
6 = Passagem de sólidos com Ø mm
21 = Altura manométrica total em m em fechado

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Impulsor Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Tampa do corpo Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Faca rotativa Aço 1.4125 EN 10088 (AISI 440C)
Faca fixa Aço 1.4125 EN 10088 (AISI 440C)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa de camisa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Manípulo Polipropileno (com estrutura em 1.4301 EN 10088 (AISI 304))
Veio Aço de cromoníquel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Vedante mec. superior Cerâmica / Carbono / NBR
Vedante mec. inferior Cerâmica / Carbono / NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 13,2 15 16,8

Modelo
400V P2 l/min 50 100 150 200 220 250 280

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GQG 6-18 2,3 0,9 1,2  18 16,5 14,5 11,2 6,5 4,5 - -
GQG 6-21 2,8 1,1 1,5  21 19,2 17 13,5 9 7 4 -
GQG 6-25 3,8 1,5 2  25 23 20,5 17 13 11 7,8 4

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 13,2 15 16,8
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 50 100 150 200 220 250 280

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

GQGM 6-18 7 450 30+80 0,9 1,2 1,3  18 16,5 14,5 11,2 6,5 4,5 - -
GQGM 6-21 7,5 450 30+80 1,1 1,5 1,5  21 19,2 17 13,5 9 7 4 -
GQGM 6-25 9,5 450 30+80 1,5 2 2  25 23 20,5 17 13 11 7,8 4
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
ρ: Densidade 1000 kg/m³
υ: Viscosidade cinemática máx. 20 mm²/s.

GQG
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Dimensões e pesos
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Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM h2 l1 l4 l5 s Peso

GQG 6-18 G1 1/2 (DN32) 65 485 160 91 99 255 16 18.4
GQG 6-21 G1 1/2 (DN32) 65 485 160 91 99 255 16 18.6
GQG 6-25 G1 1/2 (DN32) 65 485 160 91 99 255 16 18.7

Nome ISO 230 mm kg
DN2 a1 fM h2 l1 l4 l5 Lmax Lmin s Peso

GQGM 6-18 G1 1/2 (DN32) 65 485 160 91 99 255 560 300 16 21.8
GQGM 6-21 G1 1/2 (DN32) 65 485 160 91 99 255 560 300 16 21.8
GQGM 6-25 G1 1/2 (DN32) 65 485 160 91 99 255 560 300 16 22
Pesos: com comprimento do cabo: 10 m
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GK

Nas eletrobombas da série GK estão montados três sistemas hidráulicos diferentes com as seguintes caraterísticas.

Página 

GKV

Página 

GKC

Página 

GKN

Página 

GKA

Página 

GKG

IMPULSOR RECUADO DE VÓRTEX
Caraterizado por uma boa segurança contra o entupimento, largas passagens esféricas, boa resistência ao 
desgaste, também graças à ausência de calços, versatilidade de utilização que compensa os rendimentos 
contidos, possibilidade de reduzir os impulsores.
Aplicações: Indicada para a elevação de águas com alto teor de corpos sólidos e de fibra longa, chorume 
com alto teor de gases e lamas.

IMPULSOR MONOCANAL
Caraterizado por uma boa segurança contra o entupimento, largas passagens esféricas, boa resistência 
ao desgaste, baixa ação mecânica sobre o fluido, elevado rendimento hidráulico.
Particularmente adequada para águas limpas, águas de esgoto que contêm corpos sólidos e fibrosos, 
águas cloacais, chorume e lamas.
Baixas vibrações graças ao impulsor dinamicamente equilibrado.

IMPULSOR BICANAL
Caraterizado por uma boa segurança contra o entupimento, largas passagens esféricas, boa resistência 
ao desgaste, baixa ação mecânica sobre o fluido, elevado rendimento hidráulico.
Particularmente adequada para águas limpas, águas de esgoto que contêm corpos sólidos e fibrosos, 
águas cloacais, chorume e lamas.
Baixas vibrações graças ao impulsor dinamicamente equilibrado.

IMPULSOR ABERTO DE DUAS PÁS
Caracterizado por uma boa segurança contra entupimentos, boa resistência ao desgaste, baixa ação 
mecânica sobre o fluido, elevada eficiência hidráulica.
Particularmente adequada para águas limpas, águas de esgoto que contêm corpos sólidos e fibrosos, 
águas cloacais, chorume e lamas.
Baixas vibrações graças ao impulsor dinamicamente equilibrado.

TRITURADOR
Em aço inoxidável de elevada dureza; o seu formato garante uma longa duração e a manutenção das 
capacidades de trituração.
Eliminação das águas residuais provenientes de postos de estações de serviço, alojamentos comunitários 
e bairros.
Qualquer substituição não requer equipamento particular.
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As eletrobombas submersíveis para líquidos de esgotos são especificamente concebidas para funcionar imersas no líquido a elevar.
A parte hidráulica está estreitamente ligada ao motor elétrico e esta compactação particular de fabrico torna-os fáceis de instalar e de 
funcionamento seguro.
Os componentes essenciais e muito difundidos nos sistemas de purificação são também utilizados nos serviços, indústrias e sistemas 
comunitários civis.
As eletrobombas da série GK foram concebidas para o transporte de águas residuais, contendo gases e corpos sólidos compactos ou de fibra 
longa.
Destinam-se tanto para instalação fixa como para instalação submersa numa estrutura.
Foi dada especial atenção ao rendimentos das máquinas para obter a máxima economia de exercício.

MOTOR
Assíncrono, trifásico, com rotor em gaiola de esquilo.
O arrefecimento é efetuado pelo mesmo líquido em que está imerso ou por arrefecimento forçado.
O motor está separado do corpo da bomba por uma grande câmara parcialmente cheia de óleo
que atua como lubrificante para as vedações mecânicas e como permutador de calor.
Excluindo aquelas com arrefecimento forçado, para permitir o arrefecimento correto do motor, deverá ser observada a altura mínima de cabeça 
de sucção positiva indicada nas dimensões de cada eletrobomba individual.
 
SUPORTE
O veio do motor, em cuja extensão está montado o impulsor, é guiado por dois rolamentos lubrificados com massa lubrificante; o inferior está 
dimensionado para suporte do impulso axial.
A particular compacidade da eletrobomba permite a contenção do comprimento do veio de salto e, consequentemente, da carga nos rolamentos 
em benefício da fiabilidade e durabilidade.
 
VEDANTES MECÂNICOS
A vedação mecânica dupla (montada de série) é uma dupla garantia de proteção do motor elétrico.
No caso de avaria da vedação do lado da bomba, o motor sofre danos graças à presença da vedação do lado do motor.
São feitas de materiais adequados para condições de utilização severas; a do lado da bomba é feita de materiais resistentes à abrasão.
 
SEGURANÇA DE FUNCIONAMENTO
- O sensor de condutividade presente na câmara de óleo avisa da presença de água e assiná-la-a ao quadro elétrico devidamente preparado.
É utilizado para verificar o funcionamento correto das vedações mecânicas.
- O motor tem sondas térmicas ligadas em série inseridas no enrolamento do estator.
Em caso de sobretemperatura, essas interrompem o circuito de alimentação.
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AS INSTALAÇÕES PADRÃO

Instalação submersa móvel e de emergência com pé de apoio
Versão recomendada apenas com eletrobomba instalada sobre uma superfície de apoio 
sólida e plana e com tubagem de saída flexível, particularmente adequada para:
- todos as utilizações ocasionais ou que têm caráter de excecionalidade
- utilização em estaleiros ou onde seja solicitada a mobilidade
- renovação de estações existentes com vínculos arquitetónicos.
Estão disponíveis para fornecimento a estrutura de suporte, a curva porta-tubo flexível de 
saída, a corrente, etc.

Instalação fixa com rampa de guia e base de acoplamento automático.
É a instalação mais adequada para estações de elevação fixas. Não são solicitadas quaisquer 
infraestruturas de construção específicas e o sistema é de fácil realização. O acoplamento 
rápido permite uma extração rápida e fácil e um posterior reposicionamento
da eletrobomba no tanque, permitindo efetuar a manutenção ordinária ou a intervenção 
excecional com total segurança, sem ter de entrar no tanque de recolha. Para esta instalação 
estão disponíveis o pé de acoplamento, tubos guia, corrente etc.

EM CÂMARA SECA
É a instalação horizontal ou vertical que necessita de uma câmara seca, adjacente ao tanque de recolha de líquido, para abrigar a unidade eletrobomba.
Relativamente às máquinas não submersíveis tradicionais, apresenta a máxima segurança de funcionamento e ausência de riscos mesmo na eventualidade da 
câmara seca estar submersa em líquido. Podem ser fornecidos suportes de sustentação.

HORIZONTAL
Com boca premente virada para cima. A fixação da eletrobomba é realizada com recurso a 
suportes de sustentação.
Esta disposição requer um número limitado de peças especiais. A sucção é horizontal e a 
saída é vertical com um atravancamento contido em altura.

VERTICAL
Esta disposição permite a máxima facilidade de inspeção e manutenção, a aspiração e a 
saída são horizontais e apresenta atravancamentos mínimos no sistema.
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Execução
Bombas submersíveis com impulsor de vórtex.
Caraterizado por uma boa segurança contra o entupimento, largas passagens 
esféricas, boa resistência ao desgaste, também graças à ausência de 
calços, versatilidade de utilização que compensa os rendimentos contidos, 
possibilidade de reduzir os impulsores.
Boca de saída DN 65-80-100.

Utilizações
Para águas de esgoto e de efluentes com corpos em suspensão e com presença 
de corpos filamentosos, são em particular indicados para o esvaziamento de 
poços ou de depósitos de recolha primária e fossas séticas nas instalações 
domésticas, residenciais e industriais.
Passagem de sólidos de 40 a 100 mm.

Limites de uso
Temperatura líquido: de 0 °C a +40 °C.
Profundidade máxima de imersão: 20 m (com cabo de comprimento adequado).
Pressão máxima de funcionamento: 80 m.c.a.
pH do líquido a elevar: 4 a 12
Serviço contínuo (com água ao nível mínimo de imersão).

Materiais
Corpo da bomba: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Impulsor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Caixa do motor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Veio: aço X20Cr13 (AISI420)
Vedante mecânico do lado do motor: grafite/cerâmica
Vedante mecânico do lado da bomba: carboneto de silício/cerâmica

Motor
Motor de indução de 2, 4 ou 6 polos, 50Hz.
Versão trifásica: 400 V ± 10%até 4,8 kW
 400/690V ± 10%de 5,8 kW
Isolamento classe: H
Grau de proteção: IP 68
N.º máximo de arranques por hora:
 - 20 até 5 kW
 - 15 até 10 kW
 - 10 para potências superiores
Cabo: comprimento 10 m
Sentido de rotação: sentido horário visto de cima
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Execuções especiais a pedido
(verifique viabilidade consoante o modelo junto do gabinete técnico comercial).
Impulsor em aço inoxidável AISI 316 ou bronze.
Anel da sede do impulsor em bronze.
Comprimento do cabo até 40 m.
Outra vedação mecânica.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Pintura cerâmica.
Pintura interna anticorrosão, externa anticorrosão.

Designação
GKV4 65-55D-0021F
GK = Série
V = Impulsor de vórtex
4 = Número de polos
65 = Diâmetro da boca de saída em mm
55 = Passagem livre em mm
D = Afinação do impulsor
0021 = Tamanho do motor kW x 12
F = Tamanho do flange do motor elétrico

Dados técnicos

TIPO

Versão para câmara seca Sondas Cabo Classe
Rampa de 

acoplamento

Apoio de 
bomba 

submersa

Apoio de 
bomba de 

câmara 
seca

Suporte da 
bomba câmara 

secaVertical Horizontal térmicas condutividade NSSHOU-J H07RN-F Isolamento
/Eficiência

GKV4 65-55G-0016F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 - - -
GKV4 65-55D-0021F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 - - -
GKV4 65-55A-0026F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 - - -
GKV2 65-40L-0020F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 - - -
GKV2 65-40G-0025F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 - - -
GKV2 65-40A-0031F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 - - -
GKV2 65-40D-0031F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 - - -
GKV6 80-80P-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV6 80-80M-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV6 80-80I-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV6 80-80E-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV6 80-80A-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV4 80-80P-0016H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV4 80-80M-0016H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV4 80-80I-0021H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV4 80-80H-0029H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV4 80-80E-0037H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV4 80-80C-0046H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV4 80-80A-0058H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80V-0048H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80X-0048H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80Z-0048H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80N-0065H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80P-0065H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80Q-0065H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80R-0065H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80T-0065H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80W-0048H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80W-0065H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3

• = Padrão
- = Não presente

o = Opcional # = Versão com câmara de óleo # = Para as instalações em divisão seca é necessário efetuar o atestamento do óleo 
de arrefecimento conforme indicado no manual de utilização e manutenção
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Dados técnicos

TIPO

Versão para câmara seca Sondas Cabo Classe
Rampa de 

acoplamento

Apoio de 
bomba 

submersa

Apoio de 
bomba de 

câmara 
seca

Suporte da 
bomba câmara 

secaVertical Horizontal térmicas condutividade NSSHOU-J H07RN-F Isolamento

GKV2 80-80W-0090H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80T-0090H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80R-0090H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80Q-0090H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80P-0090H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80N-0090H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80R-0125L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80P-0165L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80L-0165L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80G-0165L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80D-0165L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV2 80-80A-0165L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKV6 100-100E-0040L # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV6 100-100C-0040L # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV6 100-100A-0040L # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV4 100-100R-0021H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV4 100-100N-0029H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV4 100-100L-0037H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV4 100-100F-0046H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV4 100-100A-0058H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV4 100-100E-0075L # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV4 100-100C-0105L # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV4 100-100A-0125L # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKV2 100-80L-0260N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 -
GKV2 100-80I-0260N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 -
GKV2 100-80H-0350N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 -
GKV2 100-80G-0350N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 -
GKV2 100-80F-0350N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 -
GKV2 100-80E-0350N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 -
GKV2 100-80D-0350N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 -

• = Padrão
- = Não presente

o = Opcional # = Versão com câmara de óleo # = Para as instalações em divisão seca é necessário efetuar o atestamento do óleo 
de arrefecimento conforme indicado no manual de utilização e manutenção
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Desempenho

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h 0 2,9 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,5 25,2 28,8 32,4 36 54 72

Modelo
400V P2 l/min 0 48,33 60 120 180 240 300 358 420 480 540 600 900 1200

A kW H (m) = Altura manométrica
GKV4 65-55G-0016F 3,7 1,6  7,8 7,7 7,7 7,5 7,3 7,1 6,9 6,6 6,3 5,9 5,5 5,1 2,7 -
GKV4 65-55D-0021F 5,1 2,1  9,3 9,1 9,1 8,9 8,6 8,4 8,1 7,9 7,6 7,4 7,1 6,8 4,8 -
GKV4 65-55A-0026F 5,8 2,6  10,6 10,5 10,4 10,2 10 9,9 9,7 9,4 9,2 8,9 8,7 8,4 6,5 4,1

n ≈ 2850 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,2 2,5 2,9 3,2 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,5 25,2 28,8 32,4 36 39,6

Modelo
400V P2 l/min 36,66 41,66 48,33 53,33 60 120 180 240 300 358 420 480 540 600 660

A kW H (m) = Altura manométrica
GKV2 65-40L-0020F 4,1 2  15,8 15 14,9 14,7 14,6 14,5 13,3 12,4 11,6 10,8 10,1 9,3 8,6 7,8 7 6,2
GKV2 65-40G-0025F 5,5 2,5  17,4 16,9 16,8 16,7 16,6 16,6 15,7 14,9 14,2 13,5 12,8 12,1 11,3 10,4 9,5 8,5
GKV2 65-40A-0031F 5,6 3,1  26,8 - - - - - 24,5 23,4 22,3 21,2 20,1 18,9 - - - -
GKV2 65-40D-0031F 5,6 3,1  22,7 22 21,9 21,8 21,7 21,6 20,6 19,6 18,6 17,7 16,8 15,9 14,8 13,8 12,7 11,6

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,2 2,9 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,5 25,2 28,8 32,4 36 54 72

Modelo
400V P2 l/min 36,66 48,33 60 120 180 240 300 358 420 480 540 600 900 1200

A kW H (m) = Altura manométrica
GKV6 80-80P-0015H 3,4 1,5  3,1 3,1 3,1 3 2,9 2,7 2,5 2,2 2 1,7 1,4 1 0,6 - -
GKV6 80-80M-0015H 3,4 1,5  4,1 4 4 4 3,8 3,6 3,4 3,2 2,9 2,7 2,4 2,1 1,8 - -
GKV6 80-80I-0015H 3,4 1,5  4,7 4,6 4,6 4,6 4,4 4,3 4,1 3,9 3,7 3,4 3,2 2,9 2,7 1,4 -
GKV6 80-80E-0015H 3,4 1,5  6,1 6 6 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 4,6 4,4 4,2 2,9 1,4
GKV6 80-80A-0015H 3,4 1,5  7,6 7,5 7,4 7,4 7,2 7 6,7 6,5 6,3 6,1 5,9 5,7 5,4 4,2 2,7

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h 0 2,9 3,6 7,2 14,4 21,5 28,8 36 54 72 90 108 126

Modelo
400V 400V 690V P2 P2 l/min 0 48,33 60 120 240 358 480 600 900 1200 1500 1800 2100

A A A kW HP H (m) = Altura manométrica
GKV4 80-80P-0016H 3,4 - - 1,6 -  6,9 6,8 6,8 6,6 6,1 5,4 4,6 3,7 - - - - -
GKV4 80-80M-0016H 3,4 - - 1,6 -  9,4 9,2 9,1 8,9 8,3 7,8 7,2 6,4 4,3 - - - -
GKV4 80-80I-0021H 5,0 - - 2,1 -  10,9 10,8 10,7 10,5 10 9,5 8,8 8,1 6,2 4,1 - - -
GKV4 80-80H-0029H 6,1 - - 2,9 -  12,4 12,2 12,2 11,9 11,4 10,9 10,2 9,6 7,7 5,6 3,3 - -
GKV4 80-80E-0037H 7,7 - - 3,7 5  14,1 13,9 13,8 13,5 12,9 12,3 11,7 11,1 9,6 7,7 5,6 3 -
GKV4 80-80C-0046H 9,5 - - 4,6 -  15,7 15,5 15,5 15,2 14,6 14 13,4 12,7 11,1 9,4 7,6 5,7 -
GKV4 80-80A-0058H - 11,9 6,9 5,8 -  17,3 17 16,9 16,6 15,8 15 14,3 13,6 12,1 10,5 8,7 6,5 4,2

n ≈ 2850 1/min

 
Q = Caudal

m³/h 0 1,4 2,2 2,9 3,6 7,2 10,8 14,4 18 21,5 25,2 28,8 32,4 36 54 72

Modelo
400V 690V P2 l/min 0 23,33 36,66 48,33 60 120 180 240 300 358 420 480 540 600 900 1200

A kW H (m) = Altura manométrica
GKV2 80-80V-0048H 8,9 - - 4,8  19,5 19,5 19,4 19,4 19,4 19,1 18,8 18,3 17,9 17,3 16,8 16,2 15,6 15 - -
GKV2 80-80X-0048H 8,9 - - 4,8  17 17 16,9 16,9 16,9 16,6 16,2 15,8 15,4 15 14,5 14,1 13,6 13,1 10,5 -
GKV2 80-80Z-0048H 8,9 - - 4,8  14 14 13,9 13,9 13,9 13,6 13,3 12,9 12,5 12 11,5 11 10,5 9,9 6,6 -
GKV2 80-80W-0048H 8,9 - - 4,8  25,1 25 24,9 24,8 24,8 24,4 24 23,5 23,1 22,5 22 21,3 20,6 - - -
GKV2 80-80N-0065H - 11,9 6,9 6,5  34,9 34,8 34,8 34,8 34,8 34,6 34,2 33,5 32,6 31,7 - - - - - -
GKV2 80-80P-0065H - 11,9 6,9 6,5  28,8 28,6 28,5 28,4 28,3 27,9 27,5 27,1 26,6 26,2 25,7 25,1 24,5 23,9 - -
GKV2 80-80Q-0065H - 11,9 6,9 6,5  33,1 33,1 33,1 33,1 33 32,7 32,2 31,7 31,1 30,5 29,9 29,4 - - - -
GKV2 80-80R-0065H - 11,9 6,9 6,5  30,9 30,8 30,7 30,7 30,6 30,3 30 29,5 28,9 28,3 27,6 27 26,3 25,5 - -
GKV2 80-80T-0065H - 11,9 6,9 6,5  26,7 26,6 26,6 26,6 26,5 26,2 25,9 25,4 24,9 24,3 23,7 23,1 22,4 21,7 18,2 -
GKV2 80-80W-0065H - 11,9 6,9 6,5  25,6 25,5 25,5 25,5 25,4 25,1 24,7 24,2 23,6 23 22,4 21,7 21,1 20,4 16,6 12,3

GKV

343

Ed. 03/2025



Desempenho

n ≈ 2850 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,4 2,2 2,9 3,2 3,6 7,2 14,4 21,5 28,8 36 54 72 90 108 126 144

Modelo
400V 690V P2 l/min 23,33 36,66 48,33 53,33 60 120 240 358 480 600 900 1200 1500 1800 2100 2400

A kW H (m) = Altura manométrica
GKV2 80-80W-0090H 16,3 9,4 9  25,5 - - - 25,2 25,2 24,9 24 22,9 21,6 20,3 16,9 13,5 10,4 7,6 4,9 -
GKV2 80-80T-0090H 16,3 9,4 9  26,6 - - - 26,3 26,3 25,9 25,1 24 22,9 21,6 18 14,5 11,2 8,3 - -
GKV2 80-80R-0090H 16,3 9,4 9  30,7 - - - 30,4 30,4 30,1 29,2 28 26,8 25,4 21,6 17,7 13,9 10,3 - -
GKV2 80-80Q-0090H 16,3 9,4 9  33 - - - 32,7 32,7 32,3 31,4 30,2 28,8 27,2 23,1 19 15 - - -
GKV2 80-80P-0090H 16,3 9,4 9  28,7 - - - 28,4 28,4 28,1 27,2 26,2 25 23,6 19,9 16 12,5 9,4 - -
GKV2 80-80N-0090H 16,3 9,4 9  34,9 - - - 34,8 34,7 34,5 33,5 32 30,4 28,9 25,6 - - - - -
GKV2 80-80R-0125L 22,4 12,9 12,5  33,3 33,2 33,1 33,1 - 33 32,7 31,9 31 29,9 28,7 25,3 21,5 17,8 14,3 11,2 8,4
GKV2 80-80P-0165L 31 17,9 16,5  41,8 41,7 41,7 41,6 - 41,6 41,5 40,7 39,6 38,3 36,9 33,2 29,3 25,5 21,8 18,1 14,1
GKV2 80-80L-0165L 31 17,9 16,5  47,7 47,6 47,6 47,6 - 47,5 47,3 46,5 45,5 44,3 43 39,7 36,5 33,1 - - -
GKV2 80-80G-0165L 31 17,9 16,5  55,2 55,2 55,1 55,1 - 55,1 54,9 54,2 53,1 51,7 50,3 46,6 - - - - -
GKV2 80-80D-0165L 31 17,9 16,5  61,5 61,4 61,4 61,3 - 61,2 60,8 59,8 58,2 56,1 53,7 - - - - - -
GKV2 80-80A-0165L 31 17,9 16,5  67,7 67,6 67,5 67,4 - 67,3 66,7 65,2 - - - - - - - - -

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

7,2 14,4 21,5 28,8 36 54 72 90 108 126 144

Modelo
400V P2 l/min 120 240 358 480 600 900 1200 1500 1800 2100 2400

A kW H (m) = Altura manométrica
GKV6 100-100E-0040L 9 4  7,3 7,1 6,9 6,6 6,3 6 5,2 4,2 3,1 1,7 - -
GKV6 100-100C-0040L 9 4  8,3 8,1 7,9 7,7 7,4 7,2 6,4 5,5 4,5 3,3 2,1 0,7
GKV6 100-100A-0040L 9 4  10,1 9,8 9,5 9,2 8,9 8,6 7,9 7,2 6,4 5,4 4,3 2,9

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h 0 7,2 14,4 21,5 28,8 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126

Modelo
400V 690V P2 l/min 0 120 240 358 480 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100

A kW H (m) = Altura manométrica
GKV4 100-100R-0021H 5,0 - - 2,1  7,4 7,2 7 6,8 6,5 6,1 5,7 5,1 4,5 3,8 3,1 2,4 - - - -
GKV4 100-100N-0029H 6,1 - - 2,9  8,8 8,6 8,3 8,1 7,8 7,5 7,1 6,6 6 5,3 4,6 3,8 2,9 2 - -
GKV4 100-100L-0037H 7,7 - - 3,7  10 9,7 9,4 9,2 8,9 8,5 8,1 7,5 6,9 6,3 5,7 5 4,4 3,8 3,1 2,3
GKV4 100-100F-0046H 9,5 - - 4,6  11,6 11,5 11,3 11,1 10,7 10,4 9,9 9,3 8,8 8,3 7,7 7,1 6,5 5,9 5,2 -
GKV4 100-100A-0058H - 11,9 6,9 5,8  15 14,5 14,1 13,8 13,4 13,1 12,6 12,2 11,8 11,3 10,8 10,3 9,7 9,1 - -

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

10,8 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 216

Modelo
400V 690V P2 l/min 180 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600

A kW H (m) = Altura manométrica
GKV4 100-100E-0075L 15,3 8,8 7,5  16,6 16,4 16,2 15,2 14 12,7 11,2 9,7 8,2 6,7 5,2 - -
GKV4 100-100C-0105L 20 11,5 10,5  18,8 18,5 18,2 17,2 16,1 14,9 13,6 12,2 10,8 9,4 7,8 6,1 -
GKV4 100-100A-0125L 24 13,9 12,5  23 22,4 22,1 21,1 20 18,9 17,7 16,5 15,3 13,9 12,6 11,1 7,9

n ≈ 2850 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

7,2 14,4 21,5 28,8 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216

Modelo
400V 690V P2 l/min 120 240 358 480 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600

A kW H (m) = Altura manométrica
GKV2 100-80L-0260N 44,6 25,7 26  29,2 28,8 28,3 27,8 27,3 26,7 25,2 23,5 21,7 19,7 17,6 15,3 12,9 10,4 7,9 -
GKV2 100-80I-0260N 44,6 25,7 26  35,4 35 34,7 34,2 33,8 33,3 31,8 30,2 28,3 26,2 23,9 21,5 19 16,3 - -
GKV2 100-80H-0350N 57,8 33,4 35  40,6 40,1 39,6 39,1 38,6 38,1 36,8 35,4 33,8 32,1 30,1 27,8 25,4 22,7 19,8 16,8
GKV2 100-80G-0350N 57,8 33,4 35  45,5 45,1 44,6 44,2 43,7 43,2 41,9 40,3 38,5 36,5 34,3 32 29,4 26,7 - -
GKV2 100-80F-0350N 57,8 33,4 35  49,7 49,3 48,9 48,5 48,1 47,6 46,1 44,3 42,2 40 37,6 34,9 - - - -
GKV2 100-80E-0350N 57,8 33,4 35  53,4 53,1 52,7 52,3 51,9 51,4 50 48,3 46,2 43,9 41,5 - - - - -
GKV2 100-80D-0350N 57,8 33,4 35  56,3 56 55,7 55,3 54,9 54,4 52,9 51,1 49 46,6 - - - - - -
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento

SAK

Lmin

L1min

l3

fM

l2
l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN2
(K)

Nome  mm Kg
DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKV4 65-55G-0016F 65 140 565.6 373 16 148 148 225 296 255 90 63
GKV4 65-55D-0021F 65 140 565.6 373 16 148 148 225 296 255 90 63
GKV4 65-55A-0026F 65 140 565.6 373 16 148 148 225 296 255 90 66
GKV2 65-40L-0020F 65 107.5 529.6 363 16 113 113 225 226 282.5 92.5 54
GKV2 65-40G-0025F 65 107.5 529.6 370 16 113 113 225 226 282.5 92.5 56
GKV2 65-40A-0031F 65 107.5 533.6 370 16 113 113 225 226 282.5 92.5 61
GKV2 65-40D-0031F 65 107.5 533.6 370 16 113 113 225 226 282.5 92.5 60
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKV6 80-80P-0015H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 315 97 83.6
GKV6 80-80M-0015H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 315 97 84.5
GKV6 80-80I-0015H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 315 97 81.6
GKV6 80-80E-0015H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 315 97 86.6
GKV6 80-80A-0015H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 315 97 82.7
GKV4 80-80P-0016H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 315 97 87.8
GKV4 80-80M-0016H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 315 97 88.7
GKV4 80-80I-0021H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 315 97 90.2
GKV4 80-80H-0029H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 315 97 89
GKV4 80-80E-0037H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 109.5
GKV4 80-80C-0046H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 109.7
GKV4 80-80A-0058H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 109
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKV2 80-80V-0048H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 349 97 92.8
GKV2 80-80X-0048H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 349 97 92.7
GKV2 80-80Z-0048H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 349 97 92.5
GKV2 80-80N-0065H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 112.8
GKV2 80-80P-0065H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 112.4
GKV2 80-80Q-0065H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 113
GKV2 80-80R-0065H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 112.6
GKV2 80-80T-0065H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 108
GKV2 80-80W-0048H 80 80 92 638.3 392 16 204.5 146 245 350.5 349 97 90
GKV2 80-80W-0065H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 105
GKV2 80-80W-0090H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 -
GKV2 80-80T-0090H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 -
GKV2 80-80R-0090H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 -
GKV2 80-80Q-0090H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 -
GKV2 80-80P-0090H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 -
GKV2 80-80N-0090H 80 80 92 707.4 392 16 221 146 245 367 349 97 108
GKV2 80-80R-0125L 80 80 99 775 543 16 225.5 165 370 390.5 446 98 144.2
GKV2 80-80P-0165L 80 80 99 777.4 543 16 236.5 165 370 401.5 446 98 169
GKV2 80-80L-0165L 80 80 99 777.4 543 16 236.5 165 370 401.5 446 98 169.1
GKV2 80-80G-0165L 80 80 99 777.4 543 16 236.5 165 370 401.5 446 98 169.4
GKV2 80-80D-0165L 80 80 99 777.4 543 16 236.5 165 370 401.5 446 98 169.7
GKV2 80-80A-0165L 80 80 99 777.4 543 16 236.5 165 370 401.5 446 98 163
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKV6 100-100E-0040L 100 100 112 798 473 16 225.5 178.5 295 404 468 106 139.9
GKV6 100-100C-0040L 100 100 112 798 473 16 225.5 178.5 295 404 468 106 140.3
GKV6 100-100A-0040L 100 100 112 798 473 16 225.5 178.5 295 404 468 106 140.9
GKV4 100-100R-0021H 100 100 112 668.3 434 16 204.5 171 263 375.5 326 106 96.6
GKV4 100-100N-0029H 100 100 112 668.3 434 16 204.5 171 263 375.5 326 106 96.8
GKV4 100-100L-0037H 100 100 112 737.4 434 16 221 171 263 392 361 106 103
GKV4 100-100F-0046H 100 100 112 737.4 434 16 221 171 263 392 361 106 111.7
GKV4 100-100A-0058H 100 100 112 737.4 434 16 221 171 263 392 361 106 121.2
GKV4 100-100E-0075L 100 100 112 798 473 16 225.5 178.5 295 404 468 106 149
GKV4 100-100C-0105L 100 100 112 800.4 473 16 236 178.5 295 414.5 468 106 172
GKV4 100-100A-0125L 100 100 112 800.4 473 16 236.5 178.5 295 415 468 106 175
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

(CFK)

(CFP)

1

2
Lmin

L1min

l3

fM

l2
l5

j5

a1

DN2

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKV2 100-80L-0260N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 330.7
GKV2 100-80I-0260N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 330.9
GKV2 100-80H-0350N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 354.1
GKV2 100-80G-0350N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 354.2
GKV2 100-80F-0350N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 354.3
GKV2 100-80E-0350N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 349.1
GKV2 100-80D-0350N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 354.6
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Execução
Bombas submersíveis com impulsor monocanal.
Caraterizado por uma boa segurança contra o entupimento, largas passagens 
esféricas, boa resistência ao desgaste, baixa ação mecânica sobre o fluido, 
elevado rendimento hidráulico.
Baixas vibrações graças ao impulsor dinamicamente equilibrado.
Boca de saída DN 65-80-100-150-200-252

Utilizações
Particularmente adequada para águas limpas, águas de esgoto que contêm 
corpos sólidos e fibrosos, águas cloacais, chorume e lamas.
Particularmente adequadas ao esvaziamento de chorume de fossas ou 
depósitos de recolha primária ou de águas residuais industriais.
Passagem de sólidos de 40 a 163 mm.

Limites de uso
Temperatura líquido: de 0 °C a +40 °C.
Profundidade máxima de imersão: 20 m (com cabo de comprimento adequado).
Pressão máxima de funcionamento: 80 m.c.a.
pH do líquido a elevar: 4 a 12
Serviço contínuo (com água ao nível mínimo de imersão).

Materiais
Corpo da bomba: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Impulsor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Caixa do motor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11 /  EN-
GJL450 UNI-EN 1561-11
Veio: aço X20Cr13 (AISI420)
Vedante mecânico de bombas com tamanho de flange F - H - L - N - P
 - lado do motor: grafite/cerâmica
 - lado da bomba: carboneto de silício/cerâmica
Vedante mecânico de bombas com tamanho de flange R - Z - T
 - lado do motor: aço inox/grafite
 - lado da bomba: SIC/SIC

Motor
Motor de indução de 2, 4, 6 ou 8 polos, 50 Hz.
Versão trifásica: 400 V ± 10%, até 4,8 kW
 400/690 V ± 10% da 5,8 kW
Isolamento classe: F ou H
Grau de proteção: IP 68
N.º máximo de arranques por hora:
 - 20 até 5 kW
 - 15 até 10 kW
 - 10 para potências superiores
Cabo: comprimento 10 m
Sentido de rotação: sentido horário visto de cima
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Execuções especiais a pedido
(verifique viabilidade consoante o modelo junto do gabinete técnico comercial).
Impulsor em aço inoxidável AISI 316 ou bronze.
Anel da sede do impulsor em bronze.
Comprimento do cabo até 40 m.
Outra vedação mecânica.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Pintura cerâmica.
Pintura interna anticorrosão, externa anticorrosão.

Designação
GKC4 100-80A-0058R
GK = Série
C = impulsor monocanal
4 = Número de polos
100 = Diâmetro da boca de saída em mm
80 = Passagem livre em mm
A = Afinação do impulsor
0058 = Tamanho do motor kW x 12
R = Com revestimento de arrefecimento / câmara de óleo

Dados técnicos

TIPO
Versão para câmara seca Sondas Cabo Classe Rampa de 

acoplamento

Apoio de 
bomba 

submersa

Apoio de 
bomba de 

câmara seca

Suporte 
da bomba 

câmara secaVertical Horizontal térmicas condutividade NSSHOU-J H07RN-F Isolamento
/Eficiência

GKC2 65-40G-0020F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 – – –
GKC2 65-40D-0020F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 – – –
GKC2 65-40A-0025F – – o o – • H/IE5 SAK 65-65-2 – – –
GKC2 65-40A-0048H # # o o • – H/IE5 SAK 65-65-2 APK 80 APCK 65 SOK80/N3
GKC2 65-40D-0048H # # o o • – H/IE5 SAK 65-65-2 APK 80 APCK 65 SOK80/N3
GKC2 65-40G-0038H # # o o • – H/IE5 SAK 65-65-2 APK 80 APCK 65 SOK80/N3
GKC2 65-40L-0038H # # o o • – H/IE5 SAK 65-65-2 APK 80 APCK 65 SOK80/N3
GKC6 80-75G-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC6 80-75D-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC6 80-75A-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC4 80-75A-0029H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC4 80-76A-0021F – – • • • – F / IE3 SAK 80-80-2 – – –
GKC4 80-76D-0021F – – • • • – F / IE3 SAK 80-80-2 – – –
GKC4 80-76G-0016F – – • • • – F / IE3 SAK 80-80-2 – – –
GKC4 80-76L-0016F – – • • • – F / IE3 SAK 80-80-2 – – –
GKC4 80-80A-0058H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC4 80-80G-0037H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC4 80-75G-0016H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC4 80-75D-0021H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC4 80-80L-0029H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC4 80-80D-0046H # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC2 80-80P-0165L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC2 80-80I-0065L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC2 80-80G-0065L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC2 80-80E-0090L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC2 80-80C-0125L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC2 80-80A-0125L # # • • • – H/IE5 SAK 80-80-2 APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKC6 100-80L-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC6 100-80G-0015H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC6 100-80D-0018H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC6 100-80A-0018H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3

• = Padrão
- = Não presente

o = Opcional # = Versão com câmara de óleo # = Para as instalações em divisão seca é necessário efetuar o atestamento do 
óleo de arrefecimento conforme indicado no manual de utilização e manutenção
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Dados técnicos

TIPO
Versão para câmara 

seca Sondas Cabo Classe Rampa de 
acoplamento

Apoio de 
bomba 

submersa

Apoio de 
bomba de 

câmara seca

Suporte da 
bomba câmara 

secaVertical Horizontal térmicas condutividade NSSHOU-J H07RN-F Isolamento
GKC4 100-80D-0046H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC4 100-80A-0058H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC4 100-100L-0165N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2 APK 150 APCK 150A –
GKC4 100-100G-0193N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2 APK 150 APCK 150A –
GKC4 100-100D-0193N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2 APK 150 APCK 150A –
GKC4 100-100A-0230N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2 APK 150 APCK 150A –
GKC4 100-80L-0029H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC4 100-80G-0037H # # • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKC2 100-80C-0260N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 –
GKC2 100-80D-0260N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 –
GKC2 100-80G-0260N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 –
GKC2 100-80F-0260N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 –
GKC2 100-80E-0260N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 –
GKC2 100-80C-0350N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 –
GKC2 100-80D-0350N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 –
GKC2 100-80B-0350N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 –
GKC2 100-80A-0350N # – • • • – H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100A APCK 100 –
GKC6 150-100G-0040L # # • • • – H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKC6 150-100D-0040L # # • • • – H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKC6 150-100A-0040L # # • • • – H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKC4 150-80D-0046H # # • • • – H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKC4 150-80A-0058H # # • • • – H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKC4 150-100G-0075L # # • • • – H/IE5 – APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKC4 150-100D-0105L # # • • • – H/IE5 – APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKC4 150-100A-0125L # # • • • – H/IE5 – APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKC4 150-115L-0165N # – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150 APCK 150A –
GKC4 150-115G-0193N # – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150 APCK 150A –
GKC4 150-115D-0210N # – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150 APCK 150A –
GKC4 150-115A-0260N # – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150 APCK 150A –
GKC4 150-102L-0340R – – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150A – –
GKC4 150-102G-0420R – – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150A – –
GKC4 150-102D-0510R – – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150A – –
GKC4 150-102A-0620R – – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150A – –
GKC4 150-102L-0340R-R # – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 – APCK 150 –
GKC4 150-102G-0420R-R # – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 – APCK 150 –
GKC4 150-102D-0510R-R # – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 – APCK 150 –
GKC4 150-102A-0620R-R # – • • • – H/IE5 SAK 150-200-3 – APCK 150 –
GKC6 200-135G-0110P # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKC6 200-135D-0150P # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKC6 200-135A-0195P # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKC8 250-163A-0210Z – – • • – • F SAK 250-300-3 APK 350 – –
GKC6 250-163L-0250R – – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 APK 350 – –
GKC6 250-163G-0340R – – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 APK 350 – –
GKC6 250-163D-0420R – – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 APK 350 – –
GKC6 250-163A-0510R – – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 APK 350 – –
GKC8 250-163A-0210Z-R $ $ • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 – APCK 250A SOK350-200
GKC6 250-163L-0250R-R # – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 – APCK 250A SOK350-200
GKC6 250-163G-0340R-R # – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 – APCK 250A SOK350-200
GKC6 250-163D-0420R-R # – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 – APCK 250A SOK350-200
GKC6 250-163A-0510R-R # – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 – APCK 250A SOK350-250
GKC4 250-163M-0820R – – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3A APK 350 – –
GKC4 250-163L-1000T – – • • – • F SAK 250-300-3A APK 350 – –
GKC4 250-163H-1000T – – • • – • F SAK 250-300-3A APK 350 – –
GKC4 250-163G-1200T – – • • – • F SAK 250-300-3A APK 350 – –
GKC4 250-163E-1450T – – • • – • F SAK 250-300-3A APK 350 – –
GKC4 250-163T-1450T – – • • – • F SAK 250-300-3A APK 350 – –
GKC4 250-163B-1450T – – • • – • F SAK 250-300-3A APK 350 – –
GKC4 250-163A-1800T – – • • – • F SAK 250-300-3A APK 350 – –
GKC4 250-163M-0820R-R # – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3A – APCK 250A –
GKC4 250-163L-1000T-R $ – • • – • F SAK 250-300-3A – APCK 250A SOK350-280
GKC4 250-163H-1000T-R $ – • • – • F SAK 250-300-3A – APCK 250A SOK350-280
GKC4 250-163G-1200T-R $ – • • – • F SAK 250-300-3A – APCK 250A SOK350-280
GKC4 250-163E-1450T-R $ – • • – • F SAK 250-300-3A – APCK 250A SOK350-280
GKC4 250-163T-1450T-R $ – • • – • F SAK 250-300-3A – APCK 250A SOK350-280
GKC4 250-163B-1450T-R $ – • • – • F SAK 250-300-3A – APCK 250A SOK350-280
GKC4 250-163A-1800T-R $ – • • – • F SAK 250-300-3A – APCK 250A SOK350-315

• = Padrão
- = Não presente

o = Opcional # = Versão com câmara de óleo
$ = Versão com revestimento

# = Para as instalações em divisão seca é necessário efetuar o atestamento do óleo 
de arrefecimento conforme indicado no manual de utilização e manutenção
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Desempenho

n ≈ 2850 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

10,8 14,4 18 21,5 25,2 28,8 32,4 36 43,2 45 50,4 54 57,6 63 64,8 72 81 90

Modelo
400V P2 l/min 180 240 300 358 420 480 540 600 720 750 840 900 960 1050 1080 1200 1350 1500

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC2 65-40G-0020F 4,1 2  19,5 16,1 15,2 14,4 13,5 12,7 12 11,2 10,4 8,9 - 7,2 - - - - - - -
GKC2 65-40D-0020F 4,1 2  24,1 18,1 17,2 16,4 15,5 14,7 13,8 13 12,2 10,4 - 8,6 - 6,7 - - - - -
GKC2 65-40A-0025F 5,5 2,5  27,9 21,8 20,7 19,7 18,8 17,9 17 16,2 15,3 13,6 - 11,8 - 9,8 - 7,7 5,3 - -
GKC2 65-40L-0038H 7,5 3,8  25 20,8 19,8 18,8 17,8 16,9 16 15,1 14,3 - 12,1 - 9,8 - 7,1 - - - -
GKC2 65-40G-0038H 7,5 3,8  26,2 - 22,6 21,7 20,8 20 19,1 18,2 17,3 - 15 - 12,6 - 10,1 - 7,5 - -
GKC2 65-40D-0048H 8,9 4,8  31 27,9 26,8 25,8 24,9 24 23,2 22,4 21,5 - 19,4 - 17,2 - 14,9 - 12,5 10,2 7,9
GKC2 65-40A-0048H 8,9 4,8  35 - 29,5 28,3 27,3 26,4 25,7 24,9 24,1 - 22,1 - 19,8 - - - - - -

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

18 21,5 25,2 28,8 32,4 36 43,2 50,4 57,6 64,8 72 79,2

Modelo
400V P2 l/min 300 358 420 480 540 600 720 840 960 1080 1200 1320

A kW HP H (m) = Altura manométrica
GKC6 80-75G-0015H 3,4 1,5 2  4,3 3,6 3,4 3,2 3 2,9 2,7 2,3 1,8 1,3 0,7 - -
GKC6 80-75D-0015H 3,4 1,5 2  5,7 4,3 4,2 4 3,9 3,7 3,5 3,1 2,7 2,2 1,7 - -
GKC6 80-75A-0015H 3,4 1,5 2  7,2 - 5,5 5,3 5,1 4,9 4,7 4,3 3,9 3,5 3,1 2,5 1,9

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

21,5 25,2 28,8 32,4 36 45 54 63 72 81 90 99 108

Modelo
400V P2 l/min 358 420 480 540 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC4 80-76L-0016F 3,7 1,6  9,6 - - 6,8 6,6 6,4 6 5,4 4,9 4,3 3,7 3,2 - -
GKC4 80-76G-0016F 3,7 1,6  11 8,2 8 7,8 7,6 7,4 6,8 6,3 5,7 5,1 4,4 3,7 - -
GKC4 80-76D-0021F 5,1 2,1  12,6 9,3 9,1 9 8,8 8,6 8,1 7,5 6,9 6,3 5,6 4,9 4,2 3,5
GKC4 80-76A-0021F 5,1 2,1  13,9 10,5 10,2 10 9,8 9,7 9,2 8,7 8,1 7,5 6,9 - - -

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h 0 21,5 28,8 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216

Modelo
400V 690V P2 l/min 0 358 480 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC4 80-75G-0016H 3,4 - - 1,6  10,8 - 8,1 7,5 6,1 4,7 3,2 - - - - - - -
GKC4 80-75D-0021H 5,0 - - 2,1  13,2 10,2 9,8 9,4 8,3 6,8 5,1 - - - - - - -
GKC4 80-75A-0029H 6,1 - - 2,9  15,9 13,2 12,6 12 10,5 9,1 7,6 5,8 - - - - - -
GKC4 80-80L-0029H 6,1 - - 2,9  14,9 - - 10,2 9,1 7,7 6,2 4,7 3 - - - - -
GKC4 80-80G-0037H 7,7 - - 3,7  16,8 12,7 12,3 11,9 10,8 9,6 8,2 6,6 5 3,3 - - - -
GKC4 80-80D-0046H 9,5 - - 4,6  19,3 - 14,5 13,9 12,8 11,7 10,5 9,1 7,5 5,9 4,1 - - -
GKC4 80-80A-0058H - 11,9 6,9 5,8  21,4 - - 16,7 15,6 14,4 13,2 12 10,5 8,9 7,2 5,3 3,4 1,3

n ≈ 2850 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

18 21,5 28,8 36 54 72 90 108 126 144 162

Modelo
400V 690V P2 l/min 300 358 480 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC2 80-80I-0065L 11,8 6,8 6,5  28,1 - 22,1 20,3 18,7 15,4 12,7 10,2 7,5 4,6 - -
GKC2 80-80G-0065L 11,8 6,8 6,5  33,9 - 28,3 26,3 24,7 21,7 18,9 15,8 12,6 9,5 - -
GKC2 80-80E-0090L 16,1 9,3 9  42,1 36,1 34,8 32,5 30,5 27 24,3 21,3 17,5 13,3 - -
GKC2 80-80C-0125L 22,4 12,9 12,5  47,9 41,3 40,1 37,7 35,6 31,4 28,2 25 21,3 17,3 13,4 -
GKC2 80-80A-0125L 22,4 12,9 12,5  53,6 - 46,1 43,5 41,2 36,9 33,9 30,9 27 22,4 17,6 -
GKC2 80-80P-0165L 31 17,9 16,5  62,9 - - 53,6 51 45,9 42 38,8 35,6 32,1 28,1 22,9

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

21,5 25,2 28,8 32,4 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135

Modelo
400V P2 l/min 358 420 480 540 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100 2250

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC6 100-80L-0015H 3,4 1,5  5,4 4,7 4,6 4,5 4,3 4,2 3,9 3,5 3,2 2,8 2,5 2,1 - - - - -
GKC6 100-80G-0015H 3,4 1,5  7,2 5,5 5,4 5,2 5,1 4,9 4,5 4,2 3,8 3,5 3,1 2,6 2,1 1,5 - - -
GKC6 100-80D-0018H 4,1 1,8  8,7 6,8 6,6 6,4 6,3 6,1 5,7 5,4 5 4,6 4,3 3,9 3,5 3,1 2,7 2,2 -
GKC6 100-80A-0018H 4,1 1,8  9,5 7,5 7,4 7,3 7,2 7 6,7 6,4 6,1 5,7 5,4 5 4,6 4,1 3,7 3,2 2,6
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Desempenho

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h 0 28,8 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270

Modelo
400V 690V P2 l/min 0 480 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC4 100-80L-0029H 6,1 - - 2,9  14,3 - 10,1 9,1 8 6,9 5,8 4,6 - - - - - - - -
GKC4 100-80G-0037H 7,7 - - 3,7  16,9 12,6 12,2 11,3 10,2 9,2 8 6,8 5,5 - - - - - - -
GKC4 100-80D-0046H 9,5 - - 4,6  19,3 - 13,9 13 12 11 10 8,9 7,7 6,5 - - - - - -
GKC4 100-80A-0058H - 11,9 6,9 5,8  21,2 17,7 16,9 15,5 14,4 13,4 12,3 11,2 10 8,6 7,1 5,4 3,7 - - -
GKC4 100-100L-0165N - 31,2 18 16,5  27,4 - - - 21,4 20,7 20 19,3 18,5 17,7 16,8 15,7 14,6 13,4 12 10,7
GKC4 100-100G-0193N - 38,8 22,4 19,3  31 - - - 24,9 24,1 23,3 22,4 21,5 20,6 19,6 18,6 17,5 16,3 15,1 13,8
GKC4 100-100D-0193N - 38,8 22,4 19,3  34,3 - - - 29 27,6 26,4 25,2 24,1 23 21,9 20,8 19,7 18,5 17,3 16
GKC4 100-100A-0230N - 42,4 24,5 23  39,6 - - - 34 32,7 31,4 30,1 29 27,9 26,8 25,7 24,7 23,5 22,3 -

n ≈ 2850 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

28,8 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198

Modelo
400V 690V P2 l/min 480 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC2 100-80C-0260N 44,6 25,7 26  73,7 - - 56,2 53,1 49,9 46,6 - - - - -
GKC2 100-80D-0260N 44,6 25,7 26  67,9 - 53,7 50,8 47,9 45 42,2 39,4 36,6 - - -
GKC2 100-80G-0260N 44,6 25,7 26  49,4 39 37,6 34,7 31,9 29,2 26,4 23,5 20,7 17,7 14,6 11,4
GKC2 100-80F-0260N 44,6 25,7 26  54,5 44,6 42,6 39,1 36,2 33,4 30,6 27,8 24,8 21,8 18,8 15,7
GKC2 100-80E-0260N 44,6 25,7 26  59,3 - 46,6 43,7 40,9 38,2 35,4 32,5 29,6 26,7 23,6 -
GKC2 100-80C-0350N 57,8 33,4 35  73,9 - - 56,3 53,3 50,3 47,2 44,1 40,9 37,7 34,6 -
GKC2 100-80D-0350N 57,8 33,4 35  68 - 54,3 51,5 48,6 45,8 42,9 39,9 36,9 33,9 30,8 -
GKC2 100-80B-0350N 57,8 33,4 35  77 - - 59,3 56,1 53,1 50,2 47,4 44,7 41,9 39 -
GKC2 100-80A-0350N 57,8 33,4 35  80,1 - - 66,2 61,9 58,4 55,4 52,6 49,9 47 - -

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

10,8 14,4 21,5 28,8 36 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216

Modelo
400V P2 l/min 180 240 358 480 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC6 150-100G-0040L 9 4  9,3 - - - - 7,3 6,8 6,2 5,7 5 4,4 3,7 3 - - -
GKC6 150-100D-0040L 9 4  10,9 10 9,7 9,2 8,8 8,5 7,8 7,3 6,8 6,3 5,7 5,1 4,4 3,6 - -
GKC6 150-100A-0040L 9 4  12,4 - - - - 9,8 9,1 8,6 8,1 7,6 7,1 6,5 5,9 5,2 4,5 3,7

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h 0 54 72 90 108 126 144 162 180 198 216 234 252 270 288 324 360 450 540 630

Modelo
400V 690V P2 l/min 0 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5400 6000 7500 9000 10500

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC4 150-80D-0046H 9,5 - - 4,6  12,1 10,4 9,8 9,1 8,3 7,6 6,9 6,2 5,5 4,8 4 - - - - - - - - -
GKC4 150-80A-0058H - 11,9 6,9 5,8  18,1 13,5 12,8 12,1 11,3 10,5 9,8 9 8,2 7,4 6,6 5,8 4,9 3,9 - - - - - -
GKC4 150-100G-0075L - 15,3 8,8 7,5  20,2 16 14,9 14,1 13,4 12,6 11,8 10,9 10 - 8,1 - 6,1 - - - - - - -
GKC4 150-100D-0105L - 20 11,5 10,5  24,1 19 18,3 17,6 16,8 16 15,1 14,3 13,4 - 11,6 - 9,7 - 7,6 5,1 - - - -
GKC4 150-100A-0125L - 24 13,9 12,5  28,9 23 21,6 20,7 19,9 19,1 18,4 17,6 16,8 - 15 - 13 - 10,9 8,5 5,5 - - -
GKC4 150-115L-0165N - 31,2 18 16,5  27,6 - 21,7 20,8 20,1 19,3 18,6 17,9 17,1 - 15,6 - 14 - 12,2 10,4 8,5 - - -
GKC4 150-115G-0193N - 38,8 22,4 19,3  32 - 26,1 24,9 23,8 22,9 22 21,2 20,4 - 18,8 - 17,1 - 15,3 13,4 11,3 - - -
GKC4 150-115D-0210N - 39 22,5 21  34,9 - 28,4 27,3 26,4 25,6 24,8 24 23,2 - 21,5 - 19,7 - 17,8 15,7 13,6 - - -
GKC4 150-115A-0260N - 47,2 27,3 26  39,9 - 33 31,7 30,6 29,7 28,8 27,9 27,1 - 25,4 - 23,7 - 21,9 20 18 11,9 - -
GKC4 150-102L-0340R - 62,5 36,1 34  45,5 - - - 36,7 35,5 34,3 33,2 32,2 - 30,3 - 28,6 - 26,9 25,2 23,5 19,1 14,3 9,1
GKC4 150-102G-0420R - 75,5 43,6 42  51,7 - - - 40,8 39,9 39 38,1 37,2 - 35,5 - 33,8 - 32,3 30,8 29,2 25 20 14,5
GKC4 150-102D-0510R - 90,5 52,3 51  58 - - - 47,2 46 44,9 43,8 42,7 - 40,7 - 38,9 - 37,1 35,4 33,7 29,2 23,7 16,9
GKC4 150-102A-0620R - 109,5 63,2 62  64,8 - - - 52,7 51,3 50,1 48,9 47,9 - 45,9 - 44,2 - 42,6 40,9 39,2 34,5 28,9 22,1
GKC4 150-102L-0340R-R - 65,8 37,6 34  45,5 - - - 35,8 34,5 33,4 32,3 31,2 - 29,3 - 27,5 - 25,9 24,2 22,5 17,8 12,5 7,1
GKC4 150-102G-0420R-R - 80,5 46,0 42  51,7 - - - 41,3 40,1 39 37,9 36,8 - 34,8 - 32,9 - 31,1 29,3 27,5 22,8 17,2 10,6
GKC4 150-102D-0510R-R - 93,5 53,4 51  58 - - - 46,8 45,6 44,5 43,4 42,3 - 40,3 - 38,4 - 36,5 34,7 32,8 28 22,1 15,1
GKC4 150-102A-0620R-R - 117 66,9 62  64,8 - - - 52 50,7 49,7 48,7 47,8 - 45,9 - 44,1 - 42,2 40,3 38,4 33,5 27,8 20,8
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Desempenho

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

90 108 126 144 162 180 216 252 288 324 360 450 540

Modelo
400V 690V P2 l/min 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 7500 9000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC6 200-135G-0110P 23,8 13,7 11  13 - 11,1 10,8 10,5 10,2 9,9 9,3 8,6 7,9 7,1 6,3 4,3 -
GKC6 200-135D-0150P 33 19,1 15  20,3 16,7 16,2 15,8 15,4 15 14,6 13,7 12,9 12,1 11,2 10,4 8,1 5,7
GKC6 200-135A-0195P 40,2 23,2 19,5  23,2 19,6 19,2 18,7 18,3 17,9 17,5 16,7 15,9 15,1 14,3 13,5 11,3 8,9

n ≈ 725 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

108 126 144 162 180 216 252 288 324 360 450 540 630 720 810 900

Modelo
400V 690V P2 l/min 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC8 250-163A-0210Z 44,1 25,2 21  19,7 16,9 16,6 16,4 16,2 15,9 15,4 14,9 14,4 13,9 13,4 12 10,6 9 7,1 5 2,5

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

144 162 180 216 252 288 324 360 450 540 630 720 810 900 990 1080

Modelo
400V 690V P2 l/min 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC6 250-163L-0250R 49 28,3 25  23,8 - - - 17,9 17,3 16,7 16,1 15,6 14 12,4 10,7 8,9 7,1 5,1 - -
GKC6 250-163G-0340R 64,6 37,3 34  28,3 - - - 23,2 22,4 21,7 21 20,3 18,6 16,8 15 13,2 11,3 9,2 7,1 -
GKC6 250-163D-0420R 76,5 44,2 42  32 - - - 25,5 24,8 24,2 23,5 22,9 21,3 19,7 17,9 15,9 13,7 11,3 8,8 6,2
GKC6 250-163A-0510R 91 52,5 51  35,4 - - - 29 28,3 27,7 27 26,4 24,7 23 21,2 19,2 17,1 14,9 12,5 9,9
GKC6 250-163L-0250R-R 50,0 28,6 25  23,8 - - - 17,5 16,7 16,1 15,5 14,9 13,3 11,7 9,9 8,1 6,3 4,5 - -
GKC6 250-163G-0340R-R 68,5 39,1 34  28,3 23,6 23,3 23 22,4 21,7 21 20,2 19,5 17,8 16 14,2 12,3 10,5 8,6 6,5 4
GKC6 250-163D-0420R-R 84,7 48,4 42  32 - 26,6 26,3 25,6 25 24,3 23,6 22,9 21,2 19,4 17,5 15,6 13,6 11,6 9,6 7,3
GKC6 250-163A-0510R-R 103 58,9 51  35,4 30,2 29,9 29,6 29 28,3 27,7 27 26,3 24,6 22,8 20,9 18,9 16,8 14,6 12,2 8,8

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

324 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 1188

Modelo
400V 690V P2 l/min 5400 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19800

A kW H (m) = Altura manométrica
GKC4 250-163M-0820R 142 82 82  45,8 36,2 35,3 33 30,8 28,5 26,2 24 21,7 19,6 17,5 15
GKC4 250-163L-1000T 184 105 100  55,3 41,1 40 37,4 35 32,5 30,1 27,6 25,1 22,4 19,6 15,9
GKC4 250-163H-1000T 184 105 100  59,3 43,3 42,3 39,8 37,2 34,6 32,1 29,5 26,8 24 21 17,5
GKC4 250-163G-1200T 223 128 120  62,4 50,2 49,2 46,4 43,6 40,7 37,9 35 32,2 29,4 26,5 23,1
GKC4 250-163E-1450T 262 150 145  65,9 56,8 55,4 52,1 49,3 46,8 44,3 41,7 39 36,3 33,4 30,1
GKC4 250-163T-1450T 262 150 145  70,8 57 56 53,5 50,9 48,2 45,4 42,5 39,4 36,2 32,9 28,9
GKC4 250-163B-1450T 262 150 145  74,1 61 59,8 57,1 54,4 51,6 48,8 45,9 42,9 39,8 36,6 32,5
GKC4 250-163A-1800T 321 184 180  78,1 66,8 65,7 62,8 59,9 57,1 54,3 51,6 48,8 46 43 39,2
GKC4 250-163M-0820R-R 142 82 82  45,8 36,2 35,3 33 30,8 28,5 26,2 24 21,7 19,6 17,5 15
GKC4 250-163L-1000T-R 184 105 100  55,3 41,1 40 37,4 35 32,5 30,1 27,6 25,1 22,4 19,6 15,9
GKC4 250-163H-1000T-R 184 105 100  59,3 43,3 42,3 39,8 37,2 34,6 32,1 29,5 26,8 24 21 17,5
GKC4 250-163G-1200T-R 223 128 120  62,4 50,2 49,2 46,4 43,6 40,7 37,9 35 32,2 29,4 26,5 23,1
GKC4 250-163E-1450T-R 262 150 145  65,9 56,8 55,4 52,1 49,3 46,8 44,3 41,7 39 36,3 33,4 30,1
GKC4 250-163T-1450T-R 262 150 145  70,8 57 56 53,5 50,9 48,2 45,4 42,5 39,4 36,2 32,9 28,9
GKC4 250-163B-1450T-R 262 150 145  74,1 61 59,8 57,1 54,4 51,6 48,8 45,9 42,9 39,8 36,6 32,5
GKC4 250-163A-1800T-R 321 184 180  78,1 66,8 65,7 62,8 59,9 57,1 54,3 51,6 48,8 46 43 39,2
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento

SAK

Lmin

L1min

l3

fM

l2
l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN2
(K)

Nome  mm Kg
DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC2 65-40G-0020F 65 140 561.6 373 16 148 148 225 296 255 90 61
GKC2 65-40D-0020F 65 140 561.6 373 16 148 148 225 296 255 90 60
GKC2 65-40A-0025F 65 140 561.6 373 16 148 148 225 296 255 90 58
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 l1 l4 l3 Peso

GKC2 65-40A-0048H 65 65 805 601.7 390 204.5 145 245 98
GKC2 65-40D-0048H 65 65 805 601.7 390 204.5 145 245 -
GKC2 65-40G-0038H 65 65 805 601.7 390 204.5 145 245 -
GKC2 65-40L-0038H 65 65 805 601.7 390 204.5 145 245 -
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC6 80-75G-0015H 80 80 121 647.3 407 16 204.5 176 245 380.5 297 75 87.2
GKC6 80-75D-0015H 80 80 121 647.3 407 16 204.5 176 245 380.5 297 75 87.1
GKC6 80-75A-0015H 80 80 121 647.3 407 16 204.5 176 245 380.5 297 75 84.9
GKC4 80-75G-0016H 80 80 121 647.3 407 16 204.5 176 245 380.5 297 75 91.3
GKC4 80-75D-0021H 80 80 118 650.3 435 16 204.5 176 255 380.5 370 80 95.6
GKC4 80-75A-0029H 80 80 121 647.3 407 16 204.5 176 245 380.5 297 75 93
GKC4 80-80G-0037H 100 80 120.5 716.4 407 16 221 176 245 397 370 80 117
GKC4 80-80L-0029H 100 80 120.5 647.3 407 16 204.5 176 245 380.5 322 80 95
GKC4 80-80D-0046H 100 80 120.5 716.4 407 16 221 176 245 397 370 80 108
GKC4 80-80A-0058H 100 80 120.5 716.4 407 16 221 176 245 397 370 80 120
GKC2 80-80P-0165L 80 80 95 765.4 498 16 236.5 180 325 416.5 438 87 172.2
GKC2 80-80I-0065L 80 80 95 763 498 16 225.5 180 325 405.5 438 87 134
GKC2 80-80G-0065L 80 80 95 763 498 16 225.5 180 325 405.5 438 87 137
GKC2 80-80E-0090L 80 80 95 763 498 16 225.5 180 325 405.5 438 87 142.5
GKC2 80-80C-0125L 80 80 95 763 498 16 225.5 180 325 405.5 438 87 148.1
GKC2 80-80A-0125L 80 80 95 763 498 16 225.5 180 325 405.5 438 87 148
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento

SAK

Lmin

L1min

l3

fM

l2
l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN2
(K)

Nome  mm
DN2 a1 fM j5 l1 l4 l3

GKC4 80-76A-0021F 80 180 622.6 393 144 173 235
GKC4 80-76D-0021F 80 180 622.6 393 144 173 235
GKC4 80-76G-0016F 80 180 622.6 393 144 173 235
GKC4 80-76L-0016F 80 180 622.6 393 144 173 235
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR

GKC
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC6 100-80L-0015H 100 100 118 650.3 435 16 204.5 198 255 402.5 302 82 94.7
GKC6 100-80G-0015H 100 100 118 650.3 435 16 204.5 198 255 402.5 302 82 94.7
GKC6 100-80D-0018H 100 100 118 719.4 435 16 221 198 255 419 337 82 116
GKC6 100-80A-0018H 100 100 118 719.4 435 16 221 198 255 419 337 82 116
GKC4 100-80L-0029H 100 100 118 650.3 435 16 204.5 198 255 402.5 302 82 103.2
GKC4 100-80G-0037H 100 100 118 719.4 435 16 221 198 255 419 337 82 118
GKC4 100-80D-0046H 100 100 118 719.4 435 16 221 198 255 419 337 82 113
GKC4 100-80A-0058H 100 100 118 719.4 435 16 221 198 255 419 337 82 126.6
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

(CFK)

(CFP)

1

2
Lmin

L1min

l3

fM

l2
l5

j5

a1

DN2

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC4 100-100L-0165N 150 100 160 1240 551 16 224 262 308 486 795 174 340
GKC4 100-100G-0193N 150 100 160 1240 551 16 224 262 308 486 795 174 371.9
GKC4 100-100D-0193N 150 100 160 1240 551 16 224 262 308 486 795 174 372.8
GKC4 100-100A-0230N 150 100 160 1240 551 16 224 262 308 486 795 174 380.7
GKC2 100-80C-0260N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 343.9
GKC2 100-80D-0260N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 343.7
GKC2 100-80G-0260N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 342.3
GKC2 100-80F-0260N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 342.4
GKC2 100-80E-0260N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 342.9
GKC2 100-80C-0350N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 367.1
GKC2 100-80D-0350N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 366.9
GKC2 100-80B-0350N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 367.4
GKC2 100-80A-0350N 100 100 110 1183 553 16 200 200 335 400 788 167 368.1
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC6 150-100G-0040L 150 150 138 808 532 16 227 241 305 468 440 89 168.5
GKC6 150-100D-0040L 150 150 138 808 532 16 227 241 305 468 440 89 168
GKC6 150-100A-0040L 150 150 138 808 532 16 227 241 305 468 440 89 167.8
GKC4 150-80D-0046H 150 150 138 752.9 567 16 227 238.5 340 465.5 350 95 153
GKC4 150-80A-0058H 150 150 138 752.9 567 16 227 238.5 340 465.5 350 95 164.4
GKC4 150-100G-0075L 150 150 138 808 532 16 227 241 305 468 440 89 177
GKC4 150-100D-0105L 150 150 138 810.4 532 16 236 241 305 477 440 89 199.7
GKC4 150-100A-0125L 150 150 138 810.4 532 16 236.5 241 305 477.5 440 89 199.5
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

(CFK)

(CFP)

1

2
Lmin

L1min

l3

fM

l2
l5

j5

a1

DN2

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC4 150-115L-0165N 150 150 160 1240 658 16 229 278 405 507 795 174 358
GKC4 150-115G-0193N 150 150 160 1240 658 16 229 278 405 507 795 174 379.9
GKC4 150-115D-0210N 150 150 160 1240 658 16 229 278 405 507 795 174 380
GKC4 150-115A-0260N 150 150 160 1240 658 16 229 278 405 507 795 174 388.7
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)
(CFK)

SOK

(CFP)

Lmin

l2

l3

j5

L1minfM

a1

DN2

l1

(K)

l5
DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC4 150-102L-0340R 150 150 195 1569 825 16 305 365 500 670 948 182 567
GKC4 150-102G-0420R 150 150 195 1569 825 16 305 365 500 670 948 182 677
GKC4 150-102D-0510R 150 150 195 1569 825 16 305 365 500 670 948 182 607
GKC4 150-102A-0620R 150 150 195 1623 825 16 305 365 500 670 1002 182 812
GKC4 150-102L-0340R-R 150 150 195 1559.5 825 16 305 365 500 670 900 155 582
GKC4 150-102G-0420R-R 150 150 195 1559.5 825 16 305 365 500 670 900 155 692
GKC4 150-102D-0510R-R 150 150 195 1559.5 825 16 305 365 500 670 900 155 622
GKC4 150-102A-0620R-R 150 150 195 1581.5 825 16 305 365 500 670 900 155 832
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

(CFK)

(CFP)

1

2
Lmin

L1min

l3

fM

l2
l5

j5

a1

DN2

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC6 200-135G-0110P 200 200 185 1280 765 10 277 345 455 622 810 189 423.3
GKC6 200-135D-0150P 200 200 185 1280 765 10 277 345 455 622 810 189 450.2
GKC6 200-135A-0195P 200 200 185 1280 765 10 277 345 455 622 810 189 497.5
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)
(CFK)

SOK

(CFP)

Lmin

l2

l3

j5

L1minfM

a1

DN2

l1

(K)

l5
DN1
(K)

HL nível mínimo de submersibilidade

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC8 250-163A-0210Z 250 250 220 1612.5 935 10 330 405 570 735 930 185 653
GKC8 250-163A-0210Z-R 250 250 220 1612.5 935 10 330 405 570 735 930 185 668
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)
(CFK)

SOK

(CFP)

Lmin

l2

l3

j5

L1minfM

a1

DN2

l1

(K)

l5
DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC6 250-163L-0250R 250 250 220 1622 935 10 329 407 570 735 976 210 717
GKC6 250-163G-0340R 250 250 220 1622 935 10 329 407 570 735 976 210 653
GKC6 250-163D-0420R 250 250 220 1676 935 10 329 407 570 735 1030 210 744
GKC6 250-163A-0510R 250 250 220 1709 935 10 329 407 570 735 1063 210 885
GKC6 250-163L-0250R-R 250 250 220 1612.5 935 10 330 405 570 735 930 185 732
GKC6 250-163G-0340R-R 250 250 220 1612.5 935 10 330 405 570 735 930 185 668
GKC6 250-163D-0420R-R 250 250 220 1612.5 935 10 330 405 570 735 930 185 688
GKC6 250-163A-0510R-R 250 250 220 1644.5 935 10 330 405 570 735 930 185 1023
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)
(CFK)

SOK

(CFP)

Lmin

l2

l3

j5

L1minfM

a1

DN2

l1

(K)

l5
DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKC4 250-163M-0820R 250 250 220 1666.5 935 10 330 405 570 735 1023 185 -
GKC4 250-163L-1000T 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1078
GKC4 250-163H-1000T 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1355
GKC4 250-163G-1200T 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1416
GKC4 250-163E-1450T 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1468
GKC4 250-163T-1450T 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1469
GKC4 250-163B-1450T 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1880
GKC4 250-163A-1800T 250 250 220 2116 935 10 330 405 570 735 1350 185 1872
GKC4 250-163M-0820R-R 250 250 220 1666.5 935 10 330 405 570 735 1023 185 -
GKC4 250-163L-1000T-R 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1311
GKC4 250-163H-1000T-R 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1588
GKC4 250-163G-1200T-R 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1650
GKC4 250-163E-1450T-R 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1702
GKC4 250-163T-1450T-R 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1703
GKC4 250-163B-1450T-R 250 250 220 1880 935 10 330 405 570 735 1140 185 1705
GKC4 250-163A-1800T-R 250 250 220 2116 935 10 330 405 570 735 1350 185 2200
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Execução
Bombas submersíveis com impulsor multicanal.
Caraterizado por uma boa segurança contra o entupimento, largas passagens 
esféricas, boa resistência ao desgaste, baixa ação mecânica sobre o fluido, 
elevado rendimento hidráulico aos elevados caudais.
Baixas vibrações graças ao impulsor dinamicamente equilibrado.
Boca de saída DN 200-250-300-350.

Utilizações
Para o movimento de águas de esgoto e efluentes de sarjetas.
Particularmente adequadas ao esvaziamento de chorume de fossas ou 
depósitos de recolha primária ou de águas residuais industriais.
Substituem as bombas monocanal quando não é necessário um grande 
diâmetro de passagem de sólidos.
Passagem de sólidos de 100 a 164 mm.

Limites de uso
Temperatura líquido: de 0 °C a +40 °C.
Profundidade máxima de imersão: 20 m (com cabo de comprimento adequado).
Pressão máxima de funcionamento: 80 m.c.a.
pH do líquido a elevar: 4 a 12
Serviço contínuo (com água ao nível mínimo de imersão).

Materiais
Corpo da bomba: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Impulsor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Caixa do motor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11 /  EN-
GJL450 UNI-EN 1561-11
Veio: aço X20Cr13 (AISI420)
Vedante mecânico de bombas com tamanho de flange F - H - L - N - P
 - lado do motor: grafite/cerâmica
 - lado da bomba: carboneto de silício/cerâmica
Vedante mecânico de bombas com tamanho de flange R - Z - T
 - lado do motor: aço inox/grafite
 - lado da bomba: SIC/SIC

Motor
Motor de indução de 4, 6 ou 8 polos, 50 Hz
 400/690V ± 10%
Isolamento classe: F ou H
Grau de proteção: IP 68
N.º máximo de arranques por hora:
 - 20 até 5 kW
 - 15 até 10 kW
 - 10 para potências superiores
Cabo: comprimento 10 m
Sentido de rotação: sentido horário visto de cima
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Execuções especiais a pedido
(verifique viabilidade consoante o modelo junto do gabinete técnico comercial).
Impulsor em aço inoxidável AISI 316 ou bronze.
Anel da sede do impulsor em bronze.
Comprimento do cabo até 40 m.
Outra vedação mecânica.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Pintura cerâmica.
Pintura interna anticorrosão, externa anticorrosão.

Designação
GKN4 200-100A-0260R
GK = Série
N = impulsor multicanal
4 = Número de polos
200 = Diâmetro da boca de saída em mm
100 = Passagem livre em mm
A = Afinação do impulsor
0260 = Tamanho do motor kW x 12
F = Tamanho do flange do motor elétrico
R = Com revestimento de arrefecimento / câmara de óleo

Dados técnicos

TIPO
Versão para câmara 

seca Sondas Cabo Classe Rampa de 
acoplamento

Apoio de 
bomba 

submersa

Apoio de 
bomba de 

câmara seca

Suporte da 
bomba câmara 

secaVertical Horizontal térmicas condutividade NSSHOU-J H07RN-F Isolamento
GKN6 200-100A-0075N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 SOK150/N3
GKN6 200-100G-0075N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 SOK150/N3
GKN6 200-100L-0075N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 SOK150/N3
GKN6 200-100A-0110N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKN6 200-100G-0110N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKN6 200-100L-0110N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKN4 200-100A-0260N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKN4 200-100D-0210N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKN4 200-100G-0193N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKN4 200-100L-0165N # – • • • – H/IE5 SAK 200-250-3 APK 150 APCK 200 –
GKN6 250-115A-0195P # – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 APK 250 APCK 250 –
GKN6 250-115D-0150P # – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 APK 250 APCK 250 –
GKN6 250-115I-0110P # – • • • – H/IE5 SAK 250-300-3 APK 250 APCK 250 –
GKN8 300-143A-0210Z – – • • – • F SAK 300-350-3 APK 350 – –
GKN8 300-143B-0210Z-R $ $ • • – • F SAK 300-350-3 – APCK 300 –
GKN8 300-143D-0170Z – – • • – • F SAK 300-350-3 APK 350 – –
GKN8 300-143E-0170Z-R $ $ • • – • F SAK 300-350-3 – APCK 300 –
GKN6 300-143A-0510R – – • • • – H/IE5 SAK 300-350-3 APK 350 – –
GKN6 300-143B-0510R-R # – • • • – H/IE5 – – APCK 300 –
GKN6 300-143D-0420R – – • • • – H/IE5 SAK 300-350-3 APK 350 – –
GKN6 300-143E-0420R-R # – • • • – H/IE5 – – APCK 300 –
GKN6 300-143G-0340R – – • • • – H/IE5 SAK 300-350-3 APK 350 – –
GKN6 300-143H-0340R-R # – • • • – H/IE5 – – APCK 300 –
GKN6 300-143M-0250R – – • • • – H/IE5 SAK 300-350-3 APK 350 – –
GKN6 300-143N-0250R-R # – • • • – H/IE5 – – APCK 300 –

• = Padrão
- = Não presente

o = Opcional # = Versão com câmara de óleo
$ = Versão com revestimento

# = Para as instalações em divisão seca é necessário efetuar o atestamento do óleo 
de arrefecimento conforme indicado no manual de utilização e manutenção
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Dados técnicos

TIPO
Versão para câmara seca Sondas Cabo Classe Rampa de 

acoplamento

Apoio de 
bomba 

submersa

Apoio de 
bomba de 

câmara seca

Suporte 
da bomba 

câmara secaVertical Horizontal térmicas condutividade NSSHOU-J H07RN-F Isolamento

GKN8 350-143A-0420R – – • • – • F SAK 350-400-3 APK 350 – –
GKN8 350-143B-0420R-R $ $ • • – • F SAK 350-400-3 – APCK 350 SOK350-250
GKN8 350-143G-0340R – – • • – • F SAK 350-400-3 APK 350 – –
GKN8 350-143H-0340R-R $ $ • • – • F SAK 350-400-3 – APCK 350 SOK350-225
GKN8 350-143O-0250R – – • • – • F SAK 350-400-3 APK 350 – –
GKN8 350-143P-0250R-R $ $ • • – • F SAK 350-400-3 – APCK 350 SOK350-225
GKN8 350-143S-0210R – – • • – • F SAK 350-400-3 APK 350 – –
GKN8 350-143T-0210R-R $ $ • • – • F SAK 350-400-3 – APCK 350 SOK350-200
GKN6 350-164S-0510R – – • • • – H/IE5 SAK 350-400-3A APK 350 – –
GKN6 350-164T-0510R-R # – • • • – H/IE5 – – APCK 350 –
GKN6 350-164V-0420R – – • • • – H/IE5 SAK 350-400-3A APK 350 – –
GKN6 350-164W-0420R-R # – • • • – H/IE5 – – APCK 350 –
GKN4 300-143A-1800T – – • • – • F SAK 300-350-3A APK 350 – –
GKN4 300-143B-1800T-R $ $ • • – • F SAK 300-350-3A – APCK 300 SOK350-315
GKN4 300-143D-1450T – – • • – • F SAK 300-350-3A APK 350 – –
GKN4 300-143E-1450T-R $ $ • • – • F SAK 300-350-3A – APCK 300 SOK350-280
GKN4 300-143G-1200T – – • • – • F SAK 300-350-3A APK 350 – –
GKN4 300-143H-1200T-R $ $ • • – • F SAK 300-350-3A – APCK 300 SOK350-280
GKN4 300-143I-1000T – – • • – • F SAK 300-350-3A APK 350 – –
GKN4 300-143L-1000T-R $ $ • • – • F SAK 300-350-3A – APCK 300 SOK350-280
GKN4 300-143M-0900T – – • • – • F SAK 300-350-3A APK 350 – –
GKN4 300-143N-0820R – – • • • – H/IE5 SAK 300-350-3A APK 350 – –
GKN4 300-143P-0900T-R $ $ • • – • F SAK 300-350-3A – APCK 300 SOK350-250
GKN4 300-143Q-0820R-R # – • • • – H/IE5 SAK 300-350-3A – APCK 300 –
GKN6 350-164A-1000T – – • • – • F SAK 350-400-3A APK 350 – –
GKN6 350-164B-1000T-R $ $ • • – • F SAK 350-400-3A – APCK 350 SOK350-280
GKN6 350-164G-0820R – – • • • – H/IE5 SAK 350-400-3A APK 350 – –
GKN6 350-164H-0820R-R # $ • • • – H/IE5 SAK 350-400-3A – APCK 350 –
GKN6 350-164O-0600T – – • • – • F SAK 350-400-3A APK 350 – –
GKN6 350-164P-0600T-R $ $ • • – • F SAK 350-400-3A – APCK 350 SOK350-280

• = Padrão
- = Não presente

o = Opcional # = Versão com câmara de óleo
$ = Versão com revestimento

# = Para as instalações em divisão seca é necessário efetuar o atestamento 
do óleo de arrefecimento conforme indicado no manual de utilização e 
manutenção
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Desempenho

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

108 126 144 162 180 216 252 288 324 360 450 540

Modelo
400V 690V P2 l/min 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 7500 9000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKN6 200-100L-0075N 15,8 9,1 7,5  5,9 - 4,8 4,6 4,5 4,3 3,9 3,5 3,1 2,7 2,3 - -
GKN6 200-100G-0075N 15,8 9,1 7,5  7,7 - 6,1 5,9 5,7 5,6 5,2 4,8 4,4 3,9 3,4 2,2 -
GKN6 200-100A-0075N 15,8 9,1 7,5  10,4 - - - 7,9 7,7 7,3 6,9 6,4 5,9 5,3 3,8 2,1
GKN6 200-100L-0110N 23,8 13,7 11  5,9 5 4,8 4,6 4,4 4,3 4 3,7 3,3 3 2,5 - -
GKN6 200-100G-0110N 23,8 13,7 11  8,1 - - 6,4 6,2 6 5,6 5,3 4,9 4,4 4 2,7 -
GKN6 200-100A-0110N 23,8 13,7 11  11,6 - - - 8,2 8 7,6 7,2 6,9 6,5 6 4,7 3,1

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

216 252 288 324 360 450 540 630 720 810 900

Modelo
400V 690V P2 l/min 3600 4200 4800 5400 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKN4 200-100L-0165N 31,2 18 16,5  12,9 10 9,5 9 8,6 8,1 6,9 5,4 3,6 - - -
GKN4 200-100G-0193N 38,8 22,4 19,3  18 14,2 13,6 13 12,4 11,9 10,4 8,8 7 4,9 2,9 -
GKN4 200-100D-0210N 39 22,5 21  20,1 - 14,9 14,2 13,6 13 11,6 10 8,1 6 3,8 -
GKN4 200-100A-0260N 47,2 27,3 26  24,9 18,1 17,6 17 16,5 15,9 14,5 12,9 11 8,7 6,1 3,7

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

252 288 324 360 450 540 630 720 810 900 990 1080

Modelo
400V 690V P2 l/min 4200 4800 5400 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKN6 250-115I-0110P 23,8 13,7 11  8,4 6,4 6,1 5,8 5,6 4,9 4 3,1 2,1 - - - -
GKN6 250-115D-0150P 33 19,1 15  11,4 9,4 9,1 8,8 8,5 7,7 6,8 5,8 4,7 3,5 2,2 - -
GKN6 250-115A-0195P 40,2 23,2 19,5  15 13,1 12,7 12,3 11,9 10,8 9,8 8,7 7,6 6,4 5,1 3,8 2,5

n ≈ 725 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

288 360 450 540 630 720 810 900 990 1080 1170 1260 1350

Modelo
400V 690V P2 l/min 4800 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 22500

A kW H (m) = Altura manométrica
GKN8 300-143D-0170Z 36,0 20,6 17  11,1 8,6 8,2 7,7 7,3 6,8 6,3 5,7 5 4,2 3,4 2,6 1,7 -
GKN8 300-143A-0210Z 44,1 25,2 21  13 10,1 9,8 9,4 8,9 8,3 7,7 6,9 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2
GKN8 300-143E-0170Z-R 36,0 20,6 17  11,1 8,6 8,2 7,7 7,3 6,8 6,3 5,7 5 4,2 3,4 2,6 1,7 -
GKN8 300-143B-0210Z-R 44,1 25,2 21  13 10,1 9,8 9,4 8,9 8,3 7,7 6,9 6,2 5,4 4,6 3,8 3 2,2

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

324 360 450 540 630 720 900 1080 1260 1440 1620 1800

Modelo
400V 690V P2 l/min 5400 6000 7500 9000 10500 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKN6 300-143M-0250R 49 28,3 25  11,6 9,6 9,4 9 8,5 8,1 7,6 6,4 5,1 3,5 2 - -
GKN6 300-143G-0340R 64,6 37,3 34  16,4 - 12,7 12,4 12 11,5 10,9 9,6 8 6,2 4,3 - -
GKN6 300-143D-0420R 76,5 44,2 42  20,5 - 15,3 14,8 14,3 13,9 13,4 12,2 10,6 8,6 6,4 4,2 -
GKN6 300-143A-0510R 91 52,5 51  23,7 - 18 17,5 17 16,6 16,1 14,8 13,1 11 8,8 6,5 4,1
GKN6 300-143N-0250R-R 49 28,3 25  11,6 - 9,7 9,2 8,8 8,3 7,8 6,7 5,3 3,8 - - -
GKN6 300-143H-0340R-R 64,6 37,3 34  16,4 - 13 12,7 12,3 11,8 11,2 9,9 8,3 6,5 4,7 - -
GKN6 300-143E-0420R-R 76,5 44,2 42  20,5 - 15,6 15,1 14,5 13,9 13,4 12,1 10,5 8,5 6,3 4,1 -
GKN6 300-143B-0510R-R 91 52,5 51  23,7 - 18,9 18,2 17,6 17,1 16,5 15,1 13,3 11,2 8,9 6,5 4,2
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Desempenho

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

540 630 720 810 900 990 1080 1170 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340 2520

Modelo
400V 690V P2 l/min 9000 10500 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 42000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKN4 300-143N-0820R 142 82 82  30,8 24 22,9 21,9 20,8 19,8 18,8 17,8 16,8 15,8 13,8 11,7 9,5 7,2 4,5 1,6 -
GKN4 300-143M-0900T 159 90,9 90  32,1 25,2 24,2 23,1 22,1 21 20 18,9 17,9 16,9 14,8 12,7 10,6 8,3 5,8 2,8 -
GKN4 300-143I-1000T 184 105 100  34,4 27,5 26,4 25,4 24,3 23,2 22,1 21 19,9 18,9 16,7 14,5 12,2 9,8 7,4 4,9 2,3
GKN4 300-143G-1200T 223 128 120  37,9 32,9 31,3 29,8 28,5 27,2 25,9 24,8 23,7 22,6 20,5 18,3 16,1 13,6 10,9 8,1 5,2
GKN4 300-143D-1450T 262 150 145  48,3 38,4 37 35,7 34,5 33,3 32,1 30,9 29,7 28,4 25,7 22,8 20 17,2 14,6 12,2 10
GKN4 300-143A-1800T 321 184 180  56,6 46,8 45,4 44,2 43,1 42 40,9 39,7 38,6 37,4 34,8 32 29 25,9 22,6 19,3 15,9
GKN4 300-143Q-0820R-R 142 82 82  30,8 24 22,9 21,9 20,8 19,8 18,8 17,8 16,8 15,8 13,8 11,7 9,5 7,2 4,5 1,6 -
GKN4 300-143P-0900T-R 159 90,9 90  32,1 25,2 24,2 23,1 22,1 21 20 18,9 17,9 16,9 14,8 12,7 10,6 8,3 5,8 2,8 -
GKN4 300-143L-1000T-R 184 105 100  34,4 27,5 26,4 25,4 24,3 23,2 22,1 21 19,9 18,9 16,7 14,5 12,2 9,8 7,4 4,9 2,3
GKN4 300-143H-1200T-R 223 128 120  37,9 32,9 31,3 29,8 28,5 27,2 25,9 24,8 23,7 22,6 20,5 18,3 16,1 13,6 10,9 8,1 5,2
GKN4 300-143E-1450T-R 262 150 145  48,3 38,4 37 35,7 34,5 33,3 32,1 30,9 29,7 28,4 25,7 22,8 20 17,2 14,6 12,2 10
GKN4 300-143B-1800T-R 321 184 180  56,6 46,8 45,4 44,2 43,1 42 40,9 39,7 38,6 37,4 34,8 32 29 25,9 22,6 19,3 15,9

n ≈ 725 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

252 270 360 450 540 630 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 1980 2160

Modelo
400V 690V P2 l/min 4200 4500 6000 7500 9000 10500 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 33000 36000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKN8 350-143S-0210R 44,1 25,2 21  8,4 7,2 7,2 7,1 7 6,8 6,5 6,2 5,6 4,8 3,8 2,8 1,8 - - -
GKN8 350-143O-0250R 58,5 33,4 25  10,1 - - 8,7 8,5 8,3 8 7,6 6,8 5,9 4,9 3,8 2,5 - - -
GKN8 350-143G-0340R 80,0 45,7 34  13,9 - - 12 11,5 11,1 10,7 10,3 9,4 8,4 7,3 6,1 4,8 3,4 2 -
GKN8 350-143A-0420R 90,5 51,7 42  16,1 - - 13,5 13,1 12,8 12,4 12 11,1 10,1 9,1 8 6,7 5,3 3,9 2,4
GKN8 350-143T-0210R-R 44,1 25,2 21  8,4 7,2 7,2 7,1 7 6,8 6,5 6,2 5,6 4,8 3,8 2,8 1,8 - - -
GKN8 350-143P-0250R-R 58,5 33,4 25  10,1 - - 8,7 8,5 8,3 8 7,6 6,8 5,9 4,9 3,8 2,5 - - -
GKN8 350-143H-0340R-R 80,0 45,7 34  13,9 - - 12 11,5 11,1 10,7 10,3 9,4 8,4 7,3 6,1 4,8 3,4 2 -
GKN8 350-143B-0420R-R 90,5 51,7 42  16,1 - - 13,5 13,1 12,8 12,4 12 11,1 10,1 9,1 8 6,7 5,3 3,9 2,4

n ≈ 950 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

720 810 900 990 1080 1170 1260 1440 1620 1800 1980 2160 2340 2520 2700 2880

Modelo
400V 690V P2 l/min 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 24000 27000 30000 33000 36000 39000 42000 45000 48000

A kW H (m) = Altura manométrica
GKN6 350-164V-0420R 76,5 44,2 42  12,7 10,2 9,9 9,6 9,3 8,9 8,5 8,1 7,1 5,9 4,6 3,1 1,8 - - - -
GKN6 350-164S-0510R 91 52,5 51  15,2 12,2 11,9 11,6 11,2 10,8 10,3 9,8 8,7 7,4 6,1 4,7 3,4 2 - - -
G K N 6 
350-164W-0420R-R 76,5 44,2 42  12,7 10,2 - 9,5 - 8,8 - 8 7 5,8 4,4 3 1,7 - - - -

GKN6 350-164T-0510R-R 91 52,5 51  15,2 12,3 - 11,6 - 10,8 - 9,9 8,8 7,6 6,3 4,9 3,5 2,2 - - -
GKN6 350-164O-0600T 110 62,7 60  21,1 16,4 15,8 15,1 14,4 13,8 13,1 12,3 10,9 9,4 8 6,5 5,2 3,9 2,7 - -
GKN6 350-164G-0820T 145 82,7 82  27,2 20,7 20 19,3 18,6 17,9 17,1 16,4 14,9 13,3 11,7 10 8,4 6,8 5,2 3,6 -
GKN6 350-164A-1000T 177 101 100  31,7 24,9 24 23,2 22,4 21,6 20,8 19,9 18,3 16,6 14,9 13,3 11,6 10 8,3 6,8 5,2
GKN6 350-164P-0600T-R 110 62,7 60  21,1 16,4 15,8 15,1 14,4 13,8 13,1 12,3 10,9 9,4 8 6,5 5,2 3,9 2,7 - -
GKN6 350-164H-0820T-R 145 82,7 82  27,2 20,7 20 19,3 18,6 17,9 17,1 16,4 14,9 13,3 11,7 10 8,4 6,8 5,2 3,6 -
GKN6 350-164B-1000T-R 177 101 100  31,7 24,9 24 23,2 22,4 21,6 20,8 19,9 18,3 16,6 14,9 13,3 11,6 10 8,3 6,8 5,2
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKN6 200-100L-0075N 200 200 170 846.9 840 10 240 340 550 580 446 120 235
GKN6 200-100G-0075N 200 200 170 846.9 840 10 240 340 550 580 446 120 235.3
GKN6 200-100A-0075N 200 200 170 846.9 840 10 240 340 550 580 446 120 236.7
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR

GKN
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

(CFK)

(CFP)

1

2
Lmin

L1min

l3

fM

l2
l5

j5

a1

DN2

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKN6 200-100L-0110N 200 200 170 1259 835 16 236 334 550 570 804 183 387.3
GKN6 200-100G-0110N 200 200 170 1259 835 16 236 334 550 570 804 183 388
GKN6 200-100A-0110N 200 200 170 1259 835 16 236 334 550 570 804 183 389.7

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKN4 200-100L-0165N 200 200 170 1259 835 16 236 334 550 570 804 183 374.1
GKN4 200-100G-0193N 200 200 170 1259 835 16 236 334 550 570 804 183 396.6
GKN4 200-100D-0210N 200 200 170 1259 835 16 236 334 550 570 804 183 421.2
GKN4 200-100A-0260N 200 200 170 1259 835 16 236 334 550 570 804 183 404.9

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKN6 250-115I-0110P 250 250 200 1305 843 10 282 404 500 686 820 199 412.8
GKN6 250-115D-0150P 250 250 200 1305 843 10 282 404 500 686 820 199 477.8
GKN6 250-115A-0195P 250 250 200 1305 843 10 282 404 500 686 820 199 524.3
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR

GKN

384

Ed. 03/2025



Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)
(CFK)

SOK

(CFP)

Lmin

l2

l3

j5

L1minfM

a1

DN2

l1

(K)

l5
DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKN8 300-143D-0170Z 300 300 230 1599.5 1030 10 340 480 620 820 910 165 656
GKN8 300-143A-0210Z 300 300 230 1599.5 1030 10 340 480 620 820 910 165 676
GKN8 300-143E-0170Z-R 300 300 230 1599.5 1030 10 340 480 620 820 910 165 761
GKN8 300-143B-0210Z-R 300 300 230 1599.5 1030 10 340 480 620 820 910 165 691

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKN4 300-143N-0820R 300 300 230 1653.5 1030 10 340 480 620 820 1000 155 -
GKN4 300-143M-0900T 300 300 230 1653.5 1030 10 340 480 620 820 1000 155 1121
GKN4 300-143I-1000T 300 300 230 1867 1030 10 340 480 620 820 1140 155 1378
GKN4 300-143G-1200T 300 300 230 1867 1030 10 340 480 620 820 1140 155 1438
GKN4 300-143D-1450T 300 300 230 1867 1030 10 340 480 620 820 1140 155 1490
GKN4 300-143A-1800T 300 300 230 2103 1030 10 340 480 620 820 1315 155 1893
GKN4 300-143Q-0820R-R 300 300 230 1653.5 1030 10 340 480 620 820 1000 155 -
GKN4 300-143P-0900T-R 300 300 230 1653.5 1030 10 340 480 620 820 1000 155 1141
GKN4 300-143L-1000T-R 300 300 230 1867 1030 10 340 480 620 820 1140 155 1611
GKN4 300-143H-1200T-R 300 300 230 1867 1030 10 340 480 620 820 1140 155 1672
GKN4 300-143E-1450T-R 300 300 230 1867 1030 10 340 480 620 820 1140 155 1724
GKN4 300-143B-1800T-R 300 300 230 2103 1030 10 340 480 620 820 1315 155 2220

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKN6 300-143M-0250R 300 300 230 1609 1030 10 340 480 620 820 953 187 656
GKN6 300-143G-0340R 300 300 230 1609 1030 10 340 480 620 820 953 187 676
GKN6 300-143D-0420R 300 300 230 1663 1030 10 340 480 620 820 1007 187 788
GKN6 300-143A-0510R 300 300 230 1696 1030 10 340 480 620 820 1040 187 1026
GKN6 300-143N-0250R-R 300 300 230 1609 1030 10 340 480 620 820 953 187 671
GKN6 300-143H-0340R-R 300 300 230 1609 1030 10 340 480 620 820 953 187 696
GKN6 300-143E-0420R-R 300 300 230 1663 1030 10 340 480 620 820 1007 187 804
GKN6 300-143B-0510R-R 300 300 230 1696 1030 10 340 480 620 820 1040 187 1046
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR

GKN
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)
(CFK)

SOK

(CFP)

Lmin

l2

l3

j5

L1minfM

a1

DN2

l1

(K)

l5
DN1
(K)

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKN8 350-143S-0210R 350 350 268 1640.5 1170 10 385 550 700 935 997 192 785
GKN8 350-143O-0250R 350 350 268 1662.5 1170 10 385 550 700 935 912 167 970
GKN8 350-143G-0340R 350 350 268 1662.5 1170 10 385 550 700 935 912 167 1070
GKN8 350-143A-0420R 350 350 268 1672.5 1170 10 385 550 700 935 1002 192 1155
GKN8 350-143T-0210R-R 350 350 268 1640.5 1170 10 385 550 700 935 997 192 805
GKN8 350-143P-0250R-R 350 350 268 1662.5 1170 10 385 550 700 935 912 167 990
GKN8 350-143H-0340R-R 350 350 268 1662.5 1170 10 385 550 700 935 912 167 1025
GKN8 350-143B-0420R-R 350 350 268 1672.5 1170 10 385 550 700 935 1002 192 1175

Nome  mm Kg
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKN6 350-164V-0420R 350 350 268 1704 1170 10 385 550 700 935 1010 190 865
GKN6 350-164S-0510R 350 350 268 1737 1170 10 385 550 700 935 1043 190 1198
GKN6 350-164W-0420R-R 350 350 268 1704 1170 10 385 550 700 935 1010 190 880
GKN6 350-164T-0510R-R 350 350 268 1737 1170 10 385 550 700 935 1043 190 1219
GKN6 350-164O-0600T 350 350 268 1908 1170 10 385 550 700 935 1177 192 1409
GKN6 350-164G-0820T 350 350 268 1908 1170 10 385 550 700 935 1177 192 1482
GKN6 350-164A-1000T 350 350 268 1908 1170 10 385 550 700 935 1177 192 1544
GKN6 350-164P-0600T-R 350 350 268 1908 1170 10 385 550 700 935 1177 192 1642
GKN6 350-164H-0820T-R 350 350 268 1908 1170 10 385 550 700 935 1177 192 1715
GKN6 350-164B-1000T-R 350 350 268 1908 1170 10 385 550 700 935 1177 192 1778
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Execução
Bombas submersíveis com impulsor aberto de duas pás.
Caracterizado por uma boa segurança contra entupimentos, boa resistência 
ao desgaste, baixa ação mecânica sobre o fluido, elevada eficiência hidráulica.
Baixas vibrações graças ao impulsor dinamicamente equilibrado.
Boca de descarga DN 80-100-150

Utilizações
Particularmente adequada para águas limpas, águas de esgoto que contêm 
corpos sólidos e fibrosos, águas cloacais, chorume e lamas.
Particularmente adequadas ao esvaziamento de chorume de fossas ou 
depósitos de recolha primária ou de águas residuais industriais.
Passagem de sólidos de 34 a 60 mm.

Limites de uso
Temperatura líquido: de 0 °C a +40 °C.
Profundidade máxima de imersão: 20 m (com cabo de comprimento adequado).
Pressão máxima de funcionamento: 80 m.c.a.
pH do líquido a elevar: 4 a 12
Serviço contínuo (com água ao nível mínimo de imersão).

Materiais
Corpo da bomba: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Impulsor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Caixa do motor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11 /  EN-
GJL450 UNI-EN 1561-11
Veio: aço X20Cr13 (AISI420)
Vedante mecânico de bombas com tamanho de flange H - L - N
 - lado do motor: grafite/cerâmica
 - lado da bomba: carboneto de silício/cerâmica

Motor
Motor de indução de 4 pólos, 50Hz.
Versão trifásica: 400 V ± 10%, até 4,8 kW
 400/690 V ± 10% da 5,8 kW
Isolamento classe: F ou H
Grau de proteção: IP 68
N.º máximo de arranques por hora:
 - 20 até 5 kW
 - 15 até 10 kW
 - 10 para potências superiores
Cabo: comprimento 10 m
Sentido de rotação: sentido horário visto de cima
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Execuções especiais a pedido
(verifique viabilidade consoante o modelo junto do gabinete técnico comercial).
Impulsor em aço inoxidável AISI 316 ou bronze.
Anel da sede do impulsor em bronze.
Comprimento do cabo até 40 m.
Outra vedação mecânica.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Pintura cerâmica.
Pintura interna anticorrosão, externa anticorrosão.

Designação
GKA4 100-38A-0125L
GK = Série
A = impulsor aberto de duas pás
4 = Número de polos
100 = Diâmetro da boca de saída em mm
80 = Passagem livre em mm
A = Afinação do impulsor
0125 = Tamanho do motor kW x 12
L = Tamanho do flange do motor elétrico

Dados técnicos

TIPO
Versão para câmara seca Sondas Cabo Classe Rampa de 

acoplamento

Apoio de 
bomba 

submersa

Apoio de 
bomba de 

câmara seca

Suporte da 
bomba câmara 

secaVertical Horizontal térmicas condutividade NSSHOU-J Isolamento

GKA4 80-34L-0016H # # • • • H/IE5 SAK 80-80-2A APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKA4 80-34G-0016H # # • • • H/IE5 SAK 80-80-2A APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKA4 80-34D-0021H # # • • • H/IE5 SAK 80-80-2A APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKA4 80-34A-0029H # # • • • H/IE5 SAK 80-80-2A APK 80 APCK 80 SOK80/N3
GKA4 100-38L-0075L # # • • • H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKA4100-38G-0105L # # • • • H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKA4 100-38D-0125L # # • • • H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKA4 100-38A-0125L # # • • • H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKA4 100-41L-0029H # # • • • H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKA4 100-41G-0037H # # • • • H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKA4 100-41D-0046H # # • • • H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKA4 100-41A-0058H # # • • • H/IE5 SAK 100-100-2A APK 100 APCK 100 SOK100/N3
GKA4 100-45L-0165N # – • • • H/IE5 SAK 100-100-2 APK 150 APCK 150A -
GKA4 100-45G-0193N # – • • • H/IE5 SAK 100-100-2 APK 150 APCK 150A -
GKA4 100-45D-0210N # – • • • H/IE5 SAK 100-100-2 APK 150 APCK 150A -
GKA4 100-45A-0260N # – • • • H/IE5 SAK 100-100-2 APK 150 APCK 150A -
GKA4 150-51P-0021H # # • • • H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKA4 150-51L-0029H # # • • • H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKA4 150-51G-0037H # # • • • H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKA4 150-51D-0046H # # • • • H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKA4 150-51A-0058H # # • • • H/IE5 SAK 150-150-2 APK 150 APCK 150A SOK150/N3
GKA4 150-60L-0165N # – • • • H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150 APCK 150A -
GKA4 150-60G-0193N # – • • • H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150 APCK 150A -
GKA4 150-60D-0210N # – • • • H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150 APCK 150A -
GKA4 150-60A-0260N # – • • • H/IE5 SAK 150-200-3 APK 150 APCK 150A -

• = Padrão
- = Não presente

o = Opcional # = Versão com câmara de óleo
$ = Versão com revestimento

# = Para as instalações em divisão seca é necessário efetuar o atestamento do óleo 
de arrefecimento conforme indicado no manual de utilização e manutenção
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Desempenho

n ≈ 1450 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

21,5 25,2 28,8 32,4 36 45 54 63 72 81 90 99 108

Modelo
400V P2 l/min 358 420 480 540 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800

A kW H (m) = Altura manométrica
GKA4 80-34L-0016H 3,4 1.6  10 8,2 7,8 7,5 7,2 6,9 6,2 5,5 4,8 3,9 - - - -
GKA4 80-34G-0016H 3,4 1.6  11,8 9,9 9,6 9,3 9 8,7 8 7,3 6,6 5,8 5 4,2 - -
GKA4 80-34D-0021H 5 2.1  13 - - 10,5 10,2 9,9 9,1 8,3 7,6 6,9 6,1 5,3 4,4 -
GKA4 80-34A-0029H 6,1 2.9  15 - - - - 11,8 11,2 10,5 9,8 9 8,3 7,4 6,5 5,6

 
Q = Caudal

m³/h
0

14,4 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 216 252

Modelo
400V 690V P2 l/min 240 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200

A kW H (m) = Altura manométrica
GKA4 100-38L-0075L 15,3 8,8 7,5  21,7 20,9 20,7 19,7 18,7 17,5 16,3 15 13,6 12,1 10,5 8,6 - -
GKA4100-38G-0105L 20 11,5 10,5  25 23,9 23,6 22,4 21,3 20,2 19,1 17,9 16,6 15,3 13,7 11,9 7,8 -
GKA4 100-38D-0125L 24 13,9 12,5  28,4 27,3 27 25,6 24,3 23,1 21,9 20,7 19,5 18,1 16,6 14,9 11 6,4
GKA4 100-38A-0125L 24 13,9 12,5  30,9 29,6 29,3 27,9 26,7 25,4 24,2 22,9 21,6 20,2 18,9 17,4 13,9 -

 
Q = Caudal

m³/h
0

54 72 90 108 126 144 162 180 198

Modelo
400V 690V P2 l/min 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300

A kW H (m) = Altura manométrica
GKA4 100-41L-0029H 6,1 - - 2.9  14,1 10,4 9,3 8,2 6,9 5,7 4,3 - - -
GKA4 100-41G-0037H 7,7 - - 3.7  15,9 12 10,9 9,8 8,6 7,4 6,1 4,7 - -
GKA4 100-41D-0046H 9,5 - - 4.6  17,4 13,5 12,5 11,4 10,3 9,2 7,9 6,5 5,1 -
GKA4 100-41A-0058H - 11,9 6,9 5.8  20,9 16,2 15,1 13,9 12,8 11,7 10,4 9 7,5 6,1

 
Q = Caudal

m³/h
0

18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 216 252 288 324

Modelo
400V 690V P2 l/min 300 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400

A kW H (m) = Altura manométrica
GKA4 100-45L-0165N 31,2 18 16,5  30 29 28,1 27,3 26,4 25,4 24,4 23,3 22,1 20,9 19,7 17,4 15,1 - -
GKA4 100-45G-0193N 38,8 22,4 19,3  33,7 32,8 31,9 31 30,1 29,1 28,1 27 25,9 24,8 23,6 21,3 18,9 - -
GKA4 100-45D-0210N 39 22,5 21  37,2 36,2 35,2 34,2 33,3 32,4 31,4 30,4 29,3 28,2 26,9 24,3 21,6 - -
GKA4 100-45A-0260N 47,2 27,3 26  40 38,8 37,8 36,8 35,9 34,9 33,9 32,8 31,6 30,4 29,1 26,6 23,9 21,3 18,6

 
Q = Caudal

m³/h
0

28,8 36 54 72 90 108 126 144 162 180 216 252

Modelo
400V 690V P2 l/min 480 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200

A kW H (m) = Altura manométrica
GKA4 150-51P-0021H 5 - - 2.1  9,6 8,3 8 7,4 6,8 6,1 5,3 4,5 3,7 2,9 - - -
GKA4 150-51L-0029H 6,1 - - 2.9  11,4 - 9,8 9,2 8,5 7,9 7,2 6,4 5,6 4,8 4 - -
GKA4 150-51G-0037H 7,7 - - 3.7  12,9 - 11,1 10,5 9,8 9,1 8,4 7,6 6,8 6 5,1 - -
GKA4 150-51D-0046H 9,5 - - 4.6  15,1 - - 12,2 11,5 10,9 10,2 9,4 8,7 7,9 7 5,3 -
GKA4 150-51A-0058H - 11,9 6,9 5.8  16,8 - - 13,9 13,3 12,6 11,9 11,2 10,5 9,7 8,9 7,1 5,2

 
Q = Caudal

m³/h
0

25,2 36 54 72 90 108 126 144 162 180 216 252 288 324 360 450

Modelo
400V 690V P2 l/min 420 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 7500

A kW H (m) = Altura manométrica
GKA4 150-60L-0165N 31,2 18 16,5  26,2 24,6 24 23 22,1 21,3 20,6 19,9 19,2 18,6 18 16,7 15,3 13,9 12,4 10,9 7,4
GKA4 150-60G-0193N 38,8 22,4 19,3  30,1 28,5 27,9 26,9 25,9 25,1 24,2 23,4 22,6 21,9 21,1 19,7 18,3 16,8 15,3 13,7 9,7
GKA4 150-60D-0210N 39 22,5 21  32,7 31 30,4 29,3 28,3 27,4 26,5 25,6 24,8 24 23,3 21,9 20,5 19 17,5 15,9 -
GKA4 150-60A-0260N 47,2 27,3 26  36,9 35,1 34,4 33,3 32,3 31,3 30,4 29,6 28,8 28 27,2 25,7 24,2 22,7 21,1 19,5 14,7
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin

GKA4 80-34L-0016H 80 80 98 619 416 16 204.5 190.5 245 395 288 66
GKA4 80-34G-0016H 80 80 98 619 416 16 204.5 190.5 245 395 288 66
GKA4 80-34D-0021H 80 80 98 619 416 16 204.5 190.5 245 395 355 65
GKA4 80-34A-0029H 80 80 98 619 416 16 204.5 190.5 245 395 288 66
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca Suporte da bomba câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

SOK

1128_5A

(CFP)

Lmin

L1min

l3

fM

l2

l5

j5

a1
DN2

2

1

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin

GKA4 100-38L-0075L 100 100 113.2 743.6 530 16 236.5 228 320 464.5 420.4 69.4
GKA4100-38G-0105L 100 100 113.2 766 530 16 236.5 228 320 464.5 420.4 69.4
GKA4 100-38D-0125L 100 100 113.2 766 530 16 236.5 228 320 464.5 420.4 69.4
GKA4 100-38A-0125L 100 100 113.2 766 530 16 236.5 228 320 464.5 420.4 69.4
GKA4 100-41L-0029H 100 100 116 639 492 16 204.5 213.3 300 402.5 289 69
GKA4 100-41G-0037H 100 100 116 710 492 16 221 213.3 300 419 324 69
GKA4 100-41D-0046H 100 100 116 710 492 16 221 213.3 300 419 324 69
GKA4 100-41A-0058H 100 100 116 710 492 16 221 213.3 300 434.3 324 69
GKA4 150-51P-0021H 150 150 132 663 570 16 224.2 241.2 344 465.4 387.5 167.5
GKA4 150-51L-0029H 150 150 132 663 570 16 224.2 241.2 344 465.4 297.5 77.5
GKA4 150-51G-0037H 150 150 132 734 570 16 224.2 241.2 344 465.4 332.5 77.5
GKA4 150-51D-0046H 150 150 132 734 570 16 224.2 241.2 344 465.4 332.5 77.5
GKA4 150-51A-0058H 150 150 132 734 570 16 224.2 241.2 344 465.4 332.5 77.5
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Apoio de bomba de câmara seca

SAK APK APCK

(CFK)

(CFK)

(CFP)

1

2
Lmin

L1min

l3

fM

l2
l5

j5

a1

DN2

l1

(K)

DN1
(K)

Nome  mm
DN1 DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin

GKA4 100-45L-0165N 150 100 122.8 1184.2 621.3 16 226.8 259.2 380 486 776.4 155.4
GKA4 100-45G-0193N 150 100 122.8 1184.2 621.3 16 226.8 259.2 380 486 776.4 155.4
GKA4 100-45D-0210N 150 100 122.8 1184.2 621.3 16 226.8 259.2 380 486 776.4 155.4
GKA4 100-45A-0260N 150 100 122.8 1184.2 621.3 16 226.8 259.2 380 486 776.4 155.4
GKA4 150-60L-0165N 150 150 138 1208.5 662.3 16 228.8 286.2 405 515 785.5 164.5
GKA4 150-60G-0193N 150 150 138 1208.5 662.3 16 228.8 286.2 405 515 785.5 164.5
GKA4 150-60D-0210N 150 150 138 1208.5 662.3 16 228.8 286.2 405 515 785.5 164.5
GKA4 150-60A-0260N 150 150 138 1208.5 662.3 16 228.8 286.2 405 515 785.5 164.5
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR
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Execução
Bombas submersíveis com sistema triturador de elevado poder de corte.
Em aço inoxidável de elevada dureza; o seu formato garante uma longa duração 
e a manutenção das capacidades de trituração.
Qualquer substituição não requer equipamento particular.
Boca de saída DN 40.

Utilizações
Para movimentar águas que contenham materiais filamentosos longos, material 
de papel ou têxtil.
São particularmente adequados para a eliminação de águas residuais em uso 
doméstico, residencial e industrial.
Passagem de sólidos de 4 mm.

Limites de uso
Temperatura líquido até 40 °C.
Profundidade máxima de imersão: 20 m (com cabo de comprimento adequado).
Pressão máxima de funcionamento: 80 m.c.a.
pH do líquido a elevar: 6 a 12
Serviço contínuo (com água ao nível mínimo de imersão).

Materiais
Corpo da bomba: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Impulsor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Caixa do motor: ferro fundido cinzento EN-GJL250 UNI-EN 1561-11
Veio: aço X20Cr13 (AISI420)
Vedante mecânico do lado do motor: grafite/cerâmica
Vedante mecânico do lado da bomba: carboneto de silício/cerâmica

Motor
Motor de indução de 2 ou 4 polos, 50 Hz
Versão trifásica: 400 V ± 10%até 4,8 kW
 400/690V ± 10%de 5,8 kW
Isolamento classe: H
Grau de proteção: IP 68
N.º máximo de arranques por hora: 20 em intervalos regulares
Cabo: comprimento 10 m
Sentido de rotação: sentido horário visto de cima
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Execuções especiais a pedido
(verifique viabilidade consoante o modelo junto do gabinete técnico comercial).
Impulsor em aço inoxidável AISI 316 ou bronze.
Anel da sede do impulsor em bronze.
Comprimento do cabo até 40 m.
Outra vedação mecânica.
Para líquido ou ambiente com temperatura mais alta ou mais baixa.
Pintura cerâmica.
Pintura interna anticorrosão, externa anticorrosão.

Designação
GKG2 40-4T-0020
GK = Série
G = Impulsor com sistema triturador
2 = Número de polos
40 = Diâmetro da boca de saída em mm
4 = Passagem livre em mm
T = Afinação do impulsor
0020 = Tamanho do motor kW x 12

Dados técnicos

TIPO Versão para câmara seca Sondas Cabo Classe Rampa de 
acoplamento

Rampa de 
acoplamento

Curva 
roscadaVertical Horizontal térmicas condutividade NSSHOU-J H07RN-F Isolamento

GKG2 40-4T-0020F – – o o – • H SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF 1 1/2”
GKG2 40-4R-0020F – – o o – • H SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF 1 1/2”
GKG2 40-4D-0020F – – o o – • H SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF 1 1/2”
GKG2 40-4G-0020F – – o o – • H SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF 1 1/2”
GKG2 40-4P-0025F – – o o – • H SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF 1 1/2”
GKG2 40-4A-0025F – – o o – • H SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF 1 1/2”
GKG2 40-4G-0038H • • • • • – H SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF 1 1/2”
GKG2 40-4D-0048H • • • • • – H SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF 1 1/2”
GKG2 40-4A-0065H • • • • • – H SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF 1 1/2”

• = Padrão - = Não presente o = Opcional

GKG
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Desempenho

n ≈ 2850 1/min

 
Q = Caudal

m³/h 0 1,4 1,8 2,2 2,5 2,9 3,2 3,6 7,2 10,8 14,4 18

Modelo
400V 400V 690V P2 l/min 0 23,33 30 36,66 41,66 48,33 53,33 60 120 180 240 300

A A A kW H (m) = Altura manométrica
GKG2 40-4T-0020F 4,1 - - 2  23,3 22,2 22 21,8 21,6 21,4 21,2 21 18,9 16 - -
GKG2 40-4R-0020F 4,1 - - 2  27,5 26,4 26,1 25,9 25,7 25,5 25,2 25 22,6 19,2 - -
GKG2 40-4D-0020F 4,1 - - 2  23,8 23 22,9 22,7 22,5 22,3 22,2 22 20,3 18,3 15,4 10,6
GKG2 40-4G-0020F 4,1 - - 2  20,3 19,8 19,6 19,5 19,4 19,2 19,1 19 17,5 15,6 12,9 8,7
GKG2 40-4P-0025F 5,5 - - 2,5  33 31,4 31,1 30,9 30,7 30,4 30,2 30 27,5 23,9 - -
GKG2 40-4A-0025F 5,5 - - 2,5  28,1 27 26,7 26,5 26,3 26 25,9 25,7 24,1 22,3 19,6 14,5
GKG2 40-4G-0038H 7,5 - - 3,8  37,5 36,6 36,3 36,1 35,8 35,5 35,3 35 31,9 28,7 25,4 19,3
GKG2 40-4D-0048H 8,9 - - 4,8  44,3 42,9 42,5 42,3 42 41,7 41,4 41,1 38,3 34,7 30,3 -
GKG2 40-4A-0065H - 11,9 6,9 6,5  52,6 50,9 50,5 50,1 49,7 49,3 48,9 48,5 44,6 40,7 36,9 30,9

GKG
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Curvas caraterísticas
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Dimensões e pesos

Rampa de acoplamento Apoio de bomba submersa Bomba submersa com curva

SAK 40-G11/2A SAK 40-G11/2-3/4 CFF

j2

1161_4

L
min

l2

L1
min

fM

a1

l1

l5

DN2
PN 6

1

2

l3

j5

Nome  mm Kg
DN2 a1 fM j5 K l1 l4 l3 l5 L1min Lmin Peso

GKG2 40-4T-0020F 40 73 476 338 6 112 112 200 224 261 61 52
GKG2 40-4R-0020F 40 73 476 338 6 112 112 200 224 261 61 52
GKG2 40-4D-0020F 40 73 476 338 6 112 112 200 224 261 61 52
GKG2 40-4G-0020F 40 73 476 338 6 112 112 200 224 261 61 52
GKG2 40-4P-0025F 40 73 476 338 6 112 112 200 224 261 61 48
GKG2 40-4A-0025F 40 73 476 338 6 112 112 200 224 261 61 46
GKG2 40-4G-0038H 40 73 571 373 6 204.5 136.5 240 341 317 49 81.8
GKG2 40-4D-0048H 40 73 571 373 6 204.5 136.5 240 341 317 49 76
GKG2 40-4A-0065H 40 73 640 373 6 221 136.5 240 357.5 317 49 97
L1min = Imersão mínima para motor sem revestimento em funcionamento contínuo S1 compatível com NPSHR
Lmin = Imersão mínima com motor sem revestimento em funcionamento intermitente S3 compatível com NPSHR

GKG
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ACESSÓRIOS

Dimensões e pesos

b2

h10

k1

q

de1

E1 fG1

n6

a3 a3
AC1

H1

AG1

p1

Ø d1
x 6000mm

(TUB)

y

Rampa de acoplamento

TIPO mm
a3 AC3 AG1 b2 d1 de3 E1 fG3 H1 h10 K1 n6 p1 q y

SAK 40-G11/2-3/4 52.5 12 27 60 3/4" 40 120 80 21.5 14 113 115 70 37 G1  
1/2"

f1

AL1

dg1

HA1

d

AA1AR1

i2

(CFF) d

Ma
x 1

50
0 m

m 
Mi

n 3
00

 m
m

Rampa de acoplamento

TIPO mm
AA1 AL1 AR1 d dg1 f1 g3 HA1

SAK 40-G11/2A 29 315 165 G1  1/2" 403 107 76 76

Polos

p1
n6

K1

h10

E1

b2

de1

(TUB)

B1

AG1
AC1a3 a3

H1

FG1

d1x
6000mm

y (PN)

Rampa de acoplamento

TIPO mm
a3 AC3 AG1 B1 b2 d1 de3 E1 fG3 H1 h10 K1 n6 p1 y PN

SAK 65-65-2 130 12.5 35 220 102 2" 40 280 160 47 18 312,5 110 156 65 16
SAK 65-80-2 130 12.5 35 220 102 2" 40 280 160 47 18 320 110 156 80 16
SAK 80-100-2 130 12.5 35 228 102 2" 48 320 180 47 18 338 110 156 100 16
SAK 80-80-2 130 12.5 35 220 102 2" 40 320 180 47 18 320 110 156 80 16
SAK 100-100-2 130 12.5 35 228 102 2" 48 430 280 49 18 338 194 186 100 16
SAK 100-100-2A 130 12.5 35 228 102 2" 48 350 200 49 18 338 135 186 100 16
SAK 150-150-2 158 12.5 35 260 102 2" 75 435 235 59 19 403 194 214 150 16
SAK 150-200-3 157.5 12.5 35 385 117 3" 180 540 290 80 24 555 210 280 200 10
SAK 200-250-3 157.5 12.5 35 425 117 3" 220 595 345 80 24 623 250 380 250 10
SAK 200-250-3 157.5 12.5 35 425 117 3" 220 595 345 80 24 623 250 380 250 10
SAK 250-300-3 157,5 12,5 35 450 117 3" 245 700 400 85 24 673 310 425 300 10
SAK 300-350-3 157,5 12,5 35 500 117 3" 295 820 500 90 24 755 360 475 350 10
SAK 350-400-3 157,5 12,5 35 525 117 3" 320 920 575 95 24 810 400 510 400 10
SAK 250-300-3A 157,5 12,5 35 450 117 3" 245 700 400 85 24 673 310 425 300 10
SAK 300-350-3A 157,5 12,5 35 500 117 3" 295 820 500 90 24 755 360 475 350 10
SAK 350-400-3A 157,5 12,5 35 525 117 3" 320 920 575 95 24 810 400 510 400 10

ACESSÓRIOS
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ACESSÓRIOS

Dimensões e pesos

1036_4F

u1 u1

w5

x1z1

N° (DN3)   Ø BB1 

H
A

1 lc
1

Apoio de bomba submersa
TIPO mm

BB1 DN3 HA1 lc3 u3 w7 x3 z3
APK 80 12 4 400 440 166 - - 230
APK 100 14 4 600 650 180 - - 350
APK 100A 14 4 600 650 180 - - 350
APK 150 14 4 600 650 220 - - 350
APK 150A - - - - 280 1000 1000 -
APK 250 14 4 600 650 220 - - 350
APK 350 - - - - 280 1000 1000 -

AD1

AA1 AA1
AR1

AR1

AL1

g3

dg1
f1

HA1 hf1

AD1

10
36

_3
G

DN(PN) DN(PN)

z1

H
A

1 lc
1

N° (DN3)   Ø BB1 N° (DN3)   Ø BB1 

Apoio de bomba de câmara seca
TIPO mm

DN PN AA1 AD1 AL1 AR1 BB1 dg1 DN3 f1 g3 HA1 hf1 lc3 z3
APCK 65 65 16 150 140 - 290 12 - 4 - - 390 - 440 230
APCK 80 80 16 126 164 - 290 12 - 4 - - 390 - 440 230
APCK 100 100 16 135 204 - 340 22 - 4 - - 600 - 650 -
APCK 150 150 16 285 395 400 280 22 850 6 1000 740 935 1000 - -
APCK 150A 150 16 205 395 - 600 22 - 4 - - 600 - 650 -
APCK 200 200 10 290 310 - 600 22 - 4 - - 600 - 650 -
APCK 250 250 10 215 385 - 600 22 - 4 - - 600 - 650 -
APCK 250A 250 10 295 385 400 280 22 850 6 1000 740 935 1000 - -
APCK 300 300 10 320 465 500 280 22 850 6 1000 740 935 1000 - -
APCK 350 350 10 345 540 600 280 22 850 6 1000 740 935 1000 - -

fM1

FM1

hs1

HD1

P1

i o

1128_5A

s3

N° (AB1)   Ø dk1 

N° 2 Ø M1 

Suporte da bomba câmara seca
TIPO mm

AB1 c1 dk1 fM3 HD1 hs3 i M1 o P1 s3
SOK80/N3 2 400 22 270 100 100 66 22 34 43 400
SOK100/N3 2 400 22 320 100 100 66 22 34 43 470
SOK150/N3 2 400 22 320 100 100 66 22 34 43 470
SOK150-200 3 530 22 335 160 270 100 22 40 85 -
SOK150-225 3 530 22 335 160 270 100 22 40 85 -
SOK150-250 3 530 22 335 160 270 100 22 40 85 -
SOK350-200 3 530 22 500 160 270 100 22 40 85 -
SOK350-225 3 530 22 500 160 270 100 22 40 85 -
SOK350-250 3 530 22 500 160 270 100 22 40 85 -
SOK 350-280 3 530 22 500 160 270 100 22 100 20 -
SOK 350-315 3 530 22 500 160 270 100 22 100 20 -
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EXEMPLO DE INSTALAÇÃO COM PÉ DE ACOPLAMENTO

Allarme
Alarm

Marcia 2
Activation 2

Marcia 1
Activation 1

Arresto
Stop

1

2

3

7

4

6

8

5

1. Eletrob. submersível
2. Pé de acoplamento
3. Tubos de guia
4. Tubagem de saída
5. Válvula de retenção
6. Válvula de comporta
7. Reguladores de nível (boias)
8. Quadro elétrico
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Execução
Sistema de trituração destinado ao uso sanitário, a utilizar para descargas 
provenientes da sanita e lavatório, no caso de uma nova casa de banho em 
qualquer parte da habitação.
O GEOTRIT permite chegar à rede de esgotos quando esta não se encontra na 
posição correta para facilitar uma ligação normal.
O sistema é composto por um triturador, válvula de retenção e filtro de carbono.
O GEOTRIT é fornecido completo com mangas, cotovelo e braçadeiras.

Utilizações
O GEOTRIT pode ser utilizado para as descargas provenientes da sanita e 
lavatório

Limites de uso
Tensão: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Grau de proteção: IP 44
Potência máxima absorvida: 400 W
Corrente máxima absorvida: 1,9 A
Evacuação vertical: máx. 4 m
Temperatura líquido até 35 °C.

Instalações

DisPRE_GEOTRIT_10

Desempenho

max 10 m

max 30 m

max 40 m1 m 

2 m 

3 m 

4 m max 
1 %

max 20 m

DN 40 mm

Ø
 2

2/
28

/3
2 

m
m

Ø 28/32/40 mm

3%

1%

DisPRE_GEOTRIT_20

Dimensões e pesos
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Peso: 6,6 kg
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Execução
Sistema de trituração destinado ao uso sanitário, utilizável para descargas 
provenientes da sanita, lavatório, bidé e chuveiro.
Com o GEOCOMP é possível criar uma casa de banho completa numa cave ou 
numa ampliação da casa.
O sistema é composto por um triturador, válvula de retenção e filtro de carbono.
O GEOCOMP é fornecido completo com mangas, cotovelo, bujões e 
braçadeiras.

Utilizações
O GEOCOMP pode ser utilizado para as descargas provenientes de: Sanita, 
lavatório, bidé, banheira, chuveiro.

Limites de uso
Tensão: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Grau de proteção: IP 44
Potência máxima absorvida: 400 W
Corrente máxima absorvida: 1,9 A
Evacuação vertical: máx. 4 m
Temperatura líquido até 35 °C.

Instalações

DisINS_GEOCOMP_10

Desempenho

max 10 m

max 30 m

max 40 m1 m 

2 m 

3 m 

4 m max 
1 %

max 20 m

DisPRE_GEOCOMP_20

Dimensões e pesos
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Execução
Sistema de elevação para águas limpas provenientes de um lavatório, máquina de 
lavar louça e máquina de lavar roupa, mesmo quando funcionam ao mesmo tempo.
O GEOCLEAN permite acrescentar uma cozinha ou uma lavandaria ou uma casa de 
banho sem sanita mesmo que esteja por baixo ou longe de um ponto de descarga.
O sistema é composto por uma bomba, válvula de retenção e não pode ser 
utilizado para águas de esgoto.
O GEOCLEAN é fornecido completo com mangas, cotovelo, bujões e 
braçadeiras.

Utilizações
O GEOCLEAN pode ser utilizado para as descargas provenientes de: lavatório, 
bidé, banheira, chuveiro, lava-loiça de cozinha, máquina de lavar louça, máquina 
de lavar roupa.

Limites de uso
Tensão: 220-240 V
Frequência: 50 Hz
Grau de proteção: IP 44
Potência máxima absorvida: 400 W
Corrente máxima absorvida: 1,9 A
Evacuação vertical: máx. 4 m
Temperatura líquido até 60 °C.

Instalações Desempenho

max 10 m

1 m 

2 m 

3 m 

4 m

5 m max max 5 m

max 20 m

max 30 m

max 40 m

1 %

DisINS_GEOCLEAN_10

Dimensões e pesos
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Execução
Estação automática de recolha e elevação para águas residuais 
com depósito em polietileno de média densidade, resistente à 
corrosão e tamanho reduzido.
GEO 40 depósito com capacidade de 40 litros, para a instalação 
de uma eletrobomba tipo GXRM.
GEO 230 depósito com capacidade de 230 litros, para a instalação 
de uma eletrobomba tipo GM 10, GX, GQ ou GM.
Jogo de tubagem para ligação da eletrobomba.
Duas possibilidades de instalação: no solo e enterrado.
Para instalação subterrânea, estão disponíveis extensões para 
levar a tampa ao nível do solo (máx. 2 extensões).
Acesso à bomba facilitado por tampa fixada com parafusos.

Utilizações
Estações de recolha e elevação automática para águas pluviais e 
residuais domésticas, civis e industriais.

Designação
Exemplo: GEO 40-GXRM 11
GEO = Série
40 = Capacidade nominal em litros
GXRM 9 = Tipo de bomba
 
Exemplo: GEO 230-GXVM 42
GEO = Série
230 = Capacidade nominal em litros
GXVM 40-7 = Tipo de bomba
 
Exemplo: GEO 500-2GXRM 40-9
GEO = Série
500 = Capacidade nominal em litros
2GXRM 40-7 = Tipo de bomba

GEO

Estação automática de recolha e elevação 
para águas residuais

GEO

409
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Caraterísticas da bomba
GEO 40

GEO 40-GXRM GEO 40-GXRM .GF

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 40-GXRM 9 0,25 2,5 10,2 8,3
GEO 40-GXRM 9 GF 0,25 2,5 10,2 8,3
GEO 40-GXRM 11 GF 0,37 3,5 12 10,4
GEO 40-GXRM 13 GF 0,45 4,5 13,2 11,7

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas limpas com bomba do tipo GXRM.
 
Inclui:
3 depósitos com capacidade de 40 litros
3 bombas monofásicas com 5 m de cabo e boia
3 válvula de retenção integrada na saída da bomba
3 jogos de tubagem de descarga com preparação para a ligação com tubo com 
40 mm de diâmetro em PVC
3 bicos de adaptador em PVC para entrada de 40 mm de diâmetro
3 uniões de ponteira de mangueira para mangueira com diâmetro de 25 mm
 
A pedido:
3 bombas com 10 m de cabo
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GXRM
Bombas submersíveis para drenagem de aço inoxidável de cromoníquel, com 
boca de saída vertical.
Impulsor aberto (de calço).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min), monofásico 230 V ± 10% 
com termoprotetor e condensador incorporado.
- GXRM com boia SMALL/VDE.
- GXRM.GF com boia fixo (magnético).
Cabo de alimentação de 5 m de comprimento, com ficha Shuko.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GX..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GXVM 25-6 0,25 2,5 10,2 5,7
GEO 230-GXVM 25-8 0,37 3,5 12 7,8
GEO 230-GXVM 25-10 0,45 4,5 13,2 9,5
GEO 230-GXRM 9 0,25 2,5 10,2 8,3
GEO 230-GXRM 11 0,37 3,5 12 10,4
GEO 230-GXRM 13 0,45 4,5 13,2 11,7

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação
- para águas limpas com bombas da série GXR.
- para águas sujas com bombas da série GXV.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 1 bomba monofásica com 5 m de cabo e boia
- 1 jogo de tubagem de descarga com 40 mm de diâmetro, em PVC
 
A pedido:
- 1 bomba com 10 m de cabo
- 1 jogo de tubagem de descarga com 40 mm de diâmetro, em PVC, com válvula 
de esfera e válvula antirretorno de bola
- 1 jogo de haste com boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à 
distância com sirene e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GXRM, GXVM
Bombas submersíveis para drenagem feitas de aço inoxidável de cromoníquel, 
com boca de saída vertical.
GXRM:com impulsor aberto (de calço).
GXVM:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min), monofásico 230 V ± 10% 
com termoprotetor e condensador incorporado.
Interruptor de boia para arranque e paragem automáticos.
Cabo de alimentação de 5 m de comprimento e caixa de comando tipo QM 6,3 
com condensador.
Temperatura líquido até 35 °C.

m

10

12

14

2

4

6

l/min
m /h30

200 250
155 10

150100500

0

H

Q

GXRM

GXRM 13
GXRM 11

GXRM 9
m

10

12

14

2

4

6

0

H

l/min
m /h30

200 250
155 10

150100500 Q

GXVM

GXVM 25-10GXVM 25-8

GXVM 25-6

GEO 232

411

Ed. 03/2025



Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GQR..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQRM 10-10 0,45 3,1 18 9,5
GEO 230-GQRM 10-12 0,55 3,6 21 11,6
GEO 230-GQRM 10-14 0,75 4,6 24 13,5
GEO 230-GQRM 10-16 0,9 6 27 15,5
GEO 230-GQRM 10-18 1,1 8 30 17,5
GEO 230-GQRM 10-20 1,5 13 30 19,5

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQR 10-10 0,45 1,2 18 9,5
GEO 230-GQR 10-12 0,55 1,4 21 11,6
GEO 230-GQR 10-14 0,75 1,6 24 13,5
GEO 230-GQR 10-16 0,9 2,3 27 15,5
GEO 230-GQR 10-18 1,1 2,8 30 17,5
GEO 230-GQR 10-20 1,5 3,8 30 19,5

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas limpas com bombas da série GQR.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 1 bomba
 - monofásico com 10 m de cabo e boia
 - trifásico com 10 m de cabo com jogo de haste e boia
- 1 quadro elétrico de comando para versão trifásica
- 1 jogo de tubagem de descarga com 50 mm de diâmetro, em PVC
 
A pedido:
- 1 jogo de tubagem de descarga com 50 mm de diâmetro, em PVC, com válvula 
de esfera e válvula antirretorno de bola
- 1 boia de segurança (com haste para versão monofásica) e quadro 
autoalimentado de alarme à distância com sirene e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GQR
Bombas monoimpulsoras, submersíveis para a drenagem, com boca de saída 
vertical.
GQR:com impulsor aberto (de calço).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQR:trifásico 400 V ± 10%
GQRM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado.
Interruptor de boia para arranque e paragem automáticos.
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GQR..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQRM 10 32-10 0,45 3,1 18 9,5
GEO 230-GQRM 10 32-12 0,55 3,6 21 11,6
GEO 230-GQRM 10 32-14 0,75 4,6 24 13,5
GEO 230-GQRM 10 32-16 0,9 6 27 15,5
GEO 230-GQRM 10 32-18 1,1 8 30 17,5
GEO 230-GQRM 10 32-20 1,5 13 30 19,5

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQR 10 32-10 0,45 1,2 18 9,5
GEO 230-GQR 10 32-12 0,55 1,4 21 11,6
GEO 230-GQR 10 32-14 0,75 1,6 24 13,5
GEO 230-GQR 10 32-16 0,9 2,3 27 15,5
GEO 230-GQR 10 32-18 1,1 2,8 30 17,5
GEO 230-GQR 10 32-20 1,5 3,8 30 19,5

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GQR.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 1 bomba
 - monofásico com 10 m de cabo e boia
 - trifásico com 10 m de cabo com jogo de haste e boia
- 1 quadro elétrico de comando para versão trifásica
- 1 jogo de pé de acoplamento com rampa de descida
- 1 jogo de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com válvula 
de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança (com haste para versão monofásica) e quadro 
autoalimentado de alarme à distância com sirene e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GQR
Bombas monoimpulsoras, submersíveis para a drenagem, com boca de saída 
horizontal.
GQR:com impulsor aberto (de calço).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQR:trifásico 400 V ± 10%
GQRM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado.
Interruptor de boia para arranque e paragem automáticos.
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GX..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GXCM 40-10 0,55 4,6 21 9
GEO 230-GXCM 40-13 0,9 6,6 26 11,6
GEO 230-GXVM 40-7 0,55 4,6 15 6,2
GEO 230-GXVM 40-8 0,75 5,4 18 7,2
GEO 230-GXVM 40-9 0,9 6 21 8,1

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GXC 40-10 0,55 1.6 21 9
GEO 230-GXC 40-13 0,9 2.3 26 11,6
GEO 230-GXV 40-7 0,55 1.6 15 6,2
GEO 230-GXV 40-8 0,75 2.2 18 7,2
GEO 230-GXV 40-9 0,9 2.3 21 8,1

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GX 40.
 
Inclui:
- 3 depósitos com capacidade de 230 litros
- 3 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo e boia
 - trifásico com 10 m de cabo com jogo de haste e boia
- 3 quadros elétricos de comando para versão trifásica
- 3 jogos de tubagem de descarga com 50 mm de diâmetro em PVC
 
A pedido:
- 3 jogos de tubagem de descarga com 50 mm de diâmetro em PVC com válvula 
de esfera e válvula antirretorno de bola
- 3 boias de segurança (com haste para versão monofásica) e quadro 
autoalimentado de alarme à distância com sirene e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GXC, GXV
Bombas submersíveis para águas sujas em aço inoxidável de cromoníquel, com 
boca de saída vertical.
GXC:com impulsor bicanal.
GXV:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GXC, GXV:trifásico 400 V ± 10%
GXCM, GXVM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador 
incorporado.
Interruptor de boia para arranque e paragem automáticos.
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GQG

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQGM 6-18 0,9 7 13,2 16,5
GEO 230-GQGM 6-21 1,1 7,5 15 19,2
GEO 230-GQGM 6-25 1,5 9,5 16,8 23

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQG 6-18 0,9 2.3 13,2 16,5
GEO 230-GQG 6-21 1,1 2.8 15 19,2
GEO 230-GQG 6-25 1,5 3.8 16,8 23

GQG
Bombas monoimpulsoras, submersíveis para a drenagem, com boca de saída 
horizontal.
GQG:com sistema triturador.
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQG:trifásico 400 V ± 10%
GQGM:monofásico 230 V ± 10% completo com quadro de comando com 
proteção térmica e condensadores de arranque (sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas trituradoras da 
série GQG.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 1 bomba
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com boia
- 1 quadro elétrico de comando (com condensadores para versão monofásica)
- 1 jogo de pé de acoplamento com rampa de descida
- 1 jogo de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com válvula 
de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança (com haste para versão monofásica) e quadro 
autoalimentado de alarme à distância com sirene e luz intermitente
- extensão 300 mm
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GQS 40 GEO 230-GQS 50

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQSM 40-9 0.45 4.5 21 8.8
GEO 230-GQSM 50-8 0,55 4,3 24 7,4
GEO 230-GQSM 50-9 0,75 4,8 27 8,8
GEO 230-GQSM 50-11 0,9 6,6 33 10,5
GEO 230-GQSM 50-13 1,1 8,4 36 12,5
GEO 230-GQSM 50-15 1,5 13 36 14,4

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQS 40-9 0.45 1.6 21 8.8
GEO 230-GQS 50-8 0,55 1.5 24 7,4
GEO 230-GQS 50-9 0,75 1.8 27 8,8
GEO 230-GQS 50-11 0,9 2.3 33 10,5
GEO 230-GQS 50-13 1,1 3 36 12,5
GEO 230-GQS 50-15 1,5 4 36 14,4

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GQS.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 1 bomba
 - monofásico com 10 m de cabo e boia
 - trifásico com 10 m de cabo com jogo de haste e boia
3 quadros elétricos de comando para versão trifásica
Para GQS 40: 1 jogo de tubagem de descarga com Ø 50 mm em PVC
Para GQS 50: 1 jogo de tubagem de descarga com Ø 63 mm em PVC com 
válvula de esfera
e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
Para GQS 40: 1 jogo de tubagem de descarga com Ø 50 mm em PVC com 
válvula de esfera e válvula antirretorno de bola
3 boias de segurança (com haste para versão monofásica) e quadro 
autoalimentado de alarme à distância com sirene e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GQS
Bombas monoimpulsoras, submersíveis com boca de saída vertical.
GQS:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQS:trifásico 400 V ± 10%
GQSM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado.
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GQN

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQNM 50-13 0,9 6,6 36 11,6
GEO 230-GQNM 50-15 1,1 8,4 42 13,5
GEO 230-GQNM 50-17 1,5 12 48 15,7

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQN 50-13 0,9 2,3 36 11,6
GEO 230-GQN 50-15 1,1 3,3 42 13,5
GEO 230-GQN 50-17 1,5 4,5 48 15,7

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GQN.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 1 bomba
 - monofásico com 10 m de cabo, com boia
 - trifásico com 10 m de cabo com jogo de haste e boia
- 1 jogo de haste com boia
- 1 quadro elétrico de comando para versão trifásica
- 1 jogo de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com válvula 
de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança (com haste para versão monofásica) e quadro 
autoalimentado de alarme à distância com sirene e luz intermitente
- extensão 300 mm

71
0

800
600

Dis_GEO_20

GQN
Bombas monoimpulsoras, submersíveis com boca de saída vertical.
GQN:com impulsor bicanal.
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQN:trifásico 400 V ± 10%
GQNM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado.
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GQV

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQVM 50-8 0,55 4,3 24 7,4
GEO 230-GQVM 50-9 0,75 4,8 27 8,8
GEO 230-GQVM 50-11 0,9 6,6 33 10,5
GEO 230-GQVM 50-13 1,1 8,4 36 12,5
GEO 230-GQVM 50-15 1,5 13 36 14,4

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GQV 50-8 0,55 1.5 24 7,4
GEO 230-GQV 50-9 0,75 1.8 27 8,8
GEO 230-GQV 50-11 0,9 2.3 33 10,5
GEO 230-GQV 50-13 1,1 3 36 12,5
GEO 230-GQV 50-15 1,5 4 36 14,4

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GQV.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 1 bomba
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com boia
- 1 quadro elétrico de comando
- 1 jogo de pé de acoplamento com rampa de descida
- 1 jogo de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com válvula 
de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GQV
Bombas monoimpulsoras, submersíveis com boca de saída horizontal.
GQV:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQV:trifásico 400 V ± 10%
GQVM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado 
(sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GM..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GMCM 50CE 0,75 4,5 36 9,5
GEO 230-GMCM 50BE 1,1 6,5 42 12,5
GEO 230-GMVM50CE 0,75 4,5 31 8
GEO 230-GMVM 50BE 1,1 6,5 35 9,5

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GMC 50CE 0,75 1,9 36 9,5
GEO 230-GMC 50BE 1,1 2,K7 42 12,5
GEO 230-GMC 50AE 1,5 3,8 48 14,5
GEO 230-GMV 50CE 0,75 1,9 31 8
GEO 230-GMV 50BE 1,1 2,7 35 9,5
GEO 230-GMV 50AE 1,5 3,8 39 11,5

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GMV, 
GMC.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 1 bomba
 - monofásico com 10 m de cabo e boia
 - trifásico com 10 m de cabo com jogo de haste e boia 
- 1 quadro elétrico de comando para versão trifásica
- 1 jogo de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com válvula 
de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança (com haste para versão monofásica) e quadro 
autoalimentado de alarme à distância com sirene e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GMC, GMV
Bombas submersíveis para águas sujas.
GMC:com impulsor monocanal.
GMV:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GMC, GMV:trifásico 400 V ± 10% com 2 protetores térmicos incorporados a 
serem ligados ao quadro de comando.
GMCM, GMVM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor no enrolamento 
e condensador incorporado.Interruptor de boia para arranque e paragem 
automáticos.
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GM..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GMCM 50-65C 0,75 4,5 36 9,5
GEO 230-GMCM 5065B 1,1 6,5 42 12,5
GEO 230-GMVM50-65C 0,75 4,5 31 8
GEO 230-GMVM 50-65B 1,1 6,5 35 9,5

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-GMC 50-65C 0,75 1,9 36 9,5
GEO 230-GMC 50-65B 1,1 2.7 42 12,5
GEO 230-GMC 50-65A 1,5 3,8 48 14,5
GEO 230-GMV 50-65C 0,75 1,9 31 8
GEO 230-GMV 50-65B 1,1 2,7 35 9,5
GEO 230-GMV 50-65C 1,5 3,8 39 11,5

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GMV, 
GMC.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 1 bomba
 - monofásico com 10 m de cabo e boia
 - trifásico com 10 m de cabo com jogo de haste e boia
- 1 quadro elétrico de comando para versão trifásica
- 1 jogo de pé de acoplamento com rampa de descida
- 1 jogo de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com válvula 
de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança (com haste para versão monofásica) e quadro 
autoalimentado de alarme à distância com sirene e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GMC, GMV
Bombas submersíveis para águas sujas.
GMC:com impulsor monocanal.
GMV:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GMC, GMV:trifásico 400 V ± 10% com 2 protetores térmicos incorporados a 
serem ligados ao quadro de comando.
GMCM, GMVM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor no enrolamento 
e condensador incorporado.Interruptor de boia para arranque e paragem 
automáticos.
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 232

GEO 230-GQS 40

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-2GQSM 40-9 0,45x2 4,5x2 21x2 8.8

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 230-2GQS 40-9 0,45x2 1,6x2 21x2 8.8

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GQS 
40-9.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 230 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
4 jogos de tubagem de descarga com Ø 50 mm em PVC
 
A pedido:
4 jogos de tubagem de descarga com Ø 50 mm em PVC com válvulas de esfera 
e válvulas antirretorno de bola
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GQS
Bombas monoimpulsoras, submersíveis com boca de saída vertical.
GQS:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQS:trifásico 400 V ± 10%
GQSM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado 
(sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GX..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GXVM 25-6 0,25x2 2,5x2 10,2x2 5,7
GEO 500-2GXVM 25-8 0,37x2 3,5x2 12x2 7,8
GEO 500-2GXVM 25-10 0.45x2 4,5x2 13,2x2 9,5
GEO 500-2GXRM 9 0,25x2 2,5x2 10,2x2 8,3
GEO 500-2GXRM 11 0,37x2 3,5x2 12x2 10,4
GEO 500-2GXVM 13 0.45x2 4,5x2 13,2x2 11,7

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação
 - para águas limpas com bombas da série GXR.
 - para águas sujas com bombas da série GXV.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas monofásicas com 5 m de cabo, sem boia
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
- 2 jogos de tubagem de descarga com 40 mm de diâmetro, em PVC
 
A pedido:
- 2 bombas monofásicas com 10 m de cabo, sem boias
- 2 jogos de tubagem de descarga com 40 mm de diâmetro, em PVC, com 
válvulas de esfera e válvulas antirretorno de bola
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensões 300 mm
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GXRM, GXVM
Bombas submersíveis para drenagem de aço inoxidável de cromoníquel, com 
boca de saída vertical.
GXRM:com impulsor aberto (de calço).
GXVM:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min), monofásico 230 V ± 10% 
com termoprotetor e condensador incorporado (sem boia).
Cabo de alimentação de 5 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GQR

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQRM 10-10 0,45x2 3,1x2 18x2 9,5
GEO 500-2GQRM 10-12 0,55x2 3,6x2 21x2 11,6
GEO 500-2GQRM 10-14 0,75x2 4,6x2 24x2 13,5
GEO 500-2GQRM 10-16 0,9x2 6x2 27x2 15,5
GEO 500-2GQRM 10-18 1,1x2 8x2 30x2 17,5
GEO 500-2GQRM 10-20 1,5x2 13x2 30x2 19,5

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQR 10-10 0,45x2 1,2x2 18x2 9,5
GEO 500-2GQR 10-12 0,55x2 1,4x2 21x2 11,6
GEO 500-2GQR 10-14 0,75x2 1,6x2 24x2 13,5
GEO 500-2GQR 10-16 0,9x2 2,3x2 27x2 15,5
GEO 500-2GQR 10-18 1,1x2 2,8x2 30x2 17,5
GEO 500-2GQR 10-20 1,5x2 3,8x2 30x2 19,5

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas limpas com bombas da série GQR.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
- 2 jogos de tubagem de descarga com 50 mm de diâmetro, em PVC
 
A pedido:
- 2 jogos de tubagem de descarga com 50 mm de diâmetro, em PVC, com 
válvulas de esfera e válvulas antirretorno de bola
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensões 300 mm

71
0

800

1200

Dis_GEO_30

GQR
Bombas monoimpulsoras, submersíveis para a drenagem, com boca de saída 
vertical.
GQR:com impulsor aberto (de calço).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min)
GQR:trifásico 400 V ± 10%
GQRM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado 
(sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GQR

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQRM 10 32-10 0,45x2 3,1x2 18x2 9,5
GEO 500-2GQRM 10 32-12 0,55x2 3,6x2 21x2 11,6
GEO 500-2GQRM 10 32-14 0,75x2 4,6x2 24x2 13,5
GEO 500-2GQRM 10 32-16 0,9x2 6x2 27x2 15,5
GEO 500-2GQRM 10 32-18 1,1x2 8x2 30x2 17,5
GEO 500-2GQRM 10 32-20 1,5x2 13x2 30x2 19,5

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQR 10 32-10 0,45x2 1,2x2 18x2 9,5
GEO 500-2GQR 10 32-12 0,55x2 1,4x2 21x2 11,6
GEO 500-2GQR 10 32-14 0,75x2 1,6x2 24x2 13,5
GEO 500-2GQR 10 32-16 0,9x2 2,3x2 27x2 15,5
GEO 500-2GQR 10 32-18 1,1x2 2,8x2 30x2 17,5
GEO 500-2GQR 10 32-20 1,5x2 3,8x2 30x2 19,5

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas limpas com bombas da série GQR.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
- 2 jogos de pé de acoplamento com rampa de descida
- 2 jogos de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com 
válvulas de esfera e válvulas antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensões 300 mm
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GQR
Bombas monoimpulsoras, submersíveis para a drenagem, com boca de saída 
horizontal.
GQR:com impulsor aberto (de calço).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min)
GQR:trifásico 400 V ± 10%
GQRM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado 
(sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GX..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GXCM 40-10 0,55x2 4,6x2 21x2 9
GEO 500-2GXCM 40-13 0,9x2 6,6x2 26x2 11,6
GEO 500-2GXVM 40-7 0,55x2 4,6x2 15x2 6,2
GEO 500-2GXVM 40-8 0,75x2 5,4x2 18x2 7,2
GEO 500-2GXVM 40-9 0,9x2 6x2 21x2 8,1

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GXC 40-10 0,55x2 1,6x2 21x2 9
GEO 500-2GXC 40-13 0,9x2 2,3x2 26x2 11,6
GEO 500-2GXV 40-7 0,55x2 1,6x2 15x2 6,2
GEO 500-2GXV 40-8 0,75x2 2,2x2 18x2 7,2
GEO 500-2GXV 40-9 0,9x2 2,3x2 21x2 8,1

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas limpas com bombas da série GX 40.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
- 2 jogos de tubagem de descarga com 50 mm de diâmetro, em PVC
 
A pedido:
- 2 jogos de tubagem de descarga com 50 mm de diâmetro, em PVC, com 
válvulas de esfera e válvulas antirretorno de bola
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensões 300 mm
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GXC, GXV
Bombas submersíveis para águas sujas em aço inoxidável de cromoníquel, com 
boca de saída vertical.
GXC:com impulsor bicanal.
GXV:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GXC, GXV:trifásico 400 V ± 10%
GXCM, GXVM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador 
incorporado (sem boia).
Interruptor de boia para arranque e paragem automáticos.
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GQG

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQGM 6-18 0,9x2 7x2 13,2x2 16,5
GEO 500-2GQGM 6-21 1,1x2 7,5x2 15x2 19,2
GEO 500-GQGM 6-25 1,5x2 9,5x2 16,8x2 23

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQG 6-18 0,9x2 2,3x2 13,2x2 16,5
GEO 500-2GQG 6-21 1,1x2 2,8x2 15x2 19,2
GEO 500-2GQG 6-25 1,5x2 3,8x2 16,8x2 23

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas de efluentes com bombas trituradoras 
da série GQG.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando (com condensadores para versão monofásica)
- 2 jogos de pé de acoplamento com rampa de descida
- 2 jogos de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com 
válvula de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GQG
Bombas monoimpulsoras, submersíveis para a drenagem, com boca de saída 
horizontal.
GQG:com sistema triturador.
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQG:trifásico 400 V ± 10%
GQGM:monofásico 230 V ± 10% completo com quadro de comando com 
proteção térmica e condensadores de arranque (sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GQS 40 GEO 500-GQS 50

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQSM 40-9 0,45x2 4,5x2 21x2 8.8
GEO 500-2GQSM 50-8 0,55x2 4,3x2 24x2 7,4
GEO 500-2GQSM 50-9 0,75x2 4,8x2 27x2 8,8
GEO 500-2GQSM 50-11 0,9x2 6,6x2 33x2 10,5
GEO 500-2GQSM 50-13 1,1x2 8,4x2 36x2 12,5
GEO 500-2GQSM 50-15 1,5x2 13x2 36x2 14,4

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQS 40-9 0,45x2 1,6x2 21x2 8.8
GEO 500-2GQS 50-8 0,55x2 1,5x2 24x2 7,4
GEO 500-2GQS 50-9 0,75x2 1,8x2 27x2 8,8
GEO 500-2GQS 50-11 0,9x2 2,3x2 33x2 10,5
GEO 500-2GQS 50-13 1,1x2 3x2 36x2 12,5
GEO 500-2GQS 50-15 1,5x2 4x2 36x2 14,4

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GQS.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
- Para GQS 40: 2 jogos de tubagem de descarga com Ø 50 mm em PVC
- Para GQS 50: 2 jogos de tubagem de descarga com Ø 63 mm em PVC com 
válvulas de esfera e válvulas antirretorno de bola
 
A pedido:
- Para GQS 40: 2 jogos de tubagem de descarga com Ø 50 mm em PVC com 
válvulas de esfera e válvulas antirretorno de bola
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GQS
Bombas monoimpulsoras, submersíveis com boca de saída vertical.
GQS:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQS:trifásico 400 V ± 10%
GQSM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado 
(sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GQN

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQNM 50-13 0,9x2 6,6x2 36x2 11,6
GEO 500-2GQNM 50-15 1,1x2 8,4x2 42x2 13,5
GEO 500-2GQNM 50-17 1,5x2 12x2 48x2 15,7

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQN 50-13 0,9x2 2,3x2 36x2 11,6
GEO 500-2GQN 50-15 1,1x2 3,3x2 42x2 13,5
GEO 500-2GQN 50-17 1,5x2 4,5x2 48x2 15,7

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GQN.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
- 2 jogos de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com 
válvula de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GQN
Bombas monoimpulsoras, submersíveis com boca de saída vertical.
GQN:com impulsor bicanal.
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQN:trifásico 400 V ± 10%
GQNM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado 
(sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GQV

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQVM 50-8 0,55x2 4,3x2 24x2 7,4
GEO 500-2GQVM 50-9 0,75x2 4,8x2 27x2 8,8
GEO 500-2GQVM 50-11 0,9x2 6,6x2 33x2 10,5
GEO 500-2GQVM 50-13 1,1x2 8,4x2 36x2 12,5
GEO 500-2GQVM 50-15 1,5x2 13x2 36x2 14,4

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GQV 50-8 0,55x2 1,5x2 24x2 7,4
GEO 500-2GQV 50-9 0,75x2 1,8x2 27x2 8,8
GEO 500-2GQV 50-11 0,9x2 2,3x2 33x2 10,5
GEO 500-2GQV 50-13 1,1x2 3x2 36x2 12,5
GEO 500-2GQV 50-15 1,5x2 4x2 36x2 14,4

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GQV.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
- 2 jogos de pé de acoplamento com rampa de descida
- 2 jogos de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com 
válvula de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GQV
Bombas monoimpulsoras, submersíveis com boca de saída horizontal.
GQV:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GQV:trifásico 400 V ± 10%
GQVM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor e condensador incorporado 
(sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GM..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GMCM 50CE 0,75x2 4,5x2 36x2 9,5
GEO 500-2GMCM 50BE 1,1x2 6,5x2 42x2 12,5
GEO 500-2GMVM50CE 0,75x2 4,5x2 31x2 8
GEO 500-2GMVM 50BE 1,1x2 6,5x2 35x2 9,5

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GMC 50CE 0,75x2 1,9x2 36x2 9,5
GEO 500-2GMC 50BE 1,1x2 2,7x2 42x2 12,5
GEO 500-2GMC 50AE 1,5x2 3,8x2 48x2 14,5
GEO 500-2GMV 50CE 0,75x2 1,9x2 31x2 8
GEO 500-2GMV 50BE 1,1x2 2,7x2 35x2 9,5
GEO 500-2GMV 50AE 1,5x2 3,8x2 39x2 11,5

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GMV, 
GMC.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
- 2 jogos de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com 
válvula de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensões 300 mm

71
0

800

1200

Dis_GEO_30

GMC, GMV
Bombas submersíveis para águas sujas.
GMC:com impulsor monocanal.
GMV:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GMC, GMV:trifásico 400 V ± 10% com 2 protetores térmicos incorporados a 
serem ligados ao quadro de comando.
GMCM, GMVM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor no enrolamento e 
condensador incorporado (sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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Caraterísticas da bomba
GEO 500

GEO 500-GM..

Tipo monofase 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GMCM 50-65CE 0,75x2 4,5x2 36x2 9,5
GEO 500-2GMCM 5065BE 1,1x2 6,5x2 42x2 12,5
GEO 500-2GMVM50-65CE 0,75x2 4,5x2 31x2 8
GEO 500-2GMVM 50-65BE 1,1x2 6,5x2 35 9,5

Tipo trifásico 3 ~ 400 V 3 ~ 400 V Q max H máx.
 kW A m3/h m
GEO 500-2GMC 50-65C 0,75x2 1,9x2 36x2 9,5
GEO 500-2GMC 50-65B 1,1x2 2,7x2 42x2 12,5
GEO 500-2GMC 50-65A 1,5x2 3,8x2 48x2 14,5
GEO 500-2GMV 50-65C 0,75x2 1,9x2 31x2 8
GEO 500-2GMV 50-65B 1,1x2 2,7x2 35x2 9,5
GEO 500-2GMV 50-65C 1,5x2 3,8x2 39x2 11,5

Caraterísticas:
Estação de recolha e elevação para águas sujas com bombas da série GMV, 
GMC.
 
Inclui:
- 1 depósito com capacidade de 500 litros
- 2 bombas
 - monofásico com 10 m de cabo, sem boia
 - trifásico com 10 m de cabo
- 1 jogo de haste com 2 boias
- 1 quadro elétrico de comando
- 2 jogos de pé de acoplamento com rampa de descida
- 2 jogos de tubagem de descarga com 63 mm de diâmetro, em PVC, com 
válvula de esfera e válvula antirretorno de bola
 
A pedido:
- 1 boia de segurança e quadro autoalimentado de alarme à distância com sirene 
e luz intermitente
- extensão 300 mm
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GMC, GMV
Bombas submersíveis para águas sujas.
GMC:com impulsor monocanal.
GMV:com impulsor recuado (de vórtex).
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
GMC, GMV:trifásico 400 V ± 10% com 2 protetores térmicos incorporados a 
serem ligados ao quadro de comando.
GMCM, GMVM:monofásico 230 V ± 10% com termoprotetor no enrolamento e 
condensador incorporado (sem boia).
Cabo de alimentação de 10 m de comprimento.
Temperatura líquido até 35 °C.
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GEO

Dimensões e pesos
GEO 40
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A) Predisposição para:
 Entrada com Ø 40 mm
 Saída com Ø 40 mm
 Respiro com Ø 25 mm
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GEO

Dimensões e pesos
GEO 500

Dis_GEO_60
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APÊNDICE TÉCNICO
GEO

DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO DE ELEVAÇÃO
 
As águas residuais domésticas 1) fluem normalmente por gravidade para o 
coletor de rua da rede de esgotos.
Caso existam locais subterrâneos e por isso com esgotos em posição 
desfavorável, é necessária a utilização de uma estação de elevação munida com 
uma ou mais bombas.
 
Recorde-se que a norma UNI EN 12056-4 prevê que as águas pluviais possam 
aceder à elevação e, por conseguinte, à rede de esgotos, apenas em casos 
excecionais.
 
Para o dimensionamento das bombas a instalar no interior de uma estação 
de elevação (GEO 230 e GEO 500) devemos calcular o caudal Q tot e a altura 
manométrica Hmt, necessários para a eliminação das águas.
 

CÁLCULO DO CAUDAL
 
O caudal das bombas de elevação é calculado através da tabela 1, que, em 
função do número de pessoas servidas no edifício e consoante a finalidade do 
próprio edifício, permite obter facilmente o caudal Qr das águas residuais.
O valor indicado é já devidamente majorado de um coeficiente que tem em 
conta as horas de ponta, quando o consumo de água é maior.
 
Normalmente os sistemas de elevação de águas residuais estão separados dos 
das águas pluviais mas no caso de um sistema misto, devemos adicionar o 
caudal Qm das águas pluviais da Tabela 2 ao caudal Qr da tabela 1.
 
A Tabela 2 indica o caudal das águas pluviais (Qm) em função da superfície 
submetida às precipitações atmosféricas 3); que varia em função da capacidade 
da própria superfície absorver a chuva (tabela 3).
 
O caudal total da bomba ou bombas é, portanto:
 
Qtot = Qr + Qm
 

CÁLCULO DA ALTURA MANOMÉTRICA
 
Para calcular a altura manométrica Hmt deve-se somar a altura geodésica (ou 
geométrica) existente entre os níveis do líquido e as perdas de carga por atritos 
internos criados à passagem do líquido pelas tubagens e respetivos acessórios 
hidráulicos (figura 1).
 
Uma vez escolhido o diâmetro da tubagem de saída, de modo a que a velocidade 
do caudal não seja inferior a 0,7 m/s (para evitar depósitos) e superior a 2,3 m/s, 
determinam-se as perdas de carga distribuídas Hd (tabela 3) e concentradas Hv 
e Hc, devido à presença de válvulas e curvas (tabela 4).
 
A soma das perdas de carga Dpc é, portanto:
 
Δpc = Hd+ΣHv+ ΣHc
 
A altura manométrica total Hmt é determinada como:
 
Hmt = Hg + Δpc
 

1) águas provenientes das descargas de pias, sanitas, chuveiros, máquinas de 
lavar roupa etc.
2) excluídos os consumos dos processos industriais
3) O caudal unitário de referência é de 1,5 l/min/m4

Tabela 3 Caudal máximo de águas residuais domésticas em hora de ponta
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Dados gerais
APÊNDICE TÉCNICO

Tabela 3
Perdas de carga em tubos de PVC PN6 (m)

Q m3/h

Q l/min

Tubo
Pipe

Øe mm
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0,24

0,08

1,8
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0,30
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0,11
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3,6
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1,8
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0,24
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0,04

5,4
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3,1
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9
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0,3
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0,36

0,2

0,11

0,06

0,04

0,02

27
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0,26

0,21

-

18,6
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3,3

1,15

0,6
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0,1
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0,04

0,02

0,01

36

600

-
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2,57

1,79

1,16

0,90
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-
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0,56

0,45

-

-

-

33,2

11,7

6,3

3,6

1,9

1,06

0,64
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Tabela 4
Perdas das curvas e válvulas de comporta (cm)
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0,97
1,35
1,7
2,2
2,7
6
11
17
25
33
42
55
67

0,23
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APÊNDICE TÉCNICO
GEO

EXEMPLO DE CÁLCULO
 
Suponhamos que temos de dimensionar uma estação de elevação para um prédio de apartamentos onde vivem 80 pessoas. As bombas terão de elevar as águas 
residuais até um outro tanque que se encontra numa posição sobrelevada em 5 m, a distância linear entre os dois tanques é de 70 m.
Além disso, a estação receberá as águas pluviais de superfícies asfaltadas e de tetos de 400 m² e 120 m² de jardim.
 
Considerando:Q tot = Qr + Qm
 
Qr é obtido na tabela 1 e será igual a 4 m³/h, enquanto Qm é obtido na tabela 2 e é de 36 m³/h (pátios e tetos) mais 2 m³/h dos jardins, logo Q tot é igual a 42 
m³/h, certamente a serem divididos por duas bombas.Escolhemos um diâmetro de tubagem de saída de modo que a velocidade do fluxo com duas bombas em 
funcionamento não exceda os 2,3 m/s e não seja inferior a 0,7 m/s com apenas uma bomba.
 
Da (tabela 3) obtém-se:
44 m³/h => 1,4 m/s => TUBO DN 110 (com duas bombas em funcionamento paralelo)
23 m³/h => 0,7 m/s => TUBO DN 110 (com uma bomba em função)
 
As perdas de carga distribuídas nos 70 m de tubagens com 720 l/min são iguais a 1,13 m (tabela 3), portanto a partir da fórmula:
 
Hmt = Hg + Δpc
 
obtém-se Hmt = 6,13 mca
 
As bombas mais adequadas são 2 (duas) GMCM 50-65B e, portanto, uma estação automática típica GEO 500-2GMCM 50-65B.
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Execução
MP

Bombas centrífugas, multiestádio, submersíveis com camisa em aço inoxidável 
e boca de saída vertical.
Motor arrefecido a água bombeada com escorrimento entre a camisa do motor 
e a camisa exterior.
Dupla vedação no veio com câmara de óleo interposta.

Utilizações
Água limpa com corpos sólidos em suspensão até um diâmetro de 2 mm.
Esvaziamento de locais alagados ou cubas.
Captação de água de cursos de água, poços de recolha de água pluvial para 
rega.
Para a utilização no exterior, o cabo de alimentação deve ter pelo menos 10 m 
de comprimento, execução conforme a EN 60 335-2-41.

Limites de uso
Temperatura líquido até 35 °C.
Profundidade máxima de imersão: 5 m.
Nível mínimo de esvaziamento com boia 100 mm.
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
MP: trifásico 232 V ± 10%;
 400 V ± 10%.
MPM: monofásico 232 V ± 10%;
com interruptor de boia fixa e termoprotetor.
Condensador incorporado.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com dupla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante: EN 60034-1, EN 60335-1, EN 60335-2-41.

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outra vedação mecânica.
Comprimento do cabo 10 m.
Com interruptor de boia fixa (magnética).
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Designação
Exemplo: MP 203/A
MP = Série
2 = Caudal nominal em m³/h
03 = Número de impulsores
/A = Indica a revisão

Materiais
Componentes Materiais
Corpo da bomba PPO-GF20 (Noryl)
Corpo estádio PPO-GF20 (Noryl)
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa da bomba Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Filtro Polipropileno
Manípulo Polipropileno
Veio Aço 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
Vedante mecânico Cerâmica / Carbono / NBR
Óleo lubrificação vedação Óleo branco para uso alimentar farmacêutico

MP
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,25 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7,2

Modelo
400V P2 l/min 16,66 25 33,33 37,5 41,66 50 58,33 66,66 75 83,33 100 120

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MP 203/A 1,45 0,37 0,5  31 27,5 25,5 23,5 - 21,2 18,6 16 13 10 7 - -
MP 204 1,6 0,45 0,6  41,1 36,5 33,8 30,9 - 27,9 24,7 21,4 17,9 14,1 10,1 - -
MP 403 1,6 0,45 0,6  32 - - - 27,6 - 25,5 23,8 22,1 20,3 18,3 13,5 7,3

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,25 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7,2
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 37,5 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 120

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

MPM 203/A 3,5 450 12,5 0,37 0,5 0,63  31 27,5 25,5 23,5 - 21,2 18,6 16 13 10 7 - -
MPM 204 4,5 450 16 0,45 0,6 0,95  41,1 36,5 33,8 30,9 - 27,9 24,7 21,4 17,9 14,1 10,1 - -
MPM 403 4,5 450 16 0,45 0,6 0,95  32 - - - 27,6 - 25,5 23,8 22,1 20,3 18,3 13,5 7,3
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura 
manométrica total em m.

MP
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Dimensões e pesos

fM

l3

l5

D
N

2
IS

O
 2

28

a

ps Dis_MP_10

Nome  mm kg
DN2 a fM l3 l5 ps Peso

MP 203/A G 1 1/4 346.5 382.5 56 176 2 7
MP 204 G 1 1/4 346.5 382.5 56 176 2 7.9
MP 403 G 1 1/4 346.5 382.5 56 176 2 8

Nome  mm kg
DN2 a fM l3 l5 Lmax Lmin ps Peso

MPM 203/A G 1 1/4 346.5 382.5 56 176 428 218 2 7.5
MPM 204 G 1 1/4 346.5 382.5 56 176 428 218 2 8
MPM 403 G 1 1/4 346.5 382.5 56 176 428 218 2 8

Exemplo de instalação

L
min

L
max

Off

On

min 350 x 350

l5

fM

DN2
ISO 228

Dis_MP_20

Exemplo com interruptor de boia fixa (magnético)

L
maxL

min

min 250 x 250

l5

fM

Dis_MP_30

Nome mm Kg
Lmax Lmin Peso

MPM 203/A GF 308 210 7
MPM 204 GF 308 210 7.9
MPM 403 GF 308 210 8.2

MP

440

Ed. 03/2025



FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
Solução Plug And Play

POUPANÇA ECONÓMICA
Motor monofásico de alta eficiência com uma poupança de energia de 24% em comparação com 
uma bomba tradicional

UTILIZAÇÃO FÁCIL E INTUITIVA
Equipado com lógica programável, graças ao sensor analógico, o produto permite a programação 
da pressão de reinício. Uma solução ideal que reduz ou elimina a necessidade de um vaso de 
expansão.

Bombas multiestádio, submersíveis, para 
água limpa com sensor eletrónico de 

pressão integradoE-MPS

E-MPS

441

Ed. 03/2025



Execução
Bombas multiestádio, monobloco, submersíveis 5” prontas a utilizar e de 
instalação simples, completas com transdutor de pressão integrado que 
comanda automaticamente o arranque da bomba quando as utilizações são 
abertas e a paragem quando fechadas com válvula de antirretorno integrada.
E-MPSM com condensador incorporado, acessível através do corpo de saída.
Peça hidráulica em baixo e motor em cima arrefecido pela água bombeada para 
um funcionamento seguro mesmo com a bomba apenas parcialmente imersa.
Dupla vedação no veio com câmara de óleo interposta.
O filtro de sucção impede a entrada de corpos sólidos com um diâmetro 
superior a 2 mm.

Utilizações
Para abastecimento de água a partir de poços, tanques ou depósitos.
Para usos domésticos, para aplicações civis e industriais, para jardinagem e 
rega.
Utilização da água pluvial.

Vantagens
Motor assíncrono monofásico de alta eficiência:
• condensador menos solicitado em tensão
• temperatura motor mais baixa e uniforme
• controlo da potência do motor
• escolha da pressão de reinício
• escolha da pressão de paragem
• nenhuma perda de carga devida a dispositivos de medição
• controlo de tensão e corrente
• controlo do valor máximo da corrente de arranque

Controlos
• contra o funcionamento a seco
• sobrecarga e sobretemperatura do motor
• bloqueio da eletrobomba
• controlo de alimentação elétrica
• controlo de arranques excessivos por hora

Limites de uso
Temperatura líquido de 0 °C até +35 °C.
Diâmetro interno mínimo do poço: 140 mm.
Profundidade mínima de imersão: 100 mm.
Profundidade máxima de imersão: 20 m (com cabo de comprimento adequado).
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
Monofásico 230 V ± 10%, com termoprotetor.
Condensador incorporado.
Cabo - Bomba 07BB-F, 3G1+4x0,34 mm², 23 m de comprimento.
Cabo - Alimentação H07RN8-F, 3G1,5 de 1,5 m de comprimento
com ficha CEI-UNEL 47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com tripla impregnação resistente à humidade
Execução consoante EN 60335-2-41 (CEI 61-69).

Designação
Exemplo: E-MPSM 306
E = Eletrónico
MPS = Série
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
3 = Caudal nominal em m³/h
04 = Número de impulsores

Materiais
Componentes Material
Corpo de saída Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa externa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Filtro sucção Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Válvula antirretorno POM - RESINA ACETÁLICA
Corpo estádio PPO-GF20 (Noryl)
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do condensador PPS Tecnopolímero (Grivory)
Tampa da câmara de óleo PPS Tecnopolímero (Grivory)
Suporte anel de pré-carga PPS Tecnopolímero (Grivory)
Anel de pré-carga de estádios PPS Tecnopolímero (Grivory)
Vedante mec. superior Esteatite, carbono, NBR
Vedante mec. inferior Carbono, carboneto de silício, NBR
Óleo lubrific. vedação Óleo branco para uso alimentar-farmacêutico

E-MPS
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 117 133

A V uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

E-MPSM 304 4,1 450 25 0,55 0,75 0,8  44 40 37,5 35 31,5 28,5 24,5 21 16 - - - -
E-MPSM 305 5 450 30 0,75 1 1  56 50 47 44 40 36 32 26,5 21,5 - - - -
E-MPSM 306 6 450 35 0,9 1,2 1,2  66,5 60,5 57 53 48,5 43,5 38 32 26 - - - -
E-MPSM 504 6 450 35 0,9 1,2 1,2  45 - - - 39,5 37,8 35,8 33,5 31 28 22 15,5 8
E-MPSM 505 7 450 35 1,1 1,5 1,3  53 - - - 47,5 45,5 43 40 37 33 26 18 10

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014

Curvas caraterísticas n ≈ 2800 1/min
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Dimensões e pesos

 1
8.

00
 

ISO 228

 

fM

 56.12 

 1
16

.2
0 

 118.20 

 4.40 

l5

DN 2

j1

Nome ISO 230 mm kg
DN2 fM j1 l5 Peso

E-MPSM 304 G 1 1/4 659.2 7 133 15.5
E-MPSM 305 G 1 1/4 708.2 7 133 16.9
E-MPSM 306 G 1 1/4 732.2 7 133 17.8
E-MPSM 504 G 1 1/4 684.2 7 133 17.1
E-MPSM 505 G 1 1/4 708.2 7 133 17.4
Com cabo de comprimento: 23 m

Instalações

0.
5 

m
m

ax
 2

0 
m

m
in

3.93.007/1

140 mm
min

3.93.007/2

3

1

54

2

3.93.007/3

67

1. Quadro de comando
2. Tubo de saída
3. Corda de segurança
4. Manómetro
5. Válvula de respiro
6. Válvula de retenção
7. Válvula de comporta

Bomba suspensa Bomba apoiada Exemplo de instalação

E-MPS
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

MPS 5

MPS 3
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Bombas multiestádio, submersíveis, para 
água limpa
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Execução
Bombas multiestádio, monobloco, submersíveis 5”.
Camisa externa em aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) e estágios em Noryl.
MPSM com condensador incorporado, acessível através do corpo de saída.
Peça hidráulica em baixo e motor em cima arrefecido pela água bombeada para 
um funcionamento seguro mesmo com a bomba apenas parcialmente imersa.
Dupla vedação no veio com câmara de óleo interposta.
O filtro de sucção impede a entrada de corpos sólidos com um diâmetro 
superior a 2 mm.

Utilizações
Para abastecimento de água a partir de poços, tanques ou depósitos.
Para usos domésticos, para aplicações civis e industriais, para jardinagem e 
rega.
Utilização da água pluvial.

Limites de uso
Temperatura líquido até 35 °C.
Diâmetro interno mínimo do poço: 140 mm.
Profundidade mínima de imersão: 100 mm.
Profundidade máxima de imersão: 20 m (com cabo de comprimento adequado).
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
MPS: trifásico 232 V ± 10%;
 400 V ± 10%.
 Cabo: H07RN8-F, comprimento 15 m sem ficha.
MPSM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
 Condensador incorporado.
 Interruptor de boia MPSM. CG (a pedido).
 Cabo: H07RN8-F, comprimento 15 m com ficha CEI-UNEL 
47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com tripla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante EN 60335-2-41 (CEI 61-69).

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outra vedação mecânica.
Comprimento do cabo 20 m.
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Designação
Exemplo: MPSM 306
MPS = Série
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
3 = Caudal nominal em m³/h
04 = Número de impulsores

Materiais
Componentes Materiais
Corpo de saída Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa externa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Filtro sucção Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo estádio PPO-GF20 (Noryl)
Impulsor PPO-GF20 (Noryl)
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do condensador PPS Tecnopolímero (Grivory)
Tampa da câmara de óleo PPS Tecnopolímero (Grivory)
Suporte anel de pré-carga PPS Tecnopolímero (Grivory)
Anel de pré-carga de estádios PPS Tecnopolímero (Grivory)
Vedante mec. superior Esteatite, carbono, NBR
Vedante mec. inferior Carbono, carboneto de silício, NBR
Óleo lubrific. vedação Óleo branco para uso alimentar-farmacêutico

MPS

MPS
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
MPS

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8

Modelo
400V P2 l/min 16,66 25 33,33 41,66 50 58,33 66,66 75 83,33 100 116 133

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MPS 303/A 1,4 0,45 0,6  32,5 29,5 27,5 25,5 23 19,5 17 13 10 - - - -
MPS 304/A 1,6 0,55 0,75  44 41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5 21 16 - - - -
MPS 305/A 1,9 0,75 1  54 49,5 47 44 40 35 30 25 19 - - - -
MPS 306/A 2,2 0,9 1,2  66,5 61 58 54 49 43 37 30,5 23 - - - -
MPS 307/A 2,6 0,9 1,2  75 71 66,5 61 55 49 42 35 27 - - - -
MPS 503/A 1,6 0,55 0,75  32,2 - - - 28,5 27,5 26 24,5 22,5 21,5 18 13,5 8
MPS 504/A 2,2 0,9 1,2  45 - - - 39,5 37,8 35,8 33,5 31 28,5 23 16,5 9,5
MPS 505/A 2,6 1,1 1,5  53 - - - 47,5 45,5 43,5 41 38,5 35,5 29,5 22 13,5
MPS 506/A 2,8 1,1 1,5  66,5 - - - 58 55,6 53 50 46,3 42,5 34 24,5 14
MPS 507/A 4 1,5 2  78,5 - - - 69,5 66,5 64 61,5 58 54,5 45,5 36 22

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 117 133

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

MPSM 303/A 3,5 450 14 0,45 0,6 0,8  32,5 29,5 27,5 25,5 23 19,5 17 13 10 - - - -
MPSM 304/A 4,1 450 20 0,55 0,75 0,9  44 41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5 21 16 - - - -
MPSM 305/A 5 450 20 0,75 1 1,1  54 49,5 47 44 40 35 30 25 19 - - - -
MPSM 306/A 6 450 25 0,9 1,2 1,3  66,5 61 58 54 49 43 37 30,5 23 - - - -
MPSM 307/A 6,6 450 25 0,9 1,2 1,5  75 71 66,5 61 55 49 42 35 27 - - - -
MPSM 503/A 4,1 450 20 0,55 0,75 0,9  32,2 - - - 28,5 27,5 26 24,5 22,5 21,5 18 13,5 8
MPSM 504/A 6 450 25 0,9 1,2 1,2  45 - - - 39,5 37,8 35,8 33,5 31 28,5 23 16,5 9,5
MPSM 505/A 7 450 25 1,1 1,5 1,5  53 - - - 47,5 45,5 43,5 41 38,5 35,5 29,5 22 13,5
MPSM 506/A 8,3 450 30 1,1 1,5 1,7  66,5 - - - 58 55,6 53 50 46,3 42,5 34 24,5 14
MPSM 507/A 12 450 35 1,5 2 2,2  78,5 - - - 69,5 66,5 64 61,5 58 54,5 45,5 36 22
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Os valores de altura manométrica e potência são válidos para líquidos com densidade ρ=1000 kg/m³ e viscosidade cinemática ν=máx, 20 mm²/s. Altura 
manométrica total em m.

MPS
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MPS

Dimensões e pesos

ISO 228

Ø l5

fM

DN 2

Ø j1

Dis_MPS_10

MPSM ... CG
Bombas com boia (a pedido).

Nome  mm kg
DN2 fM j1 l5 Peso

MPS 303/A G 1 1/4 465 7 133 -
MPS 304/A G 1 1/4 504 7 133 -
MPS 305/A G 1 1/4 553 7 133 -
MPS 306/A G 1 1/4 601 7 133 13.4
MPS 307/A G 1 1/4 601 7 133 -
MPS 503/A G 1 1/4 504 7 133 -
MPS 504/A G 1 1/4 553 7 133 13
MPS 505/A G 1 1/4 553 7 133 -
MPS 506/A G 1 1/4 622 7 133 -
MPS 507/A G 1 1/4 671 7 133 -

Cabo H07RN8-F
230V
3 ~

400V
3 ~

4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2

Nome  mm kg
DN2 fM j1 l5 Peso

MPSM 303/A G 1 1/4 465 7 133 -
MPSM 304/A G 1 1/4 504 7 133 -
MPSM 305/A G 1 1/4 553 7 133 -
MPSM 306/A G 1 1/4 601 7 133 15
MPSM 307/A G 1 1/4 601 7 133 -
MPSM 503/A G 1 1/4 504 7 133 -
MPSM 504/A G 1 1/4 553 7 133 -
MPSM 505/A G 1 1/4 553 7 133 -
MPSM 506/A G 1 1/4 622 7 133 -
MPSM 507/A G 1 1/4 671 7 133 -

Cabo H07RN8-F
230V
1 ~

3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2

3G1,5 mm2
3G2,5 mm2

Com cabo de comprimento: 15 m

Instalações

Max. 1000 mm
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m
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Bomba suspensa Bomba apoiada Exemplo de instalação
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
MPS
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

MXS 5

MXS 3
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Bombas multiestádio, submersíveis, de aço 
inox para água limpa
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Execução
MXS

Bombas multiestádio, monobloco, submersíveis 5”.
Todas as peças em contacto com o líquido, no interior e no exterior da bomba, 
são fabricadas em aço inoxidável de cromoníquel.
MXSM com condensador incorporado, acessível através do corpo de saída.
Peça hidráulica em baixo e motor em cima arrefecido pela água bombeada para 
um funcionamento seguro mesmo com a bomba apenas parcialmente imersa.
Dupla vedação no veio com câmara de óleo interposta.
O filtro de sucção impede a entrada de corpos sólidos com um diâmetro 
superior a 2 mm.

Utilizações
Para abastecimento de água a partir de poços, tanques ou depósitos.
Para usos domésticos, para aplicações civis e industriais, para jardinagem e 
rega.
Utilização da água pluvial.

Limites de uso
Temperatura líquido até 35 °C.
Diâmetro interno mínimo do poço: 140 mm.
Profundidade mínima de imersão: 100 mm.
Profundidade máxima de imersão: 20 m (com cabo de comprimento adequado).
Serviço contínuo.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
MXS: trifásico 232 V ± 10%;
 400 V ± 10%.
 Cabo: H07RN8-F, comprimento 15 m sem ficha.
MXSM: monofásico 232 V ± 10%, com termoprotetor.
 Condensador incorporado.
 Interruptor de boia MXSM. CG (a pedido).
 Cabo: H07RN8-F, comprimento 15 m com ficha CEI-UNEL 
47166.
Isolamento classe F.
Proteção IP X8 (para imersão contínua).
Enrolamento a seco com tripla impregnação resistente à humidade.
Execução consoante EN 60335-2-41 (CEI 61-69).

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Comprimento do cabo 20 m.
Motor preparado para o funcionamento com inversor.

Designação
Exemplo: MXSM 306
MXS = Série
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
3 = Caudal nominal em m³/h
04 = Número de impulsores

Materiais
Componentes Materiais
Corpo de saída Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa externa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Filtro sucção Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo estádio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Casquilho espaçador Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Impulsor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Camisa do motor Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa da câmara de óleo Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Tampa do condensador Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Vedante mec. superior Esteatite, carbono, NBR
Vedante mec. inferior Carbono, carboneto de silício, NBR
Óleo lubrific. vedação Óleo branco para uso alimentar-farmacêutico
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Modelo
400V P2 l/min 16,66 25 33,33 41,66 50 58,33 66,66 75

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXS 303/A 1,4 0,45 0,6  32,5 29,5 27,5 25,5 23 19,5 17 13 10
MXS 304/A 1,6 0,55 0,75  44 41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5 21 16
MXS 305/A 1,9 0,75 1  53 49,5 47 44 40 35 30 25 19
MXS 306/A 2,2 0,9 1,2  65 61 58 54 49 43 37 30,5 23
MXS 307/A 2,6 0,9 1,2  77,5 71 66,5 61 55 49 42 35 27
MXS 308/A 2,8 1,1 1,5  88,5 81,5 76 70,5 64 56,5 49,5 41 32
MXS 309/A 3,8 1,5 2  100 91 85 78,5 70,5 62,5 54,4 45 35
MXS 310/A 4,3 1,5 2  111 101,5 95 88,5 80 71 62 52,5 41,5

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 16,6 25 33,3 41,6 50 58,3 66,6 75

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

MXSM 303/A 3,5 450 14 0,45 0,6 0,8  32,5 29,5 27,5 25,5 23 19,5 17 13 10
MXSM 304/A 4,1 450 20 0,55 0,75 0,9  44 41,5 39,5 36,5 33,5 29,5 25,5 21 16
MXSM 305/A 5 450 20 0,75 1 1,1  53 49,5 47 44 40 35 30 25 19
MXSM 306/A 6 450 25 0,9 1,2 1,3  65 61 58 54 49 43 37 30,5 23
MXSM 307/A 6,6 450 25 0,9 1,2 1,5  77,5 71 66,5 61 55 49 42 35 27
MXSM 308/A 8,3 450 30 1,1 1,5 1,7  88,5 81,5 76 70,5 64 56,5 49,5 41 32
MXSM 309/A 9 450 30 1,5 2 1,9  100 91 85 78,5 70,5 62,5 54,4 45 35
MXSM 310/A 12 450 35 1,5 2 2,2  111 101,5 95 88,5 80 71 62 52,5 41,5

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8

Modelo
400V P2 l/min 41,66 50 58,33 66,66 75 83,33 100 116 133

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXS 503/A 1,6 0,55 0,75  32,2 28,5 27,5 26 24,5 22,5 21,5 18 13,5 8
MXS 504/A 2,2 0,9 1,2  43 39 38 36,5 34,5 33 30,5 25,5 19,5 13
MXS 505/A 2,6 1,1 1,5  53 47,5 45,5 43,5 41 38,5 35,5 29,5 22 13,5
MXS 506/A 2,8 1,1 1,5  66,5 58 55,6 53,5 51 48 45 36,5 27,5 16
MXS 507/A 4 1,5 2  78,5 69,5 66,5 64 61,5 58 54,5 45,5 36 22
MXS 508/A 4,3 1,5 2  88,5 78 75 72 68 64 60 50 38 25
MXS 509/A 5,6 2,2 3  101 91 87,5 84 80,5 75,5 71 60 46,5 28,5
MXS 510/A 5,6 2,2 3  111 100 96,5 93 89 84,5 80 66,5 52 31

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 41,6 50 58,3 66,6 75 83,3 100 117 133

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

MXSM 503/A 4,1 450 20 0,55 0,75 0,9  32,2 28,5 27,5 26 24,5 22,5 21,5 18 13,5 8
MXSM 504/A 6 450 25 0,9 1,2 1,2  43 39 38 36,5 34,5 33 30,5 25,5 19,5 13
MXSM 505/A 7 450 25 1,1 1,5 1,5  53 47,5 45,5 43,5 41 38,5 35,5 29,5 22 13,5
MXSM 506/A 8,3 450 30 1,1 1,5 1,7  66,5 58 55,6 53,5 51 48 45 36,5 27,5 16
MXSM 507/A 12 450 35 1,5 2 2,2  78,5 69,5 66,5 64 61,5 58 54,5 45,5 36 22
MXSM 508/A 13 450 35 1,5 2 2,4  88,5 78 75 72 68 64 60 50 38 25
MXSM 509/A 14,3 450 40 2,2 3 2,9  101 91 87,5 84 80,5 75,5 71 60 46,5 28,5
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Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5 6 7 8 9 10 11

Modelo
400V P2 l/min 83,33 100 116 133 150 166 183

A kW HP H (m) = Altura manométrica
MXS 903/A 2,6 1,1 1,5  34 28,2 26,8 25,2 23,3 21,2 18,5 15,5
MXS 904/A 3,8 1,5 2  45,5 39 37 35 32,5 30 26,5 22,5
MXS 905/A 4,3 2,2 3  58 49 46,5 45 42,5 38,5 34 30
MXS 906/A 5,6 2,2 3  70 59,5 56,5 54 50,5 46,5 42 37
MXS 907/A 6,6 3 4  81 71 68,5 66 62 58 53 47
MXS 908/A 8,5 3 4  93 81 78 75 71 66 60,5 53
MXS 909/A 8,5 3 4  105 92 88 84 79 73,5 67,5 57,5
MXS 910/A 8,5 3 4  117 101,2 96,5 93 87,5 81,5 73,5 63,5

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

5 6 7 8 9 10 11
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 83,3 100 117 133 150 167 183

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

MXSM 903/A 7 450 25 1,1 1,5 1,5  34 28,2 26,8 25,2 23,3 21,2 18,5 15,5
MXSM 904/A 9 450 30 1,5 2 1,9  45,5 39 37 35 32,5 30 26,5 22,5
MXSM 905/A 13 450 35 2,2 3 2,4  58 49 46,5 45 42,5 38,5 34 30
MXSM 906/A 14,3 450 40 2,2 3 2,9  70 59,5 56,5 54 50,5 46,5 42 37
P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
Tolerâncias consoante a UNI EN ISO 9906:2014
Resultados de ensaio com água fria e limpa, sem gás.

Instalações

Max. 1000 mm

0.
5 

m
m

ax
 2

0 
m

m
in

3.93.007/1

140 mm
min

3.93.007/2

DisINS_MPS_20

Bomba suspensa Bomba apoiada Exemplo de instalação
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Dimensões e pesos

ISO 228

Ø l5

fM

DN 2

Ø j1

Dis_MXS_10

MXSM ... CG
Bombas com boia (a pedido).

Nome  mm kg
DN2 fM j1 l5 Peso

MXS 303/A G 1 1/4 465 7 133 11.6
MXS 304/A G 1 1/4 504 7 133 -
MXS 305/A G 1 1/4 553 7 133 13.6
MXS 306/A G 1 1/4 601 7 133 15.3
MXS 307/A G 1 1/4 601 7 133 15.6
MXS 308/A G 1 1/4 671 7 133 -
MXS 309/A G 1 1/4 768 7 133 -
MXS 310/A G 1 1/4 768 7 133 -
MXS 503/A G 1 1/4 504 7 133 -
MXS 504/A G 1 1/4 553 7 133 14
MXS 505/A G 1 1/4 553 7 133 14.6
MXS 506/A G 1 1/4 622 7 133 17.2
MXS 507/A G 1 1/4 671 7 133 -
MXS 508/A G 1 1/4 768 7 133 20.7
MXS 509/A G 1 1/4 768 7 133 -
MXS 510/A G 1 1/4 768 7 133 -
MXS 903/A G 1 1/4 553 7 133 -
MXS 904/A G 1 1/4 573 7 133 16.1
MXS 905/A G 1 1/4 653 7 133 14.6
MXS 906/A G 1 1/4 738 7 133 22.2
MXS 907/A G 1 1/4 738 7 133 -
MXS 908/A G 1 1/4 853 7 133 -
MXS 909/A G 1 1/4 853 7 133 -
MXS 910/A G 1 1/4 853 7 133 -

Cabo H07RN8-F
230V
3 ~

400V
3 ~

4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2

4G1,5 mm2 4G1 mm2
4G1,5 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2

4G1,5 mm2 4G1 mm2
4G1,5 mm2 4G1 mm2
4G1,5 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2
4G1 mm2 4G1 mm2

4G1,5 mm2 4G1 mm2
4G1,5 mm2 4G1 mm2
4G2,5 mm2 4G1 mm2
4G2,5 mm2 4G1 mm2
4G2,5 mm2 4G1,5 mm2
4G2,5 mm2 4G1,5 mm2

Nome  mm kg
DN2 fM j1 l5 Peso

MXSM 303/A G 1 1/4 465 7 133 -
MXSM 304/A G 1 1/4 504 7 133 -
MXSM 305/A G 1 1/4 553 7 133 15.5
MXSM 306/A G 1 1/4 601 7 133 15.5
MXSM 307/A G 1 1/4 601 7 133 17.1
MXSM 308/A G 1 1/4 671 7 133 -
MXSM 309/A G 1 1/4 768 7 133 -
MXSM 310/A G 1 1/4 768 7 133 -
MXSM 503/A G 1 1/4 504 7 133 -
MXSM 504/A G 1 1/4 553 7 133 15.8
MXSM 505/A G 1 1/4 553 7 133 15.9
MXSM 506/A G 1 1/4 622 7 133 18.6
MXSM 507/A G 1 1/4 671 7 133 -
MXSM 508/A G 1 1/4 768 7 133 24.5
MXSM 509/A G 1 1/4 768 7 133 -
MXSM 903/A G 1 1/4 553 7 133 -
MXSM 904/A G 1 1/4 573 7 133 17.7
MXSM 905/A G 1 1/4 653 7 133 -
MXSM 906/A G 1 1/4 738 7 133 24.9

Cabo H07RN8-F
230V
1 ~

3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2

3G1,5 mm2
3G1,5 mm2
3G2,5 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2
3G1 mm2

3G1,5 mm2
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
3G1,5 mm2
3G1,5 mm2
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2

Com cabo de comprimento: 15 m
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
MXS
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

m /h
l/min
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Execução
Bombas submersíveis para poços profundos de 4" (DN 100 mm), 6" (DN 150 
mm), com camisa exterior em aço inoxidável AISI 304.
Impulsores:
Radiali flottanti: 4SDP
Radiais: 6SDP
Boca: roscada ISO 230
Válvula de retenção de saída incorporada no corpo.

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para aplicações civis e industriais.
Para sistemas contra incêndio.
Para rega.

Limites de uso
BOMBA
Temperatura água:
 até 35 °C com motor de 4”
 até 30 °C com motor de 6".
Quantidade máxima de areia na água:
 150 g/m3 para 4SDP e 300 g/m3 para 6SDP.
 - 300 g/m³ para bombas com elevado teor de areia.
Serviço contínuo.

Designação
Exemplo: 4SDPM 6/14 - 6SDP 52/3A 4SM
4 = Ø poço em polegadas
SDP = Série
M = Monofásico (sem indicação trifásica)
6 = Identificação do estádio
14 = Número de impulsores
4SM = Acoplamento flange motor

As eletrobombas da série 4SDP 1, 2, 3 e 6 cumprem o Regulamento 
Europeu n.º 547/2012.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
Dimensões para a ligação à bomba de acordo com a Norma NEMA.
Tensões de alimentação:
monofásico 232 V até 2,2 kW para motores 4".
trifásico 230 V; 400 V para motores 4"
  402 V; 400/690 V para motores 6".
Variação de tensão: ±10%.
Arranque recomendado para potências a partir de 7,5 kW e superiores: estrela/
triângulo, soft start, impedância de estator, autotransformador.
Classe de isolamento: - F para motores de 4"
Proteção IP 68.
Serviço contínuo.
Motor preparado para funcionamento com inversor (com filtro adequado dv/dt).
 

Motor Motor P2 Max. 
Temperatura 

da água

Min. 
Velocidade 
do fluxo de 

arrefecimento

Max. 
Arranques por 

hora

4CS-R todos 35 °C 0,1 m/s 30
6CS-R 4÷15 kW 40 °C 0,5 m/s 20
6CS-R 18,5÷30 kW 35 °C 0,5 m/s 20
6CS-R 37 kW 30 °C 0,5 m/s 20

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Altas temperaturas.
Motor encapsulado da série FK.

Materiais
Componentes 4SDP 6SDP
Camisa externa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Corpo estádio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Difusor Policarbonato GFN2V* (NORYL®)
Impulsor GFN2V* (NORYL®) LEXAN
Anéis de vedação - -
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.44057 EN 10088 (AISI 431)
Corpo de saída Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Lanterna de sucção Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Rolamento de guia POM - RESINA ACETÁLICA NBR/HNBR
Filtro Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Parafusos Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

* Marca registada de fábrica General Electric
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,8 6

Modelo
400V P2 l/min 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 100

A kW HP H (m) = Altura manométrica
4SDP 1/10C 1,7 0,37 0,5  67 63 55 46 33 18 - - - - - - - - -
4SDP 1/13C 1,7 0,37 0,5  86 78 70 56 42 23 - - - - - - - - -
4SDP 1/19C 2 0,55 0,75  126 118 105 86 60 30 - - - - - - - - -
4SDP 1/26C 2,5 0,75 1  173 160 141 117 81 39 - - - - - - - - -
4SDP 1/38C 3,3 1,1 1,5  253 234 208 169 117 52 - - - - - - - - -
4SDP 2/5C 1,7 0,37 0,5  34 - - 32 31 29 27 25 23 19 16 - - - -
4SDP 2/7C 1,7 0,37 0,5  46 - - 43 42 39 36 33 29 26 22 - - - -
4SDP 2/10C 2 0,55 0,75  67 - - 64 61 58 54 49 43 36 28 - - - -
4SDP 2/14C 2,5 0,75 1  92 - - 86 83 79 74 67 60 52 42 - - - -
4SDP 2/20C 3,3 1,1 1,5  139 - - 131 127 120 111 101 90 75 60 - - - -
4SDP 2/28C 4,4 1,5 2  189 - - 178 172 164 153 140 126 108 90 - - - -
4SDP 2/40C 6,1 2,2 3  265 - - 247 237 224 208 189 170 147 120 - - - -
4SDP 3/5C 1,7 0,37 0,5  34 - - - 32 31 30 29 27 25 23 18 11 - -
4SDP 3/8C 2 0,55 0,75  54 - - - 51 50 49 46 43 41 38 30 19 - -
4SDP 3/11C 2,5 0,75 1  72 - - - 68 66 64 61 58 54 49 38 26 - -
4SDP 3/16C 3,3 1,1 1,5  106 - - - 101 98 95 89 83 77 70 54 33 - -
4SDP 3/21C 4,4 1,5 2  142 - - - 135 132 127 122 115 108 100 79 49 - -
4SDP 3/32C 6,1 2,2 3  208 - - - 200 194 187 177 165 152 138 104 62 - -
4SDP 4/5C 1,7 0,37 0,5  33 - - - - 29 28 27 26 - 24 21 18 13 3
4SDP 4/7C 2 0,55 0,75  46 - - - - 43 42 41 39 - 36 33 28 22 7
4SDP 4/9C 2,5 0,75 1  59 - - - - 55 54 52 51 - 47 43 37 28 10
4SDP 4/14C 3,3 1,1 1,5  93 - - - - 87 86 83 81 - 76 68 58 47 20
4SDP 4/18C 4,4 1,5 2  120 - - - - 113 111 108 105 - 98 88 75 60 25
4SDP 4/27C 6,1 2,2 3  175 - - - - 164 161 157 152 - 141 127 109 87 35
4SDP 4/35C 6,9 3 4  228 - - - - 212 208 203 197 - 184 166 145 119 46
4SDP 4/44C 9,4 4 5,5  282 - - - - 261 255 249 241 - 223 201 173 140 52
4SDP 4/48C 9,4 4 5,5  309 - - - - 289 283 276 267 - 248 225 197 162 73

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 18 21,5 24

Modelo
400V P2 l/min 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 300 358 400

A kW HP H (m) = Altura manométrica
4SDP 6/7C 2,5 0,75 1  42 36 34 32 30 28 25 19 11 - - - - - - -
4SDP 6/10C 3,3 1,1 1,5  62 53 51 48 45 41 38 29 18 - - - - - - -
4SDP 6/14C 4,4 1,5 2  90 77 74 71 68 63 59 46 28 - - - - - - -
4SDP 6/20C 6,1 2,2 3  125 107 102 97 92 86 80 62 40 - - - - - - -
4SDP 6/27C 6,9 3 4  169 145 139 131 123 115 107 84 55 - - - - - - -
4SDP 6/34C 9,4 4 5,5  208 178 170 162 153 143 132 103 66 - - - - - - -
4SDP 6/36C 9,4 4 5,5  221 190 181 173 164 154 143 112 72 - - - - - - -
4SDP 6/49C 13,4 5,5 7,5  302 257 246 234 222 209 193 151 96 - - - - - - -
4SDP 8/4C 2,5 0,75 1  26 - - - 23 22 21 20 18 16 12 9 - - - -
4SDP 8/6C 3,3 1,1 1,5  38 - - - 35 34 33 31 28 24 19 14 - - - -
4SDP 8/8C 4,4 1,5 2  52 - - - 47 45 44 41 37 31 25 18 - - - -
4SDP 8/13C 6,1 2,2 3  82 - - - 75 73 71 66 59 50 40 30 - - - -
4SDP 8/17C 6,9 3 4  108 - - - 98 96 94 87 79 70 58 46 - - - -
4SDP 8/21C 9,4 4 5,5  132 - - - 117 114 111 103 93 82 68 52 - - - -
4SDP 8/23C 9,4 4 5,5  148 - - - 134 131 127 118 108 95 79 60 - - - -
4SDP 8/32C 13,4 5,5 7,5  202 - - - 182 178 172 160 143 125 105 80 - - - -
4SDP 16/8C 6,1 2,2 3  49 - - - - - - - 39 38 36 34 32 23 15 9
4SDP 16/11C 6,9 3 4  67 - - - - - - - 55 53 50 48 45 33 23 16
4SDP 16/13C 9,4 4 5,5  79 - - - - - - - 65 62 59 56 53 40 28 20
4SDP 16/15C 9,4 4 5,5  93 - - - - - - - 76 73 70 66 62 47 34 25
4SDP 16/20C 13,4 5,5 7,5  122 - - - - - - - 99 95 90 86 81 61 44 32
4SDP 16/27C 16,4 7,5 10  161 - - - - - - - 130 125 120 114 109 81 57 39
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDP
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,8 6
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 100

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

4SDPM 1/10C 3,6 450 20 0,37 0,5 0,71  67 63 55 46 33 18 - - - - - - - - -
4SDPM 1/13C 3,6 450 20 0,37 0,5 0,71  86 78 70 56 42 23 - - - - - - - - -
4SDPM 1/19C 4,7 450 25 0,55 0,75 0,91  126 118 105 86 60 30 - - - - - - - - -
4SDPM 1/26C 5,6 450 35 0,75 1 1,24  173 160 141 117 81 39 - - - - - - - - -
4SDPM 1/38C 7,6 450 40 1,1 1,5 1,71  253 234 208 169 117 52 - - - - - - - - -
4SDPM 2/5C 3,6 450 20 0,37 0,5 0,71  34 - - 32 31 29 27 25 23 19 16 - - - -
4SDPM 2/7C 3,6 450 20 0,37 0,5 0,71  46 - - 43 42 39 36 33 29 26 22 - - - -
4SDPM 2/10C 4,7 450 25 0,55 0,75 0,91  67 - - 64 61 58 54 49 43 36 28 - - - -
4SDPM 2/14C 5,6 450 35 0,75 1 1,24  92 - - 86 83 79 74 67 60 52 42 - - - -
4SDPM 2/20C 7,6 450 40 1,1 1,5 1,71  139 - - 131 127 120 111 101 90 75 60 - - - -
4SDPM 2/28C 10,7 450 60 1,5 2 2,33  189 - - 178 172 164 153 140 126 108 90 - - - -
4SDPM 2/40C 14,6 450 80 2,2 3 3,25  265 - - 247 237 224 208 189 170 147 120 - - - -
4SDPM 3/5C 3,6 450 20 0,37 0,5 0,71  34 - - - 32 31 30 29 27 25 23 18 11 - -
4SDPM 3/8C 4,7 450 25 0,55 0,75 0,91  54 - - - 51 50 49 46 43 41 38 30 19 - -
4SDPM 3/11C 5,6 450 35 0,75 1 1,24  72 - - - 68 66 64 61 58 54 49 38 26 - -
4SDPM 3/16C 7,6 450 40 1,1 1,5 1,71  106 - - - 101 98 95 89 83 77 70 54 33 - -
4SDPM 3/21C 10,7 450 60 1,5 2 2,33  142 - - - 135 132 127 122 115 108 100 79 49 - -
4SDPM 3/32C 14,6 450 80 2,2 3 3,25  208 - - - 200 194 187 177 165 152 138 104 62 - -
4SDPM 4/5C 3,6 450 20 0,37 0,5 0,71  33 - - - - 29 28 27 26 - 24 21 18 13 3
4SDPM 4/7C 4,7 450 25 0,55 0,75 0,91  46 - - - - 43 42 41 39 - 36 33 28 22 7
4SDPM 4/9C 5,6 450 35 0,75 1 1,24  59 - - - - 55 54 52 51 - 47 43 37 28 10
4SDPM 4/14C 7,6 450 40 1,1 1,5 1,71  93 - - - - 87 86 83 81 - 76 68 58 47 20
4SDPM 4/18C 10,7 450 60 1,5 2 2,33  120 - - - - 113 111 108 105 - 98 88 75 60 25
4SDPM 4/27C 14,6 450 80 2,2 3 3,25  175 - - - - 164 161 157 152 - 141 127 109 87 35

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 13,2 18 24
Modelo 230V Condensador P2 P1 l/min 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 300 400

A Vc uf kW HP kW H (m) = Altura manométrica

4SDPM 6/7C 5,6 450 35 0,75 1 1,24  42 36 34 32 30 28 25 19 11 - - - - - -
4SDPM 6/10C 7,6 450 40 1,1 1,5 1,71  62 53 51 48 45 41 38 29 18 - - - - - -
4SDPM 6/14C 10,7 450 60 1,5 2 2,33  90 77 74 71 68 63 59 46 28 - - - - - -
4SDPM 6/20C 14,6 450 80 2,2 3 3,25  125 107 102 97 92 86 80 62 40 - - - - - -
4SDPM 8/4C 5,6 450 35 0,75 1 1,24  26 - - - 23 22 21 20 18 16 12 9 - - -
4SDPM 8/6C 7,6 450 40 1,1 1,5 1,71  38 - - - 35 34 33 31 28 24 19 14 - - -
4SDPM 8/8C 10,7 450 60 1,5 2 2,33  52 - - - 47 45 44 41 37 31 25 18 - - -
4SDPM 8/13C 14,6 450 80 2,2 3 3,25  82 - - - 75 73 71 66 59 50 40 30 - - -
4SDPM 16/8C 14,6 450 80 2,2 3 3,25  49 - - - - - - - 39 38 36 34 32 23 9
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDP
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,2

Modelo
P2 l/min 25 33.3 41.7 50 58.3 66.7 75 83.3 91.7 100 108 117 120

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDP 20/9 4SM 1,1 1,5  79,6 72 69,7 67 63,9 60,1 55,8 51,1 46,2 41,1 36 - - -
6SDP 20/12 4SM 1.5 2  106 96,8 93,9 90,7 86,8 82,1 76,6 70,4 63,7 56,8 49,7 - - -
6SDP 20/18 4SM 2,2 3  158 144 140 135 129 122 113 104 92,8 82,3 72 - - -
6SDP 20/24 4SM 3 4  210 192 185 178 170 160 149 136 123 110 95,4 - - -
6SDP 20/30 4SM 4 5,5  274 253 246 238 228 216 201 185 169 151 134 115 94 84,4
6SDP 20/30 6SM 4 5,5  274 253 246 238 228 216 201 185 169 151 134 115 94 84,4
6SDP 20/36 6SM 5.5 7.5  329 304 295 285 273 259 242 224 203 182 161 138 113 102
6SDP 20/40 6SM 5.5 7.5  364 334 326 315 302 286 267 245 222 199 175 151 123 111
6SDP 20/44 6SM 5.5 7.5  392 358 348 336 321 303 282 258 233 208 182 156 127 113
6SDP 20/50 6SM 7.5 10  458 430 416 400 382 362 339 314 288 259 228 196 160 145
6SDP 20/56 6SM 7.5 10  512 474 462 447 427 404 377 347 316 283 250 215 177 159
6SDP 20/63 6SM 9,2 12,5  572 533 516 496 473 447 418 386 352 317 280 240 194 173
6SDP 20/70 6SM 9,2 12,5  633 587 568 545 519 489 457 423 386 346 302 256 206 185
6SDP 20/76 6SM 11 15  691 644 623 599 570 539 503 465 425 382 337 288 233 209

 
Q = Caudal

m³/h
0

3,6 4 4,5 5 5,5 6 6,7 7 7,5 8 8,5 9 9,2

Modelo
P2 l/min 60 66.7 75 83.3 91.7 100 112 117 125 133 142 150 153

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDP 25/7 4SM 1.5 2  74,7 67,9 66,5 64,4 61,9 59 55,8 50,7 48,3 44,3 40,1 35,8 31,3 29,5
6SDP 25/10 4SM 2,2 3  106 95,3 93,1 89,8 86,2 82,1 77,6 70,7 67,5 61,9 56 49,8 43,2 40,5
6SDP 25/13 4SM 3 4  139 127 124 119 115 109 104 94,2 90,1 82,8 75,1 66,8 58,1 54,6
6SDP 25/17 4SM 4 5,5  177 168 165 160 153 146 138 126 120 110 98,5 87,1 75 69,8
6SDP 25/17 6SM 4 5,5  188 173 169 164 158 152 145 133 128 119 109 97,8 86,5 81,9
6SDP 25/21 4SM 5.5 7.5  217 204 199 193 185 177 168 153 146 134 121 107 91,8 85,7
6SDP 25/21 6SM 5.5 7.5  231 212 208 202 195 187 178 164 157 146 134 120 106 101
6SDP 25/24 4SM 5.5 7.5  263 240 235 228 220 211 201 185 178 164 150 135 119 112
6SDP 25/24 6SM 5.5 7.5  263 240 235 228 220 211 201 185 178 164 150 135 119 112
6SDP 25/28 6SM 7.5 10  310 293 288 280 271 260 247 228 219 204 187 169 149 139
6SDP 25/32 6SM 7.5 10  353 333 328 319 308 295 281 258 248 230 212 191 167 156
6SDP 25/36 6SM 9,2 12,5  393 369 363 354 342 328 312 286 274 253 231 207 180 169
6SDP 25/40 6SM 9,2 12,5  435 407 400 389 376 360 343 314 301 278 253 226 196 183
6SDP 25/44 6SM 11 15  485 457 449 437 422 404 384 353 339 314 287 258 225 211
6SDP 25/50 6SM 11 15  549 513 505 492 475 455 432 395 379 349 319 286 249 233
6SDP 25/56 6SM 13 17,5  610 564 552 535 515 493 467 428 410 379 346 310 269 251
6SDP 25/63 6SM 15 20  685 642 627 605 581 555 527 485 466 432 393 351 302 280

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDP
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6,2 7 7,5 8 8,5 9 10 11 12 13 13,6

Modelo
P2 l/min 103 117 125 133 142 150 167 183 200 217 227

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDP 30/5 4SM 1.5 2  51,9 47,6 46,3 45,2 44 42,7 41,3 38 34,4 30,4 26,2 23,4
6SDP 30/8 4SM 2,2 3  81,9 74,2 72 70,3 68,4 66,2 63,8 58,4 52,4 45,9 38,9 34,4
6SDP 30/10 4SM 3 4  104 92,8 90 87,9 85,5 82,9 79,9 73,4 66,1 58,2 49,8 44,3
6SDP 30/13 4SM 4 5,5  133 122 118 116 112 109 105 96,4 87,1 77,1 66,3 59,1
6SDP 30/13 6SM 4 5,5  137 128 124 122 119 115 112 103 93,6 83,4 72,4 65,2
6SDP 30/16 4SM 5.5 7.5  165 151 147 144 140 136 132 122 110 97,5 83,9 74,8
6SDP 30/16 6SM 5.5 7.5  169 156 152 149 145 141 137 126 115 102 88,4 79,8
6SDP 30/18 4SM 5.5 7.5  185 168 163 159 155 150 145 134 121 107 91,6 81,4
6SDP 30/18 6SM 5.5 7.5  189 175 170 167 163 158 153 141 128 114 98,1 88,2
6SDP 30/21 4SM 7.5 10  222 207 202 198 193 188 182 168 153 137 119 108
6SDP 30/21 6SM 7.5 10  222 207 202 198 193 188 182 168 153 137 119 108
6SDP 30/24 4SM 7.5 10  253 230 224 219 214 208 201 186 169 150 129 116
6SDP 30/24 6SM 7.5 10  253 230 224 219 214 208 201 186 169 150 129 116
6SDP 30/28 6SM 9,2 12,5  295 274 267 261 255 247 239 221 201 179 156 140
6SDP 30/31 6SM 9,2 12,5  326 301 293 286 279 271 262 243 221 197 172 155
6SDP 30/36 6SM 11 15  378 349 340 333 324 315 305 282 255 227 197 177
6SDP 30/42 6SM 13 17,5  441 409 398 390 380 369 358 331 301 268 232 208
6SDP 30/47 6SM 15 20  489 452 440 431 420 408 394 364 330 292 253 227
6SDP 30/52 6SM 18.5 25  542 502 489 479 467 454 439 406 369 328 284 256
6SDP 30/56 6SM 18.5 25  581 535 520 509 496 482 466 429 388 344 297 266
6SDP 30/60 6SM 18.5 25  622 568 552 540 527 511 494 456 412 364 312 279
6SDP 30/65 6SM 22 30  677 620 604 591 577 561 543 503 456 404 346 309

 
Q = Caudal

m³/h
0

9 9,5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,2

Modelo
P2 l/min 150 158 167 183 200 217 233 250 267 283 300 320

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDP 35/3 4SM 1,1 1,5  30,4 27,4 27 26,6 25,6 24,5 23,1 21,6 19,9 18 16 13,9 11,1
6SDP 35/4 4SM 1.5 2  40,5 37,2 36,8 36,2 34,9 33,3 31,4 29,3 27 24,5 21,9 19,2 15,7
6SDP 35/6 4SM 2,2 3  60,5 55,1 54,4 53,5 51,5 49,1 46,3 43,2 39,7 36 32,1 28 22,6
6SDP 35/7 4SM 3 4  71,9 66,2 65,5 64,7 62,6 60 57 53,4 49,5 45,1 40,5 35,6 29,3
6SDP 35/9 4SM 4 5,5  93,1 79,3 78 76,6 73,5 69,9 65,9 61,5 56,8 51,8 46,6 41 33,9
6SDP 35/9 6SM 4 5,5  93,9 87,7 86,8 85,8 83,2 80 76,2 71,8 66,7 61,2 55,3 49 40,9
6SDP 35/11 4SM 5.5 7.5  112 105 104 102 98,8 94,8 90 84,5 78,4 71,8 64,7 57,2 47,4
6SDP 35/11 6SM 5.5 7.5  115 108 107 105 102 97,6 92,7 87,3 81,3 75 68,4 61,7 53,3
6SDP 35/13 4SM 5.5 7.5  138 123 122 120 115 110 104 96,5 88,7 80,2 71,1 61,4 49
6SDP 35/13 6SM 5.5 7.5  135 125 124 122 119 114 108 102 94,1 86,1 77,5 68,3 56,5
6SDP 35/15 4SM 7.5 10  157 148 146 144 140 135 128 121 113 103 93,1 82,6 69,2
6SDP 35/15 6SM 7.5 10  157 148 146 144 140 135 128 121 113 103 93,1 82,6 69,2
6SDP 35/18 4SM 7.5 10  185 175 173 171 165 159 151 142 132 121 109 96,3 80,3
6SDP 35/18 6SM 7.5 10  185 175 173 171 165 159 151 142 132 121 109 96,3 80,3
6SDP 35/22 6SM 9,2 12,5  226 211 208 206 199 191 181 170 158 145 131 115 95,3
6SDP 35/26 6SM 11 15  270 252 250 246 238 229 217 204 190 174 157 139 115
6SDP 35/31 6SM 13 17,5  320 300 297 293 284 273 259 244 226 208 188 166 139
6SDP 35/35 6SM 15 20  360 336 332 328 318 305 289 272 252 231 208 184 153
6SDP 35/40 6SM 18.5 25  412 385 381 376 364 349 332 312 290 265 239 212 176
6SDP 35/44 6SM 18.5 25  451 420 415 410 397 381 361 339 315 288 259 228 189
6SDP 35/48 6SM 22 30  498 463 458 452 437 420 398 374 347 318 286 253 210
6SDP 35/52 6SM 22 30  535 497 491 485 469 450 427 401 372 340 306 270 223
6SDP 35/56 6SM 22 30  570 525 519 512 495 474 449 421 390 356 321 283 233
6SDP 35/60 6SM 26 35  613 569 562 555 537 515 488 458 424 387 348 306 253
6SDP 35/65 6SM 26 35  662 612 605 596 576 552 523 489 453 414 372 328 270

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDP
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

11,9 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Modelo
P2 l/min 198 217 233 250 267 283 300 317 333 350 367 383 400

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDP 40/3 4SM 1.5 2  31,7 27 26,4 25,7 24,9 24 22,9 21,6 20,1 18,5 16,6 14,7 12,6 10,5
6SDP 40/4 4SM 2,2 3  42,4 36,1 35,2 34,2 33,1 31,8 30,3 28,5 26,6 24,5 22,1 19,5 16,8 14,1
6SDP 40/6 4SM 3 4  63,6 55,8 54,4 52,9 51,1 49,1 46,8 44,1 41,3 38,2 35 31,5 28 24,3
6SDP 40/8 4SM 4 5,5  86,1 71,9 70,1 68,1 65,9 63,3 60,3 56,9 53 48,7 43,9 38,7 33,4 28
6SDP 40/8 6SM 4 5,5  86,5 76,7 74,8 72,7 70,1 67,1 63,7 60 56,1 51,9 47,7 43,4 39 34,6
6SDP 40/10 4SM 5.5 7.5  106 92,9 90,6 88,2 85,3 82,1 78,5 74,4 70 65,1 59,9 54,4 48,5 42,3
6SDP 40/10 6SM 5.5 7.5  108 95,8 93,8 91,5 88,7 85,4 81,7 77,4 72,8 67,7 62,3 56,6 50,6 44,4
6SDP 40/13 4SM 7.5 10  138 121 118 115 111 107 103 96,9 91 84,5 77,3 69,7 61,7 53,3
6SDP 40/13 6SM 7.5 10  142 127 124 121 117 113 108 103 96,2 89,7 82,7 75,4 67,7 59,6
6SDP 40/16 6SM 9,2 12,5  174 155 152 148 144 139 133 126 119 111 102 92,1 82,4 72,3
6SDP 40/20 6SM 11 15  216 193 189 184 179 172 165 156 147 136 125 114 102 88,8
6SDP 40/23 6SM 13 17,5  249 223 218 213 206 199 190 180 169 158 145 132 118 103
6SDP 40/26 6SM 15 20  281 251 246 240 232 224 215 204 192 178 164 149 133 117
6SDP 40/30 6SM 18.5 25  324 289 283 276 268 258 247 234 220 205 188 171 153 134
6SDP 40/33 6SM 18.5 25  355 316 309 301 292 281 269 255 240 224 206 187 166 143
6SDP 40/38 6SM 22 30  409 364 356 347 336 324 309 293 275 256 235 213 190 166
6SDP 40/42 6SM 22 30  449 397 389 379 367 352 336 318 298 276 253 229 204 177
6SDP 40/44 6SM 26 35  477 427 417 407 395 381 364 346 325 303 278 253 226 198
6SDP 40/48 6SM 26 35  517 460 450 440 426 411 393 372 350 325 298 270 240 210
6SDP 40/51 6SM 30 40  548 485 476 465 452 437 418 398 374 348 320 290 258 226
6SDP 40/55 6SM 30 40  588 523 511 499 484 466 445 422 397 369 339 307 274 240
6SDP 40/60 6SM 37 50  642 563 551 539 524 506 485 461 434 405 372 337 300 261

 
Q = Caudal

m³/h
0

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33

Modelo
P2 l/min 350 367 383 400 417 433 450 467 483 500 533 550

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDP 50/3 4SM 2,2 3  29 23,2 22,7 22,1 21,3 20,5 19,5 18,5 17,3 16,1 14,8 12,2 11
6SDP 50/4 4SM 3 4  39,1 30,9 30,2 29,4 28,4 27,2 25,9 24,5 22,8 21,1 19,2 15,3 13,4
6SDP 50/5 4SM 4 5,5  49,6 37,9 37,1 36,2 35,3 34,2 33 31,6 30,1 28,4 26,6 22,5 20,3
6SDP 50/5 6SM 4 5,5  50,5 41,2 40,2 39,2 38 36,7 35,3 33,7 32,1 30,3 28,4 24,3 22,2
6SDP 50/7 4SM 5.5 7.5  70,9 56,7 55,9 54,9 53,6 52,1 50,2 48,1 45,6 42,9 40 34,2 31,7
6SDP 50/7 6SM 5.5 7.5  70,5 58,2 57,3 56,3 55,1 53,6 51,8 49,8 47,4 44,8 41,9 35,7 32,6
6SDP 50/10 4SM 7.5 10  99,2 79,3 77,7 75,8 73,7 71,2 68,4 65,2 61,7 57,8 53,6 44,6 39,9
6SDP 50/10 6SM 7.5 10  101 83,5 82,3 80,8 79 76,9 74,3 71,4 68 64,2 60 51,2 46,9
6SDP 50/12 6SM 9,2 12,5  121 101 98,5 96,7 94,5 91,8 88,7 85,2 81,1 76,6 71,7 61,2 56
6SDP 50/15 6SM 11 15  150 125 123 120 118 114 110 106 101 94,6 88,4 75,3 68,8
6SDP 50/17 6SM 13 17,5  170 142 140 137 134 130 126 121 115 108 102 86,2 78,9
6SDP 50/20 6SM 15 20  200 166 163 160 157 152 147 141 134 126 118 101 91,6
6SDP 50/25 6SM 18.5 25  251 207 203 200 195 189 183 176 167 158 147 126 115
6SDP 50/30 6SM 22 30  300 245 241 236 231 224 216 206 196 185 172 146 134
6SDP 50/35 6SM 26 35  350 289 285 279 273 265 256 245 233 220 205 175 160
6SDP 50/40 6SM 30 40  400 333 327 321 314 305 294 282 269 253 237 202 184
6SDP 50/45 6SM 37 50  449 370 364 357 348 337 325 312 296 280 261 222 202
6SDP 50/48 6SM 37 50  476 390 383 375 366 354 341 326 309 291 271 229 209

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDP
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

14,4 15 16 17 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40,2

Modelo
P2 l/min 240 250 267 283 300 333 367 400 433 467 500 533 567 600 633 670

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDP 52/2AB 4SM 2,2 3  25,6 22,5 22,3 22,1 21,8 21,6 21 20,4 19,7 18,9 17,9 16,9 15,7 14,4 13,1 11,6 -
6SDP 52/3B 4SM 3 4  34 29,8 29,6 29,2 28,8 28,3 27,4 26,4 25,3 24,1 22,7 21,2 19,5 17,5 15,4 13 -
6SDP 52/3A 4SM 4 5,5  43,8 39 38,8 38,5 38,2 37,9 37,2 36,4 35,4 34,3 32,9 31,4 29,7 27,8 25,9 23,7 21,3
6SDP 52/3A 6SM 4 5,5  43,8 39 38,8 38,5 38,2 37,9 37,2 36,4 35,4 34,2 32,9 31,4 29,7 27,8 25,9 23,7 21,3
6SDP 52/4A 4SM 5.5 7.5  56,6 50,3 50,1 49,6 49 48,5 47,3 46 44,4 42,6 40,5 38,2 35,7 32,9 29,8 26,6 22,9
6SDP 52/4A 6SM 5.5 7.5  58,2 51,5 51,3 50,9 50,5 50,1 49,2 48,1 46,7 45,2 43,4 41,4 39,1 36,6 34 31,2 27,9
6SDP 52/6K 4SM 7.5 10  81,3 72,2 71,9 71,3 70,7 70 68,6 66,9 64,9 62,6 60 56,9 53,5 49,8 45,7 41,3 -
6SDP 52/6K 6SM 7.5 10  81,3 72,2 71,9 71,3 70,7 70 68,6 66,9 64,9 62,6 60 56,9 53,5 49,8 45,7 41,3 -
6SDP 52/7A 6SM 9,2 12,5  102 90 89,6 89 88,3 87,5 85,9 83,9 81,6 78,9 75,8 72,2 68,2 63,9 59,2 54,3 48,6
6SDP 52/9K 6SM 11 15  125 110 110 109 108 107 105 102 98,4 94,8 90,7 86,1 80,9 75,3 69,2 62,7 -
6SDP 52/10I 6SM 13 17,5  143 127 127 126 125 124 121 119 115 112 107 102 95,9 89,7 83 75,9 -
6SDP 52/12K 6SM 15 20  168 149 148 147 146 145 142 138 134 129 124 118 111 103 94,9 86,3 -
6SDP 52/14A 6SM 18.5 25  203 180 179 178 176 175 172 168 163 158 151 144 136 128 118 108 96,4
6SDP B52/17A 6SM 22 30  246 217 216 214 212 210 206 201 196 189 181 172 162 151 140 128 114
6SDP B52/19A 6SM 26 35  277 247 246 244 243 241 238 233 228 221 213 204 193 182 169 156 141
6SDP B52/22A 6SM 30 40  321 285 284 282 280 278 273 267 259 251 241 230 217 204 189 174 156
6SDP B52/25A 6SM 37 50  362 320 319 316 314 311 305 298 290 280 269 256 241 226 209 191 171
6SDP B52/28A 6SM 37 50  404 356 354 351 348 345 338 330 320 309 296 281 265 247 229 209 186

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDP
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDP 1/10C Rp 1 1/4" 324 651 4" 98 10.6
4SDP 1/13C Rp 1 1/4" 377 704 4" 98 11.1
4SDP 1/19C Rp 1 1/4" 481 808 4" 98 13.1
4SDP 1/26C Rp 1 1/4" 642 989 4" 98 14.7
4SDP 1/38C Rp 1 1/4" 864 1226 4" 98 20.1

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDP 2/5C Rp 1 1/4" 236 563 4" 98 9.8
4SDP 2/7C Rp 1 1/4" 271 598 4" 98 10.1
4SDP 2/10C Rp 1 1/4" 324 651 4" 98 10.7
4SDP 2/14C Rp 1 1/4" 394 741 4" 98 12.9
4SDP 2/20C Rp 1 1/4" 499 861 4" 98 13.9
4SDP 2/28C Rp 1 1/4" 680 1082 4" 98 17
4SDP 2/40C Rp 1 1/4" 885 1287 4" 98 21

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDP 3/5C Rp 1 1/4" 236 563 4" 98 9.7
4SDP 3/8C Rp 1 1/4" 289 616 4" 98 11.2
4SDP 3/11C Rp 1 1/4" 342 689 4" 98 11
4SDP 3/16C Rp 1 1/4" 430 792 4" 98 12.5
4SDP 3/21C Rp 1 1/4" 519 921 4" 98 17.9
4SDP 3/32C Rp 1 1/4" 787 1189 4" 98 19.3

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDP 4/5C Rp 1 1/4" 257 584 4" 98 9.8
4SDP 4/7C Rp 1 1/4" 301 628 4" 98 11.2
4SDP 4/9C Rp 1 1/4" 344 691 4" 98 11
4SDP 4/14C Rp 1 1/4" 452 814 4" 98 13.1
4SDP 4/18C Rp 1 1/4" 538 940 4" 98 15.6
4SDP 4/27C Rp 1 1/4" 805 1207 4" 98 18.7
4SDP 4/35C Rp 1 1/4" 972 1453 4" 98 23.5
4SDP 4/44C Rp 1 1/4" 1166 1712 4" 98 28.5
4SDP 4/48C Rp 1 1/4" 1291 1837 4" 98 29.6

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDP 6/7C Rp 2" 390 737 4" 98 12
4SDP 6/10C Rp 2" 483 845 4" 98 13.5
4SDP 6/14C Rp 2" 607 1009 4" 98 16.3
4SDP 6/20C Rp 2" 831 1233 4" 98 19.5
4SDP 6/27C Rp 2" 1086 1567 4" 98 24.5
4SDP 6/34C Rp 2" 1295 1841 4" 98 29.7
4SDP 6/36C Rp 2" 1356 1902 4" 98 30.2
4SDP 6/49C Rp 2" 1840 2486 4" 98 41

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDP 8/4C Rp 2" 294 641 4" 98 11.1
4SDP 8/6C Rp 2" 356 718 4" 98 12.5
4SDP 8/8C Rp 2" 418 820 4" 98 16.3
4SDP 8/13C Rp 2" 573 975 4" 98 16.7
4SDP 8/17C Rp 2" 697 1178 4" 98 20.5
4SDP 8/21C Rp 2" 859 1405 4" 98 24.9
4SDP 8/23C Rp 2" 959 1505 4" 98 25.9
4SDP 8/32C Rp 2" 1276 1922 4" 98 33.8

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDP 16/8C Rp 2" 676 1078 4" 98 17.5
4SDP 16/11C Rp 2" 880 1361 4" 98 20.5
4SDP 16/13C Rp 2" 1013 1559 4" 98 26.2
4SDP 16/15C Rp 2" 1149 1695 4" 98 27.3
4SDP 16/20C Rp 2" 1489 2135 4" 98 35
4SDP 16/27C Rp 2" 2020 2820 4" 98 -

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDPM 1/10C Rp 1 1/4" 324 651 4" 98 10.5
4SDPM 1/13C Rp 1 1/4" 377 704 4" 98 11.5
4SDPM 1/19C Rp 1 1/4" 481 843 4" 98 11.2
4SDPM 1/26C Rp 1 1/4" 642 1004 4" 98 15.2
4SDPM 1/38C Rp 1 1/4" 864 1266 4" 98 20.4

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDPM 2/5C Rp 1 1/4" 236 563 4" 98 9.3
4SDPM 2/7C Rp 1 1/4" 271 598 4" 98 10
4SDPM 2/10C Rp 1 1/4" 324 686 4" 98 12
4SDPM 2/14C Rp 1 1/4" 394 756 4" 98 11.6
4SDPM 2/20C Rp 1 1/4" 499 901 4" 98 16
4SDPM 2/28C Rp 1 1/4" 680 1127 4" 98 19.8
4SDPM 2/40C Rp 1 1/4" 885 1402 4" 98 25.1

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDPM 3/5C Rp 1 1/4" 236 563 4" 98 9.6
4SDPM 3/8C Rp 1 1/4" 289 651 4" 98 12
4SDPM 3/11C Rp 1 1/4" 342 704 4" 98 12.3
4SDPM 3/16C Rp 1 1/4" 430 832 4" 98 14.8
4SDPM 3/21C Rp 1 1/4" 519 966 4" 98 18.3
4SDPM 3/32C Rp 1 1/4" 787 1304 4" 98 23.5

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDPM 4/5C Rp 1 1/4" 257 584 4" 98 9.7
4SDPM 4/7C Rp 1 1/4" 301 663 4" 98 11.6
4SDPM 4/9C Rp 1 1/4" 344 706 4" 98 12.1
4SDPM 4/14C Rp 1 1/4" 452 854 4" 98 14.7
4SDPM 4/18C Rp 1 1/4" 538 985 4" 98 17.3
4SDPM 4/27C Rp 1 1/4" 805 1322 4" 98 22.8

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDPM 6/7C Rp 2" 390 752 4" 98 12.5
4SDPM 6/10C Rp 2" 483 885 4" 98 15
4SDPM 6/14C Rp 2" 607 1054 4" 98 18.1
4SDPM 6/20C Rp 2" 831 1348 4" 98 23.1

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDPM 8/4C Rp 2" 294 656 4" 98 11.7
4SDPM 8/6C Rp 2" 356 758 4" 98 14
4SDPM 8/8C Rp 2" 418 865 4" 98 16.9
4SDPM 8/13C Rp 2" 573 1090 4" 98 21.2

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDPM 16/8C Rp 2" 676 1193 4" 98 21.6

DN2

Ø l5

fM

f

Ø l4

3.93.063.2N

SDP
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDP 20/9 4SM G2 1/2 568 127 135 10
6SDP 20/12 4SM G2 1/2 658 127 135 12.7
6SDP 20/18 4SM G2 1/2 897 127 135 16.5
6SDP 20/24 4SM G2 1/2 1077 127 135 18.5
6SDP 20/30 4SM G2 1/2 1257 127 135 22.6
6SDP 20/30 6SM G2 1/2 1292 141 145 24
6SDP 20/36 6SM G2 1/2 1664 141 145 33
6SDP 20/40 6SM G2 1/2 1784 141 145 35
6SDP 20/44 6SM G2 1/2 1904 141 145 30
6SDP 20/50 6SM G2 1/2 2084 141 145 39
6SDP 20/56 6SM G2 1/2 2264 141 145 36
6SDP 20/63 6SM G2 1/2 2474 141 145 40.8
6SDP 20/70 6SM G2 1/2 2684 141 145 44.8
6SDP 20/76 6SM G2 1/2 2864 141 145 52
6SDP 25/7 4SM G2 1/2 508 127 135 11.2
6SDP 25/10 4SM G2 1/2 598 127 135 12
6SDP 25/13 4SM G2 1/2 688 127 135 11.7
6SDP 25/17 4SM G2 1/2 867 127 135 14.4
6SDP 25/17 6SM G2 1/2 902 141 145 16.6
6SDP 25/21 4SM G2 1/2 987 127 135 18
6SDP 25/21 6SM G2 1/2 1022 141 145 19
6SDP 25/24 4SM G2 1/2 1077 127 135 19.5
6SDP 25/24 6SM G2 1/2 1112 141 145 23
6SDP 25/28 6SM G2 1/2 1232 141 145 25
6SDP 25/32 6SM G2 1/2 1352 141 145 27
6SDP 25/36 6SM G2 1/2 1664 141 145 25.8
6SDP 25/40 6SM G2 1/2 1784 141 145 14
6SDP 25/44 6SM G2 1/2 1904 141 145 29.3
6SDP 25/50 6SM G2 1/2 2084 141 145 40
6SDP 25/56 6SM G2 1/2 2264 141 145 35.8
6SDP 25/63 6SM G2 1/2 2474 141 145 37
6SDP 30/5 4SM G2 1/2 473 127 135 8.3
6SDP 30/8 4SM G2 1/2 578 127 135 10
6SDP 30/10 4SM G2 1/2 648 127 135 13
6SDP 30/13 4SM G2 1/2 812 127 135 13.2
6SDP 30/13 6SM G2 1/2 847 141 145 15.4
6SDP 30/16 4SM G2 1/2 917 127 135 47.9
6SDP 30/16 6SM G2 1/2 952 141 145 20
6SDP 30/18 4SM G2 1/2 987 127 135 16.3
6SDP 30/18 6SM G2 1/2 1022 141 145 19
6SDP 30/21 4SM G2 1/2 1092 127 135 21
6SDP 30/21 6SM G2 1/2 1127 141 145 19.8
6SDP 30/24 4SM G2 1/2 1197 127 135 22.1
6SDP 30/24 6SM G2 1/2 1232 141 145 24
6SDP 30/28 6SM G2 1/2 1372 141 145 24.6
6SDP 30/31 6SM G2 1/2 1477 141 145 29
6SDP 30/36 6SM G2 1/2 1652 141 145 28
6SDP 30/42 6SM G2 1/2 2054 141 145 36.2
6SDP 30/47 6SM G2 1/2 2229 141 145 41
6SDP 30/52 6SM G2 1/2 2404 141 145 43.5
6SDP 30/56 6SM G2 1/2 2544 141 145 45
6SDP 30/60 6SM G2 1/2 2684 141 145 49
6SDP 30/65 6SM G2 1/2 2859 141 145 53

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDP 35/3 4SM G2 1/2 403 127 135 7.5
6SDP 35/4 4SM G2 1/2 438 127 135 8
6SDP 35/6 4SM G2 1/2 508 127 135 8.8
6SDP 35/7 4SM G2 1/2 543 127 135 10.5
6SDP 35/9 4SM G2 1/2 613 127 135 11
6SDP 35/9 6SM G2 1/2 648 141 145 12.2
6SDP 35/11 4SM G2 1/2 683 127 135 13
6SDP 35/11 6SM G2 1/2 718 141 145 15
6SDP 35/13 4SM G2 1/2 812 127 135 13
6SDP 35/13 6SM G2 1/2 847 141 145 15
6SDP 35/15 4SM G2 1/2 882 127 135 16.6
6SDP 35/15 6SM G2 1/2 917 141 145 16.6
6SDP 35/18 4SM G2 1/2 987 127 135 17.5
6SDP 35/18 6SM G2 1/2 1022 141 145 17.6
6SDP 35/22 6SM G2 1/2 1162 141 145 23
6SDP 35/26 6SM G2 1/2 1302 141 145 25
6SDP 35/31 6SM G2 1/2 1477 141 145 29
6SDP 35/35 6SM G2 1/2 1617 141 145 28
6SDP 35/40 6SM G2 1/2 1984 141 145 36
6SDP 35/44 6SM G2 1/2 2124 141 145 38
6SDP 35/48 6SM G2 1/2 2264 141 145 42
6SDP 35/52 6SM G2 1/2 2404 141 145 42.8
6SDP 35/56 6SM G2 1/2 2544 141 145 45.2
6SDP 35/60 6SM G2 1/2 2684 141 145 47.5
6SDP 35/65 6SM G2 1/2 2859 141 145 48
6SDP 40/3 4SM G2 1/2 418 127 135 7.4
6SDP 40/4 4SM G2 1/2 458 127 135 8
6SDP 40/6 4SM G2 1/2 538 127 135 9
6SDP 40/8 4SM G2 1/2 618 127 135 12
6SDP 40/8 6SM G2 1/2 653 141 145 12.1
6SDP 40/10 4SM G2 1/2 698 127 135 11.4
6SDP 40/10 6SM G2 1/2 733 141 145 15
6SDP 40/13 4SM G2 1/2 877 127 135 13.9
6SDP 40/13 6SM G2 1/2 912 141 145 16
6SDP 40/16 6SM G2 1/2 1032 141 145 17.8
6SDP 40/20 6SM G2 1/2 1192 141 145 21
6SDP 40/23 6SM G2 1/2 1312 141 145 22.4
6SDP 40/26 6SM G2 1/2 1432 141 145 23
6SDP 40/30 6SM G2 1/2 1592 141 145 26
6SDP 40/33 6SM G2 1/2 1712 141 145 28.3
6SDP 40/38 6SM G2 1/2 2104 141 145 38
6SDP 40/42 6SM G2 1/2 2264 141 145 40
6SDP 40/44 6SM G2 1/2 2344 141 145 38
6SDP 40/48 6SM G2 1/2 2504 141 145 43.8
6SDP 40/51 6SM G2 1/2 2624 141 145 40
6SDP 40/55 6SM G2 1/2 2784 141 145 46
6SDP 40/60 6SM G2 1/2 2984 141 145 49

f

DN2

l5

l4

f

DN2
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDP 52/2AB 4SM G3 484 127 135 8.3
6SDP 50/3 4SM G2 1/2 448 127 135 7.8
6SDP 50/4 4SM G2 1/2 498 127 135 8.5
6SDP 50/5 4SM G2 1/2 548 127 135 10
6SDP 50/5 6SM G2 1/2 583 141 145 12
6SDP 50/7 4SM G2 1/2 648 127 135 10.7
6SDP 50/7 6SM G2 1/2 683 141 145 15
6SDP 50/10 4SM G2 1/2 857 127 135 14
6SDP 50/10 6SM G2 1/2 892 141 145 15.6
6SDP 50/12 6SM G2 1/2 992 141 145 17
6SDP 50/15 6SM G2 1/2 1142 141 145 20
6SDP 50/17 6SM G2 1/2 1242 141 145 20.7
6SDP 50/20 6SM G2 1/2 1392 141 145 25
6SDP 50/25 6SM G2 1/2 1642 141 145 28
6SDP 50/30 6SM G2 1/2 2084 141 145 37
6SDP 50/35 6SM G2 1/2 2334 141 145 40
6SDP 50/40 6SM G2 1/2 2584 141 145 44.5
6SDP 50/45 6SM G2 1/2 2834 141 145 47.9
6SDP 50/48 6SM G2 1/2 2984 141 145 50.5
6SDP 52/3B 4SM G3 544 127 135 12
6SDP 52/3A 4SM G3 544 127 135 11.9
6SDP 52/3A 6SM G3 544 141 145 11
6SDP 52/4A 4SM G3 604 127 135 11
6SDP 52/4A 6SM G3 604 141 145 12
6SDP 52/6K 4SM G3 724 127 135 18
6SDP 52/6K 6SM G3 724 141 145 15
6SDP 52/7A 6SM G3 784 141 145 14.6
6SDP 52/9K 6SM G3 963 141 145 16.5
6SDP 52/10I 6SM G3 1023 141 145 18.2
6SDP 52/12K 6SM G3 1143 141 145 20.9
6SDP 52/14A 6SM G3 1263 141 145 25
6SDP B52/17A 6SM G3 1650 141 145 32
6SDP B52/19A 6SM G3 1770 141 145 33
6SDP B52/22A 6SM G3 1950 141 145 57.3
6SDP B52/25A 6SM G3 2130 141 145 60
6SDP B52/28A 6SM G3 2310 141 145 42

f

DN2

l5

l4

f

DN2

l4

l5
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Bombas submersíveis para poços 
de 4”, 6” e 8”SDX

SDX
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Execução
SDX

Bombas submersas para poços profundos de 4” (DN 100 mm), 6” (DN 150 mm), 
8” (DN 200 mm).
4, 6, 8 SDX: com camisa exterior e estágios em aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304).
6, 8 SDXL: com camisa exterior e estágios em 1.4401 EN 10088 (AISI 316).
 
Impulsores:
Radiali: 
- 4SDX 1-2-3-5-8, 6SDXL 20
Semiaxiais: 
4SDX 12, 6SDX 16-28-45-60, 8SDX 77-95
- 6SDXL 30 46 65, 8SDXL 78 99
Boca: Roscada Rp 11/4, 11/2, 2”, 21/2, 3”, 4”, 5”
Válvula de retenção de saída incorporada no corpo.

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para aplicações civis e industriais.
Para sistemas contra incêndio.
Para rega.

Limites de uso
Temperatura água:
- 35 °C para 4SDX
- 30 °C para 6SDX
- 60 °C para 8SDX
- 90 °C para SDXL.
Quantidade máxima de areia na água:
- 50 g/m3 para 4SDX, 6SDX, 8SDX
- 100 g/m³ para SDXL.
Serviço contínuo.

Designação
Exemplo: 6 SDX L 30/17 6SM
6 = Diâmetro do poço em polegadas
SDX = Série
L = Execução em 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
30 = Identificação do estádio
17 = Número de estádios
6SM = Acoplamento flange motor

As eletrobombas cumprem o Regulamento Europeu n.º 547/2012.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
Dimensões para ligação à bomba de acordo com a Norma NEMA (excluindo 
10”).
Tensões de alimentação:
monofásico 230 V até 2,2 kW para motores de 4”.
trifásico 230 V; 400 V para motores 4".
 402 V; 400/690 V para motores 6", 8", 10".
Variação de tensão: ±10%.
Arranque recomendado para potências a partir de 7,5 kW e superiores: estrela/
triângulo, soft start, impedância de estator, autotransformador.
Classe de isolamento:
 - F para motores de 4"
Proteção IP 68.
Instalação sob o nível da água: 200 m para 4”, 150 m para 6, 8, 10”
Motor preparado para funcionamento com inversor (com filtro adequado Sine-
Wave).
Instalação horizontal (excluindo 6” de 37 a 45 kW, 8” de 92 kW, 10” de 170 a 
190 kW)

Motor Motor P2
M a x . 
Temperatura da 

água

Min. Velocidade 
do fluxo de 
arrefecimento

Max. Arranques 
por hora

4CS-R todos 35 °C 0,1 m/s 30
6CS-R 4÷15 kW 40 °C 0,5 m/s 20
6CS-R 18,5÷30 kW 35 °C 0,5 m/s 20
6CS-R 37 kW 30 °C 0,5 m/s 20
8CS-R 30÷45 kW 30 °C 0,2 m/s 10
8CS-R 51 kW 30 °C 0,2 m/s 8
8CS-R 59÷75 kW 30 °C 0,5 m/s 8
8CS-R 92÷110 kW 30 °C 0,5 m/s 6
10CS-R todos 25 °C 0,5 m/s 6

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outras temperaturas.
Motor encapsulado da série FK.

Materiais
Componentes 6SDX 6SDXL 8SDX 8SDXL
Camisa externa Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 316L Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 318
Lanterna de sucção Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 316L Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 318
Corpo de saída Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 316L Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 318
Tampa superior Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 316L - -
Filtro Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 318 Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 318
Válvula completa Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 318 Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 318
O-ring válvula NBR NBR NBR NBR
Veio Aço Cr AISI 433 Aço Cr-Ni Mo AISI 318 Aço Cr AISI 433 Aço Cr-Ni Mo AISI 331
Junta completa Aço Cr AISI 433 Aço Cr-Ni Mo AISI 316/331 Aço Cr AISI 433 Aço Cr-Ni Mo AISI 316/331
Difusor Aço Cr Ni AISI 304L Aço Cr-Ni Mo AISI 316L Aço Cr Ni AISI 304L Aço Cr-Ni Mo AISI 318
Corpo estádio Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 316L Aço Cr-Ni AISI 306 Aço Cr-Ni Mo AISI 318
Impulsor Aço Cr Ni AISI 304L Aço Cr-Ni Mo AISI 316L Aço Cr Ni AISI 304L Aço Cr-Ni Mo AISI 318
Anel de vedação NBR Teflon (PTFE) NBR/HNBR Teflon (PTFE)
Rolamento de guia NBR HNBR NBR HNBR
Tampa do cabo 
Parafusos

Aço Cr-Ni AISI 304 
(Aço AISI 316 para 4SDX) Aço Cr-Ni Mo AISI 318 Aço Cr Ni AISI 304L Aço Cr-Ni Mo AISI 318

Atenção para materiais completos consulte o Seletor de Bombas no site da Calpeda

SDX
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 15 18

Modelo
230V P2 l/min 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300

A kW HP H (m) = Altura manométrica
4SDX 1/9C 1,7 0,37 0,5  50 47 45 36 26 14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 1/14C 1,7 0,37 0,5  78 75 68 55 38 21 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 1/18C 2 0,55 0,75  102 97 88 72 52 27 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 1/21C 2 0,55 0,75  118 111 100 81 58 30 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 1/28C 2,5 0,75 1  158 151 138 111 79 42 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 1/36C 3,3 1,1 1,5  205 196 175 144 103 54 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 1/42C 3,3 1,1 1,5  238 227 203 168 118 67 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 2/9C 1,7 0,37 0,5  52 - - 48 45 42 38 33 27 - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 2/13C 2 0,55 0,75  76 - - 68 64 59 53 46 37 - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 2/18C 2,5 0,75 1  104 - - 94 89 82 74 63 51 - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 2/23C 3,3 1,1 1,5  136 - - 124 117 109 98 85 69 - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 2/28C 4,4 1,5 2  166 - - 153 144 134 121 105 85 - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 2/33C 4,4 1,5 2  196 - - 182 172 159 143 124 101 - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 2/40C 6,1 2,2 3  235 - - 217 205 190 170 47 119 - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 2/48C 6,1 2,2 3  280 - - 261 246 227 205 178 144 - - - - - - - - - - - - - -
4SDX 3/6C 1,7 0,37 0,5  38 - - - - 33 32 31 30 28 26 21 14 - - - - - - - - - -
4SDX 3/9C 2 0,55 0,75  57 - - - - 49 47 46 43 41 38 30 19 - - - - - - - - - -
4SDX 3/12C 2,5 0,75 1  77 - - - - 66 64 62 58 56 52 42 28 - - - - - - - - - -
4SDX 3/15C 3,3 1,1 1,5  97 - - - - 85 83 80 77 74 69 57 40 - - - - - - - - - -
4SDX 3/18C 3,3 1,1 1,5  116 - - - - 101 97 94 90 85 80 67 45 - - - - - - - - - -
4SDX 3/22C 4,4 1,5 2  142 - - - - 123 120 115 110 105 98 80 54 - - - - - - - - - -
4SDX 3/25C 4,4 1,5 2  160 - - - - 139 134 129 123 117 110 90 61 - - - - - - - - - -
4SDX 3/29C 6,1 2,2 3  185 - - - - 160 155 150 143 136 127 103 70 - - - - - - - - - -
4SDX 3/33C 6,1 2,2 3  211 - - - - 183 177 171 164 155 145 118 80 - - - - - - - - - -
4SDX 3/39C 6,9 3 4  251 - - - - 219 212 205 196 185 172 138 95 - - - - - - - - - -
4SDX 3/45C 6,9 3 4  288 - - - - 250 242 234 224 213 199 162 110 - - - - - - - - - -
4SDX 3/52C 9,4 4 5,5  334 - - - - 291 282 272 261 247 230 184 124 - - - - - - - - - -
4SDX 3/60C 9,4 4 5,5  384 - - - - 336 325 312 297 280 260 210 143 - - - - - - - - - -
4SDX 5/4C 1,7 0,37 0,5  25 - - - - - 23 22 21 - 20 19 17 15 12 10 - - - - - - -
4SDX 5/6C 2 0,55 0,75  38 - - - - - 34 33 32 - 30 28 26 23 20 16 - - - - - - -
4SDX 5/8C 2,5 0,75 1  51 - - - - - 45 44 43 - 41 39 36 32 28 23 - - - - - - -
4SDX 5/12C 3,3 1,1 1,5  77 - - - - - 68 67 66 - 63 60 56 51 44 37 - - - - - - -
4SDX 5/17C 4,4 1,5 2  108 - - - - - 96 94 92 - 88 83 77 70 62 53 - - - - - - -
4SDX 5/21C 6,1 2,2 3  134 - - - - - 118 115 113 - 108 103 96 87 77 67 - - - - - - -
4SDX 5/25C 6,1 2,2 3  157 - - - - - 138 136 133 - 127 121 113 103 90 78 - - - - - - -
4SDX 5/33C 6,9 3 4  209 - - - - - 184 180 176 - 168 153 149 137 122 105 - - - - - - -
4SDX 5/38C 9,4 4 5,5  242 - - - - - 212 208 203 - 194 184 172 158 142 123 - - - - - - -
4SDX 5/44C 9,4 4 5,5  279 - - - - - 247 242 237 - 226 215 202 187 166 143 - - - - - - -
4SDX 5/52C 13,4 5,5 7,5  332 - - - - - 291 285 279 - 167 253 237 218 195 166 - - - - - - -
4SDX 8/5C 2,5 0,75 1  30 - - - - - - - 28 - - 26 - 24 23 22 21 19 15 11 - - -
4SDX 8/7C 3,3 1,1 1,5  41 - - - - - - - 39 - - 37 - 35 34 33 32 28 24 18 - - -
4SDX 8/10C 4,4 1,5 2  58 - - - - - - - 54 - - 51 - 48 47 46 43 38 32 25 - - -
4SDX 8/12C 6,1 2,2 3  71 - - - - - - - 65 - - 61 - 58 56 55 52 47 40 31 - - -
4SDX 8/15C 6,1 2,2 3  88 - - - - - - - 80 - - 76 - 72 70 68 64 57 49 38 - - -
4SDX 8/18C 6,9 3 4  104 - - - - - - - 98 - - 93 - 88 86 84 79 72 60 46 - - -
4SDX 8/21C 9,4 4 5,5  122 - - - - - - - 114 - - 107 - 102 100 98 93 85 72 55 - - -
4SDX 8/25C 9,4 4 5,5  144 - - - - - - - 133 - - 126 - 119 116 114 108 98 84 64 - - -
4SDX 8/30C 13,4 5,5 7,5  174 - - - - - - - 163 - - 154 - 145 142 139 132 120 102 79 - - -
4SDX 8/37C 13,4 5,5 7,5  215 - - - - - - - 199 - - 188 - 177 173 169 160 145 122 93 - - -
4SDX 8/44C 16,4 7,5 10  256 - - - - - - - 240 - - 224 - 212 207 203 192 175 148 112 - - -
4SDX 8/50C 16,4 7,5 10  290 - - - - - - - 269 - - 254 - 241 236 231 21 199 168 127 - - -
4SDX 12/5C 4,4 1,5 2  33 - - - - - - - - - - - - - - 32 31 30 29 28 26 22 16
4SDX 12/7C 6,1 2,2 3  46 - - - - - - - - - - - - - - 44 43 42 40 38 36 30 20
4SDX 12/10C 6,9 3 4  65 - - - - - - - - - - - - - - 62 60 58 56 54 51 43 29
4SDX 12/13C 9,4 4 5,5  84 - - - - - - - - - - - - - - 80 78 77 74 71 67 56 38
4SDX 12/18C 13,4 5,5 7,5  117 - - - - - - - - - - - - - - 111 108 104 102 97 93 77 54
4SDX 12/25C 16,4 7,5 10  163 - - - - - - - - - - - - - - 154 149 145 141 135 129 107 75

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

Monofásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,6 4,2 4,8 5,4 6 7,2 8,4 9,6 10,8 12 15 18

Modelo
230V P2 P1 l/min 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 250 300

A kW HP kW H (m) = Altura manométrica
4SDXM 1/9C 3,6 0,37 0,5 0,77  50 47 45 36 26 14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 1/14C 3,6 0,37 0,5 0,77  78 75 68 55 38 21 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 1/18C 4,7 0,55 0,75 0,99  102 97 88 72 52 27 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 1/21C 4,7 0,55 0,75 0,99  118 111 100 81 58 30 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 1/28C 5,6 0,75 1 1,25  158 151 138 111 79 42 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 1/36C 7,6 1,1 1,5 1,64  205 196 175 144 103 54 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 1/42C 7,6 1,1 1,5 1,64  238 227 203 168 118 67 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 2/9C 3,6 0,37 0,5 0,77  52 - - 48 45 42 38 33 27 - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 2/13C 4,7 0,55 0,75 0,99  76 - - 68 64 59 53 46 37 - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 2/18C 5,6 0,75 1 1,25  104 - - 94 89 82 74 63 51 - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 2/23C 7,6 1,1 1,5 1,64  136 - - 124 117 109 98 85 69 - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 2/28C 10,7 1,5 2 2,26  166 - - 153 144 134 121 105 85 - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 2/33C 10,7 1,5 2 2,26  196 - - 182 172 159 143 124 101 - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 2/40C 14,6 2,2 3 3,12  235 - - 217 205 190 170 47 119 - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 2/48C 14,6 2,2 3 3,12  280 - - 261 246 227 205 178 144 - - - - - - - - - - - - - -
4SDXM 3/6C 3,6 0,37 0,5 0,77  38 - - - - 33 32 31 30 28 26 21 14 - - - - - - - - - -
4SDXM 3/9C 4,7 0,55 0,75 0,99  57 - - - - 49 47 46 43 41 38 30 19 - - - - - - - - - -
4SDXM 3/12C 5,6 0,75 1 1,25  77 - - - - 66 64 62 58 56 52 42 28 - - - - - - - - - -
4SDXM 3/15C 7,6 1,1 1,5 1,64  97 - - - - 85 83 80 77 74 69 57 40 - - - - - - - - - -
4SDXM 3/18C 7,6 1,1 1,5 1,64  116 - - - - 101 97 94 90 85 80 67 45 - - - - - - - - - -
4SDXM 3/22C 10,7 1,5 2 2,26  142 - - - - 123 120 115 110 105 98 80 54 - - - - - - - - - -
4SDXM 3/25C 10,7 1,5 2 2,26  160 - - - - 139 134 129 123 117 110 90 61 - - - - - - - - - -
4SDXM 3/29C 14,6 2,2 3 3,12  185 - - - - 160 155 150 143 136 127 103 70 - - - - - - - - - -
4SDXM 3/33C 14,6 2,2 3 3,12  211 - - - - 183 177 171 164 155 145 118 80 - - - - - - - - - -
4SDXM 5/4C 3,6 0,37 0,5 0,77  25 - - - - - 23 22 21 - 20 19 17 15 12 10 - - - - - - -
4SDXM 5/6C 4,7 0,55 0,75 0,99  38 - - - - - 34 33 32 - 30 28 26 23 20 16 - - - - - - -
4SDXM 5/8C 5,6 0,75 1 1,25  51 - - - - - 45 44 43 - 41 39 36 32 28 23 - - - - - - -
4SDXM 5/12C 7,6 1,1 1,5 1,64  77 - - - - - 68 67 66 - 63 60 56 51 44 37 - - - - - - -
4SDXM 5/17C 10,7 1,5 2 2,26  108 - - - - - 96 94 92 - 88 83 77 70 62 53 - - - - - - -
4SDXM 5/21C 14,6 2,2 3 3,12  134 - - - - - 118 115 113 - 108 103 96 87 77 67 - - - - - - -
4SDXM 5/25C 14,6 2,2 3 3,12  157 - - - - - 138 136 133 - 127 121 113 103 90 78 - - - - - - -
4SDXM 8/5C 5,6 0,75 1 1,25  30 - - - - - - - 28 - - 26 - 24 23 22 21 19 15 11 - - -
4SDXM 8/7C 7,6 1,1 1,5 1,64  41 - - - - - - - 39 - - 37 - 35 34 33 32 28 24 18 - - -
4SDXM 8/10C 10,7 1,5 2 2,26  58 - - - - - - - 54 - - 51 - 48 47 46 43 38 32 25 - - -
4SDXM 8/12C 14,6 2,2 3 3,12  71 - - - - - - - 65 - - 61 - 58 56 55 52 47 40 31 - - -
4SDXM 8/15C 14,6 2,2 3 3,12  88 - - - - - - - 80 - - 76 - 72 70 68 64 57 49 38 - - -
4SDXM 12/5C 10,7 1,5 2 2,26  33 - - - - - - - - - - - - - - 32 31 30 29 28 26 22 16
4SDXM 12/7C 14,6 2,2 3 3,12  46 - - - - - - - - - - - - - - 44 43 42 40 38 36 30 20

P1: Potência máxima absorvida
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

3 6 9 12 15 18 21 23

Modelo
P2 l/min 50 100 150 200 250 300 350 383

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDX 16/1 0,55 0,75  12 12 11 11 10 8 7 6 4
6SDX 16/2 1,1 1,5  22 22 22 20 19 18 14 12 9
6SDX 16/3 2,2 3  32 32 32 30 28 25 21 17 13
6SDX 16/4 2,2 3  43 43 42 40 38 33 29 23 18
6SDX 16/5 3 4  53 53 52 51 48 43 37 29 22
6SDX 16/6 4 5,5  64 64 63 60 56 50 43 34 27
6SDX 16/7 4 5,5  75 75 74 70 66 59 51 40 32
6SDX 16/8 5,5 7,5  85 85 84 80 75 68 59 46 37
6SDX 16/9 5,5 7,5  97 97 95 91 85 77 65 51 42
6SDX 16/10 5,5 7,5  108 108 107 102 95 86 74 58 48
6SDX 16/11 7,5 10  119 119 118 113 105 94 80 63 52
6SDX 16/12 7,5 10  128 128 127 123 116 105 89 69 57
6SDX 16/13 7,5 10  141 141 139 133 124 112 95 75 60
6SDX 16/14 9,2 12,5  150 150 149 144 135 122 103 81 66
6SDX 16/15 9,2 12,5  162 162 160 155 145 130 110 86 71
6SDX 16/16 9,2 12,5  173 173 171 165 154 139 119 93 77
6SDX 16/17 9,2 12,5  184 184 182 175 163 147 126 100 80
6SDX 16/18 9,2 12,5  195 195 192 185 173 156 134 105 86
6SDX 16/19 11 15  204 204 202 194 181 163 139 110 91
6SDX 16/20 11 15  216 216 213 206 192 173 147 116 95
6SDX 16/21 11 15  227 227 224 216 201 182 155 122 100
6SDX 16/22 13 17,5  239 239 237 228 212 190 163 129 105
6SDX 16/23 13 17,5  250 250 247 237 222 200 171 134 109
6SDX 16/24 13 17,5  260 260 257 247 230 208 178 140 115
6SDX 16/25 15 20  270 270 267 257 240 217 185 145 119
6SDX 16/26 15 20  281 281 278 267 250 225 192 151 124
6SDX 16/27 15 20  291 291 288 277 259 234 200 158 128
6SDX 16/28 18,5 25  302 302 298 288 269 242 207 162 133
6SDX 16/29 18,5 25  314 314 311 300 279 250 215 170 138
6SDX 16/30 18,5 25  324 324 319 307 288 260 222 175 144
6SDX 16/31 18,5 25  335 335 330 318 298 269 230 181 148
6SDX 16/32 18,5 25  345 345 341 328 307 277 237 187 153
6SDX 16/33 18,5 25  355 355 350 337 315 285 243 191 157
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDX
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39

Modelo
P2 l/min 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDX 28/1 1,1 1,5  11 11 11 10 10 10 9 9 8 8 7 6 5
6SDX 28/2 2,2 3  23 23 22 21 20 19 18 17 16 15 13 11 9
6SDX 28/3 3 4  33 33 32 31 30 29 28 26 24 22 20 17 14
6SDX 28/4 4 5,5  44 43 42 41 40 38 36 34 31 28 26 23 19
6SDX 28/5 5,5 7,5  56 55 54 52 50 48 45 43 40 37 34 29 25
6SDX 28/6 5,5 7,5  68 67 64 62 60 58 56 52 49 45 40 36 30
6SDX 28/7 7,5 10  79 77 76 74 71 68 65 61 56 52 46 40 34
6SDX 28/8 7,5 10  90 88 87 84 81 78 73 68 64 58 53 46 38
6SDX 28/9 9,2 12,5  101 100 98 95 91 87 82 77 72 66 60 53 45
6SDX 28/10 9,2 12,5  112 110 108 105 101 97 92 86 81 74 67 58 50
6SDX 28/11 11 15  124 122 120 117 112 108 102 97 90 83 76 67 57
6SDX 28/12 11 15  134 132 130 126 121 116 110 104 97 89 81 71 61
6SDX 28/13 11 15  146 143 140 137 132 127 120 113 105 97 87 77 66
6SDX 28/14 13 17,5  158 157 155 152 147 141 134 126 116 108 95 84 73
6SDX 28/15 15 20  170 168 166 162 157 150 142 134 124 113 102 90 77
6SDX 28/16 15 20  178 176 174 171 165 159 151 142 132 122 110 97 84
6SDX 28/17 15 20  190 188 185 180 173 167 158 148 138 127 116 103 88
6SDX 28/18 18,5 25  199 198 194 189 182 174 165 155 143 130 119 106 90
6SDX 28/19 18,5 25  210 208 205 199 192 182 172 161 150 137 125 110 94
6SDX 28/20 18,5 25  222 220 216 210 202 197 182 170 157 144 129 114 97
6SDX 28/21 18,5 25  232 230 226 220 212 202 190 177 164 149 134 117 100
6SDX 28/22 22 30  240 238 235 230 222 212 200 187 173 159 142 124 104
6SDX 28/23 22 30  250 248 245 239 231 221 209 196 182 167 150 131 110
6SDX 28/24 22 30  260 258 254 248 240 230 219 207 191 175 156 137 117
6SDX 28/25 22 30  278 276 272 265 256 245 233 219 203 187 166 145 122
6SDX 28/26 22 30  290 287 282 275 266 255 242 227 212 194 173 152 127
6SDX 28/27 26 35  302 298 293 286 277 265 253 238 221 202 181 157 132
6SDX 28/28 26 35  313 309 303 296 287 276 263 248 231 212 189 164 137
6SDX 28/29 26 35  325 319 314 307 298 287 273 257 240 220 196 170 143
6SDX 28/30 26 35  336 330 325 317 307 295 282 266 248 227 202 176 148
6SDX 28/31 26 35  347 340 335 327 317 305 291 275 256 234 209 183 154
6SDX 28/32 30 40  358 353 347 338 327 313 298 281 261 240 217 190 160
6SDX 28/33 30 40  367 362 356 347 336 322 307 289 270 248 223 196 166
6SDX 28/34 30 40  375 369 363 355 344 331 316 298 278 255 229 200 170
6SDX 28/35 30 40  388 382 377 368 358 346 329 311 290 267 240 211 180
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDX
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

12 15 18 21 24 27 30 36 42 48 54 60

Modelo
P2 l/min 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDX 45/1 2,2 3  13 13 13 12 12 11 11 10 9 9 8 6 5
6SDX 45/2 3 4  25 24 24 23 23 22 21 20 18 17 15 12 9
6SDX 45/3 5,5 7,5  41 40 39 38 37 35 34 33 29 27 23 18 14
6SDX 45/4 7,5 10  54 53 51 49 48 46 44 42 39 36 31 26 19
6SDX 45/5 7,5 10  67 65 63 61 59 57 55 53 48 44 39 32 24
6SDX 45/6 9,2 12,5  80 78 76 74 71 69 66 63 59 54 48 39 29
6SDX 45/7 11 15  97 94 92 88 85 82 79 76 70 64 57 47 37
6SDX 45/8 13 17,5  110 107 104 101 97 94 90 86 79 73 64 54 42
6SDX 45/9 15 20  124 120 117 114 110 106 102 98 92 85 75 62 47
6SDX 45/10 15 20  138 133 130 127 122 117 112 107 98 90 80 67 53
6SDX 45/11 18,5 25  151 146 142 138 133 128 124 120 112 103 91 76 59
6SDX 45/12 18,5 25  163 158 155 150 145 140 135 130 120 110 98 83 64
6SDX 45/13 22 30  178 172 169 164 158 152 146 140 130 120 106 89 69
6SDX 45/14 22 30  193 187 183 177 171 164 158 151 140 129 115 97 75
6SDX 45/15 22 30  207 200 195 189 183 176 169 163 150 138 124 103 81
6SDX 45/16 26 35  220 214 209 203 196 189 182 174 162 149 134 113 90
6SDX 45/17 26 35  234 227 222 215 208 200 193 186 172 158 143 121 96
6SDX 45/18 30 40  248 240 235 229 221 213 204 196 182 168 150 127 101
6SDX 45/19 30 40  261 254 248 241 233 224 216 208 193 178 160 136 107
6SDX 45/20 30 40  275 267 262 255 246 238 228 219 203 187 167 142 112
6SDX 45/21 37 50  289 280 275 268 259 250 240 230 212 195 174 148 117
6SDX 45/22 37 50  302 294 288 280 270 260 251 241 222 203 183 155 123
6SDX 45/23 37 50  317 307 301 293 283 273 262 252 232 213 189 161 129
6SDX 45/24 37 50  332 325 317 309 298 287 276 265 244 223 199 171 140
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

18 21 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78

Modelo
P2 l/min 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDX 60/1 2,2 3  14 13 13 12 11 10 8 7 6 5 4 2 1
6SDX 60/2 4 5,5  28 26 25 24 22 20 18 16 14 13 11 8 5
6SDX 60/3 5,5 7,5  42 40 39 38 36 32 28 26 24 21 18 14 10
6SDX 60/4 7,5 10  55 53 52 51 47 43 38 35 32 28 25 20 14
6SDX 60/5 9,2 12,5  69 67 66 64 60 55 50 46 42 38 33 27 19
6SDX 60/6 11 15  82 79 78 76 70 64 58 53 48 44 38 32 23
6SDX 60/7 13 17,5  98 94 92 89 84 77 70 64 59 54 47 40 29
6SDX 60/8 15 20  110 106 104 101 94 87 80 73 67 60 53 44 33
6SDX 60/9 18,5 25  126 122 118 116 108 99 91 83 76 69 61 51 38
6SDX 60/10 18,5 25  140 135 132 128 120 111 102 95 87 78 68 57 45
6SDX 60/11 22 30  153 148 146 142 132 122 112 103 95 89 76 64 49
6SDX 60/12 22 30  166 162 157 153 143 133 122 112 103 94 89 68 53
6SDX 60/13 26 35  179 176 169 165 155 143 132 121 110 100 87 73 57
6SDX 60/14 26 35  195 188 184 180 168 156 142 130 120 109 96 80 63
6SDX 60/15 26 35  210 203 197 193 180 166 152 138 127 116 103 86 67
6SDX 60/16 30 40  222 216 211 206 193 178 162 148 135 123 108 98 72
6SDX 60/17 37 50  239 230 226 220 207 192 175 158 145 132 116 97 78
6SDX 60/18 37 50  252 243 238 233 218 202 185 170 155 141 123 107 83
6SDX 60/19 37 50  263 254 249 243 228 210 193 177 163 148 131 110 86
6SDX 60/20 37 50  278 267 263 256 239 220 201 184 168 153 136 115 90
6SDX 60/21 37 50  292 281 276 269 252 232 211 194 177 161 142 120 95
6SDX 60/22 37 50  306 295 289 282 264 243 221 202 184 167 147 125 99

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDX
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

9 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Modelo
P2 l/min 150 333 500 667 833 1000 1170 1330 1500 1670

kW HP H (m) = Altura manométrica
8SDX 77/1 6SM 4 5,5  18,8 18,4 17,9 17,1 16,2 15 13,6 12,1 10,3 8,1 5,2
8SDX 77/2 6SM 7.5 10  38,1 37,1 36 34,6 32,6 30,2 27,5 24,6 21,3 17,1 11,1
8SDX 77/3 6SM 11 15  57,9 56,4 54,6 52,3 49,5 46,3 42,8 38,9 34,4 28,6 21
8SDX 77/4 6SM 15 20  76,8 75,5 73,5 70,6 66,6 62,2 57,5 52,4 46,3 38,4 28,3
8SDX 77/5 6SM 18.5 25  95,7 94,1 91,4 87,7 82,8 77,4 71,6 65,2 57,5 47,5 34,8
8SDX 77/6 6SM 22 30  115 114 110 106 99,1 92,5 85,6 78,1 69,1 57,4 42,1
8SDX 77/7 6SM 26 35  134 132 129 124 117 109 101 92,2 81,8 67,8 49,5
8SDX 77/8 6SM 30 40  153 151 147 141 133 125 115 105 92,8 78,1 56,9
8SDX 77/8 8SM 30 40  155 153 149 143 135 126 117 107 94,3 79 58,7
8SDX 77/9 6SM 30 40  171 168 164 157 148 138 127 116 102 84,5 61,2
8SDX 77/9 8SM 30 40  174 171 166 159 150 141 130 119 105 87,8 64,8
8SDX 77/10 6SM 37 50  191 188 182 175 165 154 142 130 115 94,7 68,7
8SDX 77/10 8SM 37 50  194 191 186 178 169 158 147 134 120 101 75,1
8SDX 77/11 6SM 37 50  209 206 199 191 180 168 155 141 124 102 73,8
8SDX 77/11 8SM 37 50  213 210 204 196 185 173 160 146 130 109 80,5
8SDX 77/12 6SM 45 60  229 226 219 210 198 185 171 156 137 114 82,3
8SDX 77/12 8SM 45 60  233 230 224 214 202 189 175 160 143 120 89
8SDX 77/13 8SM 51 70  253 250 243 234 221 207 192 175 156 131 97,5
8SDX 77/14 8SM 51 70  272 268 261 250 236 221 204 187 167 140 105
8SDX 77/15 8SM 51 70  290 287 278 266 252 236 218 199 177 149 111
8SDX 77/16 8SM 59 80  311 308 299 287 271 254 236 216 192 162 121
8SDX 77/17 8SM 59 80  330 325 315 302 287 269 249 228 202 170 127
8SDX 77/18 8SM 66 90  350 345 335 321 303 284 263 240 214 179 133
8SDX 77/19 8SM 75 100  369 364 353 339 321 301 279 254 225 188 140
8SDX 77/20 8SM 75 100  387 382 371 356 336 314 291 266 236 198 147

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDX
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

32,4 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Modelo
P2 l/min 540 667 833 1000 1170 1330 1500 1670 1830 2000

kW HP H (m) = Altura manométrica
8SDX 95/1 6SM 5.5 7.5  20,9 18,9 18,1 16,9 15,6 14,3 13,1 11,7 10 7,8 5,1
8SDX 95/2 6SM 9,2 12,5  42,1 38,6 36,8 34,2 31,5 28,9 26,4 23,7 20,3 15,9 10,3
8SDX 95/3 6SM 13 17,5  62,7 58,3 55,6 51,5 47,3 43,6 40,1 36,4 31,7 25,4 17,5
8SDX 95/4 6SM 18.5 25  85,1 78,1 74,4 69,2 64,3 60,2 56,6 52,5 46,5 37,9 27,4
8SDX 95/5 6SM 22 30  106 96,9 92,4 85,9 79,8 74,8 70,3 65,2 57,9 47,2 34
8SDX 95/6 6SM 26 35  127 117 112 104 96,4 90,3 84,9 78,7 69,7 56,8 41,1
8SDX 95/7 6SM 30 40  148 136 130 121 113 105 98,5 91 80,4 65,4 47
8SDX 95/7 8SM 30 40  150 138 132 123 114 107 101 92,9 82,7 68 49,9
8SDX 95/8 6SM 37 50  169 155 148 138 128 120 112 104 91,8 74,6 53,7
8SDX 95/8 8SM 37 50  173 159 152 142 132 124 116 108 96,2 79,5 58,7
8SDX 95/9 6SM 45 60  189 175 167 156 145 136 127 118 104 84,2 60,9
8SDX 95/9 8SM 45 60  194 179 171 160 149 139 131 122 110 90,4 66,8
8SDX 95/10 6SM 45 60  210 193 184 171 159 149 140 129 114 91,9 66
8SDX 95/10 8SM 45 60  215 198 189 176 164 154 145 134 119 97,4 71,3
8SDX 95/11 8SM 51 70  237 219 209 195 182 170 160 149 133 111 81,1
8SDX 95/12 8SM 59 80  260 240 229 213 198 186 175 163 147 122 90,2
8SDX 95/13 8SM 59 80  282 259 247 231 215 201 190 176 158 131 95,9
8SDX 95/14 8SM 66 90  302 278 265 247 230 215 203 189 170 141 104
8SDX 95/15 8SM 66 90  324 296 283 264 245 230 216 201 179 147 108
8SDX 95/16 8SM 75 100  344 316 302 282 262 246 231 214 190 156 114
8SDX 95/17 8SM 75 100  365 335 319 297 276 259 243 226 201 165 120
8SDX 95/20 8SM 92 125  430 395 377 350 326 305 288 269 240 198 145

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDX
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SDX

Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

8 10 12 15 18 21 24 27

Modelo
P2 l/min 133 167 200 250 300 350 400 450

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDXL 18/6 4 5,5  70 66,4 64 62 57,6 51,6 43,2 32,9 20,5
6SDXL 18/7 5,5 7,5  81,7 77,5 74,7 72,3 67,2 60,2 50,4 38,4 23,9
6SDXL 18/8 5,5 7,5  93,3 88,5 85,3 82,7 76,8 68,8 57,6 43,9 27,4
6SDXL 18/9 5,5 7,5  105 99,6 96 93 86,4 77,4 64,8 49,4 30,8
6SDXL 18/10 7,5 10  117 111 107 103 96 86 72 54,9 34,2
6SDXL 18/11 7,5 10  128 122 117 114 106 94,6 79,2 60,4 37,6
6SDXL 18/12 7,5 10  140 133 128 124 115 103 86,4 65,8 41
6SDXL 18/13 9,2 12,5  152 144 139 134 125 112 93,6 71,3 44,5
6SDXL 18/14 9,2 12,5  163 155 149 145 134 120 101 76,8 47,9
6SDXL 18/15 9,2 12,5  175 166 160 155 144 129 108 82,3 51,3
6SDXL 18/16 11 15  187 177 171 165 154 138 115 87,8 54,7
6SDXL 18/17 11 15  198 188 181 176 163 146 122 93,3 58,1
6SDXL 18/18 11 15  210 199 192 186 173 155 130 98,8 61,6
6SDXL 18/19 13 17,5  222 210 203 196 182 163 137 104 65
6SDXL 18/20 13 17,5  233 221 213 207 192 172 144 110 68,4
6SDXL 18/21 13 17,5  245 232 224 217 202 181 151 115 71,8
6SDXL 18/22 15 20  257 243 235 227 211 189 158 121 75,2
6SDXL 18/23 15 20  268 254 245 238 221 198 166 126 78,7
6SDXL 18/24 15 20  280 266 256 248 230 206 173 132 82,1
6SDXL 18/25 18,5 25  292 277 267 258 240 215 180 137 85,5
6SDXL 18/26 18,5 25  303 288 277 269 250 224 187 143 88,9
6SDXL 18/27 18,5 25  315 299 288 279 259 232 194 148 92,3
6SDXL 18/28 18,5 25  327 310 299 289 269 241 202 154 95,8
6SDXL 18/29 18,5 25  338 321 309 300 278 249 209 159 99,2
6SDXL 18/30 18,5 25  350 332 320 310 288 258 216 165 103
6SDXL 18/31 22 30  362 343 331 320 298 267 223 170 106
6SDXL 18/32 22 30  373 354 342 331 307 275 230 176 109
6SDXL 18/33 22 30  385 365 352 341 317 284 238 181 113
6SDXL 18/34 22 30  397 376 363 351 326 292 245 187 116
6SDXL 18/35 22 30  408 387 373 362 336 301 252 192 120
6SDXL 18/36 22 30  420 443 427 413 384 344 288 220 137
6SDXL 18/37 26 35  432 409 395 382 355 318 266 203 127
6SDXL 18/38 26 35  443 420 405 393 365 327 274 209 130
6SDXL 18/39 26 35  455 432 416 403 374 335 281 214 133
6SDXL 18/40 30 40  467 443 427 413 384 344 288 220 137
6SDXL 18/41 26 35  478 454 437 424 394 353 295 225 140
6SDXL 18/42 26 35  490 465 448 434 403 361 302 230 144
6SDXL 18/43 30 40  502 476 459 444 413 370 310 236 147
6SDXL 18/44 30 40  513 487 469 455 422 378 317 241 151
6SDXL 18/45 30 40  525 498 480 465 432 387 324 247 154
6SDXL 18/46 30 40  537 509 491 475 442 396 331 252 157
6SDXL 18/47 30 40  548 520 501 486 451 404 338 258 161
6SDXL 18/48 30 40  560 531 512 496 461 413 346 263 164
6SDXL 18/49 30 40  572 542 523 506 470 421 353 269 168
6SDXL 18/50 37 50  583 553 533 517 480 430 360 274 171
6SDXL 18/51 37 50  595 564 544 527 490 439 367 280 174
6SDXL 18/52 37 50  607 575 555 537 499 447 374 285 178
6SDXL 18/53 37 50  618 586 565 548 509 456 382 291 181
6SDXL 18/54 37 50  630 598 576 558 518 464 389 296 185
6SDXL 18/55 37 50  642 609 587 568 528 473 396 302 188
6SDXL 18/56 37 50  653 620 597 579 538 482 403 307 192
6SDXL 18/57 37 50  665 631 608 589 547 490 410 313 195
6SDXL 18/58 37 50  677 642 619 599 557 499 418 318 198
6SDXL 18/59 37 50  688 653 629 610 566 507 452 324 202
6SDXL 18/60 37 50  700 664 640 620 576 516 432 329 205
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

Trifásico

 
Q = Caudal

m³/h
0

15 20 25 30 35 40 45

Modelo
P2 l/min 250 333 417 500 583 667 750

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDXL 30/3 4 5,5  46,3 38,9 36 33,3 30,2 26,7 21,7 15,3
6SDXL 30/4 5,5 7,5  62,5 52,6 48,8 45,2 41,1 36,5 30 21,4
6SDXL 30/5 7,5 10  78,6 66,2 61,5 56,9 51,8 46,1 38 27,4
6SDXL 30/6 7,5 10  93,1 78,4 72,6 67,1 61 54 44,1 31,2
6SDXL 30/7 9,2 12,5  110 92,6 86 79,7 72,6 64,6 53,3 38,4
6SDXL 30/8 11 15  125 106 98,1 90,9 82,7 73,6 60,5 43,5
6SDXL 30/9 11 15  140 118 109 101 91,8 81,4 66,6 47,3
6SDXL 30/10 13 17,5  158 133 124 115 105 93,5 77,3 56,1
6SDXL 30/11 15 20  173 146 135 125 114 102 83,8 60,4
6SDXL 30/12 15 20  188 158 147 136 123 110 90 64,4
6SDXL 30/13 18,5 25  205 173 161 149 136 121 100 72,4
6SDXL 30/14 18,5 25  220 185 172 159 145 129 106 76,7
6SDXL 30/15 22 30  237 200 185 172 157 140 116 84
6SDXL 30/16 22 30  252 212 197 183 166 148 122 88,3
6SDXL 30/17 22 30  267 224 208 193 176 156 129 92,5
6SDXL 30/18 22 30  281 237 220 203 185 164 135 96,5
6SDXL 30/19 26 35  302 255 237 220 201 180 149 109
6SDXL 30/20 26 35  317 267 249 231 210 188 156 114
6SDXL 30/21 26 35  332 280 260 241 220 197 163 118
6SDXL 30/22 30 40  347 293 272 252 230 205 169 123
6SDXL 30/23 30 40  362 305 283 263 239 213 176 127
6SDXL 30/24 30 40  377 317 295 273 249 221 182 131
6SDXL 30/25 37 50  395 333 309 287 261 233 193 140
6SDXL 30/26 37 50  410 345 321 297 271 242 200 144
6SDXL 30/27 37 50  425 358 332 308 280 250 206 149
6SDXL 30/28 37 50  440 370 344 318 290 258 212 153
6SDXL 30/29 37 50  454 383 355 329 299 266 219 157
6SDXL 30/30 37 50  469 395 366 339 308 274 225 161
6SDXL 30/31 45 60  490 413 384 356 324 289 239 174
6SDXL 30/32 45 60  505 425 395 366 334 298 246 178
6SDXL 30/33 45 60  520 438 407 377 343 306 252 182
6SDXL 30/34 45 60  535 450 418 387 353 314 259 186
6SDXL 30/35 45 60  549 463 429 398 362 322 265 190
6SDXL 30/36 45 60  564 475 441 408 371 330 271 194
6SDXL 30/37 45 60  579 487 452 418 380 338 277 198
6SDXL 30/38 51 70  613 517 482 448 410 369 309 229
6SDXL 30/39 51 70  628 530 494 459 420 378 316 234
6SDXL 30/40 51 70  644 543 506 471 430 387 323 240
6SDXL 30/41 51 70  659 557 518 482 440 396 330 245
6SDXL 30/42 55 75  675 569 530 493 450 404 338 250
6SDXL 30/43 55 75  690 582 542 504 460 413 345 255
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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485

Ed. 03/2025



Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

 
Q = Caudal

m³/h
0

25 30 35 40 45 50 55 60

Modelo
P2 l/min 417 500 583 667 750 833 917 1000

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDXL 46/2 3 4  26,4 22,6 20,9 19,3 17,8 16,6 15,1 13,4 11,3
6SDXL 46/3 4 5,5  39,4 33,8 31,2 28,8 26,6 24,7 22,5 19,9 16,8
6SDXL 46/4 5,5 7,5  52,5 45 41,5 38,3 35,5 32,9 29,9 26,5 22,3
6SDXL 46/5 7,5 10  66,1 56,8 52,3 48,3 44,7 41,5 37,8 33,6 28,4
6SDXL 46/6 9,2 12,5  80,7 70 65,2 60,4 55,5 50,3 46 41,6 35,7
6SDXL 46/7 9,2 12,5  93,1 80,4 74,8 69,3 63,5 57,6 52,7 47,5 40,5
6SDXL 46/8 11 15  106 91,6 85,1 78,9 72,2 65,5 59,9 54 46
6SDXL 46/9 13 17,5  121 105 98,2 91 83,7 75,9 69,5 62,9 54,1
6SDXL 46/10 13 17,5  134 116 108 100 91,9 83,3 76,2 68,9 59
6SDXL 46/11 15 20  146 126 118 109 99,9 90,5 82,8 74,7 63,7
6SDXL 46/12 18,5 25  161 140 130 12 111 101 92 83,3 71,4
6SDXL 46/13 18,5 25  174 150 140 130 119 108 98,7 89,2 76,3
6SDXL 46/14 18,5 25  186 161 149 139 127 115 105 95 81
6SDXL 46/15 22 30  201 174 162 150 138 125 114 103 88,4
6SDXL 46/16 22 30  213 184 171 159 146 132 121 109 93,2
6SDXL 46/17 22 30  225 195 181 168 154 139 127 115 97,8
6SDXL 46/18 26 35  244 212 198 183 169 153 140 127 109
6SDXL 46/19 26 35  257 223 208 192 177 160 147 133 114
6SDXL 46/20 30 40  269 234 218 208 185 168 154 139 119
6SDXL 46/21 30 40  282 244 227 211 193 175 160 145 124
6SDXL 46/22 30 40  294 255 237 220 202 183 167 151 129
6SDXL 46/23 30 40  307 265 247 229 209 190 174 157 134
6SDXL 46/24 37 50  322 280 260 241 222 201 184 166 143
6SDXL 46/25 37 50  335 290 270 250 230 208 191 172 147
6SDXL 46/26 37 50  347 301 280 259 238 216 197 178 152
6SDXL 46/27 37 50  360 311 289 268 246 223 204 184 157
6SDXL 46/28 37 50  372 321 299 277 254 230 210 190 162
6SDXL 46/29 45 60  390 339 315 292 268 243 223 201 173
6SDXL 46/30 45 60  403 349 325 301 276 251 229 207 178
6SDXL 46/31 45 60  415 360 334 310 284 258 236 213 183
6SDXL 46/32 45 60  427 370 344 319 292 265 243 219 187
6SDXL 46/33 45 60  440 380 353 328 300 272 249 225 192
6SDXL 46/34 51 70  469 411 383 355 328 298 272 248 216
6SDXL 46/35 51 70  482 422 394 365 337 306 279 255 221
6SDXL 46/36 51 70  496 434 404 374 346 314 287 261 227
6SDXL 46/37 51 70  509 445 415 384 355 322 294 268 233
6SDXL 46/38 55 75  522 456 425 394 364 330 302 275 238
6SDXL 46/39 55 75  535 467 436 403 372 338 309 281 244
6SDXL 46/40 55 75  548 479 446 413 381 346 316 288 249
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min
SDX

 
Q = Caudal

m³/h
0

35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Modelo
P2 l/min 583 667 750 833 917 1000 1083 1167 1250 1333

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDXL 65/2 4 5,5  26,8 21,1 19 17,3 16,5 15,7 14,9 13,9 12,4 10,5 8,2
6SDXL 65/3 5,5 7,5  40,4 31,8 28,8 26,2 24,9 23,7 22,5 21 18,9 16 12,6
6SDXL 65/4 7,5 10  54 42,5 38,4 35 33,2 31,6 30,1 28 25,2 21,4 16,9
6SDXL 65/5 9,2 12,5  68 53,8 48,7 44,3 41,9 40,1 38,2 35,6 32,2 27,5 22
6SDXL 65/6 11 15  81,2 64 57,9 52,7 50 47,7 45,3 42,3 38,1 32,3 25,7
6SDXL 65/7 13 17,5  94,9 76,2 70,1 65,2 61,7 58,6 55,7 52,1 46,1 39,7 33,4
6SDXL 65/8 15 20  108 86 79,1 73,5 69,7 66,1 62,8 58,5 51,6 44,3 37
6SDXL 65/9 15 20  120 95,5 87,8 81,5 77,4 73,4 69,6 64,6 56,8 48,6 40,2
6SDXL 65/10 18,5 25  134 108 99 91,9 87,2 82,7 78,5 73,2 64,6 55,5 46,3
6SDXL 65/11 18,5 25  147 117 108 100 95 90 85,4 79,4 69,8 59,9 49,6
6SDXL 65/12 22 30  161 129 118 110 104 99,1 94,1 87,6 77,3 66,3 55,3
6SDXL 65/13 22 30  174 138 127 118 112 106 101 93,8 82,5 70,8 58,6
6SDXL 65/14 26 35  190 153 141 131 124 118 112 105 93 80,2 67,7
6SDXL 65/15 26 35  203 163 150 140 132 126 119 111 98,7 85 71,5
6SDXL 65/16 30 40  216 173 159 148 140 133 126 118 104 89,7 75,2
6SDXL 65/17 30 40  229 183 168 156 148 141 133 124 110 94,3 78,8
6SDXL 65/18 37 50  243 195 180 167 158 150 143 133 118 101 85,2
6SDXL 65/19 37 50  256 205 189 175 166 158 150 140 123 106 88,9
6SDX6 65/20 37 50  269 215 198 184 174 165 157 146 129 111 92,4
6SDXL 65/21 37 50  281 225 206 192 182 173 164 152 134 115 95,7
6SDXL 65/22 45 60  298 239 220 204 194 184 175 163 144 124 104
6SDXL 65/23 45 60  310 249 229 213 202 191 182 170 150 129 108
6SDXL 65/24 45 60  323 259 238 221 209 199 189 176 155 133 111
6SDXL 65/25 45 60  336 268 247 229 217 206 196 182 161 138 115
6SDXL 65/26 45 60  348 278 255 237 225 213 202 188 166 142 118
6SDXL 65/27 51 70  373 303 279 259 245 233 222 208 186 162 137
6SDXL 65/28 51 70  386 313 288 268 253 241 229 216 193 167 142
6SDXL 65/29 51 70  399 324 298 277 262 249 237 223 199 172 146
6SDXL 65/30 55 75  413 334 308 286 270 258 245 230 205 177 151
6SDXL 65/31 55 75  426 345 317 295 279 265 252 237 211 183 155
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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SDX

Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

30 40 50 60 70 80 90 100

Modelo
P2 l/min 500 667 833 1000 1167 1333 1500 1667

kW HP H (m) = Altura manométrica
8SDXL 78/2 7,5 10  39,9 37,1 34,9 32,6 29,7 27,1 24,3 20,4 16,3
8SDXL 78/3 11 15  59,8 55,7 52,3 48,9 44,6 40,7 36,4 30,6 24,4
8SDXL 78/4 15 20  79,7 74,3 69,7 65,1 59,4 54,3 48,6 40,9 32,6
8SDXL 78/5 18,5 25  99,6 92,9 87,1 81,4 74,3 67,9 60,7 51,1 40,7
8SDXL 78/6 22 30  120 111 105 97,7 89,1 81,4 72,9 61,3 48,9
8SDXL 78/7 26 35  140 130 122 114 104 95 85 71,5 57
8SDX6 78/8 30 40  156 146 138 128 117 107 94,5 80 63,3
8SDXL 78/9 37 50  176 164 155 144 132 120 106 90 71,2
8SDXL 78/10 37 50  195 183 173 160 147 134 118 100 79,1
8SDXL 78/11 45 60  215 201 190 176 162 147 130 110 87
8SDXL 78/12 45 60  248 232 218 203 187 171 154 130 105
8SDXL 78/13 51 70  268 251 237 220 203 185 166 141 114
8SDXL 78/14 51 70  289 271 255 237 218 200 179 152 122
8SDXL 78/15 55 75  310 290 273 254 234 214 192 163 131
8SDXL 78/16 59 80  332 312 293 274 252 232 206 176 143
8SDXL 78/17 66 90  353 332 311 292 268 247 219 187 152
8SDXL 78/18 66 90  374 351 329 309 284 261 232 198 161
8SDXL 78/19 75 100  394 371 348 326 299 276 245 209 170
8SDXL 78/20 75 100  415 390 366 343 315 290 258 220 179
8SDXL 78/21 75 100  436 409 385 361 331 304 271 231 187
8SDXL 78/22 92 125  457 428 403 378 347 318 284 242 196
8SDXL 78/23 92 125  478 448 422 395 363 333 297 253 205
8SDXL 78/24 92 125  499 467 440 412 379 347 310 264 214
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m

SDX
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SDX

Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

40 50 60 70 80 90 100 110 120

Modelo
P2 l/min 667 833 1000 1167 1333 1500 1667 1833 2000

kW HP H (m) = Altura manométrica
8SDXL 97/2 9,2 12,5  41,2 38,6 35,2 32,2 29,8 27,8 24,8 21,8 18,6 14,8
8SDXL 97/3 13 17,5  61,8 57,9 52,8 48,3 44,7 41,7 37,2 32,7 27,9 22,2
8SDXL 97/4 18,5 25  82,4 77,2 70,4 64,4 59,6 55,6 49,6 43,6 37,2 29,6
8SDXL 97/5 22 30  103 96,5 88 80,5 74,5 69,5 62 54,5 46,5 37
8SDXL 97/6 26 35  125 113 105 96,7 89 82,7 75 66,3 55 44
8SDXL 97/7 30 40  146 132 123 113 104 96,4 87,5 77,4 64,2 51,3
8SDXL 97/8 37 50  167 151 140 129 119 110 100 88,4 73,3 58,7
8SDXL 97/9 37 50  188 170 158 145 134 124 113 99,5 82,5 66
8SDXL 97/10 45 60  219 200 185 172 158 147 135 119 102 83,1
8SDXL 97/11 51 70  241 220 204 189 174 162 149 131 112 91,4
8SDXL 97/12 51 70  263 240 222 206 190 176 162 143 122 99,7
8SDXL 97/13 55 75  285 260 241 223 206 191 176 155 132 108
8SDXL 97/14 59 80  309 281 262 242 224 208 191 169 144 120
8SDXL 97/15 66 90  331 302 279 261 240 222 205 182 156 129
8SDXL 97/16 75 100  353 322 298 278 256 237 219 194 166 138
8SDXL 97/17 75 100  375 342 317 295 272 251 233 206 176 147
8SDXL 97/18 92 125  397 362 335 313 288 266 246 218 187 155
8SDXL 97/19 92 125  419 382 354 330 304 281 260 230 197 164
8SDXL 97/20 92 125  440 403 374 348 322 298 274 244 209 173
8SDXL 97/21 92 125  462 424 393 365 338 313 288 257 219 182
8SDXL 97/22 110 150  484 444 411 383 354 328 301 269 230 190
8SDXL 97/23 110 150  507 464 430 400 370 343 315 281 240 199
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDX 1/9C Rp 1 1/4" 356 667.3 4" 98 -
4SDX 1/14C Rp 1 1/4" 461 772.3 4" 98 -
4SDX 1/18C Rp 1 1/4" 545 876.4 4" 98 -
4SDX 1/21C Rp 1 1/4" 608 939.4 4" 98 -
4SDX 1/28C Rp 1 1/4" 755 1111.4 4" 98 -
4SDX 1/36C Rp 1 1/4" 946 1317.4 4" 98 -
4SDX 1/42C Rp 1 1/4" 1072 1443.4 4" 98 -
4SDX 2/9C Rp 1 1/4" 356 667.3 4" 98 -
4SDX 2/13C Rp 1 1/4" 440 771.4 4" 98 -
4SDX 2/18C Rp 1 1/4" 545 901.4 4" 98 -
4SDX 2/23C Rp 1 1/4" 650 1021.4 4" 98 -
4SDX 2/28C Rp 1 1/4" 755 1151.4 4" 98 -
4SDX 2/33C Rp 1 1/4" 883 1279.4 4" 98 -
4SDX 2/40C Rp 1 1/4" 1030 1466.5 4" 98 -
4SDX 2/48C Rp 1 1/4" 1198 1634.5 4" 98 -
4SDX 3/6C Rp 1 1/4" 293 604.3 4" 98 -
4SDX 3/9C Rp 1 1/4" 356 687.4 4" 98 -
4SDX 3/12C Rp 1 1/4" 419 775.4 4" 98 -
4SDX 3/15C Rp 1 1/4" 482 853.4 4" 98 -
4SDX 3/18C Rp 1 1/4" 545 916.4 4" 98 -
4SDX 3/22C Rp 1 1/4" 629 1025.4 4" 98 -
4SDX 3/25C Rp 1 1/4" 692 1088.4 4" 98 -
4SDX 3/29C Rp 1 1/4" 776 1212.5 4" 98 -
4SDX 3/33C Rp 1 1/4" 883 1319.5 4" 98 -
4SDX 3/39C Rp 1 1/4" 1009 1459 4" 98 -
4SDX 3/45C Rp 1 1/4" 1135 1585 4" 98 -
4SDX 3/52C Rp 1 1/4" 1282 1787 4" 98 -
4SDX 3/60C Rp 1 1/4" 1450 1955 4" 98 34.5
4SDX 5/4C Rp 1 1/2" 251 562.3 4" 98 -
4SDX 5/6C Rp 1 1/2" 293 624.4 4" 98 -
4SDX 5/8C Rp 1 1/2" 335 691.4 4" 98 -
4SDX 5/12C Rp 1 1/2" 419 790.4 4" 98 -
4SDX 5/17C Rp 1 1/2" 524 920.4 4" 98 -
4SDX 5/21C Rp 1 1/2" 608 1044.5 4" 98 -
4SDX 5/25C Rp 1 1/2" 392 828.5 4" 98 18.5
4SDX 5/33C Rp 1 1/2" 868 1318 4" 98 22.9
4SDX 5/38C Rp 1 1/2" 973 1478 4" 98 -
4SDX 5/44C Rp 1 1/2" 1099 1604 4" 98 -
4SDX 5/52C Rp 1 1/2" 1267 1856 4" 98 36.9
4SDX 8/5C Rp 2" 412 768.4 4" 98 -
4SDX 8/7C Rp 2" 496 867.4 4" 98 -
4SDX 8/10C Rp 2" 622 1018.4 4" 98 -
4SDX 8/12C Rp 2" 706 1142.5 4" 98 -
4SDX 8/15C Rp 2" 832 1268.5 4" 98 21.4
4SDX 8/18C Rp 2" 958 1408 4" 98 -
4SDX 8/21C Rp 2" 1084 1589 4" 98 -
4SDX 8/25C Rp 2" 1252 1757 4" 98 -
4SDX 8/30C Rp 2" 1462 2051 4" 98 -
4SDX 8/37C Rp 2" 1753 2342 4" 98 39
4SDX 8/44C Rp 2" 2047 2847 4" 98 -
4SDX 8/50C Rp 2" 2299 3099 4" 98 -
4SDX 12/5C Rp 2" 505 901.4 4" 98 -
4SDX 12/7C Rp 2" 635 1071.5 4" 98 -
4SDX 12/10C Rp 2" 830 1280 4" 98 22.3
4SDX 12/13C Rp 2" 1025 1530 4" 98 -
4SDX 12/18C Rp 2" 1350 1939 4" 98 36
4SDX 12/25C Rp 2" 1805 2605 4" 98 -

Nome  mm kg
DN2 f fM l4 l5 Peso

4SDXM 1/9C Rp 1 1/4" 356 667.3 4" 98 -
4SDXM 1/14C Rp 1 1/4" 461 772.3 4" 98 -
4SDXM 1/18C Rp 1 1/4" 545 876.4 4" 98 -
4SDXM 1/21C Rp 1 1/4" 608 939.4 4" 98 -
4SDXM 1/28C Rp 1 1/4" 755 1111.4 4" 98 -
4SDXM 1/36C Rp 1 1/4" 946 1342.4 4" 98 -
4SDXM 1/42C Rp 1 1/4" 1072 1468.4 4" 98 -
4SDXM 2/9C Rp 1 1/4" 356 667.3 4" 98 -
4SDXM 2/13C Rp 1 1/4" 440 771.4 4" 98 -
4SDXM 2/18C Rp 1 1/4" 545 901.4 4" 98 -
4SDXM 2/23C Rp 1 1/4" 650 1046.4 4" 98 -
4SDXM 2/28C Rp 1 1/4" 755 1191.5 4" 98 -
4SDXM 2/33C Rp 1 1/4" 883 1319.5 4" 98 -
4SDXM 2/40C Rp 1 1/4" 1030 1521.5 4" 98 -
4SDXM 2/48C Rp 1 1/4" 1198 1689.5 4" 98 -
4SDXM 3/6C Rp 1 1/4" 293 604.3 4" 98 -
4SDXM 3/9C Rp 1 1/4" 356 687.4 4" 98 12
4SDXM 3/12C Rp 1 1/4" 419 775.4 4" 98 -
4SDXM 3/15C Rp 1 1/4" 482 878.4 4" 98 -
4SDXM 3/18C Rp 1 1/4" 545 941.4 4" 98 -
4SDXM 3/22C Rp 1 1/4" 629 1065.5 4" 98 -
4SDXM 3/25C Rp 1 1/4" 692 1128.5 4" 98 -
4SDXM 3/29C Rp 1 1/4" 776 1267.5 4" 98 -
4SDXM 3/33C Rp 1 1/4" 883 1374.5 4" 98 -
4SDXM 5/4C Rp 1 1/2" 251 562.3 4" 98 -
4SDXM 5/6C Rp 1 1/2" 293 624.4 4" 98 -
4SDXM 5/8C Rp 1 1/2" 335 691.4 4" 98 -
4SDXM 5/12C Rp 1 1/2" 419 815.4 4" 98 -
4SDXM 5/17C Rp 1 1/2" 524 960.5 4" 98 16.8
4SDXM 5/21C Rp 1 1/2" 608 1099.5 4" 98 -
4SDXM 5/25C Rp 1 1/2" 392 883.5 4" 98 -
4SDXM 8/5C Rp 2" 412 768.4 4" 98 -
4SDXM 8/7C Rp 2" 496 892.4 4" 98 -
4SDXM 8/10C Rp 2" 622 1058.5 4" 98 -
4SDXM 8/12C Rp 2" 706 1197.5 4" 98 -
4SDXM 8/15C Rp 2" 832 1323.5 4" 98 -
4SDXM 12/5C Rp 2" 505 941.5 4" 98 -
4SDXM 12/7C Rp 2" 635 1126.5 4" 98 - l5

DN 2

fM

f

l4

3.93.063.2N
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 Peso

6SDX 16/1 RP 3" 343 4" -
6SDX 16/2 RP 3" 403 4" 6
6SDX 16/3 RP 3" 464 4" 7.2
6SDX 16/4 RP 3" 524 4" -
6SDX 16/5 RP 3" 585 4" 9.8
6SDX 16/6 RP 3" 645 4" 11.8
6SDX 16/7 RP 3" 706 4" 12.7
6SDX 16/8 RP 3" 766 4" 15.1
6SDX 16/9 RP 3" 827 4" 15
6SDX 16/10 RP 3" 887 4" 16.4
6SDX 16/11 RP 3" 948 6" 18.6
6SDX 16/12 RP 3" 1008 6" 20.6
6SDX 16/13 RP 3" 1069 6" 22.4
6SDX 16/14 RP 3" 1129 6" 22.3
6SDX 16/15 RP 3" 1190 6" 25.5
6SDX 16/16 RP 3" 1250 6" 26.8
6SDX 16/17 RP 3" 1311 6" -
6SDX 16/18 RP 3" 1371 6" 30.5
6SDX 16/19 RP 3" 1432 6" 28.5
6SDX 16/20 RP 3" 1492 6" -
6SDX 16/21 RP 3" 1553 6" 36
6SDX 16/22 RP 3" 1613 6" 33
6SDX 16/23 RP 3" 1674 6" 35
6SDX 16/24 RP 3" 1734 6" -
6SDX 16/25 RP 3" 1795 6" -
6SDX 16/26 RP 3" 1855 6" 39.7
6SDX 16/27 RP 3" 1916 6" -
6SDX 16/28 RP 3" 1976 6" -
6SDX 16/29 RP 3" 2037 6" -
6SDX 16/30 RP 3" 2097 6" -
6SDX 16/31 RP 3" 2158 6" -
6SDX 16/32 RP 3" 2218 6" -
6SDX 16/33 RP 3" 2279 6" 48

Nome  mm kg
DN2 f l4 Peso

6SDX 28/1 RP 3" 366 4" -
6SDX 28/2 RP 3" 462 4" 7.3
6SDX 28/3 RP 3" 558 4" 8.6
6SDX 28/4 RP 3" 654 4" 12.5
6SDX 28/5 RP 3" 750 4" 12.5
6SDX 28/6 RP 3" 846 4" 14.3
6SDX 28/7 RP 3" 942 6" 16.9
6SDX 28/8 RP 3" 1038 6" 19.2
6SDX 28/9 RP 3" 1134 6" 20.3
6SDX 28/10 RP 3" 1230 6" 23
6SDX 28/11 RP 3" 1326 6" 23.6
6SDX 28/12 RP 3" 1422 6" 25.3
6SDX 28/13 RP 3" 1518 6" 28
6SDX 28/14 RP 3" 1614 6" 30
6SDX 28/15 RP 3" 1710 6" 30
6SDX 28/16 RP 3" 1806 6" -
6SDX 28/17 RP 3" 1902 6" 35
6SDX 28/18 RP 3" 1998 6" -
6SDX 28/19 RP 3" 2094 6" -
6SDX 28/20 RP 3" 2190 6" 38.9
6SDX 28/21 RP 3" 2286 6" -
6SDX 28/22 RP 3" 2382 6" 44
6SDX 28/23 RP 3" 2478 6" 46
6SDX 28/24 RP 3" 2574 6" -
6SDX 28/25 RP 3" 2670 6" -
6SDX 28/26 RP 3" 2766 6" 52
6SDX 28/27 RP 3" 2862 6" -
6SDX 28/28 RP 3" 2958 6" -
6SDX 28/29 RP 3" 3054 6" -
6SDX 28/30 RP 3" 3150 6" 55.8
6SDX 28/31 RP 3" 3246 6" 61
6SDX 28/32 RP 3" 3342 6" 75
6SDX 28/33 RP 3" 3438 6" -
6SDX 28/34 RP 3" 3534 6" -
6SDX 28/35 RP 3" 3630 6" -

Nome  mm kg
DN2 f l4 Peso

6SDX 45/1 RP 4" 383 4" 5.8
6SDX 45/2 RP 4” 496 4" 8.3
6SDX 45/3 RP 4” 609 4" 11.5
6SDX 45/4 RP 4” 722 6" 14.1
6SDX 45/5 RP 4” 835 6" 16.4
6SDX 45/6 RP 4” 948 6" 19.1
6SDX 45/7 RP 4” 1061 6" 21.4
6SDX 45/8 RP 4” 1174 6" 22.9
6SDX 45/9 RP 4” 1287 6" 27
6SDX 45/10 RP 4” 1400 6" 29.5
6SDX 45/11 RP 4” 1513 6" 29.7
6SDX 45/12 RP 4” 1626 6" 32
6SDX 45/13 RP 4” 1739 6" 35
6SDX 45/14 RP 4” 1852 6" -
6SDX 45/15 RP 4” 1965 6" 38.8
6SDX 45/16 RP 4” 2078 6" 41
6SDX 45/17 RP 4” 2191 6" 43.4
6SDX 45/18 RP 4” 2304 6" -
6SDX 45/19 RP 4” 2417 6" 51
6SDX 45/20 RP 4” 2530 6" 50
6SDX 45/21 RP 4” 2643 6" -
6SDX 45/22 RP 4” 2756 6" -
6SDX 45/23 RP 4” 2869 6" -
6SDX 45/24 RP 4” 2982 6" -

Nome  mm kg
DN2 f l4 Peso

6SDX 60/1 RP 4" 383 4" -
6SDX 60/2 RP 4” 496 4" 9.2
6SDX 60/3 RP 4" 609 4" 10.4
6SDX 60/4 RP 4” 722 6" 15
6SDX 60/5 RP 4" 835 6" 16
6SDX 60/6 RP 4” 948 6" 18.3
6SDX 60/7 RP 4" 1061 6" 24
6SDX 60/8 RP 4” 1174 6" 24.5
6SDX 60/9 RP 4" 1287 6" 25.1
6SDX 60/10 RP 4” 1400 6" 29
6SDX 60/11 RP 4" 1513 6" 29.7
6SDX 60/12 RP 4” 1626 6" 32.5
6SDX 60/13 RP 4” 1739 6" 34.3
6SDX 60/14 RP 4" 1852 6" 41
6SDX 60/15 RP 4” 1965 6" 39.5
6SDX 60/16 RP 4" 2078 6" 42
6SDX 60/17 RP 4” 2191 6" -
6SDX 60/18 RP 4" 2304 6" -
6SDX 60/19 RP 4” 2417 6" -
6SDX 60/20 RP 4” 2530 6" 50
6SDX 60/21 RP 4” 2463 6" -
6SDX 60/22 RP 4” 2784 6" -

f

DN

(4”)

(6”)ø125

ø111,2
4 x ø14

ø76,2

ø87,5

4 x ø 9

135 (4”)
146 (6”)

149 (6”)
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

8SDX 77/1 6SM Rp5 581 163 180 24.6
8SDX 77/2 6SM Rp5 709 163 180 28.6
8SDX 77/3 6SM Rp5 837 163 180 32.7
8SDX 77/4 6SM Rp5 965 163 180 36.8
8SDX 77/5 6SM Rp5 1093 163 180 40.9
8SDX 77/6 6SM Rp5 1221 163 180 44.9
8SDX 77/7 6SM Rp5 1349 163 180 49
8SDX 77/8 6SM Rp5 1477 163 180 53.1
8SDX 77/8 8SM Rp5 1483.5 163 193 53.3
8SDX 77/9 6SM Rp5 1605 163 180 57.1
8SDX 77/9 8SM Rp5 1611.5 163 193 57.3
8SDX 77/10 6SM Rp5 1733 163 180 61.2
8SDX 77/10 8SM Rp5 1739.5 163 193 61.4
8SDX 77/11 6SM Rp5 1861 163 180 65.3
8SDX 77/11 8SM Rp5 1867.5 163 193 65.5
8SDX 77/12 6SM Rp5 1989 163 180 69.4
8SDX 77/12 8SM Rp5 1995.5 163 193 69.5
8SDX 77/13 8SM Rp5 2123.5 163 193 73.6
8SDX 77/14 8SM Rp5 2251.5 163 193 77.7
8SDX 77/15 8SM Rp5 2379.5 163 193 81.8
8SDX 77/16 8SM Rp5 2507.5 163 193 85.8
8SDX 77/17 8SM Rp5 2635.5 163 193 89.9
8SDX 77/18 8SM Rp5 2763.5 163 193 94
8SDX 77/19 8SM Rp5 2891.5 163 193 98
8SDX 77/20 8SM Rp5 3019.5 163 193 102.1

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

8SDX 95/1 6SM Rp5 581 163 180 24.5
8SDX 95/2 6SM Rp5 709 163 180 28.5
8SDX 95/3 6SM Rp5 837 163 180 32.5
8SDX 95/4 6SM Rp5 965 163 180 36.5
8SDX 95/5 6SM Rp5 1093 163 180 40.5
8SDX 95/6 6SM Rp5 1221 163 180 44.5
8SDX 95/7 6SM Rp5 1349 163 180 48.5
8SDX 95/7 8SM Rp5 1355.5 163 193 48.7
8SDX 95/8 6SM Rp5 1477 163 180 52.5
8SDX 95/8 8SM Rp5 1483.5 163 193 52.7
8SDX 95/9 6SM Rp5 1605 163 180 56.5
8SDX 95/9 8SM Rp5 1611.5 163 193 56.7
8SDX 95/10 6SM Rp5 1733 163 180 60.5
8SDX 95/10 8SM Rp5 1739.5 163 193 60.7
8SDX 95/11 8SM Rp5 1867.5 163 193 64.7
8SDX 95/12 8SM Rp5 1995.5 163 193 68.7
8SDX 95/13 8SM Rp5 2123.5 163 193 72.7
8SDX 95/14 8SM Rp5 2251.5 163 193 76.7
8SDX 95/15 8SM Rp5 2379.5 163 193 80.7
8SDX 95/16 8SM Rp5 2507.5 163 193 84.7
8SDX 95/17 8SM Rp5 2635.5 163 193 88.7
8SDX 95/20 8SM Rp5 3019.5 163 193 100.7

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;

f

DN2

l5

l4
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDXL 18/6 G 2 1/2" 494 6" 144 13
6SDXL 18/7 G 2 1/2" 532 6" 144 14.4
6SDXL 18/8 G 2 1/2" 569 6" 144 -
6SDXL 18/9 G 2 1/2" 607 6" 144 17.2
6SDXL 18/10 G 2 1/2" 644 6" 144 16
6SDXL 18/11 G 2 1/2" 682 6" 144 17.5
6SDXL 18/12 G 2 1/2" 719 6" 144 18.7
6SDXL 18/13 G 2 1/2" 757 6" 144 23
6SDXL 18/14 G 2 1/2" 794 6" 144 20.2
6SDXL 18/15 G 2 1/2" 832 6" 144 21.5
6SDXL 18/16 G 2 1/2" 869 6" 144 22.2
6SDXL 18/17 G 2 1/2" 907 6" 144 22
6SDXL 18/18 G 2 1/2" 944 6" 144 24.5
6SDXL 18/19 G 2 1/2" 982 6" 144 25.3
6SDXL 18/20 G 2 1/2" 1019 6" 144 -
6SDXL 18/21 G 2 1/2" 1057 6" 144 26
6SDXL 18/22 G 2 1/2" 1094 6" 144 22
6SDXL 18/23 G 2 1/2" 1132 6" 144 26.5
6SDXL 18/24 G 2 1/2" 1169 6" 144 35
6SDXL 18/25 G 2 1/2" 1207 6" 144 -
6SDXL 18/26 G 2 1/2" 1244 6" 144 29
6SDXL 18/27 G 2 1/2" 1282 6" 144 31
6SDXL 18/28 G 2 1/2" 1319 6" 144 -
6SDXL 18/29 G 2 1/2" 1356 6" 144 40
6SDXL 18/30 G 2 1/2" 1394 6" 144 -
6SDXL 18/31 G 2 1/2" 1431 6" 144 -
6SDXL 18/32 G 2 1/2" 1469 6" 144 34
6SDXL 18/33 G 2 1/2" 1506 6" 144 -
6SDXL 18/34 G 2 1/2" 1544 6" 144 35.7
6SDXL 18/35 G 2 1/2" 1581 6" 144 36.3
6SDXL 18/36 G 2 1/2" 1619 6" 144 42
6SDXL 18/37 G 2 1/2" 1656 6" 144 38.4
6SDXL 18/38 G 2 1/2" 1694 6" 144 39.8
6SDXL 18/39 G 2 1/2" 1731 6" 144 -
6SDXL 18/40 G 2 1/2" 1769 6" 144 -
6SDXL 18/41 G 2 1/2" 1806 6" 144 41.8
6SDXL 18/42 G 2 1/2" 1844 6" 144 48
6SDXL 18/43 G 2 1/2" 1881 6" 144 44
6SDXL 18/44 G 2 1/2" 1919 6" 144 45
6SDXL 18/45 G 2 1/2" 1956 6" 144 46
6SDXL 18/46 G 2 1/2" 1993 6" 144 47
6SDXL 18/47 G 2 1/2" 2031 6" 144 -
6SDXL 18/48 G 2 1/2" 2068 6" 144 48
6SDXL 18/49 G 2 1/2" 2106 6" 144 50
6SDXL 18/50 G 2 1/2" 2143 6" 144 61
6SDXL 18/51 G 2 1/2" 2181 6" 144 52
6SDXL 18/52 G 2 1/2" 2218 6" 144 53
6SDXL 18/53 G 2 1/2" 2256 6" 144 54
6SDXL 18/54 G 2 1/2" 2293 6" 144 55
6SDXL 18/55 G 2 1/2" 2331 6" 144 56
6SDXL 18/56 G 2 1/2" 2368 6" 144 57
6SDXL 18/57 G 2 1/2" 2406 6" 144 58
6SDXL 18/58 G 2 1/2" 2443 6" 144 59
6SDXL 18/59 G 2 1/2" 2481 6" 144 65
6SDXL 18/60 G 2 1/2" 2518 6" 144 -

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDXL 30/3 G 3" 620 6" 144 17
6SDXL 30/4 G 3" 705 6" 144 16.8
6SDXL 30/5 G 3" 790 6" 144 18.8
6SDXL 30/6 G 3" 876 6" 144 21.1
6SDXL 30/7 G 3" 961.5 6" 144 23.4
6SDXL 30/8 G 3" 1047 6" 144 27
6SDXL 30/9 G 3" 1132 6" 144 29
6SDXL 30/10 G 3" 1218 6" 144 32
6SDXL 30/11 G 3" 1303 6" 144 33
6SDXL 30/12 G 3" 1389 6" 144 33.6
6SDXL 30/13 G 3" 1474 6" 144 38
6SDXL 30/14 G 3" 1560 6" 144 39
6SDXL 30/15 G 3" 1645 6" 144 39.9
6SDXL 30/16 G 3" 1730 6" 144 49
6SDXL 30/17 G 3" 1816 6" 144 46
6SDXL 30/18 G 3" 1901 6" 144 45
6SDXL 30/19 G 3" 1987 6" 144 48.2
6SDXL 30/20 G 3" 2072 6" 144 50.3
6SDXL 30/21 G 3" 2157 6" 144 52.4
6SDXL 30/22 G 3" 2243 6" 144 -
6SDXL 30/23 G 3" 2328 6" 144 -
6SDXL 30/24 G 3" 2414 6" 144 58.7
6SDXL 30/25 G 3" 2499 6" 144 60.8
6SDXL 30/26 G 3" 2584 6" 144 62.9
6SDXL 30/27 G 3" 2670 6" 144 65
6SDXL 30/28 G 3" 2755 6" 144 67.2
6SDXL 30/29 G 3" 2840 6" 144 -
6SDXL 30/30 G 3" 2926 6" 144 71.3
6SDXL 30/31 G 3" 3011 6" 144 75.2
6SDXL 30/32 G 3" 3096 6" 144 78.3
6SDXL 30/33 G 3" 3182 6" 144 80.4
6SDXL 30/34 G 3" 3267 6" 144 82.5
6SDXL 30/35 G 3" 3352 6" 144 84.6
6SDXL 30/36 G 3" 3438 6" 144 87.9
6SDXL 30/37 G 3" 3523 6" 144 90
6SDXL 30/38 G 3" 3709 8" 191 92.3
6SDXL 30/39 G 3" 3794 8" 191 94.5
6SDXL 30/40 G 3" 3879 8" 191 96.6
6SDXL 30/41 G 3" 3965 8" 191 97.6
6SDXL 30/42 G 3" 4050 8" 191 98.7
6SDXL 30/43 G 3" 4135 8" 191 99.8

Ø 135

Ø 188

DN2

f

4", 6"

Ø 144 (4",6")
Ø 191 (8")

Ø 147 (6")
Ø 191 (8")

8"

ø152.4 nr. 4-ø17,5

ø111,2 nr. 4-ø15

Colar especial de reforço de:
6SDXL 30/36
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDXL 46/2 G 3" 594 4" 144 14
6SDXL 46/3 G 3" 705 6" 144 16.1
6SDXL 46/4 G 3" 819 6" 144 19.6
6SDXL 46/5 G 3" 933 6" 144 21.4
6SDXL 46/6 G 3" 1047 6" 144 24
6SDXL 46/7 G 3" 1161 6" 144 29
6SDXL 46/8 G 3" 1275 6" 144 31.2
6SDXL 46/9 G 3" 1389 6" 144 33.5
6SDXL 46/10 G 3" 1503 6" 144 35
6SDXL 46/11 G 3" 1617 6" 144 38
6SDXL 46/12 G 3" 1730 6" 144 41
6SDXL 46/13 G 3" 1844 6" 144 -
6SDXL 46/14 G 3" 1958 6" 144 49
6SDXL 46/15 G 3" 2072 6" 144 47.4
6SDXL 46/16 G 3" 2186 6" 144 50.1
6SDXL 46/17 G 3" 2300 6" 144 120
6SDXL 46/18 G 3" 2414 6" 144 58
6SDXL 46/19 G 3" 2527 6" 144 58
6SDXL 46/20 G 3" 2641 6" 144 58
6SDXL 46/21 G 3" 2755 6" 144 63.1
6SDXL 46/22 G 3" 2869 6" 144 65.7
6SDXL 46/23 G 3" 2983 6" 144 68
6SDXL 46/24 G 3" 3096 6" 144 68
6SDXL 46/25 G 3" 3210 6" 144 -
6SDXL 46/26 G 3" 3324 6" 144 76.1
6SDXL 46/27 G 3" 3438 6" 144 79.3
6SDXL 46/28 G 3" 3552 6" 144 82
6SDXL 46/29 G 3" 3665 6" 144 87.4
6SDXL 46/30 G 3" 3779 6" 144 90
6SDXL 46/31 G 3" 3893 6" 144 105
6SDXL 46/32 G 3" 4007 6" 144 95.2
6SDXL 46/33 G 3" 4121 6" 144 97.8
6SDXL 46/34 G 3" 4335 8" 191 101
6SDXL 46/35 G 3" 4449 8" 191 103
6SDXL 46/36 G 3" 4562 8" 191 106
6SDXL 46/37 G 3" 4676 8" 191 109
6SDXL 46/38 G 3" 4790 8" 191 111
6SDXL 46/39 G 3" 4904 8" 191 114
6SDXL 46/40 G 3" 5018 8" 191 117

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDXL 65/2 G 3" 592 6" 144 13.6
6SDXL 65/3 G 3" 705 6" 144 16.1
6SDXL 65/4 G 3" 819 6" 144 19
6SDXL 65/5 G 3" 933 6" 144 21.5
6SDXL 65/6 G 3" 1047 6" 144 24
6SDXL 65/7 G 3" 1161 6" 144 27.8
6SDXL 65/8 G 3" 1275 6" 144 31
6SDXL 65/9 G 3" 1389 6" 144 34
6SDXL 65/10 G 3" 1503 6" 144 34.5
6SDXL 65/11 G 3" 1617 6" 144 38.5
6SDXL 65/12 G 3" 1730 6" 144 39.7
6SDXL 65/13 G 3" 1844 6" 144 43.5
6SDXL 65/14 G 3" 1958 6" 144 44.9
6SDXL 65/15 G 3" 2072 6" 144 -
6SDXL 65/16 G 3" 2186 6" 144 -
6SDXL 65/17 G 3" 2300 6" 144 56
6SDXL 65/18 G 3" 2414 6" 144 55.4
6SDXL 65/19 G 3" 2527 6" 144 -
6SDX6 65/20 G 3" 2641 6" 144 -
6SDXL 65/21 G 3" 2755 6" 144 -
6SDXL 65/22 G 3" 2869 6" 144 68.7
6SDXL 65/23 G 3" 2983 6" 144 -
6SDXL 65/24 G 3" 3096 6" 144 -
6SDXL 65/25 G 3" 3210 6" 144 76.5
6SDXL 65/26 G 3" 3324 6" 144 -
6SDXL 65/27 G 3" 3538 8" 191 82.6
6SDXL 65/28 G 3" 3652 8" 191 85.3
6SDXL 65/29 G 3" 3765 8" 191 -
6SDXL 65/30 G 3" 3879 8" 191 90.5
6SDXL 65/31 G 3" 3993 8" 191 -

Ø 135

Ø 188

DN2

f

4", 6"

Ø 144 (4",6")
Ø 191 (8")

Ø 147 (6")
Ø 191 (8")

8"

ø152.4 nr. 4-ø17,5

ø111,2 nr. 4-ø15

Colar especial de reforço de:
6SDXL 46/27
6SDXL 65/27

SDX
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SDX

Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 Peso

8SDXL 78/2 G 5" 644 6" 47
8SDXL 78/3 G 5" 770 6" 37
8SDXL 78/4 G 5" 896 6" -
8SDXL 78/5 G 5" 1022 6" 49
8SDXL 78/6 G 5" 1148 6" 52
8SDXL 78/7 G 5" 1274 6" -
8SDX6 78/8 G 5" 1400 6" -
8SDXL 78/9 G 5" 1526 6" -
8SDXL 78/10 G 5" 1652 6" -
8SDXL 78/11 G 5" 1778 6" -
8SDXL 78/12 G 5" 1909 6" 90
8SDXL 78/13 G 5" 2035 8" -
8SDXL 78/14 G 5" 2161 8" -
8SDXL 78/15 G 5" 2287 8" -
8SDXL 78/16 G 5" 2413 8" -
8SDXL 78/17 G 5" 2539 8" -
8SDXL 78/18 G 5" 2665 8" -
8SDXL 78/19 G 5" 2791 8" -
8SDXL 78/20 G 5" 2917 8" -
8SDXL 78/21 G 5" 3043 8" -
8SDXL 78/22 G 5" 3169 8" -
8SDXL 78/23 G 5" 3295 8" -
8SDXL 78/24 G 5" 3421 8" -

Nome  mm kg
DN2 f l4 Peso

8SDXL 97/2 G 5" 644 6" 36
8SDXL 97/3 G 5" 770 6" 40
8SDXL 97/4 G 5" 896 6" 45
8SDXL 97/5 G 5" 1022 6" -
8SDXL 97/6 G 5" 1148 6" -
8SDXL 97/7 G 5" 1274 6" 56.5
8SDXL 97/8 G 5" 1526 6" -
8SDXL 97/9 G 5" 1526 6" -
8SDXL 97/10 G 5" 1657 6" -
8SDXL 97/11 G 5" 1783 8" -
8SDXL 97/12 G 5" 1909 8" -
8SDXL 97/13 G 5" 2035 8" -
8SDXL 97/14 G 5" 2161 8" -
8SDXL 97/15 G 5" 2287 8" -
8SDXL 97/16 G 5" 2413 8" -
8SDXL 97/17 G 5" 2539 8" -
8SDXL 97/18 G 5" 2665 8" -
8SDXL 97/19 G 5" 2791 8" -
8SDXL 97/20 G 5" 2917 8" -
8SDXL 97/21 G 5" 3043 8" -
8SDXL 97/22 G 5" 3169 8" -
8SDXL 97/23 G 5" 3295 10" -

Ø 188

Ø 170,5

DN

f

f

6"

8"

8"
6"

ø152.4 nr. 4-ø17,5
ø111,2 nr. 4-ø15

Ø 187 (6")Ø 195 (8")

Ø 192 (6")Ø 198 (8")

SDX
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SDS

Bombas submersas para poços 
de 6”, 8”, 10”, 12”, 14”, 18”

SDS
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Execução
Bombas submersíveis para poços profundos de 6" (DN 150 mm), 8" (DN 200 
mm) e 10" (DN 250 mm), 12" (DN 300 mm), 14" (DN 350 mm), 18" (DN 450 mm), 
com estágios em ferro fundido ou aço inoxidável (sob consulta).
 
Impulsores:
- Semiaxial SDS
- Radial SDR
 
Boca:
roscada ISO 228 para SDS 6,8" - SDR 8,10", I-SDS 8,10", I-SDR 6"
flangeado para SDS 10,12,14,18", I-SDS 12" com contraflange sobreposta por 
soldadura.
 
Válvula de retenção de saída incorporada no corpo.

Utilizações
Para abastecimento de água.
Para aplicações civis e industriais.
Para sistemas contra incêndio.
Para rega.

Limites de uso
Temperatura água:
até 25 °C.
Quantidade máxima de areia na água:
 - 100 g/m3 SDS 6,8"
 - 40 g/m3 SDS 10,12,14,18"
 - 150 g/m3 I-SDS 6,8,10", I-SDR 6"
Serviço contínuo.

Designação
Exemplo: I-10 SDS 64/2 A 8SM
I = Execução em aço inoxidável (sob pedido)
10 = Diâmetro do poço em polegadas
SDS = Série
64 = Identificação do estádio
2 = Número de estádios
A = Tamanho do impulsor
8SM = Acoplamento flange motor

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
Dimensões para ligação à bomba de acordo com as normas NEMA (excluindo 
10", 12").
Tensões de alimentação:
monofásico 230 V até 2,2 kW para motores de 4”.
trifásico 230 V; 400 V para motores 4".
 400 V; 400/690 V para motores 6", 8", 10",12".
Variação de tensão: ±10%.
Arranque recomendado para potências a partir de 7,5 kW e superiores: estrela/
triângulo, soft start, impedância de estator, autotransformador.
Classe de isolamento:
 - F para motores de 4"
Proteção IP 68.
Instalação sob o nível da água: 200 m para 4”, 150 m para 6, 8, 10”
Motor preparado para funcionamento com inversor (com filtro adequado Sine-
Wave).
Instalação horizontal (excluindo 6” de 37 a 45 kW, 8” de 92 kW, 10” de 170 a 
190 kW)

Motor Motor P2
Max. 

Temperatura da 
água

Min. Velocidade 
do fluxo de 

arrefecimento

Max. Arranques 
por hora

4CS-R todos 35 °C 0,1 m/s 30
6CS-R 4÷15 kW 40 °C 0,5 m/s 20
6CS-R 18,5÷30 kW 35 °C 0,5 m/s 20
6CS-R 37 kW 30 °C 0,5 m/s 20
8CS-R 30÷45 kW 30 °C 0,2 m/s 10
8CS-R 51 kW 30 °C 0,2 m/s 8
8CS-R 59÷75 kW 30 °C 0,5 m/s 8
8CS-R 92÷110 kW 30 °C 0,5 m/s 6
10CS-R todos 25 °C 0,15 m/s 6
12CS-R todos 25 °C 0,15 m/s 5

Execuções especiais a pedido
Outras tensões.
Frequência 60 Hz (veja o catalogo 60 Hz).
Outras temperaturas.
Impulsor em aço inoxidável.
Motor encapsulado da série FK.

Materiais
Componentes 6, 8, 10, 12, 14, 18 SDS 8, 10 SDR I-6, I-8, I-10, I-12 SDS I-6, SDR
Corpo estádio Ferro fundido Ferro fundido Aço (AISI 316) Aço (AISI 316)
Difusor Ferro fundido Ferro fundido Aço (AISI 316) Aço (AISI 316)
Camisa externa - - - Aço (AISI 304)

Impulsor Ferro fundido (aço inoxidável 
para 14" e 18SDS 64) Ferro fundido (NORYL 8-SDR) Aço inoxidável Aço inoxidável

Anéis de vedação - - Aço inoxidável/Borracha Aço inoxidável/Borracha
Veio Aço inoxidável Aço inoxidável Aço F51 duplex Aço F51 duplex
Bronzina Bronze Bronze - -
Corpo de saída Ferro fundido Ferro fundido Aço inoxidável Aço inoxidável
Lanterna de sucção Ferro fundido Ferro fundido Aço inoxidável Aço inoxidável
Rolamento do estádio Aço (AISI 316)/NBR Aço (AISI 316)/NBR Aço inoxidável Borracha
Filtro Aço (AISI 304) Aço (AISI 304) Aço inoxidável Aço inoxidável
Parafusos Aço Aço Aço inoxidável Aço inoxidável

Atenção para materiais completos consulte o Seletor de Bombas no site da Calpeda

SDS
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46

Modelo
P2 l/min 300 333 367 400 433 467 500 533 567 600 633 667 700 733 767

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDS 35/3I 6SM 4 5,5  40,2 37,6 37,3 36,8 36,3 35,6 34,8 33,9 32,9 31,7 30,3 28,8 27,1 25,2 23,1 20,8
6SDS 35/4I 6SM 5.5 7.5  54 50,4 49,9 49,2 48,4 47,5 46,4 45,2 43,8 42,1 40,3 38,2 35,9 33,4 30,6 27,5
6SDS 35/6L 6SM 7.5 10  77,5 72,3 71,5 70,5 69,3 67,9 66,3 64,4 62,2 59,7 56,8 53,7 50,1 46,2 41,9 37,2
6SDS 35/7N 6SM 9,2 12,5  94,4 88,2 87,3 86,3 85 83,5 81,7 79,6 77,2 74,4 71,3 67,8 63,8 59,4 54,5 49
6SDS 35/8A 6SM 11 15  111 105 104 102 101 98,7 96,6 94,2 91,5 88,4 84,8 80,7 76,2 71,2 65,6 59,6
6SDS 35/10M 6SM 13 17,5  134 125 124 122 121 118 116 113 109 105 99,7 94,4 88,5 82 74,9 67,2
6SDS 35/11I 6SM 15 20  151 142 140 139 137 134 131 128 124 120 115 109 103 95,6 87,8 79,3
6SDS 35/12A 6SM 18.5 25  167 157 155 153 151 148 145 142 137 132 127 120 113 106 97 88,1
6SDS 35/14M 6SM 18.5 25  189 176 174 172 169 166 162 158 153 147 141 134 126 117 107 95,8
6SDS 35/15A 6SM 22 30  208 196 194 191 189 186 182 177 172 166 159 151 142 132 122 110
6SDS 35/16A 6SM 22 30  222 208 206 203 201 197 193 188 183 176 168 160 150 139 128 116
6SDS 35/17A 6SM 26 35  237 223 221 218 215 212 208 203 197 190 182 172 162 151 138 125
6SDS 35/19A 6SM 26 35  264 247 245 242 239 235 229 223 216 208 199 189 178 166 153 139
6SDS 35/21A 6SM 30 40  292 272 269 266 262 257 252 246 239 231 221 211 199 185 171 154
6SDS 35/22A 6SM 30 40  305 285 282 279 275 270 264 257 249 239 229 217 204 190 175 158
6SDS 35/24A 6SM 37 50  333 312 309 305 300 295 289 281 273 263 251 239 224 209 192 174
6SDS 35/25A 6SM 37 50  346 324 321 317 312 307 300 292 283 272 260 247 232 216 199 181
6SDS 35/27A 6SM 37 50  374 347 343 338 333 327 320 311 302 291 278 264 248 231 212 191
6SDS 35/30A 6SM 45 60  415 388 384 379 373 366 358 349 339 326 313 297 280 260 240 217
6SDS 35/32A 6SM 45 60  442 411 407 401 395 387 379 369 357 344 330 313 295 275 253 229

 
Q = Caudal

m³/h
0

18 20 22 24 26 28 30 35 40 45 50 55

Modelo
P2 l/min 300 333 367 400 433 467 500 583 667 750 833 917

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDS 45/2I 6SM 4 5,5  30,7 28,8 28,6 28,4 28,2 27,9 27,6 27,3 26,2 24,8 23,1 21,2 18,9
6SDS 45/3A 6SM 7.5 10  48,6 45,9 45,6 45,3 45 44,7 44,3 43,9 42,5 40,6 38,1 35,2 31,9
6SDS 45/3N 6SM 5.5 7.5  44,8 41,8 41,5 41,2 40,8 40,4 39,9 39,4 37,7 35,4 32,7 29,5 26
6SDS 45/4N 6SM 7.5 10  61 57,1 56,7 56,2 55,7 55,2 54,6 53,9 51,8 49,1 45,6 41,5 36,8
6SDS 45/5U 6SM 9,2 12,5  75,5 70,5 69,9 69,2 68,5 67,7 66,9 66 63,4 60 55,8 50,4 43,6
6SDS 45/6P 6SM 11 15  91,3 85,2 84,6 83,9 83,2 82,4 81,5 80,5 77,5 73,6 68,7 62,7 55,3
6SDS 45/7A 6SM 15 20  113 106 106 105 104 103 103 101 97,6 93 87,3 80,4 72,6
6SDS 45/7L 6SM 13 17,5  106 98,7 98 97,2 96,4 95,4 94,3 93,1 89,3 84,3 78,2 71,1 63,1
6SDS 45/8A 6SM 18.5 25  128 121 120 119 118 118 116 115 112 106 99,5 91,6 82,7
6SDS 45/9A 6SM 18.5 25  144 135 134 133 132 131 130 129 124 119 111 102 91,8
6SDS 45/11I 6SM 22 30  174 163 162 161 160 158 157 155 149 142 133 123 110
6SDS 45/13I 6SM 26 35  206 194 192 191 189 188 186 184 178 170 159 146 132
6SDS 45/14A 6SM 30 40  224 210 209 207 206 204 202 200 194 185 174 160 144
6SDS 45/16A 6SM 37 50  256 241 239 237 236 234 231 229 221 211 198 182 164
6SDS 45/18A 6SM 37 50  287 269 267 265 263 261 258 255 246 234 219 202 182
6SDS 45/20A 6SM 45 60  319 299 298 296 294 291 289 286 276 263 246 226 203
6SDS 45/22A 6SM 45 60  350 327 325 322 319 317 313 310 299 284 265 243 218

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

28,8 35 40 45 50 55 60 65 70 75 81

Modelo
P2 l/min 480 583 667 750 833 917 1000 1080 1170 1250 1350

kW HP H (m) = Altura manométrica
6SDS 55/2A 6SM 4 5,5  28,7 25,1 24,4 23,6 22,7 21,6 20,2 18,6 16,7 14,6 12,4 9,5
6SDS 55/3I 6SM 5.5 7.5  40,8 35,5 34,2 33 31,6 29,9 27,8 25,4 22,6 19,4 15,7 10,6
6SDS 55/4A 6SM 7.5 10  57,3 49,8 47,8 46 44 41,7 39 35,9 32,3 28,2 23,7 17,9
6SDS 55/5I 6SM 9,2 12,5  69,4 61 59 57 54,6 51,8 48,4 44,3 39,7 34,3 28,1 19,2
6SDS 55/6I 6SM 11 15  83,6 73,4 70,7 68,2 65,1 61,6 57,3 52,4 46,8 40,4 33,2 23,3
6SDS 55/7I 6SM 13 17,5  97,8 85,6 82,5 79,7 76,3 72,4 67,6 61,8 55 47,2 38,4 27,2
6SDS 55/8I 6SM 15 20  112 98,1 94,4 91 87,2 82,8 77,4 71 63,4 54,5 44,5 31,7
6SDS 55/9A 6SM 18.5 25  128 113 109 106 102 96,3 90,2 83 74,5 65 54,5 41
6SDS 55/10A 6SM 18.5 25  142 124 120 115 110 104 97 88,9 79,8 69,6 58,5 44
6SDS 55/12N 6SM 22 30  167 146 141 136 130 123 115 105 92,8 79,8 64,9 43,9
6SDS 55/13A 6SM 26 35  185 164 159 154 148 141 132 121 108 94,1 79,1 59,7
6SDS 55/14A 6SM 26 35  199 175 169 164 157 149 139 128 115 99,7 83,8 63,2
6SDS 55/15A 6SM 30 40  213 187 181 176 169 160 150 137 123 107 89,2 67,2
6SDS 55/16A 6SM 30 40  226 199 192 186 179 170 159 145 130 113 94,5 70,9
6SDS 55/17A 6SM 37 50  242 213 206 200 192 182 170 156 140 122 103 76,7
6SDS 55/19A 6SM 37 50  269 235 227 220 211 201 187 172 153 133 110 81,5
6SDS 55/21A 6SM 45 60  298 262 254 246 236 224 210 193 173 150 126 94,2
6SDS 55/23A 6SM 45 60  325 284 275 266 255 242 226 208 186 162 135 100

 
Q = Caudal

m³/h
0

28,8 35 40 45 50 60 70 80 90 96

Modelo
P2 l/min 480 583 667 750 833 1000 1170 1330 1500 1600

kW HP H (m) = Altura manométrica
8SDS 65/1D 6SM 4 5,5  24,9 22,7 22,2 21,8 21,2 20,4 18,6 16,2 13,4 10,2 8
8SDS 65/1A 6SM 5.5 7.5  29,4 26,8 26,3 25,9 25,3 24,7 23,2 21,1 18,5 15,5 13,3
8SDS 65/2T 6SM 7.5 10  47,5 43,3 42,2 41,2 39,9 38,4 34,7 30 24,4 17,5 12,1
8SDS 65/2C 6SM 9,2 12,5  54,3 49,5 48,5 47,6 46,4 45,1 41,7 37,1 31,6 25,1 20,6
8SDS 65/2A 6SM 11 15  58,7 53,5 52,5 51,7 50,7 49,5 46,5 42,5 37,4 31,2 26,9
8SDS 65/3K 6SM 15 20  84,9 78,1 76,4 75 73,3 71,4 66,6 60,4 52,6 43,3 37,2
8SDS 65/3JD 6SM 13 17,5  78,6 71,9 70,2 68,7 67 65 59,9 53,1 44,6 34,1 26,8
8SDS 65/3E 6SM 11 15  67,7 62,5 61,1 59,7 57,9 55,7 50,1 42,7 33,8 23,2 15,9
8SDS 65/4JC 6SM 18.5 25  110 101 98,4 96,3 94,1 91,5 85 76,5 65,7 53 44,7
8SDS 65/4A 6SM 22 30  117 108 105 103 101 98 91,9 83,9 73,4 60,4 51,8
8SDS 65/5KC 6SM 22 30  132 122 120 118 115 111 103 90,4 76,1 58,8 46,2
8SDS 65/5A 6SM 26 35  146 134 132 130 127 124 117 106 92,3 76,1 65,3
8SDS 65/6U 6SM 30 40  170 156 152 149 146 143 134 122 105 83,7 70,2
8SDS 65/6U 8SM 30 40  171 158 155 152 149 146 136 123 107 87,1 74
8SDS 65/6C 6SM 30 40  162 149 146 144 141 137 128 114 96 75,4 61,7
8SDS 65/6C 8SM 30 40  163 151 148 146 143 139 129 116 98,8 78,9 65,4
8SDS 65/7A 6SM 37 50  204 187 183 180 176 172 161 147 128 106 90,2
8SDS 65/7A 8SM 37 50  205 189 186 183 179 176 166 152 133 110 94
8SDS 65/9T 6SM 45 60  250 230 225 220 215 210 195 176 151 118 93,3
8SDS 65/9T 8SM 45 60  253 234 230 226 222 217 202 183 158 127 103
8SDS 65/10Z 8SM 51 70  287 265 260 256 251 245 230 208 181 148 126
8SDS 65/11A 8SM 59 80  324 298 293 289 283 277 262 240 211 175 150
8SDS 65/12A 8SM 66 90  353 325 319 314 309 302 285 261 230 190 164
8SDS 65/14A 8SM 75 100  411 377 370 364 358 350 331 303 266 219 188
8SDS 65/16A 8SM 92 125  470 432 424 417 410 401 379 348 306 252 216
8SDS 65/17A 8SM 92 125  498 458 449 442 434 425 401 368 323 265 227

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

54 60 65 70 75 80 90 100 110 120 132

Modelo
P2 l/min 900 1000 1080 1170 1250 1330 1500 1670 1830 2000 2200

kW HP H (m) = Altura manométrica
8SDS 95/1C 6SM 7.5 10  27,4 25,1 24,7 24,3 23,9 23,4 22,9 21,6 20,1 18,3 16,2 13,3
8SDS 95/1A 6SM 9,2 12,5  30 27,1 26,8 26,6 26,4 26 25,7 24,7 23,4 21,7 19,6 16,6
8SDS 95/2F 6SM 9,2 12,5  38,2 34,9 33,8 32,7 31,5 30,2 28,7 25,3 21,3 16,6 - -
8SDS 95/2DF 6SM 11 15  44,4 40,9 40,1 39,2 38,1 36,9 35,5 32,3 28,5 24 - -
8SDS 95/2D 6SM 13 17,5  50,6 46,8 46,1 45,4 44,5 43,4 42,2 39,1 35,4 31 26,1 19,2
8SDS 95/2C 6SM 15 20  54,8 50,6 49,8 49 48,1 47,2 46,1 43,5 40,5 36,9 32,8 26,8
8SDS 95/2A 6SM 18.5 25  59,8 54,3 53,7 53,1 52,5 51,7 50,9 48,8 46,1 42,7 38,7 32,9
8SDS 95/3DJ 6SM 18.5 25  71,7 66,9 65,8 64,6 63,2 61,5 59,5 54,9 49,3 42,9 35,8 25,7
8SDS 95/3C 6SM 22 30  82 75,7 74,5 73,3 72,1 70,6 69 65,3 60,6 54,9 48,1 38,9
8SDS 95/3A 6SM 26 35  89,8 82,4 81,5 80,6 79,5 78,3 76,9 73,6 69,5 64,5 58,7 50,1
8SDS 95/4D 6SM 26 35  101 94,2 92,6 90,9 89 86,7 84,1 78 70,7 62,3 52,7 39,2
8SDS 95/4C 6SM 30 40  109 102 99,6 98 96,3 94,3 92,1 86,9 80,7 73,4 64,9 52,8
8SDS 95/4C 8SM 30 40  110 102 101 98,9 97,3 95,4 93,3 88,2 82 74,6 66 53,9
8SDS 95/4A 6SM 37 50  119 110 109 107 106 105 103 98 92,3 85,2 76,8 64,9
8SDS 95/4A 8SM 37 50  120 112 110 109 108 107 105 101 94,9 88,2 80,1 68,6
8SDS 95/5KC 6SM 37 50  134 125 123 121 118 116 113 106 97,7 88 76,7 60,4
8SDS 95/5KC 8SM 37 50  135 127 125 123 121 119 116 109 101 91,2 80,2 63,9
8SDS 95/5A 6SM 45 60  149 137 136 134 132 130 128 122 115 106 95,2 80,7
8SDS 95/5A 8SM 45 60  150 139 137 136 135 133 131 126 119 111 101 85,6
8SDS 95/6QC 6SM 45 60  161 150 148 146 143 140 136 127 117 106 92 72,6
8SDS 95/6QC 8SM 45 60  163 151 149 147 145 142 139 132 122 111 96,7 77,4
8SDS 95/7ZC 8SM 51 70  186 174 172 169 166 163 159 149 138 124 109 84,9
8SDS 95/7Z 8SM 59 80  203 188 186 184 182 179 176 168 158 146 131 111
8SDS 95/8Z 8SM 66 90  233 215 212 210 207 204 201 192 181 167 150 126
8SDS 95/10XC 8SM 75 100  273 254 250 246 242 237 232 219 204 185 163 131
8SDS 95/10A 8SM 92 125  300 277 274 271 268 265 260 250 237 220 199 170
8SDS 95/12C 8SM 92 125  329 308 304 300 295 289 282 266 247 225 200 165

 
Q = Caudal

m³/h
0

72 80 90 100 120 130 140 150 160 168

Modelo
P2 l/min 1200 1330 1500 1670 2000 2170 2330 2500 2670 2800

kW HP H (m) = Altura manométrica
8SDS 135/1F 6SM 5.5 7.5  20,4 17,1 16,6 15,8 14,9 12,6 11,4 10,1 8,8 7,3 6
8SDS 135/1D 6SM 7.5 10  24,5 21,2 20,8 20,1 19,3 17,4 16,3 15,2 14 12,7 11,6
8SDS 135/1B 6SM 9,2 12,5  27,2 23,9 23,4 22,8 22,1 20,2 19 17,8 16,5 15,1 14,1
8SDS 135/2G 6SM 9,2 12,5  36,9 30,1 29 27,3 25,4 20,7 18,1 15,3 12,5 9,6 7,3
8SDS 135/2F 6SM 11 15  40,8 34,3 33,2 31,7 29,8 25,5 23,2 20,7 18 14,9 11,9
8SDS 135/2E 6SM 13 17,5  44,9 38,3 37,3 35,9 34,3 30,3 28 25,5 22,9 20,2 18
8SDS 135/2D 6SM 15 20  48,9 42 41,1 39,7 38,2 34,4 32,3 29,9 27,4 24,9 22,7
8SDS 135/2B 6SM 18.5 25  54,1 47,2 46,4 45,1 43,5 39,7 37,4 34,9 32,3 29,7 27,5
8SDS 135/3E 6SM 18.5 25  66,9 56,9 55,5 53,5 51,1 45,1 41,6 37,7 33,7 29,5 26,3
8SDS 135/3D 6SM 22 30  73 62,5 61 59,1 56,8 51,5 48,3 44,7 40,9 36,8 33,4
8SDS 135/3B 6SM 26 35  81,2 70,5 69,1 67,2 65 59,5 56,2 52,5 48,5 44,4 41,1
8SDS 135/4D 6SM 30 40  97,4 83,4 81,5 78,8 75,9 68,7 64,4 59,7 54,6 49,1 44,6
8SDS 135/4D 8SM 30 40  97,9 84,6 82,7 80 76,9 69,6 65,3 60,8 55,9 50,5 45,8
8SDS 135/4C 6SM 37 50  105 91,4 89,5 86,8 83,8 76,4 72,2 67,6 62,7 57,3 52,3
8SDS 135/4C 8SM 37 50  106 93,1 91,4 88,8 85,7 78,3 74,1 69,6 64,8 59,5 54,6
8SDS 135/5D 6SM 37 50  121 105 102 98,5 94,7 85,3 79,8 73,8 67,4 60,6 55
8SDS 135/5D 8SM 37 50  123 106 104 101 96,3 87,4 82,3 76,6 70,5 63,8 57,9
8SDS 135/5B 6SM 45 60  135 117 115 111 108 97,8 92,3 86,1 79,5 72,5 66,8
8SDS 135/5B 8SM 45 60  136 120 117 114 111 102 95,9 89,4 82,4 75,4 70,1
8SDS 135/6C 8SM 51 70  159 139 137 133 129 117 111 104 96,4 88,3 81
8SDS 135/7C 8SM 59 80  186 163 160 155 150 137 129 122 114 104 95,2
8SDS 135/7A 8SM 66 90  197 173 170 166 161 148 140 132 122 112 104
8SDS 135/8C 8SM 66 90  212 186 183 178 172 157 148 138 128 117 107
8SDS 135/8A 8SM 75 100  224 198 194 189 183 168 159 150 139 128 119
8SDS 135/9C 8SM 75 100  238 208 204 198 191 175 165 155 143 131 120
8SDS 135/10C 8SM 92 125  265 232 228 221 213 195 185 173 161 147 135
8SDS 135/11C 8SM 92 125  290 254 249 242 234 214 202 190 176 161 148

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

18 20 21 22 23 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Modelo
P2 l/min 300 333 350 367 383 400 433 467 500 533 567 600 633 667

kW HP H (m) = Altura manométrica
8SDR 35/11A 6SM 22 30  234 213 209 207 204 202 199 193 187 179 171 163 153 143 132
8SDR 35/13A 6SM 26 35  277 253 248 246 243 240 237 230 222 214 205 195 184 172 160
8SDR 35/15A 6SM 30 40  323 299 294 291 288 284 280 272 263 252 241 229 217 203 189
8SDR 35/15A 8SM 30 40  323 299 294 291 288 284 280 272 263 252 241 229 217 203 189
8SDR 35/17A 6SM 37 50  364 333 327 324 321 317 313 304 293 282 270 256 242 226 210
8SDR 35/17A 8SM 37 50  368 341 335 332 328 324 320 312 302 291 279 266 251 236 219
8SDR 35/19A 6SM 37 50  406 369 362 358 354 349 345 334 323 310 296 281 264 247 228
8SDR 35/19A 8SM 37 50  410 379 372 368 364 360 355 345 334 321 307 292 276 259 241
8SDR 35/23A 6SM 45 60  490 446 437 433 428 423 417 404 390 375 358 339 319 298 276
8SDR 35/23A 8SM 45 60  496 458 450 445 440 435 429 417 404 388 372 354 335 314 292
8SDR B35/27A 8SM 51 70  581 532 522 516 510 504 498 484 468 451 432 411 389 365 339
8SDR B35/31A 8SM 59 80  667 614 604 598 592 585 578 563 545 525 503 479 452 423 391
8SDR B35/35A 8SM 66 90  753 691 678 672 665 657 649 631 611 588 563 535 504 471 436

 
Q = Caudal

m³/h
0

28,8 30 35 40 45 50 55 60

Modelo
P2 l/min 480 500 583 667 750 833 917 1000

kW HP H (m) = Altura manométrica
8SDR 40/6A 6SM 22 30  144 126 125 121 117 111 103 94,3 84,1
8SDR 40/7A 6SM 26 35  168 147 146 142 136 130 122 112 100
8SDR 40/8A 6SM 26 35  194 171 170 164 158 150 140 128 115
8SDR 40/9A 6SM 30 40  215 189 187 181 174 166 155 143 128
8SDR 40/9A 8SM 30 40  217 191 190 184 177 169 158 145 130
8SDR 40/11A 6SM 37 50  263 230 228 221 213 202 189 173 154
8SDR 40/11A 8SM 37 50  267 234 233 226 218 208 195 179 160
8SDR 40/13A 6SM 45 60  310 273 271 263 253 240 224 206 183
8SDR 40/13A 8SM 45 60  315 277 275 267 258 246 231 213 191
8SDR 40/15A 8SM 51 70  363 318 316 307 297 283 265 243 218
8SDR 40/17A 8SM 59 80  409 358 356 346 334 318 298 273 244
8SDR 40/19A 8SM 66 90  459 403 401 390 376 358 336 308 276
8SDR B40/21A 8SM 75 100  507 445 442 430 414 395 370 340 305
8SDR B40/23A 8SM 75 100  555 487 484 469 453 432 406 374 336
8SDR B40/25A 8SM 92 125  604 530 526 511 493 470 441 405 361
8SDR B40/28A 8SM 92 125  674 590 586 568 547 521 488 446 397
8SDR B40/30A 8SM 110 150  726 642 638 621 599 571 536 493 442

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

54 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 200 216

Modelo
P2 l/min 900 1000 1170 1330 1500 1670 1830 2000 2170 2330 2500 2670 3000 3330 3600

kW HP H (m) = Altura manométrica
10SDS 50/1H 6SM 9,2 12,5  27,2 23,6 23,3 22,8 22,2 21,7 21,1 20,4 19,6 18,6 17,5 16,1 14,5 10,2 - -
10SDS 50/1F 6SM 11 15  29,7 - - - - 24,2 23,8 23,3 22,7 22 21,1 19,9 18,6 15,1 10,6 6,5
10SDS 50/1D 6SM 13 17,5  34,8 - - - - 29,3 28,7 28 27,2 26,3 25,4 24,3 23,1 20,2 16,7 13,3
10SDS 50/1B 6SM 15 20  36,5 - - - - 30,3 29,8 29,3 28,7 28 27,3 26,5 25,5 23,1 19,7 15,9
10SDS 50/2G 6SM 18.5 25  54,7 - - - - 44,5 43,2 41,7 40 38,1 35,9 33,5 30,9 25 18,4 12,7
10SDS 50/2E 6SM 22 30  62,8 - - - - 52 50,7 49,3 47,6 45,8 43,7 41,3 38,7 32,7 25,6 18,7
10SDS 50/2CD 6SM 26 35  67,9 - - - - 57,5 56 54,2 52,2 50 47,6 45 42,2 36,2 30 24,8
10SDS 50/2B 6SM 30 40  69,9 - - - - 62 60,8 59,5 57,9 56,1 54,1 51,8 49,3 43,6 36,9 31
10SDS 50/2B 8SM 30 40  73,3 - - - - 63,6 62,4 61,1 59,6 57,9 56,1 54 51,7 46,2 39,3 32,4
10SDS 50/3D 6SM 37 50  98,5 - - - - 83,3 81,3 79,1 76,6 73,9 70,8 67,4 63,7 55,3 45,8 37,4
10SDS 50/3D 8SM 37 50  101 - - - - 85,7 83,9 81,8 79,5 76,8 73,9 70,5 66,7 57,7 46,7 36,5
10SDS 50/3B 6SM 45 60  108 - - - - 92,6 90,8 88,8 86,6 84,2 81,4 78,3 74,8 66,4 55,7 45
10SDS 50/3B 8SM 45 60  110 - - - - 95,3 93,4 91,4 89,2 86,6 83,8 80,7 77,1 68,8 58,5 48,2
10SDS 50/4CD 8SM 51 70  137 - - - - 117 114 111 108 104 99,7 95,3 90,3 78,7 64,5 50,7
10SDS 50/4B 8SM 59 80  145 - - - - 126 123 121 117 114 110 106 101 90,2 76,5 62,5
10SDS 50/5CD 8SM 66 90  171 - - - - 146 142 139 135 130 125 120 114 98,7 80,9 63,5
10SDS 50/5B 8SM 75 100  183 - - - - 159 156 153 149 145 140 135 129 115 97,8 80,6
10SDS 50/6C 8SM 92 125  213 - - - - 183 180 176 171 166 160 154 147 131 110 89,1
10SDS 50/7CD 8SM 92 125  242 - - - - 208 203 199 193 187 180 173 164 144 119 94,7
10SDS 50/8C 8SM 110 150  287 - - - - 235 231 226 221 216 209 202 193 172 145 120
10SDS 50/8B 8SM 132 180  295 - - - - 259 254 249 244 238 230 222 213 192 165 138
10SDS 50/9BC 8SM 132 180  315 - - - - 283 279 274 267 259 250 240 228 202 172 146
10SDS 50/10B 8SM 150 200  356 - - - - 322 317 311 303 294 283 271 258 229 196 168
10SDS 50/11B 8SM 165 220  391 - - - - 354 348 342 333 323 312 299 284 253 218 187
10SDS 50/12JC 8SM 185 250  424 - - - - 383 377 370 361 350 338 325 309 276 237 203
10SDS 50/12JC 12SM 170 230  425 - - - - 385 378 371 362 351 339 325 310 275 235 201
10SDS 50/13B 12SM 190 260  463 - - - - 421 414 406 396 385 371 356 339 300 258 221
10SDS 50/13B 8SM 185 250  463 - - - - 417 410 402 393 383 370 356 341 304 260 221
10SDS 50/14B 12SM 220 300  498 - - - - 453 446 438 428 416 402 386 369 329 282 239
10SDS 50/15B 12SM 220 300  533 - - - - 482 474 465 455 443 429 412 394 350 299 254

 
Q = Caudal

m³/h
0

99 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 252

Modelo
P2 l/min 1650 2000 2170 2330 2500 2670 2830 3000 3170 3330 3670 4000 4200

kW HP H (m) = Altura manométrica
10SDS 55/2B 6SM 30 40  64,2 54,8 52,6 51,4 49,9 48,2 46,4 44,3 42 39,6 37 31,6 25,9 22,2
10SDS 55/2B 8SM 30 40  64,9 55,6 53,7 52,6 51,2 49,6 47,9 45,9 43,7 41,5 39 33,9 28,4 24,7
10SDS 55/2A 6SM 37 50  68,7 58,9 56,1 54,6 53 51,3 49,5 47,6 45,5 43,4 41,2 36,3 30,9 27,3
10SDS 55/2A 8SM 37 50  70,9 61,3 58,9 57,6 56,1 54,5 52,7 50,8 48,6 46,2 43,7 38,1 32,1 28,5
10SDS 55/3K 6SM 45 60  98,7 83,2 79,6 77,6 75,5 73,2 70,7 67,9 64,9 61,7 58,3 50,7 42,2 36,5
10SDS 55/3K 8SM 45 60  99,9 85,7 82,5 80,6 78,5 76,1 73,5 70,5 67,2 63,7 59,9 51,8 43,1 37,6
10SDS 55/3C 6SM 37 50  88,9 74,5 70,5 68,4 66 63,6 60,9 58,1 55,1 51,9 48,6 41,5 33,7 28,6
10SDS 55/3C 8SM 37 50  91,6 78,5 75,5 73,6 71,4 68,9 66 62,8 59,3 55,5 51,6 43,2 34,5 29
10SDS 55/3A 8SM 51 70  106 92,4 88,7 86,6 84,4 82 79,3 76,3 73,1 69,6 65,8 57,5 48,3 42,6
10SDS 55/4S 8SM 51 70  125 107 103 101 97,3 93,8 90 85,7 81,1 76,1 70,9 59,9 48,2 40,7
10SDS 55/4K 8SM 59 80  134 115 110 107 104 101 96,8 92,7 88,3 83,5 78,3 67 54,5 46,4
10SDS 55/4A 8SM 66 90  141 125 120 118 115 111 108 104 98,6 93,7 88,5 77 64,4 56,4
10SDS 55/5A 8SM 75 100  176 149 143 139 136 132 127 122 117 112 106 92,2 77,9 68,5
10SDS 55/6A 8SM 92 125  213 184 177 173 169 164 159 153 147 140 132 116 97,4 86,1
10SDS 55/7A 8SM 110 150  242 211 201 196 191 185 179 172 165 157 149 132 113 101
10SDS 55/8A 8SM 132 180  279 246 237 232 226 220 213 205 197 188 178 157 135 120
10SDS 55/9K 8SM 132 180  309 269 260 254 248 241 233 224 215 205 194 171 147 132
10SDS 55/10A 8SM 150 200  349 304 294 288 281 274 265 256 246 235 223 198 170 151
10SDS 55/11A 8SM 185 250  385 338 325 318 310 301 292 281 270 258 245 217 186 166
10SDS 55/11A 12SM 170 230  385 341 328 322 314 305 295 284 272 259 246 217 186 166
10SDS 55/12A 12SM 190 260  420 371 357 350 341 331 321 309 296 283 268 237 203 181
10SDS 55/12A 8SM 185 250  420 369 354 345 336 326 315 304 292 279 265 236 202 180
10SDS 55/13A 12SM 220 300  454 401 385 377 368 358 347 335 322 308 293 260 222 195
10SDS 55/14A 12SM 220 300  489 430 413 403 392 381 369 356 342 327 311 277 238 209
10SDS 55/15A 12SM 250 340  524 460 443 434 424 412 399 385 370 354 336 296 251 220
P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

162 180 200 220 240 260 288 300 320 338 350 360 368 385

Modelo
P2 l/min 2700 3000 3330 3670 4000 4330 4800 5000 5330 5630 5830 6000 6130 6420

kW HP H (m) = Altura manométrica
10SDS 64/1H 6SM 13 17,5  26,3 16,6 16 15,3 14,5 13,6 12,3 9,8 - - - - - - -
10SDS 64/1G 6SM 15 20  28,7 19,8 19,1 18,3 17,5 16,3 14,8 12,1 - - - - - - -
10SDS 64/1EF 6SM 18.5 25  32,3 23,6 22,7 21,7 20,7 19,4 18 15,6 14,3 - - - - - -
10SDS 64/1CD 6SM 22 30  37,4 28,6 27,8 27 26 24,9 23,5 21,1 19,9 17,6 15,4 - - - -
10SDS 64/1BC 6SM 26 35  40,4 31,4 30,5 29,5 28,5 27,3 26 23,8 22,7 20,7 18,6 17,1 15,7 - -
10SDS 64/1A 6SM 30 40  45,6 34,7 33,7 32,7 31,8 30,9 29,9 28,1 27,2 25,3 23,3 21,8 20,5 19,4 -
10SDS 64/1A 8SM 30 40  46,4 35,5 34,5 33,5 32,5 31,5 30,4 28,6 27,6 25,9 24 22,6 21,4 20,4 -
10SDS 64/2EF 6SM 37 50  65 49,9 48,1 46 43,8 41,3 38,6 33,9 31,6 27 - - - - -
10SDS 64/2EF 8SM 37 50  65 49,9 48,1 46 43,8 41,3 38,6 33,9 31,6 27 - - - - -
10SDS 64/2CD 6SM 45 60  64,2 57,8 56,4 54,6 52,5 50 47,1 42,4 40,1 35,8 31,5 - - - -
10SDS 64/2CD 8SM 45 60  74,7 59 57,5 55,7 53,7 51,5 48,7 44 41,6 37,3 33 - - - -
10SDS 64/2BC 8SM 51 70  80,4 64,5 62,9 61 58,9 56,4 53,6 49 46,8 42,8 38,8 35,8 33,1 - -
10SDS 64/2A 8SM 59 80  90,3 71 69,2 67,3 65,3 63,3 61 56,9 54,8 50,8 46,6 43,5 40,9 38,8 -
10SDS 64/3D 8SM 66 90  106 87,1 84,7 81,6 78,1 74,1 69,6 62,1 58,6 52,1 45,7 41,2 37,2 - -
10SDS 64/3C 8SM 75 100  114 95,5 93 89,9 86,3 82,2 77,7 70,4 66,9 60,7 54,4 49,8 45,6 42,1 -
10SDS 64/3A 8SM 92 125  136 - 111 108 104 99,9 95,8 89,4 86,3 80,7 74,9 70,7 66,9 63,8 56,4
10SDS 64/4B 8SM 110 150  147 - 135 131 126 120 114 104 99,1 91,3 83,5 77,6 72 67,1 -
10SDS 64/4A 8SM 132 180  182 - 148 144 139 134 129 120 116 108 101 94,7 89,9 85,8 76,4
10SDS 64/5BC 8SM 132 180  203 170 166 161 155 148 140 128 123 113 103 94,7 88,1 82,4 -
10SDS 64/5K 8SM 150 200  223 - 181 176 170 163 156 144 139 130 120 113 107 101 88

 
Q = Caudal

m³/h
0

28,8 35 40 45 50 55 60 65 70

Modelo
P2 l/min 480 583 667 750 833 917 1000 1080 1170

kW HP H (m) = Altura manométrica
10SDR 30/5A 8SM 30 40  190 175 170 165 158 151 143 133 122 110
10SDR 30/6A 8SM 37 50  229 211 205 199 192 183 173 162 149 134
10SDR 30/8M 8SM 45 60  286 265 255 246 236 224 211 196 178 157
10SDR 30/9K 8SM 51 70  330 304 293 283 272 259 244 226 206 184
10SDR 30/10A 8SM 59 80  378 347 336 326 313 299 282 263 242 217
10SDR 30/11A 8SM 66 90  421 389 378 367 353 338 319 299 275 248
10SDR 30/13M 8SM 75 100  476 436 424 410 394 374 352 326 299 267
10SDR 30/14A 8SM 92 125  534 491 481 469 453 432 407 378 348 314
10SDR 30/15A 8SM 92 125  572 527 512 497 478 456 431 402 370 333
10SDR B30/16A 8SM 110 150  611 561 548 533 513 489 462 431 397 359
10SDR B30/17A 8SM 110 150  648 593 578 563 543 518 488 454 416 374
10SDR B30/18A 8SM 110 150  684 626 610 592 570 544 514 481 443 399
10SDR B30/19A 8SM 132 180  741 673 657 642 622 597 567 532 491 446
10SDR B30/20A 8SM 132 180  779 707 691 674 653 627 595 558 515 467

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

62 70 75 80 85 90 95

Modelo
P2 l/min 1030 1170 1250 1330 1420 1500 1580

kW HP H (m) = Altura manométrica
10SDR 35/5A 8SM 37 50  178 137 126 118 109 99,1 89,4 79,3
10SDR 35/6A 8SM 37 50  211 160 146 136 126 115 103 91
10SDR 35/7A 8SM 45 60  248 188 172 160 148 135 122 108
10SDR 35/8A 8SM 51 70  283 214 196 182 168 154 138 123
10SDR 35/9A 8SM 59 80  320 242 221 206 190 173 156 137
10SDR 35/10A 8SM 66 90  357 273 251 235 217 199 179 159
10SDR 35/11A 8SM 75 100  392 303 278 261 241 221 200 178
10SDR 35/12A 8SM 92 125  427 328 301 282 261 239 216 191
10SDR 35/13A 8SM 92 125  461 354 324 303 280 256 231 205
10SDR B35/14A 8SM 92 125  497 378 346 324 299 273 246 218
10SDR B35/15A 8SM 110 150  533 409 374 350 323 296 267 236
10SDR B35/16A 8SM 110 150  565 430 392 364 335 304 273 241
10SDR B35/17A 8SM 110 150  601 458 418 389 359 327 294 261
10SDR B35/18A 8SM 132 180  644 503 462 433 400 366 330 293
10SDR B35/19A 8SM 132 180  680 532 489 458 424 387 348 309
10SDR B35/20A 8SM 132 180  715 558 513 480 444 405 365 324
10SDR B35/21A 8SM 150 200  753 589 542 507 469 428 386 343

 
Q = Caudal

m³/h
0

62 70 75 80 85 90 95 100 110 120 132

Modelo
P2 l/min 1030 1170 1250 1330 1420 1500 1580 1670 1830 2000 2200

kW HP H (m) = Altura manométrica
10SDR 40/4B 8SM 30 40  114 101 97,8 95,4 92,5 89,1 85,2 80,9 76,2 65,5 53,8 39,3
10SDR 40/4A 8SM 37 50  148 125 121 119 116 113 109 105 101 90,4 79 61,9
10SDR 40/5I 8SM 45 60  177 150 146 143 139 135 130 125 120 106 91,4 73,2
10SDR 40/6K 8SM 51 70  205 174 169 165 161 156 150 144 137 121 103 79,5
10SDR 40/7M 8SM 59 80  232 198 192 187 182 176 170 162 154 136 117 92,9
10SDR 40/8AB 8SM 66 90  262 225 218 213 207 200 193 184 175 154 131 101
10SDR 40/8A 8SM 75 100  296 251 244 239 233 227 219 211 202 181 156 123
10SDR 40/9A 8SM 92 125  334 283 274 268 261 253 245 236 226 204 178 141
10SDR 40/10A 8SM 92 125  370 312 302 296 288 280 270 260 249 224 195 153
10SDR 40/11A 8SM 110 150  407 345 334 326 318 308 298 287 275 249 218 172
10SDR 40/12A 8SM 110 150  443 377 364 355 345 334 322 310 297 268 235 184
10SDR B40/13A 8SM 132 180  485 420 408 399 389 378 365 351 335 301 264 220
10SDR B40/14A 8SM 132 180  522 451 438 428 418 405 391 376 359 323 283 235
10SDR B40/15A 8SM 150 200  563 474 460 450 439 426 413 398 382 346 306 251
10SDR B40/16A 8SM 150 200  600 504 489 478 466 453 438 422 405 367 324 266
10SDR B40/17A 8SM 165 220  638 537 521 510 497 483 468 451 433 392 346 284
10SDR B40/18A 8SM 165 220  675 567 550 538 524 509 493 475 456 413 364 299

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

144 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 324

Modelo
P2 l/min 2400 2670 2830 3000 3170 3330 3670 4000 4330 4670 5000 5400

kW HP H (m) = Altura manométrica
12SDS 42/4A 12SM 170 230  304 246 239 235 230 226 221 211 199 187 172 156 135
12SDS 42/4A 8SM 185 250  291 243 237 233 229 224 219 207 194 180 165 150 132
12SDS 42/5MN 12SM 190 260  342 285 278 273 267 262 256 243 228 210 191 170 145
12SDS 42/5A 12SM 220 300  378 309 300 295 289 282 276 262 247 230 211 192 166
12SDS 42/6P 12SM 250 340  426 349 339 333 326 320 312 297 280 260 238 213 180
12SDS 42/6B 12SM 250 340  399 336 328 323 316 310 302 286 267 245 222 197 165
12SDS 42/6A 12SM 250 340  452 365 355 348 342 335 328 313 296 277 255 231 198
12SDS 42/7M 12SM 300 400  501 411 400 392 384 376 367 348 327 304 278 250 214
12SDS 42/7A 12SM 300 400  527 426 414 407 399 391 382 363 343 319 293 264 227
12SDS 42/8Q 12SM 350 475  559 461 450 442 434 425 415 394 370 342 310 276 235
12SDS 42/8A 12SM 350 475  604 490 477 468 460 450 441 420 397 371 342 310 268
12SDS 42/9M 12SM 400 540  650 530 517 508 498 488 478 454 428 397 362 324 276

 
Q = Caudal

m³/h
0

108 120 130 140 150 160 180 200 220 240

Modelo
P2 l/min 1800 2000 2170 2330 2500 2670 3000 3330 3670 4000

kW HP H (m) = Altura manométrica
12SDS 50/1D 6SM 15 20  36 29,7 28,8 27,9 27 25,9 24,6 21,9 18,6 15,1 11,2
12SDS 50/1B 6SM 18.5 25  41,5 33,9 33 32,2 31,4 30,4 29,3 26,7 23,7 20,1 16,1
12SDS 50/1A 6SM 22 30  43,8 37,6 36,9 36,2 35,4 34,5 33,5 31 28 24,6 20,4
12SDS 50/2EF 6SM 26 35  60 53,2 51,6 49,9 48 45,8 43,3 37,6 30,8 23,4 15,1
12SDS 50/2DE 6SM 30 40  68,9 58,5 57 55,5 53,7 51,6 49,1 43,4 36,8 29,6 21,7
12SDS 50/2DE 8SM 30 40  68,9 58,5 57 55,5 53,7 51,6 49,1 43,4 36,8 29,6 21,7
12SDS 50/2BC 6SM 37 50  80 66,9 65,1 63,4 61,5 59,5 57,2 52 45,9 39,1 31,7
12SDS 50/2BC 8SM 37 50  80 69,4 67,7 66,2 64,5 62,6 60,4 55,5 49,4 42,3 34,3
12SDS 50/2A 6SM 45 60  88,3 75,6 73,8 72,2 70,4 68,5 66,4 61,7 56 49,2 41,1
12SDS 50/2A 8SM 45 60  87 76,6 75,2 74 72,6 71 69,2 64,8 59,2 52 43,4
12SDS 50/3C 8SM 51 70  120 101 97,6 95,1 92,4 89,4 86,1 78,5 69,5 59 47
12SDS 50/3K 8SM 59 80  130 109 107 105 102 99,1 96,2 89,2 80,6 70,2 58,3
12SDS 50/3A 8SM 66 90  136 117 114 112 110 107 104 97,1 88,5 78,2 66,2
12SDS 50/4Z 8SM 75 100  166 140 137 134 130 127 122 112 99,9 86 69,9
12SDS 50/4A 8SM 92 125  183 156 153 150 147 144 140 130 118 104 88,5
12SDS 50/5BC 8SM 92 125  205 172 168 164 160 155 150 138 124 106 84
12SDS 50/5A 8SM 110 150  227 198 194 191 187 182 177 166 153 138 121
12SDS 50/6A 8SM 132 180  275 239 234 230 225 220 214 200 183 163 140
12SDS 50/7I 8SM 150 200  319 274 268 263 257 250 243 226 206 183 156
12SDS 50/8M 8SM 165 220  358 310 303 296 289 281 273 254 231 205 174
12SDS 50/8A 12SM 170 230  362 316 308 302 295 287 279 260 238 212 181
12SDS 50/8A 8SM 185 250  361 316 309 302 295 288 280 261 239 213 181
12SDS 50/9A 12SM 190 260  407 354 346 339 331 323 313 292 267 238 202
12SDS 50/10A 12SM 220 300  451 393 385 377 368 359 349 326 299 266 226
12SDS 50/11A 12SM 250 340  496 433 424 415 405 395 384 358 328 292 247
12SDS 50/12A 12SM 300 400  543 472 461 452 441 430 417 390 358 319 271

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

119 130 140 150 162 180 200 220 240 260 288

Modelo
P2 l/min 1980 2170 2330 2500 2700 3000 3330 3670 4000 4330 4800

kW HP H (m) = Altura manométrica
12SDS 55/1GH 6SM 15 20  29 24,5 24 23,6 23,1 22,5 21,4 20 18,4 16,5 14,5 -
12SDS 55/1EF 6SM 18.5 25  33,7 28,2 27,7 27,3 26,9 26,4 25,5 24,4 22,9 21,1 19 15,7
12SDS 55/1D 6SM 22 30  37 31,6 31,2 30,8 30,4 29,9 29,1 27,9 26,6 24,9 23 20,1
12SDS 55/1B 6SM 30 40  42,7 36,8 36,3 35,9 35,5 35 34,1 33 31,6 30 28,2 -
12SDS 55/1B 8SM 30 40  43,1 37,3 36,8 36,4 36 35,5 34,6 33,5 32,1 30,5 28,7 25,8
12SDS 55/2GH 6SM 30 40  58,7 50,1 49,4 48,7 47,8 46,5 44,3 41,1 37,4 33,3 28,7 -
12SDS 55/2GH 8SM 30 40  58,7 50,1 49,4 48,7 47,8 46,5 44,3 41,1 37,4 33,3 28,7 -
12SDS 55/2EF 6SM 37 50  66,8 57,3 56,4 55,6 54,7 53,4 51,2 48,4 45 41,1 36,8 -
12SDS 55/2EF 8SM 37 50  67,4 58,6 57,9 57,2 56,4 55,3 53,4 50,7 47,5 43,5 39,1 32,4
12SDS 55/2D 6SM 45 60  74,2 65,8 64,9 64 63,1 61,9 59,8 57 53,9 50,2 46,1 39,4
12SDS 55/2D 8SM 45 60  74,9 65,6 65,1 64,5 63,9 63 61,3 58,8 55,7 52 47,8 41,4
12SDS 55/2B 8SM 51 70  87 75,5 74,4 73,4 72,4 71,1 68,9 66 62,8 59,1 54,9 48,3
12SDS 55/2A 8SM 59 80  89,1 79 77,9 76,9 75,9 74,6 72,4 69,6 66,4 62,6 58,2 51,3
12SDS 55/3DE 8SM 59 80  107 93,6 92,5 91,5 90,3 88,8 86 82,2 77,4 71,7 65,1 55
12SDS 55/3CJ 8SM 66 90  114 100 99 98,2 97,2 95,8 93,2 89,5 84,8 79,3 73,1 63,4
12SDS 55/3A 8SM 92 125  136 122 120 119 117 115 112 108 104 97,7 91,4 81
12SDS 55/4JF 8SM 75 100  136 120 118 117 115 113 109 103 95,9 87,8 78,6 65,1
12SDS 55/4D 8SM 92 125  150 135 133 131 129 127 123 118 112 105 96,3 81,9
12SDS 55/4B 8SM 110 150  170 149 148 146 145 143 140 136 131 124 117 103
12SDS 55/5T 8SM 132 180  208 185 183 181 179 177 173 167 161 153 143 128
12SDS 55/5D 8SM 110 150  186 163 161 159 157 155 151 145 138 129 119 104
12SDS 55/6BC 8SM 150 200  251 221 219 217 215 212 207 199 190 180 167 147
12SDS 55/6A 8SM 165 220  279 240 237 234 231 227 220 213 204 193 180 158
12SDS 55/7K 12SM 190 260  314 279 276 273 270 266 259 249 238 225 210 185
12SDS 55/8A 12SM 220 300  371 323 318 314 310 304 296 285 272 257 240 213
12SDS 55/9Q 12SM 250 340  401 352 347 342 338 332 322 309 295 279 261 231
12SDS 55/9B 12SM 250 340  364 342 339 335 331 326 317 306 293 277 260 231
12SDS 55/10A 12SM 300 400  466 403 397 392 387 380 370 356 341 323 301 266

 
Q = Caudal

m³/h
0

180 220 240 260 280 300 320 340 360 385 400 432

Modelo
P2 l/min 3000 3670 4000 4330 4670 5000 5330 5670 6000 6420 6670 7200

kW HP H (m) = Altura manométrica
12SDS 58/1AB 6SM 37 50  45,7 35,5 34,2 33,5 32,7 31,7 30,4 28,9 27,1 24,9 22 - -
12SDS 58/1AB 8SM 37 50  45,7 35,5 34,2 33,5 32,7 31,7 30,4 28,9 27,1 24,9 22 - -
12SDS 58/2BC 8SM 59 80  81,4 64,9 61,6 59,8 57,8 55,5 52,7 49,5 45,8 41,7 36 - -
12SDS 58/2AJ 8SM 66 90  85,9 70,1 67 65,3 63,5 61,3 58,7 55,7 52,1 48,1 42,8 - -
12SDS 58/2A 8SM 75 100  91,7 76,3 73,2 71,6 69,7 67,6 65,3 62,5 59,3 55,8 50,7 47,3 39,6
12SDS 58/3W 8SM 92 125  124 103 97 94,3 91,5 88,3 84,7 80,4 75,2 69,2 60,2 - -
12SDS 58/3A 8SM 110 150  137 114 109 106 102 98,4 94,4 90,2 85,6 80,7 74,1 69,8 59,8
12SDS 58/4M 8SM 132 180  174 145 139 135 131 127 122 116 110 102 91,1 84,3 69
12SDS 58/4A 8SM 150 200  183 158 153 150 146 142 137 131 124 117 107 99,6 84,4
12SDS 58/5M 12SM 170 230  220 187 179 174 169 164 158 151 143 134 121 113 95,1
12SDS 58/5M 8SM 185 250  219 183 174 169 163 157 151 144 136 128 117 109 92,1
12SDS 58/5I 8SM 185 250  227 191 182 178 172 167 160 153 145 137 125 117 99,8
12SDS 58/5A 12SM 190 260  230 199 192 188 184 178 172 165 157 148 135 127 107
12SDS 58/6Z 12SM 190 260  254 215 206 201 195 189 181 172 162 150 134 123 99,8
12SDS 58/7Z 12SM 250 340  298 255 244 238 231 223 214 203 192 179 160 148 119
12SDS 58/7X 12SM 250 340  305 261 250 243 235 226 216 205 193 180 161 150 121
12SDS 58/7A 12SM 300 400  321 276 266 260 253 245 237 228 217 205 187 176 148
12SDS 58/8AB 12SM 300 400  354 299 286 279 271 262 252 241 229 215 196 183 153

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

209 216 220 240 260 280 300 320 340 368 380 402 420 450 457

Modelo
P2 l/min 3480 3600 3670 4000 4330 4670 5000 5330 5670 6130 6330 6700 7000 7500 7620

kW HP H (m) = Altura manométrica
14SDS 50/1E 8SM 30 40  44,7 32,3 31,8 31,6 30,2 28,8 27,3 25,6 23,9 22 19,4 - - - - -
14SDS 50/1D 8SM 37 50  51,4 38,1 37,6 37,4 36,1 34,8 33,3 31,7 29,9 28 25,2 23,9 - - - -
14SDS 50/1C 8SM 45 60  58 43,7 43,3 43 41,7 40,4 39 37,5 35,8 33,9 30,9 29,6 27 - - -
14SDS 50/1B 8SM 51 70  63,4 48,4 47,9 47,7 46,4 45 43,6 42,1 40,4 38,5 35,7 34,4 31,9 - - -
14SDS 50/1A 8SM 59 80  68,6 52,9 52,5 52,2 50,9 49,5 48,1 46,5 44,9 43,1 40,4 39,2 36,8 - - -
14SDS 50/2E 8SM 59 80  89 63,4 62,5 62 59,5 56,9 54 50,9 47,5 43,8 38,3 - - - - -
14SDS 50/2D 8SM 66 90  102 74,9 74 73,5 71 68,3 65,5 62,3 58,8 54,9 49,1 46,5 - - - -
14SDS 50/2CD 8SM 75 100  108 80,9 80,1 79,6 77 74,4 71,6 68,4 64,9 61,1 55,2 52,5 - - - -
14SDS 50/2BC 8SM 92 125  122 93,2 92,3 91,8 89,2 86,5 83,8 80,8 77,5 73,8 68,1 65,5 60,4 - - -
14SDS 50/2AB 8SM 110 150  133 104 103 103 99,5 96,9 94,1 91,1 88 84,5 79,1 76,6 71,7 67,5 60,2 -
14SDS 50/3C 8SM 132 180  176 135 134 133 130 126 122 117 112 106 96,9 92,8 85,1 - - -
14SDS 50/3B 8SM 150 200  196 151 150 149 145 141 137 133 128 123 115 111 103 - - -
14SDS 50/3A 8SM 185 250  210 168 166 166 162 158 154 149 145 140 132 128 121 115 104 -
14SDS 50/3A 12SM 170 230  210 168 166 166 162 158 154 149 144 139 131 127 120 114 104 -
14SDS 50/4BC 8SM 185 250  248 192 190 189 184 179 173 167 161 154 143 138 128 119 104 -
14SDS 50/4BC 12SM 190 260  248 192 190 189 184 178 172 166 159 152 141 136 126 118 104 -
14SDS 50/4I 12SM 220 300  275 218 216 215 210 204 198 191 185 177 167 162 153 145 133 -
14SDS 50/5JC 12SM 250 340  317 - 244 243 236 230 223 215 207 199 185 178 166 155 136 -
14SDS 50/5I 12SM 300 400  345 - 270 268 262 255 248 240 232 224 211 205 193 183 165 -
14SDS 50/6W 12SM 350 475  399 - 313 312 304 296 287 278 268 257 241 233 218 206 184 179
14SDS 50/6I 12SM 350 475  414 - 326 325 317 309 301 292 282 272 256 249 235 223 201 196
14SDS 50/7Q 12SM 400 540  461 - 358 356 347 337 327 317 305 293 275 266 249 235 210 -

 
Q = Caudal

m³/h
0

216 250 270 290 300 320 340 360 380 400 420 450 457 500 540 594

Modelo
P2 l/min 3600 4170 4500 4830 5000 5330 5670 6000 6330 6670 7000 7500 7620 8330 9000 9900

kW HP H (m) = Altura manométrica
14SDS 55/1FG 8SM 37 50  38,9 - - 30,4 29,5 29 27,9 26,7 25,4 23,9 22,3 20,6 17,8 - - - -
14SDS 55/1EF 8SM 45 60  43,9 - - 35,3 34,5 34,1 33,2 32,1 30,9 29,6 28,1 26,5 23,9 - - - -
14SDS 55/1DE 8SM 51 70  49 - - 40,5 39,8 39,4 38,6 37,6 36,6 35,4 34 32,5 30 - - - -
14SDS 55/1CJ 8SM 59 80  53,6 - - 44,7 43,9 43,5 42,7 41,8 40,7 39,6 38,4 37 34,8 34,3 - - -
14SDS 55/1C 8SM 66 90  57,9 - - 48,9 48,1 47,7 46,9 45,9 45 43,9 42,7 41,5 39,6 39,1 36 33,1 -
14SDS 55/1B 8SM 75 100  64,7 - - 53,4 52,5 52,1 51,2 50,3 49,4 48,3 47,2 46 44 43,5 40,3 36,9 -
14SDS 55/1A 8SM 92 125  72,6 - - 59,6 58,6 58,1 57,1 56 54,9 53,8 52,6 51,3 49,3 48,8 45,4 41,8 35,9
14SDS 55/2JF 8SM 92 125  91,9 - - 76,7 75,2 74,4 72,6 70,5 68,1 65,5 62,5 59,2 53,9 52,6 - - -
14SDS 55/2JE 8SM 110 150  103 - - 87,4 86,1 85,4 83,8 82 79,9 77,5 74,9 72 67 65,7 57,4 - -
14SDS 55/2JC 8SM 150 200  133 - - 113 111 110 109 107 105 103 101 97,5 93,3 92,2 85,1 77,6 -
14SDS 55/2C 8SM 132 180  119 - - 104 102 102 99,9 98,4 96,7 94,7 92,4 89,8 85,3 84,2 76,4 68,5 -
14SDS 55/2AB 8SM 185 250  142 - - 120 118 117 116 114 112 110 107 105 101 99,5 92,8 85,7 75,1
14SDS 55/2AB 12SM 170 230  142 - - 121 119 118 116 114 112 110 108 105 101 99,7 92,8 85,6 75,2
14SDS 55/3D 8SM 185 250  161 - - 138 137 136 133 131 128 125 121 118 111 109 97,1 - -
14SDS 55/3D 12SM 170 230  161 - - 139 137 136 134 132 129 125 121 117 109 107 95,9 - -
14SDS 55/3JD 12SM 190 260  173 - - 150 148 147 145 143 140 137 133 129 122 120 109 96,8 -
14SDS 55/3BC 12SM 220 300  197 - - 164 162 160 158 155 152 149 145 142 135 134 123 111 93,4
14SDS 55/3B 12SM 250 340  206 - - 175 172 171 169 166 163 160 156 152 146 144 133 122 106
14SDS 55/3A 12SM 300 400  220 - - 184 181 180 177 174 172 168 165 161 155 154 144 133 117
14SDS E55/4BJ 12SM 300 400  248 - - 213 210 209 206 203 199 195 190 185 177 175 160 145 121
14SDS E55/4I 12SM 350 475  288 249 244 241 238 236 233 229 226 221 217 212 203 201 188 174 -
14SDS E55/4B 12SM 350 475  275 - - 233 229 228 224 220 216 212 207 202 194 192 179 165 143
14SDS E55/5C 12SM 350 475  298 - - 259 256 254 251 247 242 237 232 226 215 213 195 176 146
14SDS E55/5BC 
12SM 400 540  320 - - 274 270 268 264 260 255 249 243 237 227 224 207 189 160

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

432 450 500 550 600 650 676 720 738 760 810 840

Modelo
P2 l/min 7200 7500 8330 9170 10000 10800 11300 12000 12300 12700 13500 14000

kW HP H (m) = Altura manométrica
14SDS 64/1L 8SM 51 70  42,5 26,2 25,6 23,8 21,3 17,7 - - - - - - -
14SDS 64/1H 8SM 59 80  46,6 31,4 30,8 28,8 26,3 23 - - - - - - -
14SDS 64/1G 8SM 66 90  51,1 - - - 30,7 27,6 23,6 21,1 - - - - -
14SDS 64/1F 8SM 75 100  55,5 - - - 34,9 31,8 27,9 25,6 21,7 - - - -
14SDS 64/1D 8SM 92 125  64,4 - - - 41,4 38,8 35,4 33,3 29,3 27,6 25,5 - -
14SDS 64/1B 8SM 110 150  73,8 - - - 46,8 44,8 42,3 40,6 37,3 35,8 33,8 29 -
14SDS 64/1A 8SM 132 180  82,1 - - - 51,7 50,2 48,2 46,9 43,9 42,4 40,5 35,5 32,5
14SDS 64/2G 8SM 132 180  102 - - - 63 56,8 48,9 44,2 35,7 - - - -
14SDS 64/2EF 8SM 150 200  115 - - - 73,6 67,8 60,6 56,4 48,6 45,4 - - -
14SDS 64/2DE 8SM 185 250  125 - - - 75,8 70,7 64,3 60,4 52,6 49,1 44,5 - -
14SDS 64/2DE 12SM 170 230  124 - - - 81,7 76 69,1 65 57,4 54 49,9 - -
14SDS 64/2C 12SM 190 260  138 - - - 91,3 85,8 79,3 75,4 68,2 65,1 61,2 52,6 -
14SDS 64/2A 12SM 220 300  159 - - - 103 97,4 91,3 87,7 81,2 78,3 74,6 66 60,9
14SDS 64/3JF 12SM 250 340  174 - - - 113 105 94,2 88,3 77,4 72,7 66,7 - -
14SDS 64/3JD 12SM 300 400  201 - - - 134 125 114 108 95,8 90,8 84,4 69,5 -
14SDS 64/3B 12SM 350 475  222 163 161 154 147 139 129 124 113 109 103 87,7 -
14SDS 64/3A 12SM 350 475  238 175 173 165 157 149 139 134 124 119 113 99,4 91,2
14SDS 64/4CD 12SM 400 540  264 - - - 174 163 150 143 129 123 115 - -

 
Q = Caudal

m³/h
0

478 500 521 550 600 650 676 720 738 760 810 840 900

Modelo
P2 l/min 7970 8330 8680 9170 10000 10800 11300 12000 12300 12700 13500 14000 15000

kW HP H (m) = Altura manométrica
18SDS 64/1L 8SM 51 70  42 25,8 25,1 24,3 23,2 21 18 16 - - - - - -
18SDS 64/1H 8SM 59 80  46 31,7 30,9 30 28,7 25,8 22,3 20,3 17 - - - - -
18SDS 64/1G 8SM 66 90  50,2 - - 34,9 33,5 30,5 26,7 24,6 21,3 - - - - -
18SDS 64/1F 8SM 75 100  54 - - 38,9 37,5 34,7 31,4 29,4 25,8 24,2 - - - -
18SDS 64/1D 8SM 92 125  61,5 - - 46,2 44,9 42,3 39,2 37,4 34 32,6 30,8 26,8 - -
18SDS 64/1B 8SM 110 150  70,8 - - 52,7 51,6 49,5 46,9 45,2 41,9 40,4 38,5 34,1 - -
18SDS 64/1A 8SM 132 180  77,5 - - 57,8 56,8 54,9 52,5 51 48,2 46,9 45,2 40,8 37,9 32
18SDS 64/2G 8SM 132 180  101 - - 70,9 68,3 62,5 55,2 50,8 42,9 - - - - -
18SDS 64/2EF 8SM 150 200  112 - - 83,1 80,4 74,6 67,7 63,6 56,3 53,2 49,4 - - -
18SDS 64/2DE 8SM 185 250  120 - - 89,7 87 81,4 74,4 70,2 62,5 59,2 55,1 46,3 - -
18SDS 64/2DE 12SM 170 230  120 - - 91,6 89,3 84,3 77,7 73,6 65,8 62,3 58,1 49,1 - -
18SDS 64/2C 12SM 190 260  133 - - 101 98,1 93,3 87,3 83,7 76,8 73,8 70 61,2 - -
18SDS 64/2A 12SM 220 300  154 - - 114 112 107 101 97,6 91,5 88,7 85,2 76,4 70,6 58,2
18SDS 64/3JF 12SM 250 340  170 - - 127 123 114 104 97,7 87,1 82,6 76,8 63,3 55 38
18SDS 64/3B 12SM 350 475  213 - - 159 156 149 141 136 126 122 116 102 93,2 77,4
18SDS 64/3A 12SM 350 475  230 - - 172 168 161 153 148 138 134 128 114 105 85,5
18SDS 64/4CD 12SM 400 540  255 - - 194 188 177 164 157 144 138 131 115 105 84,8

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

3,6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,1

Modelo
P2 l/min 60 66.7 83.3 100 117 133 150 167 183 200 217 233 250 268

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-6SDR 30/9A 6SM 4 5,5  133 127 125 122 118 113 108 103 96,8 90,3 83,3 75,6 67,2 57,9 46,1
I-6SDR 30/13A 6SM 5.5 7.5  190 181 179 173 167 159 152 144 136 127 117 107 94,9 81,6 64,2
I-6SDR 30/18A 6SM 7.5 10  264 251 248 240 231 222 212 200 188 174 160 145 129 111 88,1
I-6SDR 30/22A 6SM 9,2 12,5  322 307 303 294 283 271 258 244 229 213 196 178 159 137 109
I-6SDR 30/26A 6SM 11 15  381 363 359 348 336 322 308 292 275 257 237 215 191 164 129
I-6SDR 30/31A 6SM 13 17,5  453 429 424 411 396 381 364 345 324 302 278 252 224 193 153
I-6SDR 30/36A 6SM 15 20  527 503 498 482 465 446 425 402 378 352 323 292 257 218 169
I-6SDR 30/40A 6SM 18.5 25  584 555 549 532 513 493 470 445 419 391 361 328 292 251 198
I-6SDR 30/45A 6SM 18.5 25  653 618 612 593 573 551 526 499 469 437 401 363 322 276 216
I-6SDR 30/49A 6SM 22 30  715 678 670 650 628 603 576 547 514 479 441 400 355 305 240
I-6SDR 30/53A 6SM 22 30  771 729 721 698 674 647 618 586 551 513 471 427 378 323 253
I-6SDR 30/56A 6SM 26 35  820 779 771 747 722 694 663 630 593 554 511 463 411 351 276
I-6SDR 30/60A 6SM 26 35  876 828 819 794 767 737 705 670 631 589 543 493 438 376 296

 
Q = Caudal

m³/h
0

7,2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21,6

Modelo
P2 l/min 120 133 150 167 183 200 217 233 250 267 283 300 317 333 360

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-6SDR 37/7A 6SM 4 5,5  104 95,4 93,6 91,2 88,7 86 83,2 80,2 77,1 73,8 70,2 66,5 62,5 58,2 53,5 45,2
I-6SDR 37/9A 6SM 5.5 7.5  134 123 121 118 115 112 108 104 101 96,1 91,7 86,9 81,8 76,1 69,9 58,5
I-6SDR 37/11A 6SM 7.5 10  165 153 150 147 143 139 135 131 126 121 115 109 103 95,1 87,3 73,2
I-6SDR 37/13A 6SM 7.5 10  194 178 174 170 165 160 154 148 143 136 130 123 116 108 98,7 83,3
I-6SDR 37/16A 6SM 9,2 12,5  237 217 213 208 202 196 190 183 176 168 160 151 141 131 120 101
I-6SDR 37/19A 6SM 11 15  282 259 255 248 241 234 227 218 210 201 191 181 170 158 145 121
I-6SDR 37/22A 6SM 13 17,5  326 300 295 288 281 273 265 256 246 236 225 212 199 185 169 141
I-6SDR 37/26A 6SM 15 20  386 354 348 339 329 319 308 298 286 274 261 247 232 216 198 166
I-6SDR 37/29A 6SM 18.5 25  429 396 389 380 371 360 349 337 324 310 295 279 262 243 223 187
I-6SDR 37/32A 6SM 18.5 25  472 434 426 415 403 391 378 365 351 336 320 303 284 263 241 200
I-6SDR 37/35A 6SM 22 30  518 474 466 455 443 431 418 404 388 372 355 336 316 293 269 225
I-6SDR 37/38A 6SM 22 30  561 513 503 491 478 464 450 435 419 401 383 362 339 314 286 237
I-6SDR 37/41A 6SM 26 35  609 559 549 535 521 506 490 474 457 438 418 397 373 347 318 266
I-6SDR 37/45A 6SM 26 35  666 611 600 584 568 550 532 512 492 470 448 424 399 371 342 287
I-6SDR 37/48A 6SM 30 40  711 651 639 624 607 590 572 552 532 510 486 460 431 399 364 302
I-6SDR 37/52A 6SM 30 40  766 698 686 669 652 633 614 593 570 546 520 492 461 428 392 327
I-6SDR 37/56A 6SM 37 50  829 755 741 722 703 684 663 642 619 594 567 537 504 467 426 351
I-6SDR 37/60A 6SM 37 50  884 806 791 772 753 732 710 686 661 633 603 570 533 493 450 372

 
Q = Caudal

m³/h
0

10,8 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Modelo
P2 l/min 180 200 217 233 267 300 333 367 400 433 467 500 533 567

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-6SDR 47/4I 6SM 4 5,5  58,4 55,3 54,9 54,6 54,2 53,3 52,1 50,6 48,8 46,6 44,1 41,2 38,1 34,8 31,2
I-6SDR 47/5A 6SM 5.5 7.5  75,8 71,5 70,9 70,4 69,8 68,5 67 65,1 62,9 60,2 57,2 53,8 49,9 45,7 41,1
I-6SDR 47/7A 6SM 7.5 10  107 101 101 99,6 98,8 97 94,8 92,2 88,9 85,2 80,8 75,8 70,3 64,3 57,7
I-6SDR 47/9I 6SM 9,2 12,5  134 127 126 125 124 122 119 116 112 107 101 94,6 87,6 80,1 71,9
I-6SDR 47/10A 6SM 11 15  152 145 144 143 142 139 136 131 127 121 115 108 99,6 91,2 82,3
I-6SDR 47/12A 6SM 13 17,5  182 173 172 170 169 166 161 157 151 144 137 129 120 110 98,9
I-6SDR 47/14A 6SM 15 20  212 200 198 197 195 191 186 181 174 167 158 148 137 126 113
I-6SDR 47/17A 6SM 18.5 25  257 244 242 240 238 234 227 220 212 202 191 179 166 152 137
I-6SDR 47/21A 6SM 22 30  317 299 297 295 292 286 278 268 258 245 232 217 201 185 167
I-6SDR 47/25A 6SM 26 35  378 356 353 350 347 339 330 319 306 291 275 258 239 218 196
I-6SDR 47/28A 6SM 30 40  422 398 395 392 388 381 372 361 348 333 315 295 273 249 223
I-6SDR 47/31A 6SM 37 50  467 - - 432 429 421 411 399 384 367 347 325 300 273 244
I-6SDR 47/35A 6SM 37 50  526 - - 491 487 478 467 452 434 412 387 360 330 299 266

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

14,4 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 44 48

Modelo
P2 l/min 240 267 300 333 367 400 433 467 500 533 567 600 633 667 733 800

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-6SDS 50/3A 6SM 4 5,5  43,1 41,4 41 40,5 39,9 39,2 38,4 37,5 36,5 35,4 34,2 32,8 31,4 29,8 28,2 24,3 19,4
I-6SDS 50/4A 6SM 5.5 7.5  57,2 54,5 54 53,3 52,6 51,8 50,8 49,7 48,5 47,2 45,7 44 42,1 40 37,8 32,6 26,6
I-6SDS 50/6M 6SM 7.5 10  79,6 75 74,3 73,4 72,3 71,1 69,8 68,3 66,6 64,7 62,6 60,2 57,5 54,4 51,1 43,4 34,5
I-6SDS 50/7I 6SM 9,2 12,5  94,6 89,8 89,2 88,3 87,3 86,2 85 83,5 81,8 79,8 77,5 74,8 71,6 68,1 64,1 54,8 44,3
I-6SDS 50/8A 6SM 11 15  114 110 109 107 106 105 103 101 98 95,3 92,3 88,9 85,2 81 76,4 66 53,8
I-6SDS 50/9A 6SM 13 17,5  129 123 122 120 119 117 115 113 111 108 104 101 96 91,3 86,2 74,5 60,8
I-6SDS 50/11A 6SM 15 20  157 150 149 147 146 144 141 138 135 131 127 122 117 111 105 90,3 73,6
I-6SDS 50/14A 6SM 18.5 25  199 188 186 184 182 179 176 172 168 163 157 151 144 137 129 111 89,6
I-6SDS 50/16A 6SM 22 30  228 216 215 212 210 207 203 199 194 188 182 175 167 159 150 129 105
I-6SDS 50/19A 6SM 26 35  271 258 256 253 250 246 242 237 231 225 218 209 200 191 180 154 125
I-6SDS 50/22A 6SM 30 40  313 298 296 293 289 284 279 273 266 259 250 240 230 218 206 177 144
I-6SDS 50/28A 6SM 37 50  397 376 373 369 363 358 351 343 335 325 314 302 288 273 257 220 177

 
Q = Caudal

m³/h
0

18 20 22 24 26 30 35 40 45 50 54

Modelo
P2 l/min 300 333 367 400 433 500 583 667 750 833 900

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-6SDS 55/2I 6SM 4 5,5  31,8 30,2 29,9 29,7 29,4 29,2 28,5 27,3 25,8 23,8 21,4 19,2
I-6SDS 55/3P 6SM 5.5 7.5  46,1 43,6 43,2 42,8 42,4 41,9 40,7 38,7 36,1 32,9 29,2 25,7
I-6SDS 55/4P 6SM 7.5 10  62,7 59,3 58,8 58,3 57,7 57,1 55,5 52,9 49,7 45,6 40,6 36,1
I-6SDS 55/5Q 6SM 9,2 12,5  77 72,6 72,1 71,5 70,8 70,1 68,3 65,1 60,9 55,7 49,4 43,7
I-6SDS 55/6Z 6SM 11 15  92,5 87 86,4 85,7 84,9 84 81,8 78 73 66,6 59 52
I-6SDS 55/7Z 6SM 13 17,5  109 103 102 101 99,6 98,4 95,6 91,2 85,7 78,7 70,1 62,1
I-6SDS 55/8S 6SM 15 20  125 118 118 117 116 114 111 106 99 90,7 80,8 71,9
I-6SDS 55/9A 6SM 18.5 25  147 140 139 138 136 135 132 126 120 111 99,7 89,8
I-6SDS 55/11M 6SM 22 30  177 167 166 165 163 161 157 151 142 131 118 105
I-6SDS 55/13M 6SM 26 35  210 198 196 195 193 191 186 178 168 156 140 126
I-6SDS 55/15M 6SM 30 40  242 229 227 225 223 220 215 206 194 180 162 145
I-6SDS 55/18A 6SM 37 50  294 277 275 273 271 268 262 251 237 219 198 177
I-6SDS 55/21A 6SM 45 60  342 325 322 319 316 313 305 292 276 255 230 206

 
Q = Caudal

m³/h
0

28,8 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 81

Modelo
P2 l/min 480 500 583 667 750 833 917 1000 1080 1170 1250 1350

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-6SDS 64/2I 6SM 4 5,5  27,6 25 24,9 24,3 23,6 22,7 21,6 20,2 18,7 16,9 14,9 12,6 9,7
I-6SDS 64/3K 6SM 5.5 7.5  40,1 36,1 35,9 35 33,9 32,6 30,9 28,9 26,5 23,8 20,8 17,4 13,1
I-6SDS 64/4K 6SM 7.5 10  55,1 49,6 49,3 47,9 46,3 44,3 42,1 39,5 36,5 33,1 29,2 24,9 19,1
I-6SDS 64/5M 6SM 9,2 12,5  67,5 61 60,6 59,1 57,2 54,8 51,9 48,3 44,1 39,4 34,2 28,6 21,9
I-6SDS 64/6M 6SM 11 15  82,3 73,1 72,5 70 67,2 64,2 61 57,3 53,1 48,1 42,3 35,8 27,5
I-6SDS 64/7MN 6SM 13 17,5  94,8 85,5 85 82,8 80,1 76,9 73 68,3 62,9 56,6 49,6 41,9 31,8
I-6SDS 64/7A 6SM 15 20  103 94,1 93,5 90,8 87,8 84,4 80,6 76,2 71 64,8 57,6 49,7 39,9
I-6SDS 64/9A 6SM 18.5 25  132 120 119 115 112 107 102 96,1 89,3 81,3 72,2 62,2 49,8
I-6SDS 64/11K 6SM 22 30  157 143 142 138 133 127 121 114 106 95,8 85,3 73,5 57,8
I-6SDS 64/13K 6SM 26 35  186 168 167 163 158 152 145 136 126 114 101 86,6 68,9
I-6SDS 64/15K 6SM 30 40  215 193 192 187 181 175 167 157 145 132 116 99,1 78,4
I-6SDS 64/18A 6SM 37 50  262 235 233 228 221 213 203 191 177 161 143 123 98,5
I-6SDS 64/21A 6SM 45 60  307 276 274 266 257 247 236 223 208 190 168 145 115

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

28,8 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 96

Modelo
P2 l/min 480 583 667 750 833 917 1000 1080 1170 1250 1330 1420 1500 1600

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-8SDS 65/1D 6SM 4 5,5  24,9 22,7 22,2 21,8 21,2 20,4 19,6 18,6 17,4 16,2 14,8 13,4 11,8 10,2 8
I-8SDS 65/1A 6SM 5.5 7.5  29,4 26,8 26,3 25,9 25,3 24,7 24 23,2 22,2 21,1 19,9 18,5 17,1 15,5 13,3
I-8SDS 65/2T 6SM 7.5 10  47,5 43,3 42,2 41,2 39,9 38,4 36,7 34,7 32,5 30 27,3 24,4 21,2 17,5 12,1
I-8SDS 65/2C 6SM 9,2 12,5  54,3 49,5 48,5 47,6 46,4 45,1 43,5 41,7 39,5 37,1 34,5 31,6 28,5 25,1 20,6
I-8SDS 65/2A 6SM 11 15  58,7 53,5 52,5 51,7 50,7 49,5 48,1 46,5 44,6 42,5 40 37,4 34,4 31,2 26,9
I-8SDS 65/3E 6SM 11 15  67,7 62,5 61,1 59,7 57,9 55,7 53,1 50,1 46,6 42,7 38,4 33,8 28,7 23,2 15,9
I-8SDS 65/3JD 6SM 13 17,5  78,6 71,9 70,2 68,7 67 65 62,6 59,9 56,7 53,1 49,1 44,6 39,6 34,1 26,8
I-8SDS 65/3K 6SM 15 20  84,9 78,1 76,4 75 73,3 71,4 69,2 66,6 63,7 60,4 56,7 52,6 48,1 43,3 37,2
I-8SDS 65/4JC 6SM 18.5 25  110 101 98,4 96,3 94,1 91,5 88,5 85 81 76,5 71,4 65,7 59,6 53 44,7
I-8SDS 65/4A 6SM 22 30  117 108 105 103 101 98 95,2 91,9 88,2 83,9 78,9 73,4 67,2 60,4 51,8
I-8SDS 65/5KC 6SM 22 30  132 122 120 118 115 111 107 103 96,5 90,4 83,5 76,1 67,9 58,8 46,2
I-8SDS 65/5A 6SM 26 35  146 134 132 130 127 124 121 117 112 106 99,4 92,3 84,5 76,1 65,3
I-8SDS 65/6U 6SM 30 40  170 156 152 149 146 143 139 134 128 122 114 105 94,5 83,7 70,2
I-8SDS 65/6U 8SM 30 40  171 158 155 152 149 146 141 136 130 123 116 107 97,2 87,1 74
I-8SDS 65/6C 6SM 30 40  162 149 146 144 141 137 133 128 121 114 106 96 86,1 75,4 61,7
I-8SDS 65/6C 8SM 30 40  163 151 148 146 143 139 135 129 123 116 108 98,8 89,3 78,9 65,4
I-8SDS 65/7A 6SM 37 50  204 187 183 180 176 172 167 161 154 147 138 128 118 106 90,2
I-8SDS 65/7A 8SM 37 50  205 189 186 183 179 176 171 166 159 152 143 133 122 110 94
I-8SDS 65/9T 6SM 45 60  250 230 225 220 215 210 203 195 186 176 164 151 136 118 93,3
I-8SDS 65/9T 8SM 45 60  253 234 230 226 222 217 210 202 193 183 172 158 144 127 103
I-8SDS 65/10Z 8SM 51 70  287 265 260 256 251 245 238 230 220 208 195 181 165 148 126
I-8SDS 65/11A 8SM 59 80  324 298 293 289 283 277 270 262 252 240 227 211 194 175 150
I-8SDS 65/12A 8SM 66 90  353 325 319 314 309 302 294 285 274 261 247 230 211 190 164
I-8SDS 65/14A 8SM 75 100  411 377 370 364 358 350 341 331 318 303 286 266 244 219 188
I-8SDS 65/16A 8SM 92 125  470 432 424 417 410 401 391 379 365 348 329 306 280 252 216
I-8SDS 65/17A 8SM 92 125  498 458 449 442 434 425 414 401 386 368 347 323 295 265 227

 
Q = Caudal

m³/h
0

54 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 132

Modelo
P2 l/min 900 1000 1080 1170 1250 1330 1420 1500 1580 1670 1830 2000 2200

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-8SDS 95/1C 6SM 7.5 10  27,4 25,1 24,7 24,3 23,9 23,4 22,9 22,3 21,6 20,9 20,1 18,3 16,2 13,3
I-8SDS 95/1A 6SM 9,2 12,5  30 27,1 26,8 26,6 26,4 26 25,7 25,2 24,7 24,1 23,4 21,7 19,6 16,6
I-8SDS 95/2F 6SM 9,2 12,5  38,2 34,9 33,8 32,7 31,5 30,2 28,7 27,1 25,3 23,4 21,3 16,6 - -
I-8SDS 95/2DF 6SM 11 15  44,4 40,9 40,1 39,2 38,1 36,9 35,5 33,9 32,3 30,4 28,5 24 - -
I-8SDS 95/2D 6SM 13 17,5  50,6 46,8 46,1 45,4 44,5 43,4 42,2 40,7 39,1 37,4 35,4 31 26,1 19,2
I-8SDS 95/2C 6SM 15 20  54,8 50,6 49,8 49 48,1 47,2 46,1 44,8 43,5 42,1 40,5 36,9 32,8 26,8
I-8SDS 95/2A 6SM 18.5 25  59,8 54,3 53,7 53,1 52,5 51,7 50,9 49,9 48,8 47,5 46,1 42,7 38,7 32,9
I-8SDS 95/3DJ 6SM 18.5 25  71,7 66,9 65,8 64,6 63,2 61,5 59,5 57,3 54,9 52,2 49,3 42,9 35,8 25,7
I-8SDS 95/3C 6SM 22 30  82 75,7 74,5 73,3 72,1 70,6 69 67,3 65,3 63,1 60,6 54,9 48,1 38,9
I-8SDS 95/3A 6SM 26 35  89,8 82,4 81,5 80,6 79,5 78,3 76,9 75,3 73,6 71,6 69,5 64,5 58,7 50,1
I-8SDS 95/4D 6SM 26 35  101 94,2 92,6 90,9 89 86,7 84,1 81,2 78 74,5 70,7 62,3 52,7 39,2
I-8SDS 95/4C 6SM 30 40  109 102 99,6 98 96,3 94,3 92,1 89,6 86,9 84 80,7 73,4 64,9 52,8
I-8SDS 95/4C 8SM 30 40  110 102 101 98,9 97,3 95,4 93,3 90,9 88,2 85,2 82 74,6 66 53,9
I-8SDS 95/4A 6SM 37 50  119 110 109 107 106 105 103 101 98 95,3 92,3 85,2 76,8 64,9
I-8SDS 95/4A 8SM 37 50  120 112 110 109 108 107 105 103 101 97,8 94,9 88,2 80,1 68,6
I-8SDS 95/5KC 6SM 37 50  134 125 123 121 118 116 113 110 106 102 97,7 88 76,7 60,4
I-8SDS 95/5KC 8SM 37 50  135 127 125 123 121 119 116 113 109 105 101 91,2 80,2 63,9
I-8SDS 95/5A 6SM 45 60  149 137 136 134 132 130 128 125 122 119 115 106 95,2 80,7
I-8SDS 95/5A 8SM 45 60  150 139 137 136 135 133 131 128 126 122 119 111 101 85,6
I-8SDS 95/6QC 6SM 45 60  161 150 148 146 143 140 136 132 127 122 117 106 92 72,6
I-8SDS 95/6QC 8SM 45 60  163 151 149 147 145 142 139 136 132 127 122 111 96,7 77,4
I-8SDS 95/7ZC 8SM 51 70  186 174 172 169 166 163 159 154 149 144 138 124 109 84,9
I-8SDS 95/7Z 8SM 59 80  203 188 186 184 182 179 176 172 168 163 158 146 131 111
I-8SDS 95/8Z 8SM 66 90  233 215 212 210 207 204 201 197 192 187 181 167 150 126
I-8SDS 95/10XC 8SM 75 100  273 254 250 246 242 237 232 226 219 212 204 185 163 131
I-8SDS 95/10A 8SM 92 125  300 277 274 271 268 265 260 256 250 244 237 220 199 170
I-8SDS 95/12C 8SM 92 125  329 308 304 300 295 289 282 275 266 257 247 225 200 165

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 168

Modelo
P2 l/min 1200 1330 1500 1670 1830 2000 2170 2330 2500 2670 2800

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-8SDS 135/1F 6SM 5.5 7.5  20,4 17,1 16,6 15,8 14,9 13,8 12,6 11,4 10,1 8,8 7,3 6
I-8SDS 135/1D 6SM 7.5 10  24,5 21,2 20,8 20,1 19,3 18,4 17,4 16,3 15,2 14 12,7 11,6
I-8SDS 135/1B 6SM 9,2 12,5  27,2 23,9 23,4 22,8 22,1 21,2 20,2 19 17,8 16,5 15,1 14,1
I-8SDS 135/2G 6SM 9,2 12,5  36,9 30,1 29 27,3 25,4 23,2 20,7 18,1 15,3 12,5 9,6 7,3
I-8SDS 135/2F 6SM 11 15  40,8 34,3 33,2 31,7 29,8 27,8 25,5 23,2 20,7 18 14,9 11,9
I-8SDS 135/2E 6SM 13 17,5  44,9 38,3 37,3 35,9 34,3 32,4 30,3 28 25,5 22,9 20,2 18
I-8SDS 135/2D 6SM 15 20  48,9 42 41,1 39,7 38,2 36,4 34,4 32,3 29,9 27,4 24,9 22,7
I-8SDS 135/2B 6SM 18.5 25  54,1 47,2 46,4 45,1 43,5 41,8 39,7 37,4 34,9 32,3 29,7 27,5
I-8SDS 135/3E 6SM 18.5 25  66,9 56,9 55,5 53,5 51,1 48,3 45,1 41,6 37,7 33,7 29,5 26,3
I-8SDS 135/3D 6SM 22 30  73 62,5 61 59,1 56,8 54,3 51,5 48,3 44,7 40,9 36,8 33,4
I-8SDS 135/3B 6SM 26 35  81,2 70,5 69,1 67,2 65 62,5 59,5 56,2 52,5 48,5 44,4 41,1
I-8SDS 135/4D 6SM 30 40  97,4 83,4 81,5 78,8 75,9 72,5 68,7 64,4 59,7 54,6 49,1 44,6
I-8SDS 135/4D 8SM 30 40  97,9 84,6 82,7 80 76,9 73,4 69,6 65,3 60,8 55,9 50,5 45,8
I-8SDS 135/4C 6SM 37 50  105 91,4 89,5 86,8 83,8 80,3 76,4 72,2 67,6 62,7 57,3 52,3
I-8SDS 135/4C 8SM 37 50  106 93,1 91,4 88,8 85,7 82,2 78,3 74,1 69,6 64,8 59,5 54,6
I-8SDS 135/5D 6SM 37 50  121 105 102 98,5 94,7 90,3 85,3 79,8 73,8 67,4 60,6 55
I-8SDS 135/5D 8SM 37 50  123 106 104 101 96,3 92,1 87,4 82,3 76,6 70,5 63,8 57,9
I-8SDS 135/5B 6SM 45 60  135 117 115 111 108 103 97,8 92,3 86,1 79,5 72,5 66,8
I-8SDS 135/5B 8SM 45 60  136 120 117 114 111 107 102 95,9 89,4 82,4 75,4 70,1
I-8SDS 135/6C 8SM 51 70  159 139 137 133 129 123 117 111 104 96,4 88,3 81
I-8SDS 135/7C 8SM 59 80  186 163 160 155 150 143 137 129 122 114 104 95,2
I-8SDS 135/7A 8SM 66 90  197 173 170 166 161 155 148 140 132 122 112 104
I-8SDS 135/8C 8SM 66 90  212 186 183 178 172 165 157 148 138 128 117 107
I-8SDS 135/8A 8SM 75 100  224 198 194 189 183 176 168 159 150 139 128 119
I-8SDS 135/9C 8SM 75 100  238 208 204 198 191 183 175 165 155 143 131 120
I-8SDS 135/10C 8SM 92 125  265 232 228 221 213 205 195 185 173 161 147 135
I-8SDS 135/11C 8SM 92 125  290 254 249 242 234 224 214 202 190 176 161 148

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

90 100 120 140 160 180 192 198 200 220 240

Modelo
P2 l/min 1500 1670 2000 2330 2670 3000 3200 3300 3330 3670 4000

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-10SDS 200/1F 6SM 11 15  27,8 24 23,4 21,7 19,3 16 11,5 - - - - -
I-10SDS 200/1E 6SM 13 17,5  29,1 26,3 25,8 24,4 22,5 19,9 16,4 13,8 12,3 - - -
I-10SDS 200/1DE 6SM 15 20  31,3 28,6 28 26,8 25 22,7 19,5 17,1 15,8 15,3 - -
I-10SDS 200/1D 6SM 18.5 25  33,6 30,7 30,1 28,7 27 25 22,3 20,2 19,1 18,7 14,2 -
I-10SDS 200/1C 6SM 22 30  39 35,6 35,2 34,1 32,8 31 28,6 26,9 25,9 25,5 21,7 17
I-10SDS 200/1B 6SM 26 35  44,3 40,3 39,8 38,7 37,4 35,7 33,8 32,4 31,6 31,4 28,3 24,2
I-10SDS 200/2E 6SM 26 35  58,3 53 51,9 49 44,8 39,2 32 26,7 23,7 - - -
I-10SDS 200/2DE 6SM 30 40  62,4 56,5 55,5 52,8 49,3 44,5 38,1 33,3 30,7 29,8 - -
I-10SDS 200/2DE 8SM 30 40  62,9 57,5 56,4 53,8 50,3 45,6 39,2 34,5 31,9 31,1 - -
I-10SDS 200/2CD 6SM 37 50  72,2 65,8 64,6 61,9 58,9 55,1 50 46,1 43,9 43,2 34,4 -
I-10SDS 200/2CD 8SM 37 50  73 67,8 66,7 64,1 60,9 57 51,9 48,2 46,1 45,4 37 -
I-10SDS 200/2BC 6SM 45 60  82,6 74,8 73,7 71,4 68,7 65,2 60,8 57,6 55,8 55,2 48,1 -
I-10SDS 200/2BC 8SM 45 60  83,7 76,2 75,2 73 70,4 67,2 63,1 60 58,3 57,7 50,9 -
I-10SDS 200/2AB 8SM 51 70  91,5 82,8 81,8 79,6 77,2 74,3 70,6 68 66,5 66 59,7 51,2
I-10SDS 200/3D 8SM 51 70  99,6 93 91,7 88,4 83,8 77,8 70,2 64,8 61,9 60,8 48,9 -
I-10SDS 200/3CD 8SM 59 80  109 101 99,6 96,6 92,6 87,2 80 74,7 71,8 70,7 58,9 -
I-10SDS 200/3BC 8SM 66 90  125 115 113 111 108 103 96,8 92,1 89,5 88,6 78,1 66
I-10SDS 200/3AB 8SM 75 100  136 123 122 120 117 114 109 106 104 103 92,7 80,2
I-10SDS 200/4D 8SM 66 90  133 124 122 118 112 104 94,1 86,9 82,9 81,4 64,9 -
I-10SDS 200/4BC 8SM 92 125  167 152 151 147 143 137 129 123 120 118 105 88,2
I-10SDS 200/4A 8SM 110 150  185 170 168 165 161 157 152 147 144 143 131 114
I-10SDS 200/5CD 8SM 92 125  180 167 164 159 153 144 132 123 118 117 96 -
I-10SDS 200/5AB 8SM 132 180  229 210 208 203 199 194 187 181 177 176 161 142
I-10SDS 200/6CD 8SM 110 150  217 200 197 191 183 172 158 147 141 139 115 -
I-10SDS 200/6BC 8SM 132 180  253 232 229 224 218 210 198 189 184 182 161 -
I-10SDS 200/6B 8SM 150 200  269 246 244 239 234 227 217 209 204 203 184 159
I-10SDS 200/7C 8SM 150 200  276 255 252 246 238 227 211 200 194 192 168 141
I-10SDS 200/7AB 8SM 185 250  321 294 291 286 280 273 263 255 250 248 228 200
I-10SDS 200/8C 12SM 170 230  318 294 291 284 276 264 248 236 229 226 197 161
I-10SDS 200/8C 8SM 165 220  316 292 289 282 273 261 245 232 224 222 192 155
I-10SDS 200/8B 8SM 185 250  359 328 323 316 309 301 288 - - - - -
I-10SDS 200/8A 12SM 220 300  373 343 340 334 327 319 308 299 294 292 270 241
I-10SDS 200/9C 12SM 190 260  358 330 327 320 311 298 280 265 257 254 223 189
I-10SDS 200/9A 12SM 250 340  420 386 383 376 369 361 349 339 333 331 305 270
I-10SDS 200/10A 12SM 280 380  469 432 428 421 413 404 391 380 374 372 345 311
I-10SDS 200/11B 12SM 280 380  494 461 456 446 434 419 401 388 381 379 348 303
I-10SDS 200/11A 12SM 300 400  512 474 470 461 450 437 422 411 405 403 376 333
I-10SDS 200/12JD 12SM 240 330  453 421 416 406 392 373 347 327 315 311 265 209
I-10SDS 200/13D 12SM 220 300  435 409 404 391 372 348 317 295 283 278 227 -
I-10SDS 200/14D 12SM 250 340  469 445 440 425 403 374 340 317 304 300 249 -

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

120 140 160 180 200 220 240 260 272 288 296 300 315 324

Modelo
P2 l/min 2000 2330 2670 3000 3330 3670 4000 4330 4530 4800 4930 5000 5250 5400

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-10SDS 250/1I 6SM 13 17,5  26,7 21,2 20,5 19,6 18,2 16,2 13,8 - - - - - - - -
I-10SDS 250/1H 6SM 15 20  28,4 23,2 22,4 21,4 20,2 18,6 16,6 14,3 11,8 - - - - - -
I-10SDS 250/1F 6SM 18.5 25  32,4 27,5 26,8 26,1 25 23,6 21,8 19,6 17,2 - - - - - -
I-10SDS 250/1DE 6SM 22 30  35,4 30,6 29,9 29,1 28,2 26,9 25,4 23,5 21,3 - - - - - -
I-10SDS 250/1C 6SM 26 35  39,3 34 33,4 32,7 31,8 30,6 29,2 27,4 25,4 24,1 22,1 21,1 - - -
I-10SDS 250/1A 6SM 30 40  45,6 37,4 36,7 36,2 35,6 34,8 33,8 32,3 30,6 29,3 27,5 26,6 26,1 - -
I-10SDS 250/1A 8SM 30 40  46 37,9 37,3 36,8 36,3 35,6 34,6 33,2 31,4 30,1 28,3 27,3 26,8 - -
I-10SDS 250/2HI 6SM 26 35  54,8 44 42,4 40,5 38 34,5 30,2 - - - - - - - -
I-10SDS 250/2H 6SM 30 40  56,6 46,2 44,6 42,7 40,3 37,2 33,3 28,6 23,7 - - - - - -
I-10SDS 250/2H 8SM 30 40  57,1 46,9 45,3 43,4 41,1 38,1 34,2 29,6 24,7 - - - - - -
I-10SDS 250/2F 6SM 37 50  64,6 54,6 53,3 51,7 49,7 46,9 43,2 38,8 34,1 - - - - - -
I-10SDS 250/2F 8SM 37 50  65,6 55,8 54,5 53,1 51,2 48,6 45,1 40,8 36 - - - - - -
I-10SDS 250/2G 6SM 37 50  60,4 49,9 48,2 46,5 44,4 41,8 38,5 34,4 29,7 - - - - - -
I-10SDS 250/2G 8SM 37 50  61,2 51 49,4 47,8 45,8 43,3 40 36 31,2 - - - - - -
I-10SDS 250/2DE 6SM 45 60  70,4 61 59,7 58,2 56,3 53,7 50,5 46,5 42,3 - - - - - -
I-10SDS 250/2DE 8SM 45 60  71,5 62,3 61,1 59,7 57,9 55,5 52,4 48,6 44,3 - - - - - -
I-10SDS 250/2C 8SM 51 70  79,4 68,8 67,5 66,1 64,5 62,4 59,7 56,3 52,1 49,4 45,6 43,7 - - -
I-10SDS 250/2A 8SM 59 80  90,8 78,3 77 75,8 74,4 72,7 70,3 67,1 63,1 60,3 56,5 54,6 53,7 - -
I-10SDS 250/3EF 8SM 59 80  99,8 89,3 87,6 85,4 82,3 78,3 73,3 67,6 61,3 57,3 - - - - -
I-10SDS 250/3JE 8SM 66 90  108 95,7 94 92 89,4 85,8 81,1 75,5 69 65 60,1 - - - -
I-10SDS 250/3C 8SM 75 100  119 106 104 102 98,5 95 90,7 85,5 79,6 75,7 70,4 67,7 66,4 61,6 59,1
I-10SDS 250/3A 8SM 92 125  135 120 118 116 114 111 108 103 96,8 92,9 87 83,9 82,2 75,7 71,5
I-10SDS 250/4EF 8SM 75 100  132 118 116 112 108 103 95,5 87,8 79,5 74,4 - - - - -
I-10SDS 250/4D 8SM 92 125  146 131 129 126 123 118 112 104 95,7 90,4 83,2 79,6 77,7 70,9 66,9
I-10SDS 250/4M 8SM 110 150  170 151 148 146 143 139 134 128 120 114 107 102 100 92,5 -
I-10SDS 250/5JE 8SM 110 150  180 161 158 154 149 143 136 126 116 110 - - - - -
I-10SDS 250/5BC 8SM 132 180  205 183 180 177 174 169 162 154 144 137 127 121 118 107 99,3
I-10SDS 250/5A 8SM 150 200  224 201 199 196 193 189 184 177 168 162 153 147 145 134 127
I-10SDS 250/6QC 8SM 150 200  236 211 208 204 199 193 184 174 163 155 144 138 135 124 116
I-10SDS 250/6S 8SM 165 220  254 227 223 220 216 211 203 194 183 175 163 157 154 142 135
I-10SDS 250/6MN 12SM 170 230  261 234 231 228 224 219 212 203 191 182 170 164 161 150 144
I-10SDS 250/6A 8SM 185 250  269 242 239 236 233 228 222 214 203 196 184 178 175 162 154
I-10SDS 250/7V 12SM 190 260  290 262 258 255 250 243 235 224 211 202 188 181 177 163 153
I-10SDS 250/8B 12SM 220 300  338 302 297 293 288 280 271 258 242 231 215 207 203 188 180
I-10SDS 250/8N 12SM 240 330  356 320 316 312 308 302 294 283 269 259 - - - - -
I-10SDS 250/9B 12SM 250 340  381 340 335 330 324 316 305 291 273 260 243 233 229 212 202
I-10SDS 250/10B 12SM 280 380  426 381 376 371 365 356 343 327 308 294 275 265 260 241 230
I-10SDS 250/10A 12SM 300 400  449 402 397 392 386 379 369 355 337 324 304 293 288 266 253

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

180 200 220 240 260 280 300 324 340 360 385 400 432

Modelo
P2 l/min 3000 3330 3670 4000 4330 4670 5000 5400 5670 6000 6420 6670 7200

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-10SDS 315/1CD 6SM 26 35  36,3 28,5 27,6 26,6 25,5 24,4 23,2 21,8 19,8 18,3 16,1 - - -
I-10SDS 315/1BC 6SM 30 40  39,2 31,7 30,8 29,9 28,9 27,8 26,6 25,3 23,5 22,1 20,2 - - -
I-10SDS 315/1BC 8SM 30 40  39,6 32,2 31,3 30,4 29,4 28,4 27,2 25,9 24,1 22,8 20,9 - - -
I-10SDS 315/1AB 6SM 37 50  43,9 35 34,2 33,4 32,6 31,7 30,6 29,4 27,8 26,5 24,8 22,2 - -
I-10SDS 315/1AB 8SM 37 50  44,6 35,8 35 34,2 33,4 32,5 31,6 30,5 28,9 27,6 25,9 23,3 - -
I-10SDS 315/2DE 6SM 45 60  67,3 51 49,1 47,1 45 42,7 40,1 37 32,3 - - - - -
I-10SDS 315/2DE 8SM 45 60  68,3 52,8 51 49,1 47 44,6 41,8 38,3 33 - - - - -
I-10SDS 315/2CD 8SM 51 70  73,4 58,3 56,4 54,5 52,5 50,4 48,1 45,4 41,7 38,8 34,6 - - -
I-10SDS 315/2BC 8SM 59 80  79,8 65 63,3 61,6 59,7 57,8 55,6 53,1 49,6 46,8 42,9 - - -
I-10SDS 315/2B 8SM 66 90  83 68,7 67,2 65,5 63,7 61,7 59,4 56,8 53,3 50,7 47,1 42,2 - -
I-10SDS 315/2A 8SM 75 100  93,6 75,6 74,2 72,9 71,4 69,8 67,9 65,5 61,9 59,2 55,3 50,2 - -
I-10SDS 315/3W 8SM 92 125  124 102 98,6 95,9 93,1 90,2 86,9 83,2 78 74 68,2 59,8 54,1 40,5
I-10SDS 315/3A 8SM 110 150  139 117 116 114 111 109 105 102 95,7 91,7 86,3 78,7 73,7 61,2
I-10SDS 315/4B 8SM 132 180  172 142 139 135 132 128 124 119 112 107 99,5 88,9 81,7 63,8
I-10SDS 315/4A 8SM 150 200  188 159 157 155 152 148 144 139 132 127 121 111 105 88,6
I-10SDS 315/5B 8SM 165 220  214 178 174 170 165 160 155 149 140 134 125 112 103 80,1
I-10SDS 315/5M 12SM 170 230  225 188 184 181 177 173 168 162 153 146 137 123 - -
I-10SDS 315/5I 8SM 185 250  231 195 192 189 185 181 176 170 161 155 146 134 126 109
I-10SDS 315/5A 12SM 190 260  237 201 198 195 191 187 182 177 169 163 154 142 135 115
I-10SDS 315/6I 12SM 220 300  279 233 230 226 223 218 212 205 195 186 175 159 - -
I-10SDS 315/7X 12SM 250 340  313 260 255 250 245 240 233 225 212 203 189 170 - -
I-10SDS 315/7A 12SM 280 380  332 281 277 273 269 263 256 248 236 228 216 199 188 159
I-10SDS 315/8A 12SM 300 400  377 316 312 307 301 295 287 278 264 254 240 219 206 172

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Desempenho n ≈ 2900 1/min

 
Q = Caudal

m³/h
0

144 162 180 198 216 234 300 385 450 457 480 499 521 540 544 568 594 630 660

Modelo
P2 l/min 2400 2700 3000 3300 3600 3900 5000 6420 7500 7620 8000 8320 8680 9000 9070 9470 9900 10500 11000

kW HP H (m) = Altura manométrica
I-12SDS 430/1D 8SM 37 50  43,2 - 36,9 36,3 35,8 35,2 34,7 31,9 26 19,9 - - - - - - - - - -
I-12SDS 430/1CJ 8SM 45 60  46,5 - 40,7 40,3 39,9 39,4 38,9 36,1 30,4 24,7 24,1 21,7 - - - - - - - -
I-12SDS 430/1CD 8SM 51 70  48,1 - - 42 41,6 41,2 40,7 38,1 32,7 27,5 26,8 24,7 22,6 - - - - - - -
I-12SDS 430/1C 8SM 59 80  53,4 - - 47,4 47,1 46,8 46,4 44,3 39,4 34,4 33,8 31,9 30,3 28,2 26,1 25,7 - - - -
I-12SDS 430/1BC 8SM 66 90  56,5 - - 49,6 49,3 49 48,6 46,8 42,3 37,4 36,9 34,9 33,2 31,1 29,1 28,7 - - - -
I-12SDS 430/1B 8SM 75 100  59,7 - - 52,1 51,7 51,3 50,9 49,2 45,3 40,7 40,2 38,3 36,6 34,6 32,6 32,2 29,4 - - -
I-12SDS 430/1A 8SM 92 125  67,4 - - 57,9 57,4 57 56,6 55,2 52,2 48,4 47,9 46,1 44,6 42,6 40,8 40,4 37,9 34,8 - -
I-12SDS 430/2E 8SM 59 80  80,5 73,6 72,8 71,9 70,8 69,4 67,7 58,4 41 - - - - - - - - - - -
I-12SDS 430/2DE 8SM 66 90  85,2 77,9 77,2 76,3 75,2 73,9 72,3 63,4 47,6 34,3 - - - - - - - - - -
I-12SDS 430/2D 8SM 75 100  89,8 - 81,9 81 80,1 78,8 77,4 69,4 54,2 41,6 - - - - - - - - - -
I-12SDS 430/2CD 8SM 92 125  99 - - 90,5 89,7 88,8 87,6 81,1 68,5 56,1 54,5 - - - - - - - - -
I-12SDS 430/2C 8SM 110 150  108 - - - 99 98,3 97,5 93 82,1 69,9 68,5 63,6 59,6 54,9 50,7 49,9 44,6 38,8 - -
I-12SDS 430/2B 8SM 132 180  123 - - - 113 113 112 108 98 87,3 86 81,6 77,8 73,1 69 68,1 62,7 56,5 47,2 -
I-12SDS 430/2AB 8SM 150 200  129 - - - - 117 116 112 104 93,4 92,2 88 84,4 80 76 75,2 69,9 64 55,1 -
I-12SDS 430/2A 12SM 170 230  136 - - - - 123 122 118 111 101 99,9 95,9 92,5 88,3 84,6 83,8 78,9 73,4 65,1 57,2
I-12SDS 430/2A 8SM 185 250  136 - - - - 122 121 117 109 99,7 98,6 94,8 91,5 87,5 83,9 83,1 78,4 72,8 64,2 55,5
I-12SDS 430/3CJ 8SM 132 180  141 - - - 127 126 124 116 97,6 79,1 76,9 - - - - - - - - -
I-12SDS 430/3JD 8SM 150 200  151 - - - 137 136 135 127 111 92,6 90,5 83,4 - - - - - - - -
I-12SDS 430/3C 12SM 170 230  163 - - - - 149 148 141 127 110 108 100 93,9 86,9 - - - - - -
I-12SDS 430/3Q 8SM 185 250  169 - - - - 154 152 146 132 116 114 107 101 93,5 87,3 - - - - -
I-12SDS 430/3W 12SM 190 260  176 - - - - 161 160 153 140 124 122 115 110 103 96 94,7 86,7 78,1 66,1 -
I-12SDS 430/3AB 12SM 220 300  192 - - - - - 172 166 153 139 138 132 127 121 115 114 106 97,3 83,8 -
I-12SDS 430/3A 12SM 250 340  203 - - - - - - 174 162 149 148 142 138 132 126 125 117 109 95,4 83,3
I-12SDS E430/4D 12SM 170 230  175 - - - 158 156 154 142 116 90,3 - - - - - - - - - -
I-12SDS E430/4CD 8SM 185 250  195 - - - 177 176 173 162 139 115 112 103 - - - - - - - -
I-12SDS E430/4CD 12SM 190 260  196 - - - 178 177 175 165 142 119 116 106 - - - - - - - -
I-12SDS E430/4C 12SM 220 300  216 - - - - 196 195 186 166 144 141 132 124 115 - - - - - -
I-12SDS E430/4M 12SM 280 380  250 - - - - - 226 218 201 182 180 172 165 156 148 146 136 124 108 94
I-12SDS E430/4I 12SM 300 400  263 - - - - - 233 225 210 191 189 181 174 166 158 156 146 134 117 99,5
I-12SDS E430/4A 12SM 340 460  272 - - - - - - 234 218 201 199 192 185 178 171 169 160 149 132 115
I-12SDS E430/5JD 12SM 250 340  252 - - - - 228 225 213 185 156 152 140 130 - - - - - - -
I-12SDS E430/5C 12SM 280 380  271 - - - - 248 246 235 210 181 178 166 156 145 - - - - - -
I-12SDS E430/5BC 12SM 300 400  286 - - - - 260 258 247 223 197 193 182 172 161 150 - - - - -
I-12SDS E430/5B 12SM 340 460  305 - - - 279 277 275 267 245 221 218 207 198 187 177 175 - - - -
I-12SDS E430/5MN 12SM 350 475  309 - - - - 281 278 268 247 223 220 210 201 189 179 177 164 149 128 -
I-12SDS E430/5K 12SM 370 500  325 - - - - - 290 280 260 237 235 225 216 206 197 195 182 168 145 -
I-12SDS E430/5A 12SM 400 540  337 - - - - - - 287 267 246 243 234 226 216 207 205 193 179 157 137
I-12SDS E430/6BJ 12SM 350 475  333 - - - - 304 301 288 259 226 222 208 196 182 170 - - - - -
I-12SDS E430/7D 12SM 280 380  305 - - - 276 272 268 247 203 159 - - - - - - - - - -
I-12SDS E430/7QC 12SM 370 500  367 - - - - 333 329 313 278 238 233 216 202 185 - - - - - -
I-12SDS E430/7C 12SM 400 540  377 - - - - 342 339 324 288 248 243 227 213 197 - - - - - -
I-12SDS E430/8D 12SM 300 400  347 - - 313 310 306 302 277 224 173 - - - - - - - - - -
I-12SDS E430/9D 12SM 350 475  390 - - - 350 346 340 313 257 199 - - - - - - - - - -
I-12SDS E430/11D 12SM 400 540  476 - - 429 424 419 412 377 305 237 - - - - - - - - - -

P2: Potência nominal do motor
H: Altura manométrica total em m
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

0 20 30 40 50 60 70
0

100

200

300

400

500

600

700

800

6A
7A
8A
9A

11A

13A

15A

17A

19A

21A

23A

25A

28A

30A 8SDR 40

0

20

40

60

80

100

P 
(k

W
)

6A
7A
8A
9A

11A
13A
15A
17A

19A
21A
23A

25A

28A
30A

60

65

70

75

80

η 
(%

)

13A

0 20 30 40 50 60 70
0

2

4

6

8

N
PS

H
 (m

)

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5

0 100 150 200 250 300Q (U.S. g.p.m.)

0 200 400 600 800 1000

0

500

1000

1500

2000

2500

H
 (f

t)

0

20

40

60

80

100

120

P 
(H

P)

0

10

20

N
PS

H
 (f

t)

H

Q

Q

Q

Q

(m
)

(m3/h)

(m3/h)

(l/s)

(l/min)
0 50 100 150 200 250

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1B
1D
1F
1H

2B

2E

2G

3B

3D

4B

2CD

4CD

10SDS 50

0

10

20

30

40

50

60

P 
(k

W
)

1H 1F
1D
1B2G

2E
2CD

2B

3D

3B

4CD

4B

20

40

60

80

η 
(%

)

3D

1F

0 50 100 150 200 250
4
5
6
7
8
9

10
11

N
PS

H
 (m

)

4CD4B

0 10 20 30 40 50 60

0 400 600 800 1000Q (U.S. g.p.m.)

0 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

0

100

200

300

400

500

H
 (f

t)

0

20

40

60

80

P 
(H

P)

20

30

N
PS

H
 (f

t)

H

Q

Q

Q

Q

(m
)

(m3/h)

(m3/h)

(l/s)

(l/min)

SDS

530

Ed. 03/2025



Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

0 40 60 80 100 120 140
0

100

200

300

400

500

600

700

4A

4B

5I

6K

7M

8A

9A

10A

11A

12A

8AB

13A

14A

15A

16A

17A

18A

10SDR 40

0

25

50

75

100

125

150

175

P 
(k

W
)

4B
4A
5I
6K
7M
8AB
8A
9A
10A
11A
12A

13A
14A
15A
16A
17A
18A

50

60

70

80

η 
(%

)

8A

4B

0 40 60 80 100 120 140
2
4
6
8

10
12

N
PS

H
 (m

)

10A10A

0 5 10 15 20 25 30 35

0 200 300 400 500 600Q (U.S. g.p.m.)

0 500 1000 1500 2000

0

500

1000

1500

2000

H
 (f

t)

0

50

100

150

200

P 
(H

P)

10

20

30

N
PS

H
 (f

t)

H

Q

Q

Q

Q

(m
)

(m3/h)

(m3/h)

(l/s)

(l/min)
0 100 150 200 250 300 350

0

100

200

300

400

500

600

700

4A

5A

6A

6B
6P

7A
7M

8A

8Q

9M

5MN

12SDS 42

100

150

200

250

300

350

400

P 
(k

W
)

4A
5MN

5A

6P
6A

6B

7M
7A

8A

8Q

9M

60

65

70

75

80

η 
(%

) 6A
5A

0 100 150 200 250 300 350
4
5
6
7
8
9

10
11

N
PS

H
 (m

)

0 20 40 60 80

0 400 600 800 1000 1200 1400Q (U.S. g.p.m.)

0 1000 2000 3000 4000 5000

0

500

1000

1500

2000

H
 (f

t)

200

300

400

500

P 
(H

P)

20

30

N
PS

H
 (f

t)

H

Q

Q

Q

Q

(m
)

(m3/h)

(m3/h)

(l/s)

(l/min)

SDS

535

Ed. 03/2025



Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDS 35/3I 6SM G3 674 145,5 150 31
6SDS 35/4I 6SM G3 789 145,5 150 37
6SDS 35/6L 6SM G3 1019 145,5 150 49
6SDS 35/7N 6SM G3 1134 145,5 150 55
6SDS 35/8A 6SM G3 1249 145,5 150 61
6SDS 35/10M 6SM G3 1479 145,5 150 73
6SDS 35/11I 6SM G3 1594 145,5 150 79
6SDS 35/12A 6SM G3 1709 145,5 150 85
6SDS 35/14M 6SM G3 1939 145,5 150 97
6SDS 35/15A 6SM G3 2054 145,5 150 103
6SDS 35/16A 6SM G3 2184 145,5 150 109
6SDS 35/17A 6SM G3 2299 145,5 150 115
6SDS 35/19A 6SM G3 2529 145,5 150 127
6SDS 35/21A 6SM G3 2759 145,5 150 139
6SDS 35/22A 6SM G3 2874 145,5 150 145
6SDS 35/24A 6SM G3 3104 145,5 150 157
6SDS 35/25A 6SM G3 3219 145,5 150 163
6SDS 35/27A 6SM G3 3449 145,5 150 175
6SDS 35/30A 6SM G3 3794 145,5 150 193
6SDS 35/32A 6SM G3 4024 145,5 150 205

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDS 45/2I 6SM G3 559 145,5 150 25
6SDS 45/3N 6SM G3 674 145,5 150 31
6SDS 45/3A 6SM G3 674 145,5 150 31
6SDS 45/4N 6SM G3 789 145,5 150 37
6SDS 45/5U 6SM G3 904 145,5 150 43
6SDS 45/6P 6SM G3 1019 145,5 150 49
6SDS 45/7L 6SM G3 1134 145,5 150 55
6SDS 45/7A 6SM G3 1134 145,5 150 55
6SDS 45/8A 6SM G3 1249 145,5 150 61
6SDS 45/9A 6SM G3 1364 145,5 150 67
6SDS 45/11I 6SM G3 1594 145,5 150 79
6SDS 45/13I 6SM G3 1824 145,5 150 91
6SDS 45/14A 6SM G3 1939 145,5 150 97
6SDS 45/16A 6SM G3 2169 145,5 150 109
6SDS 45/18A 6SM G3 2399 145,5 150 121
6SDS 45/20A 6SM G3 2629 145,5 150 133
6SDS 45/22A 6SM G3 2859 145,5 150 145

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

6SDS 55/2A 6SM G3 559 145,5 150 25
6SDS 55/3I 6SM G3 674 145,5 150 31
6SDS 55/4A 6SM G3 789 145,5 150 37
6SDS 55/5I 6SM G3 904 145,5 150 43
6SDS 55/6I 6SM G3 1019 145,5 150 49
6SDS 55/7I 6SM G3 1134 145,5 150 55
6SDS 55/8I 6SM G3 1249 145,5 150 61
6SDS 55/9A 6SM G3 1364 145,5 150 67
6SDS 55/10A 6SM G3 1479 145,5 150 73
6SDS 55/12N 6SM G3 1709 145,5 150 85
6SDS 55/13A 6SM G3 1824 145,5 150 91
6SDS 55/14A 6SM G3 1939 145,5 150 97
6SDS 55/15A 6SM G3 2054 145,5 150 103
6SDS 55/16A 6SM G3 2169 145,5 150 109
6SDS 55/17A 6SM G3 2284 145,5 150 115
6SDS 55/19A 6SM G3 2514 145,5 150 127
6SDS 55/21A 6SM G3 2744 145,5 150 139
6SDS 55/23A 6SM G3 2974 145,5 150 151

f

DN2

l4

l5

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;

SDS
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

8SDS 65/1D 6SM G5 560 192 203 35
8SDS 65/1A 6SM G5 560 192 203 35
8SDS 65/2T 6SM G5 695 192 203 45.5
8SDS 65/2C 6SM G5 695 192 203 45.5
8SDS 65/2A 6SM G5 695 192 203 45.5
8SDS 65/3E 6SM G5 830 192 203 56
8SDS 65/3JD 6SM G5 830 192 203 56
8SDS 65/3K 6SM G5 830 192 203 56
8SDS 65/4JC 6SM G5 965 192 203 66.5
8SDS 65/4A 6SM G5 965 192 203 67
8SDS 65/5KC 6SM G5 1100 192 203 77
8SDS 65/5A 6SM G5 1100 192 203 77.5
8SDS 65/6U 6SM G5 1235 192 203 89
8SDS 65/6U 8SM G5 1260.5 192 203 87.5
8SDS 65/6C 6SM G5 1235 192 203 87.5
8SDS 65/6C 8SM G5 1260.5 192 203 87.5
8SDS 65/7A 6SM G5 1370 192 203 98
8SDS 65/7A 8SM G5 1395.5 192 203 98
8SDS 65/9T 6SM G5 1640 192 203 118.5
8SDS 65/9T 8SM G5 1665.5 192 203 119.5
8SDS 65/10Z 8SM G5 1800.5 192 203 129.5
8SDS 65/11A 8SM G5 1935.5 192 203 140
8SDS 65/12A 8SM G5 2070.5 192 203 150.5
8SDS 65/14A 8SM G5 2340.5 192 203 171.5
8SDS 65/16A 8SM G5 2610.5 192 203 192.5
8SDS 65/17A 8SM G5 2745.5 192 203 203

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

8SDS 95/1C 6SM G5 565 192 203 36
8SDS 95/1A 6SM G5 565 192 203 36
8SDS 95/2F 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 95/2DF 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 95/2D 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 95/2C 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 95/2A 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 95/3DJ 6SM G5 845 192 203 58
8SDS 95/3C 6SM G5 845 192 203 58
8SDS 95/3A 6SM G5 845 192 203 58
8SDS 95/4D 6SM G5 985 192 203 69
8SDS 95/4C 6SM G5 985 192 203 69
8SDS 95/4C 8SM G5 1010.5 192 203 69.5
8SDS 95/4A 6SM G5 985 192 203 69
8SDS 95/4A 8SM G5 1010.5 192 203 69.5
8SDS 95/5KC 6SM G5 1125 192 203 80
8SDS 95/5KC 8SM G5 1150.5 192 203 80.5
8SDS 95/5A 6SM G5 1125 192 203 80
8SDS 95/5A 8SM G5 1150.5 192 203 80.5
8SDS 95/6QC 6SM G5 1125 192 203 91
8SDS 95/6QC 8SM G5 1290.5 192 203 91.5
8SDS 95/7ZC 8SM G5 1430.5 192 203 102.5
8SDS 95/7Z 8SM G5 1430.5 192 203 102.5
8SDS 95/8Z 8SM G5 1570.5 192 203 113.5
8SDS 95/10XC 8SM G5 1850.5 192 203 135.5
8SDS 95/10A 8SM G5 1850.5 192 203 135.5
8SDS 95/12C 8SM G5 2130.5 192 203 157.5

f

DN2

l4

l5

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;

SDS
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

8SDS 135/1F 6SM G5 565 192 203 36
8SDS 135/1D 6SM G5 565 192 203 36
8SDS 135/1B 6SM G5 565 192 203 36
8SDS 135/2G 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 135/2F 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 135/2E 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 135/2D 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 135/2B 6SM G5 705 192 203 47
8SDS 135/3E 6SM G5 845 192 203 58
8SDS 135/3D 6SM G5 845 192 203 58
8SDS 135/3B 6SM G5 845 192 203 58
8SDS 135/4D 6SM G5 985 192 203 69
8SDS 135/4D 8SM G5 1010.5 192 203 72
8SDS 135/4C 6SM G5 985 192 203 69
8SDS 135/4C 8SM G5 1010.5 192 203 72
8SDS 135/5D 6SM G5 1125 192 203 80
8SDS 135/5D 8SM G5 1150.5 192 203 83
8SDS 135/5B 6SM G5 1125 192 203 83
8SDS 135/5B 8SM G5 1150.5 192 203 83
8SDS 135/6C 8SM G5 1290.5 192 203 94
8SDS 135/7C 8SM G5 1430.5 192 203 105
8SDS 135/7A 8SM G5 1430.5 192 203 105
8SDS 135/8C 8SM G5 1570.5 192 203 116
8SDS 135/8A 8SM G5 1570.5 192 203 116
8SDS 135/9C 8SM G5 1710.5 192 203 127
8SDS 135/10C 8SM G5 1850.5 192 203 138
8SDS 135/11C 8SM G5 1990.5 192 203 149

f

DN2

l4

l5

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;

SDS
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

8SDR 35/11A 6SM G3 1198 188 196 79
8SDR 35/13A 6SM G3 1314 188 196 88
8SDR 35/15A 6SM G3 1430 188 196 97
8SDR 35/15A 8SM G3 1455.5 188 197,5 97
8SDR 35/17A 6SM G3 1546 188 196 106
8SDR 35/17A 8SM G3 1571.5 188 197,5 106
8SDR 35/19A 6SM G3 1662 188 196 115
8SDR 35/19A 8SM G3 1687.5 188 197,5 115
8SDR 35/23A 6SM G3 1894 188 196 133
8SDR 35/23A 8SM G3 1919.5 188 197,5 133
8SDR B35/27A 8SM G3 2253.5 188 197,5 157
8SDR B35/31A 8SM G3 2485.5 188 197,5 175
8SDR B35/35A 8SM G3 2717.5 188 197,5 193

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

8SDR 40/6A 6SM G3 968 188 196 56.5
8SDR 40/7A 6SM G3 1038 188 196 61
8SDR 40/8A 6SM G3 1108 188 196 65.5
8SDR 40/9A 6SM G3 1178 188 196 70
8SDR 40/9A 8SM G3 1215.5 188 197,5 70
8SDR 40/11A 6SM G3 1318 188 196 81.4
8SDR 40/11A 8SM G3 1355.5 188 197,5 79
8SDR 40/13A 6SM G3 1458 188 196 86
8SDR 40/13A 8SM G3 1495.5 188 197,5 88
8SDR 40/15A 8SM G3 1565.5 188 197,5 97
8SDR 40/17A 8SM G3 1705.5 188 197,5 106
8SDR 40/19A 8SM G3 1845.5 188 197,5 115
8SDR B40/21A 8SM G3 2157.5 188 197,5 130
8SDR B40/23A 8SM G3 2297.5 188 197,5 139
8SDR B40/25A 8SM G3 2437.5 188 197,5 148
8SDR B40/28A 8SM G3 2647.5 188 197,5 161.5
8SDR B40/30A 8SM G3 2787.5 188 197,5 200.5

f

DN2

l4

l5

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;

SDS
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

10SDS 50/1H 6SM 150 234 206 680 170.5 240 250 16 6 73
10SDS 50/1F 6SM 150 234 206 680 170.5 240 250 16 6 73
10SDS 50/1D 6SM 150 234 206 680 170.5 240 250 16 6 73
10SDS 50/1B 6SM 150 234 206 680 170.5 240 250 16 6 73
10SDS 50/2G 6SM 150 234 206 845 170.5 240 250 16 6 91
10SDS 50/2E 6SM 150 234 206 845 170.5 240 250 16 6 91
10SDS 50/2CD 6SM 150 234 206 845 170.5 240 250 16 6 91
10SDS 50/2B 6SM 150 234 206 845 170.5 240 250 16 6 91
10SDS 50/2B 8SM 150 234 206 873.5 170.5 240 250 16 6 89
10SDS 50/3D 6SM 150 234 206 1035.5 170.5 240 250 16 6 109
10SDS 50/3D 8SM 150 234 206 1038.5 170.5 240 250 16 6 107
10SDS 50/3B 6SM 150 234 206 1035.5 170.5 240 250 16 6 109
10SDS 50/3B 8SM 150 234 206 1038.5 170.5 240 250 16 6 107
10SDS 50/4CD 8SM 150 234 206 1203.5 170.5 240 250 16 6 125
10SDS 50/4B 8SM 150 234 206 1203.5 170.5 240 250 16 6 125
10SDS 50/5CD 8SM 150 234 206 1368.5 170.5 240 250 16 6 143
10SDS 50/5B 8SM 150 234 206 1368.5 170.5 240 250 16 6 143
10SDS 50/6C 8SM 150 234 206 1533.5 170.5 240 250 16 6 161
10SDS 50/7CD 8SM 150 234 206 1698.5 170.5 240 250 16 6 179
10SDS 50/8C 8SM 150 234 206 1863.5 170.5 240 250 16 6 197
10SDS 50/8B 8SM 150 234 206 1863.5 170.5 240 251 16 6 197
10SDS 50/9BC 8SM 150 234 206 2028.5 170.5 240 251 16 6 215
10SDS 50/10B 8SM 150 234 206 2193.5 170.5 240 251 16 6 224
10SDS 50/11B 8SM 150 234 206 2358.5 170.5 240 251 16 6 236
10SDS 50/12JC 8SM 150 234 206 2523.5 170.5 240 251 16 6 258
10SDS 50/12JC 12SM 150 234 206 2644 170.5 290 296 16 6 296
10SDS 50/13B 12SM 150 234 206 2809 170.5 290 296 16 6 314
10SDS 50/13B 8SM 150 234 206 2688.5 170.5 240 251 16 6 280
10SDS 50/14B 12SM 150 234 206 2974 170.5 290 296 16 6 332
10SDS 50/15B 12SM 150 234 206 3139 170.5 290 296 16 6 350

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

10SDS 55/2B 6SM 150 234 206 845 170.5 240 250 16 6 91
10SDS 55/2B 8SM 150 234 206 873.5 170.5 240 250 16 6 89
10SDS 55/2A 6SM 150 234 206 845 170.5 240 250 16 6 91
10SDS 55/2A 8SM 150 234 206 873.5 170.5 240 250 16 6 89
10SDS 55/3C 6SM 150 234 206 1035.5 170.5 240 250 16 6 109
10SDS 55/3C 8SM 150 234 206 1038.5 170.5 240 250 16 6 107
10SDS 55/3K 6SM 150 234 206 1035.5 170.5 240 250 16 6 109
10SDS 55/3K 8SM 150 234 206 1038.5 170.5 240 250 16 6 107
10SDS 55/3A 8SM 150 234 206 1038.5 170.5 240 250 16 6 107
10SDS 55/4S 8SM 150 234 206 1203.5 170.5 240 250 16 6 125
10SDS 55/4K 8SM 150 234 206 1203.5 170.5 240 250 16 6 125
10SDS 55/4A 8SM 150 234 206 1203.5 170.5 240 250 16 6 125
10SDS 55/5A 8SM 150 234 206 1368.5 170.5 240 250 16 6 143
10SDS 55/6A 8SM 150 234 206 1533.5 170.5 240 250 16 6 161
10SDS 55/7A 8SM 150 234 206 1698.5 170.5 240 250 16 6 179
10SDS 55/8A 8SM 150 234 206 1863.5 170.5 240 251 16 6 197
10SDS 55/9K 8SM 150 234 206 2028.5 170.5 240 251 16 6 216
10SDS 55/10A 8SM 150 234 206 2193.5 170.5 240 251 16 6 230
10SDS 55/11A 8SM 150 234 206 2358.5 170.5 240 251 16 6 248
10SDS 55/11A 12SM 150 234 206 2479 170.5 290 296 16 6 278
10SDS 55/12A 12SM 150 234 206 2644 170.5 290 296 16 6 296
10SDS 55/12A 8SM 150 234 206 2523.5 170.5 240 251 16 6 266
10SDS 55/13A 12SM 150 234 206 2809 170.5 290 296 16 6 314
10SDS 55/14A 12SM 150 234 206 2974 170.5 290 296 16 6 332
10SDS 55/15A 12SM 150 234 206 3139 170.5 290 296 16 6 350

l4

DN2

l5

f

dk de

N°(z)  ø(s)

j4

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;

SDS
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

10SDS 64/1H 6SM 150 234 206 650 170.5 240 250 16 6 68.5
10SDS 64/1G 6SM 150 234 206 650 170.5 240 250 16 6 68.5
10SDS 64/1EF 6SM 150 234 206 650 170.5 240 250 16 6 68.5
10SDS 64/1CD 6SM 150 234 206 650 170.5 240 250 16 6 68.5
10SDS 64/1BC 6SM 150 234 206 650 170.5 240 250 16 6 68.5
10SDS 64/1A 6SM 150 234 206 650 170.5 240 250 16 6 68.5
10SDS 64/1A 8SM 150 234 206 675.5 170.5 240 250 16 6 66.5
10SDS 64/2EF 6SM 150 234 206 815 170.5 240 250 16 6 89
10SDS 64/2EF 8SM 150 234 206 840.5 170.5 240 250 16 6 87
10SDS 64/2CD 6SM 150 234 206 815 170.5 240 250 16 6 89
10SDS 64/2CD 8SM 150 234 206 840.5 170.5 240 250 16 6 87
10SDS 64/2BC 8SM 150 234 206 840.5 170.5 240 250 16 6 87
10SDS 64/2A 8SM 150 234 206 840.5 170.5 240 250 16 6 87
10SDS 64/3D 8SM 150 234 206 1005.5 170.5 240 250 16 6 107.5
10SDS 64/3C 8SM 150 234 206 1005.5 170.5 240 250 16 6 107.5
10SDS 64/3A 8SM 150 234 206 1005.5 170.5 240 250 16 6 107.5
10SDS 64/4B 8SM 150 234 206 1170.5 170.5 240 250 16 6 128
10SDS 64/4A 8SM 150 234 206 1170.5 170.5 240 250 16 6 128
10SDS 64/5BC 8SM 150 234 206 1335.5 170.5 240 250 16 6 148.5
10SDS 64/5K 8SM 150 234 206 1335.5 170.5 240 250 16 6 132
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MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

10SDR 30/5A 8SM G4 958.5 215 244 98
10SDR 30/6A 8SM G4 1030.5 215 244 108
10SDR 30/8M 8SM G4 1174.5 215 244 127
10SDR 30/9K 8SM G4 1246.5 215 244 137
10SDR 30/10A 8SM G4 1318.5 215 244 147
10SDR 30/11A 8SM G4 1390.5 215 244 157
10SDR 30/13M 8SM G4 1534.5 215 244 177
10SDR 30/14A 8SM G4 1606.5 215 244 187
10SDR 30/15A 8SM G4 1678.5 215 244 197
10SDR B30/16A 8SM G4 1838.5 215 244 217
10SDR B30/17A 8SM G4 1910.5 215 244 227
10SDR B30/18A 8SM G4 1982.5 215 244 237
10SDR B30/19A 8SM G4 2054.5 215 251 247
10SDR B30/20A 8SM G4 2126.5 215 251 257

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

10SDR 35/5A 8SM G4 958.5 215 244 95
10SDR 35/6A 8SM G4 1030.5 215 244 105
10SDR 35/7A 8SM G4 1102.5 215 244 115
10SDR 35/8A 8SM G4 1174.5 215 244 125
10SDR 35/9A 8SM G4 1246.5 215 244 135
10SDR 35/10A 8SM G4 1318.5 215 244 145
10SDR 35/11A 8SM G4 1390.5 215 244 155
10SDR 35/12A 8SM G4 1462.5 215 244 165
10SDR 35/13A 8SM G4 1534.5 215 244 175
10SDR B35/14A 8SM G4 1694.5 215 244 195
10SDR B35/15A 8SM G4 1766.5 215 244 205
10SDR B35/16A 8SM G4 1838.5 215 244 215
10SDR B35/17A 8SM G4 1910.5 215 244 225
10SDR B35/18A 8SM G4 1982.5 215 251 235
10SDR B35/19A 8SM G4 2054.5 215 251 245
10SDR B35/20A 8SM G4 2126.5 215 251 255
10SDR B35/21A 8SM G4 2198.5 215 251 265

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

10SDR 40/4B 8SM G4 958.5 215 244 91
10SDR 40/4A 8SM G4 958.5 215 244 91
10SDR 40/5I 8SM G4 1048.5 215 244 101
10SDR 40/6K 8SM G4 1138.5 215 244 111
10SDR 40/7M 8SM G4 1228.5 215 244 121
10SDR 40/8AB 8SM G4 1318.5 215 244 131
10SDR 40/8A 8SM G4 1318.5 215 244 131
10SDR 40/9A 8SM G4 1408.5 215 244 141
10SDR 40/10A 8SM G4 1498.5 215 244 151
10SDR 40/11A 8SM G4 1588.5 215 244 161
10SDR 40/12A 8SM G4 1678.5 215 244 171
10SDR B40/13A 8SM G4 1856.5 215 251 189
10SDR B40/14A 8SM G4 1946.5 215 251 199
10SDR B40/15A 8SM G4 2036.5 215 251 209
10SDR B40/16A 8SM G4 2126.5 215 251 219
10SDR B40/17A 8SM G4 2216.5 215 251 229
10SDR B40/18A 8SM G4 2306.5 215 251 239
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MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

12SDS 42/4A 12SM 200 288 260 1420 221.5 290 298 18 8 243
12SDS 42/4A 8SM 150 234 206 1445.5 170.5 240 265 16 6 243
12SDS 42/5MN 12SM 200 288 260 1600 221.5 290 298 18 8 280
12SDS 42/5A 12SM 200 288 260 1600 221.5 290 298 18 8 280
12SDS 42/6P 12SM 200 288 260 1780 221.4 290 298 18 8 316.5
12SDS 42/6B 12SM 200 288 260 1780 221.5 290 298 18 8 316.5
12SDS 42/6A 12SM 200 288 260 1780 221.4 290 298 18 8 316.5
12SDS 42/7M 12SM 200 288 260 1960 221.5 290 298 18 8 353
12SDS 42/7A 12SM 200 288 260 1960 221.5 290 298 18 8 353
12SDS 42/8Q 12SM 200 288 260 2140 221.5 290 298 18 8 390
12SDS 42/8A 12SM 200 288 260 2140 221.5 290 298 18 8 390
12SDS 42/9M 12SM 200 288 260 2320 221.5 290 298 18 8 426

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

12SDS 50/1D 6SM 150 234 206 657 170.5 240 264 16 6 68.5
12SDS 50/1B 6SM 150 234 206 657 170.5 240 264 16 6 68.5
12SDS 50/1A 6SM 150 234 206 657 170.5 240 264 16 6 68.5
12SDS 50/2EF 6SM 150 234 206 832 170.5 240 264 16 6 89.5
12SDS 50/2DE 6SM 150 234 206 832 170.5 240 264 16 6 89.5
12SDS 50/2DE 8SM 150 234 206 857.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 50/2BC 6SM 150 234 206 832 170.5 240 264 16 6 89.5
12SDS 50/2BC 8SM 150 234 206 857.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 50/2A 6SM 150 234 206 832 170.5 240 264 16 6 89.5
12SDS 50/2A 8SM 150 234 206 857.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 50/3C 8SM 150 234 206 1032.5 170.5 240 264 16 6 111.5
12SDS 50/3K 8SM 150 234 206 1032.5 170.5 240 264 16 6 111.5
12SDS 50/3A 8SM 150 234 206 1032.5 170.5 240 264 16 6 111.5
12SDS 50/4Z 8SM 150 234 206 1207.5 170.5 240 264 16 6 132.5
12SDS 50/4A 8SM 150 234 206 1032.5 170.5 240 264 16 6 132.5
12SDS 50/5BC 8SM 150 234 206 1382.5 170.5 240 264 16 6 153.5
12SDS 50/5A 8SM 150 234 206 1382.5 170.5 240 264 16 6 153.5
12SDS 50/6A 8SM 150 234 206 1557.5 170.5 240 265 16 6 174.5
12SDS 50/7I 8SM 150 234 206 1732.5 170.5 240 265 16 6 195.5
12SDS 50/8M 8SM 150 234 206 1907.5 170.5 240 265 16 6 216.5
12SDS 50/8A 12SM 150 234 206 2031 170.5 290 305 16 6 238.5
12SDS 50/8A 8SM 150 234 206 1933 170.5 240 265 16 6 216.5
12SDS 50/9A 12SM 150 234 206 2206 170.5 290 305 16 6 259.5
12SDS 50/10A 12SM 150 234 206 2381 170.5 290 305 16 6 280.5
12SDS 50/11A 12SM 150 234 206 2556 170.5 290 305 16 6 301.5
12SDS 50/12A 12SM 150 234 206 2731 170.5 290 305 16 6 322.5
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MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

12SDS 55/1GH 6SM 150 234 206 657 170.5 240 264 16 6 68.5
12SDS 55/1EF 6SM 150 234 206 657 170.5 240 264 16 6 68.5
12SDS 55/1D 6SM 150 234 206 657 170.5 240 264 16 6 68.5
12SDS 55/1B 6SM 150 234 206 657 170.5 240 264 16 6 68.5
12SDS 55/1B 8SM 150 234 206 682.5 170.5 240 264 16 6 69.5
12SDS 55/2GH 6SM 150 234 206 832 170.5 240 264 16 6 89.5
12SDS 55/2GH 8SM 150 234 206 857.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 55/2EF 6SM 150 234 206 832 170.5 240 264 16 6 89.5
12SDS 55/2EF 8SM 150 234 206 857.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 55/2D 6SM 150 234 206 832 170.5 240 264 16 6 89.5
12SDS 55/2D 8SM 150 234 206 857.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 55/2B 8SM 150 234 206 857.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 55/2A 8SM 150 234 206 857.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 55/3DE 8SM 150 234 206 1032.5 170.5 240 264 16 6 111.5
12SDS 55/3CJ 8SM 150 234 206 1032.5 170.5 240 264 16 6 111.5
12SDS 55/3A 8SM 150 234 206 1032.5 170.5 240 264 16 6 111.5
12SDS 55/4JF 8SM 150 234 206 1207.5 170.5 240 264 16 6 132.5
12SDS 55/4D 8SM 150 234 206 1207.5 170.5 240 264 16 6 132.5
12SDS 55/4B 8SM 150 234 206 1207.5 170.5 240 264 16 6 132.5
12SDS 55/5D 8SM 150 234 206 1382.5 170.5 240 264 16 6 148
12SDS 55/5T 8SM 150 234 206 1382.5 170.5 240 265 16 6 153
12SDS 55/6BC 8SM 150 234 206 1557.5 170.5 240 265 16 6 174
12SDS 55/6A 8SM 150 234 206 1557.5 170.5 240 265 16 6 174
12SDS 55/7K 12SM 150 234 206 1856 170.5 290 305 16 6 217.5
12SDS 55/8A 12SM 150 234 206 2031 170.5 290 305 16 6 238.5
12SDS 55/9Q 12SM 150 234 206 2206 170.5 290 340 16 6 259.5
12SDS 55/9B 12SM 150 234 206 2206 170.5 290 305 16 6 259.5
12SDS 55/10A 12SM 150 234 206 2381 170.5 290 340 16 6 280.5

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

12SDS 58/1AB 6SM 150 234 206 685.5 170.5 240 264 16 6 68.5
12SDS 58/1AB 8SM 150 234 206 685.5 170.5 240 264 16 6 69.5
12SDS 58/2BC 8SM 150 234 206 860.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 58/2AJ 8SM 150 234 206 860.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 58/2A 8SM 150 234 206 860.5 170.5 240 264 16 6 90.5
12SDS 58/3W 8SM 150 234 206 1035.5 170.5 240 264 16 6 111.5
12SDS 58/3A 8SM 150 234 206 1035.5 170.5 240 264 16 6 111.5
12SDS 58/4M 8SM 150 234 206 1210.5 170.5 240 265 16 6 132.5
12SDS 58/4A 8SM 150 234 206 1210.5 170.5 240 265 16 6 132.5
12SDS 58/5M 12SM 150 234 206 1506 170.5 290 305 16 6 175.5
12SDS 58/5M 8SM 150 234 206 1385.5 170.5 240 265 16 6 153.5
12SDS 58/5I 8SM 150 234 206 1385.5 170.5 240 265 16 6 153.5
12SDS 58/5A 12SM 150 234 206 1506 170.5 290 305 16 6 175.5
12SDS 58/6Z 12SM 150 234 206 1681 170.5 290 305 16 6 196.5
12SDS 58/7Z 12SM 150 234 206 1856 170.5 290 305 16 6 217.5
12SDS 58/7X 12SM 150 234 206 1856 170.5 290 305 16 6 217.5
12SDS 58/7A 12SM 150 234 206 1856 170.5 290 305 16 6 217.5
12SDS 58/8AB 12SM 150 234 206 2031 170.5 290 305 16 6 238.5
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MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

14SDS 50/1E 8SM 200 288 260 1110.5 221.5 290 342 18 8 167
14SDS 50/1D 8SM 200 288 260 1110.5 221.5 290 342 18 8 167
14SDS 50/1C 8SM 200 288 260 1110.5 221.5 290 342 18 8 167
14SDS 50/1B 8SM 200 288 260 1110.5 221.5 290 342 18 8 167
14SDS 50/1A 8SM 200 288 260 1110.5 221.5 290 342 18 8 167
14SDS 50/2E 8SM 200 288 260 1315.5 221.5 290 342 18 8 206.5
14SDS 50/2D 8SM 200 288 260 1315.5 221.5 290 342 18 8 206.5
14SDS 50/2CD 8SM 200 288 260 1315.5 221.5 290 342 18 8 206.5
14SDS 50/2BC 8SM 200 288 260 1315.5 221.5 290 342 18 8 206.5
14SDS 50/2AB 8SM 200 288 260 1315.5 221.5 290 342 18 8 206.5
14SDS 50/3C 8SM 200 288 260 1520.5 221.5 290 342 18 8 246
14SDS 50/3B 8SM 200 288 260 1520.5 221.5 290 342 18 8 246
14SDS 50/3A 8SM 200 288 260 1520.5 221.5 290 342 18 8 246
14SDS 50/3A 12SM 200 288 260 1495 221.5 290 342 18 8 260
14SDS 50/4BC 8SM 200 288 260 1725.5 221.5 290 342 18 8 299.5
14SDS 50/4BC 12SM 200 288 260 1700 221.5 290 342 18 8 299.5
14SDS 50/4I 12SM 200 288 260 1700 221.5 290 342 18 8 299.5
14SDS 50/5JC 12SM 200 288 260 1905 221.5 290 342 18 8 339
14SDS 50/5I 12SM 200 288 260 1905 221.5 290 342 18 8 339
14SDS 50/6W 12SM 200 288 260 2110 221.5 290 342 18 8 378.5
14SDS 50/6I 12SM 200 288 260 2110 221.5 290 342 18 8 378.5
14SDS 50/7Q 12SM 200 288 260 2315 221.5 290 342 18 8 418

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

14SDS 55/1FG 8SM 230 326 293 1160.5 247 338 342 20 8 189
14SDS 55/1EF 8SM 230 326 293 1160.5 247 338 342 20 8 189
14SDS 55/1DE 8SM 230 326 293 1160.5 247 338 342 20 8 189
14SDS 55/1CJ 8SM 230 326 293 1160.5 247 338 342 20 8 189
14SDS 55/1C 8SM 230 326 293 1160.5 247 338 342 20 8 189
14SDS 55/1B 8SM 230 326 293 1160.5 247 338 342 20 8 189
14SDS 55/1A 8SM 230 326 293 1160.5 247 338 342 20 8 189
14SDS 55/2JF 8SM 230 326 293 1365.5 247 338 342 20 8 228
14SDS 55/2JE 8SM 230 326 293 1365.5 247 338 342 20 8 228
14SDS 55/2C 8SM 230 326 293 1365.5 247 338 342 20 8 228
14SDS 55/2JC 8SM 230 326 293 1365.5 247 338 342 20 8 228
14SDS 55/2AB 8SM 230 326 293 1365.5 247 338 342 20 8 228
14SDS 55/2AB 12SM 230 326 293 1340 247 338 342 20 8 242
14SDS 55/3D 8SM 230 326 293 1570.5 247 338 342 20 8 267
14SDS 55/3D 12SM 230 326 293 1545 247 338 342 20 8 281
14SDS 55/3JD 12SM 230 326 293 1545 247 338 342 20 8 281
14SDS 55/3BC 12SM 230 326 293 1545 247 338 342 20 8 281
14SDS 55/3B 12SM 230 326 293 1545 247 338 342 20 8 281
14SDS 55/3A 12SM 230 326 293 1545 247 338 342 20 8 281
14SDS E55/4BJ 12SM 230 326 293 1750 247 338 342 20 8 314
14SDS E55/4I 12SM 230 326 293 1750 247 338 342 20 8 314
14SDS E55/4B 12SM 230 326 293 1750 247 338 342 20 8 314
14SDS E55/5C 12SM 230 326 293 1955 247 338 342 20 8 354
14SDS E55/5BC 12SM 230 326 293 1955 247 338 342 20 8 354
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MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

14SDS 64/1L 8SM 230 326 293 1017.5 247 338 352 20 8 180
14SDS 64/1H 8SM 230 326 293 1017.5 247 338 352 20 8 180
14SDS 64/1G 8SM 230 326 293 1017.5 247 338 352 20 8 180
14SDS 64/1F 8SM 230 326 293 1017.5 247 338 352 20 8 180
14SDS 64/1D 8SM 230 326 293 1017.5 247 338 352 20 8 180
14SDS 64/1B 8SM 230 326 293 1017.5 247 338 352 20 8 180
14SDS 64/1A 8SM 230 326 293 1017.5 247 338 352 20 8 180
14SDS 64/2G 8SM 230 326 293 1232.5 247 338 352 20 8 232
14SDS 64/2EF 8SM 230 326 293 1232.5 247 338 352 20 8 232
14SDS 64/2DE 8SM 230 326 293 1232.5 247 338 352 20 8 232
14SDS 64/2DE 12SM 230 326 293 1180 247 338 352 20 8 245
14SDS 64/2C 12SM 230 326 293 1180 247 338 352 20 8 245
14SDS 64/2A 12SM 230 326 293 1180 247 338 352 20 8 245
14SDS 64/3JF 12SM 230 326 293 1395 247 338 352 20 8 297
14SDS 64/3JD 12SM 230 326 293 1395 247 338 352 20 8 297
14SDS 64/3B 12SM 230 326 293 1395 247 338 352 20 8 297
14SDS 64/3A 12SM 230 326 293 1395 247 338 352 20 8 297
14SDS 64/4CD 12SM 230 326 293 1610 247 338 352 20 8 349

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

18SDS 64/1L 8SM 230 326 293 1200.5 247 384 435 20 8 260
18SDS 64/1H 8SM 230 326 293 1200.5 247 384 435 20 8 260
18SDS 64/1G 8SM 230 326 293 1200.5 247 384 435 20 8 260
18SDS 64/1F 8SM 230 326 293 1200.5 247 384 435 20 8 260
18SDS 64/1D 8SM 230 326 293 1200.5 247 384 445 20 8 260
18SDS 64/1B 8SM 230 326 293 1200.5 247 384 435 20 8 260
18SDS 64/1A 8SM 230 326 293 1200.5 247 384 435 20 8 241
18SDS 64/2G 8SM 230 326 293 1470.5 247 384 435 20 8 336
18SDS 64/2EF 8SM 230 326 293 1470.5 247 384 435 20 8 336
18SDS 64/2DE 8SM 230 326 293 1470.5 247 384 435 20 8 336
18SDS 64/2DE 12SM 230 326 293 1445 247 384 435 20 8 353
18SDS 64/2C 12SM 230 326 293 1445 247 384 435 20 8 353
18SDS 64/2A 12SM 230 326 293 1445 247 384 435 20 8 353
18SDS 64/3JF 12SM 230 326 293 1715 247 384 435 20 8 429
18SDS 64/3B 12SM 230 326 293 1715 247 384 435 20 8 429
18SDS 64/3A 12SM 230 326 293 1715 247 384 435 20 8 429
18SDS 64/4CD 12SM 230 326 293 1985 247 384 435 20 8 505
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MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-6SDR 30/9A 6SM G2 1/2 747 141 148 26.8
I-6SDR 30/13A 6SM G2 1/2 927 141 148 34.1
I-6SDR 30/18A 6SM G2 1/2 1152 141 148 43.3
I-6SDR 30/22A 6SM G2 1/2 1332 141 148 50.7
I-6SDR 30/26A 6SM G2 1/2 1512 141 148 58
I-6SDR 30/31A 6SM G2 1/2 1737 141 148 67.2
I-6SDR 30/36A 6SM G2 1/2 1962 141 148 76.4
I-6SDR 30/40A 6SM G2 1/2 2142 141 148 83.8
I-6SDR 30/45A 6SM G2 1/2 2367 141 148 93
I-6SDR 30/49A 6SM G2 1/2 2547 141 148 100.4
I-6SDR 30/53A 6SM G2 1/2 2727 141 148 107.7
I-6SDR 30/56A 6SM G2 1/2 2862 141 148 113.2
I-6SDR 30/60A 6SM G2 1/2 3042 141 148 120.6

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-6SDR 37/7A 6SM G2 1/2 657 141 148 22.5
I-6SDR 37/9A 6SM G2 1/2 747 141 148 26.1
I-6SDR 37/11A 6SM G2 1/2 837 141 148 29.6
I-6SDR 37/13A 6SM G2 1/2 927 141 148 33.2
I-6SDR 37/16A 6SM G2 1/2 1062 141 148 38.5
I-6SDR 37/19A 6SM G2 1/2 1197 141 148 43.8
I-6SDR 37/22A 6SM G2 1/2 1332 141 148 49.1
I-6SDR 37/26A 6SM G2 1/2 1512 141 148 56.2
I-6SDR 37/29A 6SM G2 1/2 1647 141 148 61.5
I-6SDR 37/32A 6SM G2 1/2 1782 141 148 66.8
I-6SDR 37/35A 6SM G2 1/2 1917 141 148 72.1
I-6SDR 37/38A 6SM G2 1/2 2052 141 148 77.4
I-6SDR 37/41A 6SM G2 1/2 2187 141 148 82.7
I-6SDR 37/45A 6SM G2 1/2 2367 141 148 89.8
I-6SDR 37/48A 6SM G2 1/2 2502 141 148 95.1
I-6SDR 37/52A 6SM G2 1/2 2682 141 148 102.2
I-6SDR 37/56A 6SM G2 1/2 2862 141 148 109.3
I-6SDR 37/60A 6SM G2 1/2 3042 141 148 116.4

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-6SDR 47/4I 6SM G3 587 141 148 17.3
I-6SDR 47/5A 6SM G3 644 141 148 19.5
I-6SDR 47/7A 6SM G3 758 141 148 23.9
I-6SDR 47/9I 6SM G3 872 141 148 28.3
I-6SDR 47/10A 6SM G3 929 141 148 30.5
I-6SDR 47/12A 6SM G3 1043 141 148 34.9
I-6SDR 47/14A 6SM G3 1157 141 148 39.3
I-6SDR 47/17A 6SM G3 1328 141 148 45.9
I-6SDR 47/21A 6SM G3 1556 141 148 54.7
I-6SDR 47/25A 6SM G3 1784 141 148 63.5
I-6SDR 47/28A 6SM G3 1955 141 148 70.1
I-6SDR 47/31A 6SM G3 2126 141 148 76.7
I-6SDR 47/35A 6SM G3 2354 141 148 85.5

f

DN2

l5

l4

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-6SDS 50/3A 6SM G3 727 141 150 25.5
I-6SDS 50/4A 6SM G3 842 141 150 30
I-6SDS 50/6M 6SM G3 1072 141 150 44
I-6SDS 50/7I 6SM G3 1187 141 150 48.5
I-6SDS 50/8A 6SM G3 1302 141 150 54
I-6SDS 50/9A 6SM G3 1417 141 150 58.5
I-6SDS 50/11A 6SM G3 1647 141 150 69
I-6SDS 50/14A 6SM G3 1992 141 150 81
I-6SDS 50/16A 6SM G3 2222 141 150 90
I-6SDS 50/19A 6SM G3 2567 141 150 107
I-6SDS 50/22A 6SM G3 2912 141 150 124
I-6SDS 50/28A 6SM G3 3602 141 150 152.5

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-6SDS 55/2I 6SM G3 612 141 150 21
I-6SDS 55/3P 6SM G3 727 141 150 28.5
I-6SDS 55/4P 6SM G3 842 141 150 33
I-6SDS 55/5Q 6SM G3 957 141 150 37.5
I-6SDS 55/6Z 6SM G3 1072 141 150 40
I-6SDS 55/7Z 6SM G3 1187 141 150 35.5
I-6SDS 55/8S 6SM G3 1302 141 150 52
I-6SDS 55/9A 6SM G3 1417 141 150 56.5
I-6SDS 55/11M 6SM G3 1647 141 150 65
I-6SDS 55/13M 6SM G3 1877 141 150 74
I-6SDS 55/15M 6SM G3 2107 141 150 84
I-6SDS 55/18A 6SM G3 2452 141 150 101.5
I-6SDS 55/21A 6SM G3 2797 141 150 124

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-6SDS 64/2I 6SM G4 612 141 150 26
I-6SDS 64/3K 6SM G4 727 141 150 29.5
I-6SDS 64/4K 6SM G4 842 141 150 35
I-6SDS 64/5M 6SM G4 957 141 150 35.5
I-6SDS 64/6M 6SM G4 1072 141 150 38
I-6SDS 64/7MN 6SM G4 1187 141 150 44
I-6SDS 64/7A 6SM G4 1187 141 150 49
I-6SDS 64/9A 6SM G4 1417 141 150 73.3
I-6SDS 64/11K 6SM G4 1647 141 150 62
I-6SDS 64/13K 6SM G4 1877 141 150 76
I-6SDS 64/15K 6SM G4 2107 141 150 117
I-6SDS 64/18A 6SM G4 2452 141 150 92
I-6SDS 64/21A 6SM G4 2797 141 150 124

DN2

l5

f

l4

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-8SDS 65/1D 6SM G5 560 192 203 24.4
I-8SDS 65/1A 6SM G5 560 192 203 24.4
I-8SDS 65/2T 6SM G5 695 192 203 32.5
I-8SDS 65/2C 6SM G5 695 192 203 32.5
I-8SDS 65/2A 6SM G5 695 192 203 32.5
I-8SDS 65/3E 6SM G5 830 192 203 40.7
I-8SDS 65/3JD 6SM G5 830 192 203 40.7
I-8SDS 65/3K 6SM G5 830 192 203 40.7
I-8SDS 65/4JC 6SM G5 965 192 203 48.8
I-8SDS 65/4A 6SM G5 965 192 203 48.8
I-8SDS 65/5KC 6SM G5 1100 192 203 57
I-8SDS 65/5A 6SM G5 1100 192 203 57
I-8SDS 65/6U 6SM G5 1235 192 203 65.1
I-8SDS 65/6U 8SM G5 1260.5 192 203 65.1
I-8SDS 65/6C 6SM G5 1235 192 203 65.1
I-8SDS 65/6C 8SM G5 1260.5 192 203 65.1
I-8SDS 65/7A 6SM G5 1370 192 203 73.3
I-8SDS 65/7A 8SM G5 1395.5 192 203 73.3
I-8SDS 65/9T 6SM G5 1640 192 203 89.6
I-8SDS 65/9T 8SM G5 1665.5 192 203 89.6
I-8SDS 65/10Z 8SM G5 1800.5 192 203 97.7
I-8SDS 65/11A 8SM G5 1935.5 192 203 105.9
I-8SDS 65/12A 8SM G5 2070.5 192 203 114
I-8SDS 65/14A 8SM G5 2340.5 192 203 130.3
I-8SDS 65/16A 8SM G5 2610.5 192 203 146.6
I-8SDS 65/17A 8SM G5 2745.5 192 203 154.8

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-8SDS 95/1C 6SM G5 565 192 203 25.8
I-8SDS 95/1A 6SM G5 565 192 203 25.8
I-8SDS 95/2F 6SM G5 705 192 203 34
I-8SDS 95/2DF 6SM G5 705 192 203 34
I-8SDS 95/2D 6SM G5 705 192 203 34
I-8SDS 95/2C 6SM G5 705 192 203 34
I-8SDS 95/2A 6SM G5 705 192 203 34
I-8SDS 95/3DJ 6SM G5 845 192 203 42.2
I-8SDS 95/3C 6SM G5 845 192 203 42.2
I-8SDS 95/3A 6SM G5 845 192 203 42.2
I-8SDS 95/4D 6SM G5 985 192 203 50.4
I-8SDS 95/4C 6SM G5 985 192 203 50.4
I-8SDS 95/4C 8SM G5 1010.5 192 203 50.4
I-8SDS 95/4A 6SM G5 985 192 203 50.4
I-8SDS 95/4A 8SM G5 1010.5 192 203 50.4
I-8SDS 95/5KC 6SM G5 1125 192 203 58.6
I-8SDS 95/5KC 8SM G5 1150.5 192 203 58.6
I-8SDS 95/5A 6SM G5 1125 192 203 58.6
I-8SDS 95/5A 8SM G5 1150.5 192 203 58.6
I-8SDS 95/6QC 6SM G5 1125 192 203 66.8
I-8SDS 95/6QC 8SM G5 1290.5 192 203 66.8
I-8SDS 95/7ZC 8SM G5 1430.5 192 203 75
I-8SDS 95/7Z 8SM G5 1430.5 192 203 75
I-8SDS 95/8Z 8SM G5 1570.5 192 203 83.2
I-8SDS 95/10XC 8SM G5 1850.5 192 203 99.6
I-8SDS 95/10A 8SM G5 1850.5 192 203 99.6
I-8SDS 95/12C 8SM G5 2130.5 192 203 116

f

DN2

l4

l5

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-8SDS 135/1F 6SM G5 565 192 203 24.8
I-8SDS 135/1D 6SM G5 565 192 203 24.8
I-8SDS 135/1B 6SM G5 565 192 203 24.8
I-8SDS 135/2G 6SM G5 705 192 203 32.5
I-8SDS 135/2F 6SM G5 705 192 203 32.5
I-8SDS 135/2E 6SM G5 705 192 203 32.5
I-8SDS 135/2D 6SM G5 705 192 203 32.5
I-8SDS 135/2B 6SM G5 705 192 203 32.5
I-8SDS 135/3E 6SM G5 845 192 203 40.2
I-8SDS 135/3D 6SM G5 845 192 203 40.2
I-8SDS 135/3B 6SM G5 845 192 203 40.2
I-8SDS 135/4D 6SM G5 985 192 203 47.9
I-8SDS 135/4D 8SM G5 1010.5 192 203 47.9
I-8SDS 135/4C 6SM G5 985 192 203 47.9
I-8SDS 135/4C 8SM G5 1010.5 192 203 47.9
I-8SDS 135/5D 6SM G5 1125 192 203 55.6
I-8SDS 135/5D 8SM G5 1150.5 192 203 55.6
I-8SDS 135/5B 6SM G5 1125 192 203 55.6
I-8SDS 135/5B 8SM G5 1150.5 192 203 55.6
I-8SDS 135/6C 8SM G5 1290.5 192 203 63.3
I-8SDS 135/7C 8SM G5 1430.5 192 203 71
I-8SDS 135/7A 8SM G5 1430.5 192 203 71
I-8SDS 135/8C 8SM G5 1570.5 192 203 78.7
I-8SDS 135/8A 8SM G5 1570.5 192 203 78.7
I-8SDS 135/9C 8SM G5 1710.5 192 203 86.4
I-8SDS 135/10C 8SM G5 1850.5 192 203 94.1
I-8SDS 135/11C 8SM G5 1990.5 192 203 101.8

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-10SDS 200/1F 6SM G6 714 235 250,5 63
I-10SDS 200/1E 6SM G6 714 235 250,5 63
I-10SDS 200/1DE 6SM G6 714 235 250,5 63.5
I-10SDS 200/1D 6SM G6 714 235 250,5 63.5
I-10SDS 200/1C 6SM G6 714 235 250,5 63.5
I-10SDS 200/1B 6SM G6 714 235 250,5 64
I-10SDS 200/2E 6SM G6 889 235 250,5 79
I-10SDS 200/2DE 6SM G6 889 235 250,5 79
I-10SDS 200/2DE 8SM G6 914.5 235 251 79
I-10SDS 200/2CD 6SM G6 889 235 250,5 79.5
I-10SDS 200/2CD 8SM G6 914.5 235 251 79.5
I-10SDS 200/2BC 6SM G6 889 235 250,5 80
I-10SDS 200/2BC 8SM G6 914.5 235 251 80
I-10SDS 200/2AB 8SM G6 914.5 235 251 80.5
I-10SDS 200/3D 8SM G6 1089.5 235 251 95
I-10SDS 200/3CD 8SM G6 1089.5 235 251 95.5
I-10SDS 200/3BC 8SM G6 1089.5 235 251 96.5
I-10SDS 200/3AB 8SM G6 1089.5 235 251 97
I-10SDS 200/4D 8SM G6 1264.5 235 251 111.5
I-10SDS 200/4BC 8SM G6 1264.5 235 251 112.5
I-10SDS 200/4A 8SM G6 1264.5 235 251 114
I-10SDS 200/5CD 8SM G6 1439.5 235 251 128
I-10SDS 200/5AB 8SM G6 1439.5 235 254 130
I-10SDS 200/6CD 8SM G6 1614.5 235 251 144
I-10SDS 200/6BC 8SM G6 1614.5 235 254 145
I-10SDS 200/6B 8SM G6 1614.5 235 254 144.5
I-10SDS 200/7C 8SM G6 1789.5 235 254 160
I-10SDS 200/7AB 8SM G6 1789.5 235 259 163
I-10SDS 200/8C 8SM G6 1964.5 235 259 176
I-10SDS 200/8C 12SM G6 2085 235 290 190.5
I-10SDS 200/8B 8SM G6 1964.5 235 259 176.5
I-10SDS 200/8A 12SM G6 2085 235 290 193.5
I-10SDS 200/9C 12SM G6 2260 235 290 206.5
I-10SDS 200/9A 12SM G6 2260 235 290 210
I-10SDS 200/10A 12SM G6 2435 235 340 227
I-10SDS 200/11B 12SM G6 2610 235 340 243.5
I-10SDS 200/11A 12SM G6 2610 235 290 243.5
I-10SDS 200/12JD 12SM G6 2785 235 340 254.5
I-10SDS 200/13D 12SM G6 2960 235 290 269
I-10SDS 200/14D 12SM G6 3135 235 290 285

f

DN2

l4

l5

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-10SDS 250/1I 6SM G6 714 235 250,5 62
I-10SDS 250/1H 6SM G6 714 235 250,5 62
I-10SDS 250/1F 6SM G6 714 235 250,5 62.5
I-10SDS 250/1DE 6SM G6 714 235 250,5 62.5
I-10SDS 250/1C 6SM G6 714 235 250,5 63
I-10SDS 250/1A 6SM G6 714 235 250,5 63
I-10SDS 250/1A 8SM G6 739.5 235 251 63
I-10SDS 250/2HI 6SM G6 889 235 250,5 77.5
I-10SDS 250/2H 6SM G6 889 235 250,5 77.5
I-10SDS 250/2H 8SM G6 914.5 235 251 77.5
I-10SDS 250/2F 6SM G6 889 235 250,5 79
I-10SDS 250/2F 8SM G6 914.5 235 251 79
I-10SDS 250/2G 6SM G6 889 235 250,5 77.5
I-10SDS 250/2G 8SM G6 914.5 235 251 77.5
I-10SDS 250/2DE 6SM G6 889 235 250,5 79.5
I-10SDS 250/2DE 8SM G6 914.5 235 251 79.5
I-10SDS 250/2C 8SM G6 914.5 235 251 79.7
I-10SDS 250/2A 8SM G6 914.5 235 251 80
I-10SDS 250/3EF 8SM G6 1089.5 235 251 95.5
I-10SDS 250/3JE 8SM G6 1089.5 235 251 96
I-10SDS 250/3C 8SM G6 1089.5 235 251 96.5
I-10SDS 250/3A 8SM G6 1089.5 235 251 97
I-10SDS 250/4EF 8SM G6 1264.5 235 251 112
I-10SDS 250/4D 8SM G6 1264.5 235 251 113
I-10SDS 250/4M 8SM G6 1264.5 235 251 114
I-10SDS 250/5JE 8SM G6 1439.5 235 251 127
I-10SDS 250/5BC 8SM G6 1439.5 235 254 161.5
I-10SDS 250/5A 8SM G6 1439.5 235 254 131
I-10SDS 250/6QC 8SM G6 1614.5 235 254 148
I-10SDS 250/6S 8SM G6 1614.5 235 259 148
I-10SDS 250/6MN 12SM G6 1735 235 290 161
I-10SDS 250/6A 8SM G6 1614.5 235 259 148
I-10SDS 250/7V 12SM G6 1910 235 290 178
I-10SDS 250/8B 12SM G6 2085 235 290 195
I-10SDS 250/8N 12SM G6 2085 235 340 195
I-10SDS 250/9B 12SM G6 2260 235 290 212
I-10SDS 250/10B 12SM G6 2435 235 340 229
I-10SDS 250/10A 12SM G6 2435 235 290 229

Nome  mm kg
DN2 f l4 l5 Peso

I-10SDS 315/1CD 6SM G6 714 235 250,5 63
I-10SDS 315/1BC 6SM G6 714 235 250,5 63
I-10SDS 315/1BC 8SM G6 739.5 235 251 63
I-10SDS 315/1AB 6SM G6 714 235 250,5 63
I-10SDS 315/1AB 8SM G6 739.5 235 251 63
I-10SDS 315/2DE 6SM G6 889 235 250,5 62.5
I-10SDS 315/2DE 8SM G6 914.5 235 251 79
I-10SDS 315/2CD 8SM G6 914.5 235 251 79.5
I-10SDS 315/2BC 8SM G6 914.5 235 251 79.5
I-10SDS 315/2B 8SM G6 914.5 235 251 80
I-10SDS 315/2A 8SM G6 914.5 235 251 80
I-10SDS 315/3W 8SM G6 1089.5 235 251 96
I-10SDS 315/3A 8SM G6 1089.5 235 251 95
I-10SDS 315/4B 8SM G6 1264.5 235 254 114
I-10SDS 315/4A 8SM G6 1264.5 235 254 110
I-10SDS 315/5B 8SM G6 1439.5 235 259 131
I-10SDS 315/5M 12SM G6 1560 235 290 143.5
I-10SDS 315/5I 8SM G6 1439.5 235 259 131
I-10SDS 315/5A 12SM G6 1560 235 290 143.5
I-10SDS 315/6I 12SM G6 1910 235 290 177.5
I-10SDS 315/7X 12SM G6 1910 235 290 177.5
I-10SDS 315/7A 12SM G6 1735 235 340 177.5
I-10SDS 315/8A 12SM G6 2085 235 290 194.5

f

DN2

l4

l5

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Dimensões e pesos

Nome  mm kg
DN2 de dk f j4 l4 l5 s z Peso

I-12SDS 430/1D 8SM 221 290 264 974.5 221 290 303 15 9 116.4
I-12SDS 430/1CJ 8SM 221 290 264 974.5 221 290 303 15 9 116.4
I-12SDS 430/1CD 8SM 221 290 264 974.5 221 290 303 15 9 116.4
I-12SDS 430/1C 8SM 221 290 264 974.5 221 290 303 15 9 116.4
I-12SDS 430/1BC 8SM 221 290 264 974.5 221 290 303 15 9 116.4
I-12SDS 430/1B 8SM 221 290 264 974.5 221 290 303 15 9 116.4
I-12SDS 430/1A 8SM 221 290 264 974.5 221 290 303 15 9 116.4
I-12SDS 430/2E 8SM 221 290 264 1189.5 221 290 303 15 9 153.4
I-12SDS 430/2DE 8SM 221 290 264 1189.5 221 290 303 15 9 153.4
I-12SDS 430/2D 8SM 221 290 264 1189.5 221 290 303 15 9 153.4
I-12SDS 430/2CD 8SM 221 290 264 1189.5 221 290 303 15 9 153.4
I-12SDS 430/2C 8SM 221 290 264 1189.5 221 290 303 15 9 153.4
I-12SDS 430/2B 8SM 221 290 264 1189.5 221 290 303 15 9 153.4
I-12SDS 430/2AB 8SM 221 290 264 1189.5 221 290 303 15 9 153.4
I-12SDS 430/2A 12SM 221 290 264 1170 221 290 320,5 15 9 158.9
I-12SDS 430/2A 8SM 221 290 264 1189.5 221 290 303 15 9 153.4
I-12SDS 430/3CJ 8SM 221 290 264 1404.5 221 290 303 15 9 190.3
I-12SDS 430/3JD 8SM 221 290 264 1404.5 221 290 303 15 9 190.3
I-12SDS 430/3C 12SM 221 290 264 1385 221 290 320,5 15 9 195.8
I-12SDS 430/3Q 8SM 221 290 264 1404.5 221 290 303 15 9 190.3
I-12SDS 430/3W 12SM 221 290 264 1385 221 290 320,5 15 9 195.8
I-12SDS 430/3AB 12SM 221 290 264 1385 221 290 320,5 15 9 195.8
I-12SDS 430/3A 12SM 221 290 264 1385 221 290 320,5 15 9 195.8
I-12SDS E430/4D 12SM 221 290 264 1600 221 290 320,5 15 9 232.8
I-12SDS E430/4CD 8SM 221 290 264 1619.5 221 290 303 15 9 227.3
I-12SDS E430/4CD 12SM 221 290 264 1600 221 290 320,5 15 9 232.8
I-12SDS E430/4C 12SM 221 290 264 1600 221 290 320,5 15 9 232.8
I-12SDS E430/4M 12SM 221 290 264 1600 221 290 320,5 15 9 232.8
I-12SDS E430/4I 12SM 221 290 264 1600 221 290 320,5 15 9 232.8
I-12SDS E430/4A 12SM 221 290 264 1600 221 290 320,5 15 9 232.8
I-12SDS E430/5JD 12SM 221 290 264 1815 221 290 320,5 15 9 269.8
I-12SDS E430/5C 12SM 221 290 264 1815 221 290 320,5 15 9 269.8
I-12SDS E430/5BC 12SM 221 290 264 1815 221 290 320,5 15 9 269.8
I-12SDS E430/5B 12SM 221 290 264 1815 221 290 320,5 15 9 269.8
I-12SDS E430/5MN 12SM 221 290 264 1815 221 290 320,5 15 9 269.8
I-12SDS E430/5K 12SM 221 290 264 1815 221 290 320,5 15 9 269.8
I-12SDS E430/5A 12SM 221 290 264 1815 221 290 320,5 15 9 269.8
I-12SDS E430/6BJ 12SM 221 290 264 2030 221 290 320,5 15 9 306.7
I-12SDS E430/7D 12SM 221 290 264 2245 221 290 320,5 15 9 343.7
I-12SDS E430/7QC 12SM 221 290 264 2245 221 290 320,5 15 9 343.7
I-12SDS E430/7C 12SM 221 290 264 2245 221 290 320,5 15 9 343.7
I-12SDS E430/8D 12SM 221 290 264 2460 221 290 320,5 15 9 380.7
I-12SDS E430/9D 12SM 221 290 264 2675 221 290 320,5 15 9 417.7
I-12SDS E430/11D 12SM 221 290 264 3105 221 290 320,5 15 9 491.6

l4

DN2

l5

f

dk de

N°(z)  ø(s)

j4

MOTORES A ACOPLAR
Flange de acoplamento STANDARD:
(6SM) NEMA 6, motor 6”;
(8SM) NEMA 8, motor 8”, 10”;
(12SM) Ligação C 12, motor 12”, 14”;
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Jogo de junções de cabos

Permitem a ligação de cabos elétricos com junções submersas em água.
O jogo inclui:
• 6 conectores
• 6 bainhas termorretráteis para a proteção dos condutores individuais
• 3 bainhas termorretráteis para proteger o cabo quadripolar.
A retração da bainha ocorre por ação de uma fonte de calor (chama ou secador de 
cabelo) que provoca a fuga da resina, garantindo a impermeabilidade da junção.

Exemplos de sistema

3.93.1O8/1 3.93.108/33.93.108/2
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1. Eletrobomba submersa
2. Suportes de ancoragem
3. Quadro elétrico
4. Seccionador de linha
5. Sondas de nível mínimo
6. Manómetro
7. Válvula antirretorno
8. Válvula de comporta de ajuste

9. Pressostato
10. Depósito da autoclave
11. Sondas de comando introdução de ar
12. Eletroválvula
13. Eletrocompressor
14. Depósito de membrana
15. Depósito de acumulação
16. Sondas de arranque-paragem

Hs = nível estático
Hd = Nível dinâmico
P = Profundidade do poço
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CS-R

Motores submersos

CS-R
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kW
4" 1 ~ 4" 3 ~ 6" 3 ~ 8" 3 ~ 10" 3 ~ 12" 3 ~

kW
CS-R CS-R CS-R I-CS-R 316 CS-R I-CS-R 316 CS-R I-CS-R 316 CS-R I-CS-R 316

0,37 • •         0,37
0,55 • •         0,55
0,75 • •         0,75
1,1 • •         1,1
1,5 • •         1,5
2,2 • •         2,2
3  •         3
4  • • •       4

5,5  • • •       5,5
7,5  • • •       7,5
9,2   • •       9,2
11   • •       11
13   • •       13
15   • •       15

18,5   • •       18,5
22   • •       22
26   • •       26
30   • • • •     30
37   • • • •     37
45   • • • •     45
51     • •     51
59     • •     59
66     • •     66
75     • • • • • • 75
92     • • • • • • 92
110     • • • • • • 110
130       • • • • 130
150       • • • • 150
165       • •   165
170         • • 170
185       • • • • 185
190         • • 190
220         • • 220
250         • • 250
300         • • 300
350         • • 350
400         • • 400

Motores reenroláveis   da série CS-R

Limites de uso

Motor Motor P2 Max. Temperatura da água Min. Velocidade do fluxo de 
arrefecimento

Max. Arranques por hora

4CS-R todos 35 °C 0,1 m/s 30
6CS-R 4÷15 kW 40 °C 0,5 m/s 20
6CS-R 18,5÷30 kW 35 °C 0,5 m/s 20
6CS-R 37÷45 kW 30 °C 0,5 m/s 20
8CS-R 30÷45 kW 30 °C 0,2 m/s 10
8CS-R 51 kW 30 °C 0,2 m/s 8
8CS-R 59÷75 kW 30 °C 0,5 m/s 8
8CS-R 92÷110 kW 30 °C 0,5 m/s 6

10CS-R todos 25 °C 0,5 m/s 6
12CS-R todos 25 °C 0,5 m/s 5

Serviço contínuo

CS-R
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Motores reenroláveis   da série CS-R
Os motores CS-R 6/8/10/12” são em banho-maria e os cabos revestidos com cloreto de polivinilo (alto desempenho para motores 6CS-R), enquanto os motores 
CS-R 4” possuem um fluido dielétrico especial de tipo alimentar que garante uma melhor efeito lubrificante, aumentando a duração de todas as peças em 
movimento dos fios de cobre.
O desenho especial de todos os nossos motores permite um acesso fácil aos diferentes componentes, simplificando assim as operações de manutenção e 
reparação.
Todos os motores das séries CS-R são rebobináveis   e estão conformes aos regulamentos NEMA.
CS-R:execução padrão.
I-CS-R:execução em 1.4401 (AISI 316).

Dados de exercício
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz (n ≈ 2900 1/min).
Dimensões para a ligação à bomba de acordo com a Norma NEMA (excluindo 10”,12").
Tensões de alimentação:
monofásico 230 V até 2,2 kW para motores de 4”.
trifásico 230 V; 400 V para motores 4".
 400 V; 400/690 V para motores 6", 8", 10",12".
Variação de tensão: ±10%.
Arranque recomendado para potências a partir de 7,5 kW e superiores: estrela/triângulo, soft start, impedância de estator, autotransformador.
Classe de isolamento:
 - F para motores de 4"
Proteção IP 68.
Instalação sob o nível da água: 200 m para 4”, 150 m para 6, 8, 10,12”
Motor preparado para funcionamento com inversor (com filtro adequado Sine-Wave).
Instalação horizontal (excluindo 6” de 37 a 45 kW, 8” de 92 kW, 10” de 170 a 190 kW)
Cabo

Motor 230V - 50 Hz - 1 ~ secção comprimento
4CS-R 0,37 ÷ 2,2 kW 4 x 1,5 mm2 1,7 m

Motor 400V - 50 Hz - 3 ~ secção comprimento
4CS-R 0,37 ÷ 3 kW 4 x 1,5 mm2 1,7 m
4CS-R 4 ÷ 7,5 kW 4 x 2 mm2 2,7 m
6CS-R 4 ÷ 11 kW 3 x (1x2,5) mm2 3,5 m

6CS-R 13 ÷ 22 kW 3 x (1x4) mm2 3,5 m
6CS-R 26 - 30 kW 3 x (1x6) mm2 3,5 m
6CS-R 37 - 45 kW 3 x (1x10) mm2 4,5 m
8CS-R 30 ÷ 45 kW 3 x (1x16) mm2 4 m
8CS-R 51 ÷ 92 kW 3 x (1x25) mm2 4 m

8CS-R 110 kW 3 x (1x35) mm2 4 m
10CS-R 75 ÷ 92 kW 3x(1x25) mm2 4 m

10CS-R 110 ÷ 150 kW 3x(1x50) mm2 4 m
10CS-R 165 ÷ 185 kW 3x(1x70) mm2 4 m
12CS-R 170 ÷ 190 kW 3x(1x95) mm2 5 m
12CS-R 220 ÷ 400 kW 6x(1x70) mm2 5 m

Materiais
Componentes 4"
Carcaça externa Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Flange do motor Ferro fundido com tratamento de cataforese protegido por tampa em aço inoxidável AISI 306
Veio Aço 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Rolamento de impulso traseiro em banho de óleo

Componentes 6", 8", 10", 12" padrão 6", 8", 10", 12"  (AISI 316)
Carcaça externa Aço 1.4307 EN 10088 (AISI 304L) (aço AISI 316L para 6”) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)

Flange do motor Ferro fundido GJL 250 EN 1561 (Ferro fundido G 25 EN 1561 
para 8, 10”) Aço 1.4404 EN 10088 (AISI 316L)

Veio Aço 1.4057 EN 10088 (AISI 431) (aço AISI 630 para 10”) Duplex 1.4462 (Aço AISI 630 para 8, 10”)
Rolamento de impulso traseiro Bronze Bronze

Execuções especiais a pedido
- Outras tensões.
- Frequência 60 Hz.
- Para líquidos com temperatura mais alta.
- Sensor de temperatura PT102
- Enrolamento PE2+PA classe Y (90°C)
- Camisas de arrefecimento
- Flanges especiais
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Desempenho, dimensões e pesos
4" CS-R - 1 ~

Tipo PN IN 230 V Factor de 
potência Rendimento

R.P.M.
Arranque 

direto
Condens. 

450 Vc
Carga 
axial M Peso

 kW HP A cos φ η % IA μF N mm kg
4CS-R 0,37MC 0,37 0,5 3.6 0.93 50 2805 10.5 20 2000 311.3 6.45
4CS-R 0,55MC 0,55 0,75 4.7 0.92 56 2790 14.5 25 2000 331.4 7.2
4CS-R 0,75MC 0,75 1 5.6 0.97 61 2830 16.5 35 2000 356.4 8.45
4CS-R 1,1MC 1,1 1,5 7.6 0.94 68 2845 22 40 2000 396.4 10.2
4CS-R 1,5MC 1,5 2 10.7 0.92 66 2840 32 60 2000 436.5 11.65
4CS-R 2,2MC 2,2 3 14.6 0.93 69 2810 43 80 2000 491.5 14.9

 
4" CS-R - 3 ~

Tipo PN IN 400 V Factor de 
potência Rendimento

R.P.M.
Arranque 

direto Carga axial M Peso

 kW HP A cos φ η % IA N mm kg
4CS-R 0,37TC 0,37 0,5 1.7 0.61 52 2830 6 2000 311.3 6.45
4CS-R 0,55TC 0,55 0,75 2 0.66 60 2815 7 2000 331.4 7.2
4CS-R 0,75TC 0,75 1 2.5 0.69 62 2820 8.5 2000 356.4 8.45
4CS-R 1,1TC 1,1 1,5 3.3 0.76 67 2810 11.5 2000 371.4 9.35
4CS-R 1,5TC 1,5 2 4.4 0.71 69 2815 15.5 2000 396.4 10.2
4CS-R 2,2TC 2,2 3 6.1 0.73 71 2815 21 2000 436.5 11.65
4CS-R 3TC 3 4 6.9 0.85 74 2820 24 3000 450 12.1
4CS-R 4TC 4 5,5 9.4 0.84 75 2820 33 5000 505 15.1

4CS-R 5,5TC 5,5 7,5 13.4 0.77 77 2820 47 5000 589 19.8
4CS-R 7,5TC 7.5 10 16.4 0.81 81 2840 88 5000 800 29

 
6" CS-R, I-6"CS-R

Tipo PN IN 400 
V

Fator de 
potência cos φ

Rendimento 
η % R.P.M. Arranque direto Carga 

axial M Peso

Padrão AISI 316 kW HP A 4/4 3/4 4/4 3/4 R.P.M. IA/IN CA/CN N mm kg
6CS-R 4 I-6CS-R 4 4 5,5 9,5 0,79 0,72 76,6 76 2895 4,35 1 30000 570 34,6

6CS-R 5,5 I-6CS-R 5,5 5,5 7,5 12,4 0,83 0,79 77,2 78,1 2875 4 0,9 30000 615 39,6
6CS-R 7,5 I-6CS-R 7,5 7,5 10 16,6 0,83 0,78 78,5 77,7 2885 4,45 1 30000 670 44,4
6CS-R 9,2 I-6CS-R 9,2 9,2 12,5 20,8 0,81 0,74 79,1 76,8 2880 4,2 0,9 30000 700 47,7
6CS-R 11 I-6CS-R 11 11 15 25,4 0,79 0,7 79,4 79 2870 4,75 1,4 30000 715 52
6CS-R 13 I-6CS-R 13 13 17,5 28,3 0,83 0,75 79,9 80,9 2870 4,75 1,3 30000 750 56
6CS-R 15 I-6CS-R 15 15 20 32,5 0,83 0,75 80,4 82,2 2880 4,2 1 30000 790 59,8

6CS-R 18,5 I-6CS-R 18,5 18,5 25 40,4 0,81 0,73 81,3 82,9 2870 4,8 1,5 30000 830 64,2
6CS-R 22 I-6CS-R 22 22 30 46,6 0,82 0,75 83 84,2 2870 4,9 1,5 30000 920 74,5
6CS-R 26 I-6CS-R 26 26 35 55,8 0,8 0,73 84 85,4 2880 5,25 1,7 30000 1055 89,3
6CS-R 30 I-6CS-R 30 30 40 62,5 0,83 0,77 83,5 85,4 2870 4,6 1,3 30000 1165 101,9
6CS-R 37 I-6CS-R 37 37 50 76,6 0,84 0,78 83,5 85,2 2860 4,55 1,3 30000 1245 111
6CS-R 45 I-6CS-R 45 45 60 96,3 0,82 0,75 82,5 84,3 2855 4,65 1,5 30000 1322 123.3

38
,2

M

Ø max 94

±0,05

±0
,1

0+0
,1

0
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Desempenho, dimensões e pesos
 
8" CS-R, I-8"CS-R

Tipo PN IN 400 
V

Fator de 
potência cos φ

Rendimento 
η % R.P.M. Arranque direto Carga 

axial M Peso

Padrão AISI 316 kW HP A 4/4 3/4 4/4 3/4 R.P.M. IA/IN CA/CN N mm kg
8CS-R 30 I-8CS-R 30 30 40 61 0,86 0,83 82,6 83,3 2900 5,5 1,8 50000 1060 143
8CS-R 37 I-8CS-R 37 37 50 76,2 0,83 0,78 84,6 84,5 2910 5,9 1,8 50000 1115 155
8CS-R 45 I-8CS-R 45 45 60 91,9 0,83 0,79 84,8 85,2 2905 5,85 1,9 50000 1195 172
8CS-R 51 I-8CS-R 51 51 70 101,1 0,85 0,8 85,9 86,5 2910 6 1,9 50000 1290 192
8CS-R 59 I-8CS-R 59 59 80 116,7 0,84 0,79 86,8 87,2 2915 6,2 2 50000 1395 210
8CS-R 66 I-8CS-R 66 66 90 131,2 0,84 0,79 86,6 87,1 2905 6,1 2 50000 1430 219
8CS-R 75 I-8CS-R 75 75 100 145,4 0,86 0,82 86,6 87,5 2895 5,9 2 50000 1500 235
8CS-R 92 I-8CS-R 92 92 125 179,2 0,85 0,8 86,9 87,8 2900 6,3 2,1 50000 1685 265
8CS-R 110 I-8CS-R 110 110 150 213,8 0,86 0,81 86,9 87,8 2895 6 1,9 50000 1760 283

 
10" CS-R, I-10"CS-R

Tipo PN IN 400 
V

Fator de 
potência cos φ

Rendimento 
η % R.P.M. Arranque direto Carga 

axial M Peso

Padrão AISI 316 kW HP A 4/4 3/4 4/4 3/4 R.P.M. IA/IN CA/CN N mm kg
10CS-R 75 I-10CS-R 75 75 100 145,5 0,87 0,85 85,9 86,6 2925 6,1 1,4 70000 1406 300
10CS-R 92 I-10CS-R 92 92 125 177,2 0,86 0,84 87 87,3 2925 6,7 1,6 70000 1536 338

10CS-R 110 I-10CS-R 110 110 150 209,7 0,86 0,83 87,8 88,2 2930 6,3 1,5 70000 1641 373
10CS-R 130 I-10CS-R 130 130 175 251,1 0,86 0,83 87,9 88,4 2930 6,6 1,6 70000 1766 408
10CS-R 150 I-10CS-R 150 150 200 284,3 0,86 0,83 88,4 88,8 2930 6,7 1,7 70000 1866 436
10CS-R 165 I-10CS-R 165 165 220 317,5 0,85 0,81 88,3 88,6 2930 6,9 1,7 70000 2026 466
10CS-R 185 I-10CS-R 185 185 250 358,5 0,84 0,8 88,4 88,6 2935 6,7 1,6 70000 2126 499

 
12" CS-R, I-12"CS-R

Tipo PN IN 400 
V

Fator de 
potência cos φ

Rendimento 
η % R.P.M. Arranque direto Carga 

axial M Peso

Padrão AISI 316 kW HP A 4/4 3/4 4/4 3/4 R.P.M. IA/IN CA/CN N mm kg
12CS-R 170 I-12CS-R 170 170 230 327 0.845 0.8 89 89 2955 5.5 1.3 80000 1958 691
12CS-R 190 I-12CS-R 190 190 260 360 0.85 0.81 89.4 89.5 2955 5 1.2 80000 2108 759
12CS-R 220 I-12CS-R 220 220 300 413.2 0.86 0.865 89.3 89.2 2940 4.8 1.3 80000 1958 691
12CS-R 250 I-12CS-R 250 250 340 470.7 0.86 0.86 89.1 89.2 2935 4.5 1.3 80000 2108 759
12CS-R 300 I-12CS-R 300 300 400 558.2 0.87 0.835 89 88.9 2930 4.6 1.5 80000 2258 812
12CS-R 350 I-12CS-R 350 350 475 670.4 0.845 0.82 89 89.2 2940 4.8 1.4 80000 2308 837
12CS-R 400 I-12CS-R 400 400 540 752.6 0.865 0.845 88.7 89 2920 4.3 1.4 80000 2358 858

M
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Relação entre a temperatura e o grau de salinidade

Temperatura [°C]
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Comprimento máximo dos cabos elétricos

EM
230 Volt - 50 Hz - 1 ~

1 cabo de quatro pólos 4 x mm2

A
1,5 2,5 4 6 10

comprimento máximo do cabo m
2 142 235    
4 71 118 189   
6 47 78 126 189  
8 35 59 94 142 231
10 28 47 76 113 185
12 24 39 63 95 154
14 20 34 54 81 132
16 18 29 47 71 115
18  26 42 63 103
20  24 38 57 92
25   30 45 74
30   25 38 62

Queda de tensão 3%.
Temperatura máx. ambiente 30 °C.

Arranque direto

EM
230 Volt - 50 Hz - 3 ~

1 cabo de quatro pólos 4 x mm2 4 cabos 1 x ...mm2

A
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150

comprimento máximo do cabo m
2 164 272            
4 82 136 218           
6 55 91 145 218          
8 41 68 109 164 267         
10 33 54 87 131 213         
12 27 45 73 109 178         
14 23 39 62 94 152 239        
16 20 34 55 82 133 209        
18  30 48 73 118 186        
20  27 44 65 107 167 257       
25   35 52 85 134 206       
30   29 44 71 111 171 233      
35    37 61 95 147 200      
40    33 53 83 129 175 227     
45     47 74 114 155 202     
50     43 67 103 140 181 249    
60      56 86 116 151 207    
70      48 73 100 130 178 230   
80       64 87 113 155 201 241  
90       57 78 101 138 179 214  
100       51 70 91 124 161 193 224
110        64 82 113 146 175 203
120        58 76 104 134 161 186
130         70 96 124 148 172
140         65 89 115 138 160
150         60 83 107 128 149
160         57 78 101 120 140
170         53 73 95 113 132
180         50 69 89 107 124
190         48 65 85 101 118
200         45 62 81 96 112
220          57 73 88 102
240          52 67 80 93
260           62 74 86
280           58 69 80
300           54 64 75

EM
400 Volt - 50 Hz - 3 ~

1 cabo de quatro pólos 4 x mm2 4 cabos 1 x ...mm2

A
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240

comprimento máximo do cabo m
2 285 473              
4 143 236 379             
6 95 158 253             
8 71 118 190 285            

10 57 95 152 228            
12 48 79 126 190 309           
14 41 68 108 163 265           
16 36 59 95 142 232           
18  53 84 127 206 323          
20  47 76 114 185 290          
25   61 91 148 232 358         
30   51 76 124 194 298         
35    65 106 166 256 347        
40    57 93 145 224 304        
45     82 129 199 270        
50     74 116 179 243 316       
60      97 149 203 263       
70      83 128 174 225 309      
80       112 152 197 270      
90       99 135 175 240 311     

100       89 122 158 216 280     
110        110 143 197 255 305    
120        101 132 180 233 279    
130         121 166 216 258 299   
140         113 155 200 239 278   
150         105 144 187 223 259 302  
160         99 135 175 209 243 283  
170         93 127 165 197 229 267  
180         88 120 156 186 216 252 297
190         83 114 147 176 205 239 281
200         79 108 140 168 195 227 267
220          98 127 152 177 206 243
240          90 117 140 162 189 223
260           108 129 150 174 206
280           100 120 139 162 191
300           93 112 130 151 178
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Comprimento máximo dos cabos elétricos

Arranque estrela-triângulo

EM
230 Volt - 50 Hz - 3 ~ Y/Δ

2 cabos de quatro pólos 4 G....mm2 7 cabos 1x....mm2

A
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150

comprimento máximo do cabo m
30 19 31 50 76 123 193        
35  27 43 65 105 165        
40  24 38 57 92 144        
45  21 34 50 82 128 198       
50   30 45 74 116 178       
60    38 62 96 148 201      
70    32 53 83 127 173 224     
80     46 72 111 151 196     
90     41 64 99 134 174     

100      58 89 121 157 215    
110      53 81 110 143 196    
120      48 74 101 131 179    
130      44 68 93 121 166 214   
140       64 86 112 154 199   
150       59 81 105 143 186   
160       56 76 98 134 174 208  
170       52 71 92 127 164 196  
180        67 87 120 155 185  
190        64 83 113 147 175 204
200         78 108 139 167 194
220          98 127 152 176
240          90 116 139 161
260          83 107 128 149
280          77 100 119 138
300          7 93 111 129

EM
400 Volt - 50 Hz - 3 ~ Y/Δ

2 cabos de quatro pólos 4 G....mm2 7 cabos 1x....mm2

A
1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150

comprimento máximo do cabo m
30 33 55 88 131 214 335        
35  47 75 113 183 287        
40  41 66 99 160 251        
45   58 88 143 223 344       
50   53 79 128 201 310       
60    66 107 167 258 350      
70    56 92 144 221 300      
80     80 126 193 263 341     
90     71 112 172 234 303     

100     64 100 155 210 273 374    
110     58 91 141 191 248 340    
120      84 129 175 228 312    
130      77 119 162 210 288 373   
140       111 150 195 267 346   
150       103 140 182 249 323   
160       97 131 171 234 303 362  
170        124 161 220 285 341  
180        117 152 208 269 322  
190        111 144 197 255 305 354
200         137 187 242 290 337
220          170 220 264 306
240          156 202 242 280
260           186 223 259
280           173 207 240
300           162 193 224

Contra curto-circuitos e sobrecargas da eletrobomba, é aconselhável cumprir as normas em vigor.
Para evitar um possível funcionamento a seco da eletrobomba, é aconselhável a instalação de uma sonda de nível.
Para evitar sobreaquecimentos e quedas de tensões superiores a 3%, recomenda-se a utilização de sistemas de arranque apropriados.
Todos os cabos devem respeitar os regulamentos existentes e ter as caraterísticas ideais de isolamento.
 
As tabelas mostram o comprimento máximo do cabo em função da corrente absorvida pelo motor e da secção do cabo, nas diversas tensões, com uma queda de 
tensão máxima de 3%, uma temperatura máxima do condutor de 80 °C, instalação em água similar à instalação ao ar livre à temperatura de 30 °C.
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Escolha do cabo elétrico

Para dimensionar o cabo de alimentação do motor submerso são necessários os seguintes dados:
• V: tensão nominal (V)
• I: Corrente absorvida pelo motor
• L: Comprimento do cabo
• cos φ: Fator de potência do motor
• Temperatura ambiente
A escolha da secção mínima do cabo é determinada em função da corrente nominal do motor e dos valores referidos na Tabela 1.

Tabela 3

Tipo de cabo*
Secção do 

cabo
Capacidade máxima do cabo Resistência Reatância

1 linha 2 linhas R a 80°C Ω/
km 4)

X a 50 Hz Ω/
km 4)mm2 A 1) A 2) A 3)

quatro pólos 1,5 18  15 15,1 0,142
quatro pólos 2,5 24  20 9,08 0,131
quatro pólos 4 32  27 5,63 0,121
quatro pólos 6 41  35 3,73 0,115
quatro pólos 10 57  48 2,27 0,103
quatro pólos 16 76  65 1,43 0,098
quatro pólos 25 96  82 0,91 0,097
quatro pólos 35  119 101 0,65 0,094

1 pólo 50  167 142 0,473 0,121
1 pólo 70  216 184 0,328 0,116
1 pólo 95  264 224 0,236 0,118
1 pólo 120  308 262 0,188 0,113
1 pólo 150  356 303 0,153 0,112
1 pólo 185  409 348 0,123 0,109
1 pólo 240  485 412 0,094 0,110

1) CEI 60364-5-52:2009 Tab. B52.4/C
2) CEI 60364-5-52:2009 Tab.B52.8
3) 1)x0,85 CEI 60364-5-52:2009 Tab. B52.17 ITEM4
4) UNEL 35023-72
 
*Até secções de cabo de 35 mm², são utilizados cabos quadripolares; 
além disso, são recomendados cabos unipolar.

As capacidades máximas dos cabos indicadas na Tabela 1 são válidas para uma temperatura ambiente de 30 °C. Se a temperatura ambiente for diferente, as 
capacidades máximas dos cabos devem ser corrigidas com um coeficiente de multiplicação apresentado na Tabela 2.
 
Tabela 2 (CEI 60364-5-52:2009 Tab. B.52.14)
 
Temperatura ambiente °C 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Fator de correção 1,22 1,17 1,12 1,06 1 0,94 0,87 0,79 0,71 0,61 0,5
 
Secções mínimas do cabo de alimentação
 
A escolha definitiva da secção do cabo é feita através da verificação da queda de tensão ao longo da linha de alimentação, utilizando o seguinte:
 
DU% = K*I*L*(R*cos φ+X*sen φ)/(V*1000)
 
K= 1,73 para motores trifásicos e 2 para motores monofásicos
DU% a queda percentual de tensão não deve ser superior a 3%
R, X = resistência e reatância do cabo em Ω/km (indicadas na Tabela 1)

senφ = √ 1-(cosφ)2

No caso de arranque Y/Δ, a corrente nos cabos é a corrente nominal do motor dividida por 1,73.
 
 
Secções mínimas do condutor de proteção PE
A secção mínima do condutor de proteção PE pode ser determinada pela Tabela 3.
 

Tabela 3 (CEI 64-8:2007 Tab. 54F)
Secção do condutor de fase S Secção do condutor de proteção SPE

mm2 mm2
S ≤ 16 S

16 < S ≤ 25 16
S > 25 S/2
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Quadros elétricos

M COMP Quadros de comando para 1 bomba submersível ou submersa monofásica

Tipo
Protezione Condensador

Motor Dimensões
220V-240V 

- 1~ HxBxP

max A 450Vc kW mm
M COMP 4-16 4,5 16 μF 0,37 220x210x110
M COMP 4-20 4,5 20 μF 0,55 220x210x110
M COMP 5-20 5 20 μF 0,55 220x210x110
M COMP 5-25 5 25 μF 0,55 220x210x110
M COMP 6-20 6 20 μF 0,75 220x210x110
M COMP 6-35 6 35 μF 0,9 220x210x110
M COMP 7-25 7 25 μF 0,9 220x210x110
M COMP 7-30 7 30 μF 0,9 220x210x110
M COMP 8-25 8 25 μF 1,1 220x210x110
M COMP 8-30 8 30 μF 1,1 220x210x110
M COMP 10-35 10 35 μF 1,1 220x210x110
M COMP 10-40 10 40 μF 1,1 220x210x110
M COMP 12-35 12 35 μF 1,5 220x210x110
M COMP 12-50 12 50 μF 1,5 220x210x110
M COMP 12-60 12 60 μF 1,5 220x210x110
M COMP 16-70 16 70 μF 2,2 220x210x110

Fabrico
Quadro de comando com interruptor e condensador para 1 
bomba submersível ou submersa com motor monofásico.
Preparado para inserir a placa de controlo de nível LVBT.
Proteção garantida por interruptor geral bipolar com uma fase 
protegida contra sobrecarga por elemento térmico.
N.B. Não adequado para bombas com condensador interno.

PFC-M Quadros de comando para 1 bomba submersa com motor monofásico, com controlo do cos φ

Tipo
Protezione Condensador

Motor Dimensões
220V-240V 

- 1~ HxBxP

max A 450Vc kW mm
PFC-M 18-16 1 - 18 16 μF 0,37 220x210x110
PFC-M 18-20 1 - 18 20 μF 0,55 220x210x110
PFC-M 18-25 1 - 18 25 μF 0,55 220x210x110
PFC-M 18-30 1 - 18 30 μF 0,75 220x210x110
PFC-M 18-35 1 - 18 35 μF 0,75 220x210x110
PFC-M 18-40 1 - 18 40 μF 1,1 220x210x110
PFC-M 18-50 1 - 18 50 μF 1,5 220x210x110
PFC-M 18-60 1 - 18 60 μF 1,5 220x210x110
PFC-M 18-70 1 - 18 70 μF 2,2 220x210x110

Fabrico
Quadro de comando para uma bomba submersa com motor 
monofásico.
Controlo eletrónico do funcionamento e proteção contra o 
funcionamento a seco através da leitura do fator de potência 
(cos φ).
Não é solicitada a instalação das sondas de nível no poço.
Reconhece a falta de ar no depósito de acumulação e 
interrompe a bomba (sistema patenteado).
Os dados de funcionamento e os alarmes no visor podem ser 
visualizados em quatro idiomas.
N.B. Não adequado para bombas com condensador interno e 
boia montada na bomba.

QML/A 1 D Quadros de comando para 1 bomba com motor monofásico, arranque direto

Tipo
Motor 

230V - 1~ Ajuste Dimensões 
HxBxP

kW A mm
QML/A 1 D 12A-FA 0,25 - 1,5 1 - 12 250x205x115

QML/A 1 D 12A-FA 20 0,25 - 1,5 1 - 12 250x205x115
QML/A 1 D 12A-FA 25 0,25 - 1,5 1 - 12 250x205x115

QML/A 1 D 3 FT 2,2 - 3 13 - 18 400x300x160

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba com motor monofásico, 
arranque direto para sistemas de pressurização, com sistema 
que deteta o tempo de trabalho da bomba (patenteado) e 
interrompe a mesma quando se reduz a almofada de ar no 
depósito.
Proteção contra o funcionamento a seco com boia ou sondas 
de nível.
Preparado para a ligação interna do condensador (para bombas 
sem condensador integrado).
Funcionamento gerido por centralina eletrónica tipo MPS 
3000 com microprocessador que permite diferentes modos de 
funcionamento da bomba.

T COMP Quadros de comando para 1 bomba submersa com motor trifásico

Tipo
Protezione Motor 230V 

- 3~
Motor 400V 

- 3~
Dimensões 

HxBxP
A kW kW mm

T COMP 8 1 ÷ 8 0,37 ÷ 1,5 0,5 ÷ 2,2 170x145x85
T COMP 10 7 ÷ 10 --- 3 ÷ 3,7 230x180x155
T COMP 12 9 ÷ 12 2,2 4 230x180x155
T COMP 16 11 ÷ 16 3 5,5 230x180x155
T COMP 20 14 ÷ 20 3,7 - 4 7,5 230x180x155

Fabrico
Quadro de comando e proteção para 1 bomba com motor 
submerso trifásico.
Preparação para a ligação interna do regulador de nível LVBT 
para a proteção contra o funcionamento a seco. (modelo T 
COMP 8 com regulador de nível de série).
Comando de eletrobombas através de pressostato ou de boia.
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Quadros elétricos

PFC-T Quadros de comando para 1 bomba submersa com motor trifásico, com controlo cos φ

Tipo
Protezione Motor 230V 

- 3~
Motor 400V 

- 3~
Dimensões 

HxBxP kg
A kW kW mm

PFC-T 16/A 1 - 16 0,37 - 5,5 250x205x105 1,7 1,7

Fabrico
Quadro de comando para uma bomba submersa com 
motor trifásico. Controlo eletrónico do funcionamento e 
proteção contra o funcionamento a seco através da leitura 
do fator de potência (cos φ). Não é solicitada a instalação 
das sondas de nível no poço.
Reconhece a falta de ar no depósito de acumulação e 
interrompe a bomba (sistema patenteado).
Os dados de funcionamento e os alarmes no visor podem 
ser visualizados em quatro idiomas.

QTL/A 1 D Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque direto

Tipo
Motor

Ajuste
Dimensões

400V - 3~ HxBxP
kW A mm

QTL/A 1 D 12A-FA 0,25 - 5,5 1 - 12 250x205x105
QTL/A 1 D 7,5 FT 7,5 13 - 18 400x300x160
QTL/A 1 D 9,2 FT 9,2 17 - 23 400x300x160
QTL/A 1 D 11 FT 11 20 - 25 400x300x160

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba com motor trifásico, 
arranque direto para sistemas de pressurização, com 
sistema que deteta o tempo de trabalho da bomba 
(patenteado) e interrompe a mesma quando se reduz a 
almofada de ar no depósito.
Proteção contra o funcionamento a seco com boia ou 
sondas de nível.
Funcionamento gerido por centralina eletrónica tipo MPS 
3000 com microprocessador que permite diferentes modos 
de funcionamento da bomba.

QTL 1 D FTE Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque direto

Tipo
Motor

Ajuste
Dimensões

400V - 3~ HxBxP
kW A mm

QTL 1 D 4 FTE 4 6,3 - 10 400x300x160
QTL 1 D 5,5 FTE 5,5 9 - 12 400x300x160
QTL 1 D 7,5 FTE 7,5 13 - 18 400x300x160
QTL 1 D 9,2 FTE 9,2 17 - 23 400x300x160
QTL 1 D 11 FTE 11 20 - 25 400x300x160
QTL 1 D 15 FTE 15 24 - 32 500x350x200

QTL 1 D 18,5 FTE 18,5 32 - 38 500x350x200
QTL 1 D 22 FTE 22 35 - 50 500x350x200
QTL 1 D 30 FTE 30 46 - 65 500x350x200

Fabrico
Quadro eletromecânico de comando para 1 bomba com 
motor trifásico, arranque direto.
Sinais de funcionamento em placa LED tipo E 1000.
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de 
boia.

QTL/A 1 ST FT Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque Y/Δ

Tipo
Motor 400V - 3~ Dimensões

Potência Corrente HxBxP
kW A mm

QTL/A 1 ST 5,5 FT 5,5 11 - 15 600x400x200
QTL/A 1 ST 7,5 FT 7,5 12 - 17 600x400x200
QTL/A 1 ST 11 FT 9,2 - 11 16 - 24 600x400x200
QTL/A 1 ST 15 FT 15 23 - 31 600x400x200

QTL/A 1 ST 18,5 FT 18,5 30 - 39 600x400x200
QTL/A 1 ST 22 FT 22 35 - 43 700x500x200

QTL/A 1 ST 30B FT 30 42 - 55 700x500x200
QTL/A 1 ST 30A FT 30 55 - 65 700x500x200
QTL/A 1 ST 37 FT 37 61 - 84 800x600x250
QTL/A 1 ST 45 FT 45 80 - 105 800x600x250

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba com motor trifásico, 
arranque Y/Δ para sistemas de pressurização, com 
sistema que deteta o tempo de trabalho da bomba 
(patenteado) e interrompe a mesma quando se reduz a 
almofada de ar no depósito.
Funcionamento da bomba gerido por centralina eletrónica 
MPS 3000 com microprocessador que permite diferentes 
modos de funcionamento.
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de 
boia ou sondas de nível.
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Quadros elétricos

QTL 1 ST FTE Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque Y/Δ

Tipo
Motor 400V - 3~ Dimensões

Potência Corrente HxBxP
kW A mm

QTL 1 ST 5,5 FTE 5,5 11 - 15 500x350x200
QTL 1 ST 7,5 FTE 7,5 12 - 17 500x350x200
QTL 1 ST 11 FTE 9,2 - 11 16 - 24 500x350x200
QTL 1 ST 15 FTE 15 23 - 31 500x350x200

QTL 1 ST 18,5 FTE 18,5 30 - 39 500x350x200
QTL 1 ST 22 FTE 22 35 - 43 600x400x200

QTL 1 ST 30B FTE 30 42 - 55 600x400x200
QTL 1 ST 30A FTE 30 55 - 65 600x400x200
QTL 1 ST 37 FTE 37 61 - 84 700x500x200
QTL 1 ST 45 FTE 45 80 - 105 700x500x200
QTL 1 ST 55 FTE 55 100 - 125 700x500x200
QTL 1 ST 75 FTE 75 120 - 160 800x600x250
QTL 1 ST 92 FTE 92 140 - 198 800x600x250
QTL 1 ST 110 FTE 110 180 - 250 800x600x250

Fabrico
Quadro eletromecânico de comando para 1 bomba com 
motor trifásico, arranque Y/Δ.
Sinais de funcionamento em placa LED tipo E 1000.
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de boia.

QTL 1 SS E Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque/paragem com arrancador estático

Tipo
Motor 400V - 3~ Dimensões

Potência Corrente HxBxP
kW A mm

QTL 1 SS 7,5 E 7,5 17 700x500x250
QTL 1 SS 9,2 E 9,2 22 700x500x250
QTL 1 SS 15 E 11 - 15 34 700x500x250
QTL 1 SS 22 E 18,5 - 22 48 700x500x250
QTL 1 SS 26 E 26 58 900x600x300
QTL 1 SS 30 E 30 68 900x600x300
QTL 1 SS 37 E 37 82 900x600x300
QTL 1 SS 45 E 45 92 900x600x300
QTL 1 SS 55 E 55 114 900x600x300
QTL 1 SS 63 E 63 126 1100x700x300
QTL 1 SS 75 E 75 150 1100x700x300
QTL 1 SS 92 E 92 196 1200x800x400

QTL 1 SS 110 E 110 231 1200x800x400
QTL 1 SS 132 E 132 245 1200x800x400

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba com motor trifásico, 
arranque/paragem com arrancador estático (soft starter).
Sinais de funcionamento em placa LED tipo E 1000.
Aplicação: comando de motores submersos com 
comprimentos de cabo consideráveis   e motores de 
superfície.
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de boia.

QTL 1 IS FTE Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque com Impedância Estatórica

Tipo
Motor 400V - 3~ Dimensões

Potência Corrente HxBxP
kW A mm

QTL 1 IS 5,5 FTE-2RL 5,5 11 - 15  
QTL 1 IS 7,5 FTE-2RL 7,5 12 - 17  
QTL 1 IS 11 FTE-2RL 9,2 - 11 16 - 24  
QTL 1 IS 15 FTE-2RL 15 23 - 31  

QTL 1 IS 18,5 FTE-2RL 18,5 30 - 39  
QTL 1 IS 22 FTE-2RL 22 35 - 43  
QTL 1 IS 30 FTE-2RL 30 42- 65  
QTL 1 IS 37 FTE-2RL 37 61 - 84  
QTL 1 IS 45 FTE-2RL 45 80 - 105  
QTL 1 IS 55 FTE-2RL 55 100 - 125  
QTL 1 IS 75 FTE-2RL 75 120 - 160  
QTL 1 IS 92 FTE-2RL 92 140 - 198  

QTL 1 IS 110 FTE-2RL 110 180 - 250  

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba submersa com motor 
trifásico, arranque com impedância estatórica.
Sinais de funcionamento em placa LED tipo E 1000.
Aplicação: comando de motores submersos com 
comprimentos de cabo consideráveis.
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Quadros elétricos

QML 1 VFT Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico de velocidade variável

Tipo
Motor 400V - 3~ Dimensões

Potência Corrente HxBxP
kW A mm

QML 1 VFT 0,4 0,37 - 0,45 2,6 500x350x200
QML 1 VFT 0,75 0,55 - 0,75 4 500x350x200
QML 1 VFT 1,5 1,1 - 1,5 7,1 500x350x200
QML 1 VFT 2,2 2,2 10 500x350x200

Fabrico
Quadro de comando com alimentação monofásica, 
com inversor para 1 bomba de velocidade variável, com 
motor trifásico, para sistemas de pressurização a pressão 
constante.
Preparado para a aplicação do regulador de nível SRL 3 
para ligação de sondas e contra o funcionamento a seco.
Funcionamento da bomba gerido por centralina eletrónica 
tipo MPS 4000 com microprocessador.

QTL 1 VFT Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico de velocidade variável

Tipo
Motor 400V - 3~ Dimensões

Potência Corrente HxBxP
kW A mm

QTL 1 VFT 0,4 0,4 1,5 500x350x200
QTL 1 VFT 0,75 0,55 - 0,75 2,3 500x350x200
QTL 1 VFT 1,5 1,1 - 1,5 4,1 500x350x200
QTL 1 VFT 2,2 2,2 5,5 500x350x200
QTL 1 VFT 4 3 - 4 9,5 500x350x200

QTL 1 VFT 5,5 5,5 14,3 600x400x250
QTL 1 VFT 7,5 7,5 17 600x400x250
QTL 1 VFT 11 9,2 - 11 27,7 700x500x250
QTL 1 VFT 15 15 33 700x500x250

QTL 1 VFT 18,5 18,5 46,3 800x600x250
QTL 1 VFT 22 22 61,5 800x600x250
QTL 1 VFT 30 30 74,5 900x600x250
QTL 1 VFT 37 37 88 1100x700x300
QTL 1 VFT 45 45 106 1200x800x300
QTL 1 VFT 55 55 145 1200x800x300
QTL 1 VFT 75 75 173 1200x800x300

Fabrico
Quadro de comando com inversor para 1 bomba de 
velocidade variável, com motor trifásico, para sistemas de 
pressurização a pressão constante.
Preparado para a aplicação do regulador de nível SRL 3 
para ligação de sondas e contra o funcionamento a seco.
Funcionamento da bomba gerido por centralina eletrónica 
tipo MPS 4000 com microprocessador.
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Camisa de arrefecimento

Quando o motor submerso for instalado:
abaixo das aberturas de entrada do poço (fig. A);
em tanques de acumulação, lagos, bacias etc. (figs. B e C) torna-
se necessário instalar uma camisa exterior para criar um fluxo 
de arrefecimento em torno do motor. Só assim se garante um 
funcionamento seguro sem sobreaquecimentos que possam danificar 
irremediavelmente o motor.

Fig. A

CALPEDA

Dis_CS_FK_80

Fig. B

C
A

LPED
A

Dis_CS_FK_90

Fig. C

CALPEDA

Dis_CS_FK_100
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NCE

NCE EI
Circuladores eletrónicos de baixo consumo de energia 

Página 586 

NCE H2 
Circuladores eletrónicos de baixo consumo de energia 

Página  590 

NCE HQ2
Circuladores eletrónicos de baixo consumo de energia com bocas flangeadas 

Página  596 

NCE EL
Circuladores eletrónicos para sistemas solares de baixo consumo de energia 

Página  602 

NCE ES
Circuladores eletrónicos de baixo consumo de energia para água quente sanitária

Página  605 

NCE PS2
Circuladores eletrónicos de água quente doméstica de alta eficiência energética 

Página  608 

NCS3
Circuladores de água quente sanitária 

Página  611 
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

CI-CII curva costante  P1-P2 curva proporzionale   min-max n curve fisse

EEI ≤ 0,19 EEI ≤ 0,21EEI ≤ 0,20

NCE EI 15-60
NCE EI 25-60
NCE EI 32-60

NCE EI 15-40
NCE EI 25-40
NCE EI 32-40

NCE EI 15-70
NCE EI 25-70
NCE EI 32-70

NCE EI

Circuladores eletrónicos de baixo consumo 
de energia

Curva constante CI-CII Curva proporcional P1-P2 min-max n curvas fixas

NCE EI
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Execução
Circulador de elevada eficiência de energia de velocidade variável acionado por 
motor síncrono de ímanes permanentes controlado por inversor.

Utilizações
Pequenos sistemas de aquecimento doméstico.
Módulos para aquecimento de piso radiante
Temperatura líquido de +2 °C a +95 °C
Temperatura ambiente de 0 °C a +40 °C
Pressão máxima: 6 bares
Armazenamento: -20 °C/+70 °C HR 95% a 40 °C
Marcas: conformes aos requisitos da marcação CE
Pressão sonora ≤ 43 dB (A).
Pressão mínima na sucção: 0,3 bares a 50 °C, 1,0 bar a 95 °C.
Quantidade máx. de glicol: 40%
CEM consoante: EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-4
Bocas roscadas consoante a ISO 228: G 1, G 1 1/2, G 4
O parâmetro de referência para os circuladores mais eficientes é IEE ≤ 0,20.
Potência mínima: 3 W.

Limites de uso
Temperatura líquido de +2 °C a +95 °C
Temperatura ambiente de 0 °C a +40 °C
Pressão máxima: 6 bares
Armazenamento: -20 °C/+70 °C HR 95% a 40 °C
Marcas: conformes aos requisitos da marcação CE
Pressão sonora ≤ 43 dB (A).
Pressão mínima na sucção: 0,3 bares a 50 °C, 1,0 bar a 95 °C.
Quantidade máx. de glicol: 40%
CEM consoante: EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-4
Bocas roscadas consoante a ISO 228: G 1, G 1 1/2, G 4
O parâmetro de referência para os circuladores mais eficientes é IEE ≤ 0,20.
Potência mínima: 3 W.

Motor
Motor síncrono de ímanes permanentes.
Número de rotações do motor: variável.
Tensão de alimentação: monofásica 230 V (-10%;+6%).
Frequência: 50/60 Hz.
Proteção: IP 44.
Classe de isolamento: H.
Aparelho de classe II.
Proteção contra sobrecargas (rotor bloqueado):
 1) proteção automática com função de desbloqueio 
eletrónico do rotor.
 2) proteção com termoprotetor.
Cablagem: cabo com fase e neutro.
Execução consoante EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Execuções especiais a pedido
Bocais em latão ou ferro fundido.
Isolamento térmico com revestimento termoisolante EPP.

Designação
NCE EI 32 - 60 / 180
NCE = Série
EI = Versão
32 = DN nominal flange mm
60 = Altura manométrica máxima em dm
180 = Distância de montagem mm

Caraterísticas de fabrico
Desenho compacto
Um produto de dimensões excecionalmente contidas para facilitar a instalação 
mesmo nos sítios mais restritos, como nos módulos de aquecimento de piso 
radiante.
Facilidade de instalação
A instalação do circulador NCE EI é consideravelmente simplificada pela 
tomada rápida de corrente.
Fiabilidade
NCE EI tem a câmara quadrada patenteada que elimina qualquer possibilidade 
de paragem do motor.
Veio do motor em cerâmica.
Hidráulica totalmente pintada com eletroforese.
Programa para rotina automática de respiro e desbloqueio.
Utilização fácil e intuitiva
Campo de utilização com curvas fixas de 0,5 m a 7 m; 2 (1-2) curvas de pressão 
proporcional e 2 (I II) curvas de pressão constante.

Materiais
Componente Material
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Impulsor Compósito
Veio Cerâmica
Rolamentos Grafite
Rolamento axial Cerâmica
Rotor Compósito / Ferrite
Enrolamentos Fio de cobre
Placa eletrónica -
Juntas de vedação EPDM
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Modo de funcionamento

PROGRAMA DE CURVA DE PRESSÃO PROPORCIONAL Δp-v
(LED VERDE)
Ao posicionar o seletor em 1 ou 2, a bomba produz a curva de desempenho proporcional selecionada.
Este funcionamento deve garantir a máxima eficiência energética.

min

max

PROGRAMA CURVA DE PRESSÃO CONSTANTE Δp-c
(LED ALARANJADO)
Ao posicionar o seletor em I ou II, a bomba mantém a curva de pressão constante selecionada ao variar o caudal de referência. min

max

PROGRAMA MANUAL
(LED AZUL)
Ao posicionar o seletor em qualquer ponto entre MIN e MAX, é escolhida manualmente a curva de trabalho mais adequada para 
o sistema.

min

max

ATENÇÃO
LED vermelho: a bomba está bloqueada, mas ainda está sob tensão.
LED branco intermitente: necessidade de desgaseificação do sistema, existe ar no sistema.

Dimensões e pesos

fM

78

DN

29,5 90

45

13,2

88a

DN

Dis_NCE EI_10

Nome DN 230V 230V P1 P1 mm mm kg
A max A min W max W min fm a

NCE EI 15-40/130 G 1 0,17 0,03 22 3 134 130 1,67
NCE EI 25-40/130 G 1 1/2 0,17 0,03 22 3 134 130 1,81
NCE EI 25-40/180 G 1 1/2 0,17 0,03 22 3 134 180 1,96
NCE EI 32-40/180 G 2 0,17 0,03 22 3 134 180 2,10
NCE EI 15-60/130/A G 1 0,33 0,03 42 3 134 130 1,67
NCE EI 25-60/130/A G 1 1/2 0,33 0,03 42 3 134 130 1,81
NCE EI 25-60/180/A G 1 1/2 0,33 0,03 42 3 134 180 1,96
NCE EI 32-60/180/A G 2 0,33 0,03 42 3 134 180 2,10
NCE EI 15-70/130 G 1 0,44 0,03 56 3 144 130 1,91
NCE EI 25-70/130 G 1 1/2 0,44 0,03 56 3 144 130 2,05
NCE EI 25-70/180 G 1 1/2 0,44 0,03 56 3 144 180 2,20
NCE EI 32-70/180 G 2 0,44 0,03 56 3 144 180 2,34
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Bocais (a pedido)

DN1

DN

TIPO DN DN1

KIT G 1 - G 1/2 (NCE . 15..) G 1 G 1/2

KIT G 1 1/2 - G 1 (NCE . 25..) G 1 1/2 G 1

KIT G 2 - G 1 1/4 (NCE . 32..) G 2 G 1 1/4

Exemplo de instalação

DisINS_NCE EI_30

Posição da caixa de terminais (a pedido)

DisINS_NCE EI_40

12

6

39

NCE EI
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Campo de aplicação
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Circuladores eletrónicos de baixo consumo 
de energia com inversor

NCE H2
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Execução
Circulador de elevada eficiência de energia de velocidade variável acionado por 
motor síncrono de ímanes permanentes controlado por inversor.
 
De série com bocais em aço com tratamento de cataforese.

Utilizações
A bomba de circulação de baixo consumo de energia foi concebida para a 
circulação da água nos sistemas de aquecimento.
- Sistemas de aquecimento por piso radiante
- Sistemas monotubo
- Sistemas de dois tubos
Líquido de bombagem:
- Líquidos limpos, não agressivos e não explosivos, que não contêm partículas 
sólidas, fibras ou óleos minerais/vegetais.
- Nos sistemas de aquecimento, a água deve satisfazer os requisitos dos 
padrões aceites relativos à qualidade da água nos sistemas de aquecimento.

Limites de uso
Temperatura líquido de -10 °C a +110 °C
Temperatura ambiente de 0 °C a +40 °C
Pressão máxima: 10 bares
Armazenamento: -10 °C/+50 °C HR 95% a 40 °C
Marcas: conformes aos requisitos da marcação CE
Pressão sonora ≤ 45 dB (A).
Quantidade máx. de etilenoglicol: 40%
CEM consoante: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Bocas roscadas consoante a ISO 228: G 1 1/2, G 4
Bocas com flanges DN 32 PN 12
O índice de eficiência energética dos circuladores é IEE ≤ 0,23.
O parâmetro de referência para os circuladores mais eficientes é IEE ≤ 0,20.

Motor
Motor síncrono de ímanes permanentes.
Número de rotações do motor: variável.
Tensão de alimentação: monofásica 230 V (-10%;+6%).
Frequência: 50/60 Hz.
Proteção: IP 44.
Classe de isolamento: F.
Proteção contra sobrecargas (rotor bloqueado):
Cablagem: cabo com fase e neutro.
Execução consoante EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Designação
NCE H2 32 F - 100 / 180
NCE = Série
H2 = Versão
32 = DN nominal flange mm
F = Bocas com flanges
100 = Altura manométrica máxima em dm
180 = Distância de montagem mm

Materiais
Componente Material

Corpo da bomba Ferro fundido com tratamento de 
cataforese

Impulsor Compósito PES
Veio Cerâmica
Rolamentos Cerâmica
Rolamento axial Carbono grafite
Rotor Encamisado em aço inoxidável
Placa eletrónica ..

Modo de funcionamento

Modo automático:
(regulação de fábrica)
é a forma de utilização recomendada, nesta posição o circulador procura o ponto ideal 
de utilização com base no sistema.

Modo de pressão proporcional:
o circulador varia a pressão proporcionalmente ao caudal.
O valor da pressão pode ser ajustado em três curvas.

Modo de pressão constante:
o circulador mantém a pressão constante ao variar o caudal de referência.
O valor da pressão pode ser ajustado em três curvas.

Modo de velocidade fixa:
o circulador funciona numa curva constante e a curva de utilização pode ser alterada 
em três curvas.

Modo noite:
A bomba é alterada para uma curva de desaceleração automática durante a noite, para 
que funcione com baixo desempenho e baixo consumo de energia.

O circulador pode funcionar em:
- modo automático
- modo de pressão proporcional
- modo de pressão constante
- modo de velocidade fixa
- modo noite
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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Dimensões e pesos

fM

h6

DN

a

a1

A

AL

w

Bocais

DN1

DN

TIPO DN DN1
KIT G 1 1/2 - G 1 (NCE . 25..) G 1 1/2 G 1
KIT G 2 - G 1 1/4 (NCE . 32..) G 2 G 1 1/4

Nome DN H máx. Q max 1~ 230 V P1 P1 mm mm mm mm mm mm mm kg
m m3/h A max W min W max a a1 fM A AL h6 w kg

NCE H2 25-40/180 G 1 1/2 4 6.2 0.23 9 60 180 90 196 130 65 142 110.5 4
NCE H2 32-40/180 G 2 4 7.7 0.3 9 78 180 90 196 130 65 142 110.5 4.4
NCE H2 25-60/180 G 1 1/2 6 7,5 0.41 9 105 180 90 196 130 65 142 110.5 4
NCE H2 32-60/180 G 2 6 9.1 0.46 9 120 180 90 196 130 65 142 110.5 4.4
NCE H2 25-80/180 G 1 1/2 8 8.5 0.58 9 150 180 90 196 130 65 142 110.5 4
NCE H2 32-80/180 G 2 8 10.1 0.65 9 168 180 90 196 130 65 142 110.5 4.4
NCE H2 25-100/180 G 1 1/2 10 9.4 0.78 9 200 180 90 196 130 65 142 110.5 4
NCE H2 32-100/180 G 2 10 10.5 0.76 9 200 180 90 196 130 65 142 110.5 4.4
NCE H2 25-120/180 G 1 1/2 12 9.7 0.86 9 220 180 90 196 130 65 142 110.5 4
NCE H2 32-120/180 G 2 12 9.7 0.84 9 220 180 90 196 130 65 142 110.5 4.4

fM

h6

DN

a

a1

A w

AL

DN
DG

Ø

DK

DE

mm
DN DE DK DG Orifícios

N° ø
32 140 100 80 4 19

Nome DN H máx. Q max 1~ 230 V P1 P1 mm mm mm mm mm mm mm kg
m m3/h A max W min W max a a1 fM A AL h6 w kg

NCE H2 32F-40/220 32 4 7.7 0.3 9 78 220 110 210 140 70 145 113 7.3
NCE H2 32F-60/220 32 6 9.1 0.46 9 120 220 110 210 140 70 145 113 7.3
NCE H2 32F-80/220 32 8 10.1 0.65 9 168 220 110 210 140 70 145 113 7.3
NCE H2 32F-100/220 32 10 10.5 0.79 9 200 220 110 210 140 70 145 113 7.3

Exemplo de instalação

NCE H2
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Campo de aplicação
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Circuladores eletrónicos de baixo consumo 
de energia com bocas com flange
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Execução
Circulador de elevada eficiência de energia de velocidade variável acionado por 
motor síncrono de ímanes permanentes controlado por inversor.
• Deteção do funcionamento a seco
• Função de respiro automático
 
Entradas e saídas digitais
• Entrada de arranque/paragem
• Saída de relé
• Entrada 0-10 V
• Entrada 4-20 mA
• Modbus (RS485 e TCP/IP)

Utilizações
A bomba de circulação de baixo consumo de energia foi concebida para a 
circulação da água nos sistemas de aquecimento.
- Sistemas de aquecimento por piso radiante
- Sistemas monotubo
- Sistemas de dois tubos
Líquido de bombagem:
- Líquidos limpos, não agressivos e não explosivos, que não contêm partículas 
sólidas, fibras ou óleos minerais/vegetais.
- Nos sistemas de aquecimento, a água deve satisfazer os requisitos dos 
padrões aceites relativos à qualidade da água nos sistemas de aquecimento.

Limites de uso
Temperatura líquido de -10 °C a +110 °C
Temperatura ambiente de 0 °C a +40 °C
Pressão máxima: 10 bares
Armazenamento: -10 °C/+50 °C HR 95% a 40 °C
Marcas: conformes aos requisitos da marcação CE
Pressão sonora ≤ 65 dB (A).
Quantidade máx. de etilenoglicol: 40%
CEM consoante: ·   · EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Bocas com flanges DN 32, 40, 50, 65 PN 6/12
O índice de eficiência energética dos circuladores é IEE ≤ 0,23.
O parâmetro de referência para os circuladores mais eficientes é IEE ≤ 0,20.

Motor
Motor síncrono de ímanes permanentes.
Número de rotações do motor: variável.
Tensão de alimentação: monofásica 230 V (-10%;+6%).
Frequência: 50/60 Hz.
Proteção: IP 44.
Classe de isolamento: F.
Proteção contra sobrecargas (rotor bloqueado):
Cablagem: cabo com fase e neutro.
Execução consoante EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Designação
NCE HQ2 40F - 100 / 220
NCE = Série
HQ4 = Versão
40 = DN nominal flange mm
F = Bocas com flanges
100 = Altura manométrica máxima em dm
220 = Distância de montagem mm

Materiais
Componente Material

Corpo da bomba Ferro fundido com tratamento de 
cataforese

Impulsor Compósito PES
Veio Cerâmica
Rolamentos Cerâmica
Rolamento axial Carbono grafite
Rotor Encamisado em aço inoxidável
Placa eletrónica ..

Modo de funcionamento

Modo automático:
(regulação de fábrica)
é a forma de utilização recomendada, nesta posição o circulador procura o ponto 
ideal de utilização com base no sistema.

Modo de pressão proporcional:
o circulador varia a pressão proporcionalmente ao caudal.
O valor da pressão pode ser ajustado em três curvas.

Modo de pressão constante:
o circulador mantém a pressão constante ao variar o caudal de referência.
O valor da pressão pode ser ajustado em três curvas.

Modo de velocidade fixa:
o circulador funciona numa curva constante e a curva de utilização pode ser 
alterada em três curvas.

Modo noite:
A bomba é alterada para uma curva de desaceleração automática durante a noite, 
para que funcione com baixo desempenho e baixo consumo de energia.

Modo de temperatura:
Este modo de controlo é adequado para sistemas com curvas fixas caraterísticas 
do sistema e a bomba pode ser controlada com base na resposta do sensor de 
temperatura do sistema, para fazê-lo funcionar nas condições de trabalho exigidas 
pelo utilizador.

Home menu

Status menu

Setting menu

Assist menu

NCE HQ2
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Caraterísticas de fabrico
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Caraterísticas de fabrico

Proportional pressure Constant pressure Constant speed AUTOADAPT
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Caraterísticas de fabrico
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Dimensões e pesos

DN

DN

aa2

AL
A

Am

fM

h6

ww1

a1

DN
DG

Ø

DK
DE

mm
DN DE DK DG Orifícios

PN6 PN10 N° PN6 ø PN10 ø
32 140 90 100 76 4 14 19
40 150 100 110 84 4 14 19
50 164 110 125 102 4 14 19
65 185 130 145 119 4 14 19

Nome DN H máx. Q 
max

1~ 
230 V

1~ 
230 V

P1 P1 mm kg

m m3/h A min A max W min W max a a1 a2 fM A AL Am h6 w kg

NCE HQ2 32F-120/220 32 12 17 0.17 1.48 15 329 220 110 266 379 226 113 212 312 242 16.4
NCE HQ2 40F-80/220 40 8 19 0.19 1.18 17 267 220 110 266 382 226 113 212 312 242 16.7
NCE HQ2 40F-100/220 40 10 22 0.19 1.65 17 370 220 110 266 382 226 113 212 312 242 16.7
NCE HQ2 40F-120/250 40 12 24 0.18 2.05 15 463 250 125 281 382 226 113 212 312 242 17.2
NCE HQ2 40F-150/250 40 15 26.2 0.18 2.71 16 615 250 125 281 382 226 113 212 312 242 17.2
NCE HQ2 40F-180/250 50 18 26.2 0.22 2.71 16 615 250 125 281 382 226 113 212 312 242 17.2
NCE HQ2 50F-100/280 50 10 30 0.22 1.9 21 425 280 140 296 389 226 113 248 312 242 18.8
NCE HQ2 50F-120/280 50 12 33 0.22 2.37 20 533 280 140 296 389 226 113 248 312 242 19
NCE HQ2 50F-150/280 50 15 35 0.24 2.87 22 649 280 140 296 389 226 113 248 312 242 19.7
NCE HQ2 50F-180/280 50 18 37.5 0.24 3.4 22 769 280 140 296 389 226 113 248 312 242 19.7
NCE HQ2 65F-100/340 65 10 37 0.26 2.73 25 619 340 170 326 399 226 113 266 320 250 21.3
NCE HQ2 65F-120/340 65 12 40 0.26 3.42 24 774 340 170 326 399 226 113 266 320 250 21.3
NCE HQ2 65F-150/340 65 15 49 0.31 5.53 31 1263 340 170 326 399 226 113 266 320 250 21.3

Exemplo de instalação

NCE HQ2

601

Ed. 03/2025



Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min

EEI ≤ 0,20 EEI ≤ 0,21

NCE EL 15-60
NCE EL 25-60

NCE EL 15-70
NCE EL 25-70

NCE EL

Circuladores eletrónicos para sistemas 
solares de baixo consumo de energia

NCE EL
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Execução
Circulador de elevada eficiência de energia de velocidade variável acionado por 
motor síncrono de ímanes permanentes controlado por inversor.

Utilizações
Sistemas de aquecimento solar.

Limites de uso
Temperatura líquido de +2 °C a +110 °C
Temperatura ambiente de 0 °C a +40 °C
Pressão máxima: 10 bares
Armazenamento: -20 °C/+70 °C HR 95% a 40 °C
Marcas: conformes aos requisitos da marcação CE
Pressão sonora ≤ 43 dB (A).
Pressão mínima na sucção: 0,3 bares a 50 °C, 1,0 bar a 95 °C, 1,5 bares a 110 
°C
Quantidade máx. de glicol: 40%
CEM consoante: EN 55014-1, EN 61000-3-2, EN 55014-4
Bocas roscadas consoante a ISO 228: G 1, G 1 1/2, G 4
O parâmetro de referência para os circuladores mais eficientes é IEE ≤ 0,20.
Potência mínima: 3 W.

Motor
Motor síncrono de ímanes permanentes.
Número de rotações do motor: variável.
Tensão de alimentação: monofásica 230 V (-10%;+6%).
Frequência: 50 Hz.
Proteção: IP 44.
Classe de isolamento: H.
Aparelho de classe II.
Proteção contra sobrecargas (rotor bloqueado):
 1) proteção automática com função de desbloqueio 
eletrónico do rotor.
 2) proteção com termoprotetor.
Cablagem: cabo com fase e neutro.
Execução consoante EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Execuções especiais a pedido
Bocais em latão ou ferro fundido.
Isolamento térmico com revestimento termoisolante EPP.

Designação
NCE EL 25 - 60 / 180
NCE = Série
EL = Versão
32 = DN nominal flange mm
60 = Altura manométrica máxima em dm
180 = Distância de montagem mm

Materiais
Componente Material
Corpo da bomba Ferro fundido GJL 200 EN 1563
Impulsor Compósito
Veio Cerâmica
Rolamentos Grafite
Rolamento axial Cerâmica
Rotor Compósito / Ferrite
Enrolamentos Fio de cobre
Placa eletrónica -
Juntas de vedação EPDM

Modo de funcionamento

PROGRAMA DE CURVA DE PRESSÃO PROPORCIONAL Δp-v
(LED VERDE)
Ao posicionar o seletor em 1 ou 2, a bomba produz a curva de desempenho proporcional selecionada.
Este funcionamento deve garantir a máxima eficiência energética.

PROGRAMA MANUAL
(LED AZUL)
Ao posicionar o seletor em qualquer ponto entre MIN e MAX, é escolhida manualmente a curva de trabalho 
mais adequada para o sistema.

ATENÇÃO
LED vermelho: a bomba está bloqueada, mas ainda está sob tensão.
LED branco intermitente: necessidade de desgaseificação do sistema, existe ar no sistema.

min

max

min

max

NCE EL
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Dimensões e pesos

fM

78

DN

29,5 90

45

13,2

88a

DN

Bocais (a pedido)

DN1

DN

TIPO DN DN1
KIT G 1 - G 1/2 (NCE . 15..) G 1 G 1/2
KIT G 1 1/2 - G 1 (NCE . 25..) G 1 1/2 G 1
KIT G 2 - G 1 1/4 (NCE . 32..) G 2 G 1 1/4

TIPO DN 232 V P1 mm kg
A max A min W max W min fm a

NCE EL 15-60/130/A G 1 0,33 0,33 42 3 134 130 1,67
NCE EL 25-60/130/A G 1 1/2 0,33 0,33 42 3 134 130 1,81
NCE EL 25-60/180/A G 1 1/2 0,33 0,33 42 3 134 180 1,96
NCE EL 15-70/130 G 1 0,44 0,33 56 3 144 130 1,91
NCE EL 25-70/130 G 1 1/2 0,44 0,33 56 3 144 130 2,05
NCE EL 25-70/180 G 1 1/2 0,44 0,33 56 3 144 180 2,20

Exemplo de instalação

Posição da caixa de terminais (a pedido)

12

6

39

NCE EL
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Campo de aplicação n ≈ 2900 1/min
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Circuladores eletrónicos para água quente 
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Execução
Circulador de elevada eficiência de energia de velocidade variável acionado 
por motor síncrono de ímanes permanentes controlado por inversor. Corpo da 
bomba em bronze.

Utilizações
Sistemas de circulação de água quente sanitária.

Limites de uso
Temperatura líquido de +2 °C a +95 °C
Temperatura ambiente de +2 °C a +40 °C
Pressão máxima: 10 bares
Armazenamento: -20 °C/+70 °C HR 95% a 40 °C
Marcas: conformes aos requisitos da marcação CE
Pressão sonora ≤ 43 dB (A).
Pressão mínima na sucção: 0,3 bares a 50 °C, 1,0 bar a 95 °C
CEM consoante: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Bocas roscadas consoante a ISO 228: G 1, G 1 1/4, G 1 1/2.

Motor
Motor síncrono de ímanes permanentes.
Número de rotações do motor: variável.
Tensão de alimentação: monofásica 230 V (-10%;+6%).
Frequência: 50 Hz.
Proteção: IP 44.
Classe de isolamento: H.
Aparelho de classe II.
Proteção contra sobrecargas (rotor bloqueado):
 1) proteção automática com função de desbloqueio 
eletrónico do rotor.
 2) proteção com termoprotetor.
Cablagem: cabo com fase e neutro.
Execução consoante EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Execuções especiais a pedido
Bocais de latão.

Designação
NCE ES 25 - 40 / 130
NCE = Série
ES = Versão para água sanitária
32 = DN nominal flange mm
60 = Altura manométrica máxima em dm
180 = Distância de montagem mm

Materiais
Componente Material
Corpo da bomba Bronze
Impulsor Compósito
Veio Cerâmica
Rolamentos Grafite
Rolamento axial Cerâmica
Rotor Compósito / Ferrite
Enrolamentos Fio de cobre
Placa eletrónica -
Juntas de vedação EPDM

Modo de funcionamento

PROGRAMA MANUAL
(LED AZUL)
Ao posicionar o seletor em qualquer ponto entre MIN e MAX, é escolhida manualmente a 
curva de trabalho mais adequada para o sistema. min

max

ATENÇÃO
LED vermelho: a bomba está bloqueada, mas ainda está sob tensão.
LED branco intermitente: necessidade de desgaseificação do sistema, existe ar no sistema.

NCE ES
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Dimensões e pesos

Disegno_NCE_ES_10

144

88

DN

29,5 90

45

13,2

88a

DN

Bocais (a pedido)

TIPO DN DN1
KIT G 1 - G 1/2 (NCE . 15..) G 1 G 1/2
KIT G 1 1/2 - G 1 (NCE . 25..) G 1 1/2 G 1
KIT G 2 - G 1 1/4 (NCE . 32..) G 2 G 1 1/4

TIPO DN 232 V P1 mm kg
A max A min W max W min a

NCE ES 15-40/130 G 1 0,35 0,03 44 4,5 130 2,15
NCE ES 20-40/130 G 1 1/4 0,35 0,03 44 4,5 130 2,25
NCE ES 25-40/130 G 1 1/2 0,35 0,03 44 4,5 130 2,35

Exemplo de instalação

12
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39

Posição da caixa de terminais (a pedido)

NCE ES
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Campo de aplicação
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Circuladores eletrónicos para água quente 
sanitária de elevada eficiência de energia
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Execução
Circulador de elevada eficiência de energia de velocidade variável acionado 
por motor síncrono de ímanes permanentes controlado por inversor. Corpo da 
bomba em bronze.
De série com bocais em latão.

Utilizações
Sistemas de circulação de água quente sanitária.

Limites de uso
Temperatura líquido de +5 °C a +65 °C
Temperatura ambiente de 0 °C a +40 °C
Pressão máxima: 3 bares
Armazenamento: -10 °C/+50 °C HR 95% a 40 °C
Marcas: conformes aos requisitos da marcação CE
Pressão sonora ≤ 45 dB (A).
Pressão mínima na sucção: 0,05 bares a 75 °C, 0,28 bares a 90 °C
CEM consoante: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Bocas roscadas consoante a ISO 228: G 1.

Motor
Motor síncrono de ímanes permanentes.
Número de rotações do motor: variável.
Tensão de alimentação: monofásica 230 V (-10%;+6%).
Frequência: 50/60 Hz.
Proteção: IP 44.
Classe de isolamento: F.
Aparelho de classe II.
Proteção contra sobrecargas (integrado).
Cablagem: cabo com fase e neutro.
Execução consoante EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Designação
NCE PS2 20 - 40 / 130
NCE = Série
PS4 = Versão para água sanitária
20 = DN nominal flange mm
40 = Altura manométrica máxima em dm
130 = Distância de montagem mm

Materiais
Componente Material
Corpo da bomba Bronze
Impulsor Compósito PES
Veio Cerâmica
Rolamentos Cerâmica
Rolamento axial Cerâmica
Rotor Encamisado
Enrolamentos Fio de cobre
Juntas de vedação EPDM

Modo de funcionamento

PPPP22 PPPP11

Modo de pressão proporcional:
(PP1 Curva com pressão proporcional mais baixa)
(PP2 Curva com pressão proporcional mais alta)
O ponto de funcionamento da bomba deslocar-se-á para cima ou para baixo 
na curva de pressão proporcional mais elevada, consoante da solicitação de 
aquecimento.
A altura manométrica (pressão) é reduzida à medida que a necessidade de 
aquecimento diminui e aumenta à medida que a necessidade de aquecimento 
aumenta.

CCPP22 CCPP11

Modo de pressão constante:
(CP1 Curva de pressão constante mais baixa)
(CP2 Curva de pressão constante mais alta)
O ponto de funcionamento da bomba deslocar-se-á para o exterior ou 
ao longo de uma curva de pressão constante, consoante a solicitação de 
aquecimento. 
A altura manométrica (pressão) é mantida constante, independentemente da 
solicitação de aquecimento.

II II II II II II

Modo de velocidade fixa:
(III) A bomba funciona a uma velocidade constante. Na velocidade III, a bomba 
está definida para funcionar à velocidade Máx. curva em todas as condições 
operacionais. Pode ser obtido um respiro rápido da bomba definindo a bomba 
para a velocidade III por um curto período.
(II) A bomba funciona a uma velocidade constante. Na velocidade II, a bomba 
está definida para funcionar na curva média em todas as condições operacionais.
(I) A bomba funciona a uma velocidade constante. Na velocidade I, a bomba 
está definida para funcionar na velocidade curva mín. em todas as condições 
operacionais.

AUTO
A

Modo automático:
No modo “AUTO”, a potência da bomba aumenta ou diminui automaticamente 
com base no fluxo do sistema em determinadas condições.

Modo noite:
A bomba funciona selecionando o modo noturno, após uma hora a potência 
desliga-se automaticamente, após duas horas irá descer no mínimo entre 5 
e 10 watts, após sete horas o modo automático da bomba é eliminado e 
reposto nas condições originais.

AUTO
A

PPPP22 PPPP11 CCPP22 CCPP11

w

II II II II II II

Funções de utilização - botões de controlo.
O circulador NCE PS pode funcionar:
- com curvas de pressão proporcional
- com curvas de pressão constante
- com curvas de velocidade fixa
- modo automático
- modo noite

NCE PS2
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Dimensões e pesos

DN

DN

A

AL

h6

a

fM
NCE PS2 10

Bocais

DN1

DN

TIPO DN DN1
KIT G 1 - G 3/4 (NCE PS . 20..) G 1 G 3/4

TIPO DN H Q P1 a fM h6 A AL kg
m m3/h W max mm mm mm mm mm kg

NCE PS2 20-40/130 G 1 4 1.8 22 130 129 101 128 78 2.1
NCE PS2 20-70/130 G 1 7 2.7 47 130 129 101 128 78 2.1

Exemplo de instalação

NCE PS2
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Campo de aplicação
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Circuladores para água quente sanitária
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Execução
Circulador de 3 velocidades.
Corpo da bomba com bocas de sucção e de saída com o mesmo diâmetro e 
dispostas sobre o mesmo veio (execução “em linha”).
Corpo da bomba em bronze.
De série com bocais em latão.

Utilizações
Sistemas de circulação de água quente sanitária.

Limites de uso
Temperatura líquido: de +5 °C a +65 °C
Temperatura ambiente até 40 °C
Pressão sonora ≤ 45 dB (A)
Pressão mínima na sucção: 0,05 bares a 50 °C
Pressão máxima: 10 bares
Armazenamento: -10 °C/+50 °C HR 95% a 40 °C
Bocas roscadas consoante a ISO 228: G 1 1/2.

Motor
Motor de indução de 2 polos, 50 Hz.
Seletor de 3 velocidades de rotação.
Tensão de alimentação: monofásica 230 V.
Isolamento classe H.
Proteção: IP 44.
Proteção contra sobrecargas (integrado).
Cablagem: cabo com fase e neutro.
Execução consoante EN 60335-1, EN 60335-2-51.

Designação
NCS3 25 - 40 / 130
NCS3 = Série
25 = DN nominal flange mm
40 = Altura manométrica máxima em dm
130 = Distância de montagem mm

Materiais
Componente Material
Corpo da bomba Bronze
Impulsor Compósito PES
Veio Cerâmica
Rolamentos Cerâmica
Rolamento axial Cerâmica
Rotor Encamisado
Enrolamentos Fio de cobre
Juntas de vedação EPDM

Modo de funcionamento

PROGRAMA MANUAL
Ao posicionar o seletor em qualquer ponto entre 1, 2 e 3, é escolhida manualmente a curva de trabalho mais 
adequada para o sistema.

NCS3
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Curvas caraterísticas n ≈ 2900 1/min
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Dimensões e pesos

DN

DN

a

h6

fM
l2

l

Bocais

DN1

DN

TIPO DN DN1
KIT G 1 1/4 - G 3/4 (NCS3 20..) G 1 1/4 G 3/4
KIT G 1 1/2 - G 1 (NCS3 25..) G 1 1/2 G 1

TIPO DN Pos. P1 (W) a FM l4 l h6 kg
NCS3 25-40/130/A G 1 1/2 3 72 130 135 49 132 105 2.5

2 53
1 38

NCS3 25-50/130/A G 1 1/2 3 81 130 135 49 132 105 2.6
2 67
1 46

NCS3 25-70/130/A G 1 1/2 3 122 130 135 49 132 105 2.7
2 95
1 66

Exemplo de instalação

NCS3
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Diagrama de perdas de carga
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Execução
Dispositivo para o controlo de eletrobombas equipado com sensor de caudal e 
um sensor de pressão ligados a um sistema eletrónico.
Bocas de entrada e saída do mesmo diâmetro.
Válvula antirretorno incorporada.
Manómetro de 0 a 12 bares de série para IDROMAT 5. (não presente para 
IDROMAT 6.).
Função de redefinição automática para o restauro do funcionamento sem 
intervenção manual.

Utilizações
Para o controlo automático de bombas para abastecimento e aumento da 
pressão da água.
Comanda o arranque da bomba para aquando da abertura das utilizações e a 
paragem aquando do fecho.
Protege a bomba:
 contra o funcionamento a seco;
 contra o funcionamento com falta de água na sucção (por falta 
de água na conduta de chegada sob cabeça de sucção positiva por tubo de 
sucção não submerso ou altura de sucção excessiva, por entrada de ar na 
sucção);
 contra o funcionamento com a boca fechada.

Materiais
Componente Material
Corpo Poliamida PA 6 carregada com F.V.
Membrana Borracha natural

Comparação das tendências de pressão

H

A B

t

A = funcionamento com IDROMAT = pressão constante.
B = funcionamento com sistema tradicional de tanque e pressostato.

Limites de uso
Tensão de alimentação:monofásico 230 V ±10% IDROMAT5e.
  monofásico 115 - 240 V ±5% IDROMAT5, 6.
Frequência 50 a 60 Hz.
Corrente:
8 A máx. em funcionamento (16 A máx. no arranque) para IDROMAT 5;
16 A máx. em funcionamento (30 A máx. no arranque) para IDROMAT 6.
Potência máxima da bomba 1,5 kW (2,2 kW para IDROMAT 6).
Índice de proteção IP65.
Pressão máxima de funcionamento 12 bar (1,2 MPa).
Temperatura de exercício máx. 65 °C.
Fluxo mínimo ~ 1 l/min.
Engates macho de 1” (1 1/4 para IDROMAT 6).

TIPO Pressão de arranque Altura bomba
IDROMAT 5-12 1,2 bar > 25 m
IDROMAT 5-15 1,5 bar > 30 m
IDROMAT 5-22 2,2 bar > 35 m
IDROMAT 5-30 3 bar > 45 m
IDROMAT 6-15 1,5 bar > 30 m
IDROMAT 6-30 3 bar > 45 m
IDROMAT 5e Regulável de 1,5 a 2,5 

bar
1,5 bar > pressão 

prevista de arranque

Painel de controlo
Indicações de estado e redefinição do sistema
Os três LED fornecem as informações relativas à 
operacionalidade do sistema, o primeiro LED indica 
a presença de tensão, o segundo LED indica se a 
bomba está a funcionar e o terceiro LED indica a 
presença de alarme.
O botão Reset permite reiniciar manualmente o 
sistema na presença de um alarme.

Definição e regulação da pressão de reinício
O visor permite visualizar a pressão de reinício do 
sistema.
O botão permite o ajuste de reinício do sistema.

IDROMAT
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Dimensões e pesos
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Exemplo de instalação
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Vantagens
• Pressão constante
• Através do inversor integrado, mantém a pressão constante quando altera a quantidade de água solicitada pelo utilizador.
• Poupança energética
• Ao trabalhar a velocidade variável, consome sempre a energia solicitada instantaneamente pelo sistema.
• Fiabilidade do sistema
• Graças ao seu fabrico patenteado, como não é atravessado pelo líquido do sistema, o seu funcionamento não é influenciado por quaisquer impurezas nele 

contidas.
• Além disso, o sistema está preparado para a instalação de uma boia e está integrado com a função contra o funcionamento a seco.
• Flexibilidade
• Pelo seu fabrico específico (patenteado), não está em contacto com o líquido bombeado.
• Isto permite uma maior flexibilidade de instalação, pois não é necessário intervir nos tubos nem instalar válvulas de corte no sistema.
• Facilidade de utilização
• Preparado com um visor de comunicação, a escolha do ponto de trabalho torna-se muito simples e intuitiva.
• Possibilidade de diálogo entre unidades
• A flexibilidade do sistema permite montar múltiplas unidades fazendo com que comuniquem através de um microprocessador, que pode comandar até 2 

dispositivos com um único transdutor de pressão.

EASYMAT

Sistema de velocidade variável
controlado por inversor

EASYMAT
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Execução
Sistema de velocidade variável acionado por inversor para o controlo da pressão 
de utilização em sistemas domésticos e residenciais.
O Easyat é aplicado á tubagem de saída e o seu sistema de enganchamento 
e de arrefecimento (patenteado) torna-o fácil de montagem e de dimensões 
compactas.
O Easyat é fornecido completo com sensor de pressão de engate G 1/4 e cabo 
de 1,5 m de comprimento.

Utilizações
Inversor para o controlo automático de bombas para o abastecimento e aumento 
de pressão de água.
O sistema mantém constante a pressão dentro do sistema e comanda o arranque 
e a paragem da bomba em função das solicitações das utilizações.
Protege a bomba:
Contra o funcionamento a seco
Contra o funcionamento com a boca fechada
Contra sobrecorrentes no motor
Contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação

Tipo
Tipo Corrente máxima 

fornecida pelo variador 
de frequência (A)

Potência 
standard do 

motor 230 V (kW)
Monofásico Easymat 9,2MM 9,2 0,37 - 1,5
Trifásico Easymat 9,2MT 9,2 0,37 - 2,2

Fabrico
(Execução padrão)
O sistema é composto por:
Variador de frequência.
Sensor de pressão.
Parafusos de fixação.
Placa de terminais geral.
Bucins.
Junta de vedação de orifícios múltiplos.
A pedido:
Berços para conexão ao tubo.
Filtro na entrada e filtro na saída.

Limites de uso
Índice de proteção IP55.
Temperatura máxima ambiente: 40 °C.
Temperatura líquido até 40 °C.
Caudal mínimo: 3 l/min.
Altitude: não superior a 1000 m, no interior de um local.

 tensão frequência
 na entrada na saída na entrada na saída

EASYMAT MM 1~ 230V ±10% 1~ 230V 50-60 Hz fino a 70 Hz
EASYMAT MT 1~ 230V ±10% 3~ 230V 50-60 Hz fino a 70 Hz

Painel de controlo

P4
60

O EASYMAT está equipado com um sistema de controlo que permite definir e monitorizar um grande número de 
parâmetros do sistema.
Os 2 botões de navegação são utilizados para navegar dentro dos diferentes parâmetros de funcionamento.
Ao mesmo tempo, pode utilizar os botões para navegar pelos menus de configuração e variar as diferentes opções.
O visor LCD personalizado oferece uma panorâmica fácil do estado do sistema e dos parâmetros operacionais.
Os ícones acima e abaixo da área de visor explicam em que modo o EASYMAT está a funcionar e se existem problemas 
no sistema.
Os 4 botões de configuração são criados para entrar e mover-se entre os menus de configuração para fazer a bomba 
começar e parar.Os símbolos ajudam-no a compreender a função de cada botão.
Com estes 4 botões e os 2 botões de navegação pode gerir todas as configurações e os parâmetros operacionais sem 
a utilização de outro painel de controlo ou de um computador.

Dimensões e pesos
Peso: 1,9 kg

19
0

190 100

made in italy

EASYMAT
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Visor LCD
O visor LCD integrado personalizado 
oferece uma panorâmica fácil do 
estado do sistema e dos parâmetros de 
funcionamento.

VISOR DE ÁREA
A área do visor mostra o estado dos 
parâmetros da bomba.

Os ÍCONES OPERACIONAIS indicam em que modo de funcionamento o sistema está a operar:

Modo de pressão constante
O sistema mantém constante a pressão do sistema em caso de variações na quantidade de água solicitada pelas utilizações.A pressão de 
funcionamento pode ser definida pelo utilizador em função das necessidades.

Modo de velocidade fixa
O sistema funciona a uma velocidade de rotação pré-fixada, o utilizador pode variar a velocidade de rotação em função das necessidades.

Os ícones do sistema fornecem as indicações de como o sistema está a funcionar:

Modo de funcionamento automático (Auto Mode)
O ícone indica que o sistema está a funcionar em modo automático (modo de pressão constante). O modo de pressão constante é indicado 
pelo ícone existente na parte inferior do visor.

Modo de funcionamento manual (Manual Mode)
O ícone indica que o sistema está a funcionar em modo manual (modo de velocidade fixa), utilizando os botões de navegação o utilizador 
pode variar a velocidade, o modo de velocidade fixa é indicado pelo ícone na parte inferior do visor.

Modo de programação (Set-up Mode)
Se o ícone estiver ativo indica que se encontra no menu de programação, dentro deste modo é possível configurar os parâmetros de 
funcionamento do EASYMAT. Através dos botões de navegação é possível percorrer os vários parâmetros e eventualmente modificá-los.

Estado do sensor de pressão (Sensor State)
Indica o estado do sensor de pressão ligado ao EASYMAT; se estiver aceso indica que o sensor está a funcionar. Se piscar indica uma falha 
ou uma ligação incorreta do sensor ao variador de frequência.

Sinalização de alarme (Alarm)
O acendimento deste ícone indica que ocorreu uma falha no sistema, o número de erro associado à falha aparece na área do visor.

Modo multibomba (Cascade Mode)
Indica que o modo de funcionamento multibomba está ativado (até duas bombas), os ícones superiores indicam se a bomba ligada ao 
variador de frequência está operacional ou em pausa, o ícone inferior aceso indica se a bomba é master (bomba principal), se por sua vez o 
ícone está a piscar a bomba é slave (bomba secundária).

EASYMAT
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Exemplo de instalação

Esquemas de instalação com 1 
bomba

Esquemas de instalação com 2 bombas Esquemas de instalação com 3 bombas

Exemplos de sistema
Com o EASYMAT pode criar rapidamente um sistema de velocidade variável a partir de um sistema de velocidade fixa já existente, sem intervir nas tubagens do 
sistema.
Para criar o sistema de velocidade variável só é necessário:
desconecte o pressostato e conecte o transdutor de pressão no mesmo local
instale o EASYMAT na tubagem
conecte o EASYMAT ao motor elétrico
conecte o cabo de alimentação à rede elétrica.

Versão existente de velocidade fixa Versão modificada de velocidade variável

EASYMAT
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Vantagens
• Flexibilidade
• Os variadores de frequência I-MAT estão equipados com um software que 

permite definir diferentes modos de funcionamento para poder abranger o 
maior número de aplicações.

•  
• Fiabilidade
• O dissipador de calor de alta eficiência, graças as ventoinhas integradas, 

permite arrefecer o variador de frequência de modo independente do motor, 
garantindo assim uma maior fiabilidade do sistema.

•  
• Segurança
• A forma particular dos variadores de frequência I-MAT permitiu separar a área 

de ligação dos sinais da área de ligação dos cabos de potência, permitindo 
operar em segurança as conexões de sinal.

•  
• Facilidade de utilização
• O painel de controlo integrado permite programar todos os parâmetros do 

variador diretamente no próprio variador. Também é possível remover e 
controlar remotamente o painel de controlo através de um cabo de conexão.

•  
• Possibilidade de diálogo entre unidades
• a flexibilidade do sistema permite, através de uma placa opcional, montar 

múltiplas unidades fazendo-as comunicar entre si. O sistema pode gerir 
bombas de velocidade variável (até 6 bombas) e bombas de velocidade fixa 
(até 5 bombas de velocidade fixa).

Execução
Sistema de velocidade variável acionado por inversor para o controlo de motores 
em aplicações de abastecimento de água e na produção e distribuição de água 
quente/fria.
I-MAT é um sistema de controlo integrado que, aplicado à eletrobomba, permite 
gerir uma vasta gama de aplicações e modos de funcionamento.
Classe de eficiência IE2.

Utilizações
Inversor para o controlo automático de bombas para:
fornecimento de água
distribuição e transporte de água
produção e distribuição de água quente/fria
tratamento da água
 
Protege a bomba:
 contra o funcionamento a seco;
 contra o funcionamento com a boca fechada.
 contra sobrecorrentes no motor
 contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação
 contra desequilíbrios entre as fases de alimentação.

Limites de uso
Tensão na entrada: 3~ 380 V -10% e 3~ 480 V +5%
Tensão na saída: 0 ÷ 100 % tensão na entrada
Frequência na entrada: 50 a 60 Hz
Frequência na saída: até 70 Hz
Grau de proteção: IP 55
Temperatura máxima ambiente: 50 °C
Altitude: não superior a 1000 m, no interior de um local.

Fabrico
(Execução padrão)
O sistema é composto por:
Variador de frequência.
Painel de controlo removível.
Placa de terminais de potência.
Placa de terminais geral de sinal.
Bucins.
 
A pedido:
Adaptador para a montagem integrado no motor
Adaptador para a montagem na parede
Sensores de pressão ou temperatura
Interruptor geral
Filtro na entrada e filtro na saída
JOGO Modbus
Placa multibomba

Tipo
Tipo trifásico Corrente máx. fornecida 

pelo variador de 
frequência

Potência típica do motor 
400 V

(A) (kW)

I-MAT 5,2 TT-A 5,2 0,55 ÷ 1,8
I-MAT 11,2 TT-B 11,2 2,2 ÷ 4
I-MAT 25,8 TT-C 25,8 5,5 ÷ 11
I-MAT 65,4 TT-D 65,4 15 ÷ 30 (37)*
I-MAT 119 TT-E 119 37 ÷ 55

* 2 polos 37 kW
I-MAT

Sistema de velocidade variável
controlado por inversor

I-MAT
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Modo de funcionamento
Modo de pressão constante
O sistema mantém constante a pressão do sistema em caso de variações na quantidade de água solicitada pelas utilizações.A pressão de 
funcionamento pode ser definida pelo utilizador em função das necessidades.

Modo de pressão proporcional
Os modos de funcionamento com pressão proporcional preveem que a unidade bomba-inversor reduza a pressão da bomba (e 
consequentemente a frequência) proporcionalmente à redução da solicitação de água do sistema.

Modo de temperatura constante
Neste modo de funcionamento, a unidade bomba-inversor é utilizada com a finalidade de manter constante o valor da temperatura no interior 
do sistema.

Modo de caudal constante
O modo de funcionamento de caudal constante exige que a unidade bomba-inversor varie a frequência de funcionamento para manter 
constante o caudal que transita através de um caudalímetro.

Modo de velocidade fixa
Neste modo a unidade bomba-inversor funciona como uma bomba tradicional com curva constante, a curva de funcionamento pode ser 
definida pelo utilizador dentro de um intervalo de curvas ou pode ser ligada a um sinal de referência externo.

Modo noturno
O modo de funcionamento noturno é uma opção de funcionamento que permite reduzir a frequência de rotação do motor perante uma 
descida da temperatura do sistema, este modo pode ser combinado com todos os modos de funcionamento acima descritos.

Painel de controlo

O I-MAT está equipado com um sistema de controlo que permite definir e monitorizar todos os parâmetros do sistema.
A interface de controlo está dentro de um invólucro IP 55 rotativo e removível.
É possível colocar o teclado de modo remoto através de um cabo equipado com conectores M12 (cabos padrão).
O visor LCD personalizado oferece uma panorâmica fácil do estado do sistema e dos parâmetros operacionais.
Os ícones acima e abaixo da área de visor explicam em que modo o I-MAT está a funcionar e se existem problemas 
no sistema.
Os 2 botões de navegação são utilizados para mover-se dentro dos diferentes parâmetros de funcionamento.
Ao mesmo tempo, pode utilizar os botões para navegar pelos menus de configuração e variar as diferentes opções.
Os 4 botões de configuração são criados para entrar e mover-se entre os menus de configuração para a bomba 
arrancar e parar.Os símbolos ajudam-no a compreender a função de cada botão.Com estes 4 botões e os 2 botões 
de navegação pode gerir todas as configurações e os parâmetros operacionais sem a utilização de outro painel de 
controlo ou de um computador.

Dimensões e pesos
h

f

l1

l2 Tipo mm kg

h f l1 l4

I-MAT 5,2 TT-A 165 263 170 190 5,8
I-MAT 11,2 TT-B 165 292 185 210 6,7
I-MAT 25,8 TT-C 207 336 255 281 13,5
I-MAT 65,4 TT-D 288 460 320 350 33
I-MAT 119 TT-E 336 700 424 455 59

I-MAT
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Caraterísticas de fabrico

3 Painéis de controlo
O teclado integrado de controlo e programação permite definir e programar todos os parâmetros de funcionamento do variador de frequência.

4 Interruptor geral
Possibilidade (opcional) de equipar o variador de frequência com interruptor geral.

5 módulos opcionais
Na parte dianteira do acionamento estão preparados dois compartimentos para ligação de módulos opcionais.

6 Área de conexão de sinais
O poço de conexão das entradas e saídas separado da zona de conexão de potência permite a cablagem dos sinais com absoluta segurança.

7 Dissipador
Dissipador de calor de alta eficiência arrefecido por ventoinhas para maior fiabilidade do sistema. O sistema de fixação lateral preparado no dissipador permite uma 
fácil conexão ao motor.

8 Área de conexão de potência
A área de conexão está protegida por uma tampa de segurança.

I-MAT
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Exemplo de instalação
Instalação de 1 bomba

MXH EI NM EI NR EI MXV EI

Instalação de 2 bombas

2 MXH 2 NM 2 MXV

Instalação de 3 bombas

3 MXH 3 NM 3 MXV

I-MAT

625

Ed. 03/2025



BS

Unidades de pressão com bombas de 
velocidade fixa e variávelBS

BS
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Grupos de pressão séries NM e NMD Página  635 
 
BS .F fixa 2/3 bombas
BS .V variável com I-MAT 2/3 bombas

Grupos de pressão série MXH  Página  653 
 
BS .F fixa 2/3 bombas
BS .V variável com EASYMAT 1/3 bombas
BS .V variável com EASYMAT2 2 bombas
BS .V variável com WALL 2 bombas
BS .V variável com I-MAT 2/3 bombas

Grupos de pressão série MPSU Página  668 
 
BS .F fixa 2/3 bombas
BS .V variável com EASYMAT 1/3 bombas

Grupos de pressão série MXVB Página  676 
BS .V variável com EASYMAT 1/3 bombas
BS .V variável com EASYMAT2 2 bombas
BS .V variável com WALL 2 bombas

Grupos de pressão série MXV  Página  684 
 
BS .F fixa 1/3 bombas
BS .V variável com WALL 2 bombas
BS .V variável com I-MAT 2/3 bombas

Designação
Exemplo: BSM 2V 1F 2 MXV 25/204 - E MT
BS = Série de produtos (Booster)
M = Alimentação monofásica (sem indicação: alimentação trifásica)
2V = 2 bombas de velocidade variável
1F = 1 bomba de velocidade fixa
2 = Nº de bombas
MXV 25/204 = Tipo de bombas
E = Série E: EASYMAT (Série I: I-MAT)
M = Alimentação monofásica (T: Alimentação trifásica)
T = Motor trifásico (M: motor monofásico)

BS
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BS

BSF
4 ou 3 bombas de velocidade fixa

Fabrico
Unidades de pressão de funcionamento automático compostos por 2 e 3 
bombas montadas numa única base, com coletores de sucção e de saída, 
válvulas de corte e de retenção, pressostatos, manómetro, quadro elétrico, 
depósito de membrana de 100 a 1000 litros a pedido.

BS 3F
3 pompe a velocità fissa

BS 2F
2 pompe a velocità fissa

F F

F FF

Funcionamento
O quadro elétrico, com centralina eletrónica, gere o funcionamento das bombas, 
a troca das bombas a cada arranque e em caso de falta de ar no depósito 
interrompe o sistema (sistema patenteado).
As bombas funcionam em cascata, com sinal dos pressostatos.

H

Q 3

BS 3F
3 pompe a velocità fissa

H

Q 3

BS 2F
2 pompe a velocità fissa

Stop

Start

Stop

Start

m

m /h

m

m /h

BS
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BS

BSV
4 - 6 bombas de velocidade variável (com inversor)

Fabrico
Unidades com funcionamento automático de pressão constante compostos 
por 1 a 6 bombas de velocidade variável com inversor, montadas numa única 
base, com coletores de sucção e saída, válvulas de corte e retenção, transdutor 
de pressão, manómetro, quadro elétrico, depósito de membrana de 20 litros a 
pedido.

BS 3V
3 pompe a velocità variabile

BS 2V
2 pompe a velocità variabile

V V

V VV

Funcionamento
O quadro elétrico, com centralina eletrónica, gere o funcionamento das bombas 
e a troca da ordem de arranque a cada arranque.
Funcionamento em cascata com sinal do transdutor de pressão.

H

H set

Q 3

BS 3V
3 pompe a velocità variabile

H

H set

Q 3

BS 2V
2 pompe a velocità variabile

m

m /h

m

m /h
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Unidades com bombas de velocidade fixaBS

Quadros elétricos para unidades com bombas a velocidade fixa.
Novos quadros elétricos para Unidades de pressurização, todos com centralina 
eletrónica com microprocessador, para o controlo e a gestão do funcionamento 
das bombas.
O microprocessador realiza um controlo contínuo com a máxima segurança 
durante todas as diversas fases de funcionamento das bombas, incorporando 
todas as funções necessárias, reduzindo os componentes elétricos e 
eletrónicos no interior do quadro.
 
Em particular:
• arranca as bombas “em cascata” consoante a solicitação de água
• troca a ordem de arranque das bombas
• atrasa o arranque da segunda ou terceira bomba em caso de avaria do 
pressostato 1 ou após uma suspensão de energia elétrica
• impede o arranque da bomba em caso de golpe de ariete
• ativa um alarme em caso de quebra do pressostato 3
• ativa um alarme em caso de redução da almofada de ar no depósito*
• bloqueia a bomba quando a almofada de ar no depósito está esgotada*.
 
Clareza máxima de todos as sinalizações
No painel frontal da centralina eletrónica é possível identificar claramente o 
estado da unidade através dos seguintes sinais no visor:
• presença de tensão
• falta de água
• sistema de avaria
• bomba a funcionar
• bloqueio térmico
• bomba em funcionamento automático
• bomba em paragem

 
Simplicidade máxima dos comandos
No painel frontal da centralina eletrónica estão presentes os seguintes 
controlos:
• botão AUT-STOP (1 por bomba)
• botão MAN (1 por bomba)
• botão RESET
 
Possibilidade de controlo à distância
Através do quadro RA 100 é possível receber à distância um sinal acústico e 
luminoso de anomalia.
Quadro de comando para unidades até 6 bombas
Utilizando a centralina eletrónica MPS 6000 (Multi Pumps System) é possível 
comandar unidades de pressurização até ao máximo de 6 bombas de 
velocidade fixa com uma única calibração de pressão.
 
Sistemas automáticos de fornecimento de ar
Para completar os quadros de comando das bombas, estão disponíveis 
sistemas comandados por microprocessador para o alimentação automática 
de ar nos depósitos da autoclave através de um compressor ou eletroválvula.
 
Funcionamento
Para unidades até três bombas: com base na diminuição da pressão no 
sistema, os pressostatos determinam o arranque das bombas em cascata e o 
microprocessador alterna os seus arranques.
Para unidades com 4, 5 e 6 bombas: funcionamento gerido por 
microprocessador com sinal do transdutor de pressão. As bombas funcionam 
com uma única calibração de pressão.
 

BS
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Unidades com bombas de velocidade variável com EASYMATBS

EASYMAT para unidades com bombas de velocidade variável.
Sistema de velocidade variável acionado por inversor para o controlo da 
pressão de utilização em sistemas domésticos e residenciais.
O sistema mantém constante a pressão dentro do sistema e comanda o 
arranque e a paragem da bomba em função das solicitações das utilizações.
 
Clareza máxima de todos as sinalizações
O EASYMAT está equipado com um sistema de controlo que permite definir e 
monitorizar um grande número de parâmetros do sistema.
São utilizados 4 botões de navegação para navegar dentro dos diferentes 
parâmetros de funcionamento.
Ao mesmo tempo, pode utilizar os botões para navegar pelos menus de 
configuração e variar as diferentes opções.
O visor LCD personalizado oferece uma panorâmica fácil do estado do sistema 
e dos parâmetros operacionais.
Os ícones acima e abaixo da área de visor explicam em que modo o EASYMAT 
está a funcionar e se existem problemas no sistema.
Os 4 botões de configuração são criados para entrar e mover-se entre os 
menus de configuração para fazer a bomba começar e parar.Os símbolos 
ajudam-no a compreender a função de cada botão.
Com estes 4 botões e os 2 botões de navegação pode gerir todas as 
configurações e os parâmetros operacionais sem a utilização de outro painel 
de controlo ou de um computador.
 
Funcionamento
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Modo de pressão constante
O sistema mantém constante a pressão do sistema em caso de 
variações na quantidade de água solicitada pelas utilizações.A 
pressão de funcionamento pode ser definida pelo utilizador em 
função das necessidades.

Modo de velocidade fixa
O sistema funciona a uma velocidade de rotação pré-fixada, 
o utilizador pode variar a velocidade de rotação em função das 
necessidades.

O Easyat é aplicado á tubagem de saída e o seu sistema de enganchamento 
e de arrefecimento (patenteado) torna-o fácil de montagem e de dimensões 
compactas.
O Easyat é fornecido completo com um sensor de pressão de engate G 1/4.
 
Protege a bomba:
• Contra o funcionamento a seco.
• Contra o funcionamento com a boca fechada.
• Contra sobrecorrentes no motor.
• Contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação
 
Funcionamento mais silencioso
Os motores que trabalham a baixas velocidades e as válvulas antirretorno que 
fecham gradualmente tornam o funcionamento particularmente silencioso.
 
Vida longa para as bombas
Todos os componentes mecânicos das bombas e motores são esforçados ao 
mínimo, graças ao funcionamento a velocidade variável.
 
Poupança energética
Os motores consomem momento a momento apenas a energia necessária 
para fornecer a quantidade de água solicitada pelo sistema.
 
Sem mais depósitos de grande capacidade
A técnica de inversor permite a eliminação dos depósitos de autoclave e de 
membrana de grande capacidade. Mesmo para unidades com bombas de 
elevado caudal, são suficientes alguns depósitos de membrana de 20 litros.

BS
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BS

Unidades com bombas de velocidade variável com EASYMAT4

EASYMAT2 para unidades com bombas de velocidade variável.
Sistema de velocidade variável acionado por inversor para o controlo da 
pressão de utilização em sistemas domésticos e residenciais.
O sistema mantém constante a pressão dentro do sistema e comanda o 
arranque e a paragem da bomba em função das solicitações das utilizações.
 
Clareza máxima de todos as sinalizações
O EASYMAT2 está equipado com um sistema de controlo que permite definir e 
monitorizar um grande número de parâmetros do sistema.
 
São utilizados 4 botões de navegação para navegar dentro dos diferentes 
parâmetros de funcionamento.
Ao mesmo tempo, pode utilizar os botões para navegar pelos menus de 
configuração e variar as diferentes opções.
 
O visor LCD personalizado oferece uma panorâmica fácil do estado do sistema 
e dos parâmetros operacionais.
Os ícones acima e abaixo da área de visor explicam em que modo o EASYMAT2 
está a funcionar e se existem problemas no sistema.
Funcionamento
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Modo de pressão constante
O sistema mantém constante a pressão do sistema em caso de 
variações na quantidade de água solicitada pelas utilizações.A 
pressão de funcionamento pode ser definida pelo utilizador em 
função das necessidades.

Modo de velocidade fixa
O sistema funciona a uma velocidade de rotação pré-fixada, 
o utilizador pode variar a velocidade de rotação em função das 
necessidades.

Protege a bomba:
• Contra o funcionamento a seco.
• Contra sobrecorrentes no motor.
• Contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação
 
Funcionamento mais silencioso
Os motores que trabalham a baixas velocidades e as válvulas antirretorno que 
fecham gradualmente tornam o funcionamento particularmente silencioso.
 
Vida longa para as bombas
Todos os componentes mecânicos das bombas e motores são esforçados ao 
mínimo, graças ao funcionamento a velocidade variável.
 
Poupança energética
Os motores consomem momento a momento apenas a energia necessária 
para fornecer a quantidade de água solicitada pelo sistema.
 
Sem mais depósitos de grande capacidade
A técnica de inversor permite a eliminação dos depósitos de autoclave e de 
membrana de grande capacidade. Mesmo para unidades com bombas de 
elevado caudal, são suficientes alguns depósitos de membrana de 20 litros.

BS
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BS

Unidades com bombas de velocidade variável com WALL

WALL para unidades com bombas de velocidade variável
Sistema de velocidade variável acionado por inversor para o controlo da 
pressão de utilização em sistemas domésticos e residenciais.
O sistema mantém constante a pressão dentro do sistema e comanda o 
arranque e a paragem da bomba em função das solicitações das utilizações.
 
Clareza máxima das sinalizações
O WALL está equipado com um sistema de controlo que permite definir e 
monitorizar todos os parâmetros do sistema.
Os 4 botões de configuração são criados para entrar e mover-se entre os 
menus de configuração para a bomba arrancar e parar. Os símbolos ajudam-
no a compreender a função de cada botão. Com estes 4 botões e os 2 botões 
de navegação pode gerir todas as configurações e os parâmetros operacionais 
sem a utilização de outro painel de controlo ou de um computador.
 
Protege a bomba:
• Contra o funcionamento a seco.
• Contra sobrecorrentes no motor.
• Contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação
 
Funcionamento
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.
 
Funcionamento mais silencioso
Os motores que trabalham a baixas velocidades e as válvulas antirretorno que 
fecham gradualmente tornam o funcionamento particularmente silencioso.
 
Vida longa para as bombas
Todos os componentes mecânicos das bombas e motores são esforçados ao 
mínimo, graças ao funcionamento a velocidade variável.
 

Poupança energética
Os motores consomem momento a momento apenas a energia necessária para 
fornecer a quantidade de água solicitada pelo sistema.
 
Sem mais depósitos de grande capacidade
A técnica de inversor permite a eliminação dos depósitos de autoclave e de 
membrana de grande capacidade. Mesmo para unidades com bombas de 
elevado caudal, são suficientes alguns depósitos de membrana de 20 litros.

Modo de pressão constante
O sistema mantém constante a pressão do sistema em caso de 
variações na quantidade de água solicitada pelas utilizações.A 
pressão de funcionamento pode ser definida pelo utilizador em 
função das necessidades.

Modo de velocidade fixa
Neste modo a unidade bomba-inversor funciona como uma 
bomba tradicional com curva constante, a curva de funcionamento 
pode ser definida pelo utilizador dentro de um intervalo de curvas 
ou pode ser ligada a um sinal de referência externo.
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Unidades com bombas de velocidade variável com I- MATBS

I-MAT para unidades com bombas de velocidade variável
Sistema de velocidade variável acionado por inversor para o controlo da 
pressão de utilização em sistemas domésticos e residenciais.
O sistema mantém constante a pressão dentro do sistema e comanda o 
arranque e a paragem da bomba em função das solicitações das utilizações.
 
Clareza máxima das sinalizações
O I-MAT está equipado com um sistema de controlo que permite definir e 
monitorizar todos os parâmetros do sistema.
É possível colocar o teclado de modo remoto através de um cabo equipado 
com conectores M12 (cabos padrão).
O visor LCD personalizado oferece uma panorâmica fácil do estado do sistema 
e dos parâmetros operacionais.
Os 4 botões de configuração são criados para entrar e mover-se entre os 
menus de configuração para a bomba arrancar e parar. Os símbolos ajudam-
no a compreender a função de cada botão. Com estes 4 botões e os 4 botões 
de navegação pode gerir todas as configurações e os parâmetros operacionais 
sem a utilização de outro painel de controlo ou de um computador.
 
Protege a bomba:
• Contra o funcionamento a seco.
• Contra o funcionamento com a boca fechada.
• Contra sobrecorrentes no motor.
• Contra sobretensões ou subtensões na rede de alimentação
• Contra desequilíbrios entre as fases de alimentação.
 
Funcionamento
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.
 
Funcionamento mais silencioso
Os motores que trabalham a baixas velocidades e as válvulas antirretorno que 
fecham gradualmente tornam o funcionamento particularmente silencioso.
 
Vida longa para as bombas
Todos os componentes mecânicos das bombas e motores são esforçados ao 
mínimo, graças ao funcionamento a velocidade variável.
 

Poupança energética
Os motores consomem momento a momento apenas a energia necessária para 
fornecer a quantidade de água solicitada pelo sistema.
 
Sem mais depósitos de grande capacidade
A técnica de inversor permite a eliminação dos depósitos de autoclave e de 
membrana de grande capacidade. Mesmo para unidades com bombas de 
elevado caudal, são suficientes alguns depósitos de membrana de 20 litros.

Modo de pressão constante
O sistema mantém constante a pressão do sistema em caso de 
variações na quantidade de água solicitada pelas utilizações.A 
pressão de funcionamento pode ser definida pelo utilizador em 
função das necessidades.

Modo de pressão proporcional
Os modos de funcionamento com pressão proporcional preveem 
que a unidade bomba-inversor reduza a pressão da bomba (e 
consequentemente a frequência) proporcionalmente à redução 
da solicitação de água do sistema.

Modo de temperatura constante
Neste modo de funcionamento, a unidade bomba-inversor 
é utilizada com a finalidade de manter constante o valor da 
temperatura no interior do sistema.

Modo de caudal constante
O modo de funcionamento de caudal constante exige que a 
unidade bomba-inversor varie a frequência de funcionamento 
para manter constante o caudal que transita através de um 
caudalímetro.

Modo de velocidade fixa
Neste modo a unidade bomba-inversor funciona como uma 
bomba tradicional com curva constante, a curva de funcionamento 
pode ser definida pelo utilizador dentro de um intervalo de curvas 
ou pode ser ligada a um sinal de referência externo.

Modo noturno
O modo de funcionamento noturno é uma opção de funcionamento 
que permite reduzir a frequência de rotação do motor perante 
uma descida da temperatura do sistema, este modo pode 
ser combinado com todos os modos de funcionamento acima 
descritos.

BS

634

Ed. 03/2025



BS. NM, NMD

Unidades de pressão de 1 a 3 bombas centrífugas, com velocidade fixa ou variável (INVERSOR)

Unidades de velocidade fixa
BS 2-6F Unidades de 2 a 6 bombas de velocidade fixa
As unidades de 4, 5 e 6 bombas são a pedido.
Com base na diminuição da pressão no sistema, os pressostatos (transdutor 
de pressão de 3 bombas) determinam o arranque em cascata das bombas e o 
microprocessador alterna os seus arranques.

Unidades de velocidade variável com I-MAT
BS2-3V Unidades com 2 e 3 bombas de velocidade variável com I-MAT.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Campo de aplicação
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Execução
Unidade de pressão constituída por 1 a 6 bombas centrífugas, monobloco, 
constituídas por válvula de esfera, válvula antirretorno na sucção e válvula de 
esfera de saída.
Coletores de sucção e saída em:
• AISI 304 até 2NM 40... e 3NM 32...
• Aço S235JR de 2NM 50... e 3NM 40...

Preparação para a montagem de depósitos cilíndricos com engate G1.
Quadros elétricos:
• com comando por microprocessador para bombas de velocidade fixa.O 

arranque dos motores é direto até 5,5 kW e Y/Δ para potências de 7,5 a 55 
kW.

• com inversor para unidades com bombas de velocidade variável.
A unidade é composta por manómetro e pressostatos diferenciais calibráveis   ou 
transdutor de pressão.

Utilizações
Para abastecimento de água em edifícios civis e industriais.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observar as 
disposições locais).

Motores
Motores de indução de 2 polos, 50 Hz, n ≈ 2900 1/min, concebidos para o 
funcionamento com inversor.
Trifásico:  230/400 V ± 10% até 3 kW;
  400/690 ± 10% da 4 a 55 kW.
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Execução consoante: CEI 60034.
Outras tensões e frequências, a pedido.

Depósitos a pedido
Durante a instalação, forneça a ligação de saída para um depósito de membrana 
ou do tipo autoclave.
Os tamanhos recomendados são apresentados na tabela do desempenho

Execuções especiais a pedido
Unidade de pressão com 4, 5 e 6 bombas

BS. NM, NMD
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BS. NM, NMD

Curvas caraterísticas
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BS. NM, NMD

Curvas caraterísticas

16

18

20

22

24

26

28

30

32

0 20 30 40 50 60 70 80 90
24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

0 20 30 40 50 60 70 80 90 100

36

40

44

48

52

56

60

64

0 20 30 40 50 60 70 80 90 100
32

36

40

44

48

52

56

0 20 30 40 50 60 70 80 90

20

22

24

26

28

30

32

0 10 20 30 40 50
30

31

32

33

34

35

36

37

38

0 10 20 30 40 50

34

36

38

40

42

44

46

48

0 10 20 30 40 50
48

50

52

54

56

58

60

0 10 20 30 40 50

1-3NM 32/16BE

m
H

m
H

m /hQ 3

1-3NM 32/16A/A

m /hQ 3

m
H
1-3NM 32/20A/A

m /hQ 3

1-3NM 32/20C/A

m
H

m /hQ 3

m
H

m
H

1-3NM 32L/16B

m /hQ 3

1-3NM 32L/16A

m /hQ 3

m
H

1-3NM 32L/20A

m /hQ 3

m
H

1-3NM 32L/20B

m /hQ 3

BS. NM, NMD

637

Ed. 03/2025



BS. NM, NMD

Curvas caraterísticas
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BS. NM, NMD

Curvas caraterísticas
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BS. NM, NMD

Curvas caraterísticas
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BS. NM, NMD

Curvas caraterísticas
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BS. NM, NMD

Curvas caraterísticas
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BS. NM, NMD

Curvas caraterísticas
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BS. NM, NMD

Curvas caraterísticas
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BS. NM, NMD

Unidades com bombas de velocidade fixa

BS2F

 
Pressostato Depósito

1 2 membrana autoclave
Modelo P2 Iniciar/Parar  

kW bar litri

BS2F 2 NMD 20/110B/A 0.45 X2 2.1 - 2.9 1.8 - 2.6 24X2 100
BS2F 2 NMD 20/110A/B 0.75 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 100 200
BS2F 2 NMD 20/140B/A 1.1 X2 3.3 - 4.8 3 - 4.5 80 100
BS2F 2 NMD 20/140A/A 1.5 X2 4.3 - 6 4.1 - 5.7 100 200
BS2F 2 NMD 25/190C/B 2.2 X2 3.9 - 5.5 3.7 - 5.2 200 300
BS2F 2 NMD 25/190B/A 3 X2 5 - 6.8 4.8 - 6.5 300 500
BS2F 2 NMD 25/190A/B 4 X2 6.8 - 8.8 6.5 - 8.5 300 500
BS2F 2 NM 32/16B/A 1.5 X2 1.8 - 2.6 1.5 - 2.3 300 800
BS2F 2 NM 32/16A/B 2.2 X2 2.4 - 3.2 2.1 - 2.9 500 800
BS2F 2 NM 32/20C/A 3 X2 3.1 - 4 2.8 - 3.7 500 1000
BS2F 2 NM 32/20A/B 4 X2 3.6 - 5.2 3.3 - 4.9 200 300
BS2F 2 NM 32L/16B 3 X2 1.9 - 2.7 1.6 - 2.4 200 300
BS2F 2 NM 32L/16A 4 X2 2.8 - 3.6 2.5 - 3.3 200 300
BS2F 2 NM 32L/20B 5,5 X2 3.2 - 4.7 2.9 - 4.4 200 300
BS2F 2 NM 32L/20A 7.5 X2 3.7 - 5.4 3.5 - 5.1 200 300
BS2F 2 NMD 32/210D/B 4 X2 4.7 - 6.4 4.4 - 6.1 500 800
BS2F 2 NMD 32/210C/A 5.5 X2 5.7 - 7.6 5.5 - 7.3 500 1000
BS2F 2 NMD 32/210B/A 7.5 X2 7.3 - 9.4 7 - 9.1 750 1000
BS2F 2 NMD 32/210A/B 9.2 X2 8.8 - 10.3 8.5 - 10 1000 2000
BS2F 2 NMD 40/180D/B 4 X2 3.8 - 5.4 3.5 - 5.1 500 1000
BS2F 2 NMD 40/180C/A 5.5 X2 4.5 - 6.2 4.3 - 5.9 750 1500
BS2F 2 NMD 40/180B/A 7.5 X2 5.9 - 7.8 5.7 - 7.5 1000 1500
BS2F 2 NMD 40/180A/B 9.2 X2 6.5 - 8.5 6.2 - 8.2 1000 2000
BS2F 2 NM 40/16B/B 3 X2 1.8 - 2.6 1.5 - 2.3 750 2000
BS2F 2 NM 40/16A/C 4 X2 2.5 - 3.3 2.2 - 3 1500 3000
BS2F 2 NM 40/20B/A 5.5 X2 3 - 4.5 2.7 - 4.2 1000 2000
BS2F 2 NM 40/20A/A 7.5 X2 3.6 - 5.1 3.3 - 4.8 1500 3000
BS2F 2 NM 40/25B/C 11 X2 4.5 - 6.2 4.3 - 5.9 2000 3000
BS2F 2 NM 40/25A/C 15 X2 6.1 - 8.1 5.9 - 7.8 3000 4000
BS2F 2 NM 50/16B/B 5.5 X2 2 - 2.8 1.7 - 2.5 2000 4000
BS2F 2 NM 50/16A/B 7.5 X2 2.6 - 3.4 2.3 - 3.1 3000 6000
BS2F 2 NM 50/20B/C 9.2 X2 3.4 - 4.3 3.1 - 4 - 6000
BS2F 2 NM 50/20A/C 11 X2 3.3 - 4.9 3.1 - 4.6 3000 5000
BS2F 2 NM 50/25C/C 11 X2 3.4 - 4.9 3.1 - 4.6 3000 5000
BS2F 2 NM 50/25B/C 15 X2 4.5 - 6.2 4.2 - 5.9 - 6000
BS2F 2 NM 50/25A/D 18.5 X2 5.4 - 7.2 5.1 - 6.9 - 8000
BS2F 2 NM 65/16B/C 11 X2 2.1 - 2.9 1.8 - 2.6 - 10000
BS2F 2 NM 65/16AR 15 X2 2.4 - 3.2 2.1 - 2.9 - -
BS2F 2 NM 65/16A/C 15 X2 2.8 - 3.6 2.5 - 3.3 - -
BS2F 2 NM 65/20C/C 15 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 - -
BS2F 2 NM 65/20B/D 18.5 X2 2.9 - 4.4 2.6 - 4.1 - -
BS2F 2 NM 65/20A/A 22 X2 3.5 - 5 3.2 - 4.7 - -
BS2F 2 NM 65/25C/A 22 X2 4.1 - 5.7 3.8 - 5.4 - -
BS2F 2 NMS 65/250B/A 30 X2 5.3 - 7.1 5 - 6.8 - 6000
BS2F 2 NMS 65/250A/B 37 X2 6.1 - 8.1 5.9 - 7.8 2000 3000
BS2F 2 NM 80/16B/C 15 X2 2.3 - 3.1 2 - 2.8 - -
BS2F 2 NM 80/16A/D 18.5 X2 2.7 - 3.5 2.4 - 3.2 - -
BS2F 2 NM 80/20B 22 X2 3.2 - 4.1 2.9 - 3.8 - -
BS2F 2 NMS 80/200A 30 X2 3.4 - 5 3.1 - 4.7 - -
BS2F 2 NM 80/25E 22 X2 3 - 4.5 2.7 - 4.2 - -
BS2F 2 NMS 80/250D 30 X2 4.1 - 5.8 3.9 - 5.5 - -
BS2F 2 NMS 80/250C/A 37 X2 4.8 - 6.6 4.5 - 6.3 - -
BS2F 2 NMS 80/250B/A 45 X2 5.7 - 7.6 5.4 - 7.3 - -
BS2F 2 NMS 80/250A/A 55 X2 6.6 - 8.6 6.3 - 8.3 - -
Pressão de arranque e paragem controlada por pressostatos

BS3F

 
Transdutor Depósito

1 membrana autoclave
Modelo P2 Iniciar/Parar  

kW bar litri

BS3F 3 NM 32L/16B 3 X3 1.9 - 2.7 750 2000
BS3F 3 NM 32L/16A 4 X3 2.8 - 3.6 750 2000
BS3F 3 NM 32L/20B 5.5 X3 3.2 - 4.7 750 2000
BS3F 3 NM 32L/20A 7.5 X3 3.7 - 5.4 750 2000
BS3F 3 NM 40/16B/B 3 X3 1.8 - 2.6 750 2000
BS3F 3 NM 40/16A/C 4 X3 2.5 - 3.3 1500 3000
BS3F 3 NM 40/20B/A 5.5 X3 3 - 4.5 1000 2000
BS3F 3 NM 40/20A/A 7.5 X3 3.5 - 5.1 1500 3000
BS3F 3 NM 40/25B/C 11 X3 4.5 - 6.2 2000 3000
BS3F 3 NM 40/25A/C 15 X3 6.1 - 8.1 3000 4000
BS3F 3 NM 50/16B/B 5.5 X3 2 - 2.8 2000 4000
BS3F 3 NM 50/16A/B 7.5 X3 2.6 - 3.4 3000 6000
BS3F 3 NM 50/20B/C 9.2 X3 3.4 - 4.3 - 6000
BS3F 3 NM 50/20A/C 11 X3 3.4 - 4.9 3000 5000
BS3F 3 NM 50/25C/C 11 X3 3.4 - 4.9 3000 5000
BS3F 3 NM 50/25B/C 15 X3 4.5 - 6.2 - 6000
BS3F 3 NM 50/25A/D 18.5 X3 5.4 - 7.2 - 8000
BS3F 3 NM 65/16B/C 11 X3 2.1 - 2.9 - 10000
BS3F 3 NM 65/16AR 15 X3 2.4 - 3.2 - -
BS3F 3 NM 65/16A/C 15 X3 2.8 - 3.6 - -
BS3F 3 NM 65/20C/C 15 X3 3 - 3.9 - -
BS3F 3 NM 65/20B/D 18.5 X3 2.9 - 4.4 - -
BS3F 3 NM 65/20A/A 22 X3 3.5 - 5 - -
BS3F 3 NM 65/25C/A 22 X3 4 - 5.7 - -
BS3F 3 NMS 65/250B/A 30 X3 5.3 - 7.1 - -
BS3F 3 NMS 65/250A/B 37 X3 6.1 - 8.1 - -
BS3F 3 NM 80/16B/C 15 X3 2.3 - 3.1 - -
BS3F 3 NM 80/16A/D 18.5 X3 2.7 - 3.5 - -
BS3F 3 NM 80/20B 22 X3 3.2 - 4.1 - -
BS3F 3 NMS 80/200A 30 X3 3.4 - 4.9 - -
BS3F 3 NM 80/25E 22 X3 3 - 4.5 - -
BS3F 3 NMS 80/250D 30 X3 4.1 - 5.8 - -
BS3F 3 NMS 80/250C/A 37 X3 4.8 - 6.6 - -
BS3F 3 NMS 80/250B/A 45 X3 5.7 - 7.6 - -
BS3F 3 NMS 80/250A/A 55 X3 6.6 - 8.6 - -
Pressão de arranque e paragem controlada por um transdutor de pressão
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BS. NM, NMD

Unidades com bombas de velocidade variável com inversor

BS2V ..ITT

 

Modelo P2

kW

BS2V 2 NM 32/16B/A-ITT 1.5 X2
BS2V 2 NM 32/16A/B-ITT 2.2 X2
BS2V 2 NM 32/20D/B-ITT 2.2 X2
BS2V 2 NM 32/20C/A-ITT 3 X2
BS2V 2 NM 32/20A/B-ITT 4 X2
BS2V 2 NM 32L/16B-ITT 3 X2
BS2V 2 NM 32L/16A-ITT 4 X2
BS2V 2 NM 32L/20B-ITT 5.5 X2
BS2V 2 NM 32L/20A-ITT 7.5 X2
BS2V 2 NM 40/16C/C-ITT 2.2 X2
BS2V 2 NM 40/16B/B-ITT 3 X2
BS2V 2 NM 40/16A/C-ITT 4 X2
BS2V 2 NM 40/20D/B-ITT 4 X2
BS2V 2 NM 40/20C/B-ITT 4 X2
BS2V 2 NM 40/20B/A-ITT 5.5 X2
BS2V 2 NM 40/20AR/A-ITT 5.5 X2
BS2V 2 NM 40/20A/A-ITT 7.5 X2
BS2V 2 NM 40/25C/C-ITT 9.2 X2
BS2V 2 NM 40/25B/C-ITT 11 X2
BS2V 2 NM 40/25A/C-ITT 15 X2
BS2V 2 NM 50/16B/B-ITT 5.5 X2
BS2V 2 NM 50/16A/B-ITT 7.5 X2
BS2V 2 NM 50/20B/C-ITT 9.2 X2
BS2V 2 NM 50/20A/C-ITT 11 X2
BS2V 2 NM 50/20S/C-ITT 15 X2
BS2V 2 NM 50/25C/C-ITT 11 X2
BS2V 2 NM 50/25B/C-ITT 15 X2
BS2V 2 NM 50/25A/D-ITT 18.5 X2
BS2V 2 NM 65/16D/B-ITT 7.5 X2
BS2V 2 NM 65/16C/C-ITT 9.2 X2
BS2V 2 NM 65/16B/C-ITT 11 X2
BS2V 2 NM 65/16AR-ITT 15 X2
BS2V 2 NM 65/16A/C-ITT 15 X2
BS2V 2 NM 65/20C/C-ITT 15 X2
BS2V 2 NM 65/20B/D-ITT 18.5 X2
BS2V 2 NM 65/20A/A-ITT 22 X2
BS2V 2 NM 65/25C/A-ITT 22 X2
BS2V 2 NM 80/16E/B-ITT 7.5 X2
BS2V 2 NM 80/16D/C-ITT 9.2 X2
BS2V 2 NM 80/16C/C-ITT 11 X2
BS2V 2 NM 80/16B/C-ITT 15 X2
BS2V 2 NM 80/16A/D-ITT 18.5 X2
BS2V 2 NM 80/20B-ITT 22 X2
BS2V 2 NM 80/25E-ITT 22 X2
BS2V 2 NM 100/20E/A-ITT 18.5 X2
BS2V 2 NM 100/20D-ITT 22 X2

BS3V ..ITT

 

Modelo P2

kW

BS3V 3 NM 32/16B/A-ITT 1.5 X3
BS3V 3 NM 32/16A/B-ITT 2.2 X3
BS3V 3 NM 32/20D/B-ITT 2.2 X3
BS3V 3 NM 32/20C/A-ITT 3 X3
BS3V 3 NM 32/20A/B-ITT 4 X3
BS3V 3 NM 32L/16B-ITT 3 X3
BS3V 3 NM 32L/16A-ITT 4 X3
BS3V 3 NM 32L/20B-ITT 5.5 X3
BS3V 3 NM 32L/20A-ITT 7.5 X3
BS3V 3 NM 40/16C/C-ITT 2.2 X3
BS3V 3 NM 40/16B/B-ITT 3 X3
BS3V 3 NM 40/16A/C-ITT 4 X3
BS3V 3 NM 40/20D/B-ITT 4 X3
BS3V 3 NM 40/20C/B-ITT 4 X3
BS3V 3 NM 40/20B/A-ITT 5.5 X3
BS3V 3 NM 40/20AR/A-ITT 5.5 X3
BS3V 3 NM 40/20A/A-ITT 7.5 X3
BS3V 3 NM 40/25C/C-ITT 9.2 X3
BS3V 3 NM 40/25B/C-ITT 11 X3
BS3V 3 NM 40/25A/C-ITT 15 X3
BS3V 3 NM 50/16B/B-ITT 5.5 X3
BS3V 3 NM 50/16A/B-ITT 7.5 X3
BS3V 3 NM 50/20B/C-ITT 9.2 X3
BS3V 3 NM 50/20A/C-ITT 11 X3
BS3V 3 NM 50/20S/C-ITT 15 X3
BS3V 3 NM 50/25C/C-ITT 11 X3
BS3V 3 NM 50/25B/C-ITT 15 X3
BS3V 3 NM 50/25A/D-ITT 18.5 X3
BS3V 3 NM 65/16D/B-ITT 7.5 X3
BS3V 3 NM 65/16C/C-ITT 9.2 X3
BS3V 3 NM 65/16B/C-ITT 11 X3
BS3V 3 NM 65/16AR-ITT 15 X3
BS3V 3 NM 65/16A/C-ITT 15 X3
BS3V 3 NM 65/20C/C-ITT 15 X3
BS3V 3 NM 65/20B/D-ITT 18.5 X3
BS3V 3 NM 65/20A/A-ITT 22 X3
BS3V 3 NM 65/25C/A-ITT 22 X3
BS3V 3 NM 80/16E/B-ITT 7.5 X3
BS3V 3 NM 80/16D/C-ITT 9.2 X3
BS3V 3 NM 80/16C/C-ITT 11 X3
BS3V 3 NM 80/16B/C-ITT 15 X3
BS3V 3 NM 80/16A/D-ITT 18.5 X3
BS3V 3 NM 80/20B-ITT 22 X3
BS3V 3 NM 80/25E-ITT 22 X3
BS3V 3 NM 100/20E/A-ITT 18.5 X3
BS3V 3 NM 100/20D-ITT 22 X3
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BS. NM, NMD

Dimensões e pesos

DN 1

DN 2

n4

h3

h2

h9

m4

aa1 w4

lc

fG

Dis_BS2FVNM_20

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 lc m4 n4 w4 Peso

BS2F 2 NMD 20/110B/A G 2 G 1 1/2 315 32 670 277 129 840 600 625 365 280 45.8
BS2F 2 NMD 20/110A/B G 2 G 1 1/2 315 32 670 277 129 840 600 625 365 280 52.6
BS2F 2 NMD 20/140B/A G 2 G 1 1/2 320 32 670 295 146 840 600 625 365 280 70
BS2F 2 NMD 20/140A/A G 2 G 1 1/2 320 32 670 295 146 840 600 625 365 280 74.6
BS2F 2 NMD 25/190C/B G 2 1/2 G 2 407 40 760 330 175 840 600 625 365 280 109
BS2F 2 NMD 25/190B/A G 2 1/2 G 2 407 40 760 330 175 840 600 625 365 280 120.8
BS2F 2 NMD 25/190A/B G 2 1/2 G 2 407 40 760 330 175 840 600 625 365 280 127
BS2F 2 NMD 32/210D/B G 3 G 2 1/2 389 48 460 380 245 890 700 800 550 493 180.5
BS2F 2 NMD 32/210C/A G 3 G 2 1/2 389 48 460 380 272 890 700 800 550 493 181
BS2F 2 NMD 32/210B/A G 3 G 2 1/2 389 48 460 380 272 1370 700 800 550 493 -
BS2F 2 NMD 32/210A/B G 3 G 2 1/2 389 48 460 380 307 1370 700 800 550 493 267
BS2F 2 NMD 40/180D/B G 3 G 2 1/2 477 48 475 460 245 890 700 800 550 519 185.3
BS2F 2 NMD 40/180C/A G 3 G 2 1/2 477 48 475 460 272 890 700 800 550 519 182
BS2F 2 NMD 40/180B/A G 3 G 2 1/2 477 48 475 460 272 1370 700 800 550 519 243
BS2F 2 NMD 40/180A/B G 3 G 2 1/2 477 48 475 460 307 1370 700 800 550 519 266
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados

m4
lc

n4
fg

aa1 w4

h3

h2

h9

DN 1

DN 2

Dis_BS2FVNM_20

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h1 h3 h9 lc m4 n4 w4 Peso

BS2F 2 NM 32/16B/A G 3 G 2 1/2 304 48 878 266 345 830 600 625 476 389 114.6
BS2F 2 NM 32/16A/B G 3 G 2 1/2 304 48 878 266 345 830 600 625 476 389 117
BS2F 2 NM 32/20C/A G 3 G 2 1/2 324 48 878 294 365 830 600 625 476 389 143
BS2F 2 NM 32/20A/B G 3 G 2 1/2 324 48 878 294 365 830 600 625 476 389 144.1
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. NM, NMD

Dimensões e pesos

lc
l6

m4
n4

fG

aa1 w4

h9

h3

h2
DN 1

DN 2

Dis_BS2FVNM_30

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 l6 lc m4 n4 w4 Peso

BS2F 2 NM 32L/16B 100 80 487 110 1008 383 281 830 886 820 800 476 352 144.1
BS2F 2 NM 32L/16A 100 80 487 110 1008 383 281 830 886 820 800 476 352 144.1
BS2F 2 NM 32L/20B 100 80 507 110 1008 383 281 830 886 820 900 1040 325 -
BS2F 2 NM 32L/20A 100 80 207 110 1008 383 281 1310 886 820 900 1040 352 144.1
BS2F 2 NM 40/16B/B 100 80 487 110 1008 383 281 830 886 820 800 476 325 190
BS2F 2 NM 40/16A/C 100 80 487 110 1008 383 281 830 886 820 800 476 325 195
BS2F 2 NM 40/20B/A 100 80 507 110 1245 403 320 830 886 820 900 1040 627.5 271.5
BS2F 2 NM 40/20A/A 100 80 507 110 1245 403 320 1310 886 820 900 1040 627.5 311
BS2F 2 NM 40/25B/C 100 80 507 110 1245 448 340 1455 886 820 900 1040 627.5 428
BS2F 2 NM 40/25A/C 100 80 507 110 1245 448 340 1455 886 820 900 1040 627.5 -
BS2F 2 NM 50/16B/B 125 100 515 125 1568 517 320 975 988 920 900 1500 628 391.6
BS2F 2 NM 50/16A/B 125 100 515 125 1568 517 320 1455 988 920 900 1500 628 439
BS2F 2 NM 50/20B/C 125 100 515 125 1568 537 320 1455 988 920 900 1500 628 491
BS2F 2 NM 50/20A/C 125 100 515 125 1568 537 320 1455 988 920 900 1500 628 532
BS2F 2 NM 50/25C/C 125 100 515 125 1754 562 340 1455 988 920 900 1500 628 -
BS2F 2 NM 50/25B/C 125 100 515 125 1754 562 340 1455 988 920 900 1500 628 581.5
BS2F 2 NM 50/25A/D 125 100 515 125 1754 562 340 1455 988 920 900 1500 628 -
BS2F 2 NM 65/16B/C 200 150 625 170 1800 571 320 1455 1100 1020 900 1500 628 -
BS2F 2 NM 65/16AR 200 150 625 170 1800 571 320 1455 1100 1020 900 1500 628 107.5
BS2F 2 NM 65/16A/C 200 150 625 170 1800 571 320 1455 1100 1020 900 1500 628 -
BS2F 2 NM 65/20C/C 200 150 625 170 1800 596 340 1455 1277 1200 1080 1500 628 -
BS2F 2 NM 65/20B/D 200 150 625 170 1800 596 340 1455 1277 1200 1080 1500 628 -
BS2F 2 NM 65/20A/A 200 150 625 170 1800 596 340 1455 1277 1200 1080 1500 628 765
BS2F 2 NM 65/25C/A 200 150 625 170 1800 596 340 1455 1277 1200 1080 1500 628 107.5
BS2F 2 NMS 65/250B/A 200 150 625 170 1882 621 430 1655 1277 1200 1200 1750 845 -
BS2F 2 NMS 65/250A/B 200 150 625 170 1882 621 430 1855 1277 1200 1200 1750 845 107.5
BS2F 2 NM 80/16B/C 250 200 730 202.5 1852 653 340 1455 1283 1200 1080 1650 628 -
BS2F 2 NM 80/16A/D 250 200 730 202.5 1852 653 340 1455 1283 1200 1080 1650 628 -
BS2F 2 NM 80/20B 250 200 730 202.5 1852 653 340 1455 1283 1200 1080 1650 628 107.5
BS2F 2 NMS 80/200A 250 200 730 202.5 - - - 1655 - 1200 - - - 107.5
BS2F 2 NM 80/25E 250 200 730 202.5 - - - 1655 - 1200 - - - 107.5
BS2F 2 NMS 80/250D 250 200 730 202.5 - - - 1655 - 1200 - - - -
BS2F 2 NMS 80/250C/A 250 200 730 202.5 - - - 1855 - 1200 - - - -
BS2F 2 NMS 80/250B/A 250 200 730 202.5 - 708 480 1400 1283 1200 1200 2050 943 107.5
BS2F 2 NMS 80/250A/A 250 200 730 202.5 - - - 1400 - 1200 - - - 107.5
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
Dimensões em falta, a pedido
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BS. NM, NMD

Dimensões e pesos

lc
l6

m4
n4

fG

aa1 w4

h9

h3

h2
DN 1

DN 2

Dis_BS3FVNM_40

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 l6 lc m4 n4 w4 Peso

BS3F 3 NM 40/16B/B 125 100 500 125 1300 400 292 1165 1408 1340 1400 1030 558 358
BS3F 3 NM 40/16A/C 125 100 500 125 1300 400 292 1165 1408 1340 1400 1030 558 -
BS3F 3 NM 40/20B/A 125 100 520 125 1300 420 320 1165 1408 1340 1400 1030 558 -
BS3F 3 NM 40/20A/A 125 100 520 125 1300 420 320 1410 1408 1340 1400 1030 558 447
BS3F 3 NM 40/25B/C 125 100 520 125 1357 465 340 1555 1408 1340 1400 1030 558 -
BS3F 3 NM 40/25A/C 125 100 520 125 1357 465 340 1555 1408 1340 1400 1030 558 -
BS3F 3 NM 50/16B/B 150 125 525 142.5 1690 575 315 975 1515 1340 1400 1430 563 -
BS3F 3 NM 50/16A/B 150 125 525 142.5 1690 575 315 1555 1515 1340 1400 1430 563 631
BS3F 3 NM 50/20B/C 150 125 525 142.5 1690 575 315 1555 1515 1340 1400 1430 563 -
BS3F 3 NM 50/20A/C 150 125 525 142.5 1690 575 315 1555 1515 1340 1400 1430 563 -
BS3F 3 NM 50/25C/C 150 125 525 142.5 1690 575 340 1555 1515 1440 1400 1430 563 -
BS3F 3 NM 50/25B/C 150 125 525 142.5 1690 575 340 1555 1515 1440 1400 1430 563 858
BS3F 3 NM 50/25A/D 150 125 525 142.5 1690 575 340 1555 1515 1440 1400 1430 563 -
BS3F 3 NM 65/16B/C 250 200 650 202.5 1690 555 320 1555 1623 1540 1400 1430 563 706
BS3F 3 NM 65/16AR 250 200 650 202.5 1690 555 320 1555 1623 1540 1400 1430 563 -
BS3F 3 NM 65/16A/C 250 200 650 202.5 1690 555 320 1555 1623 1540 1400 1430 563 800
BS3F 3 NM 65/20C/C 250 200 650 202.5 1794 620 340 1555 1623 1540 1400 1430 563 -
BS3F 3 NM 65/20B/D 250 200 650 202.5 1741 620 340 1755 1623 1900 1780 1550 628 -
BS3F 3 NM 65/20A/A 250 200 650 202.5 1741 620 340 1755 1623 1900 1780 1550 628 -
BS3F 3 NM 65/25C/A 250 200 650 202.5 1741 620 340 1755 1623 1900 1780 1550 628 -
BS3F 3 NMS 65/250B/A 250 200 650 202.5 - 605 260 1855 - 1900 - - - -
BS3F 3 NMS 65/250A/B 250 200 650 202.5 - 605 310 1545 - 1900 - - - -
BS3F 3 NM 80/16B/C 300 250 755 222.5 - 645 340 1555 - 1900 - - - -
BS3F 3 NM 80/16A/D 300 250 755 222.5 - 645 240 1755 - 1900 - - - -
BS3F 3 NM 80/20B 300 250 755 222.5 - 670 360 1855 - 1900 - - - -
BS3F 3 NMS 80/200A 300 250 755 222.5 - 670 260 1855 - 1900 - - - -
BS3F 3 NM 80/25E 300 250 755 222.5 - 700 360 1855 - 1900 - - - -
BS3F 3 NMS 80/250D 300 250 755 222.5 - 700 260 1855 - 1900 - - - -
BS3F 3 NMS 80/250C/A 300 250 755 222.5 - 700 310 1400 - 1900 - - - -
BS3F 3 NMS 80/250B/A 300 250 755 222.5 - 700 310 1400 - 1900 - - - -
BS3F 3 NMS 80/250A/A 300 250 755 222.5 - 700 310 1400 - 1900 - - - -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
Dimensões em falta, a pedido
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BS. NM, NMD

Dimensões e pesos

m4
lcn4

fg
aa1 w4

h3

h2

h9
DN 1

DN 2

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h1 h3 h9 lc m4 n4 w4 Peso

BS2V 2 NM 32/16B/A-ITT G 3 G 2 1/2 389 48 813 266 304 948 600 625 476 330 -
BS2V 2 NM 32/16A/B-ITT G 3 G 2 1/2 389 48 813 266 304 948 600 625 476 370 135
BS2V 2 NM 32/20D/B-ITT G 3 G 2 1/2 389 48 850 266 304 948 600 625 476 370 -
BS2V 2 NM 32/20C/A-ITT G 3 G 2 1/2 389 48 850 294 324 948 600 625 476 395 156.5
BS2V 2 NM 32/20A/B-ITT G 3 G 2 1/2 389 48 850 294 324 948 600 625 476 395 164.5
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
Dimensões em falta, a pedido
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BS. NM, NMD

Dimensões e pesos

Dis_BS2VNM_ITT_50

lc
l6

m4
n4

fG

a w4a1

h9

h3

h2
DN 1

DN 2

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 l6 lc m4 n4 w4 Peso

BS2V 2 NM 32L/16B-ITT 100 80 487 110 1008 387 280 989 886 820 800 476 325 164.5
BS2V 2 NM 32L/16A-ITT 100 80 487 110 1008 387 280 989 886 820 800 476 325 164.5
BS2V 2 NM 32L/20B-ITT 100 80 507 110 1025 407 320 897 886 820 900 1040 325 280.4
BS2V 2 NM 32L/20A-ITT 100 80 507 110 1025 407 320 897 886 820 900 1040 325 164.5
BS2V 2 NM 40/16C/C-ITT 100 80 487 110 990 387 280 897 886 820 800 476 325 -
BS2V 2 NM 40/16B/B-ITT 100 80 487 110 1006 387 280 897 886 820 800 476 325 -
BS2V 2 NM 40/16A/C-ITT 100 80 487 110 1006 387 280 897 886 820 800 476 325 210
BS2V 2 NM 40/20D/B-ITT 100 80 507 110 1245 407 309 985 886 820 800 476 628 -
BS2V 2 NM 40/20C/B-ITT 100 80 507 110 1245 407 309 985 886 820 800 476 628 -
BS2V 2 NM 40/20B/A-ITT 100 80 507 110 1245 407 320 985 886 820 900 1040 628 286
BS2V 2 NM 40/20AR/A-ITT 100 80 507 110 1245 407 320 897 886 820 900 1040 628 284.5
BS2V 2 NM 40/20A/A-ITT 100 80 507 110 1245 407 320 897 886 820 900 1040 628 312
BS2V 2 NM 40/25C/C-ITT 100 80 507 110 1245 452 340 977 886 820 900 1040 628 -
BS2V 2 NM 40/25B/C-ITT 100 80 507 110 1245 452 340 977 886 820 900 1040 628 405
BS2V 2 NM 40/25A/C-ITT 100 80 507 110 1245 452 340 977 886 820 900 1040 628 -
BS2V 2 NM 50/16B/B-ITT 125 100 515 125 1568 435 315 1185 988 920 900 1500 628 -
BS2V 2 NM 50/16A/B-ITT 125 100 515 125 1568 435 315 1185 988 920 900 1500 628 -
BS2V 2 NM 50/20B/C-ITT 125 100 515 125 1568 455 315 1185 988 920 900 1500 628 494
BS2V 2 NM 50/20A/C-ITT 125 100 515 125 1568 455 315 1185 988 920 900 1500 628 532
BS2V 2 NM 50/20S/C-ITT 125 100 515 125 1568 455 315 1350 988 920 900 1500 628 -
BS2V 2 NM 50/25C/C-ITT 125 100 515 125 1568 480 340 1185 988 920 900 1500 628 530
BS2V 2 NM 50/25B/C-ITT 125 100 515 125 1568 480 340 1350 988 920 900 1500 628 630
BS2V 2 NM 50/25A/D-ITT 125 100 515 125 1568 480 340 1350 988 920 900 1500 628 639
BS2V 2 NM 65/16D/B-ITT 200 150 625 170 - 525 320 - - 1020 - - 628 -
BS2V 2 NM 65/16C/C-ITT 200 150 625 170 - 525 320 - - 1020 - - 628 -
BS2V 2 NM 65/16B/C-ITT 200 150 625 170 - 525 320 - - 1020 - - 628 -
BS2V 2 NM 65/16AR-ITT 200 150 625 170 - 525 320 - - 1020 - - 628 -
BS2V 2 NM 65/16A/C-ITT 200 150 625 170 - 525 320 - - 1020 - - 628 -
BS2V 2 NM 65/20C/C-ITT 200 150 - 170 - 550 340 - - 1020 - - 628 -
BS2V 2 NM 65/20B/D-ITT 200 150 852 170 1817 596 340 1200 1277 1200 900 1500 628 -
BS2V 2 NM 65/20A/A-ITT 200 150 - 170 - 550 360 - - 1200 - - - -
BS2V 2 NM 65/25C/A-ITT 200 150 852 170 1750 575 360 1490 1277 1200 1200 1560 665 862
BS2V 2 NM 80/16E/B-ITT 250 200 - 202.5 - 615 - - - 1050 - - - -
BS2V 2 NM 80/16D/C-ITT 250 200 - 202.5 - 615 - - - 1050 - - - -
BS2V 2 NM 80/16C/C-ITT 250 200 - 202.5 - 615 - - - 1050 - - - -
BS2V 2 NM 80/16B/C-ITT 250 200 - 202.5 - 615 340 - - 1050 - - - -
BS2V 2 NM 80/16A/D-ITT 250 200 - 202.5 - 615 340 - - 1200 - - - 712
BS2V 2 NM 80/20B-ITT 250 200 989 202.5 1841 678 360 1450 1283 1200 1100 1700 840 -
BS2V 2 NM 80/25E-ITT 250 200 - 202.5 - 670 360 - - 1200 - - - -
BS2V 2 NM 100/20E/A-ITT 300 250 1083 222.5 - 770 410 1490 - 1200 1200 1835 - -
BS2V 2 NM 100/20D-ITT 300 250 1083 222.5 - 770 410 1490 - 1200 1200 1835 - 1079
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
Dimensões em falta, a pedido
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BS. NM, NMD

Dimensões e pesos

Dis_BS3VNM_ITT_60

fG
lc
l6

m4
n4

w4aa1

h9

h3

h2
DN 1

DN 2

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 l6 lc m4 n4 w4 Peso

BS3V 3 NM 32/16B/A-ITT 100 80 400 110 923 392 310 1189 1016 950 1000 476 340 -
BS3V 3 NM 32/16A/B-ITT 100 80 400 110 923 392 310 1189 1016 950 1000 476 340 -
BS3V 3 NM 32/20D/B-ITT 100 80 400 110 923 392 310 1189 1016 950 1000 476 340 -
BS3V 3 NM 32/20C/A-ITT 100 80 400 110 923 392 310 1189 1016 950 1000 476 340 274.5
BS3V 3 NM 32/20A/B-ITT 100 80 400 110 923 392 310 1189 1016 950 1000 476 340 -
BS3V 3 NM 32L/16B-ITT 125 100 500 125 1263 400 292 985 1515 1440 1400 1030 558 1240
BS3V 3 NM 32L/16A-ITT 125 100 500 125 1263 400 292 985 1515 1440 1400 1030 558 1240
BS3V 3 NM 32L/20B-ITT 125 100 500 125 1263 400 292 985 1515 1440 1400 1030 558 1240
BS3V 3 NM 32L/20A-ITT 125 100 500 125 1263 400 292 985 1515 1440 1400 1030 558 1240
BS3V 3 NM 40/16C/C-ITT 125 100 500 125 1263 400 292 985 1515 1440 1400 1100 558 -
BS3V 3 NM 40/16B/B-ITT 125 100 500 125 1263 400 292 985 1515 1440 1400 1100 558 362
BS3V 3 NM 40/16A/C-ITT 125 100 500 125 1263 400 292 897 1515 1440 1400 1100 558 -
BS3V 3 NM 40/20D/B-ITT 125 100 520 125 1283 420 320 897 1515 1440 1400 1100 558 -
BS3V 3 NM 40/20C/B-ITT 125 100 500 125 1283 400 292 985 1515 1440 1400 1100 558 -
BS3V 3 NM 40/20B/A-ITT 125 100 520 125 1283 420 320 897 1515 1440 1400 1100 558 -
BS3V 3 NM 40/20AR/A-ITT 125 100 520 125 1283 420 320 897 1515 1440 1400 1100 558 -
BS3V 3 NM 40/20A/A-ITT 125 100 520 125 1283 420 320 897 1515 1440 1400 1100 558 -
BS3V 3 NM 40/25C/C-ITT 125 100 520 125 1330 465 340 977 1515 1440 1400 1030 558 -
BS3V 3 NM 40/25B/C-ITT 125 100 520 125 1330 465 340 1175 1515 1440 1400 1030 558 -
BS3V 3 NM 40/25A/C-ITT 125 100 520 125 1330 465 340 977 1515 1440 1400 1100 558 -
BS3V 3 NM 50/16B/B-ITT 150 125 525 142.5 1653 448 315 977 1515 1440 1400 1430 558 -
BS3V 3 NM 50/16A/B-ITT 150 125 525 142.5 1653 530 315 1175 1515 1440 1400 1430 558 635.5
BS3V 3 NM 50/20B/C-ITT 150 125 525 142.5 1653 468 315 977 1515 1440 1400 1430 558 -
BS3V 3 NM 50/20A/C-ITT 150 125 525 142.5 1653 468 315 977 1515 1440 1400 1430 558 786
BS3V 3 NM 50/20S/C-ITT 150 125 525 142.5 1653 468 315 977 1515 1440 1400 1430 558 -
BS3V 3 NM 50/25C/C-ITT 150 125 525 142.5 1653 493 340 977 1515 1440 1400 1430 558 -
BS3V 3 NM 50/25B/C-ITT 150 125 830 142.5 1688 575 340 1855 1515 1440 1400 1430 563 952
BS3V 3 NM 50/25A/D-ITT 150 125 830 142.5 1688 575 340 1855 1515 1440 1400 1430 563 -
BS3V 3 NM 65/16D/B-ITT 250 200 - 202.5 - - - - - 1540 - - - -
BS3V 3 NM 65/16C/C-ITT 250 200 - 202.5 - - - - - 1540 - - - -
BS3V 3 NM 65/16B/C-ITT 250 200 - 202.5 - - - - - 1540 - - - -
BS3V 3 NM 65/16AR-ITT 250 200 - 202.5 - - - - - 1540 - - - -
BS3V 3 NM 65/16A/C-ITT 250 200 - 202.5 - - - - - 1540 - - - -
BS3V 3 NM 65/20C/C-ITT 250 200 - 202.5 - - - - - 1540 - - - -
BS3V 3 NM 65/20B/D-ITT 250 200 - 202.5 - - - - - 1900 - - - -
BS3V 3 NM 65/20A/A-ITT 250 200 - 202.5 - - - - - 1900 - - - 1240
BS3V 3 NM 65/25C/A-ITT 250 200 - 202.5 - - - - - 1900 - - - -
BS3V 3 NM 80/16E/B-ITT 300 250 - 222.5 - - - - - 1900 - - - -
BS3V 3 NM 80/16D/C-ITT 300 250 - 222.5 - - - - - 1900 - - - -
BS3V 3 NM 80/16C/C-ITT 300 250 - 222.5 - - - - - 1900 - - - -
BS3V 3 NM 80/16B/C-ITT 300 250 - 222.5 - - - - - 1900 - - - -
BS3V 3 NM 80/16A/D-ITT 300 250 1015 222.5 2035 700 390 1985 1983 1900 1850 1830 650 -
BS3V 3 NM 80/20B-ITT 300 250 - 222.5 - - - - - 1900 - - - -
BS3V 3 NM 80/25E-ITT 300 250 - 222.5 - - - - - 1900 - - - -
BS3V 3 NM 100/20E/A-ITT 350 300 - 252.5 - - - - - 1900 - - - -
BS3V 3 NM 100/20D-ITT 350 300 - 252.5 - - - - - 1900 - - - -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
Dimensões em falta, a pedido
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Unidades de pressão de 1 a 3 bombas horizontais, multiestádio, com velocidade fixa ou variável (INVERSOR)BS. MXH

Unidades de velocidade fixa
BS 2-6F Unidades de 2 a 6 bombas de velocidade fixa.
As unidades de 4, 5 e 6 bombas são a pedido.
Com base na diminuição da pressão no sistema, os pressostatos (transdutor 
de pressão de 3 bombas) determinam o arranque em cascata das bombas e o 
microprocessador alterna os seus arranques.

Unidades de velocidade variável com I-MAT
BS2-3V Unidades de 2 e 3 bombas de velocidade variável com I-MAT.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Unidades de velocidade variável com EASYMAT
BS1-3V Unidades de 1 a 3 bombas de velocidade variável com EASYMAT.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Unidades de velocidade variável com EASYMAT4
BS2V Unidades de 2 bombas de velocidade variável com EASYMAT2.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Unidades de velocidade variável com WALL
BS2V Unidades de 2 bombas de velocidade variável com WALL.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Campo de aplicação
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1-3MXH

Execução
Unidade de pressão constituída por 1 a 6 bombas verticais, multiestádio, 
constituídas por válvula de esfera, válvula antirretorno na sucção e válvula de 
esfera na saída.
Coletores de sucção e saída em AISI 304 para unidades de 2 e 3 bombas.
Preparação para a montagem de depósitos de engate G1.
Quadros elétricos:
• com comando por microprocessador para bombas de velocidade fixa. O 

arranque dos motores é direto até 5,5 kW e Y/Δ para 7,5 kW.
• com inversor para unidades com bombas de velocidade variável.

A unidade é composta por manómetro e pressostatos diferenciais calibráveis   ou 
transdutor de pressão.

Utilizações
Para abastecimento de água em edifícios civis e industriais.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observar as 
disposições locais).

Motores
Motores de indução de 2 polos, 50 Hz, n ≈ 2900 1/min, concebidos para o 
funcionamento com inversor.
Trifásico 230/400 V ± 10% até 3 kW,
 preparados para o funcionamento com inversor;
 400/690 ± 10% da 4 a 7,5 kW,
 preparados para o funcionamento com inversor.
Monofásico 230 V ± 10% (a pedido).
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Execução consoante: CEI 60034.
Outras tensões e frequências, a pedido.

Depósitos a pedido
Durante a instalação, forneça a ligação de saída para um depósito de membrana 
ou do tipo autoclave.
Os tamanhos recomendados são apresentados na tabela do desempenho.

Execuções especiais a pedido
Unidade de pressão com 4, 5 e 6 bombas
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BS. MXH

Curvas caraterísticas
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BS. MXH

Unidades com bombas de velocidade fixa

BS2F

 
Pressostato Depósito
1 2 membrana autoclave

Modelo P2 Iniciar/Parar  
kW bar litri

BS2F 2 MXH 203E 0.37 X2 2 - 2.8 1.7 - 2.5 24X2 100
BS2F 2 MXH 204/A 0.55 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 24X2 100
BS2F 2 MXH 205/B 0.75 X2 3.3 - 4.9 3.1 - 4.6 24X2 100
BS2F 2 MXH 206/C 1.1 X2 4.3 - 5.9 4 - 5.6 60 100
BS2F 2 MXH 403/A 0.55 X2 1.9 - 2.7 1.6 - 2.4 80 200
BS2F 2 MXH 404/B 0.75 X2 2.9 - 3.7 2.6 - 3.4 100 200
BS2F 2 MXH 405/C 1.1 X2 3.2 - 4.7 2.9 - 4.4 100 200
BS2F 2 MXH 406/A 1.5 X2 4.1 - 5.7 3.8 - 5.4 150 200
BS2F 2 MXH 803/A 1.1 X2 2.1 - 2.9 1.8 - 2.6 200 500
BS2F 2 MXH 804/A 1.5 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 300 500
BS2F 2 MXH 805/B 1.8 X2 3.4 - 4.9 3.1 - 4.6 300 500
BS2F 2 MXH 1602/A 1.5 X2 0.6 - 2.1 0.3 - 1.8 300 800
BS2F 2 MXH 1603/B 1.8 X2 2.3 - 3.1 2 - 2.8 300 800
BS2F 2 MXH 1604/A 3 X2 3.3 - 4.2 3 - 3.9 500 1000
BS2F 2 MXH 1605/B 3.7 X2 3.7 - 5.2 3.4 - 4.9 500 1000
BS2F 2 MXH 1606/B 4 X2 4.5 - 6.2 4.2 - 5.9 500 1000
BS2F 2 MXH 2002/A 1.8 X2 2.1 - 2.9 1.8 - 2.6 500 1000
BS2F 2 MXH 2003 3 X2 3 - 4.5 2.7 - 4.2 500 800
BS2F 2 MXH 2004/A 4 X2 4.3 - 5.9 4 - 5.6 500 1000
BS2F 2 MXH 2005 5.5 X2 5.5 - 7.4 5.3 - 7.1 750 1500
BS2F 2 MXH-F 3202/B 4 X2 2.2 - 3 1.9 - 2.7 1000 2000
BS2F 2 MXH-F 3203/A 5.5 X2 3.1 - 4.6 2.8 - 4.3 1000 2000
BS2F 2 MXH-F 3204/A 7.5 X2 4.4 - 6.1 4.1 - 5.8 1500 3000
BS2F 2 MXH-F 4802/A 5.5 X2 2.4 - 3.2 2.1 - 2.9 1500 3000
BS2F 2 MXH-F 4803/A 7.5 X2 3.3 - 4.8 3 - 4.5 1500 3000
Alimentação 400 V 3~ / Motor 400 V 3~
Pressão de arranque e paragem controlada por pressostatos

BS3F

 
Transdutor Depósito

1 membrana autoclave
Modelo P2 Iniciar/Parar  

kW bar litri
BS3F 3 MXH 203E 0.37 X3 2 - 2.8 24X2 100
BS3F 3 MXH 204/A 0.55 X3 2.9 - 3.8 24X2 100
BS3F 3 MXH 205/B 0.75 X3 3.3 - 4.8 24X2 100
BS3F 3 MXH 206/C 1.1 X3 4.2 - 5.9 60 100
BS3F 3 MXH 403/A 0.55 X3 1.9 - 2.7 80 200
BS3F 3 MXH 404/B 0.75 X3 2.8 - 3.6 100 200
BS3F 3 MXH 405/C 1.1 X3 3.2 - 4.7 100 200
BS3F 3 MXH 406/A 1.5 X3 4 - 5.7 150 200
BS3F 3 MXH 803/A 1.1 X3 2.1 - 2.9 200 500
BS3F 3 MXH 804/A 1.5 X3 2.9 - 3.8 300 500
BS3F 3 MXH 805/B 1.8 X3 3.4 - 4.9 300 500
BS3F 3 MXH 1602/A 1.5 X3 0.6 - 2.1 300 800
BS3F 3 MXH 1603/B 1.8 X3 2.2 - 3 300 800
BS3F 3 MXH 1604/A 3 X3 3.3 - 4.2 500 1000
BS3F 3 MXH 1605/B 3.7 X3 3.6 - 5.2 500 1000
BS3F 3 MXH 1606/B 4 X3 4.4 - 6.1 500 1000
BS3F 3 MXH 2002/A 1.8 X3 2.1 - 2.9 500 1000
BS3F 3 MXH 2003 3 X3 3.4 - 4.3 500 800
BS3F 3 MXH 2004/A 4 X3 4.1 - 5.8 500 1000
BS3F 3 MXH 2005 5.5 X3 5.4 - 7.3 750 1500
BS3F 3 MXH-F 3202/B 4 X3 2.1 - 2.9 1000 2000
BS3F 3 MXH-F 3203/B 5.5 X3 2.9 - 4.4 1000 2000
BS3F 3 MXH-F 3204/A 7.5 X3 4.3 - 6 1500 3000
BS3F 3 MXH-F 4802/A 5.5 X3 2.3 - 3.1 1500 3000
BS3F 3 MXH-F 4803/A 7.5 X3 3.2 - 4.7 1500 3000
Alimentação 400 V 3~ / Motor 400 V 3~
Pressão de arranque e paragem controlada por um transdutor de pressão

BSM2F

 
Pressostato Depósito
1 2 membrana autoclave

Modelo P2 Iniciar/Parar  
kW bar litri

BSM2F 2 MXHM 203E 0.37 X2 2 - 2.8 1.7 - 2.5 24X2 100
BSM2F 2 MXHM 204/A 0.55 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 24X2 100
BSM2F 2 MXHM 205/A 0.75 X2 3.3 - 4.9 3.1 - 4.6 24X2 100
BSM2F 2 MXHM 206 1.1 X2 4.3 - 5.9 4 - 5.6 60 100
BSM2F 2 MXHM 403/A 0.55 X2 1.9 - 2.7 1.6 - 2.4 80 200
BSM2F 2 MXHM 404/A 0.75 X2 2.9 - 3.7 2.6 - 3.4 100 200
BSM2F 2 MXHM 405 1.1 X2 3.2 - 4.7 2.9 - 4.4 100 200
BSM2F 2 MXHM 406 1.5 X2 4.1 - 5.7 3.8 - 5.4 150 200
BSM2F 2 MXHM 803 1.1 X2 2.1 - 2.9 1.8 - 2.6 200 500
BSM2F 2 MXHM 804 1.5 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 300 500
Alimentação 230 V 1~ / Motor 230 V 1~
Pressão de arranque e paragem controlada por pressostatos
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BS. MXH

Unidades com bombas de velocidade variável com inversor

BSM1V   ..-EMT

 
Alimentação

Rede Motor
Modelo P2 1 ~230 V 3 ~230 V

kW A bar

BSM1V 1 MXH 204/A-EMT 0.55 6,3 2,8
BSM1V 1 MXH 205/B-EMT 0.75 7,4 3,5
BSM1V 1 MXH 206/C-EMT 1.1 10,6 4,6
BSM1V 1 MXH 403/A-EMT 0.55 6,3 2,8
BSM1V 1 MXH 404/B-EMT 0.75 7,4 3,5
BSM1V 1 MXH 405/C-EMT 1.1 10,6 4,6
BSM1V 1 MXH 406/A-EMT 1.5 14,6 6,2
BSM1V 1 MXH 803/A-EMT 1.1 10,6 4,6
BSM1V 1 MXH 804/A-EMT 1.5 14,6 6,2
BSM1V 1 MXH 805/B-EMT 1.8 17,6 8,3
BSM1V 1 MXH 1603/B-EMT 1.8 17,6 8,3

BSM1V   ..-EMM

 

Modelo P2

kW

BSM1V 1 MXHM 204/A-EMM 0.55
BSM1V 1 MXHM 205/A-EMM 0.75
BSM1V 1 MXHM 206-EMM 1.1
BSM1V 1 MXHM 403/A-EMM 0.55
BSM1V 1 MXHM 404/A-EMM 0.75
BSM1V 1 MXHM 405-EMM 1.1
BSM1V 1 MXHM 803-EMM 1.1

BSM2V   ..-EMT2

 

Modelo P2

kW

BSM2V 2 MXH 203E-EMT2 0.37 X2
BSM2V 2 MXH 204/A-EMT2 0.55 X2
BSM2V 2 MXH 205/B-EMT2 0.75 X2
BSM2V 2 MXH 206/C-EMT2 1.1 X2
BSM2V 2 MXH 403/A-EMT2 0.55 X2
BSM2V 2 MXH 404/B-EMT2 0.75 X2
BSM2V 2 MXH 405/C-EMT2 1.1 X2
BSM2V 2 MXH 406/A-EMT2 1.5 X2
BSM2V 2 MXH 803/A-EMT2 1.1 X2
BSM2V 2 MXH 804/A-EMT2 1.5 X2
BSM2V 2 MXH 805/B-EMT2 1.8 X2

BSM2V   ..-EMT

 
Alimentação

Rede Motor
Modelo P2 1 ~230 V 3 ~230 V

kW A bar

BSM2V 2 MXH 204/A-EMT 0.55 X2 6,3 X 2 2,8 X 2
BSM2V 2 MXH 205/B-EMT 0.75 X2 7,4 X 2 3,5 X 2
BSM2V 2 MXH 206/C-EMT 1.1 X2 10,6 X 2 4,6 X 2
BSM2V 2 MXH 403/A-EMT 0.55 X2 6,3 X 2 2,8 X 2
BSM2V 2 MXH 404/B-EMT 0.75 X2 7,4 X 2 3,5 X 2
BSM2V 2 MXH 405/C-EMT 1.1 X2 10,6 X 2 4,6 X 2
BSM2V 2 MXH 406/A-EMT 1.5 X2 14,6 X 2 6,2 X 2
BSM2V 2 MXH 803/A-EMT 1.1 X2 10,6 X 2 4,6 X 2
BSM2V 2 MXH 804/A-EMT 1.5 X2 14,6 X 2 6,2 X 2
BSM2V 2 MXH 805/B-EMT 1.8 X2 17,6 X 2 8,3 X 2
BSM2V 2 MXH 1603/B-EMT 1.8 X2 17,6 X 2 8,3 X 2

BSM3V   ..-EMT

 
Alimentação

Rede Motor
Modelo P2 1 ~230 V 3 ~230 V

kW A bar

BSM3V 3 MXH 203E-EMT 0.37 X3 4,9 X 3 2,4 X 3
BSM3V 3 MXH 204/A-EMT 0.55 X3 6,3 X 3 2,8 X 3
BSM3V 3 MXH 205/B-EMT 0.75 X3 7,4 X 3 3,5 X 3
BSM3V 3 MXH 206/C-EMT 1.1 X3 10,6 X 3 4,6 X 3
BSM3V 3 MXH 403/A-EMT 0.55 X3 6,3 X 3 2,8 X 3
BSM3V 3 MXH 404/B-EMT 0.75 X3 7,4 X 3 3,5 X 3
BSM3V 3 MXH 405/C-EMT 1.1 X3 10,6 X 3 4,6 X 3
BSM3V 3 MXH 406/A-EMT 1.5 X3 14,6 X 3 6,2 X 3
BSM3V 3 MXH 803/A-EMT 1.1 X3 10,6 X 3 4,6 X 3
BSM3V 3 MXH 804/A-EMT 1.5 X3 14,6 X 3 6,2 X 3
BSM3V 3 MXH 805/B-EMT 1.8 X3 17,6 X 3 8,3 X 3
BSM3V 3 MXH 1603/B-EMT 1.8 X3 17,6 X 3 8,3 X 3

BS2V   ..-WALL

 

Modelo P2

kW

BS2V 2 MXH 405-WALL 0.75 X2
BS2V 2 MXH 406-WALL 1.1 X2
BS2V 2 MXH 805-WALL 1.8 X2

BS. MXH

656

Ed. 03/2025



BS. MXH

Unidades com bombas de velocidade variável com inversor

BSM2V   ..-ITT

Modelo P2

kW

BS2V 2 MXH 204/A-ITT 0.55 X2
BS2V 2 MXH 205/B-ITT 0.75 X2
BS2V 2 MXH 206/C-ITT 1.1 X2
BS2V 2 MXH 403/A-ITT 0.55 X2
BS2V 2 MXH 404/B-ITT 0.75 X2
BS2V 2 MXH 405/C-ITT 1.1 X2
BS2V 2 MXH 406/A-ITT 1.5 X2
BS2V 2 MXH 803/A-ITT 1.1 X2
BS2V 2 MXH 804/A-ITT 1.5 X2
BS2V 2 MXH 805/B-ITT 1.8 X2
BS2V 2 MXH 1603/B-ITT 1.8 X2
BS2V 2 MXH 1604/A-ITT 3 X2
BS2V 2 MXH 1605/B-ITT 3.7 X2
BS2V 2 MXH 1606/B-ITT 4 X2
BS2V 2 MXH 2002/A-ITT 1.8 X2
BS2V 2 MXH 2003-ITT 3 X2
BS2V 2 MXH 2004/A-ITT 4 X2
BS2V 2 MXH 2005-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXH-F 3202/B-ITT 4 X2
BS2V 2 MXH-F 3203/A-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXH-F 3204/A-ITT 7.5 X2
BS2V 2 MXH-F 4802/A-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXH-F 4803/A-ITT 7.5 X2

BSM3V   ..-ITT

Modelo P2

kW

BS3V 3 MXH 204/A-ITT 0.55 X3
BS3V 3 MXH 205/B-ITT 0.75 X3
BS3V 3 MXH 206/C-ITT 1.1 X3
BS3V 3 MXH 403/A-ITT 0.55 X3
BS3V 3 MXH 404/B-ITT 0.75 X3
BS3V 3 MXH 405/C-ITT 1.1 X3
BS3V 3 MXH 406/A-ITT 1.5 X3
BS3V 3 MXH 803/A-ITT 1.1 X3
BS3V 3 MXH 804/A-ITT 1.5 X3
BS3V 3 MXH 805/B-ITT 1.8 X3
BS3V 3 MXH 1603/B-ITT 1.8 X3
BS3V 3 MXH 1604/A-IT 1.8
BS3V 3 MXH 1605/B-ITT 3.7 X3
BS3V 3 MXH 1606/B-ITT 4 X3
BS3V 3 MXH 2002/A-ITT 1.8 X3
BS3V 3 MXH 2003-ITT 3 X3
BS3V 3 MXH 2004/A-ITT 4 X3
BS3V 3 MXH 2005-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXH-F 3202/B-ITT 4 X3
BS3V 3 MXH-F 3203/A-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXH-F 3204/A-ITT 7.5 X3
BS3V 3 MXH-F 4802/A-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXH-F 4803/A-ITT 7.5 X3
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BS. MXH

Dimensões e pesos

DN 2

DN 1

a w4a1

lc

fG

n4

h3

h2

h9

m4

Dis_BS2FVMXH_30

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a fG h2 h3 h9 lc m4 n4 Peso

BS2F 2 MXH 203E G 2 G 1 1/2 323 757 202 162 840 600 625 235 37.1
BS2F 2 MXH 204/A G 2 G 1 1/2 347 - 202 162 840 600 625 235 42
BS2F 2 MXH 205/B G 2 G 1 1/2 371 - 202 162 840 600 625 235 47.5
BS2F 2 MXH 206/C G 2 G 1 1/2 395 829 202 162 840 600 625 235 57.5
BS2F 2 MXH 403/A G 2 G 1 1/2 323 - 202 162 840 600 625 235 40.7
BS2F 2 MXH 404/B G 2 G 1 1/2 347 - 202 162 840 600 625 235 -
BS2F 2 MXH 405/C G 2 G 1 1/2 371 - 202 162 840 600 625 235 53.4
BS2F 2 MXH 406/A G 2 G 1 1/2 395 - 202 162 840 600 625 235 59.4
BS2F 2 MXH 803/A G 2 1/2 G 2 386 - 208 162 840 600 625 235 55.6
BS2F 2 MXH 804/A G 2 1/2 G 2 416 - 208 162 840 600 625 235 60.5
BS2F 2 MXH 805/B G 2 1/2 G 2 446 - 208 162 840 600 625 235 69
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados
Dimensões em falta, a pedido

Dis_BS2FVMXH_40

a w4a1

h2

h9

lc

DN 1

DN 2

m4n4
fG

h3

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a h2 h3 h9 lc m4 n4 Peso

BS2F 2 MXH 1602/A G 3 G 2 1/2 490 281 258 1040 600 625 1090 94.4
BS2F 2 MXH 1603/B G 3 G 2 1/2 490 281 258 1040 600 625 1090 101
BS2F 2 MXH 1604/A G 3 G 2 1/2 530 281 273 1040 600 625 1090 120.3
BS2F 2 MXH 1605/B G 3 G 2 1/2 565 281 273 1040 600 625 1090 127.5
BS2F 2 MXH 1606/B G 3 G 2 1/2 605 281 273 1040 600 625 1090 131
BS2F 2 MXH 2002/A G 3 G 2 1/2 484 351 220 1040 600 625 1090 107.5
BS2F 2 MXH 2003 G 3 G 2 1/2 503 351 230 1040 600 625 1090 107.5
BS2F 2 MXH 2004/A G 3 G 2 1/2 537 351 230 1040 600 625 1090 134.5
BS2F 2 MXH 2005 G 3 G 2 1/2 572 351 252 1040 600 625 1090 107.5
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
Dimensões em falta, a pedido
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BS. MXH

Dimensões e pesos

a w4a1

h3

h2h9

lc

DN 2

DN 1

n4

fG

m4

Dis_BS2FVMXH_50

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a fG h2 h3 h9 l6 lc m4 n4 w4 Peso

BS2F 2 MXH-F 3202/B 100 80 558 1091 402 298 1510 816 750 750 1175 393 -
BS2F 2 MXH-F 3203/A 100 80 604 1137 402 298 1510 816 750 750 1150 393 230
BS2F 2 MXH-F 3204/A 100 80 650 1183 402 298 1510 816 750 750 1175 393 277
BS2F 2 MXH-F 4802/A 125 100 654 - 402 298 1510 816 750 750 1175 408 107.5
BS2F 2 MXH-F 4803/A 125 100 716 - 402 298 1510 816 750 750 1220 408 230
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido

DN 2

DN 1

aa1 w4

lc

fG

n4

h3

h2

h9

m4

Dis_BS3FVMXH_60

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 h2 h3 h9 lc m4 n4 Peso

BS3F 3 MXH 203E G 2 1/2 G 2 335 40 202 178 840 950 1000 305 -
BS3F 3 MXH 204/A G 2 1/2 G 2 358 40 202 178 840 950 1000 305 -
BS3F 3 MXH 205/B G 2 1/2 G 2 382 40 202 178 840 950 1000 305 76.8
BS3F 3 MXH 206/C G 2 1/2 G 2 406 40 202 178 840 950 1000 305 -
BS3F 3 MXH 403/A G 2 1/2 G 2 335 40 202 178 840 950 1000 305 -
BS3F 3 MXH 404/B G 2 1/2 G 2 358 40 202 178 840 950 1000 305 -
BS3F 3 MXH 405/C G 2 1/2 G 2 382 40 202 178 840 950 1000 305 96
BS3F 3 MXH 406/A G 2 1/2 G 2 406 40 202 178 840 950 1000 305 102.5
BS3F 3 MXH 803/A G 3 G 2 1/2 428 48 208 178 840 950 1000 305 111.5
BS3F 3 MXH 804/A G 3 G 2 1/2 458 48 208 178 840 950 1000 305 -
BS3F 3 MXH 805/B G 3 G 2 1/2 488 48 208 178 840 950 1000 305 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados
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BS. MXH

Dimensões e pesos

m4n4

fG

h9

aa1 w4

h2

h1

lc

DN 1

DN 2

Dis_BS3FVMXH_70

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 h1 h2 h9 lc m4 n4 Peso

BS3F 3 MXH 1602/A 100 80 500 110 258 327 1060 950 1000 1090 -
BS3F 3 MXH 1603/B 100 80 500 110 258 327 1060 950 1000 1090 -
BS3F 3 MXH 1604/A 100 80 538 110 273 327 1060 950 1000 1090 -
BS3F 3 MXH 1605/B 100 80 575 110 273 327 1060 950 1000 1090 -
BS3F 3 MXH 1606/B 100 80 613 110 273 327 1060 950 1000 1090 228.5
BS3F 3 MXH 2002/A 100 80 499 110 290 398 1060 950 1000 1090 -
BS3F 3 MXH 2003 100 80 518 110 290 398 1060 950 1000 1090 -
BS3F 3 MXH 2004/A 100 80 553 110 290 398 1060 950 1000 1090 -
BS3F 3 MXH 2005 100 80 587 110 252 398 1060 950 1000 1090 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido

aa1 w4

h3

h2 h9

lc

DN 2

DN 1

n4

fG

m4

l6

Dis_BS3FVMXH_80

Nome Coletores mm
DN1 DN2 a a1 h2 h3 h9 lc m4 n4

BS3F 3 MXH-F 3202/B 125 100 565 125 415 318 1510 1200 1150 1175
BS3F 3 MXH-F 3203/B 125 100 617 125 415 318 1510 1200 1150 1060
BS3F 3 MXH-F 3204/A 125 100 660 125 415 318 1510 1200 1150 1175
BS3F 3 MXH-F 4802/A 150 125 665 142.5 465 318 1510 1200 1150 1175
BS3F 3 MXH-F 4803/A 150 125 725 142.5 465 318 1510 1200 1150 1220
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXH

Dimensões e pesos

DN2

l6

Dis_BS1VMXH_EMT_90

a2

DN1

a

h1
h2

fG

H

m1 n1

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a fG H h1 h2 l6 m1 n1 Peso

BSM1V 1 MXH 203E-EMT G 1 1/4 G 1 274 511 708 127 516 165 88 146 14
BSM1V 1 MXH 204/A-EMT G 1 1/4 G 1 298 561 708 127 516 165 88 146 16.8
BSM1V 1 MXH 205/B-EMT G 1 1/4 G 1 322 585 708 127 516 165 88 146 18.3
BSM1V 1 MXH 206/C-EMT G 1 1/4 G 1 346 609 708 127 516 165 88 146 23.9
BSM1V 1 MXH 403/A-EMT G 1 1/4 G 1 274 537 708 127 516 165 88 146 16.1
BSM1V 1 MXH 404/B-EMT G 1 1/4 G 1 298 561 708 127 516 165 88 146 19
BSM1V 1 MXH 405/C-EMT G 1 1/4 G 1 322 585 708 127 516 165 88 146 22.1
BSM1V 1 MXH 406/A-EMT G 1 1/4 G 1 346 680 708 127 516 165 88 146 25.4
BSM1V 1 MXH 803/A-EMT G 1 1/2 G 1 323 657 708 127 516 165 88 146 23.3
BSM1V 1 MXH 804/A-EMT G 1 1/2 G 1 353 687 708 127 516 165 88 146 25.1
BSM1V 1 MXH 805/B-EMT G 1 1/2 G 1 383 717 708 127 516 165 88 146 29.3
BSM1V 1 MXH 1603/B-EMT G 2 G 1 1/2 404 752 750 117 560 165 101 146 32.8
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a fG H h1 h2 l6 m1 n1 Peso

BSM1V 1 MXHM 203E-EMM G 1 1/4 G 1 274 511 708 127 516 165 88 146 14
BSM1V 1 MXHM 204/A-EMM G 1 1/4 G 1 298 561 708 127 516 165 88 146 17.6
BSM1V 1 MXHM 205/A-EMM G 1 1/4 G 1 322 585 708 127 516 165 88 146 18.8
BSM1V 1 MXHM 206-EMM G 1 1/4 G 1 346 609 708 127 516 165 88 146 24
BSM1V 1 MXHM 403/A-EMM G 1 1/4 G 1 274 537 708 127 516 165 88 146 16.6
BSM1V 1 MXHM 404/A-EMM G 1 1/4 G 1 298 561 708 127 516 165 88 146 19
BSM1V 1 MXHM 405-EMM G 1 1/4 G 1 322 585 708 127 516 165 88 146 24.3
BSM1V 1 MXHM 803-EMM G 1 1/2 G 1 323 657 708 127 516 165 88 146 24
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXH

Dimensões e pesos

DN1

DN2

made in italymade in italy

Dis_BS2FVMXH_EMT_100

h2
h3

h5

m4
lc

n4
aa1 w4

fG

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a fG h2 h3 h5 lc m4 n4 w4 Peso

BSM2V 2 MXH 203E-EMT G 2 G 1 1/2 323 617 486 162 800 600 625 240 213 37
BSM2V 2 MXH 204/A-EMT G 2 G 1 1/2 347 641 486 162 800 600 625 240 213 43.1
BSM2V 2 MXH 205/B-EMT G 2 G 1 1/2 371 665 486 162 800 600 625 240 213 49
BSM2V 2 MXH 206/C-EMT G 2 G 1 1/2 395 689 486 162 800 600 625 240 213 56.5
BSM2V 2 MXH 403/A-EMT G 2 G 1 1/2 323 617 486 162 800 600 625 240 213 42
BSM2V 2 MXH 404/B-EMT G 2 G 1 1/2 347 641 486 162 800 600 625 240 213 44.2
BSM2V 2 MXH 405/C-EMT G 2 G 1 1/2 371 665 486 162 800 600 625 240 213 54.1
BSM2V 2 MXH 406/A-EMT G 2 G 1 1/2 395 689 486 162 800 600 625 240 213 61
BSM2V 2 MXH 803/A-EMT G 2 1/2 G 2 386 - 492 162 806 600 625 240 - 55.8
BSM2V 2 MXH 804/A-EMT G 2 1/2 G 2 416 - 492 162 806 600 625 240 - 62.7
BSM2V 2 MXH 805/B-EMT G 2 1/2 G 2 446 - 492 162 806 600 625 240 - 68.7
BSM2V 2 MXH 1603/B-EMT G 3 G 2 1/2 490 1090 563 258 975 600 625 1090 478 102.5
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido

DN1

DN2

made in italymade in italy made in italy

Dis_BS3FVMXH_EMT_110

h2

h3

h5

n4
lc

n4
aa1 w4

fG

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 h2 h3 h5 lc m4 n4 Peso

BSM3V 3 MXH 203E-EMT G 2 1/2 G 2 331 40 492 178 821 950 1000 305 62.1
BSM3V 3 MXH 204/A-EMT G 2 1/2 G 2 355 40 492 178 821 950 1000 305 70.2
BSM3V 3 MXH 205/B-EMT G 2 1/2 G 2 379 40 492 178 821 950 1000 305 77.6
BSM3V 3 MXH 206/C-EMT G 2 1/2 G 2 403 40 492 178 821 950 1000 305 -
BSM3V 3 MXH 403/A-EMT G 2 1/2 G 2 331 40 492 178 821 950 1000 305 67.8
BSM3V 3 MXH 404/B-EMT G 2 1/2 G 2 355 40 492 178 821 950 1000 305 78.7
BSM3V 3 MXH 405/C-EMT G 2 1/2 G 2 379 40 492 178 821 950 1000 305 89.5
BSM3V 3 MXH 406/A-EMT G 2 1/2 G 2 403 40 492 178 821 950 1000 305 -
BSM3V 3 MXH 803/A-EMT G 3 G 2 1/2 402 48 512 178 845 950 1000 305 92.3
BSM3V 3 MXH 804/A-EMT G 3 G 2 1/2 432 48 512 178 845 950 1000 305 101
BSM3V 3 MXH 805/B-EMT G 3 G 2 1/2 462 48 512 178 845 950 1000 305 115
BSM3V 3 MXH 1603/B-EMT 100 80 498 110 609 258 1136 1000 1000 1090 189
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXH

Dimensões e pesos

DN 2

DN 1

a

lc
fG

n4

h3

h2
h9

m4

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a fG h1 h2 h9 lc m4 n4 Peso

BSM2V 2 MXH 203E-EMT2 G 2 G 1 1/2 343 656 161 242 543 600 625 240 -
BSM2V 2 MXH 204/A-EMT2 G 2 G 1 1/2 367 647 161 242 543 600 625 240 -
BSM2V 2 MXH 205/B-EMT2 G 2 G 1 1/2 391 671 161 242 543 600 625 240 -
BSM2V 2 MXH 206/C-EMT2 G 2 G 1 1/2 415 790 161 242 543 600 625 240 -
BSM2V 2 MXH 403/A-EMT2 G 2 G 1 1/2 367 671 161 242 543 600 625 240 -
BSM2V 2 MXH 404/B-EMT2 G 2 G 1 1/2 367 671 161 242 543 600 625 240 -
BSM2V 2 MXH 405/C-EMT2 G 2 G 1 1/2 391 766 161 242 543 600 625 240 58
BSM2V 2 MXH 406/A-EMT2 G 2 G 1 1/2 415 790 161 242 543 600 625 240 76
BSM2V 2 MXH 803/A-EMT2 G 2 1/2 G 2 430 797 162 252 564 600 625 240 -
BSM2V 2 MXH 804/A-EMT2 G 2 1/2 G 2 460 827 162 252 564 600 625 240 100
BSM2V 2 MXH 805/B-EMT2 G 2 1/2 G 2 460 897 162 252 564 600 625 365 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido

DN2

DN1

a

fG

n4

h3

h2

h9

lc

m4

Nome Coletores mm
DN1 DN2 a fG h2 h3 h9 lc m4 n4

BS2V 2 MXH 405-WALL G 2 G 1 1/2 391 766 242 161 1034 600 625 240
BS2V 2 MXH 406-WALL G 2 G 1 1/2 415 790 242 161 1034 600 625 240
BS2V 2 MXH 805-WALL G 2 1/2 G 2 460 897 252 171 1034 600 625 365
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXH

Dimensões e pesos

a w4a1

lc

fG

n4

h3

h2

h9

m4

Dis_BS2VMXH_ITT_140

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 lc m4 n4 w4 Peso

BS2V 2 MXH 204/A-ITT G 2 G 1 1/2 347 32 758 187 162 848 600 625 235 218 53.2
BS2V 2 MXH 205/B-ITT G 2 G 1 1/2 371 32 782 187 162 848 600 625 235 218 -
BS2V 2 MXH 206/C-ITT G 2 G 1 1/2 395 32 806 187 162 848 600 625 235 218 67.7
BS2V 2 MXH 403/A-ITT G 2 G 1 1/2 323 32 734 187 162 848 600 625 235 220 52
BS2V 2 MXH 404/B-ITT G 2 G 1 1/2 347 32 758 187 162 848 600 625 235 220 56.7
BS2V 2 MXH 405/C-ITT G 2 G 1 1/2 371 32 782 187 162 848 600 625 235 220 66.2
BS2V 2 MXH 406/A-ITT G 2 G 1 1/2 395 32 806 187 162 848 600 625 235 220 69.7
BS2V 2 MXH 803/A-ITT G 2 1/2 G 2 386 40 797 193 162 848 600 625 235 220 67.4
BS2V 2 MXH 804/A-ITT G 2 1/2 G 2 416 40 827 193 162 848 600 625 235 220 72.3
BS2V 2 MXH 805/B-ITT G 2 1/2 G 2 446 40 857 193 162 848 600 625 235 220 80
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados

aa1 w4

h2

h1

h9

lc

DN 1

DN 2

m4n4
fG

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h1 h2 h9 lc m4 n4 w4 Peso

BS2V 2 MXH 1603/B-ITT G 3 G 2 1/2 490 48 1090 258 283 980 600 625 1090 478 110
BS2V 2 MXH 1604/A-ITT G 3 G 2 1/2 530 48 1100 273 273 980 600 625 1090 - 133
BS2V 2 MXH 1605/B-ITT G 3 G 2 1/2 565 48 1133 273 273 980 600 625 1090 - 141.7
BS2V 2 MXH 1606/B-ITT G 3 G 2 1/2 605 48 1192 273 273 980 600 625 1090 - 143
BS2V 2 MXH 2002/A-ITT G 3 G 2 1/2 484 48 1170 290 220 980 600 625 1090 - -
BS2V 2 MXH 2003-ITT G 3 G 2 1/2 503 48 1170 290 230 980 600 625 1090 - 138.5
BS2V 2 MXH 2004/A-ITT G 3 G 2 1/2 537 48 1195 290 230 980 600 625 1090 - 147.3
BS2V 2 MXH 2005-ITT G 3 G 2 1/2 572 48 1245 252 252 980 600 625 1090 - 173
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXH

Dimensões e pesos

m4n4

aa1 w4

h3

h2 h9

lc

fG

DN 2

DN 1

Dis_BS2VMXH_ITT_160

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 lc m4 n4 Peso

BS2V 2 MXH-F 3202/B-ITT 100 80 558 110 1180 402 298 1225 750 750 1010 224.8
BS2V 2 MXH-F 3203/A-ITT 100 80 604 110 1274 402 298 1225 750 750 1050 244
BS2V 2 MXH-F 3204/A-ITT 100 80 650 110 1320 402 298 1225 750 750 1110 -
BS2V 2 MXH-F 4802/A-ITT 125 100 654 125 1306 468 298 1225 750 750 1065 -
BS2V 2 MXH-F 4803/A-ITT 125 100 716 125 1367 468 298 1225 750 750 1110 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXH

Dimensões e pesos

aa1 w4

lc

fG

n4

h3

h2

h9

m4

Dis_BS3VMXH_ITT_170

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 lc m4 n4 Peso

BS3V 3 MXH 204/A-ITT G 2 1/2 G 2 356 40 857 193 178 913 950 1000 423 -
BS3V 3 MXH 205/B-ITT G 2 1/2 G 2 380 40 881 193 178 913 950 1000 423 -
BS3V 3 MXH 206/C-ITT G 2 1/2 G 2 404 40 905 193 178 913 950 1000 423 106
BS3V 3 MXH 403/A-ITT G 2 1/2 G 2 332 40 833 193 178 913 950 1000 423 -
BS3V 3 MXH 404/B-ITT G 2 1/2 G 2 356 40 857 193 178 913 950 1000 423 -
BS3V 3 MXH 405/C-ITT G 2 1/2 G 2 390 40 881 193 178 913 950 1000 423 101.4
BS3V 3 MXH 406/A-ITT G 2 1/2 G 2 404 40 905 193 178 913 950 1000 423 -
BS3V 3 MXH 803/A-ITT G 3 G 2 1/2 404 48 905 193 178 913 950 1000 423 -
BS3V 3 MXH 804/A-ITT G 3 G 2 1/2 432 48 933 193 178 913 950 1000 423 114
BS3V 3 MXH 805/B-ITT G 3 G 2 1/2 449 48 950 193 178 913 950 1000 423 125.5
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados

m4n4

fG

H

aa1 w4

h2
h3

lc

DN 1

DN 2

Dis_BS3VMXH_ITT_180

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 lc m4 n4 Peso

BS3V 3 MXH 1603/B-ITT 100 80 500 110 1100 321 258 980 950 1000 1090 201
BS3V 3 MXH 1604/A-IT 100 80 538 110 1135 321 273 980 950 1000 1090 233
BS3V 3 MXH 1605/B-ITT 100 80 575 110 1171 321 273 980 950 1000 1090 -
BS3V 3 MXH 1606/B-ITT 100 80 613 110 1231 321 273 980 950 1000 1090 250.8
BS3V 3 MXH 2002/A-ITT 100 80 499 110 1170 391 290 980 950 1000 1090 -
BS3V 3 MXH 2003-ITT 100 80 518 110 1170 391 290 980 950 1000 1090 -
BS3V 3 MXH 2004/A-ITT 100 80 553 110 1230 391 290 980 950 1000 1090 -
BS3V 3 MXH 2005-ITT 100 80 587 110 1245 391 252 980 950 1000 1090 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXH

Dimensões e pesos

m4

Dis_BS3VMXH_ITT_190

n4

aa1 w4

h3

h2 h9

lc

fG

DN 2

DN 1

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h9 lc m4 n4 Peso

BS3V 3 MXH-F 3202/B-ITT 125 100 571 125 1180 415 318 1246 1200 1150 1065 -
BS3V 3 MXH-F 3203/A-ITT 125 100 617 125 1096 415 318 1246 1200 1150 1060 365
BS3V 3 MXH-F 3204/A-ITT 125 100 663 125 1320 415 318 1246 1200 1150 1110 -
BS3V 3 MXH-F 4802/A-ITT 150 125 668 142.5 1320 480 316 1246 1200 1150 1065 -
BS3V 3 MXH-F 4803/A-ITT 150 125 750 142.5 1381 480 316 1246 1200 1150 1110 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MPSUBS. MPSU

Unidades de pressão de 1 a 3 bombas verticais, multiestádio, com velocidade fixa ou variável (INVERSOR)

Unidades de velocidade fixa
BS 2-6F Unidades de 2 a 6 bombas de velocidade fixa.
As unidades de 4, 5 e 6 bombas são a pedido.
Com base na diminuição da pressão no sistema, os pressostatos (transdutor 
de pressão de 3 bombas) determinam o arranque em cascata das bombas e o 
microprocessador alterna os seus arranques.

Unidades de velocidade variável com EASYMAT
BS1-3V Unidades de 1 a 3 bombas de velocidade variável com EASYMAT.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Execução
Unidade de pressão constituída por 1 a 6 bombas verticais, multiestádio, 
constituídas por válvula de esfera, válvula antirretorno na sucção e válvula de 
esfera na saída.
Coletores de sucção e saída em AISI 304 para unidades de 2 e 3 bombas.
Preparação para a montagem de depósitos de engate G1.
Quadros elétricos:
• com comando por microprocessador para bombas de velocidade fixa. O 

arranque dos motores é direto até 5,5 kW e Y/Δ para 7,5 kW.
• com inversor para unidades com bombas de velocidade variável.

A unidade é composta por manómetro e pressostatos diferenciais calibráveis   ou 
transdutor de pressão.

Campo de aplicação
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Utilizações
Para abastecimento de água em edifícios civis e industriais.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observar as 
disposições locais).

Motores
Motores de indução de 2 polos, 50 Hz, n ≈ 2900 1/min.
Trifásico 230 V - 400 V ± 10%, predispostos para o funcionamento com inversor.
Monofásico 230 V ± 10%.
Isolamento classe F.
Proteção IP 68.
Execução consoante IEC 60034.
Outras tensões e frequências, a pedido.

Depósitos a pedido
Durante a instalação, forneça a ligação de saída para um depósito de membrana 
ou do tipo autoclave.
Os tamanhos recomendados são apresentados na tabela do desempenho.

Execuções especiais a pedido
Unidade de pressão com 4, 5 e 6 bombas
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Curvas caraterísticas
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Unidades com bombas de velocidade fixa

BS2F

 
Pressostato Depósito

1 2 membrana autoclave
Modelo P2 Iniciar/Parar  

kW bar litri

BS2F 2 MPSU 304 0.55 X2 1.8 - 2.6 1.5 - 2.3 24X2 100
BS2F 2 MPSU 305 0.75 X2 2.3 - 3.1 2 - 2.8 24X2 100
BS2F 2 MPSU 306 0.9 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 24X2 100
BS2F 2 MPSU 307 0.9 X2 2.9 - 4.4 2.6 - 4.1 24X2 100
BS2F 2 MPSU 504 0.9 X2 2.7 - 3.5 2.4 - 3.2 150 200
BS2F 2 MPSU 505 1.1 X2 3.4 - 4.3 3.1 - 4 150 200
BS2F 2 MPSU 506 1.1 X2 3.6 - 5.2 3.4 - 4.9 150 200
BS2F 2 MPSU 507 1.5 X2 4.6 - 6.3 4.3 - 6 150 200
Alimentação 400 V 3~ / Motor 400 V 3~
Pressão de arranque e paragem controlada por pressostatos

BSM2F

 
Pressostato Depósito

1 2 membrana autoclave
Modelo P2 Iniciar/Parar  

kW bar litri

BSM2F 2 MPSUM 304 0.55 X2 1.8 - 2.6 1.5 - 2.3 24X2 100
BSM2F 2 MPSUM 305 0.75 X2 2.3 - 3.1 2 - 2.8 24X2 100
BSM2F 2 MPSUM 306 0.9 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 24X2 100
BSM2F 2 MPSUM 307 0.9 X2 2.9 - 4.4 2.6 - 4.1 24X2 100
BSM2F 2 MPSUM 504 0.9 X2 2.7 - 3.5 2.4 - 3.2 150 200
BSM2F 2 MPSUM 505 1.1 X2 3.4 - 4.3 3.1 - 4 150 200
BSM2F 2 MPSUM 506 1.1 X2 3.6 - 5.2 3.4 - 4.9 150 200
BSM2F 2 MPSUM 507 1.5 X2 4.6 - 6.3 4.3 - 6 150 200
Alimentação 230 V 1~ / Motor 230 V 1~
Pressão de arranque e paragem controlada por pressostatos

BS3F

 
Transdutor Depósito

1 membrana autoclave
Modelo P2 Iniciar/Parar  

kW bar litri

BS3F 3 MPSU 304 0.55 X3 1.8 - 2.6 24X2 100
BS3F 3 MPSU 305 0.75 X3 2.3 - 3.1 24X2 100
BS3F 3 MPSU 306 0.9 X3 3 - 3.9 24X2 100
BS3F 3 MPSU 307 0.9 X3 2.9 - 4.4 24X2 100
BS3F 3 MPSU 504 0.9 X3 2.7 - 3.5 150 200
BS3F 3 MPSU 505 1.1 X3 3.4 - 4.3 150 200
BS3F 3 MPSU 506 1.1 X3 3.6 - 5.2 150 200
BS3F 3 MPSU 507 1.5 X3 4.6 - 6.3 150 200
Alimentação 400 V 3~ / Motor 400 V 3~
Pressão de arranque e paragem controlada por um transdutor de pressão
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Unidades com bombas de velocidade variável com inversor

BSM1V   ..-EMT

 
Alimentação

Rede Motor
Modelo P2 1 ~230 V 3 ~230 V

kW A bar

BSM1V 1 MPSU 304-EMT 0.55 6,5 2,8
BSM1V 1 MPSU 305-EMT 0.75 7,7 3,3
BSM1V 1 MPSU 306-EMT 0.9 8,8 3,8
BSM1V 1 MPSU 307-EMT 0.9 10,5 4,5
BSM1V 1 MPSU 504-EMT 0.9 8,7 3,8
BSM1V 1 MPSU 505-EMT 1.1 10,9 4,5
BSM1V 1 MPSU 506-EMT 1.1 11,3 4,8
BSM1V 1 MPSU 507-EMT 1.5 14,6 6,9

BSM2V   ..-EMT

 
Alimentação

Rede Motor
Modelo P2 1 ~230 V 3 ~230 V

kW A bar

BSM2V 2 MPSU 304-EMT 0.55 X2 6,5 X 2 2,8 X 2
BSM2V 2 MPSU 305-EMT 0.75 X2 7,7 X 2 3,3 X 2
BSM2V 2 MPSU 306-EMT 0.9 X2 8,8 X 2 3,8 X 2
BSM2V 2 MPSU 307-EMT 0.9 X2 10,5 X 2 4,5 X 2
BSM2V 2 MPSU 504-EMT 0.9 X2 8,7 X 2 3,8 X 2
BSM2V 2 MPSU 505-EMT 1.1 X2 10,9 X 2 4,5 X 2
BSM2V 2 MPSU 506-EMT 1.1 X2 11,3 X 2 4,8 X 2
BSM2V 2 MPSU 507-EMT 1.5 X2 14,6 X 2 6,9 X 2

BSM3V   ..-EMT

 
Alimentação

Rede Motor
Modelo P2 1 ~230 V 3 ~230 V

kW A bar

BSM3V 3 MPSU 304-EMT 0.55 X3 6,5 X 3 2,8 X 3
BSM3V 3 MPSU 305-EMT 0.75 X3 7,7 X 3 3,3 X 3
BSM3V 3 MPSU 306-EMT 0.9 X3 8,8 X 3 3,8 X 3
BSM3V 3 MPSU 307-EMT 0.9 X3 10,5 X 3 4,5 X 3
BSM3V 3 MPSU 504-EMT 0.9 X3 8,7 X 3 3,8 X 3
BSM3V 3 MPSU 505-EMT 1.1 X3 10,9 X 3 4,5 X 3
BSM3V 3 MPSU 506-EMT 1.1 X3 11,3 X 3 4,8 X 3
BSM3V 3 MPSU 507-EMT 1.5 X3 14,6 X 3 6,9 X 3
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Dimensões e pesos

n4

h3

fG

lc

h2 h9

aa1 w4

m4

Dis_BS2FVMPSU_20

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a fG h2 h3 h9 lc m4 n4 w4 Peso

BS2F 2 MPSU 304 G 2 G 2 330 736 629 84 865 600 625 365 220 107.5
BS2F 2 MPSU 305 G 2 G 2 330 736 698 84 865 600 625 365 220 107.5
BS2F 2 MPSU 306 G 2 G 2 330 736 722 84 865 600 625 365 220 107.5
BS2F 2 MPSU 307 G 2 G 2 330 736 746 84 865 600 625 365 220 107.5
BS2F 2 MPSU 504 G 2 G 2 330 736 674 84 865 600 625 365 220 107.5
BS2F 2 MPSU 505 G 2 G 2 330 736 698 84 865 600 625 365 220 107.5
BS2F 2 MPSU 506 G 2 G 2 330 736 767 84 865 600 625 365 220 107.5
BS2F 2 MPSU 507 G 2 G 2 330 736 816 84 865 600 625 365 220 107.5
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados
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Dimensões e pesos

n4

h3

lc

h2

h9

fG

aa1 w4

m4

Dis_BS3FVMPSU_30

Nome Coletores mm
DN1 DN2 a fG h2 h3 h9 lc m4 n4

BS3F 3 MPSU 304 G 2 1/2 G 2 329 735 636 105 1090 950 1000 406
BS3F 3 MPSU 305 G 2 1/2 G 2 329 735 705 105 1090 950 1000 406
BS3F 3 MPSU 306 G 2 1/2 G 2 329 735 729 105 1090 950 1000 406
BS3F 3 MPSU 307 G 2 1/2 G 2 329 735 753 105 1090 950 1000 406
BS3F 3 MPSU 504 G 2 1/2 G 2 329 735 681 105 1090 950 1000 406
BS3F 3 MPSU 505 G 2 1/2 G 2 329 735 705 105 1090 950 1000 406
BS3F 3 MPSU 506 G 2 1/2 G 2 329 735 774 105 1090 950 1000 406
BS3F 3 MPSU 507 G 2 1/2 G 2 329 735 823 105 1090 950 1000 406
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados
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BS. MPSU

Dimensões e pesos

DN2

DN1

h5

h1
h2

n1
a
fG

m1
l6

made in italy

Dis_BS1VMPSU_EMT_40

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a fG h1 h2 h5 l6 m1 n1 Peso

BSM1V 1 MPSU 304-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 286 376 50 952 1002 205 180 205 18.2
BSM1V 1 MPSU 305-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 286 376 50 1021 1071 205 180 205 18.7
BSM1V 1 MPSU 306-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 286 376 50 1045 1095 205 180 205 53.8
BSM1V 1 MPSU 307-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 286 376 50 1069 1119 205 180 205 53.8
BSM1V 1 MPSU 504-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 286 376 50 997 1047 205 180 205 53.8
BSM1V 1 MPSU 505-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 286 376 50 1021 1071 205 180 205 53.8
BSM1V 1 MPSU 506-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 286 376 50 1090 1140 205 180 205 53.8
BSM1V 1 MPSU 507-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 286 376 50 1139 1189 205 180 205 53.8
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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Desempenho, dimensões e pesos

n4
aa1 w4

m4
lc

fG

DN2

DN1

made in italymade in italy

h2
h3

h5

Dis_BS2VMPSU_EMT_50

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a fG h2 h3 h5 lc m4 n4 w4 Peso

BSM2V 2 MPSU 304-EMT G 2 G 2 320 580 932 84 1130 600 625 365 220 107.5
BSM2V 2 MPSU 305-EMT G 2 G 2 320 580 1001 84 1199 600 625 365 220 50
BSM2V 2 MPSU 306-EMT G 2 G 2 320 580 1025 84 1223 600 625 365 220 107.5
BSM2V 2 MPSU 307-EMT G 2 G 2 320 580 1049 84 1247 600 625 365 220 107.5
BSM2V 2 MPSU 504-EMT G 2 G 2 320 580 977 84 1175 600 625 365 220 50
BSM2V 2 MPSU 505-EMT G 2 G 2 320 580 1001 84 1199 600 625 365 220 107.5
BSM2V 2 MPSU 506-EMT G 2 G 2 320 580 1070 84 1268 600 625 365 220 107.5
BSM2V 2 MPSU 507-EMT G 2 G 2 320 580 1119 84 1317 600 625 365 220 60
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados

n4
aa1 w4

m4
lc

fG

DN2

DN1

made in italymade in italy made in italy

h2
h3

h5

Dis_BS3VMPSU_EMT_60

Nome Coletores mm
DN1 DN2 a fG h2 h3 h5 lc m4 n4 w4

BSM3V 3 MPSU 304-EMT G 2 1/2 G 2 329 566 953 105 1151 950 1000 406 237
BSM3V 3 MPSU 305-EMT G 2 1/2 G 2 329 566 1022 105 1120 950 1000 406 237
BSM3V 3 MPSU 306-EMT G 2 1/2 G 2 329 566 1046 105 1244 950 1000 406 237
BSM3V 3 MPSU 307-EMT G 2 1/2 G 2 329 566 1070 105 1268 950 1000 406 237
BSM3V 3 MPSU 504-EMT G 2 1/2 G 2 329 566 998 105 1196 950 1000 406 237
BSM3V 3 MPSU 505-EMT G 2 1/2 G 2 329 566 1022 105 1220 950 1000 406 237
BSM3V 3 MPSU 506-EMT G 2 1/2 G 2 329 566 1091 105 1286 950 1000 406 237
BSM3V 3 MPSU 507-EMT G 2 1/2 G 2 329 566 1140 105 1338 950 1000 406 237
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados
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BS. MXV-B

Unidades de pressão de 1 a 3 bombas verticais, multiestádio, com velocidade fixa ou variável (INVERSOR)

Unidades de velocidade variável com EASYMAT
BS1-3V Unidades de 1 a 3 bombas de velocidade variável com EASYMAT.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Unidades de velocidade variável com EASYMAT4
BS2V Unidades de 2 bombas de velocidade variável com EASYMAT2.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Unidades de velocidade variável com WALL
BS2V Unidades de 2 bombas de velocidade variável com WALL.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Execução
Unidade de pressão constituída por 1 a 3 bombas verticais, multiestádio, 
constituídas por válvula de esfera, válvula antirretorno na sucção e válvula de 
esfera na saída.
Coletores de sucção e saída em AISI 304 para unidades de 2 e 3 bombas.
Preparação para a montagem de depósitos de engate G1.

Utilizações
Para abastecimento de água em edifícios civis e industriais.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observe as 
disposições locais)

Campo de aplicação

m /h
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Imp. g.p.m.
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Motores
Motores de indução de 2 polos, 50 Hz, n ≈ 2900 1/min.
Trifásico: 230/400 V ± 10%
preparados para o funcionamento com inversor;
Monofásico: 230 V ± 10% (a pedido)
Isolamento classe F.
Proteção IP 54.
Execução consoante IEC 60034.
Outras tensões e frequências, a pedido.

Depósitos a pedido
Durante a instalação, forneça a ligação de saída para um depósito de membrana 
ou do tipo autoclave.
Os tamanhos recomendados são apresentados na tabela do desempenho
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BS. MXV-B

Curvas caraterísticas
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BS. MXV-B

Unidades com bombas de velocidade variável com EASYMAT

BSM1V   ..-EMT
 

Modelo P2

kW

BSM1V 1 MXV-B 25-304 O-EMT 0.75
BSM1V 1 MXV-B 25-305 O-EMT 0.75
BSM1V 1 MXV-B 25-306 O-EMT 1.1
BSM1V 1 MXV-B 25-307 O-EMT 1.1
BSM1V 1 MXV-B 25-308 O-EMT 1.5
BSM1V 1 MXV-B 25-310 O-EMT 1.5
BSM1V 1 MXV-B 32-504 O-EMT 1.1
BSM1V 1 MXV-B 32-505 O-EMT 1.1
BSM1V 1 MXV-B 32-506 O-EMT 1.5
BSM1V 1 MXV-B 32-507 O-EMT 1.5
BSM1V 1 MXV-B 32-508 O-EMT 2.2
BSM1V 1 MXV-B 32-510 O-EMT 2.2
BSM1V 1 MXV-B 40-904 O-EMT 1.5
BSM1V 1 MXV-B 40-905 O-EMT 2.2
BSM1V 1 MXV-B 40-906 O-EMT 2.2

BSM2V   ..-EMT
 

Modelo P2

kW

BSM2V 2 MXV-B 25-304 O-EMT 0.75 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-305 O-EMT 0.75 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-306 O-EMT 1.1 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-307 O-EMT 1.1 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-308 O-EMT 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-310 O-EMT 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-504 O-EMT 1.1 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-505 O-EMT 1.1 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-506 O-EMT 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-507 O-EMT 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-508 O-EMT 2.2 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-510 O-EMT 2.2 X2
BSM2V 2 MXV-B 40-904 O-EMT 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 40-905 O-EMT 2,2 X2
BSM2V 2 MXV-B 40-906 O-EMT 2.2 X2

BSM3V   ..-EMT
 

Modelo P2

kW

BSM3V 3 MXV-B 25-304 O-EMT 0.75 X3
BSM3V 3 MXV-B 25-305 O-EMT 0.75 X3
BSM3V 3 MXV-B 25-306 O-EMT 1.1 X3
BSM3V 3 MXV-B 25-307 O-EMT 1.1 X3
BSM3V 3 MXV-B 25-308 O-EMT 1.5 X3
BSM3V 3 MXV-B 25-310 O-EMT 1.5 X3
BSM3V 3 MXV-B 32-504 O-EMT 1.1 X3
BSM3V 3 MXV-B 32-505 O-EMT 1.1 X3
BSM3V 3 MXV-B 32-506 O-EMT 1.5 X3
BSM3V 3 MXV-B 32-507 O-EMT 1.5 X3
BSM3V 3 MXV-B 32-508 O-EMT 2.2 X3
BSM3V 3 MXV-B 32-510 O-EMT 2.2 X3
BSM3V 3 MXV-B 40-904 O-EMT 1.5 X3
BSM3V 3 MXV-B 40-905 O-EMT 2.2 X3
BSM3V 3 MXV-B 40-906 O-EMT 2.2 X3

Unidades com bombas de velocidade variável com EASYMAT4 Unidades com bombas de velocidade variável com WALL

BSM2V   ..-EMT2
 

Modelo P2

kW

BSM2V 2 MXV-B 25-304 O-EMT2 0.75 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-305 O-EMT2 0.75 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-306 O-EMT2 1.1 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-307 O-EMT2 1.1 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-308 O-EMT2 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 25-310 O-EMT2 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-504 O-EMT2 1.1 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-505 O-EMT2 1.1 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-506 O-EMT2 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-507 O-EMT2 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-508 O-EMT2 2.2 X2
BSM2V 2 MXV-B 32-510 O-EMT2 2.2 X2
BSM2V 2 MXV-B 40-904 O-EMT2 1.5 X2
BSM2V 2 MXV-B 40-905 O-EMT2 2.2 X2
BSM2V 2 MXV-B 40-906 O-EMT2 2.2 X2

BS2V   ..-WALL
 

Modelo P2

kW

BS2V 2 MXV-B 25-304 O-WALL 0.75 X2
BS2V 2 MXV-B 25-305 O-WALL 0.75 X2
BS2V 2 MXV-B 25-306 O-WALL 1.1 X2
BS2V 2 MXV-B 25-307 O-WALL 1.1 X2
BS2V 2 MXV-B 25-308 O-WALL 1.5 X2
BS2V 2 MXV-B 25-310 O-WALL 1.5 X2
BS2V 2 MXV-B 32-504 O-WALL 1.1 X2
BS2V 2 MXV-B 32-505 O-WALL 1.1 X2
BS2V 2 MXV-B 32-506 O-WALL 1.5 X2
BS2V 2 MXV-B 32-507 O-WALL 1.5 X2
BS2V 2 MXV-B 32-508 O-WALL 2.2 X2
BS2V 2 MXV-B 32-510 O-WALL 2.2 X2
BS2V 2 MXV-B 40-904 O-WALL 1.5 X2
BS2V 2 MXV-B 40-905 O-WALL 2.2 X2
BS2V 2 MXV-B 40-906 O-WALL 2.2 X2
BS2V 2 MXV-B 40-907 O-WALL 3 X2
BS2V 2 MXV-B 40-908 O-WALL 3 X2
BS2V 2 MXV-B 40-910 O-WALL 3.7 X2
BS2V 2 MXV-B 50-1503 O-WALL 2.2 X2
BS2V 2 MXV-B 50-1504 O-WALL 3 X2
BS2V 2 MXV-B 50-1505 O-WALL 4 X2
BS2V 2 MXV-B 50-1506 O-WALL 5.5 X2
BS2V 2 MXV-B 50-1507 O-WALL 5.5 X2
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BS. MXV-B

Dimensões e pesos

Dis_BS1VMXVB_10_EMT

 h3
 

h2

m7 m4
l6

DN 2

 h5

a

 D
N 

1

 a2

h7

 n4
w4 w4

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a2 h2 h3 h5 h7 l6 m4 n4 w4 Peso

BSM1V 1 MXV-B 25-304 O-EMT G 1 G 1 488 33 433 94 567 597 640 625 365 183 29
BSM1V 1 MXV-B 25-305 O-EMT G 1 G 1 488 33 433 94 567 621 640 625 365 183 30.4
BSM1V 1 MXV-B 25-306 O-EMT G 1 G 1 488 33 433 94 567 645 640 625 365 183 32.5
BSM1V 1 MXV-B 25-307 O-EMT G 1 G 1 488 33 433 94 567 669 640 625 365 183 34
BSM1V 1 MXV-B 25-308 O-EMT G 1 G 1 488 33 433 94 567 693 640 625 365 183 35.3
BSM1V 1 MXV-B 25-310 O-EMT G 1 G 1 488 33 433 94 567 741 640 625 365 183 37.6
BSM1V 1 MXV-B 32-504 O-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 528 45 463 94 617 597 662 625 365 183 34
BSM1V 1 MXV-B 32-505 O-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 528 45 463 94 617 621 662 625 365 183 34.6
BSM1V 1 MXV-B 32-506 O-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 528 45 463 94 617 645 662 625 365 183 36
BSM1V 1 MXV-B 32-507 O-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 528 45 463 94 617 669 662 625 365 183 37.9
BSM1V 1 MXV-B 32-508 O-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 528 45 463 94 617 733 662 625 365 183 48
BSM1V 1 MXV-B 32-510 O-EMT G 1 1/4 G 1 1/4 528 45 463 94 617 781 662 625 365 183 49.5
BSM1V 1 MXV-B 40-904 O-EMT G 1 1/2 G 1 1/2 590 46.5 547 94 734 65 712 625 365 183 40
BSM1V 1 MXV-B 40-905 O-EMT G 1 1/2 G 1 1/2 590 46.5 547 94 734 715 712 625 365 183 44
BSM1V 1 MXV-B 40-906 O-EMT G 1 1/2 G 1 1/2 590 46.5 547 94 734 745 712 625 365 183 54.5
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados
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BS. MXV-B

Dimensões e pesos

Dis_BS2VMXVB_20_EMT
lc

h3
h2

m4
fg

aa1
n4 w4

DN 1

DN 2

h5

h7

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h5 h7 lc m4 n4 w4 Peso

BSM2V 2 MXV-B 25-304 O-EMT G 1 1/2 G 1 1/2 529 26.5 744 420 94 667 597 600 625 365 80 70.4
BSM2V 2 MXV-B 25-305 O-EMT G 1 1/2 G 1 1/2 529 26.5 744 420 94 667 621 600 625 365 80 71.3
BSM2V 2 MXV-B 25-306 O-EMT G 1 1/2 G 1 1/2 529 26.5 744 420 94 667 645 600 625 365 80 81
BSM2V 2 MXV-B 25-307 O-EMT G 1 1/2 G 1 1/2 529 26.5 744 420 94 667 669 600 625 365 80 81.6
BSM2V 2 MXV-B 25-308 O-EMT G 1 1/2 G 1 1/2 529 26.5 744 420 94 667 693 600 625 365 80 82.4
BSM2V 2 MXV-B 25-310 O-EMT G 1 1/2 G 1 1/2 529 26.5 744 420 94 667 741 600 625 365 80 85.4
BSM2V 2 MXV-B 32-504 O-EMT G 2 G 2 571 32 795 443 94 690 597 600 625 365 97 80.6
BSM2V 2 MXV-B 32-505 O-EMT G 2 G 2 571 32 795 443 94 690 621 600 625 365 97 78.9
BSM2V 2 MXV-B 32-506 O-EMT G 2 G 2 571 32 795 443 94 690 645 600 625 365 97 86.7
BSM2V 2 MXV-B 32-507 O-EMT G 2 G 2 571 32 795 443 94 690 669 600 625 365 97 89.5
BSM2V 2 MXV-B 32-508 O-EMT G 2 G 2 571 32 795 443 94 690 733 600 625 365 97 92.7
BSM2V 2 MXV-B 32-510 O-EMT G 2 G 2 571 32 795 443 94 690 781 600 625 365 97 94.6
BSM2V 2 MXV-B 40-904 O-EMT G 2 1/2 G 2 1/2 645 40 900 479 124 757 645 600 625 365 114 93.5
BSM2V 2 MXV-B 40-905 O-EMT G 2 1/2 G 2 1/2 645 40 900 479 124 757 715 600 625 365 114 99.7
BSM2V 2 MXV-B 40-906 O-EMT G 2 1/2 G 2 1/2 645 40 900 479 124 757 745 600 625 365 114 102.8
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados
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BS. MXV-B

Dimensões e pesos

Dis_BS3VMXVB_30_EMT

fg

DN 1

h3

a1
n4

h5

w4

h2

a

DN 2

lc

h7
m4

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h5 h7 lc m4 n4 w4 Peso

BSM3V 3 MXV-B 25-304 O-EMT G 2 G 2 533 32 746 423 199 776 702 950 1000 476 25 -
BSM3V 3 MXV-B 25-305 O-EMT G 2 G 2 533 32 746 423 199 776 726 950 1000 476 25 116.4
BSM3V 3 MXV-B 25-306 O-EMT G 2 G 2 533 32 746 423 199 776 750 950 1000 476 25 -
BSM3V 3 MXV-B 25-307 O-EMT G 2 G 2 533 32 746 423 199 776 774 950 1000 476 25 -
BSM3V 3 MXV-B 25-308 O-EMT G 2 G 2 533 32 746 423 199 776 798 950 1000 476 25 -
BSM3V 3 MXV-B 25-310 O-EMT G 2 G 2 533 32 746 423 199 776 846 950 1000 476 25 -
BSM3V 3 MXV-B 32-504 O-EMT G 2 1/2 G 2 1/2 579 40 814 451 199 803 702 950 1000 476 42 -
BSM3V 3 MXV-B 32-505 O-EMT G 2 1/2 G 2 1/2 579 40 814 451 199 803 726 950 1000 476 42 -
BSM3V 3 MXV-B 32-506 O-EMT G 2 1/2 G 2 1/2 579 40 814 451 199 803 750 950 1000 476 42 -
BSM3V 3 MXV-B 32-507 O-EMT G 2 1/2 G 2 1/2 579 40 814 451 199 803 774 950 1000 476 42 -
BSM3V 3 MXV-B 32-508 O-EMT G 2 1/2 G 2 1/2 579 40 814 451 199 803 838 950 1000 476 42 -
BSM3V 3 MXV-B 32-510 O-EMT G 2 1/2 G 2 1/2 579 40 814 451 199 803 886 950 1000 476 42 153
BSM3V 3 MXV-B 40-904 O-EMT G 3 G 3 746 48 908 485 229 868 750 950 1000 476 59 150
BSM3V 3 MXV-B 40-905 O-EMT G 3 G 3 746 48 908 485 229 868 820 950 1000 476 59 -
BSM3V 3 MXV-B 40-906 O-EMT G 3 G 3 746 48 908 485 229 868 850 950 1000 476 59 166
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXV-B

Dimensões e pesos

h7

h2

h1

m4
lc

DN1

DN2

n4

a
a2

fg

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a2 fG h1 h2 h7 lc m4 n4 Peso

BSM2V 2 MXV-B 25-304 O-EMT2 G 2 G 1 1/2 647 315 700 109 169 597 600 625 240 -
BSM2V 2 MXV-B 25-305 O-EMT2 G 2 G 1 1/2 647 315 700 109 169 621 600 625 240 -
BSM2V 2 MXV-B 25-306 O-EMT2 G 2 G 1 1/2 647 315 700 109 169 645 600 625 240 -
BSM2V 2 MXV-B 25-307 O-EMT2 G 2 G 1 1/2 647 315 700 109 169 669 600 625 240 -
BSM2V 2 MXV-B 25-308 O-EMT2 G 2 G 1 1/2 647 315 700 118 169 693 600 625 365 -
BSM2V 2 MXV-B 25-310 O-EMT2 G 2 G 1 1/2 647 315 700 118 169 741 600 625 365 -
BSM2V 2 MXV-B 32-504 O-EMT2 G 2 G 2 683 345 748 118 188 597 600 625 365 -
BSM2V 2 MXV-B 32-505 O-EMT2 G 2 G 2 683 345 748 118 188 621 600 625 365 -
BSM2V 2 MXV-B 32-506 O-EMT2 G 2 G 2 683 345 748 118 188 645 600 625 365 -
BSM2V 2 MXV-B 32-507 O-EMT2 G 2 G 2 683 345 748 118 188 669 600 625 365 -
BSM2V 2 MXV-B 32-508 O-EMT2 G 2 G 2 683 345 748 118 188 733 600 625 365 -
BSM2V 2 MXV-B 32-510 O-EMT2 G 2 G 2 683 345 748 118 188 781 600 625 365 -
BSM2V 2 MXV-B 40-904 O-EMT2 G 2 1/2 G 2 1/2 773 425 841 138 215 645 600 1000 365 -
BSM2V 2 MXV-B 40-905 O-EMT2 G 2 1/2 G 2 1/2 773 425 841 138 215 715 600 1000 365 -
BSM2V 2 MXV-B 40-906 O-EMT2 G 2 1/2 G 2 1/2 773 425 841 138 215 745 600 1000 365 102
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXV-B

Dimensões e pesos

h9

h2

h3

m4

lc

DN1

DN2

a2
a

n4

fG

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a2 fG h2 h3 h9 lc m4 n4 Peso

BS2V 2 MXV-B 25-304 O-WALL G 2 G 1 1/2 647 315 700 169 109 1384 600 625 240 -
BS2V 2 MXV-B 25-305 O-WALL G 2 G 1 1/2 647 315 700 169 109 1384 600 625 240 -
BS2V 2 MXV-B 25-306 O-WALL G 2 G 1 1/2 647 315 700 169 109 1384 600 625 240 -
BS2V 2 MXV-B 25-307 O-WALL G 2 G 1 1/2 647 315 700 169 109 1384 600 625 240 -
BS2V 2 MXV-B 25-308 O-WALL G 2 G 1 1/2 647 315 700 169 109 1384 600 625 240 -
BS2V 2 MXV-B 25-310 O-WALL G 2 G 1 1/2 647 315 700 169 109 1384 600 625 240 -
BS2V 2 MXV-B 32-504 O-WALL G 2 G 2 683 345 748 188 118 1393 600 625 365 -
BS2V 2 MXV-B 32-505 O-WALL G 2 G 2 683 345 748 188 118 1393 600 625 365 -
BS2V 2 MXV-B 32-506 O-WALL G 2 G 2 683 345 748 188 118 1393 600 625 365 -
BS2V 2 MXV-B 32-507 O-WALL G 2 G 2 683 345 748 188 118 1393 600 625 365 100
BS2V 2 MXV-B 32-508 O-WALL G 2 G 2 683 345 748 188 118 1393 600 625 365 122
BS2V 2 MXV-B 32-510 O-WALL G 2 G 2 683 345 748 188 118 1393 600 625 365 -
BS2V 2 MXV-B 40-904 O-WALL G 2 1/2 G 2 1/2 773 425 841 215 138 1393 600 1000 365 -
BS2V 2 MXV-B 40-905 O-WALL G 2 1/2 G 2 1/2 773 425 841 215 138 1393 600 1000 365 -
BS2V 2 MXV-B 40-906 O-WALL G 2 1/2 G 2 1/2 773 425 841 215 138 1393 600 1000 365 120
BS2V 2 MXV-B 40-907 O-WALL G 2 1/2 G 2 1/2 773 425 841 215 138 1393 600 1000 365 -
BS2V 2 MXV-B 40-908 O-WALL G 2 1/2 G 2 1/2 773 425 841 215 138 1393 600 1000 365 135
BS2V 2 MXV-B 40-910 O-WALL G 2 1/2 G 2 1/2 773 425 841 215 138 1393 600 1000 365 -
BS2V 2 MXV-B 50-1503 O-WALL G 3 G 3 793 479 888 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV-B 50-1504 O-WALL G 3 G 3 793 479 888 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV-B 50-1505 O-WALL G 3 G 3 793 479 888 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV-B 50-1506 O-WALL G 3 G 3 793 479 888 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV-B 50-1507 O-WALL G 3 G 3 793 479 888 148 148 1408 600 1000 406 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXV

Unidades de pressão de 1 a 3 bombas verticais, multiestádio, com velocidade fixa ou variável (INVERSOR)

Unidades de velocidade fixa
BS 1-6F Unidades de 1 a 6 bombas de velocidade fixa.
As unidades de 4, 5 e 6 bombas são a pedido.
Com base na diminuição da pressão no sistema, os pressostatos determinam 
o arranque em cascata das bombas e o microprocessador alterna os seus 
arranques.

Unidades de velocidade variável com I-MAT
BS2-3V Unidades de 2 e 3 bombas de velocidade variável com I-MAT.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Unidades de velocidade variável com WALL
BS2V Unidades de 2 bombas de velocidade variável com WALL.
Com base no consumo de água, intervêm uma ou mais bombas, todas com 
velocidade variável, para garantir a quantidade de água solicitada à pressão 
definida.

Execução
Unidade de pressão constituída por 1 a 6 bombas verticais, multiestádio, 
constituídas por válvula de esfera, válvula antirretorno na sucção e válvula de 
esfera na saída.
Coletores de sucção e saída em 1.4301 EN 10088 (AISI 304) para unidades de 
2 e 3 bombas.
Preparação para a montagem de depósitos cilíndricos com engate G1.
Quadros elétricos:
• com comando por microprocessador para bombas de velocidade fixa. O 

arranque dos motores é direto até 5,5 kW e Y/Δ para potências de 7,5 a 37 
kW.

• com inversor para unidades com bombas de velocidade variável.
A unidade é composta por manómetro e pressostatos diferenciais calibráveis   ou 
transdutor de pressão.
 

Utilizações
Para abastecimento de água em edifícios civis e industriais.
Para aumentar a pressão disponível numa rede de distribuição (observar as 
disposições locais).

Campo de aplicação
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Motores
Motores de indução de 2 polos, 50 Hz, n ≈ 2900 1/min.
Trifásico
  230/400 V ± 10% até 3 kW
  preparados para o funcionamento com inversor;
  400/690 ± 10% da 4 a 37 kW,
  preparados para o funcionamento com inversor.
Monofásico 230 V ± 10% (a pedido).
Isolamento classe F.
Proteção IP 55.
Execução consoante IEC 60034.
Outras tensões e frequências, a pedido.

Depósitos a pedido
Durante a instalação, forneça a ligação de saída para um depósito de membrana 
ou do tipo autoclave.
Os tamanhos recomendados são apresentados na tabela do desempenho

Execuções especiais a pedido
Unidade de pressão com 4, 5 e 6 bombas
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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Curvas caraterísticas
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BS. MXV

Unidades com bombas de velocidade fixa

BS1F

 
Pressostato Depósito

1 membrana autoclave
Modelo P2 Iniciar/Parar  

kW bar litri

BS1F 1 MXV 25-304 O 0.75 3 - 3.9 60 100
BS1F 1 MXV 25-305 O 0.75 3.3 - 4.8 80 100
BS1F 1 MXV 25-306 O 1.1 4.1 - 5.8 80 100
BS1F 1 MXV 25-307 O 1.1 5 - 6.7 100 100
BS1F 1 MXV 25-308 O 1.5 5.9 - 7.8 100 100
BS1F 1 MXV 25-310 O 1.5 7.5 - 9.7 150 200
BS1F 1 MXV 25-312 O 2.2 10.1 - 11.6 200 300
BS1F 1 MXV 32-504 O 1.1 3 - 3.8 300 500
BS1F 1 MXV 32-505 O 1.1 3.2 - 4.7 200 300
BS1F 1 MXV 32-506 O 1.5 4 - 5.7 200 300
BS1F 1 MXV 32-507 O 1.5 4.9 - 6.6 300 500
BS1F 1 MXV 32-508 O 2.2 5.7 - 7.6 300 500
BS1F 1 MXV 32-510 O 2.2 7.4 - 9.5 200 300
BS1F 1 MXV 32-512 O 3 9.8 - 11.3 300 500
BS1F 1 MXV 40-904 O 1.5 3 - 3.9 500 800
BS1F 1 MXV 40-905 O 2.2 3.4 - 4.9 500 800
BS1F 1 MXV 40-906 O 2.2 4.3 - 5.9 500 800
BS1F 1 MXV 40-907 O 3 5.1 - 6.9 750 1000
BS1F 1 MXV 40-908 O 3 6 - 7.9 500 800
BS1F 1 MXV 40-910 O 4 7.8 - 9.9 500 1000
BS1F 1 MXV 40-911 O 4 9.4 - 10.9 1000 1500
BS1F 1 MXV 50-1503/A 2.2 2.7 - 3.5 750 1500
BS1F 1 MXV 50-1504 3 3.2 - 4.7 750 1500
BS1F 1 MXV 50-1505 4 4.3 - 5.9 750 1500
BS1F 1 MXV 50-1506 5.5 5.3 - 7.1 750 1500
BS1F 1 MXV 50-1507 5.5 6.4 - 8.3 750 1500
BS1F 1 MXV 50-1508/A 5.5 7.5 - 9.6 750 1500
BS1F 1 MXV 50-1509 7.5 9.3 - 10.8 750 1500
BS1F 1 MXV 50-1510 7.5 10.4 - 11.9 750 1500
BS1F 1 MXV 50-2003 3 3 - 3.8 750 1500
BS1F 1 MXV 50-2004 4 3.5 - 5.1 750 1500
BS1F 1 MXV 50-2005 5.5 4.7 - 6.4 750 1500
BS1F 1 MXV 50-2006 7.5 5.8 - 7.7 750 1500
BS1F 1 MXV 50-2007 7.5 6.9 - 8.9 750 1500
BS1F 1 MXV 50-2008 9.2 8.7 - 10.2 750 1500
BS1F 1 MXV 50-2009 9.2 10.4 - 11.9 750 1500
BS1F 1 MXV 65-3202/D 4 2.3 - 3.1 2000 4000
BS1F 1 MXV 65-3203/C 5.5 3.1 - 4.7 2000 3000
BS1F 1 MXV 65-3204/C 7.5 4.6 - 6.3 2000 4000
BS1F 1 MXV 65-3205/D 11 5.9 - 7.8 3000 4000
BS1F 1 MXV 65-3206/D 11 7.3 - 9.4 3000 5000
BS1F 1 MXV 65-3207/D 15 9.5 - 11 - 6000
BS1F 1 MXV 80-4802/C 5.5 2.5 - 3.3 3000 6000
BS1F 1 MXV 80-4803/C 7.5 3.4 - 4.9 2000 4000
BS1F 1 MXV 80-4804/D 11 4.8 - 6.6 3000 5000
BS1F 1 MXV 80-4805/D 15 6.3 - 8.2 - 6000
BS1F 1 MXV 80-4806/D 15 7.7 - 9.8 - 6000
BS1F 1 MXV 80-4807/E 18.5 10 - 11.5 - 9000
Alimentação 400 V 3~ / Motor 400 V 3~
Pressão de arranque e paragem controlada por pressostatos

BSM1F

 
Pressostato Depósito

1 membrana autoclave
Modelo P2 Iniciar/Parar  

kW bar litri

BSM1F 1 MXVM 25-304 O 0.75 3 - 3.9 60 100
BSM1F 1 MXVM 25-305 O 0.75 3.3 - 4.8 80 100
BSM1F 1 MXVM 25-306 O 1.1 4.1 - 5.8 80 100
BSM1F 1 MXVM 25-307 O 1.1 5 - 6.7 100 100
BSM1F 1 MXVM 25-308 O 1.5 5.9 - 7.8 100 100
BSM1F 1 MXVM 32-504 O 1.1 3 - 3.8 300 500
BSM1F 1 MXVM 32-505 O 1.1 3.2 - 4.7 200 300
BSM1F 1 MXVM 32-506 O 1.5 4 - 5.7 200 300
BSM1F 1 MXVM 32-507 O 1.5 4.9 - 6.6 300 500
BSM1F 1 MXVM 40-904 O 1.5 3 - 3.9 500 800
Alimentação 230 V 1~ / Motor 230 V 1~
Pressão de arranque e paragem controlada por um transdutor de pressão

BS. MXV

688

Ed. 03/2025



BS. MXV

Unidades com bombas de velocidade fixa

BS2F

 
Pressostato Depósito
1 2 membrana autoclave

Modelo P2 Iniciar/Parar  
kW bar litri

BS2F 2 MXV 25-304 O 0.75 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 60 100
BS2F 2 MXV 25-305 O 0.75 X2 3.3 - 4.8 3 - 4.5 80 100
BS2F 2 MXV 25-306 O 1.1 X2 4.1 - 5.8 3.9 - 5.5 80 100
BS2F 2 MXV 25-307 O 1.1 X2 5 - 6.7 4.7 - 6.4 100 100
BS2F 2 MXV 25-308 O 1.5 X2 5.9 - 7.8 5.6 - 7.5 100 100
BS2F 2 MXV 25-310 O 1.5 X2 7.5 - 9.7 7.3 - 9.4 150 200
BS2F 2 MXV 25-312 O 2.2 X2 10.1 - 11.6 9.8 - 11.3 200 300
BS2F 2 MXV 32-504 O 1.1 X2 3 - 3.8 2.7 - 3.5 300 500
BS2F 2 MXV 32-505 O 1.1 X2 3.2 - 4.7 2.9 - 4.4 200 300
BS2F 2 MXV 32-506 O 1.5 X2 4 - 5.7 3.7 - 5.4 200 300
BS2F 2 MXV 32-507 O 1.5 X2 4.9 - 6.6 4.6 - 6.3 300 500
BS2F 2 MXV 32-508 O 2.2 X2 5.7 - 7.6 5.4 - 7.3 300 500
BS2F 2 MXV 32-510 O 2.2 X2 7.4 - 9.5 7.1 - 9.2 200 300
BS2F 2 MXV 32-512 O 3 X2 9.8 - 11.3 9.5 - 11 300 500
BS2F 2 MXV 40-904 O 1.5 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 500 800
BS2F 2 MXV 40-905 O 2.2 X2 3.4 - 4.9 3.1 - 4.6 500 800
BS2F 2 MXV 40-906 O 2.2 X2 4.3 - 5.9 4 - 5.6 500 800
BS2F 2 MXV 40-907 O 3 X2 5.1 - 6.9 4.9 - 6.6 750 1000
BS2F 2 MXV 40-908 O 3 X2 6 - 7.9 5.7 - 7.6 500 800
BS2F 2 MXV 40-910 O 4 X2 7.8 - 9.9 7.5 - 9.6 500 1000
BS2F 2 MXV 40-911 O 4 X2 9.4 - 10.9 9.1 - 10.6 1000 1500
BS2F 2 MXV 50-1503/A 2.2 X2 2.7 - 3.5 2.4 - 3.2 750 1500
BS2F 2 MXV 50-1504 3 X2 3.2 - 4.7 2.9 - 4.4 750 1500
BS2F 2 MXV 50-1505 4 X2 4.3 - 5.9 4 - 5.6 750 1500
BS2F 2 MXV 50-1506 5.5 X2 5.3 - 7.1 5 - 6.8 750 1500
BS2F 2 MXV 50-1507 5.5 X2 6.4 - 8.3 6.1 - 8 750 1500
BS2F 2 MXV 50-1508/A 5.5 X2 7.5 - 9.6 7.2 - 9.3 750 1500
BS2F 2 MXV 50-1509 7.5 X2 9.3 - 10.8 9 - 10.5 750 1500
BS2F 2 MXV 50-1510 7.5 X2 10.4 - 11.9 10.1 - 11.6 750 1500
BS2F 2 MXV 50-2003 3 X2 3 - 3.8 2.7 - 3.5 750 1500
BS2F 2 MXV 50-2004 4 X2 3.5 - 5.1 3.3 - 4.8 750 1500
BS2F 2 MXV 50-2005 5.5 X2 4.7 - 6.4 4.4 - 6.1 750 1500
BS2F 2 MXV 50-2006 7.5 X2 5.8 - 7.7 5.5 - 7.4 750 1500
BS2F 2 MXV 50-2007 7.5 X2 6.9 - 8.9 6.6 - 8.6 750 1500
BS2F 2 MXV 50-2008 9.2 X2 8.7 - 10.2 8.4 - 9.9 750 1500
BS2F 2 MXV 50-2009 9.2 X2 10.4 - 11.9 10.1 - 11.6 750 1500
BS2F 2 MXV 65-3202/D 4 X2 2.3 - 3.1 2 - 2.8 2000 4000
BS2F 2 MXV 65-3203/C 5.5 X2 3.2 - 4.7 2.9 - 4.4 2000 3000
BS2F 2 MXV 65-3204/C 7.5 X2 4.6 - 6.3 4.3 - 6 2000 4000
BS2F 2 MXV 65-3205/D 11 X2 5.9 - 7.8 5.7 - 7.5 3000 4000
BS2F 2 MXV 65-3206/D 11 X2 7.3 - 9.4 7 - 9.1 3000 5000
BS2F 2 MXV 65-3207/D 15 X2 9.5 - 11 9.2 - 10.7 - 6000
BS2F 2 MXV 80-4802/C 5.5 X2 2.5 - 3.3 2.2 - 3 3000 6000
BS2F 2 MXV 80-4803/C 7.5 X2 3.4 - 4.9 3.1 - 4.6 2000 4000
BS2F 2 MXV 80-4804/D 11 X2 4.8 - 6.6 4.5 - 6.3 3000 5000
BS2F 2 MXV 80-4805/D 15 X2 6.3 - 8.2 6 - 7.9 - 6000
BS2F 2 MXV 80-4806/D 15 X2 7.7 - 9.8 7.4 - 9.5 - 6000
BS2F 2 MXV 80-4807/E 18.5 X2 10 - 11.5 9.7 - 11.2 - 9000
BS2F 2 MXV 100-6502-2R/A 7.5 X2 2.6 - 3.4 2.3 - 3.1 - -
BS2F 2 MXV 100-6502/A 11 X2 3.2 - 4.7 2.9 - 4.4 - -
BS2F 2 MXV 100-6503-2R/A 15 X2 4.1 - 5.8 3.9 - 5.5 - -
BS2F 2 MXV 100-6503/B 18.5 X2 5.1 - 6.9 4.9 - 6.6 - -
BS2F 2 MXV 100-6504-2R/B 18.5 X2 6.1 - 8.1 5.9 - 7.8 - -
BS2F 2 MXV 100-6504/A 22 X2 7.2 - 9.3 6.9 - 9 - -
BS2F 2 MXV 100-6505-2R/A 30 X2 9.1 - 10.6 8.8 - 10.3 - -
BS2F 2 MXV 100-6505/A 30 X2 10.3 - 11.8 10 - 11.5 - -
BS2F 2 MXV 100-9002-2R/A 11 X2 3 - 3.9 2.7 - 3.6 - -
BS2F 2 MXV 100-9002/A 15 X2 3.5 - 5.1 3.2 - 4.8 - -
BS2F 2 MXV 100-9003-2R/B 18.5 X2 4.7 - 6.4 4.4 - 6.1 - -
BS2F 2 MXV 100-9003/A 22 X2 5.8 - 7.7 5.5 - 7.4 - -
BS2F 2 MXV 100-9004-2R/A 30 X2 7.1 - 9.1 6.8 - 8.8 - -
BS2F 2 MXV 100-9004/A 30 X2 8.7 - 10.2 8.4 - 9.9 - -
BS2F 2 MXV 100-9005-2R/A 37 X2 10.1 - 11.6 9.8 - 11.3 - -
Alimentação 400 V 3~ / Motor 400 V 3~
Pressão de arranque e paragem controlada por pressostatos

BS3F

 
Transdutor Depósito

1 membrana autoclave
Modelo P2 Iniciar/Parar  

kW bar litri
BS3F 3 MXV 25-304 O 0.75 X3 3 - 3.9 60 100
BS3F 3 MXV 25-305 O 0.75 X3 3.3 - 4.8 80 100
BS3F 3 MXV 25-306 O 1.1 X3 4.1 - 5.8 80 100
BS3F 3 MXV 25-307 O 1.1 X3 5 - 6.7 100 100
BS3F 3 MXV 25-308 O 1.5 X3 5.9 - 7.8 100 100
BS3F 3 MXV 25-310 O 1.5 X3 7.5 - 9.7 150 200
BS3F 3 MXV 25-312 O 2.2 X3 10.1 - 11.6 200 300
BS3F 3 MXV 32-504 O 1.1 X3 3 - 3.8 300 500
BS3F 3 MXV 32-505 O 1.1 X3 3.2 - 4.7 200 300
BS3F 3 MXV 32-506 O 1.5 X3 4 - 5.7 200 300
BS3F 3 MXV 32-507 O 1.5 X3 4.9 - 6.6 300 500
BS3F 3 MXV 32-508 O 2.2 X3 5.7 - 7.6 300 500
BS3F 3 MXV 32-510 O 2.2 X3 7.4 - 9.5 200 300
BS3F 3 MXV 32-512 O 3 X3 9.8 - 11.3 300 500
BS3F 3 MXV 40-904 O 1.5 X3 3 - 3.9 500 800
BS3F 3 MXV 40-905 O 2.2 X3 3.4 - 4.9 500 800
BS3F 3 MXV 40-906 O 2.2 X3 4.3 - 5.9 500 800
BS3F 3 MXV 40-907 O 3 X3 5.1 - 6.9 750 1000
BS3F 3 MXV 40-908 O 3 X3 6 - 7.9 500 800
BS3F 3 MXV 40-910 O 4 X3 7.8 - 9.9 500 1000
BS3F 3 MXV 40-911 O 4 X3 9.4 - 10.9 1000 1500
BS3F 3 MXV 50-1503/A 2.2 X3 2.7 - 3.5 750 1500
BS3F 3 MXV 50-1504 3 X3 3.2 - 4.7 750 1500
BS3F 3 MXV 50-1505 4 X3 4.3 - 5.9 750 1500
BS3F 3 MXV 50-1506 5.5 X3 5.3 - 7.1 750 1500
BS3F 3 MXV 50-1507 5.5 X3 6.4 - 8.3 750 1500
BS3F 3 MXV 50-1508/A 5.5 X3 7.5 - 9.6 750 1500
BS3F 3 MXV 50-1509 7.5 X3 9.3 - 10.8 750 1500
BS3F 3 MXV 50-1510 7.5 X3 10.4 - 11.9 750 1500
BS3F 3 MXV 50-2003 3 X3 3 - 3.8 750 1500
BS3F 3 MXV 50-2004 4 X3 3.5 - 5.1 750 1500
BS3F 3 MXV 50-2005 5.5 X3 4.7 - 6.4 750 1500
BS3F 3 MXV 50-2006 7.5 X3 5.8 - 7.7 750 1500
BS3F 3 MXV 50-2007 7.5 X3 6.9 - 8.9 750 1500
BS3F 3 MXV 50-2008 9.2 X3 8.7 - 10.2 750 1500
BS3F 3 MXV 50-2009 9.2 X3 10.4 - 11.9 750 1500
BS3F 3 MXV 65-3202/D 4 X3 2.3 - 3.1 2000 4000
BS3F 3 MXV 65-3203/C 5.5 X3 3.2 - 4.7 2000 3000
BS3F 3 MXV 65-3204/C 7.5 X3 4.6 - 6.3 2000 4000
BS3F 3 MXV 65-3205/D 11 X3 5.9 - 7.8 3000 4000
BS3F 3 MXV 65-3206/D 11 X3 7.3 - 9.4 3000 5000
BS3F 3 MXV 65-3207/D 15 X3 9.5 - 11 - 6000
BS3F 3 MXV 80-4802/C 5.5 X3 2.5 - 3.3 3000 6000
BS3F 3 MXV 80-4803/C 7.5 X3 3.4 - 4.9 2000 4000
BS3F 3 MXV 80-4804/D 11 X3 4.8 - 6.6 3000 5000
BS3F 3 MXV 80-4805/D 15 X3 6.3 - 8.2 - 6000
BS3F 3 MXV 80-4806/D 15 X3 7.7 - 9.8 - 6000
BS3F 3 MXV 80-4807/E 18.5 X3 10 - 11.5 - 9000
BS3F 3 MXV 100-6502-2R/A 7.5 X3 2.6 - 3.4 - -
BS3F 3 MXV 100-6502/A 11 X3 3.2 - 4.7 - -
BS3F 3 MXV 100-6503-2R/A 15 X3 4.1 - 5.8 - -
BS3F 3 MXV 100-6503/B 18.5 X3 5.1 - 6.9 - -
BS3F 3 MXV 100-6504-2R/B 18.5 X3 6.1 - 8.1 - -
BS3F 3 MXV 100-6504/A 22 X3 7.2 - 9.3 - -
BS3F 3 MXV 100-6505-2R/A 30 X3 9.1 - 10.6 - -
BS3F 3 MXV 100-6505/A 30 X3 10.3 - 11.8 - -
BS3F 3 MXV 100-9002-2R/A 11 X3 3 - 3.9 - -
BS3F 3 MXV 100-9002/A 15 X3 3.6 - 5.1 - -
BS3F 3 MXV 100-9003-2R/B 18.5 X3 4.7 - 6.4 - -
BS3F 3 MXV 100-9003/A 22 X3 5.8 - 7.7 - -
BS3F 3 MXV 100-9004-2R/A 30 X3 7.1 - 9.1 - -
BS3F 3 MXV 100-9004/A 30 X3 8.7 - 10.2 - -
BS3F 3 MXV 100-9005-2R/A 37 X3 10.1 - 11.6 - -
Alimentação 400 V 3~ / Motor 400 V 3~
Pressão de arranque e paragem controlada por um transdutor de pressão
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Unidades com bombas de velocidade variável com I- MAT

BSM2V   ..-ITT

Modelo P2
kW

BS2V 2 MXV 25-304 O-ITT 0.75 X2
BS2V 2 MXV 25-305 O-ITT 0.75 X2
BS2V 2 MXV 25-306 O-ITT 1.1 X2
BS2V 2 MXV 25-307 O-ITT 1.1 X2
BS2V 2 MXV 25-308 O-ITT 1.5 X2
BS2V 2 MXV 25-310 O-ITT 1.5 X2
BS2V 2 MXV 25-312 O-ITT 2.2 X2
BS2V 2 MXV 32-504 O-ITT 1.1 X2
BS2V 2 MXV 32-505 O-ITT 1.1 X2
BS2V 2 MXV 32-506 O-ITT 1.5 X2
BS2V 2 MXV 32-507 O-ITT 1.5 X2
BS2V 2 MXV 32-508 O-ITT 2.2 X2
BS2V 2 MXV 32-510 O-ITT 2.2 X2
BS2V 2 MXV 32-512 O-ITT 3 X2
BS2V 2 MXV 40-904 O-ITT 1.5 X2
BS2V 2 MXV 40-905 O-ITT 2.2 X2
BS2V 2 MXV 40-906 O-ITT 2.2 X2
BS2V 2 MXV 40-907 O-ITT 3 X2
BS2V 2 MXV 40-908 O-ITT 3 X2
BS2V 2 MXV 40-910 O-ITT 4 X2
BS2V 2 MXV 40-911 O-ITT 4 X2
BS2V 2 MXV 50-1503/A-ITT 2.2 X2
BS2V 2 MXV 50-1504-ITT 3 X2
BS2V 2 MXV 50-1505-ITT 4 X2
BS2V 2 MXV 50-1506-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXV 50-1507-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXV 50-1508/A-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXV 50-1509-ITT 7.5 X2
BS2V 2 MXV 50-1510-ITT 7.5 X2
BS2V 2 MXV 50-2003-ITT 3 X2
BS2V 2 MXV 50-2004-ITT 4 X2
BS2V 2 MXV 50-2005-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXV 50-2006-ITT 7.5 X2
BS2V 2 MXV 50-2007-ITT 7.5 X2
BS2V 2 MXV 50-2008-ITT 9.2 X2
BS2V 2 MXV 50-2009-ITT 9.2 X2
BS2V 2 MXV 65-3202/D-ITT 4 X2
BS2V 2 MXV 65-3203/C-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXV 65-3204/C-ITT 7.5 X2
BS2V 2 MXV 65-3205/D-ITT 11 X2
BS2V 2 MXV 65-3206/D-ITT 11 X2
BS2V 2 MXV 65-3207/D-ITT 15 X2
BS2V 2 MXV 80-4802/C-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXV 80-4803/C-ITT 7.5 X2
BS2V 2 MXV 80-4804/D-ITT 11 X2
BS2V 2 MXV 80-4805/D-ITT 15 X2
BS2V 2 MXV 80-4806/D-ITT 15 X2
BS2V 2 MXV 80-4807/E-ITT 18.5 X2
BS2V 2 MXV 100-6501/A-ITT 5.5 X2
BS2V 2 MXV 100-6502-2R/A-ITT 7.5 X2
BS2V 2 MXV 100-6502/A-ITT 11 X2
BS2V 2 MXV 100-6503-2R/A-ITT 15 X2
BS2V 2 MXV 100-6503/B-ITT 18.5 X2
BS2V 2 MXV 100-6504-2R/B-ITT 18.5 X2
BS2V 2 MXV 100-6504/A-ITT 22 X2
BS2V 2 MXV 100-9001/A-ITT 7.5 X2
BS2V 2 MXV 100-9002-2R/A-ITT 11 X2
BS2V 2 MXV 100-9002/A-ITT 15 X2
BS2V 2 MXV 100-9003-2R/B-ITT 18.5 X2
BS2V 2 MXV 100-9003/A-ITT 22 X2

BSM3V   ..-ITT

Modelo P2
kW

BS3V 3 MXV 25-304 O-ITT 0.75 X3
BS3V 3 MXV 25-305 O-ITT 0.75 X3
BS3V 3 MXV 25-306 O-ITT 1.1 X3
BS3V 3 MXV 25-307 O-ITT 1.1 X3
BS3V 3 MXV 25-308 O-ITT 1.5 X3
BS3V 3 MXV 25-310 O-ITT 1.5 X3
BS3V 3 MXV 25-312 O-ITT 2.2 X3
BS3V 3 MXV 32-504 O-ITT 1.1 X3
BS3V 3 MXV 32-505 O-ITT 1.1 X3
BS3V 3 MXV 32-506 O-ITT 1.5 X3
BS3V 3 MXV 32-507 O-ITT 1.5 X3
BS3V 3 MXV 32-508 O-ITT 2.2 X3
BS3V 3 MXV 32-510 O-ITT 2.2 X3
BS3V 3 MXV 32-512 O-ITT 3 X3
BS3V 3 MXV 40-904 O-ITT 1.5 X3
BS3V 3 MXV 40-905 O-ITT 2.2 X3
BS3V 3 MXV 40-906 O-ITT 2.2 X3
BS3V 3 MXV 40-907 O-ITT 3 X3
BS3V 3 MXV 40-908 O-ITT 3 X3
BS3V 3 MXV 40-910 O-ITT 4 X3
BS3V 3 MXV 40-911 O-ITT 4 X3
BS3V 3 MXV 50-1503/A-ITT 2.2 X3
BS3V 3 MXV 50-1504-ITT 3 X3
BS3V 3 MXV 50-1505-ITT 4 X3
BS3V 3 MXV 50-1506-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXV 50-1507-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXV 50-1508/A-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXV 50-1509-ITT 7.5 X3
BS3V 3 MXV 50-1510-ITT 7.5 X3
BS3V 3 MXV 50-2003-ITT 3 X3
BS3V 3 MXV 50-2004-ITT 4 X3
BS3V 3 MXV 50-2005-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXV 50-2006-ITT 7.5 X3
BS3V 3 MXV 50-2007-ITT 7.5 X3
BS3V 3 MXV 50-2008-ITT 9.2 X3
BS3V 3 MXV 50-2009-ITT 9.2 X3
BS3V 3 MXV 65-3202/D-ITT 4 X3
BS3V 3 MXV 65-3203/C-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXV 65-3204/C-ITT 7.5 X3
BS3V 3 MXV 65-3205/D-ITT 11 X3
BS3V 3 MXV 65-3206/D-ITT 11 X3
BS3V 3 MXV 65-3207/D-ITT 15 X3
BS3V 3 MXV 80-4802/C-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXV 80-4803/C-ITT 7.5 X3
BS3V 3 MXV 80-4804/D-ITT 11 X3
BS3V 3 MXV 80-4805/D-ITT 15 X3
BS3V 3 MXV 80-4806/D-ITT 15 X3
BS3V 3 MXV 80-4807/E-ITT 18.5 X3
BS3V 3 MXV 100-6501/A-ITT 5.5 X3
BS3V 3 MXV 100-6502-2R/A-ITT 7.5 X3
BS3V 3 MXV 100-6502/A-ITT 11 X3
BS3V 3 MXV 100-6503-2R/A-ITT 15 X3
BS3V 3 MXV 100-6503/B-ITT 18.5 X3
BS3V 3 MXV 100-6504-2R/B-ITT 18.5 X3
BS3V 3 MXV 100-6504/A-ITT 22 X3
BS3V 3 MXV 100-9001/A-ITT 7.5 X3
BS3V 3 MXV 100-9002-2R/A-ITT 11 X3
BS3V 3 MXV 100-9002/A-ITT 15 X3
BS3V 3 MXV 100-9003-2R/B-ITT 18.5 X3
BS3V 3 MXV 100-9003/A-ITT 22 X3
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Unidades com bombas de velocidade variável com WALL

BS2V   ..-WALL
Modelo P2

kW

BS2V 2 MXV 50-1504-WALL 3 X2
BS2V 2 MXV 50-1505-WALL 4 X2
BS2V 2 MXV 50-1506-WALL 5.5 X2
BS2V 2 MXV 50-1507-WALL 5.5 X2
BS2V 2 MXV 50-1508/A-WALL 5.5 X2
BS2V 2 MXV 50-1509-WALL 7.5 X2
BS2V 2 MXV 50-1510-WALL 7.5 X2
BS2V 2 MXV 50-1512-WALL 9.2 X2
BS2V 2 MXV 50-1515-WALL 11 X2
BS2V 2 MXV 50-1517-WALL 15 X2
BS2V 2 MXV 50-2003-WALL 3 X2
BS2V 2 MXV 50-2004-WALL 4 X2
BS2V 2 MXV 50-2005-WALL 5.5 X2
BS2V 2 MXV 50-2006-WALL 7.5 X2
BS2V 2 MXV 50-2007-WALL 7.5 X2
BS2V 2 MXV 50-2008-WALL 9.2 X2
BS2V 2 MXV 50-2009-WALL 9.2 X2
BS2V 2 MXV 50-2011-WALL 11 X2
BS2V 2 MXV 50-2015-WALL 15 X2
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BS. MXV

Dimensões e pesos

w4 m4m7 m8
l6

h3

h9

h7

n4
fG

l7

DN2DN1

Dis_BS1FMXV_10

Nome  mm kg
DN1 DN2 fG h3 h7 h9 l6 l7 m4 n4 w4 Peso

BS1F1MXV25-304O G 1 G 1 470 94 666 862 651 105 625 365 158 44.5
BS1F1MXV25-305O G 1 G 1 470 94 690 862 651 105 625 365 158 53.8
BS1F1MXV25-306O G 1 G 1 470 94 714 862 651 105 625 365 158 48.3
BS1F1MXV25-307O G 1 G 1 470 94 738 862 651 105 625 365 158 53.8
BS1F1MXV25-308O G 1 G 1 470 94 762 862 651 105 625 365 158 55.8
BS1F1MXV25-310O G 1 G 1 470 94 811 862 651 105 625 365 158 53.8
BS1F1MXV25-312O G 1 G 1 470 94 899 862 651 105 625 365 158 53.8
BS1F1MXV32-504O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 666 862 706 105 625 365 158 53.8
BS1F1MXV32-505O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 690 862 706 105 625 365 158 53.8
BS1F1MXV32-506O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 714 862 706 105 625 365 158 51.1
BS1F1MXV32-507O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 738 862 706 105 625 365 158 -
BS1F1MXV32-508O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 802 862 706 105 625 365 158 55.4
BS1F1MXV32-510O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 851 862 706 105 625 365 158 56.6
BS1F1MXV32-512O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 915 862 706 105 625 365 158 53.8
BS1F1MXV40-904O G 1 1/2 G 1 1/2 470 124 711 862 706 105 625 365 160 53.8
BS1F1MXV40-905O G 1 1/2 G 1 1/2 470 124 781 862 706 105 625 365 160 53.8
BS1F1MXV40-906O G 1 1/2 G 1 1/2 470 124 811 862 706 105 625 365 160 60
BS1F1MXV40-907O G 1 1/2 G 1 1/2 470 124 857 862 706 105 625 365 160 53.8
BS1F1MXV40-908O G 1 1/2 G 1 1/2 470 124 887 862 706 105 625 365 160 53.8
BS1F1MXV40-910O G 1 1/2 G 1 1/2 470 124 947 862 706 105 625 365 160 53.8
BS1F1MXV40-911O G 1 1/2 G 1 1/2 470 124 977 862 706 105 625 365 160 53.8
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados

Nome ISO 230 mm Kg
DN1 DN2 fG h3 h7 h9 l6 l7 m4 n4 w4 Peso

BSM1F1MXVM25-304O G 1 G 1 470 94 666 862 790 105 625 365 158 42.3
BSM1F1MXVM25-305O G 1 G 1 470 94 690 862 790 105 625 365 158 42.3
BSM1F1MXVM25-306O G 1 G 1 470 94 714 862 790 105 625 365 158 42.3
BSM1F1MXVM25-307O G 1 G 1 470 94 738 862 790 105 625 365 158 42.3
BSM1F1MXVM25-308O G 1 G 1 470 94 762 862 790 105 625 365 158 42.3
BSM1F1MXVM32-504O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 666 862 790 105 625 365 158 42.3
BSM1F1MXVM32-505O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 690 862 790 105 625 365 158 42.3
BSM1F1MXVM32-506O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 714 862 790 105 625 365 158 42.3
BSM1F1MXVM32-507O G 1 1/4 G 1 1/4 470 94 738 862 790 105 625 365 158 42.3
BSM1F1MXVM40-904O G 1 1/2 G 1 1/2 470 94 802 862 790 105 625 365 158 42.3
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados
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BS. MXV

Dimensões e pesos

DN 2

l6
m4 m8m7

DN 1

n4
w4

l7

h7

h3

Fig. 2

fG

h9

Dis_BS1FMXV_20

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 fG h3 h7 h9 l6 l7 m4 n4 w4 Peso

BS1F 1 MXV 50-1503/A G 2 G 2 550 225 934 1155 919 - 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 50-1504 G 2 G 2 550 225 980 1155 919 - 950 550 205 107
BS1F 1 MXV 50-1505 G 2 G 2 550 225 1028 1155 919 - 950 550 205 103
BS1F 1 MXV 50-1506 G 2 G 2 550 225 1167 1155 919 - 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 50-1507 G 2 G 2 550 225 1215 1155 919 - 950 550 205 -
BS1F 1 MXV 50-1508/A G 2 G 2 695 225 1263 1420 919 145 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 50-1509 G 2 G 2 695 225 1311 1420 919 145 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 50-1510 G 2 G 2 695 225 1359 1420 919 145 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 50-2003 G 2 G 2 550 225 932 1155 919 - 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 50-2004 G 2 G 2 550 225 967 1155 919 - 950 550 205 110
BS1F 1 MXV 50-2005 G 2 G 2 550 225 1119 1155 919 - 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 50-2006 G 2 G 2 695 225 1167 1420 919 145 950 550 205 165
BS1F 1 MXV 50-2007 G 2 G 2 65 225 1215 1420 919 145 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 50-2008 G 2 G 2 695 225 1367 1420 919 145 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 50-2009 G 2 G 2 695 225 1415 1420 919 145 950 550 205 55.4
BS1F 1 MXV 65-3202/D G 2 1/2 G 2 1/2 550 240 853 1155 1042 - 950 550 205 119
BS1F 1 MXV 65-3203/C G 2 1/2 G 2 1/2 550 240 947 1155 1042 - 950 550 205 53.8
BS1F 1 MXV 65-3204/C G 2 1/2 G 2 1/2 695 240 993 1420 1042 145 950 550 205 178
BS1F 1 MXV 65-3205/D G 2 1/2 G 2 1/2 695 240 1189 1420 1042 145 950 550 205 228.5
BS1F 1 MXV 65-3206/D G 2 1/2 G 2 1/2 695 240 1235 1420 1042 145 950 550 205 221
BS1F 1 MXV 65-3207/D G 2 1/2 G 2 1/2 695 240 1306 1420 1042 145 950 550 205 245.5
BS1F 1 MXV 80-4802/C G 3 G 3 550 240 940 1155 1100 - 950 550 205 53.8
BS1F 1 MXV 80-4803/C G 3 G 3 695 240 1001 1420 1100 145 950 550 205 53.8
BS1F 1 MXV 80-4804/D G 3 G 3 695 240 1212 1420 1100 145 950 550 205 53.8
BS1F 1 MXV 80-4805/D G 3 G 3 695 240 1299 1420 1100 145 950 550 205 53.8
BS1F 1 MXV 80-4806/D G 3 G 3 695 240 1360 1420 1100 145 950 550 205 53.8
BS1F 1 MXV 80-4807/E G 3 G 3 695 240 1498 1420 1100 145 950 550 205 53.8
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXV

Dimensões e pesos

DN 2

DN 1

h7

h9

lc m7
m4

l6

h2
h3

n4 w4

fG
a1 a1a l7

Dis_BS2FMXV_30

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS2F 2 MXV 25-304 O G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 666 864 810 185 600 625 365 140 -
BS2F 2 MXV 25-305 O G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 690 864 810 185 600 625 365 140 -
BS2F 2 MXV 25-306 O G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 714 864 810 185 600 625 365 140 87.7
BS2F 2 MXV 25-307 O G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 738 864 810 185 600 625 365 140 -
BS2F 2 MXV 25-308 O G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 762 864 810 185 600 625 365 140 -
BS2F 2 MXV 25-310 O G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 811 864 810 185 600 625 365 140 -
BS2F 2 MXV 25-312 O G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 899 864 810 185 600 625 365 140 -
BS2F 2 MXV 32-504 O G 2 G 2 642 32 706 186 94 666 864 810 185 600 625 365 168 86.9
BS2F 2 MXV 32-505 O G 2 G 2 642 32 706 186 94 690 864 810 185 600 625 365 168 -
BS2F 2 MXV 32-506 O G 2 G 2 642 32 706 186 94 714 864 810 185 600 625 365 168 93.3
BS2F 2 MXV 32-507 O G 2 G 2 642 32 706 186 94 738 864 810 185 600 625 365 168 94.5
BS2F 2 MXV 32-508 O G 2 G 2 642 32 706 186 94 802 864 810 185 600 625 365 168 -
BS2F 2 MXV 32-510 O G 2 G 2 642 32 706 186 94 851 864 810 185 600 625 365 168 103
BS2F 2 MXV 32-512 O G 2 G 2 642 32 706 186 94 915 864 810 185 600 625 365 168 -
BS2F 2 MXV 40-904 O G 2 1/2 G 2 1/2 706 40 820 238 124 711 931 810 185 600 625 365 200 -
BS2F 2 MXV 40-905 O G 2 1/2 G 2 1/2 706 40 820 238 124 781 931 810 185 600 625 365 200 -
BS2F 2 MXV 40-906 O G 2 1/2 G 2 1/2 706 40 820 238 124 811 931 810 185 600 625 365 200 110.9
BS2F 2 MXV 40-907 O G 2 1/2 G 2 1/2 706 40 820 238 124 857 931 810 185 600 625 365 200 128
BS2F 2 MXV 40-908 O G 2 1/2 G 2 1/2 706 40 820 238 124 887 931 810 185 600 625 365 200 -
BS2F 2 MXV 40-910 O G 2 1/2 G 2 1/2 706 40 820 238 124 947 931 810 185 600 625 365 200 139.5
BS2F 2 MXV 40-911 O G 2 1/2 G 2 1/2 706 40 820 170 94 977 1012 810 185 600 625 365 200 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
De série jogos antivibração fornecidos desmontados
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BS. MXV

Dimensões e pesos

DN 2

aa1
n4 lc

m4
l7m7

fG

w4

l6

DN 1

h3

h9

h7

Dis_BS2FMXV_400

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS2F 2 MXV 50-1503/A G 3 G 3 816 48 913 225 934 1015 1080 130 700 950 550 82 52.4
BS2F 2 MXV 50-1504 G 3 G 3 816 48 913 225 980 1015 1080 130 700 950 550 82 174.5
BS2F 2 MXV 50-1505 G 3 G 3 816 48 913 225 1028 1015 1080 130 700 950 550 82 52.4
BS2F 2 MXV 50-1506 G 3 G 3 816 48 913 225 1167 1015 1080 130 700 950 550 82 236
BS2F 2 MXV 50-1507 G 3 G 3 816 48 913 225 1215 1015 1080 130 700 950 550 82 241
BS2F 2 MXV 50-1508/A G 3 G 3 816 48 913 225 1263 1420 1170 220 700 950 550 82 52.4
BS2F 2 MXV 50-1509 G 3 G 3 816 48 913 225 1311 1420 1170 220 700 950 550 82 -
BS2F 2 MXV 50-1510 G 3 G 3 816 48 913 225 1359 1420 1170 220 700 950 550 82 290
BS2F 2 MXV 50-2003 G 3 G 3 816 48 913 225 932 1015 1112 130 700 950 550 82 52.4
BS2F 2 MXV 50-2004 G 3 G 3 816 48 913 225 967 1015 1112 130 700 950 550 82 181.5
BS2F 2 MXV 50-2005 G 3 G 3 816 48 913 225 1119 1015 1112 130 700 950 550 82 227
BS2F 2 MXV 50-2006 G 3 G 3 816 48 913 225 1167 1420 1202 220 700 950 550 82 278
BS2F 2 MXV 50-2007 G 3 G 3 816 48 913 225 1215 1420 1202 220 700 950 550 82 52.4
BS2F 2 MXV 50-2008 G 3 G 3 816 48 913 225 1367 1420 1202 220 700 950 550 82 52.4
BS2F 2 MXV 50-2009 G 3 G 3 816 48 913 225 1415 1420 1202 220 700 950 550 82 52.4
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXV

Dimensões e pesos

ON

O
FF

DN 2DN 1

aa1
n4 lc

m4
l7m7

h3

h9

h7

fg

w4

l6

Dis_BS2FMXV_40

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS2F 2 MXV 65-3202/D 100 100 1090 110 1310 240 853 1015 1114 130 750 950 550 231 271
BS2F 2 MXV 65-3203/C 100 100 1090 110 1310 240 947 1015 1114 130 750 950 550 231 304
BS2F 2 MXV 65-3204/C 100 100 1090 110 1310 240 993 1420 1204 220 750 950 550 231 354
BS2F 2 MXV 65-3205/D 100 100 1090 110 1310 240 1189 1420 1204 220 750 950 550 231 -
BS2F 2 MXV 65-3206/D 100 100 1090 110 1310 240 1235 1420 1204 220 750 950 550 231 436.5
BS2F 2 MXV 65-3207/D 100 100 1090 110 1310 240 1306 1420 1204 220 750 950 550 231 107.5
BS2F 2 MXV 80-4802/C 125 125 1191 125 1441 240 940 1015 1080 130 750 950 550 279 -
BS2F 2 MXV 80-4803/C 125 125 1191 125 1441 240 1001 1420 1170 220 750 950 550 279 -
BS2F 2 MXV 80-4804/D 125 125 1191 125 1441 240 1212 1420 1170 220 750 950 550 279 471
BS2F 2 MXV 80-4805/D 125 125 1191 125 1441 240 1299 1420 1170 220 750 950 550 279 -
BS2F 2 MXV 80-4806/D 125 125 1191 125 1441 240 1360 1420 1170 220 750 950 550 279 534
BS2F 2 MXV 80-4807/E 125 125 1191 125 1441 240 1498 1420 1170 220 750 950 550 279 534
BS2F 2 MXV 100-6502-2R/A 150 150 - 142.5 - - 1394 - - - 950 - - - 107.5
BS2F 2 MXV 100-6502/A 150 150 - 142.5 - - 1534 - - - 950 - - - 107.5
BS2F 2 MXV 100-6503-2R/A 150 150 - 142.5 - - 1651 - - - 950 - - - 107.5
BS2F 2 MXV 100-6503/B 150 150 - 142.5 - - 1705 - - - 950 - - - 107.5
BS2F 2 MXV 100-6504-2R/B 150 150 - 142.5 - - 1797 - - - 950 - - - 107.5
BS2F 2 MXV 100-6504/A 150 150 - 142.5 - - 1797 - - - 950 - - - 107.5
BS2F 2 MXV 100-6505-2R/A 150 150 - 142.5 - - 1968 - - - 950 - - - 107.5
BS2F 2 MXV 100-6505/A 150 150 - 142.5 - - 1968 - - - 950 - - - 107.5
BS2F 2 MXV 100-9002-2R/A 200 200 1543 170 1883 370 1538 - - - 950 1300 1050 260 107.5
BS2F 2 MXV 100-9002/A 200 200 1543 170 1883 370 1563 - - - 950 1300 1050 260 107.5
BS2F 2 MXV 100-9003-2R/B 200 200 1543 170 1883 370 1709 - - - 950 1300 1050 260 107.5
BS2F 2 MXV 100-9003/A 200 200 1543 170 1883 370 1709 - - - 950 1300 1050 260 107.5
BS2F 2 MXV 100-9004-2R/A 200 200 1543 170 1883 370 1904 - - - 950 1300 1050 260 107.5
BS2F 2 MXV 100-9004/A 200 200 1543 170 1883 370 1904 - - - 950 1300 1050 260 107.5
BS2F 2 MXV 100-9005-2R/A 200 200 1543 170 1883 370 1997 - - - 950 1300 1050 260 107.5
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
Dimensões em falta, a pedido
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BS. MXV

Dimensões e pesos

DN 2

DN 1

h7

h2
h3

h9

n4 w4

fg
a1 a1a

lc m7
m4

l6
l7

Dis_BS3FMXV_60

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS3F 3 MXV 25-304 O G 2 G 2 593 32 657 279 199 771 969 1195 195 950 1000 476 84 136
BS3F 3 MXV 25-305 O G 2 G 2 593 32 657 279 199 795 969 1195 195 950 1000 476 84 136
BS3F 3 MXV 25-306 O G 2 G 2 593 32 657 279 199 819 969 1195 195 950 1000 476 84 136
BS3F 3 MXV 25-307 O G 2 G 2 593 32 657 279 199 843 969 1195 195 950 1000 476 84 136
BS3F 3 MXV 25-308 O G 2 G 2 593 32 657 279 199 867 969 1195 195 950 1000 476 84 136
BS3F 3 MXV 25-310 O G 2 G 2 593 32 657 279 199 916 969 1195 195 950 1000 476 84 136
BS3F 3 MXV 25-312 O G 2 G 2 593 32 657 279 199 1004 969 1195 195 950 1000 476 84 136
BS3F 3 MXV 32-504 O G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 771 969 1195 195 950 1000 476 113 136
BS3F 3 MXV 32-505 O G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 795 969 1195 195 950 1000 476 113 136
BS3F 3 MXV 32-506 O G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 918 969 1195 195 950 1000 476 113 136
BS3F 3 MXV 32-507 O G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 843 969 1195 195 950 1000 476 113 136
BS3F 3 MXV 32-508 O G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 907 969 1195 195 950 1000 476 113 136
BS3F 3 MXV 32-510 O G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 956 969 1195 195 950 1000 476 113 136
BS3F 3 MXV 32-512 O G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 1020 969 1195 195 950 1000 476 113 136
BS3F 3 MXV 40-904 O G 3 G 3 746 48 842 349 229 816 969 1195 195 950 1000 476 145 136
BS3F 3 MXV 40-905 O G 3 G 3 746 48 842 349 229 886 969 1195 195 950 1000 476 145 136
BS3F 3 MXV 40-906 O G 3 G 3 746 48 842 349 229 916 969 1195 195 950 1000 476 145 136
BS3F 3 MXV 40-907 O G 3 G 3 746 48 842 349 229 962 969 1195 195 950 1000 476 145 136
BS3F 3 MXV 40-908 O G 3 G 3 746 48 842 349 229 992 969 1195 195 950 1000 476 145 224
BS3F 3 MXV 40-910 O G 3 G 3 746 48 842 349 229 1052 969 1195 195 950 1000 476 145 136
BS3F 3 MXV 40-911 O G 3 G 3 746 48 842 349 229 1082 969 1195 195 950 1000 476 145 136
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXV

Dimensões e pesos

ON

O
FF

DN 2DN 1

aa1
n4 lc

m4
l7m7

h3

h9

h7

fg

w4

l6

Dis_BS3FMXV_70

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS3F 3 MXV 50-1503/A 100 100 880 110 1100 296 1005 1020 1572 140 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-1504 100 100 880 110 1100 296 1051 1020 1572 140 1200 1400 550 94 339
BS3F 3 MXV 50-1505 100 100 880 110 1100 296 1099 1020 1572 140 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-1506 100 100 880 110 1100 296 1239 1220 1572 140 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-1507 100 100 880 110 1100 296 1287 1220 1572 140 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-1508/A 100 100 880 110 1100 296 1335 1408 1652 220 1200 1400 550 94 486
BS3F 3 MXV 50-1509 100 100 880 110 1100 296 1382 1408 1652 220 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-1510 100 100 880 110 1100 296 1430 1408 1652 220 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-2003 100 100 880 110 1100 296 1003 1020 1572 140 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-2004 100 100 880 110 1100 296 1038 1020 1572 140 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-2005 100 100 880 110 1100 296 1190 1020 1572 140 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-2006 100 100 880 110 1100 296 1238 1408 1572 140 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-2007 100 100 880 110 1100 296 1286 1408 1572 140 1200 1400 550 94 482
BS3F 3 MXV 50-2008 100 100 880 110 1100 296 1438 - 1652 220 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 50-2009 100 100 880 110 1100 296 1486 - 1652 220 1200 1400 550 94 194
BS3F 3 MXV 65-3202/D 125 125 1156 125 1406 291 903 1500 1574 140 1200 1400 550 284 -
BS3F 3 MXV 65-3203/C 125 125 1156 125 1406 291 997 1500 1574 140 1200 1400 550 284 -
BS3F 3 MXV 65-3204/C 125 125 1156 125 1406 291 1043 1500 1574 140 1200 1400 550 284 -
BS3F 3 MXV 65-3205/D 125 125 1156 125 1406 291 1239 1713 1654 220 1200 1400 550 284 -
BS3F 3 MXV 65-3206/D 125 125 1156 125 1406 291 1285 1713 1654 220 1200 1400 550 284 -
BS3F 3 MXV 65-3207/D 125 125 1156 125 1406 291 1356 1713 1654 220 1200 1400 550 284 -
BS3F 3 MXV 80-4802/C 150 150 1240 142.5 1525 291 990 1500 1577 140 1200 1400 550 313 -
BS3F 3 MXV 80-4803/C 150 150 1240 142.5 1525 291 1051 1500 1577 140 1200 1400 550 313 -
BS3F 3 MXV 80-4804/D 150 150 1240 142.5 1525 291 1262 1713 1657 220 1200 1400 550 313 -
BS3F 3 MXV 80-4805/D 150 150 1240 142.5 1525 291 1349 1713 1657 220 1200 1400 550 313 -
BS3F 3 MXV 80-4806/D 150 150 1240 142.5 1525 291 1410 1713 1657 220 1200 1400 550 313 -
BS3F 3 MXV 80-4807/E 150 150 1240 142.5 1525 291 1548 1713 - - 1200 1400 550 313 -
BS3F 3 MXV 100-6502-2R/A 200 200 1318 170 1658 386 1414 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3F 3 MXV 100-6502/A 200 200 1318 170 1658 386 1554 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3F 3 MXV 100-6503-2R/A 200 200 1318 170 1658 386 1671 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3F 3 MXV 100-6503/B 200 200 1318 170 1658 386 1725 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3F 3 MXV 100-6504-2R/B 200 200 1318 170 1658 386 1817 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3F 3 MXV 100-6504/A 200 200 1318 170 1658 386 1817 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3F 3 MXV 100-6505-2R/A 200 200 1318 170 1658 386 1988 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3F 3 MXV 100-6505/A 200 200 1318 170 1658 386 1988 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3F 3 MXV 100-9002-2R/A 200 200 1561 170 1901 390 1988 - - - 1500 1850 1050 280 -
BS3F 3 MXV 100-9002/A 200 200 1561 170 1901 390 1558 - - - 1500 1850 1050 280 -
BS3F 3 MXV 100-9003-2R/B 200 200 1561 170 1901 390 1583 - - - 1500 1850 1050 280 -
BS3F 3 MXV 100-9003/A 200 200 1561 170 1901 390 1729 - - - 1500 1850 1050 280 -
BS3F 3 MXV 100-9004-2R/A 200 200 1561 170 1901 390 1924 - - - 1500 1850 1050 280 -
BS3F 3 MXV 100-9004/A 200 200 1561 170 1901 390 1729 - - - 1500 1850 1050 280 -
BS3F 3 MXV 100-9005-2R/A 200 200 1561 170 1901 390 1924 - - - 1500 1850 1050 280 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
Dimensões em falta, a pedido

BS. MXV
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BS. MXV

Dimensões e pesos

h9

h2

h3

m4

lc

DN1

DN2

a2
a

n4

fG

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a2 fG h2 h3 h9 lc m4 n4 Peso

BS2V 2 MXV 50-1504-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 210
BS2V 2 MXV 50-1505-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-1506-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-1507-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-1508/A-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-1509-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-1510-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-1512-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-1515-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-1517-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-2003-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-2004-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-2005-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-2006-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-2007-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-2008-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-2009-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-2011-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
BS2V 2 MXV 50-2015-WALL G 3 G 3 825 495 920 148 148 1408 600 1000 406 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXV

Dimensões e pesos

DN 2

DN 1

h7

h2
h3

h9

n4 w4

fg
a1 a1a

lc m7
m4

l6
l7

Dis_BS2VMXV_ITT70

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS2V 2 MXV 25-304 O-ITT G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 666 884 825 200 600 625 365 140 -
BS2V 2 MXV 25-305 O-ITT G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 690 884 825 200 600 625 365 140 -
BS2V 2 MXV 25-306 O-ITT G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 714 884 825 200 600 625 365 140 -
BS2V 2 MXV 25-307 O-ITT G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 738 884 825 200 600 625 365 140 100
BS2V 2 MXV 25-308 O-ITT G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 762 884 825 200 600 625 365 140 -
BS2V 2 MXV 25-310 O-ITT G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 811 884 825 200 600 625 365 140 -
BS2V 2 MXV 25-312 O-ITT G 1 1/2 G 1 1/2 589 26.5 642 170 94 899 884 825 200 600 625 365 140 -
BS2V 2 MXV 32-504 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 642 40 706 186 94 666 884 825 200 600 625 365 168 -
BS2V 2 MXV 32-505 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 642 40 706 186 94 690 884 825 200 600 625 365 168 99.2
BS2V 2 MXV 32-506 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 642 40 706 186 94 714 884 825 200 600 625 365 168 104.5
BS2V 2 MXV 32-507 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 642 40 706 186 94 738 884 825 200 600 625 365 168 105.5
BS2V 2 MXV 32-508 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 642 40 706 186 94 802 884 825 200 600 625 365 168 114.5
BS2V 2 MXV 32-510 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 642 40 706 186 94 851 884 825 200 600 625 365 168 118.1
BS2V 2 MXV 32-512 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 642 40 706 186 94 915 884 825 200 600 625 365 168 135.2
BS2V 2 MXV 40-904 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 740 40 820 238 124 711 884 825 200 600 625 365 200 114
BS2V 2 MXV 40-905 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 740 40 820 238 124 781 884 825 200 600 625 365 200 123.5
BS2V 2 MXV 40-906 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 740 40 820 238 124 811 884 825 200 600 625 365 200 125.6
BS2V 2 MXV 40-907 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 740 40 820 238 124 857 884 825 200 600 625 365 200 -
BS2V 2 MXV 40-908 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 740 40 820 238 124 887 884 825 200 600 625 365 200 143.6
BS2V 2 MXV 40-910 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 740 40 820 238 124 947 884 825 200 600 625 365 200 154.6
BS2V 2 MXV 40-911 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 740 40 820 170 94 977 884 825 200 600 625 365 200 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido

BS. MXV
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BS. MXV

Dimensões e pesos

DN 2

aa1
n4 lc

m4
l7m7

fG

w4

l6

DN 1

h3

h9

h7

Dis_BS2VMXV_ITT_900

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS2V 2 MXV 50-1503/A-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 934 975 1110 145 700 82 550 82 184
BS2V 2 MXV 50-1504-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 980 975 1110 145 700 82 550 82 187
BS2V 2 MXV 50-1505-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1028 975 1110 145 700 82 550 82 200
BS2V 2 MXV 50-1506-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1167 975 1110 145 700 82 550 82 252
BS2V 2 MXV 50-1507-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1215 1175 1110 145 700 82 550 82 254
BS2V 2 MXV 50-1508/A-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1263 1175 1110 145 700 82 550 82 260
BS2V 2 MXV 50-1509-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1311 1175 1110 145 700 82 550 82 289.5
BS2V 2 MXV 50-1510-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1359 1175 1110 145 700 82 550 82 -
BS2V 2 MXV 50-2003-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 932 975 1142 145 700 82 550 82 -
BS2V 2 MXV 50-2004-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 967 975 1142 145 700 82 550 82 195
BS2V 2 MXV 50-2005-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1119 975 1142 145 700 82 550 82 248
BS2V 2 MXV 50-2006-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1167 975 1142 145 700 82 550 82 280
BS2V 2 MXV 50-2007-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1215 1175 1142 145 700 82 550 82 281.5
BS2V 2 MXV 50-2008-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1367 1175 1142 145 700 82 550 82 351.5
BS2V 2 MXV 50-2009-ITT G 3 G 3 816 48 913 225 1415 1175 1142 145 700 82 550 82 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXV

Dimensões e pesos

DN 2DN 1

aa1
n4 lc

m4
m7 l7

h3

h9

h7

fg

w4

l6

Dis_BS2VMXV_ITT90

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS2V 2 MXV 65-3202/D-ITT 100 100 1090 110 1310 240 853 975 1114 145 750 950 550 231 279.5
BS2V 2 MXV 65-3203/C-ITT 100 100 1090 110 1310 240 947 975 1114 145 750 950 550 231 320.5
BS2V 2 MXV 65-3204/C-ITT 100 100 1090 110 1310 240 993 975 1204 145 750 950 550 231 355
BS2V 2 MXV 65-3205/D-ITT 100 100 1090 110 1310 240 1189 1175 1204 145 750 950 550 231 462.5
BS2V 2 MXV 65-3206/D-ITT 100 100 1090 110 1310 240 1235 1175 1204 145 750 950 550 231 444
BS2V 2 MXV 65-3207/D-ITT 100 100 1090 110 1310 240 1306 1175 1204 145 750 950 550 231 -
BS2V 2 MXV 80-4802/C-ITT 125 125 1191 125 1441 240 940 975 1080 145 750 950 550 279 -
BS2V 2 MXV 80-4803/C-ITT 125 125 1191 125 1441 240 1001 975 1170 145 750 950 550 279 385
BS2V 2 MXV 80-4804/D-ITT 125 125 1191 125 1441 240 1212 1175 1170 145 750 950 550 279 492.5
BS2V 2 MXV 80-4805/D-ITT 125 125 1191 125 1441 240 1299 1175 1170 145 750 950 550 279 -
BS2V 2 MXV 80-4806/D-ITT 125 125 1191 125 1441 240 1360 1175 1170 145 750 950 550 279 -
BS2V 2 MXV 80-4807/E-ITT 125 125 1191 125 1441 240 1498 1175 1170 145 750 950 550 279 -
BS2V 2 MXV 100-6501/A-ITT 150 150 - 142.5 - - 1302 - - - 950 - - - -
BS2V 2 MXV 100-6502-2R/A-ITT 150 150 - 142.5 - - 1394 - - - 950 - - - -
BS2V 2 MXV 100-6502/A-ITT 150 150 - 142.5 - - 1534 - - - 950 - - - -
BS2V 2 MXV 100-6503-2R/A-ITT 150 150 - 142.5 - - 1651 - - - 950 - - - -
BS2V 2 MXV 100-6503/B-ITT 150 150 - 142.5 - - 1705 - - - 950 - - - 782
BS2V 2 MXV 100-6504-2R/B-ITT 150 150 - 142.5 - - 1797 - - - 950 - - - -
BS2V 2 MXV 100-6504/A-ITT 150 150 - 142.5 - - 1797 - - - 950 - - - -
BS2V 2 MXV 100-9001/A-ITT 200 200 1543 170 1883 370 1306 - - - 950 1300 1050 260 -
BS2V 2 MXV 100-9002-2R/A-ITT 200 200 1543 170 1883 370 1538 - - - 950 1300 1050 260 770
BS2V 2 MXV 100-9002/A-ITT 200 200 1543 170 1883 370 1563 - - - 950 1300 1050 260 879
BS2V 2 MXV 100-9003-2R/B-ITT 200 200 1543 170 1883 370 1709 - - - 950 1300 1050 260 -
BS2V 2 MXV 100-9003/A-ITT 200 200 1543 170 1883 370 1709 - - - 950 1300 1050 260 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido

BS. MXV

702

Ed. 03/2025



BS. MXV

Dimensões e pesos

DN 2

DN 1

h7

h2
h3

h9

n4 w4

fg
a1 a1a

lc m7
m4

l6
l7

Dis_BS3VMXV_ITT80

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h2 h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS3V 3 MXV 25-304 O-ITT G 2 G 2 593 32 657 279 199 771 989 1200 200 950 1000 476 84 -
BS3V 3 MXV 25-305 O-ITT G 2 G 2 593 32 657 279 199 795 989 1200 200 950 1000 476 84 -
BS3V 3 MXV 25-306 O-ITT G 2 G 2 593 32 657 279 199 819 989 1200 200 950 1000 476 84 -
BS3V 3 MXV 25-307 O-ITT G 2 G 2 593 32 657 279 199 843 989 1200 200 950 1000 476 84 -
BS3V 3 MXV 25-308 O-ITT G 2 G 2 593 32 657 279 199 867 989 1200 200 950 1000 476 84 -
BS3V 3 MXV 25-310 O-ITT G 2 G 2 593 32 657 279 199 916 989 1200 200 950 1000 476 84 -
BS3V 3 MXV 25-312 O-ITT G 2 G 2 593 32 657 279 199 1004 989 1200 200 950 1000 476 84 -
BS3V 3 MXV 32-504 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 771 989 1200 200 950 1000 476 113 -
BS3V 3 MXV 32-505 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 795 989 1200 200 950 1000 476 113 156.5
BS3V 3 MXV 32-506 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 819 989 1200 200 950 1000 476 113 162.5
BS3V 3 MXV 32-507 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 843 989 1200 200 950 1000 476 113 -
BS3V 3 MXV 32-508 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 907 989 1200 200 950 1000 476 113 180
BS3V 3 MXV 32-510 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 956 989 1200 200 950 1000 476 113 184.5
BS3V 3 MXV 32-512 O-ITT G 2 1/2 G 2 1/2 650 40 730 299 199 1020 989 1200 200 950 1000 476 113 -
BS3V 3 MXV 40-904 O-ITT G 3 G 3 746 48 842 349 229 816 989 1200 200 950 1000 476 145 -
BS3V 3 MXV 40-905 O-ITT G 3 G 3 746 48 842 349 229 886 989 1200 200 950 1000 476 145 195
BS3V 3 MXV 40-906 O-ITT G 3 G 3 746 48 842 349 229 916 989 1200 200 950 1000 476 145 -
BS3V 3 MXV 40-907 O-ITT G 3 G 3 746 48 842 349 229 962 989 1200 200 950 1000 476 145 -
BS3V 3 MXV 40-908 O-ITT G 3 G 3 746 48 842 349 229 992 989 1200 200 950 1000 476 145 223.5
BS3V 3 MXV 40-910 O-ITT G 3 G 3 746 48 842 349 229 1052 989 1200 200 950 1000 476 145 242
BS3V 3 MXV 40-911 O-ITT G 3 G 3 746 48 842 349 229 1082 989 1200 200 950 1000 476 145 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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BS. MXV

Dimensões e pesos

DN 2DN 1

aa1
n4 lc

m4
m7 l7

h3

h9

h7

fg

w4

l6

Dis_BS3VMXV_ITT100

Nome Coletores mm Kg
DN1 DN2 a a1 fG h3 h7 h9 l6 l7 lc m4 n4 w4 Peso

BS3V 3 MXV 50-1503/A-ITT 100 100 880 110 1100 296 1005 1040 1577 145 1200 1400 550 94 -
BS3V 3 MXV 50-1504-ITT 100 100 880 110 1100 296 1051 1040 1577 145 1200 1400 550 94 359
BS3V 3 MXV 50-1505-ITT 100 100 880 110 1100 296 1099 1040 1577 145 1200 1400 550 94 178.5
BS3V 3 MXV 50-1506-ITT 100 100 880 110 1100 296 1239 1240 1577 145 1200 1400 550 94 458
BS3V 3 MXV 50-1507-ITT 100 100 880 110 1100 296 1287 1240 1577 145 1200 1400 550 94 453.5
BS3V 3 MXV 50-1508/A-ITT 100 100 880 110 1100 296 1335 1240 1577 145 1200 1400 550 94 502
BS3V 3 MXV 50-1509-ITT 100 100 880 110 1100 296 1382 1240 1577 145 1200 1400 550 94 -
BS3V 3 MXV 50-1510-ITT 100 100 880 110 1100 296 1430 1240 1577 145 1200 1400 550 94 -
BS3V 3 MXV 50-2003-ITT 100 100 880 110 1100 296 1003 1040 1577 145 1200 1400 550 94 349
BS3V 3 MXV 50-2004-ITT 100 100 880 110 1100 296 1038 1040 1577 145 1200 1400 550 94 178.5
BS3V 3 MXV 50-2005-ITT 100 100 880 110 1100 296 1190 - 1577 145 1200 1400 550 94 -
BS3V 3 MXV 50-2006-ITT 100 100 880 110 1100 296 1238 1240 1577 145 1200 1400 550 94 490
BS3V 3 MXV 50-2007-ITT 100 100 880 110 1100 296 1286 1240 1577 145 1200 1400 550 94 496
BS3V 3 MXV 50-2008-ITT 100 100 880 110 1100 296 1438 - 1577 145 1200 1400 550 94 178.5
BS3V 3 MXV 50-2009-ITT 100 100 880 110 1100 296 1486 - 1577 145 1200 1400 550 94 596
BS3V 3 MXV 65-3202/D-ITT 125 125 1156 125 1406 291 903 1020 1579 145 1200 1400 550 284 456
BS3V 3 MXV 65-3203/C-ITT 125 125 1156 125 1406 291 997 1020 1579 145 1200 1400 550 284 515
BS3V 3 MXV 65-3204/C-ITT 125 125 1156 125 1406 291 1043 1020 1579 145 1200 1400 550 284 559
BS3V 3 MXV 65-3205/D-ITT 125 125 1156 125 1406 291 1239 1220 1579 145 1200 1400 550 284 -
BS3V 3 MXV 65-3206/D-ITT 125 125 1156 125 1406 291 1285 1220 1579 145 1200 1400 550 284 -
BS3V 3 MXV 65-3207/D-ITT 125 125 1156 125 1406 291 1356 1388 1704 270 1200 1400 550 284 843
BS3V 3 MXV 80-4802/C-ITT 125 125 1240 125 1525 291 990 1020 1582 145 1200 1400 550 313 -
BS3V 3 MXV 80-4803/C-ITT 125 125 1240 125 1525 291 1051 1020 1582 145 1200 1400 550 313 604.5
BS3V 3 MXV 80-4804/D-ITT 125 125 1240 125 1525 291 1262 1220 1582 145 1200 1400 550 313 761
BS3V 3 MXV 80-4805/D-ITT 125 125 1240 125 1525 291 1349 1388 1707 270 1200 1400 550 313 234
BS3V 3 MXV 80-4806/D-ITT 125 125 1240 125 1525 291 1410 1388 1707 270 1200 1400 550 313 890
BS3V 3 MXV 80-4807/E-ITT 125 125 1240 125 1525 291 1548 1388 1707 270 1200 1400 550 313 -
BS3V 3 MXV 100-6501/A-ITT 150 150 1318 142.5 1658 386 1322 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3V 3 MXV 100-6502-2R/A-ITT 150 150 1318 142.5 1658 386 1414 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3V 3 MXV 100-6502/A-ITT 150 150 1318 142.5 1658 386 1554 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3V 3 MXV 100-6503-2R/A-ITT 150 150 1318 142.5 1658 386 1671 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3V 3 MXV 100-6503/B-ITT 150 150 1318 142.5 1658 386 1725 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3V 3 MXV 100-6504-2R/B-ITT 150 150 1318 142.5 1658 386 1817 - - - 1500 1650 900 65 -
BS3V 3 MXV 100-6504/A-ITT 150 150 1318 142.5 1658 386 1817 - - - 1500 1650 900 65 1240
BS3V 3 MXV 100-9001/A-ITT 200 200 1561 170 1901 390 1326 - - - 1500 1850 1050 280 -
BS3V 3 MXV 100-9002-2R/A-ITT 200 200 1561 170 1901 390 1558 - - - 1500 1850 1050 280 -
BS3V 3 MXV 100-9002/A-ITT 200 200 1561 170 1901 390 1583 - - - 1500 1850 1050 280 -
BS3V 3 MXV 100-9003-2R/B-ITT 200 200 1561 170 1901 390 1729 - - - 1500 1850 1050 280 1360
BS3V 3 MXV 100-9003/A-ITT 200 200 1561 170 1901 390 1729 - - - 1500 1850 1050 280 -
Dimensões não vinculativas a verificar na fase de pedido
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EJ, DJ

Unidades UNI-EN 12845 para alimentação 
de sistemas anti-incêndio
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EJ 10
Unidades UNI-EN 12845 com 1 bomba elétrica de alimentação N

EJ 11
Unidades UNI-EN 12845 com 1 bomba elétrica de alimentação N 
e bomba de compensação

DJ 11
Unidades UNI-EN 12845 com 1 bomba a diesel de alimentação N
e bomba de compensação

Fabrico
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9

15

1 2

11

14

  GASOLIO
SERBATOIO 

1 Bomba de alimentação de diesel
2 Bomba de compensação
3 Válvula antirretorno
4 Válvula de corte com cadeado
5 Válvula de corte de esfera
6 Coletor de saída
7 Preparação de proteção por sprinkler no compartimento das bombas
8 Sistema de arranque da bomba principal composto por dois pressostatos, 
manómetro de glicerina de 0 a 16 bares, válvula de esfera, circuito de desvio
9 Sistema de gestão da bomba piloto composto por pressostato e manómetro 
de glicerina de 0 a 16 bares

10 -Quadro elétrico de comando bomba (um para cada bomba)
11 Pressostato para o sinal de “bomba em movimento”, engate de recirculação 
de água completo com diafragma e manómetro de glicerina de 0 a 16 bares
12 Depósito de membrana de 20 litros PN18
13 Junta compensadora de amortecimento de vibrações
14 Depósito de gasóleo em pedestal separado (autonomia de 6 horas)
15 Base em aço pintado
Todas as válvulas de borboleta ou de esfera são bloqueadas na posição normal 
por meio de um cadeado com chave.
As bombas com motor a diesel estão equipadas com juntas antivibração na 
sucção e na saída.
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Execução
Unidades fabricadas segundo as normas UNI-EN 12845 para alimentação de 
sistemas automáticos anti-incêndio (com dispensadores sprinkler) e UNI 10779 
para sistemas anti-incêndio com hidrantes.
As unidades, consoante o modelo, podem ser equipadas com uma bomba de 
compensação que permite manter o sistema sob pressão sem a intervenção das 
bombas principais.
Onde forem instaladas duas bombas, cada uma deverá ser capaz de fornecer, de 
forma independente, os caudais e as pressões especificadas. Onde estiverem 
instaladas três bombas, cada bomba deverá ser capaz de fornecer, pelo menos, 
50% do caudal solicitado à pressão especificada.

Utilizações
Alimentação de sistemas automáticos anti-incêndio com sprinkler e hidrantes.

Funcionamento
As bombas entram em funcionamento após uma queda de pressão no sistema 
anti-incêndios.
A primeira a começar é a bomba de compensação (quando presente); se esta 
não conseguir repor a pressão, intervém a bomba de alimentação.
Quando as bomba de alimentação são mais do que uma, entram em 
funcionamento “em cascata”, sendo os pressostatos de arranque calibrados 
com diferentes pressões.
Os pressostatos das bombas de alimentação são utilizados apenas para o 
arranque, enquanto que a paragem deve ser manual para as unidades UNI-EN 
12845, ou automático com temporizador para as unidades da versão UNI 10779.
O diafragma de recirculação permite o funcionamento das bombas de 
alimentação mesmo com a boca de saída fechada (sem qualquer consumo de 
água no sistema), evitando o sobreaquecimento da água no interior do corpo 
da bomba.

Bombas
Bombas de alimentação
As bombas centrífugas monoimpulsoras da série N são acopladas através de 
uma junta com espaçador e de motores elétricos ou a diesel. O espaçador 
permite operar na parte hidráulica da bomba sem deslocar o motor.
 
Eletrobomba de compensação
Pode ser autoferrante a jato, centrífuga de duplo impulsor.
A pressão máxima desenvolvida é normalmente superior à da bomba de 
combustível.
 
Motores elétricos
De indução de 2 polos, 50 Hz, n = 2900 1/min
Trifásico 230/400 V ± 10% até 3 kW
400/690 V ± 10% da 4 kW e além.
Isolamento classe F.
Proteção IP 55.
Execução consoante: CEI 60034-1.
Outras tensões e frequências, a pedido.
 
Motores a diesel (para bombas normalizadas da série N)
São de injeção direta, completos com quadro elétrico, depósito de combustível, 
dois acumuladores de arranque e silenciador.

Designação
Exemplo: EJ11 N 40-250C
EJ = Série
1 = Uma bomba de alimentação
1 = Uma bomba de compensação
N 40-250C = Tipo de bomba de alimentação

Componentes hidráulicos
Cada bomba de alimentação é composta de:
• Válvula de borboleta na admissão (a pedido apenas para sucção sob cabeça 
de sucção positiva).
• Manómetro de saída.
• Diafragma de recirculação.
• Válvula antirretorno do tipo de retenção inspecionável ou tipo bolacha de 
dupla cabeça de sucção positiva consoante os modelos.
• Válvula de borboleta na saída.
• Circuito de teste manual completo com pressostatos, manómetro, válvula 
antirretorno, válvula de esfera.
   
A bomba de compensação é composta de:
• Válvula de esfera na admissão.
• Válvula antirretorno e válvula de esfera na saída.
• Circuito completo com pressostato, manómetro, válvula antirretorno, válvula 
de esfera.
  ·   ·  
Outros componentes:
• Coletor de saída.
• Attacco per serbatoio di adescamento (da utilizzare solo per le
• bombas instaladas em sucção).
• Depósito cilíndrico de 20 litros no coletor de saída.
• Preparação de engate sprinkler no compartimento das bombas.
• Pressostato para sinal da bomba em movimento.
  ·   ·  
A pedido:
• Tubagem do caudalímetro.
• Medidor de caudal tipo ASAMETRO.
• Reduções cónicas excêntricas na sucção.
• Válvulas de corte na sucção (sob cabeça de sucção positiva)

Quadros elétricos
Quadro elétrico da bomba de alimentação (elétrica)
Cada bomba de alimentação tem o seu próprio quadro elétrico em caixa 
metálica com proteção IP 55 contendo o material para o funcionamento e o 
controlo da bomba. O arranque dos motores é direto para potências até 18,5 kW
Para motores de 22 kW e superiores, o arranque é Y/Δ com fusíveis, contactores 
e temporizador.
• Temporizador de paragem das bombas após 20’ (UNI 10779).
  
Na frente do quadro estão aplicados:
• Manípulo do seccionador de linha
• Voltímetro e amperímetro de mostrador
• Seletor “Manual -O- Automático” com chave removível apenas na posição 
de “automático”
• Botões funcionamento/paragem
• LED de sinalização: presença de tensão, bomba em funcionamento, bomba 
parada, pressão baixa.
 
Quadro elétrico da bomba de alimentação (diesel)
Contém a centralina eletrónica para a gestão do motor a diesel e os carregadores 
de baterias para a alimentação dos acumuladores de arranque.
Na frente do quadro estão aplicados:
• Manípulo do seccionador de linha.
• Funcionamento da centralina eletrónica.
• Seletor “Manual -O- Automático” com chave removível apenas na posição 
de “automático”.
 
Quadro elétrico da bomba de compensação
A bomba de compensação está equipada com um quadro elétrico próprio com 
caixa termoplástica com proteção IP 55.
 
Quadro de controlo à distância
A instalar em local vigiado, para a sinalização de quaisquer anomalias no estado 
da unidade. Deve ser alimentado a 220 V, produz sinal acústico-visual durante 
24 horas.
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Com 1 bomba de alimentação a funcionar
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Com 2 bombas de alimentação a funcionar
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Onde forem instaladas duas bombas, cada uma deverá ser capaz de fornecer, de forma independente, os caudais e as pressões especificadas.
Onde estiverem instaladas três bombas, cada bomba deverá ser capaz de fornecer, pelo menos, 50% do caudal solicitado à pressão especificada.

EJ, DJ

708

Ed. 03/2025



Acessórios
 
REDUÇÕES EXCÊNTRICAS

DNB
DNA

As reduções excêntricas com flanges a instalar na sucção das bombas principais, são completas 
com engate de ¼” com válvula de corte de esfera e manómetro de vácuo.
Para escolher, verifique o diâmetro da boca de sucção das bombas principais e de seguida 
consulte as tabelas seguintes para definir o alargamento do cone excêntrico (com base no tipo 
de instalação: sob ou sobre o cabeça de sucção positiva).
Atenção que as tabelas seguintes apenas têm em conta as indicações relativas à velocidade 
máxima admissível na sucção das bombas, este dimensionamento pode não ser suficiente, 
uma vez que a norma EN 12845 exige que a tubagem de sucção, incluindo todas as válvulas e 
acessórios, deve ser concebida para garantir que o NPSH disponível (calculado à temperatura 
máxima prevista da água) à entrada da bomba exceda o NPSH solicitado em pelo menos 1 m 
ao caudal máximo da bomba, conforme indicado no prospeto 14 da norma EN 12845.

TIPO DNA DNB
RE50-65 DN50 DN65
RE50-80 DN50 DN80
RE50-100 DN50 DN100
RE50-125 DN50 DN125
RE65-80 DN65 DN80
RE65-100 DN65 DN100
RE65-125 DN65 DN125
RE65-150 DN65 DN150
RE65-200 DN65 DN200
RE80-100 DN80 DN100
RE80-125 DN80 DN125
RE80-150 DN80 DN150
RE80-200 DN80 DN200
RE80-250 DN80 DN250
RE100-150 DN100 DN150
RE100-200 DN100 DN200
RE100-250 DN100 DN250
RE125-200 DN125 DN200
RE125-250 DN125 DN250
RE125-300 DN125 DN300
RE150-250 DN150 DN250
RE150-300 DN150 DN300
RE150-350 DN150 DN350
RE150-400 DN150 DN400
RE200-300 DN200 DN300
RE200-350 DN200 DN350
RE200-400 DN200 DN400

Tabela de escolha rápida da redução excêntrica
Para manter as velocidades de fluxo indicadas na norma EN 12845 no interior da tubagem de sucção da bomba principal, consoante o caudal máximo solicitado 
pelo sistema, a boca de sucção da bomba principal deve ser alargada pelo menos até ao diâmetro indicado na tabela seguinte:

INSTALAÇÃO SOB A CABEÇA Velocidade da água (V≤ 1,8 m/s)
Q (l/m) 0÷358 359÷542 543÷848 849÷1324 1325÷1907 1908÷3390 3391÷5297 5298÷7626 7627÷10381 10382÷13558
Ø min DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400

INSTALAÇÃO EM ASPIRAÇÃO Velocidade da água (V≤ 1,5 m/s)
Q (l/m) 0÷452 453÷706 707÷1103 1104÷1589 1590÷2824 2825÷4413 4414÷6355 6356÷8650 8651÷11299 10382÷13558
Ø min DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN400

COMPENSADORES ELÁSTICOS ANTIVIBRANTES

TIPO DN
CE-50 DN50 PN16
CE-65 DN65 PN16
CE-80 DN80 PN16
CE-100 DN100 PN16
CE-125 DN125 PN16
CE-150 DN150 PN16
CE-200 DN200 PN16
CE-250 DN250 PN16
CE-300 DN300 PN16
CE-350 DN350 PN16
CE-400 DN400 PN16

Na presença de uma motobomba é aconselhável instalar um compensador elástico antivibração na sucção para amortecer as vibrações (já está presente na saída 
da motobomba). Ao inserir um compensador entre dois coletores de saída é possível ligar entre si dois módulos anti-incêndio.
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Acessórios
 
VÁLVULAS DE CORTE DE BORBOLETA TIPO LUG

TIPO DN
LUG-50 DN50
LUG-65 DN65
LUG-80 DN80
LUG-100 DN100
LUG-125 DN125
LUG-150 DN150
LUG-200 DN200
LUG-250 DN250
LUG-300 DN300
LUG-350 DN350
LUG-400 DN400

Válvulas de corte de borboleta tipo LUG com orelhas roscadas, completas com alavancas para manobra até DN100 e de volante para diâmetros superiores.

JOGO MEDIDOR DE CAUDAL

D
N

M

D
N

V

L

H

TIPO Caudalímetro
Escala 

completa Conexões L H

(m3/h) DNM DNV (mm) (mm)
KM-65-40 T40 55 DN65 DN40 412 452
KM-65-50 T50 90 DN65 DN50 465 452
KM-80-65 T65 140 DN80 DN65 540 460

KM-100-80 T80 200 DN100 DN80 635 470
KM-125-100 T100 280 DN125 DN100 770 485
KM-150-125 T125 480 DN150 DN125 910 550
KM-200-150 T150 600 DN200 DN150 1045 600
KM-250-200 T200 1000 DN250 DN200 1335 670
KM-300-250 T250 1600 DN300 DN250 1630 730

Jogo de união entre o coletor de saída da unidade anti-incêndio e o medidor de caudal (caudalímetro) composto por: válvula de corte, tubinho em aço galvanizado 
de comprimento adequado e caudalímetro. No caso de composição com flange, também é fornecido o contraflange a inserir a jusante do medidor de caudal, 
com duas juntas de borracha preta e parafusos de fixação do caudalímetro. Note que a jusante do caudalímetro é necessário inserir uma válvula adicional de 
seccionamento para a regulação do fluxo de água.

ALARMES ACÚSTICO-LUMINOSOS AUTOALIMENTADOS
Estes equipamentos permitem o controlo e a sinalização à distância, consoante a norma EN12845, dos alarmes relativos à unidade anti-incêndio.

Tipo RA 12845 ( 4 entradas de alarme “nível A” e 12 entradas de alarme “nível B”)
• Quadro eletrónico de sinalização de alarmes;
• Entrada de rede 1 ~50/60 Hz 230 V ±10%;
• Transformador 400 V/24 V para circuitos auxiliares;
• 4 entradas de tensão muito baixa de contacto limpo NF para alarme de incêndio de “nível A”
• (à abertura do contacto NF, ativa-se o intermitente vermelho e a campainha);
• 12 entradas de tensão muito baixa de contacto limpo NF para alarme de avaria “nível B”
• (à abertura do contacto NF ativa-se o intermitente amarelo e a campainha);
• Luz-piloto verde de presença de tensão;
• Luz-piloto vermelha de “alarme”; Luz-piloto vermelha de “sirene” excluída;
• Botão “teste” para ativação momentânea da sirene;
• Botão “Reset” para o restauro manual da condição de alarme;
• Botão “ativação da sirene” para a ativação da campainha;
• Botão “exclusão da sirene” para excluir a campainha;
• Seletor interno para seleção do modo de restabelecimento do alarme (automático-manual);
• Seletor interno para ativação do temporizador de desligamento automático da sirene;
• Trimmer para seleção do tempo de atraso de desligamento automático (de 25” a 120”);
• Campainha de alarme sonoro 90 dB 12 V CC;
• Bateria interna vedada para autoalimentação 12 V CC 1,2 Ah;
• Fusível de proteção de auxiliares;
• Fusível de proteção do acumulador;
• Saída de alarme geral com contacto na troca (máx. 5 A 250 V CA 1);
• Lâmpada de alarme intermitente amarela 3 W 12 V CC;
• Lâmpada de alarme intermitente vermelha 3 W 12 V CC;
• Invólucro em material termoplástico;
• Grau de proteção IP 55.
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Quadros elétricos

QM, QT

711

Ed. 03/2025



QM, QT

QM Quadros de comando para 1 bomba monofásica

QUADROS PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando com interruptor e condensador, para 1 bomba com motor monofásico 
sem condensador integrado.

Dados técnicos
Alimentação monofásica 230 V ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Recipiente em material termoplástico
Interruptor luminoso ON-OFF
Condensador
Placa de terminais
Bucins

Código Tipo
Condensador Motor 230V - 1~ Dimensões

450Vc kW HxBxP mm
44017940000 QM 6,3 6,3 μF 0,3 200x75x76
44017950000 QM 20 20 μF 0,55 - 0,75 200x75x76
44017960000 QM 25 25 μF 0,9 -1,1 200x75x76
44017990000 QM 30 30 μF 0,9 -1,1 200x75x76

QM Quadros de comando com disjuntor para 1 bomba monofásica

QUADROS PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando com interruptor, disjuntor e condensador, para 1 bomba com 
motor monofásico sem condensador integrado.

Dados técnicos
Alimentação monofásica 230 V ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Recipiente em material termoplástico
Interruptor luminoso ON-OFF
Disjuntor térmico
Condensador
Placa de terminais
Bucins

Código Tipo
Protezione Condensador Motor 230V - 1~ Dimensões

max A 450Vc kW HxBxP mm
44017950004 QM 4-16 4 16 μF 0,37 200x75x76
44017950007 QM 5-20 5 20 μF 0,55 200x75x76
44017960004 QM 5-25 5 25 μF 0,55 200x75x76
44017950012 QM 6-20 6 20 μF 0,75 200x75x76
44017960009 QM 7-25 7 25 μF 0,9 200x75x76
44017990001 QM 7-30 7 30 μF 0,75 200x75x76
44017960007 QM 8-25 8 25 μF 1,1 200x75x76
44017990004 QM 8-30 8 30 μF 1,1 200x75x76
44018000001 QM 10-40 10 40 μF 1,1 200x75x76
44018000000 QM 12-35 12 35 μF 1,5 200x75x76
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QM, QT

M COMP Quadros de comando para 1 bomba monofásica

QUADROS PARA BOMBAS SUBMERSAS E SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando com interruptor e condensador para 1 bomba com motor 
monofásico.
Preparado para inserir a placa de controlo de nível LVBT.
Proteção garantida por interruptor geral bipolar com uma fase protegida contra 
sobrecarga por elemento térmico.

Dados técnicos
Alimentação monofásica 230 V ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 44.
Comando por pressostato (unidade de pressurização).
Comando por interruptor de boia (enchimento do depósito).

Descrição dos componentes
Recipiente em material termoplástico
Interruptor luminoso ON-OFF com proteção térmica
Condensador
Placa de terminais
Terminais para placa de controlo de nível LVBT
Bucins

A pedido
Placa de controlo de nível LVBT

Código Tipo
Protezione Condensador Motor 230V - 1~ Dimensões

max A 450Vc kW HxBxP mm
44020000000 M COMP 4-16 4,5 16 μF 0,37 220x210x110
44020001000 M COMP 4-20 4,5 20 μF 0,55 220x210x110
44020010000 M COMP 5-20 5 20 μF 0,55 220x210x110
44020011000 M COMP 5-25 5 25 μF 0,55 220x210x110
44020021000 M COMP 6-20 6 20 μF 0,75 220x210x110
44020023000 M COMP 6-35 6 35 μF 0,75 220x210x110
44020031000 M COMP 7-25 7 25 μF 0,9 220x210x110
44020032000 M COMP 7-30 7 30 μF 0,9 220x210x110
44020040000 M COMP 8-25 8 25 μF 1,1 220x210x110
44020041000 M COMP 8-30 8 30 μF 1,1 220x210x110
44020052000 M COMP 10-35 10 35 μF 1,1 220x210x110
44020053000 M COMP 10-40 10 40 μF 1,1 220x210x110
44020060000 M COMP 12-35 12 35 μF 1,5 220x210x110
44020062000 M COMP 12-50 12 50 μF 1,5 220x210x110
44020063000 M COMP 12-60 12 60 μF 1,5 220x210x110
44020081000 M COMP 16-70 16 70 μF 2,2 220x210x110
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QM, QT

PFC-M	 Quadros	de	comando	para	1	bomba	submersa	com	motor	monofásico,	com	controlo	do	cos	ϕ

QUADROS PARA BOMBAS SUBMERSAS

Fabrico
Quadro de comando para uma bomba submersa com motor monofásico.
Controlo eletrónico do funcionamento e proteção contra o funcionamento a 
seco através da leitura do fator de potência (cos ϕ).
Não é solicitada a instalação das sondas de nível no poço.
Reconhece a falta de ar no depósito de acumulação e interrompe a bomba.
Os dados de funcionamento e os alarmes no visor podem ser visualizados em 
quatro idiomas.

Dados técnicos
Alimentação monofásica 220-240 V, 50/60 Hz.
Corrente máxima na saída: 18 A.
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Humidade relativa: 20 a 90% sem condensação.
Grau de proteção IP 55.
Comando por pressostato (unidade de pressurização).
Comando por interruptor de boia (enchimento do depósito).
Saída de alarme.
Execução consoante IEC/EN 60439-1.

Definições
Limites de tensão mínimo e máximo aceitáveis.
Corrente nominal do motor.
Valor do fator de potência (cos ϕ) para a proteção contra o funcionamento a 
seco.
Até quatro reinícios programáveis   em caso de falta de água.

Alarmes (com paragem da bomba)
Falta de alimentação.
Sobre e subtensão de alimentação.
Sobrecorrente do motor.
Falta de água.
Falta de ar no depósito.

Descrição dos componentes
Recipiente em material termoplástico
Condensador.
Placa de terminais.
Visor: 2x16 caracteres.
Teclado de 6 botões.
Bucins de entrada e saída.

A pedido
Quadro RA 100 para alarme à distância.

Código Tipo
Ajuste Condensador Motor 230V - 1~ Dimensões

A 450Vc kW HxBxP mm
44021000000 PFC-M 18-16 1 - 18 16 μF 0,37 220x210x110
44021060000 PFC-M 18-20 1 - 18 20 μF 0,55 220x210x110
44021010000 PFC-M 18-25 1 - 18 25 μF 0,55 220x210x110
44021020000 PFC-M 18-30 1 - 18 30 μF 0,75 220x210x110
44021070000 PFC-M 18-35 1 - 18 35 μF 0,75 220x210x110
44021030000 PFC-M 18-40 1 - 18 40 μF 1,1 220x210x110
44021040000 PFC-M 18-50 1 - 18 50 μF 1,5 220x210x110
44021090000 PFC-M 18-60 1 - 18 60 μF 1,5 220x210x110
44021050000 PFC-M 18-70 1 - 18 70 μF 2,2 220x210x110
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QM, QT

QML/A 1 D Quadros de comando para 1 bomba com motor monofásico, arranque direto

QUADROS PARA BOMBAS DE SUPERFÍCIE, SUBMERSAS E SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba com motor monofásico, arranque direto para 
sistemas de pressurização e bombas submersíveis de drenagem. Preparado para 
a ligação interna do condensador (para bombas sem condensador integrado).
Para sistemas de pressurização:
com um sistema que deteta o tempo de funcionamento da bomba e interrompe 
a mesma quando se reduz a almofada de ar no depósito.
proteção contra o funcionamento a seco com boia ou sondas de nível.
Para bombas submersíveis para drenagem:
teste periódico automático de funcionamento da bomba por inatividade (com 
bomba em funcionamento automático).
Comando da bomba com sinais provenientes de:
 4 boias: uma para o arranque e paragem da bomba, uma para alarme 
de nível máximo (facultativo).
 5 boias: uma para o arranque da bomba, uma para a paragem da 
bomba e uma para o alarme de nível máximo (facultativo).
Funcionamento gerido por centralina eletrónica tipo MPS 3000 com 
microprocessador que permite diferentes modos de funcionamento da bomba.

Dados técnicos
Alimentação monofásica 230 V ±10% 50/60 Hz (Outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa em material termoplástico.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Centralina eletrónica tipo MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível.
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação do pressostato.
Terminais para ligação da boia contra o funcionamento a seco.
Bucins.
O quadro está preparado para alarme à distância ou módulo de sinal limpo.

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 9M.
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.

Código Tipo
Ajuste Motor 230V - 1~ Dimensões

A kW HxBxP mm
14054460000 QML/A 1 D 12A-FA 1 - 12 0,25 - 1,5 250x205x115
24054460000 QML/A 1 D 12A-FA 20 1 - 12 0,25 - 1,5 250x205x115
24054460001 QML/A 1 D 12A-FA 25 1 - 12 0,25 - 1,5 250x205x115
14055740000 QML/A 1 D 3 FT 13 - 18 2,2 - 3 400x300x160
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QM, QT

T COMP Quadros de comando para 1 bomba submersa com motor trifásico

QUADROS PARA BOMBAS SUBMERSAS

Fabrico
Quadro de comando e proteção para 1 bomba com motor submerso trifásico.
Preparação para a ligação interna do regulador de nível LVBT para a proteção 
contra o funcionamento a seco. (modelo T COMP 8 com regulador de nível de 
série).
Comando de eletrobombas através de pressostato ou de boia.

Dados técnicos
Alimentação 230 V ou 400 V ±10% 50 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 44.

Descrição dos componentes
Recipiente em material termoplástico
Interruptor luminoso ON-OFF - Porta-fusíveis seccionável
Contactor - Relé térmico
Fusíveis para alteração da tensão de alimentação de 230 V ou 400 V
Transformador
Terminais para ligação do pressostato ou da boia
Terminais para placa de controlo de nível LVBT (para T COMP 10, 12, 16, 20)
LED verde (presença de tensão) - LED vermelho (bloqueio térmico)
Bucins

A pedido
Placa de controlo de nível LVBT (para modelos T COMP 10, 12, 16, 20)

Código Tipo
Protezione Motor 230V - 1~ Motor 400V - 3~ Dimensões

A kW kW HxBxP mm
14013130000 T COMP 8 1 ÷ 8 0,37 ÷ 1,5 0,5 ÷ 2,2 170x145x85
14013480000 T COMP 10 7 ÷ 10 --- 3 ÷ 3,7 230x180x155
14024250000 T COMP 12 9 ÷ 12 2,2 4 230x180x155
14013560000 T COMP 16 11 ÷ 16 3 5,5 230x180x155
14013490000 T COMP 20 14 ÷ 20 3,7 - 4 7,5 230x180x155

QM, QT

716

Ed. 03/2025



QM, QT

PFC-T Controlo do fator de potência	 Quadros	de	comando	para	1	bomba	submersa	com	motor	trifásico,	com	controlo	cos	ϕ

QUADROS PARA BOMBAS SUBMERSAS

Fabrico
Quadro de comando para uma bomba submersa com motor trifásico.
Controlo eletrónico do funcionamento e proteção contra o funcionamento a 
seco através da leitura do fator de potência (cos ϕ).
Não é solicitada a instalação das sondas de nível no poço.
Reconhece a falta de ar no depósito de acumulação e interrompe a bomba 
(sistema patenteado).
Os dados de funcionamento e os alarmes no visor podem ser visualizados em 
quatro idiomas.

Dados técnicos
Alimentação trifásica 380-400 V - 3 ~ ±10% 50/60 Hz.
Corrente de saída: 11 A - 16 A
Temperatura ambiente -5 +40 °C
Humidade relativa: 20 a 90% sem condensação.
Grau de proteção IP 57
Comando por pressostato (unidade de pressurização)
Comando por interruptor de boia (enchimento do depósito)
Saída de alarme
Execução consoante IEC/EN 60439-1.

Definições
Limites de tensão mínimo e máximo aceitáveis
Corrente nominal do motor
Valor do fator de potência (cos ϕ) para a proteção contra o funcionamento a seco
Até quatro reinícios programáveis   em caso de falta de água

Alarmes (com paragem da bomba)
Falta de fase
Sequência de fases incorreta
Sobre e subtensão de alimentação
Sobrecorrente do motor
Falta de água
Falta de ar no depósito

Descrição dos componentes
Recipiente em material termoplástico.
Placa de terminais.
Visor: 2x16 caracteres.
Teclado de 6 botões.
Bucins de entrada e saída.

A pedido
Quadro RA 100 para alarme à distância.

Código Tipo
Ajuste Motor 400V 50Hz - 3~ Dimensões

kg
A kW HxBxP mm

14058390000 PFC-T 16/A 1 - 16 0,37 - 5,5 250x205x105 1,7
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QM, QT

QTL/A 1 D Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque direto

QUADROS PARA BOMBAS DE SUPERFÍCIE, SUBMERSAS E SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque direto para 
sistemas de pressurização e bombas submersíveis de drenagem.
Preparado para a ligação interna do condensador (para bombas sem 
condensador integrado).
 
Para sistemas de pressurização:
com sistema que deteta o tempo de funcionamento da bomba (patenteado) e 
interrompe a mesma quando se reduz a almofada de ar no depósito.
proteção contra o funcionamento a seco com boia ou sondas de nível.
 
Para bombas submersíveis para drenagem:
teste periódico automático de funcionamento da bomba por inatividade (com 
bomba em funcionamento automático).
 
Comando da bomba com sinais provenientes de:
4 boias: uma para o arranque e paragem da bomba, uma para alarme de nível 
máximo (facultativo).
5 boias: uma para o arranque da bomba, uma para a paragem da bomba e uma 
para o alarme de nível máximo (facultativo).
Funcionamento gerido por centralina eletrónica tipo MPS 3000 com 
microprocessador que permite diferentes modos de funcionamento da bomba.

Dados técnicos
Alimentação 400 V 3~ ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa em material termoplástico (metálico para 7,5-9,2-11 kW).
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Contactores de arranque e relé térmico (para 7,5 - 9,2 - 11 kW).
Centralina eletrónica tipo MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível.
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação do pressostato.
Terminais para ligação da boia contra o funcionamento a seco.
Terminais para sinais à distância.
Bucins.

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 9M
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.

Código Tipo
Ajuste Motor 400V - 3~ Dimensões

A kW HxBxP mm
14054470000 QTL/A 1 D 12A-FA 1 - 12 0,25 - 5,5 250x205x105
14054480000 QTL/A 1 D 7,5 FT 13 - 18 7,5 400x300x160
14054490000 QTL/A 1 D 9,2 FT 17 - 23 9,2 400x300x160
14054500000 QTL/A 1 D 11 FT 20 - 25 11 400x300x160
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QM, QT

QTL 1 D FTE Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque direto

QUADROS PARA BOMBAS DE SUPERFÍCIE E SUBMERSAS

Fabrico
Quadro eletromecânico de comando para 1 bomba com motor trifásico, 
arranque direto.
Sinais de funcionamento em placa LED tipo E 1000.
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de boia.

Dados técnicos
Alimentação 400 V 3 ~ ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Contactor de arranque
Relè termico
Transformador.
Placa LED E 1002
Terminais para ligação de comando para funcionamento da bomba
Terminais para ligação da boia contra o funcionamento a seco
Bucins.

A pedido
Regulador de nível RLE para ligação de sondas contra o funcionamento a seco
Regulador de nível RLE para ligação de sondas para funcionamento da bomba
Voltímetro
Amperímetro

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Ajuste Dimensões

kW A HxBxP mm
14029820000 QTL 1 D 4 FTE 4 6,3 - 10 400x300x160
14058920000 QTL 1 D 5,5 FTE 5,5 9 - 12 400x300x160
14058930000 QTL 1 D 7,5 FTE 7,5 13 - 18 400x300x160
14050250000 QTL 1 D 9,2 FTE 9,2 17 - 23 400x300x160
14037630000 QTL 1 D 11 FTE 11 20 - 25 400x300x160
14058940000 QTL 1 D 15 FTE 15 24 - 32 500x350x200
14029220000 QTL 1 D 18,5 FTE 18,5 32 - 38 500x350x200
14058950000 QTL 1 D 22 FTE 22 35 - 50 500x350x200
14058960000 QTL 1 D 30 FTE 30 46 - 65 500x350x200
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QM, QT

QTL/A 1 ST FT	 Quadros	de	comando	para	1	bomba	com	motor	trifásico,	arranque	Y/Δ

QUADROS PARA BOMBAS DE SUPERFÍCIE E SUBMERSAS

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque Y/Δ para 
sistemas de pressurização, com sistema que deteta o tempo de trabalho da 
bomba e interrompe a mesma quando se reduz a almofada de ar no depósito.
 
Funcionamento da bomba gerido por centralina eletrónica MPS 3000 com 
microprocessador que permite diferentes modos de funcionamento.
 
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de boia ou sondas de nível.

Dados técnicos
Alimentação 400 V 3 ~ ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Contactor de arranque
Relè termico
Transformador
Centralina eletrónica MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação do motor.
Terminais para ligação do pressostato de funcionamento da bomba
Terminais para ligação da boia contra o funcionamento a seco.
Terminais para sinais à distância
Bucins

A pedido
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância
Voltímetro
Amperímetro

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Ajuste Dimensões

kW A HxBxP mm
14054510000 QTL/A 1 ST 5,5 FT 5,5 11 - 15 600x400x200
14054520000 QTL/A 1 ST 7,5 FT 7,5 12 - 17 600x400x200
14054530000 QTL/A 1 ST 11 FT 9,2 - 11 16 - 24 600x400x200
14054540000 QTL/A 1 ST 15 FT 15 23 - 31 600x400x200
14054550000 QTL/A 1 ST 18,5 FT 18,5 30 - 39 600x400x200
14054560000 QTL/A 1 ST 22 FT 22 35 - 43 700x500x200
14054570000 QTL/A 1 ST 30B FT 30 42 - 55 700x500x200
14054580000 QTL/A 1 ST 30A FT 30 55 - 65 700x500x200
14054590000 QTL/A 1 ST 37 FT 37 61 - 84 800x600x250
14054600000 QTL/A 1 ST 45 FT 45 80 - 105 800x600x250
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QM, QT

QTL/A 1 ST FT-RH	 Quadros	de	comando	para	1	bomba	de	drenagem	com	motor	trifásico,	arranque	Y/Δ

QUADROS PARA BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando e proteção para 1 bomba submersível de drenagem com 
motor trifásico, arranque Y/Δ.
 
O funcionamento da bomba é gerido pela centralina eletrónica MPS 3000 que 
incorpora as seguintes funções:
teste periódico automático de funcionamento da bomba por inatividade (com 
bomba em funcionamento automático).
 
Comando da bomba com sinais provenientes de:
4 boias: uma para o arranque e paragem da bomba, uma para alarme (nível 
máximo facultativo).
5 boias: uma para o arranque da bomba, uma para a paragem da bomba e uma 
para o alarme (nível máximo facultativo).

Dados técnicos
Alimentação 400 V 3 ~ ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Contactor de arranque
Relè termico
Transformador
Centralina eletrónica MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação de sondas de infiltração de água
Terminais para ligação do motor.
Terminais para ligação do pressostato de funcionamento da bomba
Terminais para ligação da boia contra o funcionamento a seco.
Terminais para sinais à distância e bucins

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 9M
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.
Voltímetro
Amperímetro

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Ajuste Dimensões

kW A HxBxP mm
14054610000 QTL/A 1 ST 4 FT-RH 4 7 - 11 600x400x200
14054620000 QTL/A 1 ST 5,5 FT-RH 5,5 11 - 15 600x400x200
14054630000 QTL/A 1 ST 7,5 FT-RH 7,5 12 - 17 600x400x200
14054640000 QTL/A 1 ST 11 FT-RH 9,2 - 11 16 - 24 600x400x200
14054650000 QTL/A 1 ST 15 FT-RH 15 23 - 31 600x400x200
14054660000 QTL/A 1 ST 18,5 FT-RH 18,5 30 - 39 600x400x200
14054670000 QTL/A 1 ST 22 FT-RH 22 35 - 43 700x500x250
14054680000 QTL/A 1 ST 30B FT-RH 30 42 - 55 700x500x250
14054690000 QTL/A 1 ST 30A FT-RH 30 55 - 65 700x500x250
14054700000 QTL/A 1 ST 37 FT-RH 37 61 - 84 800x600x250
14054710000 QTL/A 1 ST 45 FT-RH 45 80 - 105 800x600x250
14054720000 QTL/A 1 ST 55 FT-RH 55 100 - 125 800x600x250
14054730000 QTL/A 1 ST 75 FT-RH 75 120 - 150 900x600x300
14054740000 QTL/A 1 ST 92 FT-RH 92 155 - 255 1100x700x250
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QM, QT

QTL 1 ST FTE	 	 Quadros	de	comando	para	1	bomba	com	motor	trifásico,	arranque	Y/Δ

QUADROS PARA BOMBAS DE SUPERFÍCIE E SUBMERSAS

Fabrico
Quadro de comando e proteção para 1 bomba com motor trifásico, arranque 
Y/Δ.
Sinais de funcionamento em placa LED tipo E 1000.
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de boia.

Dados técnicos
Alimentação 400 V 3 ~ ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares.
Contactores de arranque.
Relè termico.
Temporizador Y/Δ.
Transformador.
Placa LED E 1000.
Terminais para ligação do motor.
Terminais para ligação de comando para funcionamento da bomba.
Terminais para ligação da boia contra o funcionamento a seco.
Bucins.

A pedido
Regulador de nível RLE para ligação de sondas contra o funcionamento a seco.
Regulador de nível RLE para ligação de sondas para funcionamento da bomba.
Voltímetro.
Amperímetro.

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Ajuste Dimensões

kW A HxBxP mm
14058970000 QTL 1 ST 5,5 FTE 5,5 11 - 15 500x350x200
14058980000 QTL 1 ST 7,5 FTE 7,5 12 - 17 500x350x200
14029200000 QTL 1 ST 11 FTE 9,2 - 11 16 - 24 500x350x200
14058990000 QTL 1 ST 15 FTE 15 23 - 31 500x350x200
14029440000 QTL 1 ST 18,5 FTE 18,5 30 - 39 500x350x200
14031710000 QTL 1 ST 22 FTE 22 35 - 43 600x400x200
14059000000 QTL 1 ST 30B FTE 30 42 - 55 600x400x200
14048380000 QTL 1 ST 30A FTE 30 55 - 65 600x400x200
14048520000 QTL 1 ST 37 FTE 37 61 - 84 700x500x200
14047050000 QTL 1 ST 45 FTE 45 80 - 105 700x500x200
14059010000 QTL 1 ST 55 FTE 55 100 - 125 700x500x200
14059020000 QTL 1 ST 75 FTE 75 120 - 160 800x600x250
14059030000 QTL 1 ST 92 FTE 92 140 - 198 800x600x250
14059040000 QTL 1 ST 110 FTE 110 180 - 250 800x600x250
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QM, QT

QTL 1 SS E Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque/paragem com arrancador estático

QUADROS PARA BOMBAS DE SUPERFÍCIE E SUBMERSAS

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque/paragem com 
arrancador estático (soft starter).
Sinais de funcionamento em placa LED tipo E 1000.
Aplicação: comando de motores submersos com comprimentos de cabo 
consideráveis   e motores de superfície.
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de boia.

Dados técnicos
Alimentação 400 V 3 ~ ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Arrancador estático (soft starter)
Contactores de desvio (incorporados no arrancador suave)
Transformador
Placa LED E 1002
Terminais para ligação da boia ou sondas para funcionamento da bomba
Terminais para ligação boia ou sondas contra o funcionamento a seco
Bucins

A pedido
Regulador de nível RLE para ligação de sondas para comando da bomba.
Regulador de nível RLE para ligação de sondas contra o funcionamento a seco.
Voltímetro
Amperímetro

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Corrente máxima disponível Dimensões

kW max A HxBxP mm
14059050000 QTL 1 SS 7,5 E 7,5 17 700x500x250
14053880000 QTL 1 SS 15 E 9,2 - 11 - 15 30 700x500x250
14028440000 QTL 1 SS 22 E 18,5 - 22 45 700x500x250
14059060000 QTL 1 SS 30 E 26 - 30 60 900x600x300
14045900000 QTL 1 SS 37 E 37 75 900x600x300
14059070000 QTL 1 SS 45 E 45 85 900x600x300
14059080000 QTL 1 SS 55 E 55 110 900x600x300
14059090000 QTL 1 SS 63 E 63 125 1100x700x300
14059100000 QTL 1 SS 75 E 75 142 1100x700x300
14059110000 QTL 1 SS 90 E 90 190 1200x800x400
14059120000 QTL 1 SS 132 E 110 - 132 245 1200x800x400
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QM, QT

QTL 1 IS FTE Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico, arranque com Impedância Estatórica

QUADROS PARA BOMBAS SUBMERSAS

Fabrico
Quadro de comando para 1 bomba submersa com motor trifásico, arranque 
com impedância estatórica.
Sinais de funcionamento em placa LED tipo E 1000.
Aplicação: comando de motores submersos com comprimentos de cabo 
consideráveis.

Dados técnicos
Alimentação 400 V 3 ~ ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica
Seccionador de linha com bloqueio de porta
Fusíveis de linha de potência
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Impedância do estator
Contactores de desvio
Transformador
Placa LED E 1002
Regulador de nível RLE para ligação de sondas para comando da bomba
Regulador de nível RLE para ligação de sondas contra o funcionamento a seco
Terminais para ligação de sondas ou boia para funcionamento da bomba
Terminais para ligação de sondas ou boias contra o funcionamento a seco
Bucins

A pedido
Voltímetro
Amperímetro

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Ajuste

kW max A
14059130000 QTL 1 IS 5,5 FTE-2RL 5,5 11 - 15
14059140000 QTL 1 IS 7,5 FTE-2RL 7,5 12 - 17
14059150000 QTL 1 IS 11 FTE-2RL 9,2 - 11 16 - 24
14052700000 QTL 1 IS 15 FTE-2RL 15 23 - 31
14059160000 QTL 1 IS 18,5 FTE-2RL 18,5 30 - 39
14059170000 QTL 1 IS 22 FTE-2RL 22 35 - 43
14059180000 QTL 1 IS 30 FTE-2RL 30 42- 65
14059190000 QTL 1 IS 37 FTE-2RL 37 61 - 84
14059200000 QTL 1 IS 45 FTE-2RL 45 80 - 105
14059210000 QTL 1 IS 55 FTE-2RL 55 100 - 125
14059220000 QTL 1 IS 75 FTE-2RL 75 120 - 160
14059230000 QTL 1 IS 92 FTE-2RL 92 140 - 198
14059240000 QTL 1 IS 110 FTE-2RL 110 180 - 250
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QM, QT

QML/A 2 D Quadros de comando para 2 bombas com motor monofásico, arranque direto

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE E UNIDADES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando para 2 bombas com motor monofásico, arranque direto para 
sistemas de pressurização e bombas submersíveis de drenagem. Preparado para 
a ligação interna do condensador (para bombas sem condensador integrado).
 
Para sistemas de pressurização:
com sistema que deteta o tempo de funcionamento da bomba (patenteado) e 
interrompe a mesma quando se reduz a almofada de ar no depósito.
proteção contra o funcionamento a seco com boia ou sondas de nível.
 
Para bombas submersíveis para drenagem:
troca de bombas a cada arranque.
troca da bomba em funcionamento após 30 minutos de trabalho ininterrupto.
teste periódico automático de funcionamento das bombas individuais por 
inatividade (com bombas em funcionamento automático).
Comando da bomba com sinais provenientes de:
5 boias: uma para o arranque e paragem da bomba 1, uma para o arranque e 
paragem da bomba 2, uma para alarme (nível máximo, facultativo).
6 boias: uma para o arranque da bomba 1, uma para o arranque da bomba 2, 
uma para paragem das bombas, uma para alarme (nível máximo, facultativo).
Funcionamento gerido por centralina eletrónica tipo MPS 3000 com 
microprocessador que permite diferentes modos de funcionamento da bomba.

Dados técnicos
Alimentação 230 V ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa em material termoplástico.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Centralina eletrónica tipo MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível.
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação do pressostato.
Terminais para ligação da boia contra o funcionamento a seco.
Terminais para sinais à distância
Bucins.

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 13M.
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.

Código Tipo
Motor 230V - 1~ Ajuste Dimensões

kW max A HxBxP mm
14054750000 QML/A 2 D 12A-FA 0,25 - 1,5 1 - 12 310x235x125
24054750000 QML/A 2 D 12A-FA 20 0,25 - 1,5 1 - 12 310x235x125
24054750001 QML/A 2 D 12A-FA 25 0,25 - 1,5 1 - 12 310x235x125
24054750002 QML/A 2 D 12A-FA 30-85 0,25 - 1,5 1 - 12 395x315x135
24054750003 QML/A 2 D 12A-FA 35-85 0,25 - 1,5 1 - 12 395x315x135
14055750000 QML/A 2 D 3 FT 2,2 - 3 13 - 18 500x350x160
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QM, QT

QTL/A 2 D Quadros de comando para 2 bombas com motor trifásico, arranque direto

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE E UNIDADES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando para 2 bombas com motor trifásico, arranque direto para 
sistemas de pressurização e bombas submersíveis de drenagem.
Para sistemas de pressurização:
com sistema que deteta o tempo de funcionamento da bomba (patenteado) e 
interrompe a mesma quando se reduz a almofada de ar no depósito.
proteção contra o funcionamento a seco com boia ou sondas de nível.
Para bombas submersíveis para drenagem:
troca de bombas a cada arranque.
troca da bomba em funcionamento após 30 minutos de trabalho ininterrupto.
teste periódico automático de funcionamento das bombas individuais por 
inatividade (com bombas em funcionamento automático).
Comando da bomba com sinais provenientes de:
 5 boias: uma para o arranque e paragem da bomba 1, uma para o 
arranque e paragem da bomba 2, uma para alarme (nível máximo, facultativo).
 6 boias: uma para o arranque da bomba 1, uma para o arranque da 
bomba 2, uma para paragem das bombas, uma para alarme (nível máximo, 
facultativo).
Funcionamento gerido por centralina eletrónica tipo MPS 3000 com 
microprocessador que permite diferentes modos de funcionamento da bomba.

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa em material termoplástico.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Centralina eletrónica tipo MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível.
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação dos pressostatos.
Terminais para ligação da boia contra o funcionamento a seco.
Terminais para sinais à distância
Bucins.

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 13M.
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Ajuste Dimensões

kW max A HxBxP mm
14054760000 QTL/A 2 D 12A-FA 0,25 - 5,5 1 - 12 310x235x125

QM, QT

726

Ed. 03/2025



QTL/A 2 ST FT	 Quadros	de	comando	para	2	bombas	com	motor	trifásico,	arranque	Y/Δ
QM, QT

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE

Fabrico
Quadro de comando para 2 bombas com motor trifásico, arranque Y/Δ para 
sistemas de pressurização, com sistema que deteta o tempo de trabalho das 
bombas (patenteado) e interrompe as mesmas quando se reduz a almofada de 
ar no depósito.
 
Funcionamento das bombas em cascata gerido por centralina eletrónica 
tipo MPS 3000 com microprocessador que permite diferentes modos de 
funcionamento:
 
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de boia ou sondas de nível.

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Contactores de arranque
Relés térmicos
Temporizadores Y/Δ
Transformador.
Centralina eletrónica tipo MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível.
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação dos pressostatos.
Terminais para ligação da boia ou fluxóstato contra o funcionamento a seco
Terminais para sinais à distância
Bucins.

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 13M.
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.
Voltímetro
Amperímetro

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Corrente Dimensões

kW max A HxBxP mm
14054770000 QTL/A 2 ST 5,5 FT 5,5 11 - 15 700x500x200
14054780000 QTL/A 2 ST 7,5 FT 7,5 12 - 17 700x500x200
14054790000 QTL/A 2 ST 11 FT 9,2 - 11 16 - 24 700x500x200
14054800000 QTL/A 2 ST 15 FT 15 23 - 31 700x500x200
14054810000 QTL/A 2 ST 18,5 FT 18,5 30 - 39 700x500x200
14054820000 QTL/A 2 ST 22 FT 22 35 - 43 900x600x250
14054830000 QTL/A 2 ST 30B FT 30 42 - 55 900x600x250
14054840000 QTL/A 2 ST 30A FT 30 55 - 65 900x600x250
14054850000 QTL/A 2 ST 37 FT 37 61 - 84 1100x700x250
14054860000 QTL/A 2 ST 45 FT 45 80 - 105 1100x700x250
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QM, QT

QTL/A 2 ST .. FT-RH	Quadros	de	comando	para	2	bombas	de	drenagem	com	motor	trifásico,	arranque	Y/Δ

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando e proteção para 2 bombas submersíveis de drenagem com 
motor trifásico, arranque Y/Δ.
Funcionamento das bombas em cascata gerido por centralina eletrónica MPS 
3000 com microprocessador que permite diferentes modos de funcionamento:
troca de bombas a cada arranque
substituição da bomba em funcionamento após 30 minutos de trabalho 
ininterrupto
teste periódico automático de funcionamento das bombas individuais por 
inatividade (com bomba em funcionamento automático).
 
Comando da bomba com sinais provenientes de:
 5 boias: uma para o arranque e paragem da bomba 1, uma para o 
arranque e paragem da bomba 2, uma para alarme (nível máximo, facultativo).
 4 boias: uma para o arranque da bomba 1, uma para o arranque da 
bomba 2, uma para a paragem das bombas, uma para alarme (nível máximo, 
facultativo).

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Contactores de arranque
Relés térmicos
Temporizadores Y/Δ
Transformador
Centralina eletrónica MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível
Terminais para ligação de termoprotetores
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação de sondas de infiltração de água
Terminais para ligação dos pressostatos
Terminais para ligação da boia ou fluxóstato contra o funcionamento a seco
Terminais para sinais à distância
Bucins

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 13M
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.
Voltímetro
Amperímetro

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Corrente Dimensões

kW A HxBxP mm
14054870000 QTL/A 2 ST 4 FT-RH 4 7 - 11 700x500x200
14054880000 QTL/A 2 ST 5,5 FT-RH 5,5 11 - 15 700x500x200
14054890000 QTL/A 2 ST 7,5 FT-RH 7,5 12 - 17 700x500x200
14054900000 QTL/A 2 ST 11 FT-RH 9,2 - 11 16 - 24 700x500x200
14054910000 QTL/A 2 ST 15 FT-RH 15 23 - 31 700x500x200
14054920000 QTL/A 2 ST 18,5 FT-RH 18,5 30 - 39 700x500x200
14054930000 QTL/A 2 ST 22 FT-RH 22 35 - 43 900x600x250
14054940000 QTL/A 2 ST 30B FT-RH 30 42 - 55 900x600x250
14054950000 QTL/A 2 ST 30A FT-RH 30 55 - 65 900x600x250
14054960000 QTL/A 2 ST 37 FT-RH 37 61 - 84 1100x700x250
14054970000 QTL/A 2 ST 45 FT-RH 45 80 - 105 1100x700x250
14054980000 QTL/A 2 ST 55 FT-RH 55 100 - 125 1200x800x300
14054990000 QTL/A 2 ST 75 FT-RH 75 120 - 150 1200x800x300
14055000000 QTL/A 2 ST 92 FT-RH 92 155 - 255 1400x800x400
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QM, QT

QML/A 3 D Quadros de comando para 3 bombas com motor monofásico, arranque direto

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE E UNIDADES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando para 3 bombas com motor monofásico, arranque direto 
para sistemas de pressurização, com sistema que deteta o tempo de trabalho 
das bombas (patenteado) e interrompe as mesmas quando se reduz a almofada 
de ar no depósito. Funcionamento das bombas em cascata gerido por centralina 
eletrónica tipo MPS 3000 com microprocessador que permite diferentes modos 
de funcionamento.
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de boia ou sondas de nível.

Dados técnicos
Alimentação 230 V ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa em material termoplástico.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares.
Contactores de arranque.
Relés térmicos.
Centralina eletrónica tipo MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível.
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação do pressostato.
Terminais para ligação da boia ou fluxóstato contra funcionamento a seco.
Terminais para sinais à distância.
Bucins.

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 13M.
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.

Código Tipo
Motor 230V - 1~ Ajuste Dimensões

kW max A HxBxP mm
14055010000 QML/A 3 D 12A-FA 0,25 - 1,5 1 - 12 395x315x135
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QM, QT

QTL/A 3 D Quadros de comando para 3 bombas com motor trifásico, arranque direto

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE E UNIDADES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando para 3 bombas com motor trifásico, arranque direto para 
sistemas de pressurização e bombas submersíveis de drenagem.
Para sistemas de pressurização:
com sistema que deteta o tempo de funcionamento da bomba (patenteado) e 
interrompe a mesma quando se reduz a almofada de ar no depósito.
proteção contra o funcionamento a seco com boia ou sondas de nível.
Para bombas submersíveis para drenagem:
troca de bombas a cada arranque.
troca da bomba em funcionamento após 30 minutos de trabalho ininterrupto.
teste periódico automático de funcionamento das bombas individuais por 
inatividade (com bombas em funcionamento automático).
Comando da bomba com sinais provenientes de:
 6 boias: três para o arranque e paragem da bomba, uma para alarme 
de nível máximo (facultativo).
 7 boias: três para o arranque da bomba, uma para a paragem das 
bombas, uma para o alarme de nível máximo (facultativo).

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50/60 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa em material termoplástico.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares.
Contactores de arranque.
Relés térmicos.
Centralina eletrónica tipo MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível.
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação dos pressostatos.
Terminais para ligação da boia contra o funcionamento a seco.
Terminais para sinais à distância.
Bucins.

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 13M.
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Ajuste Dimensões

kW max A HxBxP mm
14055020000 QTL/A 3 D 12A-FA 0,37 - 5,5 1 - 12 395x315x135
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QM, QT

QTL/A 3 ST FT	 Quadros	de	comando	para	3	bombas	com	motor	trifásico,	arranque	Y/Δ

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE

Fabrico
Quadro de comando para 3 bombas com motor trifásico, arranque Y/Δ para 
sistemas de pressurização, com sistema que deteta o tempo de trabalho das 
bombas e interrompe as mesmas quando se reduz a almofada de ar no depósito.
Funcionamento das bombas em cascata gerido por centralina eletrónica 
tipo MPS 3000 com microprocessador que permite diferentes modos de 
funcionamento.
Proteção contra o funcionamento a seco por meio de boia ou sondas de nível.

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares.
Contactores de arranque
Relés térmicos
Temporizadores Y/Δ
Transformador.
Centralina eletrónica tipo MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível.
Terminais para ligação de termoprotetores.
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação das bombas.
Terminais para ligação dos pressostatos.
Terminais para ligação da boia ou fluxóstato contra funcionamento a seco.
Terminais para sinais à distância.
Bucins.

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 13M.
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.
Voltímetro
Amperímetro

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Corrente Dimensões

kW max A HxBxP mm
14055030000 QTL/A 3 ST 5,5 FT 5,5 11 - 15 700x500x200
14055040000 QTL/A 3 ST 7,5 FT 7,5 12 - 17 700x500x200
14055050000 QTL/A 3 ST 11 FT 9,2 - 11 16 - 24 800x600x250
14055060000 QTL/A 3 ST 15 FT 15 23 - 31 800x600x250
14055070000 QTL/A 3 ST 18,5 FT 18,5 30 - 39 1000x600x250
14055080000 QTL/A 3 ST 22 FT 22 35 - 43 1100x700x250
14055090000 QTL/A 3 ST 30B FT 30 42 - 55 1200x800x300
14055100000 QTL/A 3 ST 30A FT 30 55 - 65 1200x800x300
14055110000 QTL/A 3 ST 37 FT 37 61 - 84 1400x800x400
14055120000 QTL/A 3 ST 45 FT 45 80 - 105 1400x800x400
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QM, QT

QTL/A 3 ST .. FT-RH	Quadros	de	comando	para	3	bombas	de	drenagem	com	motor	trifásico,	arranque	Y/Δ

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS

Fabrico
Quadro de comando e proteção para 3 bombas submersíveis de drenagem com 
motor trifásico, arranque Y/Δ.
O funcionamento das bombas é gerido pela centralina eletrónica MPS 3000 que 
incorpora as seguintes funções
troca de bombas a cada arranque.
troca da bomba em funcionamento após 30 minutos de trabalho ininterrupto.
teste periódico automático de funcionamento das bombas individuais por 
inatividade (com bombas em funcionamento automático).
Comando da bomba com sinais provenientes de:
6 boias: três para o arranque e paragem da bomba, uma para alarme de nível 
máximo (facultativo).
7 boias: três para o arranque da bomba, uma para a paragem das bombas, uma 
para o alarme de nível máximo (facultativo).

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis dos circuitos auxiliares
Contactores de arranque
Relés térmicos
Temporizadores Y/Δ
Transformador
Centralina eletrónica MPS 3000 com microprocessador.
Terminais para ligação de transdutor / sensores de nível
Terminais para ligação de termoprotetores
Terminais para ligação à distância do quadro de alarme tipo RA 100, RA 100A.
Terminais para ligação de sondas de infiltração de água
Terminais para ligação das bombas
Terminais para ligação dos pressostatos
Terminais para ligação da boia ou fluxóstato contra o funcionamento a seco
Terminais para sinais à distância
Bucins

A pedido
Quadro de sinal limpo Q-MSP 13M
Quadro RA 100, RA 100A para alarme à distância.
Voltímetro
Amperímetro

Código Tipo
Motor 400V - 3~ Corrente Dimensões

kW A HxBxP mm
14055130000 QTL/A 3 ST 4 FT-RH 4 7 - 11 700x500x200
14055140000 QTL/A 3 ST 5,5 FT-RH 5,5 11 - 15 700x500x200
14055150000 QTL/A 3 ST 7,5 FT-RH 7,5 12 - 17 700x500x200
14055160000 QTL/A 3 ST 11 FT-RH 9,2 - 11 16 - 24 800x600x250
14055170000 QTL/A 3 ST 15 FT-RH 15 23 - 31 800x600x250
14055180000 QTL/A 3 ST 18,5 FT-RH 18,5 30 - 39 1000x600x250
14055190000 QTL/A 3 ST 22 FT-RH 22 35 - 43 1100x700x250
14055200000 QTL/A 3 ST 30B FT-RH 30 42 - 55 1200x800x300
14055210000 QTL/A 3 ST 30A FT-RH 30 55 - 65 1200x800x300
14055220000 QTL/A 3 ST 37 FT-RH 37 61 - 84 1400x800x400
14055230000 QTL/A 3 ST 45 FT-RH 45 80 - 105 1400x800x400
14055240000 QTL/A 3 ST 55 FT-RH 55 100 - 125 1600x800x400
14055250000 QTL/A 3 ST 75 FT-RH 75 120 - 150 1600x1000x400
14055260000 QTL/A 3 ST 92 FT-RH 92 155 - 255 1600x1000x400
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QM, QT

QML 1 VFT Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico de velocidade variável

QUADROS PARA BOMBAS DE SUPERFÍCIE E SUBMERSAS

Fabrico
Quadro de comando com alimentação monofásica, com inversor para 1 
bomba de velocidade variável, com motor trifásico de 230 V, para sistemas de 
pressurização a pressão constante. Preparado para a aplicação do regulador de 
nível SRL 3 para ligação de sondas e contra o funcionamento a seco.
Funcionamento da bomba gerido por centralina eletrónica tipo MPS 4000 com 
microprocessador.

Dados técnicos
Alimentação monofásica 230 V ±10% 50 Hz (Outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 55.

Descrição dos componentes
Caixa metálica.
Seccionador de linha com bloqueio de porta.
Fusíveis da linha de potência.
Fusíveis da linha de comando.
Filtro de linha
Inversor.
Centralina eletrónica tipo MPS 4000 com microprocessador.
Interface da centralina eletrónica MPS 4000.
Ventilador de arrefecimento quadrado.
Transdutor de pressão.
Placa de terminais.
Terminais para sinais à distância.
Bucins.

A pedido
Regulador de nível SRL3 para ligação de sondas contra o funcionamento a seco
Módulo de sinal limpo MSP 1M, Quadro Q-MSP 9M
Quadro RA 100 para alarme à distância.

Código Tipo
Corrente máxima disponível Motor 230V - 1~ Dimensões

max A kW HxBxP mm
14059250000 QML 1 VFT 0,4 2,4 0,37 - 0,45 500x350x200
14059260000 QML 1 VFT 0,75 4,2 0,55 - 0,75 500x350x200
14059270000 QML 1 VFT 1,5 7,5 1,1 - 1,5 500x350x200
14050260000 QML 1 VFT 2,2 10 2,2 500x350x200
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QM, QT

QTL 1 VFT Quadros de comando para 1 bomba com motor trifásico de velocidade variável

QUADROS PARA BOMBAS DE SUPERFÍCIE E SUBMERSAS

Fabrico
Quadro de comando com inversor para 1 bomba de velocidade variável, com 
motor trifásico, para sistemas de pressurização a pressão constante.Preparado 
para a aplicação do regulador de nível SRL 3 para ligação de sondas e contra o 
funcionamento a seco.
Funcionamento da bomba gerido por centralina eletrónica tipo MPS 4000 com 
microprocessador.

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 44.

Descrição dos componentes
Caixa metálica
Seccionador de linha com bloqueio de porta
Fusíveis de linha de potência
Fusíveis da linha de comando
Filtro de linha
Inversor
Centralina eletrónica tipo MPS 4000 com microprocessador
Interface da centralina eletrónica MPS 4002
Ventilador de arrefecimento quadrado
Transdutor de pressão
Placa de terminais
Terminais para sinais à distância
Bucins

A pedido
Regulador de nível SRL3 para ligação de sondas contra o funcionamento a seco
Módulo de sinal limpo MSP 1M, Quadro Q-MSP 9M
Quadro RA 100 para alarme à distância

Código Tipo
Corrente máxima disponível Motor 400V - 3~ Dimensões

max A kW HxBxP mm
14046510000 QTL 1 VFT 0,4 1,5 0,4 500x350x200
14046520000 QTL 1 VFT 0,75 2,3 0,55 - 0,75 500x350x200
14046530000 QTL 1 VFT 1,5 4,1 1,1 - 1,5 500x350x200
14046540000 QTL 1 VFT 2,2 5,5 2,2 500x350x200
14046550000 QTL 1 VFT 4 9,5 3 - 4 500x350x200
14046560000 QTL 1 VFT 5,5 14,3 5,5 600x400x250
14046570000 QTL 1 VFT 7,5 17 7,5 600x400x250
14046580000 QTL 1 VFT 11 27,7 9,2 - 11 700x500x250
14046590000 QTL 1 VFT 15 33 15 700x500x250
14046600000 QTL 1 VFT 18,5 46,3 18,5 800x600x250
14046610000 QTL 1 VFT 22 61,5 22 800x600x250
14046620000 QTL 1 VFT 30 74,5 30 900x600x250
14046630000 QTL 1 VFT 37 88 37 1100x700x300
14046640000 QTL 1 VFT 45 106 45 1200x800x300
14046650000 QTL 1 VFT 55 145 55 1200x800x300
14046660000 QTL 1 VFT 75 173 75 1200x800x300
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QM, QT

QML 2 VFT Quadros de comando para 2 bombas com motor trifásico de velocidade variável

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE

Fabrico
Quadro de comando com alimentação monofásica, com inversor para 2 
bombas de velocidade variável, com motor trifásico de 230 V, para sistemas de 
pressurização a pressão constante.Preparado para a aplicação do regulador de 
nível SRL 3 para ligação de sondas e contra o funcionamento a seco.
Funcionamento das bombas em cascata gerido por centralina eletrónica tipo 
MPS 4000 com microprocessador que alterna a ordem de arranque a cada 
arranque.

Dados técnicos
Alimentação monofásica 230 V ±10% 50 Hz (Outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 44.

Descrição dos componentes
Caixa metálica
Seccionador de linha com bloqueio de porta
Fusíveis de linha de potência
Fusíveis da linha de comando
Filtro de linha
Inversor
Centralina eletrónica tipo MPS 4000 com microprocessador
Interface da centralina eletrónica MPS 4002
Ventilador de arrefecimento quadrado
Placa de terminais geral
Terminais para sinais à distância
Bucins

A pedido
Regulador de nível SRL3 para ligação de sondas contra o funcionamento a seco
Módulo de sinal limpo MSP 1M, Quadro Q-MSP 9M
Quadro RA 100 para alarme à distância

Código Tipo
Corrente máxima disponível Motor 230V - 3~ Dimensões

max A kW HxBxP mm
14059280000 QML 2 VFT 0,45 2,4x2 0,37 - 0,45 600x400x200
14048320000 QML 2 VFT 0,75 4,2x2 0,55 - 0,75 600x400x200
14047020000 QML 2 VFT 1,5 7,5x2 1,1 - 1,5 600x400x200
14059290000 QML 2 VFT 2,2 10x2 2,2 600x400x200
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QM, QT

QTL 2 VFT Quadros de comando para 2 bombas com motor trifásico de velocidade variável

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE

Fabrico
Quadro de comando com inversor para 2 bombas de velocidade variável, com 
motor trifásico, para sistemas de pressurização a pressão constante. Preparado 
para a aplicação do regulador de nível SRL 3 para ligação de sondas e contra o 
funcionamento a seco.
Funcionamento das bombas em cascata gerido por centralina eletrónica tipo 
MPS 4000 com microprocessador que alterna a ordem de arranque a cada 
arranque.

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 44.

Descrição dos componentes
Caixa metálica
Seccionador de linha com bloqueio de porta
Fusíveis de linha de potência
Fusíveis da linha de comando
Filtro de linha
Inversor
Centralina eletrónica tipo MPS 4000 com microprocessador
Interface da centralina eletrónica MPS 4002
Ventilador de arrefecimento quadrado
Placa de terminais geral
Terminais para sinais à distância
Bucins

A pedido
Regulador de nível SRL3 para ligação de sondas contra o funcionamento a seco
Módulo de sinal limpo MSP 1M, Quadro Q-MSP 9M
Quadro RA 100 para alarme à distância

Código Tipo
Corrente máxima disponível Motor 400V - 3~ Dimensões

max A kW HxBxP mm
14046670000 QTL 2 VFT 0,45 1,5x2 0,37 - 0,45 600x400x250
14046680000 QTL 2 VFT 0,75 2,3x2 0,55 - 0,75 600x400x250
14046690000 QTL 2 VFT 1,5 4,1x2 1,1 - 1,5 600x400x250
14046700000 QTL 2 VFT 2,2 5,5x2 2,2 600x400x250
14046710000 QTL 2 VFT 4 9,5x2 3 - 4 600x400x250
14046720000 QTL 2 VFT 5,5 14,3x2 5,5 700x500x250
14046730000 QTL 2 VFT 7,5 17x2 7,5 700x500x250
14046740000 QTL 2 VFT 11 27,7x2 9,2 - 11 900x600x250
14046750000 QTL 2 VFT 15 33x2 15 900x600x250
14046760000 QTL 2 VFT 18,5 46,3x2 18,5 1200x800x300
14046770000 QTL 2 VFT 22 61,5x2 22 1200x800x300
14046780000 QTL 2 VFT 30 74,5x2 30 1200x800x300
14046790000 QTL 2 VFT 37 88x2 37 1600x1000x400
14046800000 QTL 2 VFT 45 106x2 45 2100x1400x500
14046810000 QTL 2 VFT 55 145x2 55 2100x1400x500
14046820000 QTL 2 VFT 75 173x2 75 2100x1400x500
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QM, QT

QML 3 VFT Quadro de comando para 3 bombas a velocidade variável com motor trifásico

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE

Fabrico
Quadro de comando com alimentação monofásica, com inversor para 3 
bombas de velocidade variável, com motor trifásico de 230 V, para sistemas de 
pressurização a pressão constante.Preparado para a aplicação do regulador de 
nível SRL 3 para ligação de sondas e contra o funcionamento a seco.
Funcionamento das bombas em cascata gerido por centralina eletrónica tipo 
MPS 4000 com microprocessador que alterna a ordem de arranque a cada 
arranque.

Dados técnicos
Alimentação monofásica 230 V ±10% 50 Hz (Outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 44.

Descrição dos componentes
Caixa metálica
Seccionador de linha com bloqueio de porta
Fusíveis de linha de potência
Fusíveis da linha de comando
Filtro de linha
Inversor (um por bomba)
Centralina eletrónica tipo MPS 4000 com microprocessador
Interface da centralina eletrónica MPS 4002
Ventilador de arrefecimento quadrado
Transdutor de pressão
Placa de terminais
Terminais para sinais à distância
Bucins

A pedido
Regulador de nível SRL3 para ligação de sondas contra o funcionamento a seco
Módulo de sinal limpo MSP 1M, Quadro Q-MPS 13M
Quadro RA 100 para alarme à distância

Código Tipo
Corrente máxima disponível Motor 230V - 3~ Dimensões

max A kW HxBxP mm
14059370000 QML 3 VFT 0,45 2,4x3 0,37 - 0,45 700x500x200
14059380000 QML 3 VFT 0,75 4,2x3 0,55 - 0,75 700x500x200
14059390000 QML 3 VFT 1,5 7,5x3 1,1 - 1,5 700x500x200
14056970000 QML 3 VFT 2,2 10x3 2,2 800x600x250
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QM, QT

QTL 3 VFT Quadros de comando para 3 bombas com motor trifásico de velocidade variável

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE

Fabrico
Quadro de comando com inversor para 3 bombas de velocidade variável, com 
motor trifásico, para sistemas de pressurização a pressão constante. Preparado 
para a aplicação do regulador de nível SRL 3 para ligação de sondas e contra o 
funcionamento a seco.
Funcionamento das bombas em cascata gerido por centralina eletrónica tipo 
MPS 4000 com microprocessador que alterna a ordem de arranque a cada 
arranque.

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 44.

Descrição dos componentes
Caixa metálica
Seccionador de linha com bloqueio de porta
Fusíveis de linha de potência
Fusíveis da linha de comando
Filtro de linha
Inversor (um por bomba)
Centralina eletrónica tipo MPS 4000 com microprocessador
Interface da centralina eletrónica MPS 4002
Ventilador de arrefecimento quadrado
Transdutor de pressão
Placa de terminais
Terminais para sinais à distância
Bucins

A pedido
Regulador de nível SRL3 para ligação de sondas contra o funcionamento a seco
Módulo de sinal limpo MSP 1M, Quadro Q-MPS 13M
Quadro RA 100 para alarme à distância

Código Tipo
Corrente máxima disponível Motor 400V - 3~ Dimensões

max A kW HxBxP mm
14059400000 QTL 3 VFT 0,45 1,5x3 0,37 - 0,45 700x500x250
14048840000 QTL 3 VFT 0,75 2,3x3 0,55 - 0,75 700x500x250
14046930000 QTL 3 VFT 1,5 4,1x3 1,1 - 1,5 700x500x250
14047140000 QTL 3 VFT 2,2 5,5x3 2.2 800x600x250
14047040000 QTL 3 VFT 4 9,5x3 3 - 4 800x600x250
14048250000 QTL 3 VFT 5,5 14,3x3 5.5 800x600x250
14049760000 QTL 3 VFT 7,5 17x3 7.5 800x600x250
14047280000 QTL 3 VFT 11 27,7x3 9,2 - 11 1700x800x300
14050350000 QTL 3 VFT 15 33x3 15 1700x800x300
14054370000 QTL 3 VFT 18,5 46,3x3 18.5 1700x1000x400
14047150000 QTL 3 VFT 22 61,5x3 22 1700x1000x400
14047270000 QTL 3 VFT 30 74,5x3 30 1300x600x300n3
14052180000 QTL 3 VFT 37 88x3 37 1300x600x300n3
14059410000 QTL 3 VFT 45 106x3 45 1400x800x400n3
14059420000 QTL 3 VFT 55 145x3 55 -
14059430000 QTL 3 VFT 75 173x3 75 -
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QM, QT

QTL 4 VFT Quadros de comando para 4 bombas com motor trifásico de velocidade variável

QUADROS PARA UNIDADES DE BOMBAS DE SUPERFÍCIE

Fabrico
Quadro de comando com inversor para 4 bombas de velocidade variável, com 
motor trifásico, para sistemas de pressurização a pressão constante.Preparado 
para a aplicação do regulador de nível SRL 3 para ligação de sondas e contra o 
funcionamento a seco.
Funcionamento das bombas em cascata gerido por centralina eletrónica tipo 
MPS 4000 com microprocessador que alterna a ordem de arranque das bombas 
de velocidade fixa.

Dados técnicos
Alimentação 400 V ±10% 50 Hz (outras tensões a pedido).
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 44.

Descrição dos componentes
Caixa metálica
Seccionador de linha com bloqueio de porta
Fusíveis de linha de potência
Fusíveis da linha de comando
Filtro de linha
Inversor (um por bomba)
Centralina eletrónica tipo MPS 4000 com microprocessador
Interface da centralina eletrónica MPS 4002
Ventilador de arrefecimento quadrado
Transdutor de pressão
Placa de terminais
Terminais para sinais à distância
Bucins

A pedido
Regulador de nível SRL3 para ligação de sondas contra o funcionamento a seco
Módulo de sinal limpo MSP 1M, Quadro Q-MPS 13M
Quadro RA 100 para alarme à distância

Código Tipo
Corrente Motor 400V - 3~ Dimensões
max A kW HxBxP mm

14059550000 QTL 4 VFT 0,45 0,37- 0,45 0,37- 0,45 800x600x250
14059560000 QTL 4 VFT 0,75 0,55 - 0,75 0,55 - 0,75 800x600x250
14059570000 QTL 4 VFT 1,5 1,1 - 1,5 1,1 - 1,5 800x600x250
14049710000 QTL 4 VFT 2,2 2,2 2,2 900x600x250
14047840000 QTL 4 VFT 4 3 - 4 3 - 4 900x600x250
14059580000 QTL 4 VFT 5,5 5,5 5,5 1200x800x300
14059590000 QTL 4 VFT 7,5 7,5 7,5 1200x800x300
14059600000 QTL 4 VFT 11 9,2 - 11 9,2 - 11 1400x800x400
14059610000 QTL 4 VFT 15 15 15 1400x800x400
14059620000 QTL 4 VFT 18,5 18,5 18,5 2000x1800x400
14053940000 QTL 4 VFT 22 22 22 2000x1800x400
14059630000 QTL 4 VFT 30 30 30 2000x1800x400
14059640000 QTL 4 VFT 37 37 37 2000x1800x400
14059650000 QTL 4 VFT 45 45 45 2000x1800x400
14059660000 QTL 4 VFT 55 55 55 2000x1800x400
14059670000 QTL 4 VFT 75 75 75 2000x1800x400
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QM, QT

RA Quadro de alarme à distância

RA 100A RA 100

Fabrico
RA 100 Quadro de alarme à distância.
RA 100A Quadro autoalimentado de alarme à distância.

Dados técnicos
Fonte de alimentação monofásica 220-230 V.
Temperatura ambiente -5 +40 °C.
Grau de proteção IP 44.

Descrição dos componentes
Caixa em material termoplástico
Placa com transformador e terminais
Placa de botões e LED
Intermitente
Campainha
Bucins
Carregador de baterias (apenas para RA 100A)
Bateria (apenas para RA 100A)

Código Tipo
Dimensões
HxBxP mm

14027900000 RA 100 160x120x75
14042960000 RA 100A 250x200x180

Q-MSP Quadro de sinais limpos

Fabrico
Módulo que permite ter contactos limpos (0,1 A - 50 V), para ligar a um sistema 
de sinalização de alarmes

Dados técnicos
Temperatura ambiente -5 +40 °C
Grau de proteção IP 44

Código Tipo
Dimensões
HxBxP mm

14045600000 Q-MSP 9M 160x120x75
14045960000 Q-MSP 13M 160x120x75
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SMAT SISTEMA DE PROTEÇÃO ELETRÓNICA PARA BOMBAS
ACESSÓRIOS

Execução
Dispositivo eletrónico para a proteção de eletrobombas, interrompe a bomba em 
caso de falta de água e sobrecorrente do motor.
Ligação elétrica:
ao cabo do motor da bomba (tomada Schuko incorporada)
à tomada elétrica (ficha Schuko incorporada)

Utilizações
Para a proteção das eletrobombas:
Protege a bomba contra o funcionamento a seco e a sobrecorrente

Limites de uso
Temperatura máxima ambiente máx. 55 °C
Tensão de alimentação: 230 V ±10% monofásica
Frequência: 50 a 60 Hz
Proteção IP 67
Corrente do motor da bomba mín. 3 A - máx. 8 A

Painel de controlo Funcionamento

made in italy

230V  50 Hz    min 3A   max 8A

P5
33

LED verde aceso = aparelho sob tensão

LED amarelo aceso = bomba em funcionamento

LED vermelho intermitente = falta de água
LED vermelho aceso = sobrecorrente

Botão RESTART = Aquisição de dados do motor ou Reset 
após anomalia

Dimensões e pesos

made in italy

230V  50 Hz    min 3A   max 8A

P5
33

50

87

12
3

78

Exemplo de instalação

Para funcionar deve ser inserido na linha de alimentação elétrica da bomba. Por este motivo, a ficha do cabo de alimentação da bomba deve ser inserida na tomada 
do aparelho e este por sua vez na tomada de corrente como na figura.Se faltar a água na sucção, o aparelho interrompe a bomba, protegendo-a do funcionamento a 
seco.A anomalia é sinalizada pelo LED vermelho “Failure” aceso de modo intermitente.Caso se verifique uma absorção de corrente superior a 8 Amperes, o aparelho 
desliga o motor da bomba, protegendo-o de sobrecorrente.A anomalia é sinalizada pelo LED vermelho “Failure” aceso de modo fixo.Para repor o funcionamento 
normal do aparelho e do sistema é suficiente
Em caso de interrupção da corrente elétrica, o aparelho rearma-se automaticamente alguns segundos após o regresso da mesma.

made in italy

230V  50 Hz    min 3A   max 8A

P5
33
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ACESSÓRIOS

PMAT PRESSOSTATOS PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA

Execução
Pressostatos para utilização com água em sistemas de autoclave
O interruptor regula automaticamente o arranque e a paragem da eletrobomba 
consoante os valores de pressão definidos
Contactos elétricos normalmente fechados em liga de latão com revestimento 
Ag-Ni
Terminais com parafusos M4 e anilhas de pressão 8x8 mm
Membrana de borracha NBR com inserção têxtil (grau alimentar para PMAT 5M-
10 - PMAT 5M/T-16 - PMAT 5.5M/T-16)
conexão hidráulica ¼"F em aço galvanizado
Grau de proteção padrão IP 46
Temperatura líquido até 55 °C
Temperatura ambiente máx. 55 °C
Bucins antiarrancão

Chave de ajuste incluída Dados técnicos

tipo bipolare max A
campo di 
taratura differenziale taratura di 

fabbrica
bar min bar max bar bar

PMAT 5M-10 10 1 - 5 0,6 2,3 1,4 - 2,8
Tensão máx. 250 V

tipo tripolare max A
campo di 
taratura differenziale taratura di 

fabbrica
bar min bar max bar bar

PMAT 5M/T-16 16 1 - 5 0,6 2,3 1,4 - 2,8
PMAT 5,5M/T-16 16 1,5 - 5,5 0,8 2,2 1,8 - 3
PMAT 12M/T-16 16 3 - 12 1,5 5 5 - 7

Tensão máx. 500 V

Dimensões Esquemas de ligação

102 65

G
 1

/4

10
4

LINE

MOTOR
MOTOR

LINE

IP 44
10 A - 250V ~
16 A - 500V ~  

1 ~

4.93.534.1

LINE

MOTOR

IP 44
16 A - 500V ~

3 ~
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LINE 4.93.534.3
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ACESSÓRIOS

ARIAMAT ALIMENTADORES     AUTOMÁTICOS DE AR
ARIAMAT
AR 300E
AR 1000E
AR 2000E
Completo com união e 1 
m de tubo de polietileno

Materiais

Componentes Materiais
Raccordo superiore Ottone

Válvula Ottone
Corpo Policarbonato

Otturatore sferico Borracha
Raccordi conici Ottone

Tubetto Polietilene

Execução
O alimentador de ar ARIAMAT regula automaticamente a almofada de ar nos 
tanques da autoclave, integrando a parte do ar que se dissolveu na água a cada 
arranque da bomba.
Evitam-se assim arranques e paragens frequentes da eletrobomba, melhorando 
o desempenho global com uma utilização mais racional da reserva de água 
disponível.

Funcionamento
O funcionamento do alimentador ARIAMAT é ilustrado pelas figuras 1-2-3-
4.A quantidade de ar que é introduzida no depósito no final de cada ciclo de 
funcionamento é de 300 -1000 e 2000 cm³ respetivamente nos modelos AR 300E 
- AR 1000E e AR 2000E.
No caso em que a bomba funcione sob cabeça de sucção positiva e a água 
chegue à bomba por queda, não haverá depressão suficiente no tubo de sucção 
para garantir o funcionamento perfeito do ARIAMAT; neste caso é necessário 
criar artificialmente uma perda no tubo de sucção, montando uma válvula de 
comporta e fechando-a até notar que, com a bomba em funcionamento, o nível 
da água no interior do ARIAMAT começa a descer.
Nos casos em que não seja possível atingir uma depressão para garantir o 
funcionamento seguro do ARIAMAT, recomenda-se a adoção de um sistema de 
alimentação de ar sob pressão com sondas reguladoras de nível.

Fornecimento
O ARIAMAT é normalmente fornecido já instalado nas autoclaves que nós 
produzimos.Um possível fornecimento com instalação por conta do Cliente 
inclui:
ARIAMAT montado completo com ligação superior e válvula.
O tubo de polietileno com aro roscado e união para a ligação à sucção da bomba.

Pressione 
in m

Capacità autoclave in litri
100 200 300 400 500 750 1000 2000 3000 4000 5000

14/28 AR 300E AR 1000E AR 2000E
20/30 AR 300E AR 1000E AR 2000E
30/40 AR 300E AR 1000E AR 2000E
35/55 AR 300E AR 1000E AR 2000E
55/70 AR 300E AR 1000E AR 2000E
75/95 AR 300E AR 1000E Si consiglia di utilizzare un compressore d’aria

4.93.207.1 4.93.207.2 4.93.207.3 4.93.207.4

Com a bomba parada, o ARIAMAT 
está cheio de água.

Quando a bomba arranca cria uma 
depressão que faz a sucção também da 
água contida no ARIAMAT, solicitando 
mais água da autoclave que, ao passar 
pelo tubo Venturi, faz a sucção do ar da 
válvula superior.

O nível da água desce até que a bola de 
borracha assente no fundo do ARIAMAT, 
fechando o orifício de ligação com a 
eletrobomba. O alimentador está agora 
cheio de ar.

Aquando da paragem da bomba, 
cria-se um retorno de água sob 
pressão que da passa autoclave 
através da bomba e sobe pelo 
tubo do ARIAMAT, empurrando o 
ar para o interior da autoclave.
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ACESSÓRIOS

VÁLVULAS

Válvula antirretorno:
• VNR 3
• VNR 1 1/4
• VNR 1 1/2
• VNR 4
 
Válvula de pé:
VDF 3
VDF 1 1/4
VDF 1 1/2
VDF 4

UNIÃO

Tipo:
RA5 H 92
RA5 H 105
Engate G3

BOIA
Tipo:
INTGALL (cabo de 3 m, 5 m, 10 m)

Tipo:
INTGALL M (cabo de 5 m, 10 m, 20 m)

Tipo:
INTGALL A (cabo de 5 m, 10 m)

TUBO FLEXÍVEL

Tipo d x lunghezza
FP 1-630 G 1 x 630
FP 1-680 G 1 x 680

MANÓMETROS

Tipo engate axial:
MA 0-6
MA 0-6 ABS
 
Tipo engate radial:
MR 0-10
MR 0-12
MR 0-16

SONDAS DE NÍVEL

Tipo:
SL: 2 sondas
SLA: sondas de nível montadas
Comprimento do cabo a pedido
 
exemplo:
SLA 32
SLA = sondas de nível montadas
32 = comprimento do cabo 30 m

SISTEMAS DE ENTRADA DE AR

Unidade de sondas de nível com 
eletroválvula

SISTEMAS DE ENTRADA DE AR

Unidade de sondas de nível com 
compressor
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ACESSÓRIOS

DEPÓSITO ESFÉRICO

Tipo:
SS 24: engate G1, capacidade 24 l
Membrana de borracha BUTILO.

DEPÓSITO CILÍNDRICO COM BASE E PÉS

Tipo:
SC 20 BP: engate G1, capacidade 
20 l
Membrana de borracha BUTILO.

DEPÓSITO CILÍNDRICO VERTICAL EM INOX

Tipo:
SCX 20: engate G1, capacidade 
20 l
Membrana de borracha BUTILO.

DEPÓSITO CILÍNDRICO EM INOX COM BASE E PÉS

Tipo:
SCX 20 BP: engate G1, 
capacidade 20 l
Membrana de borracha BUTILO.

DEPÓSITOS DE PRESSÃO ENSAIADOS CE 97/23 PED (autoclaves com almofada de ar)

Depósitos galvanizados 
a quente

D

H

DN DN

Tipo
Dimensões

DN
Pesi

D x H mm Kg
100- 5 400 x 1020 G 1 32
200- 5 450 x 1440 G 1 48
300- 8 550 x 1500 G 1 1/2 65
500-8 650 x 1820 G 2 105
800-8 800 x 1900 G 2 145

1000-8 800 x 2150 G 2 1/2 160
1000-12 * 800 x 2300 G 2 1/2 203
1500-8 * 950 x 2500 G 2 255
2000-8 * 1100 x 2570 G 2 1/2 330
2000-12 * 1000 x 2780 G 2 1/2 387
3000-8 * 1250 x 2930 G 3 470

3000-12 * 1200 x 2930 G 3 596
4000-8 * 1450 x 3090 G 3 620

4000-12 * 1450 x 3090 G 3 880
5000-8 * 1450 x 3590 G 4 715

5000-12 * 1450 x 3590 G 4 1020

Os depósitos são adequados para água até 50 °C.
Os tanques são todos ensaiados na empresa fabricante e estão completos com válvulas 
de segurança e manómetro ensaiado e diversos acessórios.
* Depósitos sujeitos ao controlo anual por entidades habilitadas, ao cuidado do cliente.
(Pressão x Volume P x       V > 8000; ou com pressão nominal >11,76 bar).

DEPÓSITOS DE MEMBRANA ENSAIADOS CE 97/23 PED (autoclaves de membrana)

D

4.93.122.7

H

Tipo
Pressione Dimensões

DN
Pesi

bar D x H mm Kg
SM 60 V 10 382 x 845 G 1 -
SM 80 V 10 450 x 850 G 1 -
SM 100 V 10 450 x 950 G 1 -
SM 200 V 10 550 x 1255 G 1 1/2 -
SM 300 V 10 630 x 1405 G 1 1/2 -
SM 500 V 10 780 x 1550 G 1 1/2 -
SM 750 V 10 780 x 1940 G 1 1/2 -

SM 1000 V 10 780 x 1940 G 2 -

Membrana em EPDM
Temperatura -10 a +100 °C
Completos com válvula de segurança e manómetro de 0 a 10 bares
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Determinação de uma bomba centrífuga
APÊNDICE TÉCNICO

A escolha de uma bomba centrífuga deve ser efetuada em função das 
caraterísticas reais do sistema em que está instalada.
Os dados necessários para o dimensionamento correto são:
 
Caudal Q
Quantidade de líquido distribuída pela bomba na unidade de tempo, 
normalmente expressa em m3/h.
 
Altura manométrica total em Hmt
Entende-se como a soma entre a altura geodésica (ou geométrica) existente 
entre os níveis do líquido e as perdas de carga por atritos internos que se 
criam á passagem do líquido nas tubagens, na bomba e respetivos acessórios 
hidráulicos.
 
A expressão que o identifica é a seguinte:
Hmt = Hg + Δpc m. coluna líquido
 
Hg= desnível geodésicos na sucção (Hga) + desnível geodésico na saída (Hgp).
Δpc= soma das perdas de carga no sistema obtida com base nos seguintes 
elementos:
• Diâmetro, comprimento e material que constitui as tubagens de sucção e 
premente (veja a tabela n.º 1 e 1.1)
• Quantidade e tipo de curvas ao longo do percurso e acessórios hidráulicos 
como as válvulas de pé com copo de sucção, válvulas de comporta de corte, 
válvulas de retenção, eventuais filtros (veja a tabela n.° 2).
• Viscosidade e peso específico do líquido.
 
Deve ser dada especial atenção à altura manométrica de sucção Hga + Δpc 
asp, para ser comparada com a capacidade de sucção da bomba.
Esta capacidade de sucção ou NPSHr é definida como a altura de carga líquida 
absoluta necessária à sucção, cujo valor é fornecido por uma curva em função 
do caudal.

0 10 20 30 40 50 60

0 50 100 150 200 250U.S. g.p.m.

0 200 400 600 800 1000

0 2 4 6 8 10 12 14 16

 30

 40

 50

 60

100

120

140

160

180

H
 ft

  0

2

4

6

8

 10

 12

0

5

 10

 15

P 
H

P

  0

  2

  4

  6

 0

 5

10

15

20

N
PS

H
 ft

0 10 20 30 40 50 60

50 55
60 62 64 65

� 66%

65 64

Ø 200

Ø 188

A

B

A

B

Q m /h3

l/min

l/s

H
 m

P 
kW

N
PS

H
 m

Q m /h3 72.020

NM 50/20

Para esse efeito, uma vez escolhida a bomba em função do caudal e altura 
manométrica solicitada, eventualmente no centro da curva, deve ser verificada 
a fórmula simplificada:
 
12 m ± Hga - Δpc asp - tv NPSH solicitado + 0,5 m (a)
 
Hga = desnível entre a superfície livre da água e o veio da bomba, com sinal 
negativo se a bomba estiver acima da superfície livre;
Δpc asp = é a soma das perdas na sucção distribuídas (tubagem) e concentradas 
(válvulas, cotovelos etc.)
tv  é a tensão de vapor do líquido (depende da temperatura, veja o gráfico 
seguinte para a água).
 
NOTA
No caso dos circuitos fechados (circuladores), a fórmula (a) passa a ser:
12 m + Hga - tv > NPSH solicitado + 0,5 m
onde Hga é agora a altura manométrica de sucção.
 

DADOS CARATERÍSTICOS DAS BOMBAS
Uma vez estabelecidos os valores de caudal Q 
e da altura manométrica total Hmt do sistema, 
para determinar a potência absorvida N da 
bomba aplica-se a seguinte fórmula:

Q x H x γ
367 x ηpN = in Kw

Tensão Vapor H2O

12

10

8

6

4

2

0
0 20 40 60 80 100 120

onde tem:
 
Q = Caudal expresso em m³/h.
H = Altura manométrica em m.
γ = Peso específico do líquido (para água = 1 kg/dm³)
ηp = Rendimento da bomba (Ex.: rendimento bomba 68% ηp = 0,68)
 
As bombas, sendo normalmente acopladas a motores elétricos, funcionam a 2900 rpm com um motor de 2 polos de 50 Hz, ou a uma velocidade de 1450 rpm com 
um motor de 4 polos de 50 Hz.
No entanto, podem funcionar a qualquer outra velocidade, desde que dentro dos limites de conceção.
Assim sendo, à medida que o número de rotações varia, o desempenho das bombas varia consoante as seguintes regras:

n2
n1

Q2 = Q1 x  
Caudal: proporcionalmente à relação do número de rotações

n2
n1H2 = H1 x (  )²  

Altura manométrica, proporcionalmente ao quadrado do número de rotações
n2
n1N2 = N1 x (  )³  

Potência absorvida, proporcionalmente ao cubo da relação do número de rotações
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Exemplo de cálculo para a determinação de uma bomba centrífuga
 
Estojo A
 
• Q (caudal)= 42 m³/h
• Hga (diferença de altura geodésica na sucção) = 3,5 m
• Hgp (diferença de altura geodésica na saída) = 39 m
• Tubagem de sucção de 5 m com diâmetro DN 100 mm completa com 1 curva 
e 1 válvula de pé
• Tubagem de pressão de 70 m com diâmetro DN 80 mm com 1 válvula de 
retenção, 1 válvula de guilhotina e 3 curvas de grande raio.
 
Hg = Hgp + Hga = 39 + 3,5 = 42,5 m de diferença da altura geodésica do 
sistema.
Δpc = soma das perdas de carga. 

Sucção
7 m de tubagem com Ø 100
3 Curvas
3 Válvula de pé
 
Saída
72 m de tubagem com Ø 80
3 Válvula de retenção
3 Válvula de comporta
5 Curvas
 
Total

 
pc = 0,12 m.
pc = 0,045 m.
pc = 0,46 m.
 
 
pc = 5,25 m.
pc = 0,5 m.
pc = 0,05 m.
pc = 0,09 m.
 
Δpc = 6,5 m.

Considerando que o cálculo foi feito em tubagens novas, deve ser feito um 
acréscimo de 15/20% para o envelhecimento e incrustações, pelo que as 
perdas totais Δp ascendem a cerca de 8 metros.
A altura manométrica total que a bomba deve ser capaz de satisfazer é, portanto:
 
Hmt = Hg + Δp = Hgp + Hga + Δpc = 39 + 3,5 + 8 = 50,5 metros totais.
 
Pode-se escolher a bomba NM 50/20AE (veja o esquema da bomba).

Estojo B
 
• Q (caudal)= 42 m³/h
• Hga (diferença de altura geodésica na sucção) = 3,5 m
• Hgp (diferença de altura geodésica na saída) = 39 m
• Tubagem de sucção de 5 m com diâmetro DN 100 mm completa com 1 
válvula de guilhotina e 1 válvula de retenção
• Tubagem de pressão de 70 m com diâmetro DN 80 mm com 1 válvula de 
retenção, 1 válvula de guilhotina e 3 curvas de grande raio.
 
Hg = Hgp + Hga = 39 - 3,5 = 35,5 m de diferença da altura geodésica do sistema.
Δpc = soma das perdas de carga. 

Sucção
7 m de tubagem com Ø 100
3 Válvula de retenção
3 Válvula de comporta
 
Saída
72 m de tubagem com Ø 80
3 Válvula de retenção
3 Válvula de comporta
5 Curvas
 
Total

 
pc = 0,12 m.
pc = 0,05 m.
pc = 0,05 m.
 
 
pc = 5,25 m.
pc = 0,5 m.
pc = 0,05 m.
pc = 0,09 m.
 
Δpc = 6,5 m.

Considerando que o cálculo foi feito em tubagens novas, deve ser feito um 
acréscimo de 15/20% para o envelhecimento e incrustações, pelo que as 
perdas totais Δp ascendem a cerca de 8 metros.
A altura manométrica total que a bomba deve ser capaz de satisfazer é, portanto:
 
Hmt = Hg + Δp = Hgp - Hga + Δpc = 39 - 3,5 + 8 = 43,5 metros totais.
 
Pode-se escolher a bomba NM 50/20AE (veja o esquema da bomba).

Funcionamento em sucção

Hga

Hgp

Tubo Ø 80
Lung. 70 m

Tubo Ø 100
Lung. 5 m

Hg

4.93.180.1

Funcionamento sob cabeça de sucção positiva

4.93.100

Hga

Hgp

Hg

Tubo Ø 80
Lung. 70 m

Tubo Ø 100
Lung. 5 m
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Determinação de uma bomba centrífuga
 
ACESSÓRIOS FORNECIDOS PARA O SISTEMA DE ÁGUA
 
Válvula de pé com filtro coador - Dispositivo de vedação montado na extremidade inferior da tubagem de sucção. Evita a saída da água da tubagem e da bomba 
sempre a cada paragem do sistema.Deve estar submersa no líquido e a uma profundidade de instalação que garanta o funcionamento perfeito e evite possíveis 
fenómenos de cavitação.É uma boa prática preparar a instalação também de uma boia para a paragem automática da bomba quando a água abaixa além de um 
nível pré-estabelecido.
 
Válvula de retenção - Deve ser colocada à boca da bomba para evitar o refluxo em caso de paragem imprevista da unidade.Os tipos equipados com mola de 
retorno interna e com obturador de ogiva são preferíveis porque contribuem para atenuar o fenómeno do golpe de ariete.
 
Válvula de comporta - Deve ser prevista a montagem de uma válvula de comporta.Além de permitir a desmontagem da bomba sem esvaziar o sistema, serve para 
o arranque da unidade e para a regulação do caudal.
 
 
TUBAGENS
 
As tubagens devem ser escolhidas em função da velocidade da água que é recomendada em 1,5 metros por segundo na sucção e 3 metros por segundo na 
saída. Deve ser dada muita atenção ao dimensionamento da tubagem de sucção para evitar ao máximo as perdas de carga e assim garantir a máxima capacidade 
de sucção da bomba.Esta tubagem deve ser perfeitamente estanque e não apresentar contrainclinações para a boca da bomba, para evitar a formação ou a 
estagnação de bolhas e bolsas de ar.Todas as tubagens devem estar sempre ancoradas por conta própria para não sobrecarregar com o seu peso nas bocas da 
bomba.
 
 
Interrupções nas bombas
 
INCONVENIENTES CAUSAS PROVÁVEIS

Bomba bloqueada

Pode ocorrer após determinados períodos de inatividade devido à oxidação interna.
Proceda portanto ao desbloqueio, que nas eletrobombas monobloco pequenas pode ser feito com uma chave 
de fendas, atuando na fenda apropriada encontrada na parte traseira do eixo.
Para as unidades maiores, atua-se no veio ou na junta elástica.

Bomba que não se ferra

Bomba e tubagem de sucção com presença de ar.
Ferrar incompleto ou totalmente não ferrada.
Possível entrada de ar pelas torneiras, tampões de descarga ou de ferrar, juntas de vedação e empanque.
A válvula de pé não está perfeitamente imersa no líquido ou a própria válvula está obstruída com lama ou 
detritos.
Altura de sucção excessiva em comparação com a capacidade da própria bomba.
Sentido de rotação errado
Número de rotações errado.

Caudal insuficiente

Tubagens e acessórios com diâmetro demasiado pequeno que provocam perdas de carga excessivas.
Impulsor obstruído com presença de corpos estranhos entre os canais internos.
Impulsor corroído ou partido.
Calços do impulsor e corpo da bomba desgastados por abrasão.
Presença de gás na água ou viscosidade excessiva do líquido se for de natureza diferente da água.

Ruído e vibrações na bomba

Peça rotativa desequilibrada, rolamentos desgastados
Bomba e tubagens não fixadas firmemente
Caudal demasiado reduzido para o tipo de bomba escolhido
Funcionamento em cavitação

Motor sobrecarregado

Caraterísticas da bomba exuberantes em comparação com as do sistema.
Peças fixas e peças rotativas que roçam entre si e tendem a gripar por falta de lubrificação.
Velocidade de rotação demasiado alta.
Tensão de alimentação errada.
Alinhamento incorreto da unidade.
Líquido demasiado pesado e superior ao concebido.
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Necessidade de água
O sistema público de distribuição de água é normalmente capaz de abastecer as várias utilizações a ele ligadas com pressão e caudal suficientes.
Nos casos em que a rede de distribuição de água seja inexistente ou insuficiente para um funcionamento correto das utilizações, é necessário instalar uma unidade 
de pressurização para garantir uma pressão e uma quantidade de água aceitável mesmo nos pontos de utilização mais desfavorecidos.
A unidade de alimentação deve ser dimensionada em função da quantidade de água e a pressão solicitada.
 
 
Edifícios residenciais
Os principais elementos para o cálculo das necessidades são:
• o número de utilizações
• O consumo para cada tipo de utilização (tab. 1)
• o fator de contemporaneidade Fc.
 
 
Consumo máximo das utilizações
 
Utilização Caudal l/min
Pia 10
Lavatório 10
Banheira/banheira de hidromassagem 18
Chuveiro 12
Sanita com caixa de autoclismo 7
Wc de passo rápido 90
Bidé 6
Máquina de lavar roupa 12
Banca de cozinha 12
Máquina de lavar louça 8
Tomada com torneira de 1/2” 20
Tomada com torneira de 3/4” 25

 
A necessidade teórica máxima é dada pela soma dos caudais das utilizações de um apartamento vezes o número de apartamentos.
Na prática verifica-se que apenas uma parte das utilizações é utilizada ao mesmo tempo.
O fator de contemporaneidade (Fc) permite definir o caudal máximo efetivo que pode ser solicitado pelas utilizações.
Referimos de seguida as fórmulas de cálculo do fator Fc, expresso em função do número total de utilizações Ut (utilizações de 1 apartamento pelo número de 
apartamentos).

0,85 x Ut
Fc = 1  

Apartamentos com 1 casa de banho, sanita com caixa de autoclismo
 

0,7 x Ut
Fc = 1  

Apartamentos com 1 casa de banho, sanita de descarga rápida
 

1,1 x Ut
Fc = 1  

Apartamentos com 2 casas de banho, sanita com caixa de autoclismo
 

0,83 x Ut
Fc = 1  

Apartamentos com 2 casas de banho, sanita de descarga rápida
 

 
O diagrama A fornece os valores do caudal efetivo, em função do número de apartamentos, considerando 7 utilizações no caso de apartamentos com uma casa 
de banho e 10 utilizações no caso de apartamentos com 2 casas de banho.
 
 
Edifícios não residenciais
Para o cálculo das necessidades, tomemos em consideração os seguintes edifícios:
• Gabinetes
• Centros comerciais
• Instalações hospitalares
• Hóteis
 
Estas estruturas requerem maiores quantidades de água do que as habitações de utilização civil.
O diagrama B fornece os valores do caudal efetivo para os principais tipos de estrutura, considerados em função do número de pessoas presentes nesses edifícios.
Os valores são indicativos e podem variar em função das solicitações específicas do projeto.
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Diagrama A: consumo para edifícios residenciais
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Diagrama B: consumo para edifícios não residenciais
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Altura manométrica da unidade
 
A pressão nas utilizações necessária ao funcionamento correto dos equipamentos (eletrodomésticos) não deve ser inferior a 1,5 bares e não superior a 4-5 bares.
Quando a pressão é insuficiente ao ponto de comprometer o funcionamento do equipamento, é necessária a instalação de uma unidade de pressurização para 
garantir a pressão adequada mesmo para as utilizações mais desfavorecidas.
 
Os elementos a considerar para o cálculo da pressão são:
• Hg altura geodésica entre a unidade de pressurização e a utilização mais alta.
• Ha altura de sucção.
• Pi pressão inicial (ou cabeça de sucção positiva).
• Pr pressão residual mínima na utilização mais elevada (normalmente 1,5 bares).
• Pc perdas de carga do sistema.
• Δp diferença de pressão entre o arranque e a paragem das bombas.

Pc

Dp Dp

Pr

Hg

Pc

Pr

Hg
H tot.

Ha+Hg+Pr+Pc+Dp

Ha

Pi

H tot.
Hg+Pr+Pc-Pi+Dp

Quando as bombas fazem a sucção a partir de um poço, é aconselhável que o desnível dinâmico (Ha), com as bombas a funcionar, não ultrapasse os 4 m.
Uma altura de sucção superior ou um dimensionamento incorreto do tubo de sucção podem causar maus funcionamentos das bombas, como a cavitação e o 
desferrar.
 
As bombas são instaladas sob cabeça de sucção positiva quando estão ligadas a um depósito sobrelevado ou a um depósito de recolha primária sob pressão.
As bombas estão, assim, com uma pressão inicial na boca de sucção que pode variar de 0,1 bar com sucção de um tanque de recolha até 2-3 bares com sucção 
de um depósito de recolha primária sob pressão.
O valor positivo da pressão inicial Pi no momento da escolha da unidade deve ser considerado como valor a subtrair à altura Hg.
 
As perdas de carga do sistema (Pc) são dadas pela soma das perdas nas tubagens (incluindo a de sucção) mais as perdas por válvulas de comporta, válvulas 
antirretorno, purificadores de água, contadores, filtros, curvas etc.
 
As perdas de carga nas tubagens, devidas ao atrito da água nas paredes dos tubos, podem ser quantificadas em 0,5 m por andar com sistemas novos e 1 m por 
andar com sistemas antigos.
 
No caso de edifícios com uma altura superior a 30 m (aproximadamente 10 andares), para evitar que uma pressão superior a 4-5 bares atinja as utilizações mais 
baixas, devem ser instalados redutores de pressão nos ramais dos andares inferiores ou preparados duas unidades de pressurização: uma para os andares 
inferiores e outra para os andares superiores.
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Depósitos de autoclaves
Os depósitos de autoclaves têm como função acumular uma certa quantidade de água sob pressão, para evitar os arranques contínuos da bomba a cada 
solicitação de água pelas utilizações.
O dimensionamento do depósito deve ser feito em função do caudal da bomba, da pressão e do número de arranques permitidos pelo motor elétrico.
 
Nas unidades de bombagem com várias bombas, o dimensionamento do depósito é feito considerando os dados respeitantes a uma só bomba.
• Os depósitos de autoclaves podem ser:
a) Autoclaves com almofada de ar
b) Autoclaves de membrana
 
 
 
Autoclaves com almofada de ar
Neste tipo de depósitos de pressão, o ar e a água estão em contacto entre si e por isso há uma diminuição constante da quantidade de ar no interior do depósito 
devida à mistura com a água.
Portanto, esta aplicação necessita de um sistema automático de entrada de ar (tipo “ARIAMAT” ou através de um compressor ou de uma eletroválvula ligada a uma 
rede de ar comprimido existente).
As autoclaves com almofada de ar são normalmente fabricadas em chapa de aço e galvanizadas a quente, com pressões nominais de 6 a 12 bares e capacidades 
de 100 a 5000 litros, completas com válvula de segurança, manómetro e indicador de nível.
 
 
Cálculo da autoclave com almofada de ar.

4 x Z x (P1 - P2)Vt = 1,25 x Qm x (P1 + 10)

onde:
Vt = Volume total da autoclave de almofada de ar em m5
Qm = Caudal médio da bomba em m³/h
P1 = Pressão máxima de calibração do pressostato (m)
P2 = Pressão mínima de calibração do pressostato (m)
Z = Número máximo de arranques horários permitidos pelo motor (veja a tabela na página seguinte).
Qm é a média entre o caudal à pressão de arranque (Q mín.) e o caudal à pressão de paragem (Q máx.):

2Qm = Qmin + Qmax

exemplo: Bomba MXV 40-809
P1 = 70 m
P2 = 50 m
Qm = 9,45 m³/h
Z = 25 arranques hora

4 x ZVt = Qm x
1 - 

1
(P2 - 2)

P1
Do cálculo resulta num depósito de 500 litros.

 
Autoclaves de membrana
 
Estes depósitos de pressão estão munidos com uma membrana interna na qual conflui a água bombeada.
No momento da colocação em funcionamento devem ser pré-inflados até uma determinada pressão, dependendo do valor de calibração do pressostato.
 
Cálculo da autoclave de membrana.

4 x 23 x (70 - 50)Vt = 1,25 x 9,45 x (70 + 10) = 0,514 m³
onde:
Vt = Volume total da autoclave de almofada de ar em m5
Qm = Caudal médio da bomba em m³/h
P1 = Pressão máxima de calibração do pressostato (m)
P2 = Pressão mínima de calibração do pressostato (m)
Z = Número máximo de arranques horários permitidos pelo motor (veja a tabela na página seguinte).

exemplo: Bomba MXV 40-809
P1 = 70 m
P2 = 50 m
Qm = 9,45 m³/h
Z = 25 arranques hora

4 x 23Vt = 9,45 x
1 - 

1
(50 - 2)

70
 = 0,327 m³

Dever-se-á adotar uma autoclave de membrana de 300 litros.
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Número de arranques/hora permitidos para motores elétricos Calpeda
Potência nominal do motor kW 0,25 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3 4 5,5 7,5 9,2 11 15 18,5 22 30 37 45

Número de arranques/hora 
máx.Z 59 51 44 38 35 30 25 23 20 18 16 15 14 12 11 10 9 9 8

 
O número de arranques/hora apresentado na tabela é indicativo.
Os arranques/hora permitidos pela bomba dependem do tipo e estão referidos nas instruções de utilização originais.
 
Tabela n.º 1: Perdas de carga nos tubos de aço

Tubo Tubo Q m3/h 1 3 6 9 12 18 24 30 36 42 48 60 90 120 180 240 300 360 420 500 600
G Ø mm Q l/min 16 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8333 10000

G 1/2 DN 15
HL m/100m 29.9                     

v m/s 1.6                     

G 1/4 DN 200
HL m/100m 7.4 56.3                    

v m/s 0.9 2.7                    

G 1 DN 25
HL m/100m 0.7 19 68.6                   

v m/s 0.3 1.7 3.4                   

G 1 1/4 DN 32
HL m/100m 0.3 5.7 20.6 43.6 74.4                 

v m/s 0.2 1 2.1 3.1 4.1                 

G 1 1/2 DN 40
HL m/100m  1.9 6.9 14.7 25.1 53.1 90.5               

v m/s  0.7 1.3 2 2.7 4 5.3               

G 2 DN 50
HL m/100m  0.6 2.3 5 8.5 17.9 30.5 46.2 64.7 86.1            

v m/s  0.4 0.8 1.3 1.7 2.5 3.4 4.2 5.1 5.9            

G 2 1/2 DN 65
HL m/100m  0.2 0.7 1.4 2.4 5 8.5 12.9 18 24 30.7 46.4          

v m/s  0.3 0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 5          

 DN 80
HL m/100m    0.5 0.9 1.8 3.1 4.7 6.6 8.7 11.2 16.9 35.8 60.9        

v m/s    0.5 0.7 1 1.3 1.7 2 2.3 2.7 3.3 5 6.6        

 DN 100
HL m/100m      0.6 1 1.6 2.2 2.9 3.8 5.7 12.1 20.6 43.6 74.2      

v m/s      0.6 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 2.1 3.2 4.2 6.4 8.5      

 DN 125
HL m/100m         0.7 1 1.3 1.9 4.1 6.9 14.7 25 37.8 53 70.5   

v m/s         0.8 1 1.1 1.4 2 2.7 4.1 5.4 6.8 8.1 9.5   

 DN 150
HL m/100m           0.5 0.8 1.7 2.9 6 10.3 15.6 21.8 29 40.1 56.2

v m/s           0.8 0.9 1.4 1.9 2.8 3.8 4.7 5.7 6.6 7.9 9.4

 DN 200
HL m/100m            0.2 0.4 0.7 1.5 2.5 3.8 5.4 7.1 9.9 13.8

v m/s            0.5 0.8 1.1 1.6 2.1 2.7 3.2 3.7 4.4 5.3

 DN 250
HL m/100m              0.2 0.5 0.9 1.3 1.8 2.4 3.3 4.7

v m/s              0.7 1 1.4 1.7 2 2.4 2.8 3.4

 DN 300
HL m/100m               0.2 0.4 0.5 0.7 1 1.4 1.9

v m/s               0.7 0.9 1.2 1.1 1.7 2 2.4

Q Caudal
HL Perda de altura em m a cada 100 m

V velocidade máxima de 1,5 m/s na aspiração e 3 m/s na saída
“tabelas obtidas com a fórmula de Hazen-Williams”

Tabela n.º 2: Perdas de carga nas curvas, válvulas de comporta, válvulas de pé e válvulas de retenção em cm
Velocidade 

da água Curvas de ângulo agudo α Curvas de ângulo arredondado α = 90 Persianas 
normais

Válvulas 
de dundo

Válvulas 
de 

retençãom/sec α = 30 α = 40 α = 60 α = 80 α = 90 d/R = 0,4 d/R = 0,6 d/R = 0,8 d/R = 1 d/R = 1,5
0,4 0,43 0,52 0,71 1,0 1,2 0,11 0,13 0,16 0,23 0,43 0,23 32 31
0,5 0,67 0,81 1,1 1,6 1,9 0,18 0,21 0,26 0,37 0,67 0,37 33 32
0,6 0,97 1,2 1,6 2,3 2,8 0,25 0,29 0,36 0,52 0,97 0,52 34 32
0,7 1,35 1,65 2,2 3,2 3,9 0,34 0,40 0,48 0,70 1,35 0,70 35 32
0,8 1,7 2,1 2,8 4,0 4,8 0,45 0,53 0,64 0,93 1,7 0,95 36 33
0,9 2,2 2,7 3,6 5,2 6,2 0,57 0,67 0,82 1,18 2,2 1,20 37 34
1,0 2,7 3,3 4,5 6,4 7,6 0,7 0,82 1,0 1,45 2,7 1,45 38 35
1,5 6,0 7,3 10 14 17 1,6 1,9 2,3 3,3 6 3,3 47 40
2,0 11 14 18 26 31 2,8 3,3 4,0 5,8 11 5,8 61 48
2,5 17 21 28 40 48 4,4 5,2 6,3 9,1 17 9,1 78 58
3,0 25 30 41 60 70 6,3 7,4 9 13 25 13 100 71
3,5 33 40 55 78 93 8,5 10 12 18 33 18 123 85
4,0 43 52 70 100 120 11 13 16 23 42 23 150 100
4,5 55 67 90 130 160 14 21 26 37 55 37 190 120
5,0 67 82 110 160 190 18 29 36 52 67 52 220 140
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Dados gerais
Tabelas n.° 1.1 Perdas de carga nos tubos de Polietileno PE 100 - PFA 16 

Tubo Tubo Q m3/h 1 3 6 9 12 18 24 30 36 42 48 60 90 120 180 240 300 360 420 500 600
Ø ext. 
mm

Ø int. 
mm Q l/min 16 50 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8333 10000

32 26
HL m/100m 1.4 10.4 37.5 79.4                  

v m/s 0.5 1.6 3.1 4.7                  

40 32.6
HL m/100m 0.5 3.4 12.4 26.4 44.9                 

v m/s 0.33 1 2 3 3.99                 

50 40.8
HL m/100m 0.2 1.2 4.2 8.8 15.1 31.9 54.4               

v m/s 0.2 0.6 1.3 1.9 2.5 3.8 5.1               

63 51.4
HL m/100m  0.4 1.4 2.9 4.9 10.4 17.7 26.7 37.4 49.8 63.7           

v m/s  0.4 0.8 1.2 1.6 2.4 3.2 4 4.8 5.6 6.4           

75 61.4
HL m/100m  0.2 0.6 1.2 2.1 4.4 7.4 11.2 15.7 20.9 26.8 40.5          

v m/s  0.3 0.6 0.8 1.1 1.7 2.3 2.8 3.4 3.9 4.5 5.6          

90 73.6
HL m/100m   0.2 0.5 0.9 1.8 3.1 4.6 6.5 8.7 11.1 16.8 35.5 60.5        

v m/s   0.4 0.6 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.7 3.1 3.9 5.9 7.8        

110 90
HL m/100m    0.2 0.3 0.7 1.2 1.7 2.4 3.3 4.2 6.3 13.3 22.7 48.1       

v m/s    0.4 0.5 0.8 1 1.3 1.6 1.8 2.1 2.6 3.9 5.2 7.9       

125 102.2
HL m/100m    0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.3 1.7 2.2 3.4 7.2 12.2 25.9 44.1      

v m/s    0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2 3 4.1 6.1 8.1      

140 114.6
HL m/100m    0.1 0.1 0.2 0.4 0.5 0.8 1 1.3 1.9 4.1 7 14.8 25.3 38.2 53.5    

v m/s    0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 1 1.1 1.3 1.6 2.4 3.2 4.8 6.5 8.1 9.7    

160 130.8
HL m/100m     0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1 2.2 3.7 7.8 13.3 20.1 28.1 37.4   

v m/s     0.2 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.2 1.9 2.5 3.7 5 6.2 7.4 8.7   

180 147.2
HL m/100m      0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 1.2 2.1 4.4 7.5 11.3 15.8 21 29.1 40.7

v m/s      0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.5 2 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 8.2 9.8

200 163.6
HL m/100m       0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.7 1.2 2.6 4.5 6.7 9.5 12.6 17.4 24.4

v m/s       0.32 0.4 0.48 0.55 0.63 0.79 1.19 1.59 2.38 3.17 3.96 4.76 5.55 6.61 7.93

225 184
HL m/100m        0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.7 1.5 2.5 3.8 5.3 7.1 9.8 13.7

v m/s        0.3 0.4 0.4 0.5 0.6 0.9 1.3 1.9 2.5 3.1 3.8 4.4 5.2 6.3

250 204.6
HL m/100m          0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.9 1.5 2.3 3.2 4.2 5.8 8.2

v m/s          0.4 0.4 0.5 0.8 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4.2 5.1

280 229.2
HL m/100m            0.1 0.1 0.2 0.5 0.9 1.3 1.8 2.4 3.4 4.7

v m/s            0.4 0.6 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.4 4

315 257.8
HL m/100m             0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 1 1.4 1.9 2.7

v m/s             0.5 0.6 1 1.3 1.6 1.9 2.2 2.7 3.2

355 290.6
HL m/100m              0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.5

v m/s              0.5 0.8 1 1.3 1.5 1.8 2.1 2.5

400 327.4
HL m/100m               0.1 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8

v m/s               0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 2

450 368.2
HL m/100m               0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.5

v m/s               0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3 1.6

500 409.2
HL m/100m                0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3

v m/s                0.5 0.6 0.8 0.9 1.1 1.3
APÊNDICE TÉCNICO

Q Caudal
HL Perda de altura em m a cada 100 m

V velocidade máxima de 1,5 m/s na aspiração e 3 m/s na saída
“tabelas obtidas com a fórmula de Hazen-Williams”
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Eletrobombas alimentadas através de conversor de frequência
APÊNDICE TÉCNICO

A utilização de um conversor de frequência para alimentar uma eletrobomba oferece a possibilidade de operar em diferentes pontos de trabalho em função das 
necessidades do sistema e dos desempenhos, hidráulico ou mecânico, desejados. No entanto, esta possibilidade ocorre em detrimento da qualidade da tensão 
e consequentemente também da corrente que circula no motor. A Figura 1 mostra a sinusoide de corrente à saída do conversor que apresenta “ruído”, ou seja, 
sinusoides com ordens de frequência elevada, mas amplitude modesta. 
 
As capacidades parasitas em alta frequência têm uma impedância muito baixa e por isso permitem a circulação das harmónicas de corrente na caixa e nos 
rolamentos do motor, comprometendo o seu funcionamento correto. Os métodos mais comuns para reduzir este fenómeno são principalmente:
 
• blindagem do cabo de alimentação com ligação à terra;
• utilização de um filtro dv/dt o sinusoidal na saída do conversor;
• adoção de um rolamento isolado (por ex., cerâmica).
 
 
Os filtros dv/dt são constituídos por indutores e condensadores, possuindo uma frequência de corte superior à frequência de comutação do conversor. Estes 
filtros diminuem o tempo de subida da tensão, tornando assim a corrente mais sinusoidal. A Figura 2 mostra que a sinusoide de corrente apresenta um conteúdo 
harmónico inferior à corrente circulante sem filtro dv/dt.
A norma CEI 60034-17 prescreve o valor do tempo de subida (dv/dt) que a tensão de alimentação deve ter com base nos valores de pico que a mesmas assume, 
para que a corrente não possa danificar os rolamentos (figura 3).# s#
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Figura 1 Tendência de tensão e corrente sem filtro dv/dt Figura 2 Tendência de tensão e corrente com filtro dv/dt

ULL (V) = Tensão de impulso

tr (us) (V) = Tempo de subida

Figura 3: Curva limite admissível da tensão de impulso ULL nos terminais do motor em função do tempo de subida tr
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS MOTORES
REGULAMENTO (UE) 2019/1781 DA COMISSÃO

APÊNDICE TÉCNICO

O Parlamento Europeu, com a Diretiva 2009/125/CE, estabeleceu um quadro para o elaboração de 
especificações de conceção ecológicas aplicáveis   aos produtos que consomem energia, especificando ao 
longo do tempo os níveis de rendimento que as máquinas vendidas no mercado europeu deverão atingir.
 
Este regulamento aplica-se aos seguintes produtos:
 
• a) motores elétricos de indução sem escovas, comutadores, coletores rotativos ou ligações elétricas ao 
rotor, previstos para funcionar a uma tensão sinusoidal de 50 Hz, 60 Hz ou 50/60 Hz, que:
•  i) possuem dois, quatro, seis ou oito polos; 
 ii) possuem uma tensão nominal (UN) superior a 50 V e até 1000 V inclusive; 
 iii) possuem uma potência nominal (PN) compreendida entre 0,12 kW e 1000 kW inclusive; 
 iv) possuem caraterísticas baseadas no funcionamento contínuo; e 
 v) estão previstos para funcionar por arranque direto;
• b) variadores de velocidade com 3 fases de entrada que:
•  i) são concebidos para funcionar com um motor referido na alínea a), com um intervalo da potência 
nominal do motor compreendido entre 0,12 kW e 1000 kW; 
 ii) possuem uma tensão nominal superior a 100 V e até 1000 V incluídos na corrente alternada (CA); 
 iii) possuem apenas uma tensão de saída de CA.
 

Este regulamento não se aplica aos motores:
 
a) motores completamente integrados num produto (por ex., numa caixa de velocidades, numa bomba, num ventilador ou num compressor) para os quais não é 
possível ensaiar o desempenho energético independentemente do produto, mesmo dispondo de uma blindagem e de rolamento dianteiro provisórios; o motor deve 
partilhar componentes comuns (à parte os conectores, como parafusos) com a unidade acionada (por exemplo, um veio ou uma alojamento) e não está concebido 
50de modo a poder ser totalmente separado da unidade acionada e funcionar de forma independente. O processo de separação torna o motor inoperacional;
b) motores equipados com variador de velocidade integrado (variadores compactos) para os quais não é possível ensaiar o rendimento energético independentemente 
do variador de velocidade;
c) motores com travão integrado que faz parte integrante do interior do motor e não pode ser removido ou alimentado por uma fonte de energia separada durante 
os ensaios de eficiência do motor;
d) motores especificamente concebidos e designados para funcionar exclusivamente:
 I) a mais de 4000 metros acima do nível do mar;
 II) a temperaturas do ar ambiente superiores a 60 °C;
 III) a uma temperatura máxima de exercício superior a 400 °C;
 IV) a temperaturas do ar ambiente inferiores a -30 °C;
ou
 V) a uma temperatura do refrigerante da água na entrada no produto inferior a 0 °C ou superior a 32 °C;
e) motores especificamente concebidos e designados para funcionar completamente imersos num líquido;
f) motores com caraterísticas específicas para garantir a segurança dos sistemas nucleares referidos no artigo 3 da Diretiva 2009/71/Euratom do Conselho (8);
g) motores com protegidos das explosões especificamente concebidos e certificados para trabalhos nas minas, tal como definidos no anexo I, ponto 1, da Diretiva 
2014/34/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (9);
h) motores em equipamentos sem fios ou a bateria;
i) motores em equipamentos portáteis cujo peso é suportado á mão durante o funcionamento;
j) motores de equipamentos móveis conduzidos à mão transportados durante o funcionamento;
k) motores equipados com comutadores mecânicos;
l) motores completamente fechados e não ventilados (TENV, Totally Enclosed Non-Ventilated);
m) motores colocados no mercado antes de 1 de julho de 2029 como substitutos de motores idênticos integrados em produtos colocados no mercado antes de 1 
de julho de 2022 e comercializados especificamente como tal;
n) motores de velocidades múltiplas, ou seja, motores com enrolamentos múltiplos ou com enrolamento comutável, que apresentam um número diferente de polos 
e velocidades;
o) motores concebidos especificamente para os veículos de tração elétrica.
 

Este regulamento não se aplica aos variadores de velocidade:
 
a) variadores de velocidade integrados num produto e cujo desempenho energético não pode ser ensaiado independentemente do produto, quer dizer que uma 
tentativa nesse sentido torna o variador de velocidade ou o produto inoperante;
 b) variadores de velocidade com caraterísticas específicas para garantir a segurança dos sistemas nucleares referidos no artigo 3 da Diretiva 2009/71/
Euratom do Conselho; 
 c) variadores regenerativos;
 d) variadores de alimentação sinusoidal.
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REGULAMENTO (UE) 2019/1781 DA COMISSÃO
 
Cada especificação de conceção ecológica aplica-se consoante o seguinte calendário:
 
1. ESPECIFICAÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS MOTORES  
 
As especificações de eficiência energética dos motores aplicam-se consoante o seguinte cronograma: 
 
a) a partir de 1 de julho de 2021: 
 i) a eficiência energética dos motores trifásicos com uma potência nominal igual ou superior a 0,75 kW e igual ou inferior a 1000 kW, com 2, 4, 6 ou 8 
polos, que não são motores de segurança aumentada Ex eb , corresponde, pelo menos, ao nível de eficiência IE3 referido na tabela 2 do regulamento 2019/1781; 
 ii) a eficiência energética dos motores trifásicos com uma potência nominal igual ou superior a 0,12 kW e inferior a 0,75 kW, de 2, 4, 6 ou 8 polos, que 
não sejam motores de segurança aumentada Ex eb, corresponde, pelo menos, ao nível de eficiência IE2 referido na tabela 1 do regulamento 2019/1781; 
b) a partir de 1 de julho de 2023: 
 i) a eficiência energética dos motores de segurança aumentada Ex eb com uma potência nominal igual ou superior a 0,12 kW e igual ou inferior a 1000 
kW, de 2, 4, 6 ou 8 polos, e motores monofásicos com uma potência nominal potência igual ou superior a 0,12 kW, corresponde, pelo menos, ao nível de eficiência 
IE2 referido na tabela 1 do Regulamento 2019/1781; 
 ii) a eficiência energética dos motores trifásicos que não sejam motores de travagem automática, motores de segurança aumentada Ex eb ou outros 
motores protegidos contra explosões, com uma potência nominal igual ou superior a 75 kW e igual ou inferior a 200 kW, com 2 , 4 ou 6 polos, corresponde, pelo 
menos, ao nível de eficiência IE4 referido na tabela 3 do regulamento 2019/1781.
 
2. ESPECIFICAÇÕES DE EFICIÊNCIA DOS VARIADORES DE VELOCIDADE
 
As especificações de eficiência dos variadores de velocidade aplicam-se da seguinte forma: 
 
a decorrer a partir de 1 de julho de 2021, as perdas de potência dos variadores de velocidade preparados para funcionar com motores com potência nominal igual 
ou superior a 0,12 kW e igual ou inferior a 1000 kW não devem exceder as perdas de potência máximas correspondentes ao nível de eficiência IE2.  
 
A eficiência energética dos VSD, expressa em classes internacionais de eficiência energética (IE), é determinada com base nas perdas de potência da seguinte 
forma: 
as perdas máximas de potência da classe IE2 são 25% inferiores em relação ao valor de referência constante da tabela 6 do Regulamento 2019/1781.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS MOTORES
Tabela resumo dos níveis de eficiência do IE previstos na norma CEI 60034-30-3

4 Polos 
Potência 
nominal eficiência %

kW IE3 IE3 IE4
0.25 64.8 69.7 74.3
0.3 67.1 71.6 76.1

0.33 68.2 72.6 77.1
0.37 69.5 73.8 78.1
0.45 71.7 75.8 79.9
0.55 74.1 77.8 81.5
0.75 77.4 80.7 83.5
1.1 79.6 82.7 85.2
1.5 81.3 84.2 86.5
1.8 82.2 85 87.3
2.2 83.2 85.9 88
3 84.6 87.1 89.1

3.7 85.5 87.8 89.7
4 85.8 88.1 90

5.5 87 89.2 90.9
7.5 88.1 90.1 91.7
9.2 88.8 90.7 92.2
11 89.4 91.2 92.6
15 90.3 91.9 93.3

18.5 90.9 92.4 93.7
22 91.3 92.7 94
30 92 93.3 94.5
37 92.5 93.7 94.8
45 92.9 94 95
55 93.2 94.3 95.3
75 93.8 94.7 95.6
90 94.1 95 95.8
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6 Polos 
Potência 
nominal eficiência %

kW IE2 IE3 IE4
0.25 68.5 73.5 77.9
0.3 70.5 75.3 79.5

0.33 71.5 76.2 80.3
0.37 72.7 77.3 81.1
0.45 74.8 79 82.5
0.55 77.1 80.8 83.9
0.75 79.6 82.5 85.7
1.1 81.4 84.1 87.2
1.5 82.8 85.3 88.2
1.8 83.5 86 88.8
2.2 84.3 86.7 89.5
3 85.5 87.7 90.4

3.7 86.3 88.4 90.9
4 86.6 88.6 91.1

5.5 87.7 89.6 91.9
7.5 88.7 90.4 92.6
9.2 89.3 91 93
11 89.8 91.4 93.3
15 90.6 92.1 93.9

18.5 91.2 92.6 94.2
22 91.6 93 94.5
30 92.3 93.6 94.9
37 92.7 93.9 95.2
45 93.1 94.2 95.4
55 93.5 94.6 95.7
75 94 95 96
90 94.2 95.2 96.1

IE4
IE3
IE2

70

75

60

65

80

85

90

95

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
PN kW

Ef
fic

ie
nz

a 
%

4 poli

O valor de eficiência (IE) dos motores Calpeda está disponível no endereço www.calpeda.com

APÊNDICE TÉCNICO

758

Ed. 03/2025



EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS BOMBAS DE ÁGUA
Diretiva europeia UE regulamento (CE) n.º 547/2014

APÊNDICE TÉCNICO

Com a Diretiva relativa à conceção ecológica dos produtos que utilizam energia (Diretiva EuP - Energy 
Using Products), a União Europeia quis avançar para a conceção de equipamentos que “consomem” 
energia (televisores, frigoríficos, máquinas de lavar, caldeiras, bombas, motores e muitos outros) 
marcada na sustentabilidade ambiental, de forma a prevenir as possíveis consequências ambientais 
negativas da produção, utilização e eliminação de produtos.
 
O objetivo da diretiva é obrigar os fabricantes e os importadores a produzir e distribuir apenas produtos 
de alta eficiência energética, ou seja, com baixo consumo de energia.Os critérios de conceção ecológica 
serão parte integrante da declaração de conformidade (marcação CE), que é um requisito necessário 
para que um produto possa ser vendido dentro da UE.
 

Este regulamento aplica-se:
O Regulamento n.º 547/2012 estabelece as especificações de conceção ecológicas para colocar no mercado bombas de água centrífugas para a bombagem de 
água limpa, mesmo integradas noutros produtos.
O regulamento prevê a introdução e o cálculo de um índice mínimo de eficiência (IEM).
As bombas afetadas pelo regulamento são:
• Bombas de sucção axial com suporte (ESOB) com pressões até 16 bares, potência no eixo de 150 kW, altura manométrica máxima de 90 metros à velocidade 
nominal de 1450 rpm ou altura manométrica máxima de 140 metros à velocidade nominal de 2900 rpm.
• Bombas de sucção axial, monobloco, horizontais (ESCC) com pressões até 16 bares, potência no eixo de 150 kW, altura manométrica máxima de 90 metros à 
velocidade nominal de 1450 rpm ou altura manométrica máxima de 140 metros à velocidade nominal de 2900 rpm.
• Bombas de sucção axial, monobloco, em linha (ESCCi) com pressões até 16 bares, potência no eixo de 150 kW, altura manométrica máxima de 90 metros à 
velocidade nominal de 1450 rpm ou altura manométrica máxima de 140 metros à velocidade nominal de 2900 rpm.
• Bombas verticais multiestádio (MS-V) concebidas para pressões até 25 bares, com velocidade nominal de 2900 rpm e caudal máximo de 100 m³/h.
• Bombas submersas multiestádio (MSS) com diâmetro exterior de 4” ou 6” concebidas para a utilização em poço a uma velocidade nominal de 2900 rpm e 
temperatura de funcionamento entre 0 °C e 90 °C.

Este regulamento não se aplica a:
• a) Bombas para água concebidas especificamente para a bombagem de água limpa a temperaturas inferiores a -10 ºC ou superiores a 120 ºC.
• b) Bombas para água concebidas exclusivamente para aplicações contra incêndio.
• c) Bombas para água, volumétricas
• d) Bombas para água, autoferrantes
As informações de referência sobre a eficiência estão disponíveis no endereço www.europump.org/efficiencycharts.
O valor MEI das bombas Calpeda está disponível no endereço www.calpeda.com.

REGULAMENTO (UE) N.º 547/2012

• O valor de referência para as bombas de água mais eficientes é MEI ≥ 0,70;
• A eficiência de uma bomba com impulsor afinado é geralmente inferior à de uma bomba com impulsor de diâmetro total. A rotação do impulsor adapta a bomba 
a um ponto fixo de trabalho, resultando num menor consumo de energia. O índice de eficiência mínima (MEI) baseia-se no diâmetro máximo do impulsor;
• O funcionamento desta bomba de água com pontos de funcionamento variáveis   pode ser mais eficiente e económico se controlado, por exemplo, através de um 
motor de velocidade variável que adequa o funcionamento da bomba ao sistema.
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Tolerâncias das dimensões por catálogo
 

Bombas

De 0mm a 30mm acima de 30mm até 
120mm

acima de 120mm até 
140mm

acima de 400mm até 
1000mm

acima de 1000mm até 
2000mm

acima de 2000mm até 
4000mm

±1mm ±1,5mm ±2,5mm ±4mm ±6mm ±8mm

Para as bombas NMS, NMS4, N, N4, MXV a cota fm e as cotas referentes ao motor estão sujeitas a variação em função do motor utilizado.

Unidades de pressão

De 0mm a 30mm acima de 30mm até 
120mm

acima de 120mm até 
140mm

acima de 400mm até 
1000mm

acima de 1000mm até 
2000mm

acima de 2000mm até 
4000mm

±5mm ±71,5mm ±12,5mm ±20mm ±30mm ±40mm
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